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OPIS TECHNICZNY

TEMAT:
Odtworzenie istniejgcej lesnej $ciezki przyrodniczej wraz z przystankami w miejscowosci
Nowy Sacz na terenie , Lasku F alkowskiego”.

1. lokalizacja: dz. ewid. nr 1/10 obr. 46, dz nr 373/2, obreb 123 w Nowym Sgczu, ,, LAS
FALKOWSKI”

2. Inwestor:Miasto Nowy Sacz

3. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora

4. Cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest odtworzenie istniejgcej lesnej Sciezki przyrodniczej wraz
z przystankami w miejscowogci Nowy Sgcz na terenie ,,Lasku Falkowskiego™. Calkowita
dtugos¢ $ciezki ok 1900 mb. Gléwnym celem tej pieszej §ciezki terenowej jest edukacja
ekologiczna. Dzigki tej Sciezce uczestnicy mogg poznawaé formy przyrodnicze, obserwowagé
rozne zjawiska oraz odkrywaé $wiat wrazen, Dzigki bezposredniemu kontaktowi z przyrodg
mozna samodzielnie jg odkrywaé ksztaltowaé samodzielno$é myslenia i oceny przyrodniczej

oraz zrozumiec¢ swoje miejsce w ekosystemie.

5. Zakres opracowania:

Zakres inwestycji obejmuje modernizacjg istniejacej Sciezki pieszej polegajaca na:

- montazu/budowie elementéw malej architektury, modernizacji istniejacych oraz wykonanie
nowych lawek i stoléw dla turystéw (bale lub pnie drewniane),

- montaz balustrady drewnianej obustronnej na calej diugosci istniejgcych pomostow
drewnianych

- montaz tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunkowego na palach drewnianych
wzdhuz $ciezki (informacyjnych, przyrodniczych)

- montaz koszy na $mieci

- umocnieniu skarp i nasypéw balami drewnianymi,

- Wprowadzeniu elementéw matej architektury z informacja brailem

6. Materialy wykorzystane do opracowania:

- wizje lokalne w terenie,

- orientacja,

- przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe,
- Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna,

- uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

7. Stan istniejgcy:

Teren dzialki nr 1/10 obr. 46, dz nr 373/2, obreb 123 w Nowym Saczu stanowi tzw. »LASEK
FALKOWSK” w ktérym poprowadzono lesng $ciezke dydaktyczna. Na $ciezce WyZnaczono
14 znakowanych przystankéw, dzigki ktérym mozna przeprowadzaé ciekawe lekcje przyrody
oraz biologii, poznajac naturalne warunki obszaréw gorskich. Poczatek sciezki wyznaczono w
poblizu drzewa, ktére jest pomnikiem przyrody. Jest to dogé charakterystyczne miejsce na
Sciezce, gdyz pien posiada narogl przypominajgca glowe dzika. Wlasciwa sciezka zaczyna sie
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za kosciotem, prowadzac nas przez namalowane na drzewach biale paski. Idgc §ciezka
mozemy przej$¢ przez wszystkie przystanki i powrocié do poczatku Sciezki jak rowniez
zakonczy¢ wycieczke w Miasteczku Galicyjskim. Gléwnym celem tej pieszej $ciezki
terenowej byla edukacja ekologiczna. Dzigki tej sciezce uczestnicy mogg poznawaé formy
przyrodnicze, obserwowaé rozne zjawiska oraz odkrywaé $wiat wrazen, Dzigki
bezposredniemu  kontaktowi z przyroda mozna samodzielnie ja  odkrywaé.

8. Uzbrojenie terenu:
Istniejgce media nie kolidujg z projektowang inwestycja.

9. Zielen:

Teren jest obsadzony ponad 30 gatunkami drzew, ktérym sprzyja klimat o cechach pobliskich
masywow gorskich. Na trasie mozna podziwia¢ m.in. Torfowca Ostrolistnego, liczne oczka
wodne z plazami oraz charakterystyczne zespoly roglinne. Po drodze spotkamy bory mieszane
(deby, swierki, brzozy) oraz rzadko wystepujace zbiorowisko, ktore tworzy klon. Ro§ling
chroniong na tym obszarze jest bluszcz pospolity oraz , Mech Torfowiec”. Obszar , Lasku
Falkowskiego” jest miejscem zycia bogatej fauny bezkregowcow i kregowcow.

10. Ochrona terenu wynikajaca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych

Teren objety opracowaniem nie podlega przepisom ustawy o ochronie débr kultury oraz
ochronie konserwatorskiej na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zbytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz. 1446 z pozniejszymi zmianami)

Teren przedmiotowej dziatki zlokalizowany jest poza obrebem udokumentowanych stanowisk
AZP, a takze zlokalizowany jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw /Ks. A-804 z
24.06.1996r. — teren Sadeckiego Parku Etnograficznego/.

Teren dzialki nie widnieje w ewidencji zabytkéw Miasta Nowego Sacza oraz nie jest objety
ochrong konserwatorskg na podstawie wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych.

Teren zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym NATURA 2000, potozony poza
obszarem MPOChK oraz nie jest obostrzony planem miejscowym.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsi¢wzigé zawsze znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko oraz przedsigwzig¢ mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
a projektowana modernizacja lesnej Sciezki przyrodniczej z elementami do éwiczen poprzez
uporzagdkowanie terenu i nadanie mu nowej/rozszerzonej funkcji rekreacyjnej, wplynie
korzystnie na stan $rodowiska naturalnego.

11. Stan projektowany.

11.1 Zakres prac:

- oczyszczenie dziatki w miejscach montazu elementéw malej architektury,

- przycigcia pielegnacyjne zieleni w miejscach kolidujacych z montazem nowych
projektowanych element6w $ciezki,

- montaz fundamentéw pod urzadzenia malej architektury,

- montaz urzadzen elementéw malej architektury,

- remont element6w pozostajacych (czyszezenie, impregnacja, malowanie)

- montaz pomostow — ktadek z obustronng drewniang balustradg oraz wymiana uszkodzonych
drewnianych elementéw ( balustrad),

- montaz tablic informacyjnych oraz oznakowania kierunkowego na palach drewnianych
wzdtuz $ciezki (informacyjnych, przyrodniczych)

- umocnieniu skarp i nasypéw balami drewnianymi,
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- wprowadzeniu elementéw matej architektury z informacja brajlem,

Przy wejsciu na $ciezke przed istniejgcym szlabanem nalezy zamontowaé druga tablice
informacyjng (jak istniejaca). Tablica bedzie wykorzystywac rozne formy graficzne — tj.
powigkszony druk oraz alfabet Braille’a.

PRZYSTANEK 1 ;

- istniejgca tablica — montaz nowej mapy $ciezki,

- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,

- montaz nowych fawek (6 szt.),

- montaz kosza na §mieci (2 szt.),

- montaz stojaka na rowery,

- Wykonanie sitowni zewngtrznej wraz z nawierzchnig bezpieczna,

PRZYSTANEK 2;

- montaz stotu edukacyjnego - typu »Szachy”,
- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,

- montaz nowych fawek ( 4 szt.),
- montaz prostych elementéw do éwiczen typu réwnowaznia typu ,, ZYGZAK” z tablicg

informacyjna
- montaz duzej tablicy typu , DENDROFON?

PRZYSTANEK 3:

- montaz malej tablicy drewnianej — tresé LOE.,

- montaz nowej drewnianej ktadki — pomostu (Smx 1m) -1 szt.,
- montaz shupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz nowych tawek (4 szt.),

- montaz kladek — pomostéw — (6 m x Im) - 2 szt. - miedzy 3-4 przystankiem,

PRZYSTANEK 4:

- montaz duzej tablicy typu , FOTOSCIANKA — »SSAKI LESNE”
- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz nowych lawek (4 szt.),

- montaz nowych schodéw z bali 14 stopni wraz z barierka, montaz kladek — pomostow
(11m+6m+6m) — 3 szt. - miedzy 4-5 przystankiem,

PRZYSTANEK 5:

- montaz malej tablicy drewnianej — tres¢ LOK,
- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz nowych tawek (4szt.),

- montaz wzmocnienia S$ciezki balami drewnianymi na dhigosei 32 m miedzy 5-6
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przystankiem,
- montaz ktadki — pomostu (4mx1m) - miedzy 5-6 przystankiem,

PRZYSTANEK 6:

- montaz duzej tablicy typu ,,ORNITOLOG”
- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz nowych lawek (4 szt.),

- montaz nowej kfadki - pomostu ( 58mx1m) — pomiedzy 6-7 przystankiem,

- montaz nowej kfadki - pomostu ( 5mx1m) - pomiedzy 6-7 przystankiem,

- przy 6 przystanku istniejaca kladka- pomost do usunigcia, w jej miejsce prostych elementow
do éwiczen typu ,, PACHOLSKI SLALOM” 7z tablicg informacyjna.

PRZYSTANEK 7:

- montaz malej tablicy drewnianej tre$é LOK,
- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz tawek (4szt.),

PRZYSTANEK 8 - staw:

- montaz malej tablicy drewnianej tregé LOK,

- montaz duzej tablicy typu ,,ZEGAR FENOLOGICZNY™,

- montaz kosza na $mieci (2 szt.),

- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,

- montaz nowych tawek (8 szt.),

- montaz nowego stohu,

- istniejacy pomost przy sadzawce do naprawy, wymieni¢ wokdét sadzawki istniejace bale
(40 m), ktére stanowig forme ogrodzenia (na ziemi) + nowa tablica informacyjna na stupie
z bali drewnianych,

- montaz drewnianej barierki ze szprosami wokét sadzawki okolo 20m,

-montaz stojaka na rowery,
- montaz duzej tablicy typu ,, MULTI LABIRYNT — BUDOWA WARSTWOWA LASU”,

PRZYSTANEK 9:

- montaz malej tablicy drewnianej tre§é LOK,

- montaz duzej tablicy typu ,, DENDROLOG”

- montaz kosza na $mieci,

- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz nowych lawek (4szt.),

- montaz tablicy z mapa $ciezki

PRZYSTANEK 10:

- montaz malej tablicy drewnianej - informacja o skoczni,
- montaz zestawu - prostych elementéw do éwiczen typu ,,SZCZUDLA?”,
- montaz kosza na $mieci (2 szt.),
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- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,

- montaz stojaka na rowery,

- remont istniejgcego stolika i tawek,
- montaz duzej tablicy typu ,,WRZUTKI — JAKI TO PTAK”

PRZYSTANEK 11:

- montaz matej tablicy drewnianej - »WITACZ”,
- montaz tablicy informacyjnej z mapg $ciezki,

- montaz nowych tawek ( 2 szt.),

- montaz kosza na $mieci,

- montaz stojaka na rowery,
- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,

PRZYSTANEK 12 — WIATA :

- montaz duzej tablicy typu ,, LESNE CYMBAL Y,

- montaz kosza na $mieci (3 szt.),

- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- haprawa wraz z malowaniem istniejacych tawek i stotu,

- naprawa podbitek w zadaszeniu istniejacej wiaty,

- uzupetni¢ schody z kamienia,

- czyszezenie okladziny kamiennej wiaty,

- montaz tablicy informacyjnej z mapa Sciezki,

- montaz stojaka na rowery,

PRZYSTANEK 13:

- montaz stupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,
- montaz nowych lawek ( 2 szt.),

PRZYSTANEK 14:

Przy wej$ciu na Sciezke istnicjace miejsce z paleniskiem,

- cztery zestawy stoliki + tawki — cato$é do czyszczenia i malowania,
- likwidacja drewnianej ktadki — pomostu (6m) — 1 szt.,

- montaz kosza na $mieci ( 2 szt.),

- montaz shupa z bali drewnianych z oznakowaniem przystanku,

Migdzy poszczegélnymi stacjami nalezy zamontowaé stupy drewniane z oznakowaniem
kierunku $ciezki (15 szt.).
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11.2 Projektowane urzgdzenia lesnej $ciezki:
Wszystkie montowane urzadzenia i elementy nalezy fundamentowaé/instalowaé zgodnie

z PN-EN 1176-1:2009 i specyfikacja techniczna. Urzadzenia i elementy Wyposazenia musza
posiada¢  stosowne atesty i certyfikaty potwierdzajace spelnienie powszechnie
obowigzujacych norm. Montaz winien by¢ wykonywany przez osoby/firmy odpowiednio
przeszkolone, w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy
oraz instytucji dozoru technicznego.

Na przedmiotowym terenie projektowane sg nastepujace urzadzenia i elementy wyposazenia:

LAWOSTOE EDUKACYJNY Z TARCICY

Dane techniczne:
Dhugosé stolu okoto 200 cm,

Szeroko$¢ stohu okoto 80 cm,

Szeroko$¢ siedzisk okolo 25 cm,

Mocowanie - kotwy stalowe,

Zadrukowana powierzchnia blatu zabezpieczona

przed czynnikami atmosferycznymi.

Blat aluminiowy zadrukowany w Sposob

pelnokolorowy, trwale zabezpieczony przed

warunkami atmosferycznymi oraz odporny na

drobne uszkodzenia. Lagodne krawgdzie osadzone wewnatrz konstrukcji co chroni przed

skaleczeniem. Powierzchnia blatu sztywna i réwna, pozbawiona nieestetycznych wysklepien
oraz wytrzymata na wygiecia, dajac solidna, mocng forme.

TABLICA INFORMACYJNA KIERUNKOWA NA SEUPIE DREWNIANYM

zdjecie pogladowe
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ROWNOWAZNIA typu zygzak

Urzadzenie stuzy do usprawniania réwnowagi
motoryki uzytkownik6w w kazdym wieku.
Rownowazni¢ wykonano z drewna o duzej trwalosci.
Montaz na kotwach stalowych lub bezposrednio

W gruncie.

DENDROFON - AKUSTYCZNE WEASCIWOSCI DREWNA

Gra prezentujgca wlasciwosci rezonansowe drewna.
Konstrukcja:

Konstrukcja o wysokosci ok. 220 cm, szerokosci ok. 200
cm z dachem dwuspadowym, oparta na dwéch stupach
nosnych o $rednicy 12-14 c¢m i trzech poprzeczkach
o $rednicy 6-8 cm. Na shupach i poprzeczkach metodg na
wpust zamocowany jest dwustronny panel edukacyjny
omawiajgcy akustyczne wlasciwosci drewna
0 wymiarach 140 cm x 35 cm. Konstrukcja zawiera 8
wiszgcych pionowo drewnianych desek o diugosci od 40
cm do 80 cm zamontowanych na prowadnicach ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo  dotaczony jest metalowy
drazek shizacy do uderzania w drewniane deski.
Dydaktyka:

Celem edukacyjnym konstrukcji  jest poznanie
wiasciwosci rezonansowych drewna, o tym jak pochiania
i przewodzi ono dzwieki. Pozwala ona na zgrupowanie
dzieci w jednym miejscu podczas wycieczek i Zapewnia
interesujaca zabawe potaczong z nauk
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MALA TABLICA INFORMACYJNA
zdjecie pogladowe
Zadaszenie dwuspadowe. Tablica mocowana
we frezowanych shipach na gtebokos$é 2 cm i mocowana
za pomocg ocynkowanych sztyftow.
Dhugo$é stupéw: 300 cm
- 230 em (+70 cm ukotwienia stalowego)
Srednica shupéw; 12 cm
Wymiar tablicy; 100 x 75 cm
Catos¢ impregnowana.

FOTOSCIANKA "SSAKI LESNE" DO PAMIATKOWYCH FOTOGRAFII

Konstrukcja: zdjecie pogladowe
Jest to kolorowa tablica z otworami (do whozenia glowy)
umieszczona w drewnianej, masywnej konstrukcji
zamocowanej do podfoza przy pomocy kotew stalowych
z daszkiem dwuspadowym oraz opcjonalnie do wyboru
z lawkq umozliwiajaca odpoczynek.

Wielko$¢ konstrukcji:

Cata konstrukcja ok. 3,0 m szer. x 2,3 m wys.

Stupy noéne ok. 12-14 cm $rednicy.

Otwory sg przewidziane tak, ze osoba dorosta takze
zmiesci glowg. Widoczne na wizualizacji otwory na
polprzezroczystosci sugerujg linie cigcia. Catogé
zaimpregnowana przed dziataniem czynnikéw
zewngtrznych.

Przeznaczenie: Edukacja, odpoczynek, tyk wiedzy
mikologicznej oraz aspekty sprawnosciowe.
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11
GRA PLENEROWA - WRZUTKI - JAKI TO PTAK?

Konstrukcja:

Konstrukcja o wymiarach okolo 205 x 35 x 220 cm
w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym
wykonanym =z desek. W shupach  zamocowano
dwustronne tablice. Pomiedzy panelami
zamontowano 5 obracanych tabliczek o wymiarach
okoto 22 x 2 x 175 ecm z petno-kolorowym
nadrukiem: AWERS - znak zapytania i REWERS -
tresci edukacyjne dobrane do tematyki gry. Druk
grafiki metodg UV oraz zabezpieczony lakierem.
Wszystkie krawgdzie tabliczek sa oble i bezpieczne.
Stupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew
stalowych.

Dydaktyka:

Gra polega na wrzucaniu piteczek do otwordw ‘
znajdujacych si¢ w konstrukeji. Kazdy otwér oraz pileczka oznaczony jest innym kolorem
odpowiadajgcym danemu gatunkowi. W zwigzku z tym, moze w niej braé udziat 4 - 5
uczestnikéw w jednym czasie. Dziecko moze by¢ dzigciolem - lesnym lekarzem, sikora -
elegantka, pigknie ubarwiong sojka itp.

Najwigksza ilo$¢ trafied w otwér decyduje o zwyciestwie. W komplecie 100 piteczek
w pigciu réznych kolorach (po 20 szt. kazdy).

MULTI LABIRYNT - Budowa Warstwowa Lasu

zdjecie pogladowe
Konstrukcja:
Konstrukcja wykonana jest z drewna iglastego. Na
gléwnym stupie nosnym (§rednicy okolo 45 - 50 cm)
umieszczony jest szescian obrotowy, ktérego 3 $ciany
0 wymiarach ok. 80x90 cm tworza panel interaktywny
z informacjami dydaktycznymi (Iabirynty), a 1 $ciang
stanowi ogélna tres¢ dydaktyczna dotyczaca budowy lasu.
Nad obrotowym szeécianem umieszczony jest dach prosty,
a calo$¢ zamocowana jest w gruncie za pomocg kotwy
stalowe;j.
Gra wykonana na trwatym nogniku metoda druku UV, full
color. Na trzech z czterech bokéw szedcianu funkcje
interaktywna spelnia 8 ruchomych elementéw (koteczka),
ktére mozna przesuwaé po prowadnicach. Mamy wiec
lacznie 24 szt. kéteczek do zabawy.

Dydaktyka:
Multi labirynt porusza bardzo istotny temat - Budowe lasu, ktéry jest propagowany przez
lesnikéw oraz nauczycieli jako wazna wiedza w zakresie edukacji przyrodniczej.
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GRA "SPRAWNOSC ORNITOLOG - POZNAJEMY PTAKI"

Konstrukcja:
Konstrukcja o wymiarach okolo 205 x 35 x 220 cm
z dachem dwuspadowym wykonanym z desek. Na dwoch
stupach  srednicy  okolo 12-14  em  zamontowano
dwustronnie zadrukowana tablice edukacyjng o wymiarach
okolo 155 x 90 cm. Tyt - fotografia wielkoformatowa
wysokiej rozdzielczogci nawigzujaca do tematyki gry. Pod
tablica zamontowano 5 obracanych kostek o wymiarach
okolo 19 x 19 x 17 cm. Druk grafiki metodg UV
zabezpieczony lakierem.

Dydaktyka:

W gbérnym panelu edukacyjnym prezentujemy 4 rzedy
ptakow:

1. $piewajgce

2. szponiaste

3. wodne

4. Towne lub lesne (do wyboru)

GRA PLENEROWA - "ZEGAR FENOLOGICZNY™"

Konstrukcja:
Konstrukcja o wymiarach okoto 270x35x220 cm
W drewnianym stelazy z dachem dwuspadowym
wykonanym z desek. Na dwéch stupach $rednicy okoto
12-14 c¢m zamontowano zamocowano zadrukowany
panel edukacyjny. Z prawe; strony obsadzony jest panel
obrotowy w postaci 2 ruchomych o$miokatéw oraz 1
statyczny o najwigkszej srednicy - okolo 90 cm. Drzigki
wprowadzeniu 2 form w ruch obrotowy, dobierasz
zjawiska adekwatne do danej pory roku, Swoja wiedze
mozesz zweryfikowaé, dzieki "mini Sciggom" zawartym
w  konstrukcji. W prawej czesci panelu umieszczony
"mini labirynt" z 8 kéteczkami Jako dodatkowy element
edukacyjno - zabawowy, bedacy kompatybilny
z gléwnym panelem konstrukcji. Druk grafiki i/lub fotografii naniesiony metodg UV
bezposrednio na Sciany kostek i panel edukacyjny oraz zabezpieczony lakierem. Stupy
Zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.

Dydaktyka:

Celem tej konstrukcji jest przyblizenie bardzo ciekawych zmian i zjawisk przyrodniczych
zachodzacych w przyrodzie wraz ze zmieniajgcymi sig porami roku.

Gra diagnozuje 8 p6r fenologicznych i zmiany w nich zachodzace.

1. Przedwioénie

2. Pierwiosnie

3. Wiosna wlasciwa

4. Wczesne lato
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5. Pelne lato

6. Wezesna jesien
7. Jesien

8. Zima

ODKRYWCA - DENDROLOG (obracane)

Konstrukcja:
Konstrukcja o wymiarach okolo 280 x 35x 220 cm

z dachem dwuspadowym wykonanym z desek.

W stupach i poprzeczkach zamocowano dwustronnie

zadrukowang tablice edukacyjng o wymiarach okolo

230 x 35 cm. Pod tablicg zamontowano § obracanych

tabliczek o wymiarach okoto 22 x 17,5 cm. Pod nimi

zamontowano 8 ksztaltéw o wymiarach okolo 22 x 90

cm prezentujgcych rézne gatunki drewna i ich kory

oraz przekroje poprzeczne i wzdhizne drewna wraz

Z motywem graficznym lupy (zblizenie uslojenia

drewna). Druk metoda UV oraz zabezpieczony

lakierem. Krawedzie wszystkich elementéw s3 obte 1 bezpieczne.
Stupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.

Przed gra moze znajdowaé si¢ tawka, ulatwiajaca dostep mniejszym dzieciom do ruchomych
czgsci gry (wariant alternatywny).

Sugerowane gatunki:

1. modrzew europejski,

2. sosna zwyczajna,

3. $wierk pospolity,

4. buk pospolity,

5. brzoza brodawkowata,

6. dab szyputkowy,

7. olsza czama,

8. grab zwyczajny,

Dydaktyka:

Gra uczy rozpoznawania gatunkow drzew i krzewéw.

LESNE CYMBALY

Konstrukcja:

Konstrukcja o wysokosci ok. 200 cm, szerokos$ci ok.
200 cm oparta na dwéch stupach no$nych o S$rednicy
20-30 cm. Na stupach i poprzeczkach metodg na
Wpust zamocowany jest deska o wymiarach 200 cm x
45 cm. Konstrukcja zawiera 8 wiszacych pionowo
drewnianych desek o diugosci od 40 cm do 80
¢m zamontowanych na prowadnicach ze stali
nierdzewnej. Dodatkowo dolaczony jest metalowy
drazek stuzacy do uderzania w drewniane deski.
Dydaktyka:

Celem edukacyjnym konstrukcji jest poznanie
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wiasciwosci rezonansowych drewna, o tym jak pochfania i przewodzi ono dzwieki. Pozwala
ona na zgrupowanie dzieci w jednym miejscu podczas wycieczek i zapewnia interesujaca
zabaweg potgczong z nauka.

PACHOLI SLALOM - zdjecie pogladowe

Urzadzenie shizy do usprawniania rownowagi
motoryki uzytkownikéw w kazdym wieku.
Réwnowaznie wykonano z  drewna o duzej
trwalo$ci. Montaz na kotwach stalowych oraz
fundamencie.

Zestaw SZCZUDEA

Urzadzenie stuzy do usprawniania réwnowagi
motoryki uzytkownikéw w kazdym wieku,
Réwnowazni¢ wykonano z drewna o duzej trwalosci.
Montaz na kotwach stalowych oraz fundamencie.

DUZA TABLICA INFORMACYJNA

Zadaszenie  dwuspadowe. Tablica mocowana we
frezowanych stupach na gleboko$é 2 cm i
mocowana za pomocg ocynkowanych sztyftow.

Dhugo$é stupéw 300 cm

- 230 cm (+70 cm ukotwienia stalowego)

Srednica shupéw 12 cm

Wymiar tablicy 100 x 180 cm

Calo$¢ impregnowana.
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LEAWKA zdjecie pogladowe

wykonana z drewna $wierkowego.
Dane techniczne:

material: drewno iglaste klasy C24,
mocowanie: kotwy stalowe,
Szerokos¢ siedziska: okoto 28 cm,
Dhugo$¢ tawki: okoto 200 cm,

POMOST I KEADKI zdjgcie pogladowe

Pomosty i kladki, dojscia do punktéw widokowych. Solidna konstrukcja, shupy toczone lub
kantéwki na kotwach stalowych,

STOJAK ROWEROWY

Stojak dla 7 roweréw, wykonany ze shipkéw
toczonych. Material: drewno iglaste. Solidne
wykonanie.
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KOSZ NA SMIECI

Kosze na $mieci z drewna, na worki 100 1,

z ramka do mocowania workéw lub metalowym wyjmowanym

wkladem.

ORBITREK

- Wymiary (szer. x dL. x wys.) : 525 x 1150 x 1640 mm + 5%;

- Strefa bezpieczenstwa: 4140 x 3520 mm + 5%:

- Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 40cm:;

- Max waga ¢wiczacego: 130 kg;

- Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06.

Stalowa konstrukcja, ktérej wszystkie clementy sa
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Rama nosna polaczona ze wspornikami
ruchowymi z miejscem na stopy a takze miejscem do
trzymania dtorimi. Urzadzenie shuzgce do wzmacniania
zaréwno gérnych jak i dolnych miesni ciala, poprzez
poruszanie nogami naprzemiennie do przodu i do tylu
wspomagajac si¢ rekami ciggnac lub odpychajac drgzki.

PRASA RECZNA / WYCIAG GORNY

- Wymiary: 800x775x1985 mm =+ 5%;

- Strefa bezpieczefistwa: 4,70m x 3,80m + 5%;

- Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 60cm;

- Max waga ¢wiczacego: 130 kg;

- Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-06.

Stalowa konstrukcja, ktérej wszystkie elementy sg
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Urzadzenie stuzace do wzmacniania miegsni
plecéw, klatki piersiowej i ramion. Prasa rgczna stymuluje
odpowiednie partie mie$ni poprzez wypychanie drgzkow
przed siebie i powr6t do pozycji wyj$ciowej. Wyciag gérny
stuzy do wykonywania ¢wiczen polegajgcych na $ciaganiu

LESNA SCIEZKA PRZYRODNICZA Z ELEMENTAMI DO CWICZEN — Nowy Sacz, ,
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drazkéw do siebie i powolny powrét do pozycji wyjsciowej.

WIOSLARZ Przyktadowe zdjecie:
- Wymiary: 830x965x950 mm + 5%;

- Strefa bezpieczeristwa: 3,80m x 4,00m + 5%;

- Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 75¢cm;

- Max waga ¢wiczacego: 130 kg;

- Urzadzenie zgodne z normg PN-EN16630:2015-

06.

Stalowa konstrukcja, ktérej wszystkie elementy sg
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
farbami poliestrowymi. Urzadzenie stuzace do
wzmacniania mig$ni nég, ramion i tutowia.
Wykonywanie ¢wiczefi: chwytamy drazki, opieramy
stopy na podestach, prostujemy nogi, przyciggamy
drazki do siebie, po czym nastgpuje powolny powré6t
do pozycji wyjsciowej.

PRASA NOZNA / TWISTER Przykladowe zdjecie:
- Wymiary: 640x1870x2135 mm + 5%;

- Strefa bezpieczenstwa: 4,90m x 3,60m -+ 5%;

- Wysokos¢ swobodnego upadku: max. 80cm;

- Max waga ¢wiczacego: 130 kg;

- Urzadzenie zgodne z norma PN-EN16630:2015-06.

Stalowa konstrukcja, ktérej wszystkie elementy sa
ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami
poliestrowymi. Urzadzenie shuzace do wzmacniania nog,
brzucha i bioder. Prasa nozna stymuluje odpowiednie partie
migsni poprzez wypychanie ciata do tytu (wyprost nég) i
powr6t do pozycji wyjsciowej. Twister shuzy do
wykonywania éwiczen polegaj gcych na skretnych ruchach
bioder.

12. Fundamenty.

Wszystkie urzadzenia i elementy malej architektury nalezy montowaé na stale w podiozu,
zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowiazujagcymi normami,
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13. Zabezpieczenie drzew.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew, ich pnie, bryla korzeniowa oraz korona
winny zostaé ostonigte przed uszkodzeniami mechanicznymi. W obrebie koron poruszanie sie
pojazdéw nalezy ograniczy¢ do minimum. Niedozwolone jest rowniez parkowanie,
sktadowanie materiatow budowlanych (zwlaszcza kruszyw), betonu, cegiel lub ptynnych

chemikaliow.

Opracowal:

mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalnosc architektoniczne
do projekiowania bez ograniczen

nrupr. MPQIA/19/2004
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji

poszczegélnych obiektow.
Przedmiotem prac jest wykonanie modernizacji lesnej $ciezki przyrodniczej z elementami
do ¢wiczen na dz. nr 1/10, obr. 46, dz nr 373/2, obreb 123.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Lesna Sciezka przyrodnicza z elementami do éwiczen; usytuowana jest na terenie istniejgce;
sciezki o identycznym przeznaczeniu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak takich elementéw.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robot budowlanych, okreflajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia
4.1.Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy —
Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegoblnosei przysypania ziemia lub upadku z wysokoéci:

NIE WYSTEPUJA
4.2. Szczegblowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy —
Prawo budowlane, przy kt6rych wystgpuja dziatania substancji chemicznych czy
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4.3. Szczegdlowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy —
Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

NIE WYSTEPUJA

4.4. Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:

NIE WYSTEPUJA

4.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach;
NIE WYSTEPUJA

4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii
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napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiéree torowisk:
NIE WYSTEPUJA

4.7. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze Sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych:

NIE WYSTEPUJA

4.8. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:

NIE WYSTEPUJA

4.9. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1 0t

NIE WYSTEPUJA

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed przystapieniem do rozbiorki budynku,
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. Wskazanie  §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczernstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozemia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozer.

Brak stref szczegélnego zagrozenia.

Opracowal:

mgr inz. arch. Konrad Kochanski
uprawnienia budowlane w specjalnosc architekioniczne,
do projeklowania bez ograniczen

nr upr. MPOIA/19/2004
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LESNA SCIEZKA PRZYRODNICZA 7 ELEMENTAMI DO CWICZEN

LEGENDA:

f=—— sciezka turystyczno — edukacyjna
f=—— ktadka terenowa — pomost drewniany
f——— schody terenowe drewniane

przystanki edukacyjne

przystanek nr 1
Istniejgca toblica — montoz nowe] mapy Sclezki
montaz sfupo z ball drewnlonych z oznaczeniem przystanku
montaz nowych lowek 6 ozt
monto? koszao na émiecl 2 szt.
montat stojaka no rowery
sifownla zewnetrzno wroz z nawlerzchnlo bezpleczng

przystanek nr 2
montaz stofu edukocynego — szachy
monta: sfupa z ball drewnlanych z oznoczenlem przystonku
montat nowych fawek 4 szt
montat gutych slementbw do ewlczefi typu réwnowaznla ,zygzak”
mentoz tablicy typu DENDROFON

przystanek nr 3
monta2 mefe] tablicy drewniane] — tregc LOK
montaz nowe &m{moj kiadkl ~ pomostu ~ 5m x Im
montaz slupa z ball drewnlonych z oznoczenlem przystonku
montat fowek 4 ezt.

e Migdzy przystonkom! 3 | 4 montaz kiodek — pomostby — 2 szt. Bmxim

przystanek nr 4
montaz duze) tablicy typu FOTOSCIANKA — SSAKI LESNE

montaz sfupa z ball drewnlonych z oznaczenlem przyatanku
montaz !mr:k 4 szt -

migdzy przystenklem 4 1 5 montoz schodbw terenowych drewnlonych 14 stopnl plus borlerka
migdzy przystonkiem 4 | 5 montoz kiodek — pomostéw — 3 szt. (11mxim, Bmxim, Smximr

przystanek nr 5

ontoz mote] taplicy drewnien e LOK
mmtg l&up:i] z°§§ﬁ’ar¢:'v"?m,3- ‘; oznaczeniom przystonku
montoz fowek 4 szt

e migdzy przyatonkiem 5 | 8 montoz wzmocnlenia dclozkl bolaml no diugosel 32 m
= migdzy przystonklem 5 | B montoz kiodkl — pomostu 4mxim

przystanek nr 6

montoz du2e] tablicy typu ORNITOLOG
mentat tfuch: z wf' &mlmym z oznoczeniem przystanku
montoz {owek 4 ozt

przy 6 onku lstnlg, kfodka — pomost do usunigelo
w ﬁ; miejece montoz pﬂ#&:ﬁ siementow do ¢éwiczen typu ,. pachofkl sloiom®

e MIgGZy przystonkiem 6 1 7 montaz kiodkl — pomostu 5Bmxim, Smxim

przystanek nr 7

i rawvnione] tregé
mﬁﬂi mpﬂ ;ﬁgﬁyd‘:mhny: z otnl&%lﬂhm przystonku

montoz {awek 4 szt.
przystanek nr 8

ofe] tabllcy drewn| &
montas duse) Cooncy b R R ot B oy
ot koazy no Omilecl 2 szt

monta2 stupd z boll drewnlonych z oznoczeniem prrystonku

moentoz fowek B sxt.
monta2 nowego stedu

%@ﬁﬁfﬁm‘?m%umi wok6{ sodzawki okofo 20 m

monta2 toblley Informacyjnej
montaz stojoka na fﬂ'ﬂ;
montaz toblicy typu MULTI LABIRYN BUDOWA WARSTWOWA LASU

q
'
1

= przystanek nr 9

=i montoz m“.j] {ablicy drewnlane] trese¢ LOK

.t_:___‘ montai dute] tablicy t)?u DENDROLOG

= mmgf - p: ;ub:ti“ ];v:omiuny:h z oznoczenlem yetanku
= montaz {owek 4 gzt -

montaz tablicy hfon:nueyh:} 2z maopq Sclezki

przystanek nr 10
montaz mafe] tablicy drwnkmel— Informacjo o skocznl
montaz zgt'l‘::u typu ,,azczudic
Trontas Yz o' Gomiom
montaz stojoke no rowery
monto2 sfupo z ball drewnlonych z oznaczenlem przystonku
mentat tablley typu WRZUTKI — JAKI TO PTAK

przystanek nr 11

montat tablicy Informacyjne] z m sclezki
mmtg n-d:y2 axt ol -
mon’ na émiect

montoz stojoka no rowery
montoez sfupa z boll drewnlanych z oznoczenlem przystonku

przystanek nr 12

toi duze) tablicy typu LESNE CYMBALY
montos ﬁnn ol 5 azt
n

ko
nm&ntu! bl tiﬂl gr:dmw m‘u 'z.;::oczm:: przystonku
ra on|
3MIogh sehodm'v‘ : kamlenia Jace] ¥

czyszezenle okiodziny komienne] wiaty
mentaz tablicy Informacyjne)] z mopg Sclezkl
montat stojoke no rowery

przystanek nr 13

montat sfupe z ball drewnlonych z lomn przystanku
montaz fowek 2 szt

przystanek nr 14
remont 4 zestwOw stollk + fowkl — czyuzczenie, Impregnocjo, malowanle
likwidocjo drewniens| kiadki — pomostu — Bm x im
montat kosze no émisel — 2 szt
mentat siupa z ball drewnlenych z oznaczeniem przystanku

migdzy poszczegbinyml stecjomi nolety zomontowat kowonia Klerunku gelotki — 15 sxd
o montaz mofe] tablicy drewnione) tzw WATACZ

tytut rysunku PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inweator MIASTD NOWY SACZ, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz

oblekt LESNA SCIE2KA PRZYRODNICZA Z ELEMENTAMI DO Cwczer

Niniejszy podkiad mapowy jest wydrukiem elektronicznej propiint mur k. ok, Kol Koshss

wersj kopil mopy zasadnicze) bgdqcej w zasobach lokalizacja dz nr 1/10 obr 46, dz 373/2 obr 123, Nowy Sqoz
Powlatowego OSrodka Dokumentacji Geodezyjne]
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