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Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Ulica 1
Dane planowania
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E)
Pole oszacowania Chodnik 2
Izolinie (E)

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.03.2020

Spis tresci
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Projekt 2

5 llos¢

Numer artykutu: 403152

Strumien $wietlny (Oprawa): 8910 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 10582 Im
Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 78 97 100 84
Wyposazenie: 1 x 32 OSLON SQUARE
GIANT@700mA NW 740 230V 00-36-981
(Czynnik korekcyjny 1.000).

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALuX

02.03.2020

Projekt 2 / Lista opraw

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietleh.
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' DIALux

Projekt 2
02.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 7.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.000 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

-0.52m

0.00 38.00 m
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 8910 Im
Strumien swietlny (Lampy): 10582 Im
Moc opraw: 700 W
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole
Odstep stupa: 38.000 m
Wysoko$¢é montazu (1): 8.000 m
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  7.870m
Nawis (2): -0.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000m

Wartosci maksymalne mocy os$wietleniowej

przy 70°: 583 cd/kim
przy 80°: 298 cd/kim
przy 90°: 4.19 cd/klm

W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oSlepiania D .4.
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Projekt 2
02.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)
10 T7.00m
\20 10 20/
™ 10 K
30 20 / 10 30/
. 10 N 20 |
i 10 N30 1
0.00
0.00 38.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 315
Siatka: 13 x 6 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 4.69 34 0.315 0.138
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Projekt 2

02.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)
EO\S 6 5 6 8/11‘_] T9.00m
T7.00
0.00 38.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 315

Siatka: 13 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax

7.14 4.89 12 0.685 0.413
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Projekt 2
02.03.2020
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)
20 10 T 16 20 0.00 m
[l 1 1 i -_-2'00
0.00 38.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 315
Siatka: 13 x 3 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 1.65 29 0.155 0.058
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