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CZĘŚĆ RYSUNKOWA




I. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS INWESTYCJI

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną w Strzegomiu przewidziana do realizacja na dz. 1337, 1341, 1343, 1336 obręb 003 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 021906_4 Strzegom poprzez remont i wymianę nawierzchni drogi dojazdowej i dojść dla pieszych, rekultywację istniejącej zieleni, rozbiórkę istniejących komórek oraz uregulowanie kwestii odwodnienia terenu.
1.2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania pn. „Rewitalizacja terenu pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną” na działkach nr 1337, 1341, 1343, 1336 w miejscowości Strzegom obręb 003 Śródmieście, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie. 
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt docelowego oznakowania pionowego i poziomego .

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim w gminie Strzegom, w miejscowości Strzegom.

1.5. INWESTOR

GMINA STRZEGOM, 58-150 STRZEGOM, RYNEK 38.

1.6. PODSTAWA OPRACOWANIA

· Umowa z Inwestorem

· Mapa do celów projektowych
· Wizje lokalne w terenie

· Rozporządzenie MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, Dziennik Ustaw Nr 177 z dnia 14 października 2003 roku, poz. 1729, 

· Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury, oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 2002 roku, w sprawie znaków i sygnałów drogowych, Dz. U. Nr.170,poz.1393,z dnia 12 października 2002r. 

· Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach, Dz. U. - zał.nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003r. 

· Ustawa z dnia 07.07.1994r, Prawo Budowlane;

· Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym;

· Obowiązujące normy i przepisy budowlane;

· Ustalenia z Inwestorem; 
· Literatura techniczna.

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Działki objęte opracowaniem w chwili obecnej stanowią ciąg komunikacyjny jako droga dojazdowa przeznaczona jako ciąg pieszo-jezdny. Ciąg posiada nawierzchnię częściowo tłuczniową, częściowo brukową ograniczoną krawężnikami oraz częściowo nawierzchnię betonową. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym posiada liczne deformacje oraz uszkodzenia. 
3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. UZASADNIENIE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
Nową organizację ruchu na rewitalizowanym terenie pomiędzy ul. Kościelną, ul. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Szkolną w Strzegomiu (Gmina Strzegom) zaprojektowano w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu. Rozszerzenie strefy ruchu na remontowanej drodze ma skutkować tym, że cała droga będzie traktowana jako droga publiczna, a więc umieszczone na niej znaki drogowe obowiązują i każdy kierujący ma obowiązek stosować się do nich. Dodatkowo nowa docelowa organizacja ruchu poprawi bezpieczeństwo pieszych w związku z zaprojektowaniem ciągu pieszego wzdłuż projektowanej jezdni uregulowana zostanie kwestia poruszania się pieszych w poprzek jezdni, wprowadzono dwa przejścia dla pieszych. Na początkowym odcinku prowadzącym do parkingu przewiduje się ruch dwustronny, za projektowanym zjazdem na parking zaprojektowano znak C-3 wraz z tabliczką T-1 „Nie dotyczy mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15 oraz pojazdów służb komunalnych” co ma na celu ograniczenie ruchu samochodów osób nie będących mieszkańcami przedmiotowych posesji. Zaprojektowano 13 miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15. Samochody wyjeżdzające z z parkingu mają obowiązek skręcić w prawo w kierunku ul Kościelnej. Dojazd od ul. Szkolnej został dopuszczony tylko dla mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15 oraz pojazdów służb komunalnych. 
3.2. ZASADY UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA PIONOWEGO:
Zasady ogólne

Oznakowanie powinno jednoznacznie i zawczasu uprzedzać o przeszkodach i niebezpieczeństwach oraz przekazywać ograniczenia, zakazy, nakazy i informacje w sposób nie budzący wątpliwości u uczestnika ruchu oraz umożliwiający mu sprawne postępowanie w razie potrzeby zmiany sposobu jazdy, wynikającej z zastosowania znaków. Znaki powinny być dobrze widoczne o każdej porze doby, mieć odpowiednią kolorystykę, liternictwo i symbole. Napisy i schematy na znakach powinny być łatwe do odczytania i zrozumienia przez kierujących pojazdami.

Sposób umieszczenia znaków

Znaki mocuje się na konstrukcjach wsporczych tj. słupkach, ramach, itp. wykonanych z materiałów trwałych. Zaleca się mocowanie znaków na słupkach metalowych o przekroju okrągłym. Dopuszcza się wykorzystywanie słupów telekomunikacyjnych, latarni, słupów trakcyjnych do umocowania na nich konstrukcji podtrzymujących tarcze znaków pod warunkiem, że umieszczenie znaku będzie zgodne z obowiązującymi przepisami i nie będzie wpływać na korozję obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza się z zasady jeden znak. Następny znak powinien być umieszczony za poprzedzającym w odległości min. 10 m. Jeżeli, ze względów lokalnych istnieje konieczność zastosowania dwóch znaków na jednym słupku, można je umieszczać w układzie pionowym lub poziomym pod warunkiem łączenia tylko znaków ostrzegawczych, nakazu, zakazu i informacyjnych. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni dla znaków:

-
odblaskowych o ok. 5o w kierunku do jezdni,

-
nieodblaskowych o ok. 5o w kierunku od jezdni,

Znaki należy ustawiać na krawędzi pobocza, jednak w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od krawędzi jezdni,

Odległość znaku od jezdni mierzy się w poziomie od krawędzi jezdni do najbliższego skrajnego punktu tarczy znaku.

3.3. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME:
Projekt zakłada rozszerzenie strefy ruchu poprzez umieszczenie znaków D-52 i D-53 od strony ul. Szkolnej. W związku z rozszerzenie strefy ruchu projekt przewiduje likwidację znaków B-1, tabliczki T-1 „Nie dotyczy samochodów korzystających z parkingu i samochodów mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15” oraz D-52 znajdujących się przy wjeździe na parking od ul. Szkolnej. Projektuje się nową lokalizację znaku B-1, nową tabliczkę T-1 „Nie dotyczy samochodów mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15 oraz pojazdów służb komunalnych” oraz znak D-52 przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną.
W związku z tym, że ul. Szkolna jest ulicą jednokierunkową projektuje się znak C-2 w celu uniknięcia ruchu samochodów pod prąd. Dodatkowo projekt przewiduje uregulowanie kwestii podrzędności projektowanej jezdni w stosunku do ul. Szkolnej poprzez umieszczenie znaku A-7 przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną pod znakami A-7 i C-2 należy umieścić znak D-53.

Projektuje się wykonanie dwóch przejść dla pieszych lokalizacja zgodna z załączonym rys. 2 oznakowanych znakami D-6 oraz liniami P-10 (w związku z tym, że projektowana jezdnia jest zlokalizowana w zabytkowej zabudowie, projekt przewiduje wykonanie linii P-10 z kostki granitowej o kolorze innym niż szary).

Projekt przewiduje likwidację oznakowania D-18, tabliczki T-1 „ W Zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.”, tabliczki T-1 „Parking płatny niestrzeżony”, będącego w kolizji z projektowanym układem drogowym na początku projektowanej jezdni od ul. Kościelnej.
Projekt przewiduje wymianę oraz zmianę lokalizacji D-53 przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną. 

Projekt przewiduje wymianę oraz zmianę lokalizacji znaków B-1, tabliczka „Nie dotyczy samochodów korzystających z parkingu i samochodów mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15” oraz D-52 znajdujących się przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną, lokalizacja została wskazana na rysunku nr 2.
Projekt przewiduje na początkowym odcinku od ul. Kościelnej możliwość ruchu dwustronnego poprzez wprowadzenie do projektu mijanki. Na przedmiotowym odcinku mogą poruszać się samochody korzystające z parkingu, mieszkańcy ul. Dąbrowskiego 11,13,15 oraz samochody służb komunalnych. Na końcu mijanki projektuje się znak C-6 wraz z tabliczką T-1 „Nie dotyczy samochodów mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15 oraz pojazdów służb komunalnych” w celu ograniczenia ruchu samochodów osób postronnych po dalszym odcinku jezdni przy której lokalizowane zostało 13 miejsc postojowych dla mieszkańców ul. Dąbrowskiego 11, 13, 15. Projektuje się wydzielenie przedmiotowych miejsc postojowych poprzez zastosowanie kostki granitowej 9/11 koloru innego niż szary. 

W związku z kolizją istniejących znaków D-18 oraz tabliczki T-1 „ Parking płatny. Opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00. Opłata obowiązuje w dni wolne od pracy” projektuje się jego likwidację. 

Projektuje się nową lokalizację oraz wymianę znaków D-18 oraz tabliczki T-1”Parking płatny niestrzeżony w Zarządzie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. Opłata obowiązuje od 10.00 do 18.00. Opłata obowiązuje w dni wolne od pracy” od drugiej strony należy przymocować znak C-2, samochody wyjeżdżające z parkingu mają poruszać się tylko w kierunku ul. Kościelnej. 
Projektuje się zmianę lokalizacji oraz wymianę znaku tabliczka T-1 „Zakaz wystawiania odpadów wielkogabarytowych pod rygorem kary administracyjnej” nowa lokalizacja została wskazana na rysunku nr 2. Odgałęzienie drogi skierowane w dół w związku z tym, że jest drogą bez przejazdu oznakowane zostało znakiem D-4a. 

W związku z tym, że projektowana jezdnia jest wąską ulicą o zabytkowej zabudowie zaprojektowane oznakowanie pionowe przewiduje się zrealizować przy użyciu znaków drogowych z grupy mini (oprócz znaków, które zgodnie z przepisami mają mieć inny rozmiar np. A-7 średni).

Znaki powinny być wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, oklejonej folią odblaskową 1 typu (oprócz znaków D-6, A-7 i B-1 mają mieć folię odblaskową 2 typu)
Szacunkowy termin wprowadzenia organizacji ruchu 4kwartał 2021-1kwartał 2022
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