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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot i zakres robdt

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania .

Ogolne dotyczace wykonywania i odbioru robét instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanego budynku biurowego oraz
magazynowo-garazowego zlokalizowanego na dziatce 315, 316/1, 316/3 w miejscowosci Kobylnica przy ul. Glownej 20.
Zakres robot obejmuje:
1) Instalacje centralnego ogrzewania w budynku biurowym oraz instalacje¢ ogrzewania dyzurnego w budynku magazynowo-
garazowym.

2) Instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacji w budynku biurowym oraz instalacja wody zimnej i cieptej w budynku
magazynowo-garazowym.

3) Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku biurowym i budynku magazynowo-garazowym.

4) Instalacj¢ gazowa dla potrzeb kottowni w budynku biurowym.

5) Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej pomieszczen biurowych oraz wentylacji wywiewnej] WC w
budynku biurowym i budynku magazynowo-garazowym.

6) Instalacje klimatyzacji pomieszczef biurowych i sal narad.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot instalacyjnych zwiazanych z wykonaniem

instalacji wod-kan, c.o0., gazu, wentylacji i klimatyzacji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne o parametrach 90/70° C dwururowe z rozdziatem dolnym

Instalacja wod. — kan. wewn. — instalacje doprowadzajace wode zimng i ciepta do poszczegdlnych przyboréw oraz

odprowadzenie $ciekdéw do sieci kanalizacji zewnetrzne;.

Instalacja wentylacji mechanicznej- instalacja mechaniczna pomieszczen rozbudowanego budynku.

Kierownik Budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca stosowne kwalifikacje, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacjg budowy .

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej sposobu realizacji i

odbioru robot oraz innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty,

Wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje

robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla

okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbgdne do jego wykonania,

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny  roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych

temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrodlo ciepta - kotlownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uktad z pompa ciepta, uktad z kolektorami

stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspolpracy.

Cis$nienie robocze instalacji- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika
grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalos$ci instalacji

nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia)

W najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie probne, pprébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej

szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo§¢ elementu instalacji w temperaturze

odniesienia réwnej 20 °C.

Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to

znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w

instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.
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Klimatyzator — jednostka wewnetrzna (parownik) — urzadzenie majace za zadanie schtodzenie lub ogrzanie powietrza w
pomieszczeniu wedtug zadanych parametrow.

Klimatyzator — jednostka zewnetrzna (skraplacz) — urzadzenie majace zadanie odbior energii (chlodzenie lub ogrzewanie) z
jednostki wewnetrzne;.

Przewody czynnika chlodniczego/ kondensatu — przewody miedziane w zwoju wykonane zgodnie z normg UNI-EN 12735-1
izolowane ostona polietylenowa zgodnie z UNI-EN 10376, wolng od chlorofluorowgglowodorow (CFC) oraz
wodorochloroweglowodoréw (HCFC) zgodnie z normg europejska CEE/UE 2037/2000, odporno$¢ na dyfuzj¢ pary wodnej
u=6100, przewodno$¢ cieplna 40°C: 1<0,038 W/mK.

Izolacja przewodéw chlodniczych na zewnatrz budynku — izolacja kauczukowa gr.9mm, zabezpieczona dodatkowo otuling
kompozytowa z tworzywa sztucznego prowadzona w korycie wykonanym z blachy ocynkowanej zabezpieczajacym przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz kontaktem z wodg i $niegiem.

Przewody skroplin — przewody z tworzywa sztucznego PP PN20, taczone w sposéb gwarantujacy ich szczelnosc.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca stosowne kwalifikacje, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacjg budowy .

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy w formie pisemnej sposobu realizacji
i odbioru robot oraz innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty,

Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje
robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace przedmiot i wymagania dla
okreslonego obiektu lub roboty oraz niezb¢dne do jego wykonania,

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowych.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekow opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia dziatki ( lokalu ) z siecig kanalizacji sanitarnej lub deszczowej

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidlowe;j
eksploatacji kanatow.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko§¢ komory
roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzgdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a
rze¢dng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zej$cia obstugi do komory
roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych Iub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kinetg a $ciang komory robocze;j.

Wodociag — zespot wspotpracujacych ze soba obiektow i1 urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode

Armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory.

Zasuwy— armatura wbudowana w wodocigg lub kanat kanalizacyjny ci$nieniowy stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
uszkodzonego lub naprawianego wodociagu

Hydranty przeciwpozarowe — armatura stuzaca do czerpania wody z wodociagu w przypadku pozaru.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20°C.

Cisnienie probne PN — ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji przy ktorym dokonywane jest badanie szczelnosci.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej —
wewnetrznej rury.

Instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie wodne o parametrach 80/60° C dwururowe z rozdziatem dolnym

Instalacja wod. — kan. wewn. — instalacje doprowadzajace wod¢ zimng i ciepta do poszczegdlnych przyboréw oraz
odprowadzenie $ciekdéw do sieci kanalizacji zewnetrzne;.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) — woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody, napelniajacy instalacj¢ ogrzewcza wodna.

Zrodlo ciepta - kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), uklad z pompg ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspotpracy.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w
najnizszym punkcie instalacji.

Ciénienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 20 °C.

[]
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Cisnienie robocze urzadzenia - obliczeniowe (projektowe) ci$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to
znaczy z uwzglednieniem wplywu wysokoS$ci ci$nienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Instalacja gazowa — uklad przewoddéw gazowych za kurkiem gléwnym, speilniajacy okreslone wymagania
szczelno$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego gazu,
armaturg i innym wyposazeniem oraz urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen
przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatow spalinowych budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zespol czynnoS$ci technicznych zwiazanych z utrzymaniem odpowiedniego
stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majacych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej cze$¢
znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do taczenia ze soba odcinkdéw przewodu gazowego,
umozliwiajacy zmiang kierunku, zmiang¢ przekroju, rozgal¢zienie a takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik,
odwadniacz itp.)

Kurek gtéwny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylacza do instalacji
gazowej; element odcinajacy doplyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna si¢ instalacja gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtléwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu
odcigcia doptywu gazu do czeéci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.

Maksymalne chwilowe zuzycie gazu — ilo$§¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zespot
urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem -charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp.
- wielko$¢ najczesciej okreslana w m*/h.

Odbiodr instalacji gazowej — zesp6t czynno$ci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostala
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowiagcymi podstawe¢ do
przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowa czynnoscia zwiazang z odbiorem instalacji gazowej jest
proba szczelnosci.

Odlegto$¢ bezpieczna przewodoéw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewodow gazowych od przewoddéw lub
urzadzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu budowlanego, gwarantujaca ich bezpieczne
uzytkowanie.

Proba szczelnos$ci instalacji gazowej — czynno$¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas, w instalacji
gazowe] lub jej czgsci, cisnienia powietrza lub gazu oboj¢tnego, odpowiednio wyzszego od ci$nienia roboczego, w
celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelno$ci rur, armatury, potaczen oraz urzadzen.

Przewdd gazowy — (przewod instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiatu
dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcoéw lub poszczegdlnych
urzadzen gazowych.

Reduktor ci$nienia gazu — urzadzenie stuzace do obnizania i stabilizacji ci$nienia gazu dostarczanego w
wymaganej ilosci do instalacji gazowe;j.

Rura ostonowa - przewdd rurowy z metalu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewngetrznych, wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod instalacji gazowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dokumentacje robdt stanowig:

1.5.1. Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,,w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoOwienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

1.5.2. Specyfikacja techniczna (szczegdétowa) wykonania i odbioru robot, sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

[]
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1.5.3. Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

1.5.4. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

1.5.5. Protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

1.5.6. Dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czg¢sci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 1. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.6. Zgodnos¢ robot z dokumentacja Projektowa.

1.6.1. Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, a uzyte do realizacji budowy
materialy powinny posiada¢ stosowne atesty i aprobaty techniczne;

1.6.2. W przypadku gdy wykonane roboty lub parametry uzytych do ich wykonania materialow nie beda zgodne z
Dokumentacjg to takie roboty zostang niezwlocznie naprawione, a nieodpowiednie uzyte do wykonania roboty materialy
zostang zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy;

1.6.3. W przypadku koniecznosci dokonania zmian w Dokumentacji Projektowej zmiany te Inspektor Nadzoru winien
uzgodni¢ z Projektantem.

1.7. Kompletnos¢ dokumentow:

Dokumentacja Przetargowa, Specyfikacje Techniczne 1 wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru sg istotnymi elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest
tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbieznos$ciach, wymiary okre§lone w liczbach sg wazniejsze od wymiaréw wynikajacych ze skali
rysunkow.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swoja korzys¢ jakichkolwiek bledow Iub brakéw w Dokumentacji Projektowej
lub Specyfikacji Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktory
dokona niezb¢dnych zmian i poprawek po ich

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przylaczy i instalacji wewnetrznych nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa wlasciwie oznaczone:

e wyroby budowlane dla ktoérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

e wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z
Polska Norma lub z aprobata techniczna, majace istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zalgcznikiem do rozporzadzenia ,

e wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

e wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wedlug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca
wydal o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor,
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obowigzany jest przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywaé oswiadczenia, oraz udostgpniaé je
przedstawicielom uprawnionych organow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialdéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportowe nie odpowiadajace warunkom Umowy, na plecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Placu
Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu budowy na wlasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Warunkami Umowy, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, Dokumentacja Projektowa, projektem organizacji
Robot, oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadane wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i
btedy w czasie trwania Robdt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé
atest. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wlasciwosci z ST to takie materiaty 1 urzadzenia zostana odrzucone.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
ustaleniami.
6.2. Zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robot.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych oraz w
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Warunkami do Umowy na Wykonanie Robot
Inwestycyjnych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzg¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu

probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wtlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.




6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiar beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.
7.1. Zasady ogdlne obmiaru robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robdt
bedzie przeprowadzony z czgstotliwosciag wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.
7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy..

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktoérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robét.

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czgSciowemu i odbiorowi etapowemu,

— odbiorowi koncowemu,

Zasady odbiorow robot moze okre§la¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czg$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy i odbidr etapowy.

Odbiodr cze$ciowy i etapowy polega na ocenie ilosci i jako§ci wykonywanych czeséci robot stanowiacych reguly catosé
technologiczna.

Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych dokonuje si¢ w czasie projektowania
organizacji robot.
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Roboty do odbioru czeéciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje odbioru.
8.4. Odbidér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie ustalonym w Dokumentacji Przetargowej, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentow potrzebnych do odbioru koncowego. Odbioru koncowego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych 1 robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruch, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.5. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty :

— Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — z ulicy, sasiednich nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne
projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot, potwierdzone przez
projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupetniajace
lub zamienne),

— recepty 1 ustalenia technologiczne,

— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiar6w,

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow,

— Protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikat na znak bezpieczenstwa, zgodnie
z ST i PZJ,

— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji, np. przelozenie instalacji podziemnych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wihascicielom instalacji,

— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robo6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw platnosci wystawionych przez wykonawcg i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robdt wykonywanych czgsciowo”.

Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym
zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty okreslone zostalty w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wykonawce rownorzednie obowiazuja wszelkie zapisy podane w Dokumentacji Projektowe;.

Podczas realizacji inwestycji bedacej przedmiotem przetargu Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ Polskich Norm
i Norm Branzowych, przepisow obowiazujacych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dziata¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i z zachowaniem wymogow wynikajacych z przepisow Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz przepisow
Przeciwpozarowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z Kontraktem i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca winien wypetié¢ wszelkie warunki okreslone w czgsci II - Umowa.
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Wykonawcy wolno zaproponowa¢ inne standardy pod warunkiem, ze ich zastosowanie zapewni co najmniej takg sama jako$¢
wykonania, jak w przypadku zastosowania Polskich Norm i Norm Branzowych.

Oprocz zgodnosci z normami wszelkie zastosowanie w robotach materialy 1 towary muszg by¢ stosowane z
przeznaczeniem, dla ktérego zostaly wytworzone przez producenta, za§ wykonawstwo musi odpowiada¢ zasadom sztuki
budowlanej. Wszystkie materialy i towary, wykorzystane do realizacji inwestycji powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace
je do stosowania i obrotu. Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatow, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia lub
wywoluja szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym niz dopuszczalne. Materiaty bedace szkodliwymi dla otoczenia w
fazie robot, gdy ich szkodliwos$¢ ustaje po zakonczeniu prac (np. materialy pylaste) moga by¢ uzywane pod warunkiem
przestrzegania technologicznych wymogoéw ich wbudowywania. Jezeli wymagaja tego przepisy Zamawiajacy winien otrzymac
zgode na uzycie takich materiatdw od kompetentnych organdéw administracyjnych. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ $wiadectwa dopuszczenia (z klauzulg potwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania na $rodowisko)
wydane przez uprawniong jednostke.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania zapisOw w uzgodnieniach i warunkach technicznych zawartych w
Dokumentacji Techniczne;.

Zmiany i odstgpstwa od dokumentacji :

— wszelkie zmiany i odstgpstwa powinny by¢ uzgadniane obustronnie w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok robot,

— decyzje o zmianach powinny by¢ zawsze potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w
przypadkach uzasadnionych - potwierdzone przez Projektanta,

— wszelkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowac¢ obnizenia funkcjonalno$ci i wartosci uzytkowych w stosunku do
rozwigzan pierwotnych, a jezeli dotycza materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjne;.

Wykonawce obowiazujg ustawy, rozporzadzenia ( z pozniejszymi zmianami ) i normy :

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz,U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r. Nr 166, paz. 1360 z pézniejszymi
zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.20004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. Nr 26 poz. 313)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow  technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz
72004 r. Nr 109, poz. 1156), z pozniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01.00. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania :

- dotyczace wykonywania i odbioru robdt instalacji centralnego ogrzewania dla potrzeb projektowanego budynku
biurowego oraz magazynowo-garazowego zlokalizowanego na dziatce 315, 316/1, 316/3 w miejscowosci Kobylnica przy ul.
Glownej 20.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.

"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.S. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 2
2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Grzejniki panelowe
— Grzejniki stalowe ptytowe z dolnym  podejsciem o szeregowym przeptywie wody i wbudowanym zaworze
termostatycznym
— Moc grzewcza ustalona i sprawdzona wedlug DIN EN 442.
— Zgodnos¢ z wymaganiami przepisoOw 1 wytycznych w sprawie zachowania bezpieczenstwa pracy.
—  Grzejniki sprawdzone na ci$nienie robocze 13 [bar]
— Wbudowany reczny odpowietrznik.
— Zabezpieczone w czasie transportu folig kurczliwg i naroza ochronne

Armatura

— Zastosowana armatura grzewcza powinna spetnia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN
13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN 1489:2003.

Zawory grzejnikowe podwojne katowe z odci¢ciem doplywu
- max. temperatura pracy: 120 °C,
- max. ci$nienie robocze: 1 MPa,
- rozstaw osi rur - 50 mm,
- armatura przylaczeniowa do grzejnikéw zaworowych z kroéécami 1/2" GW,
- z mosiadzu, samouszczelniajgca.
Glowice termostatyczne
Parametry techniczne :
—  zakres regulacji 7-28 C,
— mozliwos¢ ograniczania skali nastawy lub blokowania ustalonego polozenia ukrytymi klipsami ograniczajacymi,
—  Zpozycja zero,
— z wbudowanym czujnikiem cieczowym,
— zakres nastawy z mozliwoscig ograniczania i blokowania,
— mozliwos¢ zaznaczania preferowanego ustawienia z pomoca tarczy pamigci,
—  znacznik dla niedowidzacych

Zawory kulowe odcinajace
- Peloprzekrojowy, mosi¢zny, niklowany,
- Element kulowy niklowany, uszczelnienie z PTFE,
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PN16 do cieczy i gazoéw nieagresywnych od 0 do 100 C.
Obustronnie gwint wewngtrzny.

Pokretlo motylkowe z tworzywa, wydtuzone

Srednica: DN 15-50

max. ci$nienie pracy: PN 20

max. temperatura pracy: 100 °C

Przewody zasilajace rozdzielacze ogrzewania C.O. i podejscia do grzejnikéw z rur wielowarstwowych z
wktadkg aluminiowa PE-x/Al/PE-x o parametrach: temperatura pracy 95st C przy ci$nieniu 10 bar
prowadzonych w warstwie izolacji styropianowej podtogi i w bruzdach $ciennych. Potaczenia rur poprzez ztaczki
prasowane.

Kociol gazowy kondensacyjny jedno-funkcyjny:

nascienny gazowy kociol kondensacyjny, 1-funkcyjny,

moc cieplna przy 50/30°C (tryb c.0.) - 7 ,0— 35,9kW,

moc cieplna przy 80/60°C (tryb c.0.) - 6,3 — 34,8 kW,

wbudowany zawor bezpieczenstwa c.o. 3 bar, oraz naczynie przeponowe,

modulujaca pompa obiegowa c.o.,
sprawnos¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. pelnego i $redniej temp. kotta 70°C - 99,1 %
sprawnos$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg 92/42/EEC dla obc. czg¢$ciowego i temp. powrotu 30°C - 110,6 %

efektywnos¢ energetyczna wg Rozporzadzenia KE nr 813/2013: Sezonowa efektywno$¢ energ. ogrzewania
pomieszczen ns - 95%,

zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia,

palnik gazowy ze stali nierdzewnej z catkowitym wstgpnym zmieszaniem, modulujacy w zakresie od 22 do
100% mocy,

wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego odpornego na osadzanie si¢ kamienia kottowego,

automatyka pogodowa z mozliwo$cig wspotpracy z systemami nadzoru BMS,

sterowanie 3 obiegami grzewczymi z mieszaczem oraz tadowaniem zasobnika CWU i cyrkulacja,

podiaczenie powietrze/spaliny @80/125 mm z kroécem do pomiaru spalania,

Pompy. sprzeglo hydrauliczne, naczynia przeponowe i zasobnik wraz z armatura zgodnie z projektem -czescia

rysunkowa projektu i opisem.

Izolacje
Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:

- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociagdw o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K).
Grubo$¢ elementdéw izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplne;j
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewngtrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

OGRZEWANIE DYZURNE BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAZOWEGO

W budynku magazynowo-garazowym w wyznaczonych pomieszczeniach przewidziano montaz elektrycznego ogrzewania
dyzurnego w postaci elektrycznych konwektorow o mocy 500 W, 1000 W i 1500 W.

Dane konwektorow elektrycznych:

- zasilanie 230V, moce 500 W, 1000 W, 1500 W,

-praca urzadzenia w zakresie gwarantujacym utrzymanie temperatury pomieszczenia na poziomie +7 do + 10°C, w okresie
zimowym,

-elektroniczny system pozwalajacy kontrolowaé zakres temperatur pracy urzadzenia z doktadnoscia do 0,1°C, gwarantujac
bardziej efektywne i ekonomiczne dzialanie urzadzenia,

- funkcja termostatu/automatyki umozliwiajaca uzytkownikowi r¢czne/manualne ustawienie lub zmiang¢ parametrow pracy
urzadzenia zgodnie z wlasnymi preferencjami,

- automatyczny bezpiecznik termiczny zabezpieczajacy urzadzenie przed nadmiernym wzrostem temperatury jego pracy .

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt 3

3.2. Instalacja centralnego ogrzewania
Do wykonywania instalacji c.0. nalezy stosowac:
— wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,
— miot udarowy COMBI o0 mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
— spawarka transformatorowa 400V/225-240 A ,
— palnik acetylenowy z wyposazeniem,
— gwintownica elektryczna z wyposazeniem,
— gwintownica r¢ezna,
— ekspander elektryczny i rgczny,
— nozyce do cigcia Ru PEX,
— szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,
— szlifierka katowa moc 2100 W o s$rednicy tarczy 230 mm,
—  zestaw kluczy hydraulicznych,
— komplet kluczy oczkowych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na wigzce.
Przewoz rur i ksztaltek moze si¢ odbywac¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno si¢ wykonywaé przy
temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podkladach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé 1
m.

Ksztattki stalowe przewozi¢ w zamknigtych fabrycznie kartonach utozonych jeden na drugim nie wigcej niz w 3 warstwach.
Przy roztadunku rur nie mozna ich rzucaé¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach rur wigkszych niz dtugos¢ pojazdu
wielkos$¢ zwisu nie moze przekraczac¢ 1 m.
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4.3. Urzadzenia

Urzadzenia nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposob aby podstawa catkowicie
opierala si¢ na zupetnie poziomej ptaszczyznie transportowe;.

Urzadzenia zostajg dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielko$¢ i wage mogg by¢ roztadowywane
tylko przy pomocy urzadzen mechanicznych (wozkéw, podnosnikowych dzwigow itp.)

Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia i ich elementy nie zostaly uszkodzone podczas transportu.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Pozostale materialy

Pozostate materialy wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi $rodkami
transportu.
Ladunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 5

5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia:

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otworéw w stropach i $cianach

— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewngetrznymi instalacjami umozliwiajacymi swobodne prowadzenie prac
montazowych
Nalezy przestrzega¢ warunkoéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynno$ciach

montazowych przedstawiciela producenta, warunkow producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikow

Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy

dostawcy.

— montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw 1 wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

— sposob mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymian¢ urzadzenia bez
uszkodzenia elementdéw przegrody budowlane;j

— sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

— przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

—  przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

— dokona¢ ustawienia urzadzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowac, zamontowac poszczeg6lne elementy, sprawdzic
poprawnosci montazu

—  podlaczy¢ przewody i armaturg regulacyjno odcinajaca

— zamocowanie urzadzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
lacznikéw elastycznych

— laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt tacznika podczas pracy
urzadzenia i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

5.3. Montaz instalacji rurowych
— instalacje rurowe z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach zaprasowywanych,
— ulozenie przewoddéw powinno zapewni¢ kompensacje wydluzen termicznych ( z maksymalnym wykorzystaniem

[]
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samokompensacji)

przewody prowadzone na duzej odlegtosci kompensowaé poprzez kompensatory U-ksztattne

Odpowietrzenie instalacji bedzie realizowane za pomoca grzejnikowych zaworow odpowietrzajacych (w komplecie z
grzejnikiem) oraz automatycznych odpowietrznikow ( typu Spirotop) zamontowanych w najwyzszych punktach
instalacji: na zakonczeniu kazdego pionu

przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac z zabezpieczeniem p.poz. do stopnia wymaganego jak dla
przegrody

w miejscach przej$s¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

Grzejniki montowaé¢ na zawiesiach grzejnikowych wyposazonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed
zrzuceniem dostarczanych przez producenta grzejnikow przy zachowaniu odleglosci:

od $ciany za grzejnikiem - S5cm;
od podtogi - 7cm;
od spodu podokiennika - 7 cm;
od $ciany bocznej wneki (bez armatury) - 15cm;
od $ciany bocznej wngki (z armaturg) - 25cm;

po montazu instalacji i odbiornikow wykonaé ptukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i oproéznienie z wody

po ptukaniu przewodow instalacje napeli¢ docelowo czynnikiem i wykona¢ regulacje poszczegolnych instalacji oraz
zamontowac wyposazenie sterujace

wszystkie rurociagi po zamontowaniu i pozytywnej probie szczelnosci zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

przewody z rur wielowarstwowych i ocynkowane nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

5.5. Montaz izolacji termiczno akustycznej :

Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:

- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociagéw o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K).

Grubo$¢ elementow izolacyjnych zgodne z ,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, ulozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonanie otuliny powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dhuzszych niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen pomigdzy
rurg a tuleja powinna by¢ wypeliona materiatem elastycznym. Przejécia przez przegrody stanowigce przegrody
p.poz. wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego dla danej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t zawarto w ,,ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone
pod warunkiem zgody projektanta
Badania w czasie robot
— badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg projektowa i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé

dalszych prac.
— Kontroli podlega:
e sposdb montazu urzadzen, armatury i rurociaggow,
e sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodow,
e sprawdzenie jakosci zastosowanych materialdow i wyrobow,
e sprawdzenie prawidlowosci zamontowanych urzadzen.

— realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywac si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej zawsze z
udziatem Inspektora Nadzoru.
— wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiazany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoly z montazu.

— poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta , jezeli jej wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdlnych urzadzen.

—  Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji
Przed przystapieniem do badania instalacj¢ c.o. nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda odpowiednio
uzdatniona.
Na 24 godziny przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacja powinna by¢ napetlniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. Podczas napetniania instalacji pompy ciepta woda nalezy zmierzy¢ jej ilos¢ w celu
okreslenia doktadnej ilosci glikolu potrzebnego do napetnienia instalacji. W tym okresie nalezy dokona¢
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przewodow , zaworow i in.
przy cisnieniu statycznym slupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci zladu do podjg¢cia badania
szczelno$ci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy recznej, podiaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz
cechowany manometr tarczowy o $rednicy tarczy min. 150 mm o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia
probnego i dzialce elementarnej - 0,01 MPa. Nastepnie nalezy wykona¢ probe ci$nieniowg na zimno na max.
cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji plus 0,2 lecz nie mniej niz 0,4 MPa.

—  Woyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. manometr nie wykaze spadku
ci$nienia.

6.2. Rozruch i kontrola dzialania instalacji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujgce prace wstepne:

— Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji c.0. na gorgco po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na
zimno. Probe szczelno$ci zladu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare
mozliwos§ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametrow obliczeniowych,

— podczas rozruchu instalacji zwrdci¢ uwagg:

-szczelno$¢ urzadzen,

-prawidtowos¢ pracy wszystkich urzadzen

-w czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacj¢ urzadzen.
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczace odbioru robdt zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 8
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Wymagania dotyczace podstaw platnosci zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow cieptowniczych.
Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-M-75003:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania
PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badani.
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-M-75016:1992 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania ibadania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych" zeszyt nr 6,
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-02.00. INSTALACJA WOD-KAN

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania :

- dotyczace wykonywania i odbioru rob6ét instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji dla potrzeb projektowanego budynku
biurowego oraz magazynowo-garazowego zlokalizowanego na dziatce 315, 316/1, 316/3 w miejscowosci Kobylnica przy ul.
Gtownej 20.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja

projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.S. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 2
2.2. Urzadzenia.

Rurociagi do odbiornikéw
® glowny przewdd rozprowadzajacy od wodomierza glownego do zasobnika cieplej wody -wykona¢ z rur
polipropylenowych stabilizowanych - PP Stabi tgczonych poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy
zaizolowaé — grubo$¢ otuliny zgodna z Warunkami Technicznymi.
podejscia od zasobnika pod armatur¢ wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiowa PE-x/Al/PE-x
(system rozprowadzen przewodow w izolacji termicznej — grubo$¢ otuliny zgodna z Warunkami Technicznymi.)
Rurociagi kanalizacyjne
Wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy :
e w czgSci podposadzkowej wykonac¢ z rur PVC-U klasy cigzkiej litych zgodnie z normg PN-EN 1401-1:2000
SN8. Zastosowac nalezy rury kanalizacyjne taczone na uszczelki gumowe
e instalacje koncowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych, piony i podejscia do odbiornikéw nad posadzka,
wykona¢ z rur PP-HT do kanalizacji wewnetrznej taczone na uszczelki gumowe
Armatura wewnetrzna
— Zastosowana armatura odcinajgca powinna spelnia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN
13789:2004, PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN 1489:2003.
Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglgdnieniem temperatury czynnika przeptywajacego.
Zawory kulowe odcinajace
- zawor kulowy mufowy do wody pitnej
- material: braz
- max. ci$nienie pracy: PN 10
- max. temperatura pracy: 90 °C

Baterie umywalkowe

— jednouchwytowa - stojace na umywalce

— podiaczenie do wody za pomoca wezykow gumowych w oplocie stalowym

— przylacze 1/2",

— bateria wyposazona w mechanizm zabezpieczajacy przed osadzaniem si¢ kamienia.
Baterie zlewozmywakowe

— Bateria zlewozmywakowa dwuuchwytowa stojaca

— Montaz 1-otworowy

— Materiat : mosigdz
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— Element sterujacy — gtowica ceramiczna

—  Wylewka obrotowa

— Dlugos¢ wylewki 175 mm

— Podlaczenia — chromowane rurki M10x1 z oringiem L-350 mm
Baterie zlewozmywakowe — pomieszczenia porzadkowe

— Bateria zlewozmywakowa dwuuchwytowa $cienna

— Materiat : mosigdz

— Element sterujacy — gtowica ceramiczna

— Rozstaw przytaczy 145 mm

— Dlugos¢ wylewki 160 mm

— Bateria wykonana zgodnie z normg PN-EN 817
Umywalki — wg brazy architektonicznej

Miski ustepowe — wg branzy architektonicznej

Ciepla woda w budynku magazynowo-garazowym.

Ciepta woda dla potrzeb umywalki zlokalizowanej w pomieszczeniu WC budynku magazynowo-garazowego
przygotowywana bedzie miejscowo w elektrycznym pojemnos$ciowym podgrzewaczu wody o poj. 10 litrow.

Zbiornik podgrzewacza wykonany ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenie zbiornika - zawor bezpieczenstwa 1/2", 6 bar. Montaz
pod umywalka, zasilanie energetyczne podgrzewacza: 2 kW /230V.

Ciepla woda w budynku biurowym

Ciepta woda w budynku biurowym przygotowywana bedzie w podgrzewaczu CWU o pojemnosci 200 litrow za pomocg
kotla gazowego kondensacyjnego jedno-funkcyjnego o mocy 35 kW . Zasobnik cieptej wody zabezpieczono naczyniem
przeponowym firmy o pojemnosci 25 litréw. Dopuszczalne ci$nienie w uktadzie przyjeto 6 bar. Uktad wyposazony bedzie w
zawor bezpieczenstwa dn 3/4” , Po=6 bar.

Montaz instalacji z rur powinien by¢ prowadzony w oparciu o dokumentacj¢ techniczng. Nalezy stosowa¢ ogoélne warunki
techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Rury prowadzi¢ w wykutych bruzdach sSciennych lub w przestrzeni
izolacji styropianowej posadzki.

Whpusty podlogowe
—  Wpust podlogowy z kotnierzem poziomym o $rednicy odptywu 50mm

— Materiat - tworzywa sztucznego
— Regulowana teleskopowo wysokos¢

Izolacje
- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociagéw o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K).

Grubos¢ elementow izolacyjnych zgodne z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

wyposazenie”.
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, ulozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 3

3.2. Wymagania sprz¢towe
Do wykonywania instalacji wod-kan nalezy stosowac:

— wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,

— miot udarowy COMBI o0 mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
— gwintownica elektryczna z wyposazeniem,

— gwintownica r¢ezna,

— ekspander elektryczny i reczny,

— nozyce do cigcia Ru PEX,

— szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,

— szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

—  zestaw kluczy hydraulicznych,

— komplet kluczy oczkowych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 4
4.2. Transport rur.

Rury w wiagzkach musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami lub dzwignia z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia na
wigzce.

Przew6z rur i ksztaltek moze si¢ odbywaé wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno si¢
wykonywa¢ przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Na platformie samochodu rury powinny leze¢ naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej
10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm ulozonych prostopadle do osi rur. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki stalowe przewozi¢ w zamknigtych fabrycznie kartonach utozonych jeden na drugim nie wigcej niz w 3
warstwach.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dlugosciach rur wigkszych niz dlugos¢
pojazdu wielkos$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

4.3. Urzadzenia i przybory

Przybory nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposob aby podstawa catkowicie
opierata si¢ na zupehie poziomej plaszczyznie transportowe;.

Przybory zostaja dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielko$¢ i wage moga byc
roztadowywane tylko przy pomocy urzadzen mechanicznych (wézkéw, podnosnikowych dzwigdw itp.)

Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy przybory i ich elementy nie zostaly uszkodzone podczas
transportu.
4.5. Pozostale materialy

Pozostate materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi $rodkami
transportu.

Ladunki nalezy rozmieszczaé i mocowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robot zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 5

5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia:
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otwordéw w stropach i §cianach
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— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewngtrznymi instalacjami umozliwiajacymi swobodne prowadzenie
prac montazowych
Nalezy przestrzega¢ warunkow wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnosciach

montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikéw
Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy
dostawcy.

montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw 1 wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

sposob mocowania urzadzen i przyboréw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacj¢ oraz wymiang urzadzenia bez
uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;j

sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

dokona¢ ustawienia urzadzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowaé, zamontowaé poszczegélne elementy, sprawdzi¢
poprawnos$ci montazu

podtaczy¢ przewody i armaturg regulacyjno odcinajaca

zamocowanie urzadzen zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie plyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikow elastycznych

Iaczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztalt tacznika podczas pracy
urzadzenia i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

. Montaz instalacji rurowych

utozenie przewodow powinno zapewni¢ kompensacj¢ wydluzen termicznych ( z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji)

Spadki przewodow winny umozliwiaé spuszczenie z nich wody oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez najwyzej
potozone punkty czerpalne wody.

przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac z zabezpieczeniem p.poz. do stopnia wymaganego jak dla
przegrody

w miejscach przej§¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przej$cia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

po montazu instalacji i odbiornikdéw wykona¢ ptukanie instalacji przez kilkakrotne napetnienie i opréznienie z wody
wszystkie rurociagi po zamontowaniu i pozytywnej probie szczelnosci zaizolowaé otulinami termoizolacyjnymi
Poziomy kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkami zachowujac okreslone w czgsci graficznej spadki i wymagane
przykrycie.

Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto
jednolite. Montaz rurociggu wykonaé¢ zgodnie z instrukcja montazu opracowang przez producenta rur. Przejscia
przewodu przez $ciany wykona¢ poprzez zastosowanie specjalnej ksztattki przejSciowej tzw. rury ochronne;.

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

przewody z rur wielowarstwowych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

5.5. Montaz izolacji termiczno akustycznej :

Wszystkie przewody po zmontowaniu i probie hydraulicznej zaizolowa¢ elementami izolacyjnymi:
- otulina z pianki polietylenowej (materiat izolacji rurociagéw o wspoétczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K).
Grubo$¢ elementow izolacyjnych zgodne z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

wyposazenie”.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K))

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody do ogrzewania centralnego wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réoznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wykonanie otuliny powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta. Przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
tulejach ochronnych co najmniej o 1 cm dhuzszych niz grubo$¢ Sciany lub stropu. Przestrzen pomigdzy rura a tuleja powinna
by¢ wypelniona materialem elastycznym. PrzejScia przez przegrody stanowigce przegrody p.poz. wykonaé¢ w tulejach
ochronnych i zabezpieczy¢ do stopnia wymaganego dla danej przegrody.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zawarto w ,,ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt 6
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone
pod warunkiem zgody projektanta
Badania w czasie robot

badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt z dokumentacja projektowsa i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢
dalszych prac.

Kontroli podlega:

sposob montazu urzadzen, przyborow, armatury i rurociaggow,

sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodow,

sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

[ ]
[ ]
[ ]
e sprawdzenie prawidlowosci zamontowanych urzadzen.

— realizacja kontroli jakosci robot na budowie odbywac si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej zawsze z
udzialem Inspektora Nadzoru.
— wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiazany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoly z montazu.

poprawno$¢ wykonania czynnosci montazowej nalezy uzna¢ za osiagnigta , jezeli jej wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczego6lnych urzadzen.
Wykona¢ badanie szczelnos$ci instalacji wodne;j
Przed przystgpieniem do badania instalacj¢ nalezy kilkakrotnie skutecznie przeplukaé¢ woda odpowiednio
uzdatniona.
Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ci$nienia. Instalacja wodociggowa
przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 - krotnej wartosci ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa nie
powinna wykazywac¢ przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo - regulacyjnej i pofaczeniach.
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng , jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykaze spadku cis$nienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie : raz napetniajac instalacj¢ woda zimng, drugi raz
woda o temp. 55 ° C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzi¢ zachowanie si¢ wydluzek, punktéw statych i
przesuwnych.
Wykona¢ badanie szczelnoS$ci instalacji kanalizacyjnej
Po ustawieniu armatury wodociagowej i po napelnieniu ich syfonow woda , nalezy podda¢ caly system
kanalizacji probie koncowej. Probie wodnej nalezy przeprowadzi¢ dla systemu kanalizacji w calosci lub w
odcinkach. W przypadku zastosowania jej dla catego systemu, wszystkie otwory powinny by¢ szczelnie zatkane,
z wyjatkiem otworu usytuowanego najwyzej, a system nalezy napelni¢ woda do punktu przelewu. Wykonawca
musi zainstalowaé tymczasowo rure o wysokosci 3 m w celu przylozenia cisnienia w wysokosci 3 m stupa wody
do najwyzej usytuowanych odcinkéw instalacji. Woda powinna znajdowaé si¢ w instalacji, albo w jej czesci
poddanej probie przez najmniej 4 godziny przed rozpoczgciem kontroli. Wowczas zostanie zapewniona
szczelno$¢ wszystkich punktéw systemu.
Wykona¢ badanie szczelno$ci przytacza kanalizacji sanitarnej
Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 — pkt 13. Badanie
szczelnosci kanatdow powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W).
Przyje¢to badanie przez napelnienie kanalu woda — do poziomu wlazu studni kanalizacyjnej i obserwacje

[]
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zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Wymagania
dotyczace badan sg spehione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza - 0,151/m2 w czasie 30 minut dla
kanatow kanalizacyjnych

6.2. Rozruch i kontrola dzialania instalacji

— podczas rozruchu instalacji zwrdci¢ uwagg:

-szczelno$¢ urzadzen,

-prawidtowos¢ pracy wszystkich urzadzen

-w czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacj¢ urzadzen.
nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt 7
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Wymagania dotyczace podstaw platnosci zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN - 81/B 0700/00 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wspdlne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN - 81/B 10700/01 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN - 81/B 10700/02 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-EN 1401-1:2009 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci§nieniowego
odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) - Czeg$¢ 1: Specyfikacje rur,
ksztattek i systemu.

PN-EN 1451-1:2001 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Polipropylen (PP) - Czg$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1253-1:2005 - Wpusty sciekowe w budynkach - Cze¢s$¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992 - Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i ogoélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-B-10720:1998 - Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 1: Postanowienia ogolne
1 wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna
- Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-B-01706:1992/Az1 : 1999 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana A z 1.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewngetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .
Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze .
Przewody wody zimnej i cieplej z rur ocynkowanych .

[]
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S-03.00. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania :

- dotyczace wykonywania i odbioru robét instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji
wywiewnej wszystkich WC w projektowanym budynku biurowym oraz magazynowo-garazowym zlokalizowanym na dziatce
315, 316/1, 316/3 w miejscowosci Kobylnica przy ul. Gtéwnej 20.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja
projektowg oraz uwzglednionych w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.

1.S. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt 1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 2
2.2. Urzadzenia.
Kanaly wentylacyjne
— kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej o polaczeniach kotnierzowych
laczonych na nasuwki. Zamknig¢cia blacharskie kanalow zaprasowywane typu ,,Pistburgh”. Uszczelnienia potaczen
kotierzowych uszczelkg PE
— Kanaty okragte ,,spiro” ocynkowane taczone z pozostalymi elementami systemu na systemowe uszczelki gumowe.
Typy i wymiary kanaldéw wg PN-B3434, PN-EN 1505, PN-B-7600:1996 — klasa szczelnosci B. Polgczenia
przewodéw wg PN-B-7602:1996;
— materiat kanatléw powinien by¢ jednorodny, bez wzeré6w, wad walcowniczych oraz nalotéw korozyjnych;
— kratki wentylacyjne wywiewne z przepustnicami powietrza
— otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakow, lisci itp.
— czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposob zapewniajacy wodoszczelnos$¢ przejscia przez
dach.
— przepustnice do regulacji wstgpnej i zamykajace, nastawiane r¢cznie, powinny by¢ wyposazone w elementy
umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napgdu w wybranym potozeniu. Mechanizm napg¢du przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych luzoéw powodujacych powstawanie drgan i halasu w czasie pracy instalacji.

CENTRALA WENTYLACYJNA N1-W1

centrala musi spetnia¢ wymogi ekoprojektu zgodnie z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014 na rok 2018
wersja stojaca z kré¢cami do gory, drzwi serwisowe od czota

wydajnos¢ (nawiew) 1.060 m3/h

wydajnos¢ (wywiew) 1.075 m3/h

sprez dyspozycyjny (nawiew) P=360Pa

sprez dyspozycyjny (wywiew) P=340Pa

odzysk ciepta - wymiennik przeciwpradowy (sprawnos$¢ temperaturowa min. 80,6%)
izolacja przegrod nieotwieralnych 50mm welny mineralne;j

izolacja przegrod otwieralnych - 25mm welny mineralnej i 6mm kauczuku
wentylatory EC (0,57kW 230V)

filtr kieszeniowy (nawiew) M5

filtr kieszeniowy (wywiew) M5

skrzynka zasilajgco-sterujaca w obudowie centrali wentylacyjnej

orientacyjne wymiary centrali kompaktowej gh. x wys. x szer 710 x 1850 x 1100 mm
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masa centrali ok. 150 kg

Srednica kro¢cow 4 x (400x200)

nagrzewnica wtorna (w obudowie centrali) 3,2kW 230V

wyposazona w przepustnice zamykajace na krdécach z czerpni i wyrzutni

CENTRALA WENTYLACYJNA N2-W2
e centrala musi spetnia¢ wymogi ekoprojektu zgodnie z Rozporzadzeniem KE nr 1253/2014 na rok 2018
e wersja stojaca z kro¢cami do géry, drzwi serwisowe od czota

wydajnos¢ (nawiew) 840 m3/h

wydajnos¢ (wywiew) 840 m3/h

spr¢z dyspozycyjny (nawiew) P=400Pa

spr¢z dyspozycyjny (wywiew) P=390Pa

odzysk ciepta - wymiennik przeciwpradowy (sprawnos$¢ temperaturowa min. 81,6%)

izolacja przegrod nieotwieralnych 5S0mm welny mineralne;j

izolacja przegrod otwieralnych - 25mm welny mineralnej i 6mm kauczuku

wentylatory EC (0,57kW 230V)

filtr kieszeniowy (nawiew) M5

filtr kieszeniowy (wywiew) M5

skrzynka zasilajgco-sterujaca w obudowie centrali wentylacyjnej

orientacyjne wymiary centrali kompaktowej gh. x wys. x szer 710 x 1850 x 1100 mm

masa centrali ok. 150 kg

srednica kro¢cow 4 x (400x200)

nagrzewnica wtorna (w obudowie centrali) 3,2kW 230V

wyposazona w przepustnice zamykajace na krdécach z czerpni i wyrzutni

NAGRZEWNICA WSTEPNA (N1-W1) (sterowanie i z automatyki centrali)
e wersja kanatowa z kr6¢cami DN315
e zasilanie 230V
e moc maksymalna 3,0kW

NAGRZEWNICA WSTEPNA (N2-W2) (sterowanie i z automatyki centrali)
e wersja kanatowa z kr6¢cami DN315
e zasilanie 230V
e moc maksymalna 3,0kW

REGULATOR CENTRALI WENTYLACYJNEJNI-W1

mozliwos$¢ zmiany wydajnosci centrali rgczne i zgodnie z programem
programowanie tygodniowe

sygnalizacja zabrudzonych filtrow

mozliwo$¢ zadania temperatury nawiewu

wyswietlanie bledow

REGULATOR CENTRALI WENTYLACYJNEJ N2-W2

mozliwos$¢ zmiany wydajnosci centrali reczne i zgodnie z programem
programowanie tygodniowe

sygnalizacja zabrudzonych filtrow

mozliwo$¢ zadania temperatury nawiewu

wyswietlanie bledow

CENTRALNY STEROWNIK INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
e  wspolpraca z regulatorami central
e mozliwo$¢ zmiany wydajnos$ci central N1-W1 i N2-W2 reczne i zgodnie z programem
e programowanie tygodniowe
e sygnalizacja zabrudzonych filtrow
e  mozliwo$¢ zadania temperatury nawiewu
e sterowanie przepustnicami i wydajnoscia centrali N2-W2 w zaleznosci od st¢zenia dwutlenku wegla



e serwisowe powiadomienia mailowe
e  mozliwos¢ wspdlpracy ze sterownikiem nadrzednym BMS
e  wyswietlanie poziomu dwutlenku wegla wegla w poszczegdlnych salach

PRZEPUSTNICE Z SILOWNIKAMI - sterowanie strefami (salami)
e DN250 -2 szt.
e DNI60—2 szt.
e zasilane i sterowane z rozdzielnicy w centrali N2-W2
e szczelne
e sitlowniki dobraé¢ razem z dostawcg centrali wentylacyjnej

KLAPY P.POZ (w uktadach N1-W1 i N2-W2)

EIS120

sitownik 230V

sterowanie 24V z centrali SSP

montaz w $cianach i suficie — wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

WENTYLATOR WYWIEWNY KANALOWY (uktady W3) — 7 szt.
e $rednica kro¢cow DN100

wydajnos¢ 15-100 m3/h

sprez dyspozycyjny P=170-200Pa

zasilanie 230V, 28W

montaz za pomocg skrecanych obejm

KLAPY ZWROTNE (uktady W3) — 7 szt.
e srednica DN100
e montaz poziomy
e opad klapy swobodny (grawitacyjnie)
e domknigcie magnetyczne
ZAWORY WYWIEWNE NAWIEWNE (uktady N1-W1, N2-W2 i W3)
e regulowany ptynnie przeptyw powietrza (poprzez wkrecanie i wykrgcanie §ruby)
e  material stal
e kolor — dopasowa¢ do wystroju wnetrza

KRATKI WENTYLACYJNE NAWIEWNE (uktad N2-W2)

e 2 rzedy ruchomych lamelek (przednie poziome)

e  przepustnica regulacyjna z fopatkami przeciwbieznymi
materiat — stal
kolor — dopasowac¢ do wystroju wnetrza

KRATKI WENTYLACYJINE WYWIEWNE (uktad N2-W2)

1 rzad ruchomych lamelek (poziome)

przepustnica regulacyjna z topatkami przeciwbieznymi
materiat — stal

kolor — dopasowaé do wystroju wnetrza

KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktad W3)
e DN 100, L=500mm, grubo$¢ izolacji thumigcej SO0mm -7 szt.

KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktadu N1-W1)
e DN315/L=1200mm, grubos¢ izolacji thumigcej S0mm — 2 szt.

KANALOWE TLUMIKI SZUMU (uktadu N2-W2)
e DN315/L=900mm, grubo$¢ izolacji thumigcej 100mm — 2 szt.
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IZOLACJE

® samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej welny mineralnej gr 80 mm i 20 mm o poprzecznym uktadzie widkien
pokryta zbrojong folig aluminiowg. Fabrycznie natozona warstwa kleju na calej powierzchni welny,
zabezpieczong folia PE do zdj¢cia przed montazem,

e materiat izolacji rurociagéw o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)

e izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 3

3.2. Wymagania sprze¢towe
Do wykonywania instalacji wentylacji nalezy stosowac:

— wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,

— wiertarka o mocy 500 W, z kompletem wiertet do metalu,

—  wkretarka akumulatorowa z kompletem koncoéwek wkrecajacych

— nozyce elektryczne do blachy

— nitownica

— gigtarka r¢czna z nozycami rolkowymi do blach do 1.25mm

— miot udarowy COMBI o0 mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
— miot wyburzeniowy moc 1350 W, z kompletem koncowek,

— wiertnica do betonu o mocy 2100 W, z koronami o $rednicach od 55 — 200 mm,
— szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

— spawarka transformatorowa 400V/225-240 A,

— poziomica laserowa ze statywem ,

— poziomnice o dtugosci od 0,5 — 1,0 m,

— komplet kluczy ptaskich,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Kanaty wentylacyjne musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dlugosci. Wytadunek kanalow
wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig. Przewoéz ksztattek i osprzetu wentylacyjnego
moze si¢ odbywa¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi.

Na platformie samochodu kanaty powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i
grubosci co najmniej 2,5 cm utozonych prostopadle do osi kanatow. Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

Ksztaltki wentylacyjne przewozi¢ utozone jedna na druga nie wigcej niz w 3 warstwach. Przy roztadunku kanatow i
ksztattek wentylacyjnych nie mozna ich rzuca¢ ani przesuwac po pochylni. Przy dtugosciach kanatow wigkszych niz dtugosé
pojazdu wielkos$¢ zwisu nie moze przekracza¢ 1 m.

Szczegbdtowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu

4.3. Pozostale materialy

Pozostate materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi $rodkami
transportu.

Ladunki nalezy rozmieszczaé i mocowaé zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

Materialy izolacyjne powinny by¢ przewozone i sktadowane na budowie w miejscach suchych, zabezpieczonych
przed utratg ich wlasnosci izolacyjnych na skutek zawilgocenia

Szczegbdtowe wytyczne wg dokumentacji producenta i wyrobu

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 5
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5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otwordw w stropach i $cianach
— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewnetrznymi instalacjami umozliwiajagcymi swobodne prowadzenie
prac montazowych
Nalezy przestrzega¢ warunkoéw wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynno$ciach

montazowych przedstawiciela producenta, warunkow producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikow
Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy
dostawcy.

montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcéw 1 wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

wykonanie konstrukcji wsporczej pod centralg o wydajnosci 1200 m3/h — zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej
sposob mocowania urzadzen i przyborow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiane urzadzenia bez
uszkodzenia elementoéw przegrody budowlane;j

sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

dokona¢ ustawienia urzgdzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowac, zamontowac poszczegolne elementy, sprawdzié
poprawnosci montazu

podtaczy¢ przewody i armaturg regulacyjno odcinajaca

zamocowanie urzadzen zabezpieczal przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatorow spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikow elastycznych

Iaczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztalt tacznika podczas pracy
urzadzenia i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

.3. Montaz kanalow

przewody wentylacyjne zamocowane do przegrod budynkow w odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen
poprzecznych. W przypadku polaczen kohierzowych odleglo$é ta powinna wynosi¢ ~100 mm;

polaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane;
przejécia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktorych wymiary sa od 50 do 100 mm
wicksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub przewodow z izolacja. Przewody na catej grubo$ci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materialem elastycznym o podobnych wlasciwosciach;

montaz instalacji za pomocg systemowych zawiesi i konstrukcji wsporczych z systemowych profili ocynkowanych.
Zawiesia 1 podpory z elementami amortyzacyjnymi w sposdb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na konstrukcje;
materiat podpér 1 podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$é na korozj¢ w miejscu zamontowania.
Kanaly wentylacyjne nalezy mocowaé¢ na podwieszeniach lub podporach. Rozstawienie ich powinno by¢ takie, aby
ugi¢cie kanalu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie przekraczato 0,4% dtugosci pomigdzy podporami;
przed wbudowaniem elementéw instalacji sprawdzi¢ zgodno$¢ wskazanych wymiarow do elementow konstrukceji i
innych instalacji;

przejscia przez strop kanatow dachowych wykona¢ na systemowych cokotach i postawach dachowych izolowanych
zgodnie z technologig producenta powtoki i izolacji dachu. Wentylatory dachowe instalowa¢ na systemowych cokotach
tlumigcych;

w przypadkach oddzialywania sit wywotanych rozszerzalno$cia cieplna konstrukcja podpor lub podwieszen powinna
umozliwia¢ kompensacj¢ wydtuzen liniowych;

w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢ zdemontowane lub
wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku;

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow rewizyjnych w przewodach instalacji lub
demontaz elementu skladowego instalacji;

montaz urzadzen i akcesoridéw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykonany powinien by¢ zgodnie z instrukcja
montazu podang przez producenta;

izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewoddéw muszg mieé szczelne potaczenia wzdhuzne wykonane za
pomocg rozwigzan systemowych;

izolacje wewnatrz budynku maja mie¢ powtloki z folii aluminiowej,

montaz poszczegdlnych izolacji wykonaé¢ zgodnie z instrukcjag montazu podang przez producenta;

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne
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— przewody ocynkowane nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

5.5. Montaz izolacji termiczno akustycznej :

— izolacje cieplne, akustyczne i przeciwpozarowe przewodow muszg mie¢ szczelne polaczenia wzdluzne wykonane za
pomocg rozwigzan systemowych;

— izolacje wewnatrz budynku maja mie¢ powtoki z folii aluminiowe;j,

— montaz poszczegdlnych izolacji wykonaé zgodnie z instrukcjag montazu podang przez producenta;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot zawarto w ,,ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone

pod warunkiem zgody projektanta
Badania w czasie robot

— badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot z dokumentacjg projektowa i SST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtlowo$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidtowo$¢ dalszych prac.

— Kontroli podlega:

estetyka i spos6b wykonania instalacji wentylacyjnej,

sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji termicznej kanatow i ksztaltek,
sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

sprawdzenie prawidtowosci zamontowanych urzadzen.

— realizacja kontroli jakosci robdt na budowie odbywaé si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej zawsze z
udziatem Inspektora Nadzoru.

— wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z montazu.

— poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznaé za osiagnieta , jezeli jej wykonanie przebiega zgodnie z
projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami dokumentacji techniczno-
ruchowych poszczegolnych urzadzen.

— z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole
nalezy okresli¢ termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2. Rozruch i kontrola dzialania instalacji
Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastgpujace prace wstepne:
— Probny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny), w czasie probnego ruchu urzadzen nalezy
kontrolowac¢:
prawidlowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,
szczelno$¢ urzadzen,
W czasie probnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen.
— regulacja urzadzen wentylacyjnych powinna obejmowac:
pomiary wstepne przed regulacja,
regulacje¢ sieci oraz elementow zakanczajacych,
sprawdzenie wydajnosci wentylatorow,
sprawdzenie liczby obrotow wentylatora,
— regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza,
— sprawdzenie prawidtowosci rozdziatu powietrza zgodnie z zatozeniami technologicznymi;
— nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;
— okreslenie strumienia powietrza na kazdym wywiewniku, ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikow;
— nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;
— nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;
— nastawienie elementow zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
— przedlozenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
— przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych,
Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnoséci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez
wykonawce 1 inspektora nadzoru.
Odbiér techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje si¢ do eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

[]
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczace obmiaru rob6t zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Wymagania dotyczace podstaw platnosci zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
— PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
—  PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy przekroju prostokatnym — Wymiary
— PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym — Wymiary
— PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

— PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelno$¢. Wymagania i badania

— PN-B-76002:1996 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

— PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych
i zamykajacych,

— PN-EN 1397:2002 Wymienniki ciepta - Wentylatorowe powietrzno-wodne wymienniki - Procedury badawcze wyznaczania
wydajnosci

— PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji

— PN-EN 1886:2008 Wentylacja budynkow - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Wtasciwosci mechaniczne

— PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe

— PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodoéw - Wymagania dotyczace czesSci sktadowych sieci przewodow
ulatwiajace konserwacje sieci przewodow

— PN-EN 12236:2002 wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow - Wymagania wytrzymatosciowe

— PN-EN 779:2004 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania, badania, oznaczenie.

— PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.

— PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-04.00. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania :

- dotyczace wykonywania i odbioru robdt instalacji klimatyzacji pomieszczen biurowych w projektowanym budynku
biurowym zlokalizowanym na dziatce 315, 316/1, 316/3 w miejscowosci Kobylnica przy ul. Gtoéwne;j 20.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot instalacji klimatyzacji zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz uwzglgednionych w przedmiarze robot.
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.

"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogé6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 2

2.2. Instalacja klimatyzacji.

JEDNOSTKA ZEWNETRZNA VRF -1 szt.

e nominalna moc chtodnicza 40kW
nominalna moc grzewcza 45kW
zasilanie 3-400V, 50Hz
nominalny pobor mocy w trybie chtodzenia 10,59 kW
nominalny pobdér mocy w trybie grzania 9,88 kW
maksymalny pobdr pradu 32A

e poziom nominalnego ci$nienia akustycznego w trybie chtodzenia nie wigkszy niz 62dB(A)
wg [SO 3741

e  wspolczynnik EER nie mniejszy niz 3,78
wspotczynnik nie mniejszy niz COP 4,55
wymiary ok. szer. X wys. x gleb. 1020 x 1.820 x 575mm
masa ok. 175kg
zakres pracy (chlodzenie) -5°C do +52°C
zakres pracy (grzanie) -25°C do +24°C
freon R410A

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 4szt
e wydajno$¢ chtodnicza 1,5 kW
wydajnos¢ grzewcza 1,7 kW
nominalny pobor mocy w trybie chtodzenia/grzania 20/20W
trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 294/270/246 m*/h
e poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 31/27 dB(A)
mierzone wg normy ISO 3741
e obudowa jednostki z tworzywa sztucznego
e filtr zmywalny z powtoka antybakteryjna
e  7aluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)
e wentylator poprzeczny z napedem bezposrednim
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dzwickowe potwierdzenie przyj¢cia komendy
test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzyteczno$ci publicznej

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 9szt

wydajnos$¢ chtodnicza 2,2 kW

wydajnos$¢ grzewcza 2,5 kW

nominalny pobér mocy w trybie chlodzenia/grzania 24/24W

trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 342/300/270 m*/h

poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 34/30 dB(A)

mierzone wg normy ISO 3741

obudowa jednostki z tworzywa sztucznego

filtr zmywalny z powloka antybakteryjna

zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)

wentylator poprzeczny z napgdem bezposrednim

dzwickowe potwierdzenie przyj¢cia komendy

test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzytecznos$ci publicznej

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 4szt

wydajnos$¢ chtodnicza 2,8 kW

wydajnos$¢ grzewcza 3,2 kW

nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia/grzania 30/30W

trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 510/462/414 m*/h

poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 34/32 dB(A)

mierzone wg normy ISO 3741

obudowa jednostki z tworzywa sztucznego

filtr zmywalny z powloka antybakteryjna

zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)

wentylator poprzeczny z napgdem bezposrednim

dzwickowe potwierdzenie przyj¢cia komendy

test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzytecznos$ci publicznej

JEDNOSTKI WEWNETRZNE uktadu VRF - 2szt

wydajnos¢ chtodnicza 4,5 kW

wydajnos$¢ grzewcza 5,0 kW

nominalny pobér mocy w trybie chtodzenia/grzania 40/40W

trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza 750/684/630 m*/h

poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/najnizszym (nie wigkszy niz) 37/33 dB(A)

mierzone wg normy ISO 3741

obudowa jednostki z tworzywa sztucznego

filtr zmywalny z powlokg antybakteryjng

zaluzje poziome i pionowe (lewo/prawo)

wentylator poprzeczny z napedem bezposrednim

dzwickowe potwierdzenie przyjecia komendy

test higieniczny PZH do pracy w budynkach uzytecznosci publicznej

UKLAD SPLIT (serwerownia) — 2 kpl.

e © e o o

wg

nominalna moc chtodnicza SkW

nominalna moc grzewcza 6kW

zasilanie 230V, 50Hz

nominalny pobor mocy w trybie chtodzenia 1,4kW

poziom nominalnego ci$nienia akustycznego w trybie chlodzenia nie wigkszy niz 48dB(A)

SO 3741

wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,57

wspotczynnik nie mniejszy niz COP 3,43

wymiary szer. jedn. zewn. X wys. x gleb. 880 x 638 x 310mm
zakres pracy (chtodzenie) - temperatury zewnetrzne -15°C do 50°C
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STEROWNIKI SCIENNE DO UKELADU VRF

montaz $cienny przy wejsciu do klimatyzowanego pomieszczenia
zasilanie z obstugiwanych klimatyzatorow

wlaczanie i wytgczanie klimatyzatora(ow)

zmiana trybu pracy grzanie/chlodzenie

zmiana biegu wentylatora

zmiana nastawy temperatury

zmiana kierunku nawiewu

alarm o czyszczeniu filtrow

menu w jezyku polskim

wys$wietlanie temperatury w pomieszczeniu (wbudowany czujnik temperatury)
wyswietlanie kodu bledoéw (historii bledow)

harmonogram tygodniowy

STEROWNIK CENTRALNY (NADRZEDNY) UKLADU VRF

montaz $cienny w pomieszczeniu technicznym (3.08)

nadzoér nad wszystkimi sterownikami $ciennymi

ustawianie harmonogramow pracy

centralna zmiana trybu grzanie/ chlodzenia

mozliwo$¢ wspotpracy z nadrzedng jednostka BMS
ograniczanie harmonogramoéw pracy jednostek wewnetrznych
ograniczanie zgdanej temperatury grzania/chtodzenia w sterownikach §ciennych (indywidualnych)
wyswietlanie historii btedow

wyswietlanie zuzycia energii elektrycznej

menu w jezyku polskim

backup ustawien na karcie mocroSD

serwisowe powiadomienia mailowe

STEROWNIK PRACY NAPRZEMIENNEJ (SPN) (serwerownia)

montaz §cienny (sterowanie 2 jednostkami klimatyzacji)
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e termostat
e timer
e cyfrowy pomiar temperatury
e  sygnalizator optyczno-akustyczny
e wyswietlacz — data, czas, temperatura, stan pracy
e zasilanie akumulatorowe 12V
Rurociagi
— Przewody instalacji freonowej - rury miedziane lutowane do instalacji chtodniczych. Uzywac¢ tylko rur bez szwu (typ
Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych, nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej
3000kPa. W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarnej.
— Stosowac¢ komensatory ksztaltowe i punkty stale zgodnie z wytycznymi producenta.
Izolacje
® izolacja instalacji klimatyzacyjnej (freon — ciecz, gaz) wewnatrz budynku zaizolowaé na calej dlugosci izolacja
kauczukowg posiadajgcg atest dla stosowania w instalacjach chtodniczych (Odporna na temp. 70°C) o grubosci
13mm,
® izolacja instalacji klimatyzacyjnej (freon — ciecz, gaz) na zewnatrz budynku zaizolowac izolacja kauczukowa o
grubosci 25mm,
e materiat izolacji rurociagéw o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 W/(m-K)
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 3

3.2. Instalacja klimatyzacji
Do wykonywania instalacji c.o. nalezy stosowac:

— wiertarka udarowa o mocy 600 W, z kompletem wiertet diamentowych,

— miot udarowy COMBI o0 mocy 1100 W z kompletem wiertel diamentowych,
— palnik acetylenowy z wyposazeniem,

— szlifierka katowa moc 600 W o $rednicy tarczy 125 mm,

— szlifierka katowa moc 2100 W o $rednicy tarczy 230 mm,

— zestaw kluczy hydraulicznych,

— komplet kluczy oczkowych,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogo6lne”. pkt 4

4.2. Transport rur.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesia.

Przew6z rur i ksztaltek moze si¢ odbywa¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Przewozy powinno si¢
wykonywac przy temperaturach powietrza -5°C do +30°C.

Przy roztadunku rur nie mozna ich rzucaé ani przetaczaé po pochylni.

4.3. Urzadzenia

Urzadzenia nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi w pozycji pionowej w taki sposéb aby podstawa
catkowicie opierala si¢ na zupehie poziomej ptaszczyznie transportowe;.
Urzadzenia zostaja dostarczone w opakowaniu fabrycznym i ze wzgledu na ich wielko$¢ i wage moga by¢ roztadowywane
tylko przy pomocy urzadzen mechanicznych (wozkéw, podnosnikowych dzwigow itp.)
Po dostarczeniu na plac budowy nalezy sprawdzi¢ czy urzadzenia i ich elementy nie zostaly uszkodzone podczas transportu.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i1 materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchylki ich wymiaré6w w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé si¢ w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Pozostale materialy

Pozostate materialty wymienione w niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone dowolnymi zakrytymi $rodkami
transportu.
Ladunki nalezy rozmieszcza¢ i mocowac zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urzadzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt 5

5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji powinny by¢ zakonczone:
— wszystkie roboty przygotowawcze /przebicia otwordw w stropach i $cianach
— prace konstrukcyjno-budowlane wraz z wewngtrznymi instalacjami umozliwiajacymi swobodne prowadzenie prac
montazowych

[]
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Nalezy przestrzega¢ warunkow wydanych przez Producenta wyrobu co do wymogu uczestnictwa w czynnosciach

montazowych przedstawiciela producenta, warunkéw producenta dotyczacych przeszkolenia pracownikéw
Wykonawcy w zakresie montazu urzadzen oraz warunkéw montazu lub odbioru po montazu przez zespot serwisowy
dostawcy.

montaz urzadzen powinien by¢ wykonywany w oparciu o rysunki dostawcow 1 wytyczne przedstawione w
dokumentacjach techniczno-ruchowych urzadzen

spos6b mocowania urzadzen powinien zapewni¢ dogodng obstugg, konserwacje oraz wymiang¢ urzadzenia bez
uszkodzenia elementéw przegrody budowlane;j

sprawdzi¢ usytuowanie i podstawowe wymiary konstrukcji wsporczych

przeprowadzi¢ transport poziomy z miejsca sktadowania na miejsce montazu

przeprowadzi¢ transport pionowy i poziomy urzadzen w strefie montazu

dokona¢ ustawienia urzgdzenia na wlasciwym miejscu, wypoziomowac, zamontowac poszczegolne elementy, sprawdzié
poprawnos$ci montazu

podtaczy¢ przewody i armaturg regulacyjno odcinajaca

zamocowanie urzadzen zabezpieczal przed przenoszeniem drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatoréw spr¢zynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie
facznikow elastycznych

Iaczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywal ksztalt tacznika podczas pracy
urzadzenia i jednoczesnie aby drgania nie byly przenoszone na instalacje

5.3. Montaz instalacji rurowych

instalacje rurowe z rur miedzianychbez szwu typ Cu DHP zgodnie z ISO 1337

wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie w zakresie instalacji klimatyzacyjnych
utozenie przewodoéw powinno zapewni¢ kompensacje wydluzen termicznych ( z maksymalnym wykorzystaniem
samokompensacji)

przewody prowadzone na duzej odleglosci kompensowac poprzez kompensatory

przejécia przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ z zabezpieczeniem p.poz. do stopnia wymaganego jak dla
przegrody

w miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych

wszystkie rurociagi po zamontowaniu i pozytywnej probie szczelnosci zaizolowac¢ otulinami termoizolacyjnymi

5.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

przewody nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zawarto w ,,ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone

pod warunkiem zgody projektanta

Badania w czasie robot
— badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robét z dokumentacjg projektowa i
SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos$¢ ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢
dalszych prac.
— Kontroli podlega:
sposob montazu urzadzen i rurociagow,
sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji termicznej przewodow,
sprawdzenie jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
sprawdzenie prawidlowos$ci zamontowanych urzadzen.
realizacja kontroli jakos$ci robdt na budowie odbywac si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej zawsze z
udziatem Inspektora Nadzoru.
wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowiazany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z montazu.
— poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta , jezeli jej wykonanie przebiega

[]
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zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegdlnych urzadzen.
—  Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji chtodniczej azotem na maksymalne ci$nienie robocze zalecane przez
producenta w DTR na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie szczelnosci instalacje napetni¢ czynnikiem
chtodniczym.

6.2. Rozruch i kontrola dzialania instalacji

Przed rozpoczgciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastgpujace prace wstgpne:
— Badanie szczelnosci 1 dziatania instalacji
— podczas rozruchu instalacji zwroci¢ uwage:
e  szczelno$¢ urzadzen,
e prawidlowo$¢ pracy wszystkich urzadzen (grzanie i chlodzenie)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczace obmiaru robot zawarto w ST S-00.00. ,, Wymagania ogdlne”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Wymagania dotyczace odbioru robdt zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Wymagania dotyczace podstaw platnosci zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— niniejsza specyfikacja techniczna,

— projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji

— Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r. Wraz z p6znieszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawiewarunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75/02 wraz z pdzniejszymi zmianami),

—  Warunki Technizne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

— PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja,

— PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych
wentylacji i klimatyzacji,

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji Wentylacyjnych — wydane przez COBRTI Instal (ISBN 83-88695-
09-06)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-05.00. INSTALACJA GAZOWA

1. Przedmiot i zakres robét

1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacji wewnetrznej gazu
dla potrzeb kotlowni gazowej w projektowanym budynku biurowym zlokalizowanym na dzialce 315, 316/1, 316/3 w
miejscowosci Kobylnica przy ul. Gtéwnej 20.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot instalacji gazowej zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz uwzglednionych w przedmiarze robot.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z zamieszczonymi w ST S.00.00.

"Wymagania og6lne" pkt. 1.4.
1.S. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST S-0.0. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt 2

2.2. Instalacja i przylacze gazowe.

Materialy do wykonania robot stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa — opis techniczny i rysunki.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbioér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Rury stalowe musza odpowiada¢ polskiej normie PN-EN 10208-2+AC. Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych.
Zgodnos¢ zastosowanych rur z wymaganiami w/w normy powinna by¢ potwierdzona przez producenta certyfikatem
zgodnosci.

Rurociagi wysokiego i sredniego ci$nienia w czg¢$ci naziemnej instalacji nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu kl. R lub
R35, taczonych przez spawanie. Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen gwintowanych wylacznie przy polaczeniach z armatura.
Jako uszczelnienie nalezy uzywac tasmy teflonowej do gazu. Rury i ksztattki powinny posiada¢ atest IGNIG Krakow.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej ST sa:
— rury stalowe bez szwu kl. R Iub R35 dla mediéow palnych wg PN-EN 10208-2+AC,
— armatura gazowa odcinajaca i redukcyjna,
— rury ostonowe stalowe,
—  kohierze oraz krdéce kotnierzowe,
— uchwyty do rur i konstrukcje wsporcze,
— uszczelki azbestowo-kauczukowe plaskie,
— szafka gazowa wentylowana stalowa,
— aktywny system detekcji gazu
— uktad powietrzno-spalinowy do kotla kondensacyjnego 125/80mm

Zastosowana armatura grzewcza powinna spelnia¢ wymagania podane w normach: PN-EN 13709:2004, PN-EN 13789:2004,
PN-90/M-75003, PN-EN 1213:2002, PN-EN 12760:2002, PN-EN 13828:2004, PN-EN 1489:2003.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 3

Sprzet wykorzystany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach oraz
spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione. W celu
przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ tzw. imadla rurowego. Rury przecina si¢ pitkami do metalu Iub specjalnymi
obcinakami kotkowymi. Po ich obcigciu konce nalezy wyréwnaé za pomoca frezu. Do nacinania gwintu shuzg specjalne
gwintownice rurowe. Zasadniczg cze$cig gwintownicy jest glowica wyposazona w cztery narzynki. Naciety gwint powinien
by¢ lekko stozkowy tak, aby pierwsze zwoje miaty petlng glebokos¢, a nastgpne byly stopniowo coraz ptytsze. Stozkowatosé
gwintu ulatwia uszczelnienie przewodow. Konieczne jest rowniez doktadne, prostopadlte ustawienie narzynek w stosunku do
osi gwintowanej rury. Dobrze nacigty gwint nie powinien mie¢ zbyt cienkich zwojow, rys, pekni¢¢ czy wytaman. Diugosc
nacinanego gwintu stozkowego powinna by¢ dostosowana do $rednicy rury. Zbyt dlugi gwint powoduje za glgbokie wkrecenie
rury w lacznik, co pociaga za soba znaczne opory przeplywu. Do uszczelniania gwintu metoda tradycyjna uzywa sig¢
wyczesanych widkien konopnych nasyconych pasta niewysychajaca. Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko si¢ smaruje
wymieniong pastg, a nastepnie nawija na gwint w kierunku od tytu ku przodowi mocno je dociskajac. Po nawinieciu catosci
wygtadza si¢ je przez obrot reki w kierunku nakrecenia gwintu. Nastepnie wkreca si¢ ostroznie ksztattke lub ztgczke, najpierw
reka, a pozniej uzywajac klucza rurowego lub szczypiec. Rure wkregca si¢ w tacznik obracajac nig w lewa strone, wzglednie
facznik nakreca si¢ na rur¢ obracajac nim w prawa strong. Zamiast wiokien konopnych do uszczelniania gwintéw rurowych
odpowiedniejsze sa specjalne tasmy uszczelniajace.

Stosowany sprzgt powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt 4
Srodki transportowe uzyte do transportu materialtdw musza spelnia¢ wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce
przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz
pracownikom na terenie budowy. Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialow gwarantujacych utrzymanie wymagane;j
jakosci.
4.2. Srodki transportowe
- samochdd dostawczy o tadownosci do 0,9 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot zawarto ST S-00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt 5

Zaopatrzenie budynku w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom uzytkowym i warunkom wynikajacym z
wiasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom technicznym przytaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce
gazu. W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny
by¢ laczone przez spawanie gazowe. Sposob prowadzenia i laczenia przewodow, zastosowane materiaty, potfabrykaty,
ksztattki, aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej,
polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania nieszczelno$ci. Jedna z jej przyczyn jest powstawanie w
elementach instalacji napr¢zen wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztalcen termicznych.

Przeciwdzialanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

* prowadzeniu przewodoéw z uwzglednienie ich samokompensacji,

* stosowaniu specjalnych elementow taczacych przewody z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu

* prowadzeniu przewodow przez $ciany konstrukcyjne w rurach ostonowych,

* prowadzeniu przewodow przez $ciany dzialowe i inne przegrody w luznych otworach z ich uszczelnieniem,

* stosowanie do wykonywania przewodow gazowych materiatow gwarantujacych bezpieczng eksploatacje,

® stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementéw wyposazenia, posiadajacych certyfikat
dopuszczajacy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,

* wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,
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* stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktére majg mozliwos¢ kompensowania odksztatcen
konstrukeji budynku, gtéwnie przy przejsciach przewodow przez $ciany, stropy itp.

Roboty montazowe w kottowni powinny by¢ wykonane zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 14.06.2002 r. poz. 690) wraz z pézniejszymi zmianami

- norma PN-B-02431-1 , Kotlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 17

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

- obowiazujacymi przepisami

Przed przystapieniem do rob6t Inwestor przekaze wykonawcy:

- projekt budowlano — wykonawczy z pozwoleniem na budowg

- dziennik budowy

- miejsce pod zaplecze

5.2. Prowadzenie przewodow

Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelno$ci, stanowia najwigksze zagrozenie dla uzytkownikoéw w
poréwnaniu z innymi instalacjami, ktore stanowia wyposazenie budynku. Pomigdzy przewodami instalacji gazowych a
przewodami innych instalacji, takich jak centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane
odlegtosci pozwalajace na bezpieczny montaz i pdzniejsza eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych przewoddéw musi wigc
umozliwia¢é wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiang¢ przewodoéw gazowych jak rowniez
sgsiadujacej instalacji bez ich uszkodzenia. Przyjmuje si¢, ze powyzszy warunek jest spetniony, jezeli pomiedzy poziomymi
odcinkami instalacji gazowych a innymi réwnolegtymi przewodami zachowany jest minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm.
W przypadkach uzasadnionych, gléwnie wzgledami bezpieczenstwa, odlegtos¢ ta powinna by¢ odpowiednio zwigkszona. W
stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazowych przepis nie okresla wymaganej odlegtosci od innych przewodow
usytuowanych rownolegle. W praktyce zaleca si¢ przyjac, przez analogig, rowniez odlegtos¢ 10 cm. Przy krzyzowaniu si¢
przewodow gazowych z przewodami innych instalacji, pomigdzy nimi musi by¢ zachowane $wiatlo nie mniejsze niz 2 cm.
Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm wymagania odnosnie minimalnej odlegtosci migdzy przewodami w przypadku ich krzyzowania
si¢, a nie przebiegu rownoleglego, wynika z tego, ze zblizenie to ma jedynie charakter miejscowy, a tym samym nie ma
wigkszego wplywu na wykonywanie prac konserwacyjnych lub naprawczych. Przej$cia przewoddéw gazowych przez $ciany
konstrukcyjne wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Tuleja ochronna powinna wystawaé po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym, nie dzialajagcym
korozyjnie na rurg, a umozliwiajacym jej wydtuzenie. W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego potaczenia rury.

5.3 Mocowanie przewodow

Przewody instalacji gazowej, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego beda wykonane, musza by¢ mocowane do $cian lub
innych trwatych elementéw wyposazenia budynku za pomocg zamocowan wykonanych z materialow niepalnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogot
nieodporne na podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniajg swojej funkcji, przyspieszajac
rozszczelnienie potaczen, a takze peknigcia i urwanie sie¢ przewodow. Odleglo$ci pomiedzy zamocowaniami przewodow
gazowych do $ciany zaleza gldwnie od $rednicy przewodu gazowego oraz rodzaju materiatu z jakiego jest wykonany, lecz nie
powinny by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dluzszych, prostych odcinkow odlegtos¢ ta moze by¢ zwigkszona do 3,0 m. W
przypadku zataman, zmian kierunku itp., odleglosci pomigdzy zamocowaniami nalezy dostosowaé¢ do potrzeb z
uwzglednieniem koniecznos$ci kompensacji wydtuzen.

5.4. Laczenie przewodow

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢
laczone przez spawanie gazowe. Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju. Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce
prostopadle $cigte oraz zachowujac ich odleglosé od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm. Miejsce
spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie osuszone przez przepalanie palnikiem
gazowym. Przed rozpoczgciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspolosiowo$¢ rur za pomoca drewnianej taty. Spoina powinna
by¢ wykonana szybko i bez przerwy, a wlasnosci drutu spawalniczego zblizone do materiatu spawanego. Spawanie instalacji
gazowych powinno by¢ wykonywane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach zawodowych. Zlacza gwintowane w
instalacjach gazowych wykonuje si¢ gtdéwnie dla umozliwienia wmontowania kurkéw oraz podtaczenia gazomierzy i urzadzen
gazowych. Ztaczy rurowych, zarowno gwintowanych jak i spawanych, nie wolno stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez
Sciany i stropy. Zlacza gwintowane powinny by¢ ponadto lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostgpnych dla
kontroli. W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jako$¢ wykonanych potaczen, doktadno$¢ ustawienia w pionie i pewno$é
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zamocowania rur. Material uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysycha¢ i zmieniaé
wlasnosci fizycznych, a takze sktadu chemicznego. Aktualnie zaleca si¢ stosowanie do uszczelnien polgczen skrecanych tasm
teflonowych lub innych materiatow o zblizonych wlasnosciach oraz roéznego rodzaju elastycznych preparatow
uszczelniajacych do polaczen rur i armatury instalacji gazowe;.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni do malowania:

1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary, zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢
oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowal przez mechaniczne usuniecie nieréwnosci i zadziorow, zaokraglenie krawedzi i
wyréwnanie spoin.

3. Powierzchnie nalezy czy$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka
ochrony okresowej lub zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni rgczne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek rgcznych lub mechanicznych,
szlifierek r¢cznych, mlotkéw mechanicznych.

5. Oleje i smary, ktorych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usunagé metodami odtluszczania za pomoca
rozpuszczalnika.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt.
Warunki prowadzenia prac malarskich:

1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone
lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac renowacji.

2. Nalezy dokonywac¢ odbioru jakosciowego materialow malarskich oraz przeprowadzi¢ proby techniczne malarskie.
3. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.

4. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem
nie wykonano powtoki nawierzchniowej, nalezy ja wykonac¢ po montazu.

Rury gazowe powinny by¢ pomalowane na zo6tto.

5.6. Podlaczenie urzadzen gazowych

Obowiazkiem wykonawcy przystepujacego do podtaczenia urzadzen gazowych (atestowanych) jest sprawdzenie, czy maja one
kompletne wyposazenie i fabryczna instrukcj¢ uzytkowania w jezyku polskim. W razie potrzeby montuje si¢ elementy
pakowane oddzielnie na czas transportu. Konieczne jest rowniez zwrocenie uwagi na wentylacj¢ pomieszczenia i
odprowadzenie spalin. Drozno$¢ kanatow spalinowych i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem. Podlaczenie armatury gazowej kotta do instalacji
doprowadzajacej gaz wewnatrz kottowni nalezy wykona¢ za pomocg ztacza rozbieralnego — dwuztaczki.

5.6.1. Montaz kotla

Kociot montowaé do $ciany przy pomocy zestawu zawieszeniowego ktdry nalezy zamoéwi¢ wraz z kottem. Kociot dostarcza
si¢ na miejsce montazu w fabrycznych opakowaniach i dopiero na miejscu zostanie zawieszony zgodnie z zaleceniami
instrukcji montazu. Dostarczony kociot wraz z osprzgtem i aparatura nalezy poddac ogledzinom zewngtrznym oraz sprawdzié
kompletnos$¢ oprzyrzadowania i dokumentacji.

5.6.2. Montaz pozostalych urzadzen

Wszystkie urzadzenia w kottowni nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczanymi przez
producentéw urzadzen. Przed uruchomieniem kotta instalacje c.o. nalezy napetni¢ instalacje C.O. woda i odpowietrzy¢.

5.6.3. Montaz armatury

Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé proby otwarcia i zamknigcia. Armatura
powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji w ktorej jest zainstalowana. Nalezy ja montowaé w
miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi obshuge i konserwacj¢. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w
miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej

[]
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przechodzacej przez o$ przewodu. Armature nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika. Montaz armatury regulacyjnej i sterujacej nalezy wykonaé $cisle wg instrukcji producenta.

5.6.4. Montaz szafki gazowej

Kolor zewnetrzny obudowy — z6lty. Szafka powinna posiada¢ dno. W przedniej czg¢sci obudowy nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne & 20. Lokalizacja punktu musi gwarantowa¢ pewne mocowanie do $ciany. Na obudowie punktu nalezy
umiesci¢ napis GAZ.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot zawarto w ,,ST S-00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt 6

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Instalacja winna by¢ wykonana zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. Wprowadzenie zmian jest dozwolone pod
warunkiem zgody projektanta.
Badania w czasie robot:

badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robét z dokumentacjg projektowg i SST w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac.
Kontroli podlega:

-sposob montazu urzadzen, armatury i rurociaggow,

-sprawdzenie poprawno$ci wykonania izolacji termicznej przewodow,

-sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow i wyrobow,

-sprawdzenie prawidlowosci zamontowanych urzadzen.

Realizacja kontroli jako$ci robdt na budowie odbywaé si¢ bedzie w postaci kontroli biezacej wykonywanej zawsze z
udziatem Inspektora Nadzoru. Wykonawca w czasie takiej kontroli jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru
protokoty z montazu. Poprawno$¢ wykonania czynno$ci montazowej nalezy uznac za osiagnieta , jezeli jej wykonanie
przebiega zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, zasadami sztuki montazowej oraz wymogami
dokumentacji techniczno-ruchowych poszczegélnych urzadzen.

Wykona¢ badanie szczelno$ci instalacji

6.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym

Instalacja gazowa jak juz wezesniej podano, musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng, z odpowiednimi normami
1 przepisami szczegoétowymi oraz stosowng wiedza techniczna.

W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w trakcie budowy,
czyli tzw. dokumentacj¢ powykonawcza,

dziennik budowy,
protokoty wykonania prob szczelnosci instalacji,

protokot kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktére wymagaja takiego
odprowadzenia,

dokument okreslajacy prawidlowos$¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych (tzw. protokot
kominiarski),

atesty 1 zas§wiadczenia wydawane przez dostawcoéw urzadzen i materiatdw podlegajacych specjalnym odbiorom
technicznym,

instrukcja obstugi urzadzenia gazowego.

W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawno$¢ wykonania instalacji gazowej 1 dopuszcza jg do
eksploatacji.

6.2.2. Kontrola jakos$ci wykonania instalacji gazowej

Podczas przeprowadzania kontroli jako$ci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z projektem nalezy sprawdzic:
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* zastosowanie wlasciwych materiatow i urzadzen, przewidzianych projektem i posiadajacych atesty dopuszczajace do
stosowania w instalacjach gazowych,

* prawidlowos¢ wykonania wszystkich potaczen gwintowanych i spawanych pomigdzy elementami instalacji gazowej,

i sposob prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwalo$¢ zamocowan rurociggéw, rozstaw
podpor, itp.,

* poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementoéw stalowych,
* zachowanie odpowiednich odlegtosci przewodow gazowych od innych instalacji, szczegdlnie od instalacji elektryczne;,

®* poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez S$ciany budynku, ze zwrdceniem szczegblnej uwagi na
niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen wywotywanych odksztatceniami konstrukcji,

* spelnienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do dokumentacji powykonawczej
instalacji,

* prawidlowo$¢ usytuowania urzadzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian, urzadzen i kratki wentylacji
nawiewnej.

6.2.3. Kontrola szczelnos$ci przewodow gazowych

Probie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do kotta gazowego.
Probe szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 50 kPa,
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelno$ci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do proby
szczelno$ci instalacji nie nalezy przystgpowac bezposrednio po napehieniu instalacji powietrzem lub gazem oboje¢tnym,
poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objgtosci przewodoéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow 1 tym samym zmian ci$nienia, prob szczelnosci nie
mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega wpltywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie
proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilno$¢. Pomiar
ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, ze posiada ono aktualne §wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu
badania. Instalacj¢ gazowa uznaje si¢ za szczelng i nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie
stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie
szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe wykonaé powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelnosci instalacji z wynikiem
negatywnym kwalifikuje instalacj¢ gazowa do rozebrania i powtérnego wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Wymagania dotyczace obmiaru robdt zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogoélne”. pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Wymagania dotyczace odbioru robot zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wymagania dotyczace podstaw platnosci zawarto w ST S-00.00. ,,Wymagania ogolne”. pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

PN — 80/H — 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogoélnego zastosowania (rury bez szwu walcowane na
goraco ze stali wegglowej i stopowej stosowane do budowy przewodoéw, podzial, oznaczenia, wymagania, wymiary, badania
PN — 76/H — 74392 - Laczniki z zeliwa ciggliwego (faczniki z zeliwa ciagliwego stosowane w rurociagach, ich zestawienie i
oznaczenia, wymiary)

[]
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PN — 86/M — 75198 - Osprzet przewodoéw gazowych niskiego ciSnienia. Wymagania i badania (dla kurkéw stozkowych
stosowanych w instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych dol0 kPa i temp. od 30 do
+600C okreslono podziat i oznaczenia, wymagania i badania dotyczgce wygladu, wymiardw, materialdow odlewow i
odkuwek, powlok ochronnych, montazu, szczelnosci)

PN — 88/H — 74393 - Laczniki z zeliwa ciagliwego. Wymagania i badania (wymagania i badania tacznikow z zeliwa
ciggliwego, stosowanych w rurociagach)

PN — 88/M — 75199 - Osprzet przewodow gazowych niskiego ci$nienia. Kurki stozkowe z przylgczami kielichowymi
gwintowymi. (wielkosci i wymiary kurkéw stozkowych z przylagczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi w
instalacjach gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach roboczych do 10 kPa i temp -30 do +600C)

PN —89/B — 10425 - ,,Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne”.

PN — 79/H — 97053 - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne Wytyczne.

Rozporzadzenia:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414; zm. 1997 r. Nr 111, poz. 726), i z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe”
(Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001) z p6zniejszymi zmianami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami .

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 250; zm. 1994 r. Nr 27 poz. 96 art.
139)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobaty i
kryteriow technicznych wyrobow budowlanych Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48; zm. Dz. U. z 1995 r. Nr 136, poz.
672)

Zarzadzenie Ministra Goérnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad przylaczania do wspodlnej
sieci urzadzen do wytwarzania, przetwarzania, przytaczania rozdzielania i odbioru energii elektrycznej i cieplnej oraz
paliw ptynnych i gazowych (M. P. Nr 62, poz. 286)

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie ustalenia wykazu
wyrobow podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem
(M. P. Nr 39, poz. 335; zam. Nr 60, poz. 535)



