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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm, Poszcz |  Razem
1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 0221-| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lI m3
d.1|08
(24.84*2+21.64+4.54+2.44+3.68*2+8.18*2)*1.2*1.05 m3 128.545
2.58%3.36*1.02 m3 8.842
RAZEM 137.387
2|KNR 2-01 0310-|Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i glebok.do 1.5m ze zloze-  |m3
d.102 niem urobku na odktad (kat.gr.lll)
(24.04*2+21.74+4.94+2.94+3.98*2)*0.8*0.05 m3 3.426
2.08*8.86*0.05 m3 0.921
RAZEM 4.347
3|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  |m2
d.1]02 kat. lll-IV
(24.04*2+21.74+4.94+2.94+3.98*2)*0.8+2.08*8.86 m2 86.957
RAZEM 86.957
4/KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warst-  |m3
d.1(02 wami co 15 cm w gruncie kat. Il
(137.387+4.347)-(8.696+21.897+2.052+22.634+2.2*2.0*1.1) m3 81.615
RAZEM 81.615
5|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami|m3
d.1(02 samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.llI-IV - nastepne 10km
Krotno$¢ = 20
8.696+21.897+2.052+22.634+2.2*2.0%1.1 m3 60.119
RAZEM 60.119
2 Fundamenty
21 Prace betonowe
6{KNR 2-02 0201-|Podktad betonowy gr 10m - z zastosowaniem pompy do betonu - Beton C 8/10 (B 10) m3
d.2.1]02
(24.04*2+21.74+4.94+2.94+3.98"2)*0.8*0.1 m3 6.853
2.08*8.86%0.1 m3 1.843
RAZEM 8.696
7|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe C20/25 (B 25), szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- |m3
d.2.1|01 niem pompy do betonu
104.0%0.6*0.35+0.33*0.49*0.35 m3 21.897
RAZEM 21.897
8|KNR 2-02 0205- |Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.1|01
2.05*2.86%0.35 m3 2.052
RAZEM 2.052
9|KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.2.1{0101-06
((23.54+9.14+0.7)*2+(23.0+5.5*3+3.4))*0.86*0.24 m3 22.634
RAZEM 22.634
10|KNR 2-02 0231-|Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do 10-z  [m3
d.2.1|02z.sz. 5.7. zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe
9907-05 i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu Beton C20/25 (B 25)
T2 0.24%0.24*5*0.86 m3 0.248
122 0.24*0.24*7*0.86 m3 0.347
RAZEM 0.595
111KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.12 |t
d.2.1/04 mm Stal A-Illl RB500W
fawa + stopy ~ |0.408 t 0.408
trzpienie (4*1.0770.89*13)/1000 t 0.050
RAZEM 0.458
12|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm t
d.2.1|01
fawa + stopy ~ |0.087 t 0.087
trzpienie (0.9%0.24*7*13)/1000 t 0.020
RAZEM 0.107
13|KNR 2-02 0207- | Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do m?2
d.2.1/02 0207-07 betonu, Beton C20/25 (B 25)
podszybie (2.0+1.8)*2*0.81 m2 6.156
RAZEM 6.156
14 |KNR 2-02 0302- | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm, Beton B 25 (C20/25)  [m3
d.2.1/09
(2.0+1.8)*2*0.18*0.24 m3 0.328
RAZEM 0.328
2.2 Izolacje
15|KNR AT-40 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana recznie - przygotowa- |m2
d.2.2|0408-01 nie podioza - szpachlowanie drapane
po obwodzie  ((23.84+9.98+0.7)*2%0.35 m2 24.164
taw
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pola wewnetrz- |((23.84+9.98+0.7)*2+(6.28+5.14)*2+(15.76+5.14+3.98*2)*2+(2.04+3.04)*2+(20.0+3.04)*2)*0.35 |m2 72.044
ne taw funda-
mentowych
pola wewnetrz- (((6.64+5.5)*2+(3.78+5.5)*2+(3.32+5.5)*2+(8.55+5.5)*2+(2.4+3.41)*2+(20.36+3.41)*2)*0.86 m2 127.056
ne $cian funda-
mentowych
po obwodzie  ((23.54+9.14)*2*0.86 m2 56.210
$cian funda-
mentowych
RAZEM 279.474
16|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana ~ |m2
d.2.2|0408-02 recznie
poz.15 m?2 279.474
RAZEM 279.474
17|KNR AT-40 Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - styropian EPS 100-036 | m?
d.2.2|0421-03 gr 15cm
analogia
po obwodzie  ((23.54+9.14)*2*0.65 m2 42484
$cian funda-
mentowych
RAZEM 42.484
18| KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.2.2|0101-06
analogia
po obwodzie  ((23.54+9.14)*2*0.65 m2 42484
$cian funda-
mentowych
RAZEM 42.484
19|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana ~ |m2
d.2.2|0408-02 recznie
poz.18 m?2 42.484
RAZEM 42.484
20| KNR AT-40 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana recznie - przygotowa- | m2
d.2.2|0409-01 nie podfoza
tawy - poziomo [104.0*0.6 m2 62.400
$ciany poziomo |((13.74+9.66)*2+5.53+1.52+2.76+5.25+4.31+8.95)*0.24-0.24*0.24*5 m2 17.741
podszybie 1.6*1.8 m?2 2.880
RAZEM 83.021
21|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.2|0618-01
(23.52+9.14)*2+(23.0+5.5+3.74*2+3.4)*0.3 m2 77.134
RAZEM 77134
2.3 Podktady pod posadzke parteru
22|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym m3
d.2.3/07
(6.64*5.5+3.78*5.5+3.32*5.5+8.55*5.5+2.4*3.41+20.36*3.41)*0.2 m3 40.041
RAZEM 40.041
23|KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3/03
p0z.22 m3 40.041
RAZEM 40.041
24|KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samochodzie.  |m3
d.2.3|01zsz.54. Beton C12/15 (B 15)
9913
(6.64*5.5+3.78*5.5+3.32*5.5+8.55"5.5+2.4*3.41+20.36*3.41)*0.12 m3 24.025
RAZEM 24.025
25|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatkg stalowa, m?2
d.2.3/07
analogia
6.64*5.5+3.78*5.5+3.32*5.5+8.55*5.5+2.4*3.41+20.363.41 m2 200.207
RAZEM 200.207
3 Parter
31 Sciany no$ne parteru
26{NNRNKB 202 | (z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m?2
d.3.1/0188-07 bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
((23.5449.14+0.7)*2+(23.0+3.98+3.74*2+3.4))*3.37 m2 352.569
-(1.4%2.2+1.4*1.8*2+1.522.2+1.2"1.8"12+1.52*2.7+1.02*2.12*5) m2 -52.300
-p0z.27 m2 -21.703
RAZEM 278.566
27[NNRNKB 202 | (z.VIll) Sciany o grubosci 36 cm budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z m?2
d.3.1/0188-09 bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej
(5.34+1.1)*3.37 m2 21.703
RAZEM 21.703
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28| KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i |szt
d.3.1|01 pustakéw
2+12 szt 14.000
RAZEM 14.000
29| KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.3.1]02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3+5 szt 8.000
RAZEM 8.000
30| KNR 2-02 0126- | Otwory w cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.3.1]05
1.2*8 m 9.600
RAZEM 9.600
31|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=150 m
d.3.1]05
1.524 m 36.000
RAZEM 36.000
32|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=180 m
d.3.1]05
1.8*10 m 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-02 0231- |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekrojudo 16 -z [m3
d.3.1|05z.sz.5.7. zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe
9907-05 i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu, Beton B 25 (C20/25)
T21 0.24%0.24*7*3.405 m3 1.373
Tz2 0.24%0.24*7*3.405 m3 1.373
RAZEM 2.746
34|KNR 2-02 0210- Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowa-  [m3
d.3.1{03 niem pompy do betonu Beton C20/25 (B 25)
Ndz 0.24%0.3*3.78 m3 0.272
RAZEM 0.272
35|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do m2
d.3.1/02 0207-07 betonu, Beton C20/25 (B 25)
(2.0+1.8)*2*3.225-1.2*2.18 m2 21.894
RAZEM 21.894
3.2 Strop nad parterem
36|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.3.2|0217-01 0217- |betonu
05
6.6475.5+3.785.54+3.31*1.52+8.55"5.5-2.0"2.2 m2 105.117
16.12*3.4+2.4*3.4+4.0*3.4 m2 76.568
RAZEM 181.685
37|KNR 2-02 0210- | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa- m3
d.3.2|01 niem pompy do betonu Beton C20/25 (B 25)
Pdz1 0.24%0.24*1.92 m3 0.111
Pdz2 0.24%0.24*1.52*2 m3 0.175
Pdz3 0.24%0.24*(3.64+1.76) m3 0.311
RAZEM 0.597
38|KNR 2-02 0218-|Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m?2
d.3.2|02 0218-06
3.31%1.55+1.43*2.17*2 m2 11.337
RAZEM 11.337
39|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C20/ |m3
d.3.207 25 (B 25)
Pdz5 0.24%0.33*3.31 m3 0.262
RAZEM 0.262
40|KNR 2-02 0302- | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm, Beton B 25 (C20/25)  |m3
d.3.2/09
((23.48+9.14)*2+23.0+5.5*3+3.4+1.72+0.7)*0.24*0.24+(2.0+1.8)*2*0.180.24 m3 6.697
RAZEM 6.697
3.3 Scianki dzialowe parteru
41[NNRNKB 202  |(z.VIll) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na  |m?2
d.3.3|0190a-04 zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
(2.8+5.5+3.72+2.12*2+3.98+1.54+1.76+3.98+2.71+2.74+3.98+2.9+3.4*4)*3.405 m2 181.997
-(0.92*2.1*2+1.0*2.1*7) m2 -18.564
RAZEM 163.433
42|NNRNKB 202 | (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z plytek z betonu komérkowego o diugosci 59 cmna  |m2
d.3.3/0190a-03 zaprawie klejowej - transport materiatow wyciggiem
analogia
1.4*3.405 m2 4.767
RAZEM 4.767
43|KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, szt
d.3.3]02
10 szt 10.000
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RAZEM 10.000
441KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.3.3]05
1.2*10 m 12.000
RAZEM 12.000
4 Pietro
4.1 Sciany no$ne
45[NNRNKB 202 |(z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- | m2
d.4.1/0188¢-07 kowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
((23.54+9.14)*2+(9.14+3.5+2.26+16.12))*3.225 m2 310.826
-(1.4"1.8%4+1.562*1.5+1.2*1.8"13+1.52*2.2+0.92*2.1*2+1.02*2.1*3) m2 -54.074
-p0z.46 m2 -20.769
RAZEM 235.983
46|NNRNKB 202 | (z.VIll) Sciany o grubosci 36 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér- | m2
d.4.1/0188¢-09 kowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
(5.34+1.1)*3.225 m2 20.769
RAZEM 20.769
47/KNR 2-02 0126- | Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i |szt
d.4.1|01 pustakéw
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
48/KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.4.1/02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
49/KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.4.1/05
1.2412 m 14.400
RAZEM 14.400
50|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=150 m
d.4.1/05
1.5%26 m 39.000
RAZEM 39.000
51|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=180 m
d.4.1/05
1.8%12 m 21.600
RAZEM 21.600
52|KNR 2-02 0231- |Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 16-z  |m3
d4.1/05z.sz.5.7. zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe
9907-05 i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu, Beton B 25 (C20/25)
T21 0.24%0.24*7*3.265 m3 1.316
T22 0.24*0.24*7*3.265 m3 1.316
RAZEM 2.632
53|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 4 m - z zastosowaniem pompy do m?2
d.4.1/02 0207-07 betonu, Beton C20/25 (B 25)
(2.0+1.8)*2*3.225-1.2*2.18 m2 21.894
RAZEM 21.894
4.2 Strop nad | pietrem
54/KNR-W 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe grubosci 20 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.4.2|0217-01 0217- |betonu
05
6.64%9.14+3.78*5.5+3.13*1.52+8.55*9.14+16.12*3.4-2.0*2.2 m2 214.792
RAZEM 214.792
55|KNR 2-02 0210- | Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowa- m3
d.4.2|01 niem pompy do betonu Beton C20/25 (B 25)
Pdz2 0.24%0.24*1.52 m3 0.088
Pdz4 0.24%0.24*2.76 m3 0.159
RAZEM 0.247
56| KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 16 cm - z zastosowaniem pompy do betonu m2
d.4.2|02 0218-06
3.31%1.55+1.43*2.17*2 m2 11.337
RAZEM 11.337
57|KNR 2-02 0218- | Schody zelbetowe belki podestowe i kotwiagce - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C20/ |m3
d.4.2/07 25 (B 25)
Pdz5 0.24%0.33*3.13 m3 0.248
RAZEM 0.248
58| KNR 2-02 0302- | Wience monolityczne o szeroko$ci do 30 cm, Beton B 25 (C20/25) m3
d.4.2/09
((23.48+9.14)*2+16.12+5.52-1.52)*0.24*0.24+(2.0+1.8)*2*0.18*0.24 m3 5.561
RAZEM 5.561
4.3 Scianki dziatowe | Pietra
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59|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugoéci 59 cmna  [m2
d.4.3|0190a-04 zaprawie klejowe;j - transport materiatéw wyciggiem
(2.12+3.98+1.54+2.18+3.9"2+4.13+1.52+3.4*3+2.79)*3.265 m2 118.389
-(1.02*2.1*4+0.92*2.1*4) m2 -16.296
RAZEM 102.093
60[NNRNKB 202 | (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 8 cm z plytek z betonu komérkowego o dlugoéci 59 cmna  [m?2
d.4.3/0190a-03 zaprawie klejowej - transport materiatow wyciggiem
analogia
1.4*3.405 m2 4.767
RAZEM 4.767
61|KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.4.305
8 m 8.000
RAZEM 8.000
62|KNR 2-02 0126- | Otwory na drzwi, szt
d.4.3]02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
5 Poddasze
5.1 Sciany nosne
63[NNRNKB 202  |(z.VIIl) Sciany o grubosci 24 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  [m2
d.5.1|0188¢-07 kowego o diugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
(23.48+9.14)2*0.23+1.44%(0.23+2.81)"0.5*2+2.3*2.81+1.06*2.81-(0.24*0.23*12+(1.1+4.8)* m2 26.805
0.23)
RAZEM 26.805
64|NNRNKB 202 | (z.VIll) Sciany o grubosci 36 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  |m?2
d.5.1/0188¢-09 kowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciagiem
(1.1+4.8)*0.23 m2 1.357
RAZEM 1.357
65|KNR 2-02 0231- | Konstrukcje ryglowe - stupy o stosunku diugo$ci deskowanego obwodu do przekroju do 16-z  |m3
d.5.1|05z.sz.5.7. zastosowaniem pompy do betonu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe
9907-05 i zelbetowe do 1 m3 w jednym miejscu, Beton B 25 (C20/25)
0.24%0.24%0.23*11+0.24*0.36*0.23 m3 0.166
0.24*0.24*2.81*2 m3 0.324
RAZEM 0.490
66|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 18 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu |m?2
d.5.1|03 z.sz. 5.7. Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i zelbetowe do 1 m3 w jednym
9907-05 0207- |miejscu
07
(2.0+1.8)*2*3.53-1.2"2.18 m2 24.212
RAZEM 24.212
67|KNR-W 2-02  |Zelbetowe plyty stropowe grubosci 18 cm ptaskie lub na zebrach - z zastosowaniem pompy do  |m?2
d.5.1{0217-01 0217- |betonu
05
nadzybie 1.8*1.6 m?2 2.880
RAZEM 2.880
68| KNR 2-02 0302- | Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm, Beton B 25 (C20/25) m3
d.5.1]09
((23.48+9.14)*2+2*2.81+2.57+1.33)*0.24*0.24+(2.0+1.8)*2*0.18"0.24 m3 4.634
RAZEM 4.634
69|KNR 2-02 1219- | Kotwy do mocowania murtaty M16, kpl z nakretka i podktadka, szt.
d.5.1|08 Rozstaw 160cm
analogia
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
5.2 Scianki dzialowe Poddasza
70[NNRNKB 202  |(z.VIIl) Scianki dzialowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o diugoéci 59 cmna  [m2
d.5.2|0190a-04 zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
23.02.91+5.5%0.85+(5.5+4.09)*0.5"2.91+2.12*2.91*2+(3.98*0.85+(3.98+2.58)"0.5*2.91)*3+ m2 220.202
1.54*2.91+6.43*2.91+1.52*2.91+(3.5*0.85+(3.52+2.12)*0.52.91)*5
-(0.92*2.1*6+1.02*2.1*8) m2 -28.728
RAZEM 191.474
71|KNR 2-02 0123- | Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupow Zelbetowych lub stalowych ptytkami z betonu komérko- [m2
d.5.2|03 wego grubo$ci 6 cm
((0.7+0.57)+(1.08+0.38)+(0.25+0.07))*3.1 m2 9.455
RAZEM 9.455
72| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L=120 m
d.5.2|05
1.214 m 16.800
RAZEM 16.800
6 Kominy
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73| KNR 9-10 0162- |Kanaty wentylacyjne budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw wentylacyjnych SILIKAT PW |m
d.6|04 na zaprawie klejowej
analogia
10.38 m 10.380
RAZEM 10.380
74|KNR 9-07 0208- | Kominy spalinowe dwuwarstwowe z ksztattek keramzytobetonowych z izolacjg o $r. przewodu | kpl.
d.6|07 16-20cmidt. 11 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
75|KNR 2-02 0123- | Oktadanie (szpatdowanie)pustakdéw wentylacyjnych cegtami klinkierowymi grubosci 1/2 ceg. m?2
d.602 Cegta klinkierowa petna, kl. 50 o nasigkliwosci do 6%, murowana na zaprawie z trasem
analogia
(0.74+0.36)*2*1.3 m2 2.860
RAZEM 2.860
76|KNR 2-02 0123- | Okfadanie (szpatdowanie) $cian i stupow Zelbetowych lub stalowych cegtami grubosci 1/4 ceg.  |m2
d.6/01
analogia
(0.56+0.36)*2.13 m2 1.960
RAZEM 1.960
77 |KNR 2-02 1215- | Kratki wentylacyjne z zaluzjg z mozliwo$cig zdejmowania, zabezpieczone antykorozyjnie szt.
d.6|03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
78| KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm z betonu wodoszczelnego m2
d.6|05
0.84*0.46 m2 0.386
RAZEM 0.386
79|KNP 02 0108- |Doptata za spoinowanie $cian z cegly zaprawg barwiong lub niebarwiong, m?2
d.6/01.01
(0.74+0.36)*2*1.3 m2 2.860
RAZEM 2.860
7 Zbrojenie
80|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. 6 mm t
d.7|01
0.03+0.004+0.21+0.005+0.005+0.013+0.006 t 0.273
RAZEM 0.273
81|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o ér. 8 mm t
d.7|01
0.016 t 0.016
RAZEM 0.016
82|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtadkie o $r.10 mm t
d.7|01
0.006 t 0.006
RAZEM 0.006
83 |KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o §r. 8- |t
d.702 14mm
dn8 0.08+0.411 t 0.491
dn10 1.53+12.74+0.051+0.78 t 15.101
dn12 0.38+3.68+0.1+0.012+0.048+0.054+0.044+0.038+0.047+0.014 t 4.417
RAZEM 20.009
84 |KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 t
d.7(02 mm i wigkszej
0.031 t 0.031
RAZEM 0.031
8 Dach
8.1 Dach konstrukcja
85|KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, |m3
d.8.1|03 drewno C24, impregnowane przeciwwilgociowo i p.poz.
6.83 m3 6.830
RAZEM 6.830
86 |KNR 2-02 0408- |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8.1/07
0.951 m3 0.951
RAZEM 0.951
87 |KNR 2-02 0409- | Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8.1/04
0.213 m3 0.213
RAZEM 0.213
88| KNR 2-02 0406- [Ramy gdrne i ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3 drew.
d.8.1/05 nasyconej
2.057 m3 drew. 2.057
RAZEM 2.057
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89| KNR 2-02 0406- |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, M1+M2, drewno C24, im-|m3 drew.
d.8.1|01 pregnowane przeciwwilgociowo i p.poz.
1.354 m3 drew. 1.354
RAZEM 1.354
90|KNR 2-02 0407-| Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 drew.
d.8.1/05
0.994 m3 drew. 0.994
RAZEM 0.994
91|KNR 2-02 0406- | Jetki dtugos¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej, J1+J2, |m3 drew.
d.8.1|05 drewno C24, impregnowane przeciwwilgociowo i p.poz.
2.188 m3 drew. 2.188
RAZEM 2.188
92|KNR 2-02 0409- | Deska podrynnowa m3
d.8.1/06
analogia
((21.62+7.75)*2+(23.96+10.1)*2)*0.22*0.04 m3 1.116
RAZEM 1.116
8.2 Dach pokrycie
93|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.8.2|0104-05
(23.96+13.86)*0.5%(2.47+4.28)*2 m2 255.285
10.10%(2.47+4.28)*0.5*2 m2 68.175
-2.36*3.45 m2 -8.142
RAZEM 315.318
94 |KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m?2
d.8.2|0105-02
poz.93 m2 315.318
RAZEM 315.318
95|KNR K-05 Mocowanie foli/membrany dachowej na krokwiach m?2
d.8.2/0103-01
poz.93 m2 315.318
RAZEM 315.318
96 |KNR K-05 Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - co trzecia mocowana m?2
d.8.2/0301-06 dachéwka wentylacyjna wzdtuz kalennicy co 150cm
poz.93 m2 315.318
RAZEM 315.318
97 |KNR K-05 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachdwka ceramiczng profilowang m
d.8.2/0303-01
13.86 m 13.860
RAZEM 13.860
98 |KNR K-05 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka ceramiczng profilowang m
d.8.2|0303-03
(5.78+2.84)*4 m 34.480
RAZEM 34.480
99|KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajgcych - tacznik gasiorow szt.
d.8.2|0303-10
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
100{KNR K-05 Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz elementéw uzupetniajacych - gasior poczatkowy szt.
d.8.2|0303-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
101|KNR K-05 Montaz kompletnego kominka wentylacyjnego z kondensatem i z profilowanym przej$ciem da-  |szt.
d.8.2|0407-01 chowym, do dachéwki ceramiczne;.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
102|KNR K-05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska 80cm szt.
d.8.2|0405-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
103|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z plotkiem m
d.8.2|0404-01
12.9+4.5+6.8*2+20.8 m 51.800
RAZEM 51.800
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe obrotowe, 80x160cm z kotnierzem EI30 kpl.
d.8.2/1027-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105|NNRNKB 202 |(z.VI) Okna dachowe obrotowe, 80x160cm z kotnierzem uchylne dostosowane do funkcji wytazu |kpl.
d.8.2/1027-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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106 NNRNKB 202 ((z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, kolor ceglasty o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.8.2|0541-01
obrobka daszku |(2.87*2+2.36)*0.25 m2 2.025
szybu
RAZEM 2.025
107|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.8.2|0541-02
obrébka deski  |(21.62+7.75)*2*0.4 m2 23.496
podrynnowej
pas podrynnowy|(23.96+10.1)*2*0.42 m?2 28.610
obrébka szybu [(2.6+3.7)*2*0.45 m?2 5.670
RAZEM 57.776
108 |KNR 2-02 0515- |Zatozenie paséw usztywniajacych o szerokosci 0,2 m z blachy powlekanej, kolor ceglasty m
d.8.2|04
obrébka szybu |(2.6+3.45*2) m 9.500
RAZEM 9.500
109|KNR K-05 Obrébka komindw m
d.8.2|0402-03
(0.74+0.6)*2 m 2.680
RAZEM 2.680
110|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcjina — [m2
d.8.2|03 sucho - warstwa spadkowa 5-15cm EPS 100-036
analogia
2.36*3.45 m2 8.142
RAZEM 8.142
111|KNR 0-22 0527- |Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym; styropapa EPS 100-036 gr |m2
d.8.2|01 20cm
2.36*3.45 m2 8.142
RAZEM 8.142
112|KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 125 mm z blachy powlekanej, kolor ceglasty m
d.8.2|0501-02
analogia
2.36+(21.62+7.75)*2+(23.96+10.1)*2 m 129.220
RAZEM 129.220
113|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.8.2|0501-05
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
114|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.8.2|0501-06
6+6+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
115|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.8.2|0501-07
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116|KNR K-05 Montaz grzebienia okapu, grzebienia z kratkg wentylacyjna, m
d.8.2|0401-02
(21.62+7.75)*2+(23.96+10.1)*2 m 126.860
RAZEM 126.860
117 |KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm z blachy powlekanej, kolor ceglasty m
d.8.2|0502-02
1.76+2.35%6+7.76*6 m 62.420
RAZEM 62.420
118|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.8.2|0502-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119|KNR K-05 Montaz rur spustowych - wylewka szt.
d.8.2|0502-03
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
120|KNR 4-02 0217- |Rury deszczowej z osadnikiem i kolanem kpl.
d.8.2|06
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
121|KNNR 2 1301- |Montaz zadaszenia nad wejsciem do budynku ze szkta hartowanego o wymiarach 1,20x2,50 m |m2
d.8.2|06 na konstrukcji ze stali nierdzewne;j
1.22.5 m2 3.000
RAZEM 3.000
Elewacja
9.1 Okfadziny zewnetrzne $cian powyzej cokotu
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122|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); plyty z wetny mineralnej fasadowej 0,  |m?2
d.9.1{0301-05 036 gr. 20 cm
analogia
(23.94+10.08+0.7)*2*7.38 m2 512.467
2.36%(1.87+0.74)+2.49%(1.87+0.74)*0.5*2 m2 12.658
-(1.52*2.7+1.4*2.2+1.52*2.2+1.2*1.8*25+1.4*1.8*6+1.5*1.5+0.8*1.6*8) m2 -92.138
RAZEM 432.987
123|KNR AT-31 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty z wetny mineralnej gr. 3 cm na m?2
d.9.1{0301-07 oéciezach
analogia
(1.52+42.7*2)+(1.4+2.22)+(1.52+2.2*2)+(1.2+1.8*2)*25+(1.4+1.8"2)*6+(1.5*3)+(0.8+1.62)*8 m2 205.140
RAZEM 205.140
124|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - gzyms miedzykondygnacyjny m
d.9.1{0707-05
(23.88+10.08+0.06)*2 m 68.040
RAZEM 68.040
125/KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - gzyms okapowy m
d.9.1{0707-05
(23.88+10.08+0.06)*2 m 68.040
RAZEM 68.040
126 KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - pilastry z glowica m
d.9.1|0707-05
analogia
7.76*13 m 100.880
RAZEM 100.880
127|KNR AT-31 Montaz profili elewacyjnych - profile okienne o przekroju prostokatnym 2x15cm m
d.9.1/0706-01
analogia
(2.85"2+1.52)+(2.352+1.4)+(2.35*2+1.52)+(0.6*2+1.52)+(0.6*2+1.4)+(1.95*2+1.2)*25+(2*1.95+ | m 194.860
1.4)*4+(1.95+1.4)"2+(1.65"2+1.5)+(1.4+1.7*2)+(1.8*2+1.4)
RAZEM 194.860
128 KNR AT-31 Obrobka krawedziowa cokotu z zastosowaniem podwinigtej siatki zbrojeniowej m
d.9.1{0703-02
(23.88+10.08)*2-(1.52*2+1.4) m 63.480
RAZEM 63.480
129|KNR AT-31 Ochrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu okapnikowego m
d.9.1|0702-02
obrébka nad co-|(23.88+10.08)*2-(1.52*2+1.4) m 63.480
kotem
RAZEM 63.480
130|KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.9.1{0702-01
(1.4+2.272)+(1.4+1.8°2)*2+(1.52+2.2°2)+(1.2+1.8"2)*12+(1.52+2.7*2)+(1.02+2.12*2)*5 m 112.540
7.73*23+194.86+68.04*2 m 508.730
RAZEM 621.270
131|KNR 0-33 0122- |Spadki pod parapety i obrobki blacharskie zastosowaniem podwinietej siatki zbrojeniowe; m
d.9.102
analogia
gzymsy 68.04*2 m 136.080
parapety 1.4*6+1.2*25+1.5 m 39.900
RAZEM 175.980
132|NNRNKB 202 |Parapety zewnetrzne i obrébki z blachy powlekanej w kolorze ceglastym o szer.w rozwinieciu ~ |m2
d.9.1|0541-02 ponad 25 cm
68.04*0.3 m2 20.412
39.9%0.35 m2 13.965
RAZEM 34.377
133|KNR AT-31 Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do | m?
d.9.1{0704-01 podtoza z gazobetonu + zaslepka
poz.122 m?2 432.987
RAZEM 432.987
134|KNR AT-31 Malowanie elewacii farba silikonowa - wykonane recznie; podtoze silnie chtonace m?2
d.9.1{0601-02
poz.122+p0z.123 m?2 638.127
RAZEM 638.127
9.2 Cokét
135/KNR AT-40 Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - naktadana recznie - przygotowa- |m2
d.9.2|0408-01 nie podioza - szpachlowanie drapane
(23.54+9.14)2*0.79-(1.4+1.52*2)*0.79 m2 48.127
RAZEM 48.127
136|KNR AT-40 Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) - nakladana ~ |m2
d.9.2|0408-02 recznie
poz.135 m2 48.127
RAZEM 48.127

-10 -
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137 |KNR AT-40 Ulozenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo - styrodur gr 12cm m2
d.9.2|0421-03
analogia
(23.54+9.14)2*0.29-(1.4+1.52*2)*0.29 m2 17.667
RAZEM 17.667
138|KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m?2
d.9.2|0101-06
poz.137 m2 17.667
RAZEM 17.667
139|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; warstwa posrednia | m?2
d.9.2|0505-01 na $cianach
poz.138 m2 17.667
RAZEM 17.667
140|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na $cianach m?2
d.9.2|0505-03
poz.139 m2 17.667
RAZEM 17.667
9.3 Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna
141|KNR 0-19 1022- | Stolarka okienna z PCV, z okleing drewnopodobng o wspdtczynniku przenikania min U=0,9 m?2
d.9.3|04 [Wm2/K] dla catego okna z okuciami obwiedniowymi, EI 60; stolarka antywywazeniowa, zabez-
pieczenie RC2, klamka z kluczykiem klasy RC, szklone pakietem w klasie P4 (szklo antywtama-
niowe) z szybg lustrzang
02 1.4*1.8"1 m2 2.520
01 1.21.8*1 m2 2.160
RAZEM 4.680
142|KNR 0-19 1022- |Stolarka okienna z PCV, z okleing drewnopodobng o wspotczynniku przenikania min U=0,9 m?2
d.9.3/04 [Wm2/K] dla catego okna z okuciami obwiedniowymi, EI60
01 1.2*1.8*4 m2 8.640
02 1.4*1.8"1 m2 2.520
03 1.5"1.5 m2 2.250
RAZEM 13.410
143|KNR 0-19 1022- |Stolarka okienna z PCV, z okleing drewnopodobng o wspotczynniku przenikania min U=0,9 m?2
d.9.3/04 [Wm2/K] dla catego okna z okuciami obwiedniowymi,
01 1.21.8*20 m2 43.200
02 1.4*1.8*4 m2 10.080
RAZEM 53.280
144|KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych z naswietlem, w okleinie drewnopodobnej, ociep- [m2
d.9.3|08 lone, przeszklone szktem bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i pochwytem,
analogia antywtamaniowe, z czujnikami alarmowymi, zabezpieczone 2 zamkami patentowymi, z ryglowa-
niem antywlamaniowym - DZ1
Dz1 1.52*2.7 m2 4.104
RAZEM 4.104
145|KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, w okleinie drewnopodobnej, ocieplone, prze- m2
d.9.3|08 szklone szktem bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i pochwytem, antywtamaniowe, z czujni-
analogia kami alarmowymi, zabezpieczone 2 zamkami patentowymi, z ryglowaniem antywtamaniowym -
DZ2 - EI60
Dz2 1.52*2.7 m2 4.104
RAZEM 4.104
146 |KNR 0-19 1024- Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych, w okleinie drewnopodobnej, ocieplone, prze- m2
d.9.3|08 szklone szktem bezpiecznym (P2) z samozamykaczem i pochwytem, antywtamaniowe, z czujni-
analogia kami alarmowymi, zabezpieczone 2 zamkami patentowymi, z ryglowaniem antywtamaniowym -
DZ3 - EI60
Dz3 1.52"2.2 m2 3.344
RAZEM 3.344
147 |KNR 0-19 1024- |Rolety stalowe otwierane od wewnatrz pomieszczenia m?2
d.9.3|11
analogia
1.4*1.8+1.2*1.8 m2 4.680
RAZEM 4.680
148 KNR 0-19 1024- |Rolety okienne materiatowe z kasetg m?2
d.9.3|11
analogia
1.2%1.8*22+1.4*1.8"1+1.5*1.5+0.8*1.6"5 m2 58.690
RAZEM 58.690
149|KNR 0-19 1024- |Rolety materiatowe zaciemniajace opuszczane i podnoszone elektrycznie, sterowane za pomo- |m2
d.9.3|11 cq pilota (tkanina posiadajaca atest trudno zapalnoci i nie rozprzestrzenienia ognia).
analogia
1.2*1.8*2+1.4*1.8*4+1.52*2.2 m2 17.744
0.8*1.6"3 m2 3.840
RAZEM 21.584
9.4 Rusztowania
150{KNR 2-02 1604- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.9.4|01
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(23.94+10.08+0.7)*2*7.88 m2 547.187
RAZEM 547.187
151|KNR AT-26 Zabezpieczenie okien i drzwi zewnetrznych folig m?2
d.9.4/0103-02
4.68+13.41453.28+4.104*2+3.34 m2 82.918
RAZEM 82.918
10{45400000-1 Stan wykonczeniowy - roboty wewnetrzne
10.1 Okladziny $cian i sufitow
152|KNR K-02 Impregnacja $cian aparatem natryskowym m2
d.10./0108-02
1
parter
1,01 (1.91+1.52)*2*3.115-(1.5*2.7+1.52*2.2) m2 13.975
1,02 (17.52+2.76+1.63)*2*3.115-(1.0*2.08*11+2.6*2.12+1.23*3.115+1.08*2.1+1.52*2.2) m?2 98.664
1,04 (2.71+2.62)*2*3.115-(1.2*1.4+1.0*2.08) m2 29.446
1,05 (3.6+3.54)*2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08*2) m?2 36.002
1,06 (4.3+3.4)*2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08) m2 41.571
1,07 (4.3+3.4)*2*3.115-(1.2*1.8"2+2.6*2.12) m?2 38.139
1,08 (4.3+3.4)*2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08) m2 41.571
1,09 (2.68+3.4)2*3.115-(1.2*1.8+1.0*2.08) m?2 33.638
1,10 (4.3+3.4)*2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08) m2 41.571
1,11 (2.4+3.41)2*3.115-1.4*2.2 m?2 33.116
1,12 (2.8+2.78)*2*3.115-0.9*2.08 m2 32.891
1,13 (2.8+2.6)*2*3.115-0.9*2.08 m?2 31.770
1,14 (3.72+3.98)*2*3.115-(1.4*1.8+(0.9+1.0)*2.08) m2 41.499
1,15 ((1.02+1.4)*2*2+(2.12+2.34)*2)*3.115-(0.9*2.08*4+1.0*2.08) m?2 48.371
1,16 (1.54+2.23)*2*3.115-1.0*2.08 m2 21.407
1,17 (1.43+1.55%2)*2*3.115+2.16*3.115*0.5-0.8*2.08 m?2 29.922
1,18 (1.76+3.98)*2*3.115-(1.52*2.2+1.0*2.08+0.9*2.08) m2 28.464
oscieza ((1.4+1.8*2)*2+(1.52+2.2*2)+(1.2+1.8*2)*12)*0.22 m?2 16.174
A (sumacze$ciowa) | e
m?2 658.191
| pietro
2,01 (13.45+3.15)*2*3.115-(1.0*2.08*7+0.9*2.08+1.52*2.08+1.0*2.1+3.31*3.115) m2 71414
2,02 (6.64+9.14+0.36)*2*3.115-(1.4*1.8*4+1.2*1.8*1+1.52*2.1+0.9*2.08) m?2 83.248
2,03 (2.79+1.7)2*3.115-0.9*2.08*2 m2 24.229
2,04 (2.79+1.58)*2*3.115-0.9"2.08 m?2 25.353
2,05 (4.36+3.4)2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08+0.9*2.08) m2 40.073
2,06 (3.4+3.4)*2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08) m?2 35.964
2,07 (5.21+3.4)2*3.115-(1.2*1.8*2+1.0*2.08+0.9*2.08) m2 45.368
2,08 (2.79+1.52)*2*3.115-(1.2*1.8+0.9*2.08*2) m?2 20.947
2,09 (4.13+3.86)*2*3.115-(1.2*1.8*2+0.9*2.08+1.0*2.08) m2 41.506
2,10 (2.18+3.86)*2*3.115-(1.2*1.8+1.0*2.08) m?2 33.389
2,12 (3.98+3.31+2.74)*3.115-1.5*1.5 m2 28.993
2,13 (1.54+2.23)*2*3.115-1.0*2.08 m?2 21.407
2,14 ((2.12+42.34)*2+(1.02+1.4)*2*2)*3.115-(0.9*2.08*4+1.0*2.08) m2 48.371
oscieza ((1.472+1.8)*11+(1.2+1.8*2)+(1.52+2.1*2)+1.5*3)*0.22 m?2 14.436
B (sumaczgsciowa) e
m?2 534.698
Il pietro
3,01 ((10.62+2.95)*2+1.24)*2.6-(1.0*2.08*8+0.9*2.08+3.31*2.6) m?2 46.670
3,02 (6.76+5.5)*2*0.885+(5.5+4.09)*0.5*1.775+(6.76+5.35)*0.5*1.775-1.0*2.08 m2 38.879
3,03 (2.71+3.52)*0.885+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+(1.31+2.12)*2.6-0.9*2.08 m?2 17.439
3,04 5.67%(0.88+2.6)+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+2.12*2.6*2-0.92.08 m2 33.763
3,05 1.58%(0.885+2.6)+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+2.12*2.6*2-0.9*2.08 m?2 19.537
3,06 5.45*(0.885+2.6)+1.4*(0.885+2.6)*0.5*2+2.12*2.6*2-1.02*2.08 m2 32.775
3,07 2.21%(0.885+2.6)+1.4*(0.885+2.6)*0.5*2+2.12*2.6*2-0.9*2.08 m?2 21.733
3,08 (3.52+4.78)*0.885+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+(3.38+2.12)*2.6-1.0*2.08 m2 24.444
3,09 1.52%(0.885+2.6)+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+3.38*2.6*2-1.0*2.08*3 m?2 21.512
3,10 (4.13+3.86)*0.885+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+(2.73+2.46)*2.6-1.02*2.08 m2 23.323
3,11 2.18*0.88+1.4%(0.885+2.6)*0.5*2+2.46*2.6*2+4.13*2.6-1.0*2.08 m?2 28.247
3,13 3.31%0.7+1.4*1.82*0.5*2+0.58"2.6+1.34*2.6 m2 9.857
3,14 1.54*2.6+2.05*(1.1+2.6)*0.5*2-1.0*2.08 m?2 9.509
3,15 (1.4*21.1+1.4*1.5%0.5*2+1.02*1.5)*2+(2.12+1.94)*2*2.6-(0.9*2.08*2*2+1.0*2.08) m2 24.964
C (sumaczesciowa) ] s
m2 352.652
RAZEM 1545.541
153|KNR AT-26 Gruntowanie natryskowe powierzchni betonowych - sufity m?2
d.10./0102-02
1
parter 190.83 m?2 190.830
Pietro 195.67 m?2 195.670
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RAZEM 386.500
154|KNR AT-26 Gruntowanie natryskowe powierzchni betonowych - szyb windy m?2
d.10.|0102-02
1
(1.59+1.8)*2*11.53-1.2"2.18"3 m2 70.325
1.59*1.8 m2 2.862
RAZEM 73.187
155/KNR BC-01 Tynki wewnetrzne uniwersalne cem-wap, na $cianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm,zacierane na |m?2
d.10.|0302-02 gtadko, naktadane maszynowo
1
$ciany poz.152 m?2 1545.541
RAZEM 1 545.541
156 | KNR BC-01 Tynki wewnetrzne uniwersaine, na $cianach - dwuwarstwowe - za 5 mm. grubosci réznej od 10 |m?2
d.10.|0302-12 mm, naktadanie maszynowe
1
$ciany poz.155 m?2 1545.541
RAZEM 1 545.541
157|KNR BC-01 Tynki wewnetrzne uniwersalne cem-wap, na $cianach - dwuwarstwowe gr. 10 mm,zacierane na |m?2
d.10.|0302-02 gtadko, naktadane maszynowo
1
szyb windy poz.154 m?2 73.187
RAZEM 73.187
158 KNR BC-01 Tynki wewnetrzne uniwersaine, na $cianach - dwuwarstwowe - za 5 mm. grubosci réznej od 10 |m?2
d.10.|0302-12 mm, naktadanie maszynowe
1
szyb windy poz.154 m2 73.187
RAZEM 73.187
159|KNR BC-01 Tynki wewnetrzne uniwersalne cem-wap, na stropach - dwuwarstwowe gr. 10 mm,zacierane na |m?2
d.10./0306-02 gtadko, naktadane maszynowo
1
sufity poz.153 m?2 386.500
RAZEM 386.500
160|KNR BC-01 Tynki wewnetrzne uniwersaine na stropach - dwuwarstwowe - za 5 mm. grubosci réznejod 10 |m?2
d.10.|0306-12 mm, naktadanie maszynowe
1
sufity poz.159 m2 386.500
RAZEM 386.500
161|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem | m?2
d.10./0102-03 jednostronnym jednowarstwowym ; wetna gr 10cm
1
(1.54+1.02*2)*1.1+0.38*(2.71+5.67+1.58+5.46+2.21+4.78+3.52+1.52+3.86+4.13+2.18+3.31+  |m2 25488
6.76+5.5+3.52)
RAZEM 25.488
162|KNR 0-23 2612- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.10./08
1
(1.4+2.2%2)+(1.4+1.8°2)"6+(1.2+1.8"2)*25+(2.12+1.0)*2*3+(1.52+2.7*2)+(1.562+2.2*2)+(1.52+ |m 285.955
2.2°2)"2+(2.6+2.12*2)*2+1.5*3+2.6*6+3.115*13
RAZEM 285.955
163|NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych m?2
d.10.{1134-01
1
poz.159 m?2 386.500
RAZEM 386.500
164 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych m?2
d.10.|1134-02
1
poz.155 m2 1545.541
RAZEM 1 545.541
165|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz- |m2
d.10.|02 nie na $cianach na podtozu z tynku
1
(poz.152+p0oz.161)-poz.173 m?2 1453.534
RAZEM 1453.534
166|KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz- [ m2
d.10.|07 nie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
poz.165 m2 1453.534
RAZEM 1453.534
167 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz- |m2
d.10.|04 nie na stropach na podtozu z tynku
1
poz.153 m?2 386.500
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RAZEM 386.500
168 |KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recz- |m2
d.10./08 nie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1
poz.167 m?2 386.500
RAZEM 386.500
169|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy ~ [m2
d.10.{1510-03 gipsowych z gruntowaniem
1
poz.165 m2 1453.534
RAZEM 1453.534
170|KNR-W 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z |m2
d.10./1510-04 gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze malowanie
1
-p0z.169 m?2 -1453.534
RAZEM -1453.534
171|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej |m?2
d.10.|0401-01 (folii w ptynie) wykonywana recznie
1
parter
1,15 ((1.02+1.4)*2*2+(2.12+2.34)*2)*1.5-(0.9*1.5*4+1.0*1.5) m2 21.000
1,16 (1.54+2.23)*2*1.5-1.0*1.5 m2 9.810
pietro
2,13 (1.54+2.23)*2*1.5-1.0*1.5 m2 9.810
2,14 ((2.12+2.34)2+(1.02+1.4)*2*2)*1.5-(0.9*1.5*4+1.0*1.5) m2 21.000
poddasze
3,14 1.54*(1.1+1.5)+2.05*1.1*2-1.0"1.5 m2 7.014
3,15 (1.472*1.1+1.4*1.5%0.5*2)*2+(2.12+1.94)*2*1.5-(0.9*1.5*2*2+1.0*1.5) m2 15.640
RAZEM 84.274
172|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana | m2
d.10.|0401-02 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1 Krotnos¢ = 2
poz.171 m2 84.274
RAZEM 84.274
173|KNR AT-22 Okfadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie kigjowej |m?2
d.10.|0204-02 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm
1
parter
1,15 ((1.02+1.4)*2*2+(2.12+2.34)*2)*2.08-(0.9*2.08*4+1.0*2.08) m2 29.120
1,16 (1.54+2.23)*2*2.08-1.0*2.08 m2 13.603
pietro
2,13 (1.54+2.23)*2*2.08-1.0*2.08 m2 13.603
2,14 ((2.12+2.34)*2+(1.02+1.4)*2*2)*2.08-(0.9*2.08*4+1.0*2.08) m2 29.120
poddasze
3,14 1.54*(1.1+2.08)+2.05%(1.1+2.08)*0.5*2-1.0*2.08 m2 9.336
3,15 1.02*1.1*2+1.4*(1.1+2.08)*0.5"4+1.02*2.08*2+(2.12+1.94)*2*2.08-(0.9*2.08*4+1.0*2.08) m2 22.713
RAZEM 117.495
174|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 20cm uktadanymi w po- [m2
d.10.|07 taci dachu krokwiowego
1
(9.14+6.17)*0.5*2.73"2+(23.0+20.02)*0.5*2.73*2 m2 159.241
RAZEM 159.241
175|KNR AT-12 Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nosnej 100CD mo- | m?2
d.10./0203-01 cowanej bezposrednio do drewnianej konstrukgji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, od-
1|analogia pornos¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01, wetna mineralna gr 10cm
poz.174 m?2 159.241
RAZEM 159.241
176|KNR AT-12 Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych Ogien na metalowej konstrukcji no$nej 100CD |m?2
d.10.{0201-01 jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 12,5-01,
1|analogia
1.31*2.12+2.12*(5.67+1.58+5.45+2.21)+3.38*2.12+3.38*1.52+2.73*2.46+2.18*2.46+1.54*1.05+ |m2 116.924
2.12%1.94+5.36%4.1+0.62*1.42+1.64*1.52+1.54*2.95+0.27*1.52+3.31*4.1+2.19*2.76+1.65"1.52
RAZEM 116.924
177|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 20cm uktadanymi mig-  [m2
d.10./03 dzy jetkami
1
poz.176 m2 116.924
RAZEM 116.924
178|KNR 9-12 0301- |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 10cm uktadanyminad  |m2
d.10.|08 sufitem podwieszanym
1
poz.177 m?2 116.924
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RAZEM 116.924
179|KNR K-05 Mocowanie folii paroizolacyjnej do spodu jetek (pod sufitem podwieszanym) m?2
d.10./0103-01
1|analogia
poz.176 m?2 116.924
RAZEM 116.924
180|KNR-W 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino- [m2
d.10.|1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem
1
poz.175+poz.176 m2 276.165
RAZEM 276.165
181|KNR 2-02 1215- |Kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - pom z wentylacjg |szt.
d.10.|02 grawitacyjng,
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
10.2 Podtoza i posadzki
10.2. Posadzki parteru
1
182|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m2
d.10.|01 kowe
21
1,01 (1.91+1.52)*2 6.860
1,02 (17.52+2.76+1.63)*2 43.820
1,04 (2.71+2.62)*2 10.660
1,05 (3.6+3.54)2 14.280
1,06 (4.3+3.4)*2 15.400
1,07 (4.3+3.4)*2 15.400
1,08 (4.3+3.4)*2 15.400
1,09 (2.68+3.4)2 12.160
1,10 (4.3+3.4)*2 15.400
1,11 (2.4+3.41)2 11.620
1,12 (2.8+2.78)2 11.160
1,13 (2.8+2.6)*2 10.800
1,14 (3.72+3.98)*2 15.400
1,15 ((1.02+1.4)*2*2+(2.12+2.34)*2) 18.600
1,16 (1.54+2.23)*2 7.540
1,17 (1.43+1.55%2)*2 9.060
1,18 (1.76+3.98)*2 11.480
A (obliczenia pomocnicze) ============
245.040
245.04%0.22 m2 53.909
187.95 m2 187.950
RAZEM 241.859
183|KNR AT-27 Izolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) naktada- |m2
d.10.|0304-02 nych na wyréwnanym podtozu
21
szyb 2.88+(1.6+1.8)*2*1.2 m2 11.040
RAZEM 11.040
184 |KNR 2-02 0609- |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho gr.10 |m2
d.10./03 cm-parter EPS 100 - pierwsza warstwa
21
187.95 m2 187.950
RAZEM 187.950
185/KNR-W 2-02  |Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych utozonych na sucho na m?2
d.10.|0608-04 wierzchu konstrukgji - kazda nastepna warstwa ponad jedng gr. 10cm-parter EPS 100
21
poz.184 m2 187.950
RAZEM 187.950
186|KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziome;j - utozenie folii ochronnej m?2
d.10./0420-01
2.1|analogia
poz.185 m?2 187.950
RAZEM 187.950
187|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m3
d.10.{1101-02 transportem i uktadaniem recznym
21
poz.186*0.07 m3 13.156
RAZEM 13.156
188|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.10./07
21
poz.186 m?2 187.950
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RAZEM 187.950
189|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m?2
d.10.{1134-01
21
poz.190 m?2 109.860
RAZEM 109.860
190|NNRNKB 202  ((z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy — [m2
d.10.{1131-02 uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
21
7.1413.67+14.48+14.62*3+9.11+7.28+14.36 m2 109.860
RAZEM 109.860
191|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza [m?2
d.10./0101-03 pod kleje cementowe
21
2.91+37.84+8.16+7.78+8.19+3.43+2.99+6.79 m2 78.090
RAZEM 78.090
192|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej |m?2
d.10.|0401-03 (folii w ptynie) wykonywana recznie
21
8.16+8.19+3.43 m2 19.780
RAZEM 19.780
193|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana  |m2
d.10.|0401-04 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
21 Krotno$¢ = 2
poz.192 m?2 19.780
RAZEM 19.780
194 |KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - |m2
d.10.|0401-05 wklejenie wktadki zbrojace;
21
(2.4+3.41)2*0.15 m2 1.743
, ((1.02+1.4)*2*2+(2.12+2.34)*2)*0.15 m2 2.790
(1.54+2.23)*2*0.15 m2 1.131
RAZEM 5.664
195/KNR AT-23 Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejo- |m?2
d.10./0206-03 wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
21
poz.191 m?2 78.090
RAZEM 78.090
196 NNRNKB 202  |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 m
d.10.{1123-03
21
1,01 (1.91+1.52)*2-(1.5+1.52) m 3.840
1,02 (17.52+2.76+1.63)*2-(1.0*11+2.6+1.23+1.08+1.52) m 26.390
1,11 (2.4+3.41)2-1.4 m 10.220
1,12 (2.8+2.78)2-0.9 m 10.260
1,17 (1.43+1.55%2)2+2.16-0.8 m 10.420
1,18 (1.76+3.98)*2-(1.52+1.0+0.9) m 8.060
RAZEM 69.190
197|KNR-W 2-02  |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.10.{1124-01
2.1|analogia
poz.190 m2 109.860
RAZEM 109.860
198|KNR-W 2-02  |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.10.|1124-06
21
1,04 (2.71+2.62)*2-1.0 m 9.660
1,05 (3.6+3.54)2-1.0*2 m 12.280
1,06 (4.3+3.4)*2-1.0 m 14.400
1,07 (4.3+3.4)"2-2.6 m 12.800
1,08 (4.3+3.4)*2-1.0 m 14.400
1,09 (2.68+3.4)2-1.0 m 11.160
1,10 (4.3+3.4)*2-1.0 m 14.400
1,13 (2.8+2.6)*2-0.9 m 9.900
1,14 (3.72+3.98)*2-(0.9+1.0) m 13.500
RAZEM 112.500
199|KNR AT-23 Obsadzenie listew progowych mocowanych do podtoza wkretami i kotkami rozporowymi w okta- |m
d.10.|0102-02 dzinie
21
10*1.0 m 10.000
RAZEM 10.000
10.2. Posadzki pietra
2
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200|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadz- |m?
d.10.|01 kowe
22
2,01 (13.45+3.15)2 33.200
2,02 (6.64+9.14+0.36)*2 32.280
2,03 (2.79+1.7)2 8.980
2,04 (2.79+1.58)*2 8.740
2,05 (4.36+3.4)2 15.520
2,06 (3.4+3.4)*2 13.600
2,07 (5.21+3.4)2 17.220
2,08 (2.79+1.52)*2 8.620
2,09 (4.13+3.86)*2 15.980
2,10 (2.18+3.86)*2 12.080
2,12 (3.98+3.31+2.74) 10.030
2,13 (1.54+2.23)*2 7.540
2,14 ((2.12+2.34)*2+(1.02+1.4)*2*2) 18.600
A (obliczenia pomocnicze) ============
202.390
202.39%0.08 m2 16.191
179.44 m2 179.440
RAZEM 195.631
201|KNR 2-02 0609- | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr4 |m?2
d.10./03 cm-parter EPS 100 - pierwsza warstwa
22
179.44 m2 179.440
RAZEM 179.440
202|KNR-W 2-02  |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych utozonych na sucho na m?2
d.10.|0608-04 wierzchu konstrukcji - kazda nastepna warstwa ponad jedna gr. 4cm-parter EPS 100
22
poz.201 m?2 179.440
RAZEM 179.440
203|KNR AT-40 Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziome;j - utozenie folii ochronnej m2
d.10./0420-01
2.2|analogia
179.44 m2 179.440
RAZEM 179.440
204|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z m3
d.10.{1101-02 transportem i uktadaniem recznym
22
179.44*0.05 m3 8.972
RAZEM 8.972
205|KNR 2-02 1106-| Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg m?2
d.10./07
22
179.44 m2 179.440
RAZEM 179.440
206 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m?2
d.10.{1134-01
22
poz.207 m?2 125.160
RAZEM 125.160
207|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy — |m?2
d.10.{1131-02 uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
22
60.69+4.41+14.82+11.56+17.71+15.97 m2 125.160
RAZEM 125.160
208|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza [m?2
d.10./0101-03 pod kleje cementowe
22
25.29+4.74+4.25+2.1+2.13+2.14+3.43+8.18 m2 52.260
RAZEM 52.260
209|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej |m?2
d.10.|0401-03 (folii w ptynie) wykonywana recznie
22
3.43+8.18 m2 11.610
RAZEM 11.610
210|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana  |m2
d.10.|0401-04 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.2 Krotno$¢ = 2
poz.209 m?2 11.610
RAZEM 11.610
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211|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - |m2
d.10.|0401-05 wklejenie wktadki zbrojace;
22
2,13 (1.54+2.23)*2-1.0 6.540
2,14 ((2.12+2.34)2+(1.02+1.4)*2*2)-(0.9*4+1.0) 14.000
A (obliczenia pomocnicze) ============
20.540
20.54*0.15 m2 3.081
RAZEM 3.081
212|KNR AT-23 Okfadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejo- |m?
d.10./0206-03 wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
22
poz.208 m?2 52.260
RAZEM 52.260
213|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 m
d.10.{1123-03
22
2,01 (13.45+3.15)*2-(1.0*7+0.9+1.52+1.0+3.31) m 19.470
2,03 (2.79+1.7)2-0.9"2 m 7.180
2,08 (2.79+1.52)*2-0.92 m 6.820
2,10 (2.18+3.86)*2-1.0 m 11.080
2,13 (1.54+2.23)*2-1.0 m 6.540
2,14 ((2.12+2.34)2+(1.02+1.4)*2*2)-(0.9*4+1.0) m 14.000
RAZEM 65.090
214|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.10.{1124-01
2.2|analogia
poz.207 m2 125.160
RAZEM 125.160
215|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.10.|1124-06
22
2,02 (6.64+9.14+0.36)*2-(1.52+0.9) m 29.860
2,04 (2.79+1.58)*2-0.9 m 7.840
2,05 (4.36+3.4)2-(1.0+0.9) m 13.620
2,06 (3.4+3.4)*2-1.0 m 12.600
2,07 (5.21+3.4)2-(1.0+0.9) m 15.320
2,09 (4.13+3.86)*2-(0.9+1.0) m 14.080
2,12 (3.98+3.31+2.74) m 10.030
RAZEM 103.350
216|KNR AT-23 Obsadzenie listew progowych mocowanych do podtoza wkretami i kotkami rozporowymi w okta- |m
d.10.|0102-02 dzinie
22
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10.2. Posadzki poddasza
3
217|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii izolacyjnej szerokiej poziome podposadzkowe |m?2
d.10.|01
2.3|analogia
(6.76+5.5)2+(2.71+3.52)*2+(5.67+3.52)*2+(1.58+3.52)*2+(5.45+3.52)*2+(2.21+3.52)*2+(4.78+ 205.580
3.52)*2+(4.78+1.52)*2+(4.13+3.86)*2+(2.18+3.86)*2+(1.54+2.05)2+(1.02+1.4)*2*2+(2.12+
1.94)2+(10.62+2.95)*2+1.24
A (obliczenia pomocnicze) ============
205.580
3,01 1.64*1.52+1.54+2.95+0.27*1.52+3.31%4.1+2.19*2.76+1.65*1.52 29.517
3,02 6.76*5.5 37.180
3,03 2.71*3.52 9.539
3,04 5.67%3.52 19.958
3,05 1.58*3.52 5.562
3,06 5.45%3.52 19.184
3,07 2.21*3.52 7.779
3,08 4.78*3.52 16.826
3,09 4.78*1.52 7.266
3,10 4.13*3.86 15.942
3,11 2.18*3.86 8.415
3,14 1.54*2.05 3.157
3,15 1.02*1.4*2+2.12*1.94 6.969
B (obliczenia pomocnicze) ============
187.294
205.58%0.08 m2 16.446
187.294 m2 187.294
RAZEM 203.740
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218|KNR 2-02 0609- | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho gr4  |m?2
d.10./03 cm-parter EPS 100 - pierwsza warstwa
2.3
187.294 m2 187.294
RAZEM 187.294
219|KNR-W 2-02  |lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych utozonych na sucho na m?2
d.10.|0608-04 wierzchu konstrukcji - kazda nastepna warstwa ponad jedna gr. 4cm-parter EPS 100
2.3
poz.218 m?2 187.294
RAZEM 187.294
220|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe na stropie w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z m3
d.10.{1101-02 transportem i uktadaniem recznym
2.3
poz.218*0.05 m3 9.365
RAZEM 9.365
221|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa, m?2
d.10./07
2.3
poz.217 m?2 203.740
RAZEM 203.740
222|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome m?2
d.10.{1134-01
2.3
p0z.223 m2 85.861
RAZEM 85.861
223|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej wykonywane przy — |m?2
d.10.{1131-02 uzyciu "Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.3
3,02 6.76*5.5 m2 37.180
3,03 2.71*3.52 m2 9.539
3,04 5.67*3.52 m2 19.958
3,06 5.45%3.52 m2 19.184
RAZEM 85.861
224|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza |m?2
d.10./0101-03 pod kleje cementowe
2.3
3,01 1.64*1.52+1.54+2.95+0.27*1.52+3.31%4.1+2.19*2.76+1.65*1.52 m2 29.517
3,05 1.58*3.52 m2 5.562
3,07 2.21%3.52 m2 7.779
3,08 4.78*3.52 m2 16.826
3,09 4.78*1.52 m2 7.266
3,10 4.13*3.86 m2 15.942
3,11 2.18*3.86 m2 8.415
3,14 1.54*2.05 m2 3.157
3,15 1.02"1.4"2+2.12*1.94 m2 6.969
RAZEM 101.433
225/KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajacej |m?2
d.10.|0401-03 (folii w ptynie) wykonywana recznie
2.3
3,14 1.54*2.05 m2 3.157
3,15 1.02"1.4"2+2.12*1.94 m2 6.969
RAZEM 10.126
226|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii w ptynie) wykonywana | m2
d.10.|0401-04 recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
2.3 Krotnos¢ = 2
p0z.225 m2 10.126
RAZEM 10.126
227|KNR AT-27 Izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie - |m2
d.10./0401-05 wklejenie wkiadki zbrojacej
2.3
((1.54+2.05)*2+(1.02+1.4)*2*2+(2.12+1.94)*2)*0.15 m2 3.747
RAZEM 3.747
228|KNR AT-23 Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularych ksztattach na zaprawie klejo- |m?2
d.10.|0206-03 wej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
2.3
poz.224 m2 101.433
RAZEM 101.433
229|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2 m
d.10.{1123-03
2.3
(1.58+3.52)*2+(2.21+3.52)*2+(4.78+3.52)*2+(4.78+1.52)*2+(4.13+3.86)2+(2.18+3.86) 2+ m 132.280
(1.54+2.05)*2+(1.02+1.4)*2*2+(2.12+1.94)*2+(10.62+2.95)*2+1.24
RAZEM 132.280
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230|KNR-W 2-02 | Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podktadu m2
d.10.{1124-01
2.3|analogia
p0z.223 m2 85.861
RAZEM 85.861
231|KNR-W 2-02 | Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.10.|1124-06
2.3
(6.76+5.5)*2+(2.71+3.52)*2+(5.67+3.52)*2+(5.45+3.52)"2 m 73.300
RAZEM 73.300
232|KNR AT-23 Obsadzenie listew progowych mocowanych do podtoza wkretami i kotkami rozporowymi w okta- |m
d.10.|0102-02 dzinie
2.3
10*1.0 m 10.000
RAZEM 10.000
10.2. Okfadzina schodéw wewnetrznych
4
233|KNR AT-23 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne gruntowanie podioza [m?2
d.10./0101-03 pod kleje cementowe
24
(1.76*3+1.23*10+1.52*9+1.52*19)*0.27+0.165+1.55*3.31*2 m2 26.664
RAZEM 26.664
234|KNR AT-23 Oktadziny stopni z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - po- |m
d.10.|0301-04 zioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm;
24
1.76*3+1.23*10+1.52*9+1.52*19 m 60.140
RAZEM 60.140
235|KNR AT-23 Okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j - pio- |m
d.10.|0303-04 nowa czes$¢ stopnia;
24
1.76*3+1.23*10+1.52*9+1.52*19 m 60.140
RAZEM 60.140
236|NNRNKB 202 | (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie |m?2
d.10.{1118-10 klejowej "ATLAS" - klatka schodowa
2.4|analogia R*1,5
1.55*3.31*2 m2 10.261
RAZEM 10.261
237|NNRNKB 202 |(z.IV) Cokoliki z ptytek Gres na zaprawie klejowej "ATLAS" - klatka schodowa m
d.10.{1122-03
24
(3.31+43.98+2.74)2+2.43+0.165%(3*2+10"2+9*2) m 29.750
RAZEM 29.750
238|KNR 2-02 0808-| Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. lIl - policzki schodowe m2
d.10./09
24
(2.54*2+2.89)*0.3 m2 2.391
RAZEM 2.391
239|KNR 2-02 1504-| Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych z trzykrotnym | m?
d.10.|01 z.sz.5.3 szpachlowaniem - klatki schodowe
24
poz.238 m?2 2.391
RAZEM 2.391
240|KNR 2-02 1208-|Pochwyt stalowy na wspornikach wzdtuz ciggéw komunikacyjnych na dwéch wysokosciach: od  |m
d.10./03 85 cm do 100 cm montowane po jedne;j stronie korytarza na kazdej kondygnacii
24
1.0*2+60.0 m 62.000
RAZEM 62.000
241|KNR 2-02 1207-|Balustrady schodowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu m
d.10./03
24
2.85%2+2.54*2+0.45+1.93 m 13.160
RAZEM 13.160
10.3 Parapety wewnetrzne
242|KNR-W 4-01 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych ponad 1,4m- z plyt okleinowanych twardych biate szt
d.10.|0323-02
3
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
243|KNR-W 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych L=1,2m z plyt okleinowanych twardych biate, narozniki| szt
d.10./0323-01 PCV
3
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
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244|KNR-W 4-01  |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych L=1,5m z plyt okleinowanych twardych biate, narozniki| szt
d.10./0323-01 PCV
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
245|KNR AT-27 Dodatek za wklejanie tasm uszczelniajacych m
d.10.|0502-03
3|analogia
1.2*25+1.46+1.5"1 m 39.900
RAZEM 39.900
10.4 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
246|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydtowych wew- |m?2
d.10.|02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - drzwi D1 EI30 antywtamaniowe
4
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
247|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydiowych wew- |m?2
d.10./02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - drzwi D1 EI30
4
0.9*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845
248|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydtowych wew- |m?2
d.10.|02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) -
4 ocieznice regulowane D1 EI60, antywlamaniowe
0.9*2.05"1 m2 1.845
RAZEM 1.845
249|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydiowych wew- |m?2
d.10./02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - drzwi D1 EI60,
4
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
250{KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydtowych wew- |m?2
d.10.|02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - drzwi D1
4
0.9*2.05*15 m2 27.675
RAZEM 27.675
251|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D1 El 30, antywtamaniowe m2
d.10.|01
4
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
252|KNNR 2 1103- |Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D1 EI 30 m?2
d.10.|01
4
0.9*2.05"1 m2 1.845
RAZEM 1.845
253|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D1 El 60, antywtamaniowe m2
d.10.|01
4
0.9*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845
254|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D1 EI 60, m?2
d.10.|01
4
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
255|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D1 m?2
d.10.|01
4
0.9*2.05*15 m2 27.675
RAZEM 27.675
256|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydtowych wew- |m?2
d.10.|02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - drzwi D2 - tazienkowe
4
0.9*2.056 m2 11.070
RAZEM 11.070
257|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D2 - fazienkowe z samozamyka- |m?
d.10.|01 czem
4
0.9*2.05*6 m2 11.070
RAZEM 11.070
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258|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydiowych wew- |m?2
d.10./02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - drzwi D3 - tazienkowe z blokadg
4 tazienkowa,
0.8*2.05*6 m2 9.840
RAZEM 9.840
259|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D3 - fazienkowe z blokada fazien-|m?
d.10.|01 kowg,
4
0.8*2.05*6 m2 9.840
RAZEM 9.840
260{KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydiowych wew- |m?2
d.10./02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - o$cieznice D4 EI60, antywlama-
4 niowe
0.8*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
261|KNNR 2 1103- |Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D4 - EI60, antywtamaniowe m?2
d.10.|01
4
0.8*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
262|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydiowych wew- |m?2
d.10./02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - oscieznice D4 EI30
4
0.8*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
263|KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D4 - EI30 m?2
d.10.|01
4
0.8*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
264|KNNR 2 1104- |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych dla skrzydet drzwiowych jednoskrzydiowych wew- |m?2
d.10./02 netrznych, okleinowanych, fornirowannych (np. dab bielony) - o$cieznice D4
4
0.8*2.05*8 m2 13.120
RAZEM 13.120
265/KNNR 2 1103- | Drzwi drewniane, okleinowe, fornirowane w (np. dab bielony) - D4 m?2
d.10.|01
4
0.8*2.05*8 m2 13.120
RAZEM 13.120
266|KNR 0-19 1024-| Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych szyba bezpieczng - D5 m2
d.10./08
4
1.52*2.2*2 m2 6.688
RAZEM 6.688
267 |KNR 0-19 1024-|Montaz $cianek aluminiowych z drzwiami jednoskrzydtowymi - W1 m?2
d.10./10
4
2.6"2.12 m2 5.512
RAZEM 5.512
268|KNR 2-02 1219-| Odboje drzwiowe szt.
d.10./07
4|analogia
13+14+13 szt. 40.000
RAZEM 40.000
269|KNR 4-01 0920-|Montaz dodatkowych samozamykaczy w drzwiach ze skrzydtem otwieranym na komunikacje szt.
d.10./23
4
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10.5 Oznakowanie kierunkowe
270|KNR 2-02 1215-| Tabliczki o wymiarach 30x50cm - oznakowanie kierunkowe montowane na $cianach szt.
d.10./05
5|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
271|KNR 2-02 1215-| Oznaczenia i piktogramy - tabliczki o wymiarach 20x30cm szt.
d.10./05
5|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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272|KNR 5-08 0402-| Montaz na drzwiach tabliczek informacyjnych, tabliczki z z oznaczeniem w jezyku braille'a szt.
d.10.|01
5|analogia
21+6+10 szt. 37.000
RAZEM 37.000
273|KNR 5-08 0402-|Montaz tablicy z og6inym planem budynku z zaznaczeniem punktu "Tu jeste$" szt.
d.10.|01
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
274|KNR 5-08 0402- | Montaz tablicy z ogéinym planem budynku z informacjami w alfabecie Braille'a szt.
d.10.|01
5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
275 |kalkulacja wias- |Banery informacyjne - przeno$ne na stelazu stalowym szt.
d.10.|na
5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
10.6 Dzwig osobowy
276|KNR 7-33 0106- | Dostawa i montaz dzwigéw osobowych o szybkosci 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o nos- | kpl.
d.10./01 noéci do 630 kg i wysokosci kondygnacii 3.22 m - do 12 przystankow
6|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
277|KNR 7-33 0108-| Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw osobowych do 630kg do 4 przystankéw i 1 m/s  |kpl.
d.10./03
6
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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