PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

NAZWA INWESTYCJI . Zagospodarowanie terenu - Etap |

ADRES INWESTYCJI : dz. nr 315, 316/1, 316/3, obr. Kobylnica, ul. Gtéwna 20
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Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt
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INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Rozbidrki
1|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni utwardzonej o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- |m2
d.103 wa
1565 m?2 1.565.000
RAZEM 1565.000
2|KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.1]03
1565-500 m?2 1.065.000
RAZEM 1065.000
3|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetono- {m3
d.114 wych na odlegtos¢ do 1 km
1065%0.22 m3 234.300
RAZEM 234.300
4/KNR 4-01 0108- | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 2 km grunt.kat. Il m3
d.1/06 0108-08
(1053+900)*0.2 m3 390.600
RAZEM 390.600
2 Utwardzenia terenu
2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
5/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- [m?
d.2.1|01 kosci 20 cm
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
6/KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 21 cm grubosci po zageszczeniu m2
d.2.1/03 0106-04
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
7|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.1|01
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
8|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [m?2
d.2.1/03
900 m?2 900.000
RAZEM 900.000
9|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lI-IV m
d.2.1]02
pod kraweznik [196.74 m 196.740
wystajacy
pod kraweznik |13 m 13.000
wtopiony
RAZEM 209.740
10{KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/04
0.2*0.3%(196.74+13) m3 12.584
RAZEM 12.584
11|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.1/03
196.74 m 196.740
RAZEM 196.740
12|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2.1/05
13 m 13.000
RAZEM 13.000
2.2 Nawierzchnia z ptyt azurowych - tymczasowe miesjca postojowe
13|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszcze-  |m?2
d.2.2|03 0105-04 niu
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
14|KNR 2-31 0509- | Place i zatoki postojowe z ptyt drogowych azurowych z demontazu m2
d.2.203
analogia
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
2.3 Podesty i pochylnie
15|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  {m?
d.2.3]02 kat. lll-IV
1.52*2.45+6.0*1.3+(2.25+1.25+0.95)*0.35 m?2 13.082
1.0%1.52*2 m?2 3.040
RAZEM 16.122
16|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.3]05
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16.122 m?2 16.122
RAZEM 16.122
17|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubo$ci po zageszczeniu 8 cm m?2
d.2.3/03
(1.522.45+6.0*1.3+(2.25+1.25+0.95)*0.35)*0.7 m2 9.157
1.0%1.52*2 m?2 3.040
RAZEM 12.197
18|KNR 2-21 0604- | Schody wykonywane bez podbudowy - policzki wykonane z obrzezy trawnikowych m
d.2.3]05
0.25+1.52+1.55+1.9+2.22+0.6+2.25+2.92+0.95+6.0*2 m 26.160
(1.072+1.52)*2 m 7.040
RAZEM 33.200
19/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.3]04
poz.18 m3 33.200
RAZEM 33.200
20|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.2.3]02
1.522.45+6.0*1.3+(2.25+1.25+0.95)*0.35 m2 13.082
1.0%1.52*2 m?2 3.040
RAZEM 16.122
21|KNR 2-02 1209- | Balustrady ze stali nierdzewnej dostosowane dla 0sdb niepetnosprawnych m
d.2.3|01
analogia
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 2-02 1219-|Wycieraczki systemowe do obuwia zewnetrzne szt.
d.2.3/03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR AT-18 Pas ostrzegawczy o szerokosci 50 cm utozony w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami, |m2 ozn.
d.2.3|0105-03 chodnikowej ryflowanej z wypustkami podtuznymi wspomagajacymi w poruszaniu sie osobom
analogia niewidomym.
10%0.5 m?2 ozn. 5.000
RAZEM 5.000
2.4 Opaska wokét budynku
24|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.2.4|01
(21.92+2.24)0.5 m?2 12.080
RAZEM 12.080
25|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie  |m?2
d.2.4|01 kat. -1l
12.08 m?2 12.080
RAZEM 12.080
26|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m?2
d.2.4|01
12.08 m?2 12.080
RAZEM 12.080
27|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-  |m
d.2.4/02 kiem
21.92+1.0+2.24 m 25.160
RAZEM 25.160
2.5 Droga tymczasowa
28|KNR 2-31 1101-|Remont czastkowy nawierzchni z destruktu - mechaniczne zageszczenie destruktu - gteboko$¢ | m2
d.2.5/03 1101-04 wyboi 15 cm; destrukt z wcze$niejszego korytowania
analogia
110.04.0 m?2 440.000
RAZEM 440.000
29|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszbetu - warstwa gérna o grubosci po zaggszczeniu 10 cm m?2
d.2.5/07 0114-08
110.04.0 m?2 440.000
RAZEM 440.000
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