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Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Remont drogi gminnej 140171K Przysieka - Przybystawice,
w km od 0+000 do km 1+026 oraz w km od 1+260 do km
1+625, w miejscowosci Przysieka, Gmina Koztéw.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... DO Y T e
Wyliczenie iloscirobot: .
Wytyczenie geodezyjne elementdéw trasy 1 .,3.9.1 ............................................................................................................
drogi: f 1,391000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,391000|km 1,391
1.2 |D-01.02.04 KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubosé 4'cm,
........................................................... mechanicznie
Wyliczenie ilosci robét:
Mechaniczne rozebranie zniszczonej  :
nawierzchni z betonu asfaltowego gr.
0-4cm (frezowanie), wraz z wywiezieniem
gruzu z terenu budowy i utylizacja:
-wkm 0+000 do km 1+026 oraz 1#260- :1112,00 T
1+625 - lokalnie deformacje nawierzchni: 1 112,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 112,000000/m2 1112,00
13 |D-010204  [KNR231/816/3 [Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi60'em
Wyliczenie floscirobot:
Rozebranie istniejgcego przepustu pod §8,00
drogg z rur fi 60cm, dt. 8,00mb, w km :
o+081: 8,000000
RAZEM 8,000000|m 8,00
14 |D-010204  [KNR231/816/4 [Rozebranie przepustow rurowych, scianki czolowe ifawy betonowe
Wyliczenie flosci robot:
Rozebranie murkéw czotowych przepustu 2 *0,80
pod drogg z rur fi 60cm, w km 0+081, szt. 2:
(2X0.80M3) 1,600000
RAZEM 1,600000|m3 1,60
1.5
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
........................................................... kategoria gruntu IV
Wy liczenie 08 OOt e
Wyprofilowanie rozmytych skarp i dna rowu:
drogowej wraz z wywiezieniem ziemi z :
terenu budowy iutylizacja: S N
-w km 0+000 - 0+081, str.PL, $r. 181,00 * 0,35
03sm3mb: S S 28,350000
-w km 0+000 - 0+075, str.L, $r. 75,00 * 0,63
083MIM: | 47,250000
RAZEM:: 75,600000|m3 75,60
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'cm, kategoria gruntu I1-1V
Wyliczenie iloscirobot: .
Wykonanie koryta pod warstwy T
konstrukeyjne jezdni, gr. 50em: S S
- likwidacja miejsc przetomowych w jezdni : {3,40 * 47,00 + 60,00 + 3000 i 249,800000
RAZEM:: 249,800000 | m2 249,80
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2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta
........................................................... 20'em, kategoria gruntu bV T
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne poboczy, $r. gr. 15cm:
.................................................................................................................................................................. 299,500000
1491,500000m2 1491,50
24 D-0201.01  [KNNR6/1301/2 [Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszezenie
Wyliczenie lloscirobot
Plantowanie obustronne poboczy z §2983,00 *0,25 '
zageszczeniem na szer. po 0,25m: 745,750000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  745,750000|m2 745,75
2.5 |D-03.01.01 ‘KNR 233/601/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
............................. (1) ... [|1-otworowych, rury Fi60em
Wyliczenie lloscirobdt
Wykonanie przepustu pod droga z rur fi §8,00 :
60cm, df. 8,00mb, w km 0+081, na tawie :
uczniowejgr 15em: : 8,000000
RAZEM:: 8,000000|m 8,00
2.6 |D-03.01.01 ‘KNR 233/606/1 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych,
............................. () o PTZEPUSty TUrOWe e
Wy liczenie 08 OOt e
Wykonanie murkéw czotowych na i2*0,80
przepuscie pod droga z rur fi 60cm, w km : :
0+081-2X080M3: __ 1,600000
RAZEM:: 1,600000|m3 1,60
2.7 |D-05-05-01 Kalkulacja Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi),
............................. indywidualna __|osadzenie elementéw, natawie betonowej
ylCzZenie 08 TOD Ot e
Utozenie koryt skrzynkowych Zelbetowych :
gtebokich prefabrykowanych z nakrywkg
56x78x98cm, na tawie betonowej C8/10,
Cwkm 0+000 | 0+081, sir B gqigp 8600600
RAZEM:: 81,000000|m 81,00
2.8 Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat
O grUbOSCi 15 O e
Ustawienie korytek écieké\./i/.)./é.h ............................................................................................................................................
betonowych trapezowych 50x50x15cm:
75,000000
RAZEM:: 75,000000|m 75,000
2.9 |D-05-05-01 ‘KNNR 10/407/1 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x10°cm,
(1) naktady podstawowe
Woyprofilowanie koparka skarpy pod
umocnienie ptytami azurowymi KRATA: e
-w km 0+000 - 0+075, str. L (skarpa i75,00 * (1,2+0,6)
1,2meprzeciwskarpa06m): o ___135,000000
RAZEM:: 135,000000m2 135,00
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210 |D-05-05-01  |KNR231/402/3 |tawy pod $ciek, betonowazwykla
Wyliczenie floscirobot
Wykonanie tawy betonowej z betonu ' :
C8/10, pod posadowienie scieku
trapezowego:
- wypetnienie ptyt azurowych krata
e 0,940000
RAZEM 11,170000/m3 11,17
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.02.01 KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubosé po zageszczeniu
............................. (1) [10emwalecwibracyiny
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku ' :
gr-10em: R N
- likwidacja miejsc przetomowych w jezdni : :3,40 * 47,00 + 60,00 +30,00 249,800000
RAZEM:: 249,800000 | m2 249,80
3.2 |D-04-05-01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
............................. indywidualna __|zageszezeniu10'em
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie warstwy podbudowy 249.80
pomocniczej z kruszywa naturalnego :
stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa,
gr. 25cm (stabilizacjazdowozu): P . 249,800000
RAZEM:: 249,800000 | m2 249,80
33 |D-04-04-02  [KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa géma, po zageszozeniu 15'cm
Wyliczenie loscirobot
Wykonanie gérnej warswty podbudowy z : :
kruszywa tamnego 0/31,5m, gr. 45¢cm: : L
249,800000
: 40,000000
RAZEM 289,800000m2 289,80
34 |D04-06-01  [KNR 231/308/3 [Nawierzchnie betonowe, warstwa goma, gruboscis'om
Wyliczenie flosci robot:
Wykonanie nawierzchni poboczy z betonu §1491 .50 :
C12015,9r.200M: _1491,500000
RAZEM 1491,500000|m2 1491,50
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng,
(3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... W), samochd o-100t e
Wy liczenie 08 OOt e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineraino-bitumicznej w $r. il 78kgiM2: |
-w km 0+000 - 0+081, na szer. 4,50m: :81,00 * 4,50 * 0,075 27,337500
-w km 1+260 - 1+625, na szer. 3,40m: :365,00 * 3,40 * 0,075 93,075000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 467,722500t 467,72




DG 140171K Przysieka-Przybystawice.bem
2023-01-12

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022

(lic. 0005BF7C)

strona nr: 4
Nr | STWiIOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa,
samochod 5-10°t
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11s, gr. 4cm na jezdni:
.................................................................................................................................................................. i 170,000000
RAZEM 6 406,300000 m2 6 406,30




