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Zatacznik nr 9 do SWZ opis przedmiotu zamdwienia
SPECYFIKACJA — SREDNI SAMOCHOD RATOWNICZO- GASNICZY Z WYPOSAZENIEM

DLA JEDNOSTKI OCHTONICZEJ STRAZY POZARNEJ W BIEZUNIU

1. Samochdd fabrycznie nowy — rok produkcji nie starszy niz 2024.

2. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo — gasniczej
(pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami, zabudowg i wyposazeniem) — do 16 000kg.
3. Samochdéd wyposazony w silnik wysokoprezny o mocy min. 240 kW, o zaptonie
samoczynnym, spetniajgcy wymogi odnosnie czystosci spalin EURO 6.
4. Samochdéd wyposazony w podwozie drogowe w uktadzie napedowym 4x4
uterenowiony z:
— przektadnig rozdzielcza z mozliwoscia wyboru przetozen szosowych
i terenowych,
— blokada mechanizmu réznicowego osi tylnej i przedniej,
— na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwdjne,
— skrzynia biegdw automatyczna,
— uktad kierowniczy ze wspomaganiem
— naped staty,
— zawieszenie pojazdu mechaniczne wzmocnione przystosowane do ciggtego
obcigzenia masg $rodkdéw gasniczych i wyposazeniem.
5. Zawieszenie osi przedniej i tylnej:
— mechaniczne - resory paraboliczne,
— amortyzatory teleskopowe,
— stabilizator przechytow,
6. Samochdd wyposazony w:
— system ABS
— silnik wyposazony w hamulec silnikowy.
7. Kabina fabrycznie jednomodutowa czterodrzwiowa, zapewniajaca dostep do silnika,
w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).
8. Kabina wyposazona w:
— klimatyzacje,
— indywidualne oswietlenie nad siedzeniem dowddcy,
— niezalezny ukfad ogrzewania i wentylacji umozliwiajgcy ogrzewanie kabiny
przy wyfaczonym silniku,
— uchwyt do trzymania w tylnej czesci kabiny,
— lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu,
— reflektor reczny — szperacz do oswietlania numerdw budynkéw,
— zewnetrzng ostone przeciwstoneczng z przodu dachu kabiny,
— elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowédcy,
— elektrycznie regulowane lusterka po stronie kierowcy i dowddcy,
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— lusterka, zewnetrzne, elektrycznie podgrzewane,

— lusterka rampowe — kraweznikowe z prawej strony,

— lusterka rampowe — dojazdowe przednie,

— wywietrznik dachowy,

— tempomat,

— $wiatta do jazdy dziennej uruchamiane po przekreceniu kluczyka,

— schowki dachowe,

— uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzen
(uchwyty nie powinny zmniejszaé przestrzeni zatogi i ogranicza¢ powierzchni
siedziska),

— odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie,

— dzwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajacej przypadkowe
odblokowanie np. podczas hamowania,

— schowek pod siedzeniami w tylnej czesci kabiny,

— podtka na hetmy i inny sprzet miedzy fotelem kierowcy a drugim rzedem foteli,

9. Fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa. Siedzenia pokryte
materiatem tatwo zmywalnym, o zwiekszonej odpornosci na rozdarcie i Scieranie.
Fotele wyposazone w zagtowki.

10. Fotel dla kierowcy:

— z pneumatyczng regulacjg wysokosci,

— zregulacjg pochylenia oparcia,

— zregulacjg odlegtosci catego fotela.

11. Fotel dla pasazera:

— zregulacjg odlegtosci catego fotela,

— zregulacjg pochylenia oparcia.

12. Pojazd wyposazony w radiotelefon przewozny — 1 sztuka wraz z przygotowang
instalacja, dopuszczony do stosowania w sieci PSP.

— Podest z zasilaniem do fadowarek radiotelefondw przenosnych, latarek itp.

13. Samochdd wyposazony w dodatkowe urzgdzenia zamontowane w kabinie:

— sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestow,

— sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu,

— sygnalizacja zataczonego gniazda tadowania,

— gtéwny wytgcznik oswietlenia skrytek,

— sterowanie zraszaczami,

— sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy,

— kontrolka wtgczenia autopompy,

— wskaznik poziomu wody w zbiorniku,

— wskaznik poziomu $rodka pianotwérczego w zbiorniku,

— wskaznik niskiego cisnienia,
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— wskaznik wysokiego cisnienia,

— podest z zamontowanymi: czterema tadowarkami dla radiostacji nasobnych
oraz czterema latarkami akumulatorowymi z fadowarkami.

Pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno — ostrzegawcze (Swietlne
i dzwiekowe) pojazdu uprzywilejowanego.

— urzadzenie akustyczne powinno umozliwiaé podawanie komunikatow
stownych. Wzmacniacz o mocy co najmniej 200W (lub 2x100W), minimum 2
gtosniki o mocy min 100W kazdy.

— na dachu kabiny zamontowana, optywowa, dopasowana do szeroko$ci dachu,
belka sygnalizacyjna wykonana w obudowie z poliweglanu. Belka wbudowana
w naktadke — nadbudowe kompozytowg dachu dopasowang do szerokosci
dachu zapewniajgcg optywowos¢ ksztattu i mozliwos$¢ ograniczenia zahaczenia
np. o gatezie.

— lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty — 4 sztuki, minimum 6 LED w kazdej
lampie,

— lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy,

— lampy boczne niebieskie 2 sztuki, minimum 6 LED na bocznej stronie
owiewki/narozu kabiny,

— fala $wietlna typu LED, w kolorze pomaranczowym, umieszczona na tylnej
$cianie nadwozia nad skrytkg autopompy.

Instalacja elektryczna wyposazona w gtoéwny wytgcznik pradu.

Pojazd wyposazony w integralny uktad do fadowania akumulatoréw z zewnetrznego
Zzrédta 230V z gniazdem przytaczeniowym z wyrzutnikiem z wtyczky i przewodem
umieszczonym po lewej stronie. tadowarka — prostownik zamontowana w
samochodzie. Ztacze samo wypinajgce sie po uruchomieniu silnika. W kabinie
kierowcy sygnalizacja podtaczenia instalacji do zewnetrznego zrédta.

Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny, witgczany dodatkowym wtgcznikiem z
miejsca dostepnego dla kierowcy i dowddcy.

Pojazd wyposazony w zewnetrzne szybkoztgcze do uzupetniania powietrza w ukfadzie
pneumatycznym z sieci stacjonarne;j.

Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i diwiekowg wigczonego biegu
wstecznego — jako sygnalizacje $wietlng dopuszcza sie Swiatto cofania.

Wylot spalin skierowany w lewg lub w prawa strone.

Pojazd wyposazony w :

— zaczep holowniczy z przodu pojazdu umozliwiajgcy odholowanie samochodu,

— zaczepy typu szelka z przodu pojazdu 2 sztuki i tytu pojazdu 2 sztuki, kazdy z
zaczepdw musi wytrzymac obcigzenie min 100kN stuzgce do mocowania lin
lub wyciggania pojazdu.

Zbiornik paliwa o pojemnosci zapewniajgcej prace autopompy minimum 4 godzin lub
przejazd co najmniej 300 km.
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23. Wszelkie funkcje wszystkich uktadow i urzadzen pojazdu muszg zachowac swoje
wtasciwosci pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +45°C.

24, Kolory samochodu:

— elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym,

— bfotniki i zderzaki — w kolorze biatym,

— zaluzje skrytek — w kolorze naturalnego aluminium,
— kabina, zabudowa — w kolorze czerwonym RAL 3000.

25. Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje typu; stal nierdzewna,
aluminium, materiaty kompozytowe. Bariera ochronna wykonana jako jednolita z
kompozytu o wysokosci max 280 mm. Sciany zabudowy wykonane z blachy lub
kompozytu. Po trzy skrytki na bokach pojazdu w uktadzie 3+3+1. Wnetrze skrytek
wykonane z blachy anodowanej, prowadnice do poétek wykonane z profili
albuminowych, pétki wzmocnione poprzez rame ze stali nierdzewnej. Regulowana
wysokos¢ potek.

26. Dach zabudowy wykonany w formie podestu, oswietlony. Powierzchnia dachu
pokryta ryflowang blachg aluminiowg o wtasciwosciach przeciwposlizgowych,
obrzeza zabezpieczone balustradg ochronng wykonang z kompozytu. Na dachu
zamontowana skrytka wykonana z materiatu odpornego na korozje. Skrzynka
wyposazona w o$wietlenie LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabine
wysuwang z podporami oraz uchwyty na sprzet.

27.Pojazd posiada drabinke do wejscia na dach z tytu samochodu, wykonana z
materiatdw nierdzewnych.

28. Powierzchnie platform, podestéw roboczych i podtogi kabiny w wykonaniu
antyposlizgowym.

29. Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wysokocisnieniowej wyposazone w
oswietlenie, podwadjne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka,
przy prowadnicy zaluzji, wtgczane automatycznie po otwarciu drzwi — zaluzji skrytki.
W kabinie zmontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Gtéwny witgcznik oswietlenia
skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

30. Schowki wyposazone w pétki, wysuwane szuflady lub regaty obrotowe na urzadzenia
ratownicze, agregat pradotworczy, sprzet ratowniczy i inny.

31. Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami aluminiowymi. Drzwi zaluzjowe
wyposazone w zamki jeden klucz pasuje do wszystkich zamkdéw. Dodatkowe
zabezpieczenie przed otwarciem zaluzji typu rurkowego. Dostep do sprzetu poprzez
zainstalowane podesty robocze. Konstrukcja skrytek zapewniajgca odprowadzanie
wody z ich wnetrza. Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wyposazone w
oswietlenie LED.

32. Pojazd posiada o$wietlenie pola pracy wokét samochodu sktadajgce sie z:
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— listew LED, zamontowanych na profilu aluminiowym nad zaluzjami na catej
dtugosci nadwozia, do oswietlenia bocznego z obu stron nadwozia i
oswietlenia podestéw, zapewniajgce bezpieczenstwo obstugi.

— trzech dostawowych lamp bocznych z soczewkami do oswietlenia dalszego
pola pracy, zamontowanych nad kazdg zaluzja (wbudowanych w
kompozytowe balustrady boczne dachu),

— oswietlenie wtgczane z przedziatu autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu,

— oswietlenie powierzchniroboczej dachu listwg typu LED.

Szuflady, podesty i tace automatycznie blokowane w pozycji zamknietej i otwartej
oraz muszg posiadac zabezpieczenie przed catkowitym wyciggnieciem wypadaniem z
prowadnic.

Szuflady, podesty, tace wystajgce w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys
pojazdu muszg mie¢ oznakowanie ostrzegawcze.

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen samochodu, drzwi zaluzjowych. Szuflad,
podestow, tac skonstruowane tak, aby umozliwiaty ich obstuge w rekawicach.
Zbiornik wody o pojemnosci min. 3000 litrow wykonany z kompozytu. Zbiornik
wyposazony w oprzyrzgdowanie umozliwiajgce jego bezpieczng eksploatacje oraz
uktad zabezpieczajacy przed wyptywem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada
otwierany wtaz rewizyjny oraz falochrony.

Zbiornik wody wyposazony w nasade 75 umiejscowiong na prawym boku z tytu
pojazdu w zamykanym schowku. WIlot do napetniania z hydrantu wyposazony w
zawoér odcinajacy oraz sito. Zbiornik wyposazony w urzadzenie przelewowe
zabezpieczajgce przed uszkodzeniem podczas napetniania. Uktad zbiornika
wyposazony w automatyczny zwdr napetniania hydrantowego zabezpieczajgcego
przed przepetnieniem zbiornika wodnego z mozliwoscig przetaczenia na prace reczna.
Zbiornik srodka pianotwdrczego o pojemnosci min 10% pojemnosci zbiornika wody,
wykonany z materiatu odpornego na dziatanie dopuszczonych do stosowania
srodkéw pianotwdrczych i modyfikatoréw. Zbiornik wyposazony w oprzyrzagdowanie
zapewniajgce jego bezpieczng eksploatacje. Napetnianie zbiornika srodkiem
pianotwdrczym, mozliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.

Konstrukcja uktadu wodno — pianowego umozliwia jego catkowite odwodnienie.
Ukfad wodno — pianowy wyposazony w reczny lub automatyczny dozownik $rodka
pianotwdrczego dostosowany do wydajnosci autopompy.

Autopompa zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym
drzwiami zaluzjowymi, przedziat autopompy wyposazony w system ogrzewania
zabezpieczajgcy uktad wodno — pianowy przed zamarzaniem do - 25°C. Dodatkowo
Autopompa ogrzewana z uktadu chtodzenia silnika.

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ci$nienia klasy A16/8.
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Automatyka utrzymywania statego ci$nienia ttoczenia. Autopompa wyposazona w
reczny lub automatyczny dozownik s$rodka pianotwdrczego dostosowany do
wydajnosci autopompy, zapewniajacy uzyskiwanie stezen 3% i 6%.
Autopompa umozliwia podanie wody i wodnego roztworu srodka pianotwdrczego
do: dwédch nasad ttoczonych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu po bokach w
zamykanych schowkach, dziatka wodno — pianowego, =zraszaczy oraz
wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia.

. Autopompa musi umozliwia¢ podanie wody do zbiornika samochodu oraz jest

wyposazona Ww urzadzenie odpowietrzajgce umozliwiajgce zassanie wody: z
gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 sekund oraz z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60
sekund.
Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczajacy przed
przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika
zewnetrznego jak i ze zbiornika witasnego pojazdu, gwarantujacy bezpieczng
eksploatacje pompy.
W przedziale autopompy znajdujg sie co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno
— sterownicze pracy pompy:

— manowakuometr,

— manometr niskiego cisnienia oraz manometr wysokiego ciénienia,

— wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

— wskaznik poziomu srodka pianotwdrczego w zbiorniku,

— miernik predkosci obrotowej watu pompy,

— regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu,

— wyfacznik silnika pojazdy,

— kontrolka cisnienia oleju i temperatury cieczy chtodzacej silnik,

— kontrolka wtgczenia autopompy,

— licznik czasu pracy autopompy,

— schemat uktadu wodno — pianowego oraz oznaczenia zaworow,

— ukfad automatycznego utrzymania cisnienia.
Przedziat autopompy wyposazony w dodatkowy gtosnik z mikrofonem, potaczony z
radiotelefonem samochodowym.
Dziatko wodno — pianowe o regulowanej wydajnosci, umieszczone na dachu pojazdu
z naktadka do piany. Wydajno$¢ dziatka od 800 do 1600 I/min., przy podstawie lub w
ogrzewanym przedziale autopompy zamontowany zawoér odcinajgcy.
Samochdd wyposazony w wysokocisnieniowg linie szybkiego natarcia o dtugosci weza
min. 60m, umieszczong na zwijadle, zakofczong pradownicg wodno — pianowg o
regulowanej wydajnosci, umozliwiajgcg podawanie zwartego i rozproszonego
strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub
piany z prgdownicy bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza. Zwijadto wyposazone w
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naped elektryczny i reczny. Szybkie natarcie wyposazone w pneumatyczny system
odwadniania, umozliwiajacy oproznienie linii przy uzyciu sprezonego powietrza.
Zwijadto wyposazone w dwa niezalezne rodzaje napedu elektryczny oraz reczny za
pomocg korby oraz musi posiada¢ regulowany hamulec bebna. Uktad napedu
elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przecigzeniowym i wytgcznikiem
krancowym.
Pojazd wyposazony w instalacje zraszaczy zasilanych od autopompy;
— min. 4 dysze do podawania wody,
— dwa zraszacze zmontowane przed przednig osig,
— dwa zraszacze zamontowane na bokach pojazdu
— instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce.
Pojazd wyposazony w pneumatyczny masz os$wietleniowy LED, wysuwany
automatyczne, zasilany z instalacji podwoziowej. Sterowanie masztu pilotem. Maszt
powinien umozliwiaé zatrzymanie na dowolnie wybranej wysokosci.
Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem min. 1 klin,
klucz do kot, podnosnik hydrauliczny z dzwignia, tréjkat ostrzegawczy, apteczka,
gasnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny.
Pojazd wyposazony w mocowania na weze W52, W 75, oraz potke na torbe R1.
Pojazd wyposazony z przodu w wyciggarke elektryczng o sile uciggu minimum 8 ton z
ling o dtugosci min. 25m wraz z pokrowcem.
Wykonanie napiséw na drzwiach kabiny kierowcy — OSP + nazwa oraz oznakowanie
numerami operacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi wymogami KG PSP.
Wyposazenie:
— Aparat powietrzny butlowy nadci$nieniowy na sprezone powietrze z maska
i sygnalizatorem bezruchu —4 kpl.
— Butla do aparatu oddechowego — zapas — 2 szt.
— Ubranie chemiczne lekkie — 4 szt.
— Motopompa ptywajaca — typ — MP 4/2.
— Drabina wysuwana 2-przestowa o dtugosci 10m — 1 szt.
— Rozpieracz typu AS z akcesoriami (2 zamki tarnicuchowe, 2 tfaricuchy z hakami,
koncéwka do ciecia blach) — 1 kpl.
— Nozyce typu AC o zdolnosci ciecia D — 1 szt.
— Cylinder rozpierajacy typu min R120/250 z zestawem koricowek wymiennych (2
krzyzowe, 1 klinowa, 1 stozkowa, 1 przedtuzka o dtugosci min. 150mm). — 1 kpl.
— Agregat zasilajgcy z przewodami o dtugosci min 10m i obstugujacy jednoczesnie 2
urzadzenia -1 kpl.
— Wspornik katowy do cylindréw rozpierajgcych — 1 szt.
— Hydrauliczny wywazacz do drzwi z pompg zasilajgcy i przewodem zasilajgcym — 1
kpl.
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Pilarka tancuchowa do drewna z prowadnicg minimum 370 mm o napedzie
spalinowym wraz z zapasowg prowadnicg i taicuchem — 1 kpl.
Pita tarczowa do stali i betonu o napedzie spalinowym wraz z zapasowymi
tarczami Sciernymi (stal, beton — min. po 3 szt.) i ratowniczymi (min. 1 szt.).
Wentylator oddymiajgcy o napedzie spalinowym.
Urzadzenie cisnieniowe do podawania dyspergentu — 1 szt.
Agregat prgdotwdrczy mocy min 2,2 kW o napedzie spalinowym (stopien ochrony
IP 54) — 1 szt.
Lokalizator ognia — 1 szt.
Radiotelefon nasobny =z fadowarka, zasilang =z instalacji samochodu
(zaprogramowane w obsade kanatowg obowigzujgce na terenie powiatu
zurominskiego wedtug wytycznych PSP) — 2 kpl.
Zestaw kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1 (torba, deska ortopedyczna,
zestaw szyn unieruchamiajgcych) — 1 kpl.

Warunki ogolne ktore pojazd musi spetniac:

1.

o

Pojazd musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) Potwierdzeniem spetnienia ww. wymagan
bedzie przediozenie najpozniej w dniu odbioru techniczno-jako$ciowego
przedmiotu zamdwienia aktualnego $wiadectwa dopuszczenia dla tego pojazdu.
Aktualne s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, z
2007 r. poz. 1002 z pézn. zm.), dla dostarczonego z niniejszg dostawg sprzetu,
jezeli przedmiotowe swiadectwa bedg dla niego wymagane.

Pojazd musi spetniaé wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym, z
uwzglednieniem wymagan dotyczgcych pojazdéw uprzywilejowanych zgodnie z
Ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047) Pojazd musi
posiada¢ aktualne wazne $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej na terenie Polski.

Pojazd musi posiada¢ oznakowanie zgodnie z zarzgdzeniem nr 1 Komendanta
Gtéwnego PSP z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w
jednostkach organizacyjnych PSP.

Pojazd musi posiada¢ aktualne swiadectwo homologacji podwozia.

Pojazd musi spetnia¢ wymagania ogélne i szczegétowe przewidziane dla GCBA —
zgodnie z normg PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2



