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Rozbudowa ulicy Dtugiej w Lomiankach

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z przebudowg sieci gazowej sredniopreznej, objetych
zakresem inwestycji pt: "Rozbudowa ulicy Dfugiej w tomiankach"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z STWIiORB D-M-00.00.00 -
~Wymagania Ogdine”.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacjia (STWIORB) obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie zgodnym z rysunkami i majg
zastosowanie przy wykonaniu:
e przebudowa istniejgcego gazociggu s$redniego cisnienia g80 na odcinku ZH1-TR5 —
gazocigg DN90x5,2 PE100 SDR17.6, L=81,0m

e przebudowa istniejgcego gazociggu sredniego cisnienia g40 na odcinku TR5-Z2
— gazocigg DN63x5,8 PE100 SDR11, L=144,0m

W zakres robét wchodza:
e pomiary liniowe w terenie,
e roboty przygotowawcze,
¢ wykonanie tymczasowych drég montazowych,
e wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia,
e wykonanie podtoza z piasku pod rurociaggi,
e ufozenie i montaz budowanych odcinkéw gazociggu,
e ufozenie i montaz rur ostonowych,
e préba szczelnosci,
e kontrola jakosci,
e potgczenia z istniejgcy siecig gazowa,
e zasypanie wykopow,
oznakowanie gazociggu w terenie,
demontaz istniejgcych odcinkéw gazociggu,
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.4.1. Przewéd gazowy - gazociag - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczonymi do dostarczenia
gazu odbiorcom.

1.4.2. Sie¢ gazowa - gazociggi wysokiego, podwyzszonego Sredniego, sredniego i niskiego cisnienia
utoZzone w ziemi i nad ziemia, stuzgce do przesytania i rozdziatu paliw gazowych, wraz z przynaleznymi

stacjami gazowymi wszystkich cisnien i konstrukcji.

1.4.3. Gazociag sredniego cisnienia - rurocigg prowadzgcy gaz o maksymalnym cisnieniu roboczym
od 10 kPa do 0,5 MPa wigcznie.

1.4.4. Cisnienie — nadcisnienie gazu wewnatrz sieci gazowej mierzone w warunkach statycznych.
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1.4.5. Cisnienie robocze (OP) - nadcisnienie gazu lub cieczy wystepuje w urzadzeniach
i instalacjach technologicznych podczas eksploatacji w warunkach normalnych.

1.4.6. Maksymalne cisnienie przypadkowe (MIP) — maksymalne ci$nienie, na jakie sie¢ gazowa
moze byé narazona w ciggu krétkiego okresu czasu, ograniczone przez urzgdzenia zabezpieczajgce.

1.4.7. Maksymalne cisnienie robocze (MOP) — maksymalne cisnienie, przy ktérym sie¢ gazowa
moze pracowa¢ w sposob cigglty w normalnych warunkach roboczych (normalne warunki robocze
oznaczajg brak zaktécen w urzadzeniach i przeptywie paliwa gazowego).

1.4.8. Cisnienie prébne - najwyzsze nadcisnienie gazu lub cieczy wystepujgce w urzadzeniach
i instalacjach technologicznych podczas przeprowadzania préby cisnieniowej.

1.4.9. Cisnienie proby wytrzymatosci - cisnienie probne wystepujgce podczas przeprowadzania
préby cisnieniowej w celu sprawdzenia wytrzymatosci.

1.4.10. Préba wytrzymatosci — proba cisnieniowa przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy dana sie¢
gazowa spetnia wymagania wytrzymatosci mechaniczne;.

1.4.11. Préba szczelnosci - proba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia
wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego.

1.4.12. Skrzyzowanie — miejsce, w ktdrym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak droga, linia kolejowa, kanat, grobla, uzbrojenie podziemne.

1.4.13. Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny nie bedgcy czescig gazociggu stuzacy
do zabezpieczenia gazociggu przed naciskami przenoszonymi z powierzchni terenu oraz stuzacy
do odprowadzania na bezpieczng odlegto$¢ ewentualnych przeciekédw gazu spowodowanych drobnymi
nieszczelno$ciami gazociggu lub jego uszkodzeniem.

1.4.14. Rura ostonowa - rura o srednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu,
wspotosiowo

Z gazociggiem, stuzgcg do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu
poza przeszkodg terenowq.

1.4.15. Strefa kontrolowana - strefa, ktorej linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, wyznaczona
na okres eksploatacji dla gazociggéw ukfadanych w ziemi i nad ziemia.

1.4.16. Odlegtosé¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ gazociggu od przeszkody terenowej,
bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.4.17. Kat skrzyzowania - kat ostry mierzony w ptaszczyZnie poziomej miedzy osig gazociggu i osig
drogi
lub toru w punkcie ich przeciecia.

1.4.18. Glebokos¢ utozenia gazociagu - odlegto$¢ pionowa od gornej tworzacej gazociggu lub rury
ochronnej albo przejsciowej do poziomu terenu.

1.4.19. Odlegtos¢é pionowa od przeszkody terenowej - odlegios¢ pionowa miedzy zewnetrzng
powierzchnig gazociggu a przeszkodg terenowa.
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1.4.20. Ksztaltki - elementy gazociggu nie bedace prostymi odcinkami rur, stuzgce do zmiany kierunku
trasy gazociagu (tuki, kolana), rozdziatu strumienia gazu (trdjniki, czwérniki itp.) lub zmiany $rednicy
gazociagu (zwezki).

1.4.21. Luk gazociggu - odcinek gazociggu , na ktérym nastepuje tagodna zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie (poziomej, pionowej lub skosnej).

1.4.22. tuk giety kotowy - tuk wykonany przez zgiecie rury gazociggu wg tuku kota, okreslony
promieniem
i katem tuku.

1.4.23. Luk giety tamany - fuk wykonany przez wielokrotne zgiecie rury gazociggu wg tuku kota,
okreslonym dtugoscig segmentu, katem tuku i kgtem segmentu.

1.4.24. Zalamanie gazociagu - punkt gazociggu, w ktérym nastepuje nagta zmiana kierunku jego osi
w dowolnej ptaszczyznie, (poziomej, pionowej lub skosnej) i pod katem zatamania.

1.4.25. Armatura - osprzet wbudowany w gazocigg stuzgcy do zamykania lub otwierania przeptywu
gazu (zasuwy, zawory, kurki), do odwodnienia gazociggu (odwadniacze) lub do zmiany dtugosci
gazociggu w celu kompensacji odksztatcen terenu albo utatwienia montazu armatury majgcej

potgczenia kotnierzowe (kompensatory deformacyjne i montazowe).

1.4.26. Przewdd lokalizacyjny - przewdd umozliwiajgcy zlokalizowanie gazociggu podziemnego w
terenie bez wykonywania przekopow kontrolnych

1.4.27. Stupki — stupki betonowe wkopywane w ziemie, na ktérych umieszcza sie tablice informacyjne
i wskazniki stuzgce do oznakowania gazociggéw.

1.4.28. Ptyty fundamentowe — ptyty betonowe stuzgce do przenoszenia na grunt sit skupionych
wywotanych ciezarem armatury wbudowanej w gazociggi utozone w ziemi.

1.4.29. Spajalnosé¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okreslonych
warunkach spajania, ztgcza metaliczne ciggtego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje:

spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.30. Wrazliwosé na spajanie - reakcja metalu na procesy wywotane okres$lonymi warunkami
spajania.

1.4.31. Warunki spajania - zespét czynnikéw technologicznych i konstrukcyjnych oddziatywajgcych
na spajane ztgcze w czasie jego wykonania.

1.4.32. Uzytecznos$¢ - zespdt wikasnosci ztgcza okreslajgcych mozliwosci jego wykorzystania w danych
warunkach pracy.

1.4.33. Spawanie - metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

1.4.34. Spawalnos¢ - wilasnosci materiatu okreslajace jego podatnos¢ do tgczenia za pomocg
spawania, zapewniajgce uzyskanie potgczen o ustalonych wymaganiach eksploatacyjnych.

1.4.35. Materiat rodzimy — materiat, z ktérego wykonany jest przedmiot poddany procesowi spajania.

1.4.36. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
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1.4.37. Spoina - czes¢ spawanego ztgcza, skiadajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas
spawania t.j. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.38. Zlgcze spawane - potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
1.4.39. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédiem ciepta jest ptomien gazowy.
1.4.40. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.41. Spawanie reczne - spawanie, w ktérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak
i przesuwanie zrodta ciepta wzdtuz ztgcza odbywaja sie recznie.

1.4.42. Spoina montazowa - spoina tgczgca czesci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng,
wykonang
w warunkach spawania montazowego.

1.4.43. Spoina szczepnha - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim dla spawania.

1.4.44. Spoina ciagla - spoina utozona na catej dlugosci ztacza.

1.4.45. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujgcego w czasie tgczenia.

1.4.46. Zlgcze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.47. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastgpito potgczenie (materiatéw) o fizycznej
ciggtosci.

1.4.48. Ptoza slizgowa — element z tworzywa stuzgcy do wprowadzania gazociggu do rury ochronnej
i usytuowania go w przyblizeniu wspétosiowo.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow
i STWIORB Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zzrddtach otrzymania
materiatdow przed rozpoczeciem ich dostawy.
Jezeli rysunki lub STWIORB, przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inzyniera o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe
przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera. W przypadku niezaakceptowania
materiatu ze wskazanego Zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z
innego zrédia.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac¢ wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, czyli posiadajgce:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji lub

- certyfikat zgodnosci,

lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie

co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja
na znak bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, a europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska
za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujgce sie w okreslonym przez komisje Europejska wykazie wyrobéw

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w/w dokument i udostepniane Inwestorowi i Nadzorowi
Budowlanemu

w czasie trwania budowy.

Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.1. Rury przewodowe:

Projektowang przebudowe sieci gazowej Sredniopreznej nalezy wykonaé za pomocg sytemu
rur polietylenowych wg PN-EN 1555 o $rednicy DN90x5,2 PE100 SDR17.6 oraz DN63x5,8 PE100
SDR11

2.2. Ksztaltki
Ksztattki projektuje sie z tworzywa sztucznego odpowiednio PE100 SDR11 oraz SDR17,6.

2.3. Rury ostonowe

Rura z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 wg PN-EN 1555-2 o $rednicach:
e DN160x9,5 L=6.0 m

e DN125x7,4 L=6,0m

2.5. Plozy z tworzywa sztucznego
W projekcie zastosowano ptozy z tworzywa sztucznego

2.5. Manszety gumowe
Konce rur ostonowych zabezpieczyé manszetami gumowymi.

2.6. Materiaty do uszczelnienia i zabezpieczenia rur przewodowych, ostonowych oraz ksztattek
Rury z tworzywa sztucznego nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia

2.7. Tasma ostrzegawcza koloru zéttego
Przed zasypaniem gazociggu na wysokosci 0,4m liczgc od wierzchu rury przewodowej nalezy
umiescic¢ tasme ostrzegawczg z PVC szerokosci od 0,1 do 0,2 m koloru zéttego.
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2.8. Tabliczki do oznaczenia trasy gazociggu - wg ST-1IGG-1004:2011.
2.9. Stupki znacznikowe - wg ST-IGG-1003:2011.

2.10. Przewéd lokalizacyjny

Przewdd lokalizacyjny nalezy uktada¢ nad lub obok gazociggu w taki sposob, aby odlegtosé
czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu wynosita okoto 5cm. Nalezy stosowacC przewdd
lokalizacyjny
DY 1x2,5mm?2. Do podigczenia przewoddw lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewdd lub potgczyé
go
z istniejgcym uktadem.

2.11. Piasek na podsypke i obsypke rur - wg PN-EN-13043:2004.

2.12. Sktadowanie materiatow na placu budowy

Sktadowanie materiatbw powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.
Wysokos¢ sktadowania rur w sztangach z polietylenu nie powinna przekracza¢ 1 m natomiast w
zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5m. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed przesunigciem. W
okresie letnim rury PE nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w celu zabezpieczenia przed wptywem
promieni stonecznych. Nalezy unika¢ kontaktu rur z olejami, tluszczami, smarami i farbami oraz
benzyna.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, ktére nalezy zabezpieczy¢ na
placu budowy przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Miejsce sktadowania powinno by¢ czyste i
suche, usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od jakiegokolwiek zrédta ciepta.

2.13. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera
robot.
Realizacja sieci gazowej z polietylenu moze odbywaé sie tylko z rur i ksztattek dopuszczonych do
stosowania przez wiasciwy terenowo Zaktad Gazowniczy.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujagcy do wykonania robét przy przebudowie sieci gazowej, powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochod samowytadowczy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa dtuzycowa,
- koparka o pojemnosci 0,25 — 0,60 m3,
- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki),
- sprezarka,
- agregat pradotworczy,
- obcinarka do rur,
- zgrzewarka do rur PE,
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Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do technologii robét.
Sposoéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materialy na budowe powinny by¢é przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
zawartymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowytadowczego,

- samochodu dostawczego.
Powierzchnia zatadowcza srodka transportowego powinna by¢ czysta i wolna od wystajacych ostrych
czesci (gwozdzi, $rub itp.).
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przewody rurowe powinny by¢ ukfadane w pozycji poziome;j.

4.1. Transport rur przewodowych i ostonowych

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian srodka
transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej rury. Piasek do obsypki rur i zasypki nalezy przewozi¢
bezposrednio
na budowe.
Zatadunek i roztadunek rur winien odbywaé sie w sposdb zabezpieczajgcy przed zarysowaniem,
uszkodzeniem mechanicznym lub owalizacjg rur z polietylenu.

4.2. Transport ksztattek

Transport ksztattek powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Ksztattki transportowane luzem powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna (DN 25) powinna byé pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport stupkéw
Elementy te mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Podioge oraz
sciany boczne i czotowe $rodka transportowego nalezy wytozy¢ materiatem wyscidtkowym (stomg lub

weing drzewng)
w takiej ilosci, aby elementy betonowe byly zabezpieczone przed bezposrednim stykaniem sie z
podtogg

lub scianami. Wolng przestrzen pomiedzy poszczegdlnymi elementami oraz miedzy Scianami srodka
transportowego i tadunkiem nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem wysciétkowym.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpér i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wszelkie prace zwigzane z przebudowg sieci gazowej Sredniopreznej nalezy prowadzi¢
zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac sieci gazowe, Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

Ogolne zalecenia funkcjonalne dotyczgce materiatdw, projektowania, budowy, eksploatacii,

konserwacji

i renowacji systemow dostawy gazu o cisnieniu do 16 bar (1,6 MPa) wigcznie zawarte sg w PN-EN

12007-1.

Technologia przebudowy sieci gazowej sredniopreznej dostosowana jest do warunkéw technicznych

wydanych przez jej Uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy sieci gazowej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowaé zachowujac

nastepujgca kolejnosc¢ robot:

- wykonac utozenie tymczasowych odcinkéw gazociggow,

- dokona¢ wpiecia do czynnej sieci gazowej,

- wybudowa¢ nowy nie kolidujgcy odcinek gazociggu,

- zabudowa¢ na gazociggu niezbedng armature odcinajgca — jezeli jest taka wymagana,

- wykona¢ potgczenia nowego odcinka gazociggu z istniejgcym (poza obszarem kolizji z drogg),
przy zachowaniu ciggtosci pracy urzgdzen gazowych,

- demontowac kolizyjny odcinek gazociggu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot

uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywany gazocigg oraz Instrukcje

Technologiczng taczenia. Instrukcja Technologiczna tagczenia winna by¢ uzgodniona przez

upowaznionego Uzytkownika sieci gazowej tj. wlasciwg Rozdzielnie Gazu.

5.2. Geodezyjne wytyczenie trasy gazociagu

Geodezyjne wytyczenie trasy gazociggu w terenie powinno by¢é wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu budowlanego. Roéwnolegle z wytyczeniem trasy
gazociaggu powinien
by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe, ktéry powinien by¢ oznakowany w terenie, a
trasa projektowanego gazociggu wytyczona kotkami.
Wszelkie uzbrojenia podziemne i nadziemne znajdujgce sie na trasie gazociggu i w pasie terenu
zajetym czasowo pod budowe powinny by¢ doktadnie oznakowane w terenie.
Z geodezyjnego wytyczenia trasy gazociggu w terenie nalezy sporzgdzi¢ dokument pod nazwg ,Operat
geodezyjnego wytyczenia trasy". Operat ten powinien by¢ zatgcznikiem do protokoétu przekazania placu
budowy wykonawcy.
Powyzszy protokét stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach, w uzgodnieniu z Wykonawcg robét, dopuszcza sie wytyczanie trasy
gazociggu i oznaczanie pasa terenu czasowo zajetego pod budowe odcinkami. Przekazywanie
wykonawcy trasy gazociggu powinno odbywaé sie przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestora.
Nalezy sporzgdzi¢ protokdt zawierajgcy szkice wytyczenia trasy gazociggu podpisany przez:
- geodete,
- inspektora nadzoru,
- kierownika budowy.
Powyzszy protokét stanowi podstawe do przekazania placu budowy przez Inwestora dla Wykonawcy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Gazocigg powinnien by¢ prowadzony po trasach zblizonych do linii prostych dla
poszczegodlnych odcinkéw gazociggu w taki sposoéb, aby byly zachowane bezpieczne odlegtosci od
obiektéw terenowych.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami koloru czerwonego.

W miejscach potgczenia gazociggu z istniejgcg siecig gazowa nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne pod
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nadzorem Uzytkownika.

5.4. Gtebokos¢ utozenia gazociagu
Gazociagi nalezy utozy¢ na gtebokosci okreslonej w projekcie.

5.5. Ulozenie sieci gazowej

Rurociggi sieci gazowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i obsypaé
warstwg piasku o grubosci 10 cm ponad wierzch rury.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym i ze spadkami podanymi na profilu podtuznym sieci
gazowej.

5.6. Wykonanie utozenia rur ostonowych

Rury ostonowe uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej tak jak rury przewodowe.
Rurociggi przewodowe nalezy utozy¢ w rurach ostonowych polietylenowych PE100 SDR17 wg PN-EN
1555
W miejscu przekroczenia jezdni.
Dtugosé rury ostonowej oraz gtebokosé jej utozenia winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.
Rury przewodowe w rurach ostonowych nalezy uktada¢ wspotosiowo na podparciach z tworzyw
sztucznych.

5.7. Roboty ziemne

Wykopy pod gazocigg nalezy wykona¢ o $cianach pionowych, recznie lub mechanicznie
wg PN-B-06050:1999.
Wykop nalezy prowadzi¢ od miejsca odgatezienia z istniejgcej sieci gazowe;.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym na Rysunkach.
Wydobywang ziemie nalezy skladowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane
Z wyrzucanej ziemi.
Dla wykopow o scianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie poziomo zaktadanymi wypraskami
stalowymi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian jest
ztozone z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0 - 5,0 m, z ktérych kazda stanowi catosé.
Potaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.

5.8. Podsypka
Dla gazociggu na dnie wykopu, nalezy zastosowac¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm — wg
dokumentaciji projektowej. Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie.

5.9. Roboty montazowe

taczenie rurociggéw i ksztattek polietylenowych o $rednicy ponizej DN63 nalezy wykona¢ za
pomocg muf elektrooporowych natomiast powyzej DN63, nalezy dokonaé poprzez zgrzewanie
doczotowe za wyjatkiem potgczen z istniejacym uktadem. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
przygotowanie rurociggéw do zgrzewania. Koncéwki elementéw przeznaczonych do tgczenia
elektrooporowego nie powinny by¢ zanieczyszczone lub uszkodzone mechanicznie. Bezposrednio
przed przystgpieniem do zgrzewania konce rur nalezy odttusci¢ poprzez oczyszczenie papierem
zwilzonym alkoholem metylowym, nastepnie nalezy je obcig¢ lub zeskrawa¢ w celu usuniecia warstwy
utlenionej. W trakcie rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ warunkéw wynikajgcych z uzgodnien z
wiascicielami (uzytkownikami) terenu oraz witascicielami uzbrojenia podziemnego, zawartymi w Opinii
ZUDP i uzgodnieniami branzowymi.

5.9.1. Laczenie rur
5.9.1.1. Instrukcja Technologiczna Laczenia
Dla kazdej metody fgczenia rur i ksztattek nalezy opracowac Instrukcje Technologiczng
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tgczenia. Instrukcja powinna by¢ opracowana przez wykonawce robét i zatwierdzona przez Inwestora.

5.9.2.2. Organizacja prac potgczeniowych

Organizacja prac potaczeniowych powinna zapewni¢ poprawne pod wzgledem technicznym
wykonanie pofgczen i umozliwi¢ identyfikacje parametréw technologicznych oraz przeprowadzonych
kontroli i wykonawcdw poszczegdlnych potgczen.
W przypadku rur z polietylenu wykonawca robot potgczeniowych powinien prowadzi¢ dokumentacje
dotyczacg zgrzewania w postaci kart technologicznych zgrzewania zgodnie z PrPN ,Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. Potgczenia zgrzewane gazociggow z polietylenu, a dla rur
stalowych karty technologiczne spawania. Warunki techniczne wykonania i odbioru". Karty
Technologiczne Zgrzewania i Spawania powinny by¢ zatwierdzone przez wtasciwy terenowo Okregowy
Zakfad Gazowniczy.

5.9.2.3. Wykonanie prac potaczeniowych
taczenie rur wykona¢ przez potgczenie elektrooporowe lub polidyfuzyjne.

5.9.3. Bierna ochrona przed korozja
Rury z tworzywa sztucznego nie wymagajg biernej ochrony.

5.9.4. Préba szczelnosci

Préby rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z 2001 r. Gazocigg z
tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu ztgczy powinien by¢ poddany prébie wytrzymatosci
i szczelnosci. Gazocigg powinien by¢ poddany cisnieniu nie mniejszemu niz iloczyn wspotczynnika 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego, lecz nieprzekraczajgcemu iloczynu wspétczynnika 0,9 i cisnienia
krytycznego szybkiej propagacji peknie¢. Wartosci cisnienia dla proby szczelnosci dla gazociggow
wynosi 0,75 MPa.
Czas trwania proby min. 24 h. Proby powinny by¢ wykonane w obecnosci przedstawiciela MSG Sp. z
0.0. Wymagania w zakresie przeprowadzania préb wytrzymatosci i szczelnosci okresla PN-92/M-
34503. Wykonawca robét, Inspektor Nadzoru i Dostawca gazu zobowigzani sg do sporzadzenia
protokotow z prob.
Odpowietrzenie gazociggu.
Po wykonaniu rurociggdéw nalezy przeprowadzi¢ ich odpowietrzenie. Jako$¢ odpowietrzenia nalezy
kontrolowac¢ przy pomocy analizy zawartosci tlenu w gazie.
Dopuszczalna zawartosc¢ tlenu w gazie ziemnym = 2,0%.

5.9.5. Podiaczenie do istniejacej sieci
Potagczenie do istniejgcej sieci nalezy wykonaé za pomocg mufy elektrooporowej. Potgczenie
nalezy wykonac¢ pod nadzorem Uzytkownika sieci gazowe;.

5.10. Zasyp wykopu

Po wykonaniu odbioru préb gazociggu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopu. Uzyty
materiat
i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Zageszczenie gruntu w korpusie drogowym nalezy wykonaé wediug PN-S-02205:1998.
Poza korpusem
wg PN-B-06050:1999.

5.10.1. Obsypanie rur piaskiem

Zasypanie gazociggu nalezy rozpocza¢ od doktadnego i réwnomiernego obsypania rur z
bokow
i wykonania obsypania na wys. 10 cm ponad gore rury z doktadnym zageszczeniem piasku warstwami
grubosci 10 - 20 cm. Wysokos¢ obsypania wg dokumentacji projektowej. Ubicie piasku ubijakami o
rébznym ksztalcie i ciezarze 2,5-3,5 kg lub zageszczarkami mechanicznymi. Zasypywanie i
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zageszczanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzic¢ rur.

5.10.2. Zasyp gazociggéw do poziomu terenu

Pozostaty wykop nalezy zasypaé warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem recznym z
ubiciem ubijakami recznymi lub zageszczarkami. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopdéw nalezy
rozplantowac.

5.10.3. Tasmy ostrzegawcze
Przed zasypaniem gazociggu na wysokosci 0,4m liczac od wierzchu rury przewodowej nalezy
umiescic¢ tasme ostrzegawczg z PVC szerokosci od 0,1 do 0,2 m koloru zéttego.

5.10. Oznaczenie trasy gazociagu

Znakowanie trasy gazociggow nalezy wykonywaé¢ na podstawie rzeczywistego przebiegu
gazociggéw w terenie, potwierdzonego pomiarami geodezyjnymi. Trase gazociggdw w terenie nalezy
oznakowac stupkami betonowymi ustawionymi w ziemi na osi gazociggu w miejscach nie narazonych
na zniszczenie (ugory, granice dziatek itp.) Odstepy miedzy stupkami powinny by¢ takie aby od jednego
stupka byt widoczny nastepny jednak nie wieksze niz 500 m. Stupki oznacznikowe nalezy ustawia¢
réwniez w punktach zmiany kierunku gazociggu w miejscach odgatezien od gazociggu oraz przed i za
skrzyzowaniami z przeszkodami terenowymi. Gérna czes¢ stupka powinna by¢ pomalowana farbg
odblaskowg koloru zé6ttego niezaleznie od rodzaju przesytanego gazu i ci$nienia w gazociggu.
W terenie zabudowanym istnieje mozliwo$¢ znakowania trasy gazociggu tabliczkami informacyjnymi
zgodnie z ST-IGG-1004:2001, umieszczonymi w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
Tabliczki nalezy trwale mocowac do statych elementéw budowlanych.

5.11. Przewody lokalizacyjne

Nad gazociggiem, w odlegtosci 5cm od goérnej tworzacej rury nalezy utozy¢ przewdd
lokalizacyjny
DY 1x2,5mm?2. Do podigczenia przewoddéw lokalizacyjnych nalezy wyprowadzi¢ przewdd lub potgczyé
je z istniejgcym uktadem.
Przewody muszg mie¢ zachowana ciggtos¢ elektryczna a miejsca potgczen starannie ocynowaé
spoiwem cynowym i izolowac¢ elektrycznie. W miejscach potaczen przewodu lokalizacyjnego nalezy
wykona¢ mufki elektryczne z tasmy o wiasciwosciach dielektrycznych. W rurach ochronnych przewdd
lokalizacyjny mocowaé tasmg do ptdéz dystansowych. Konce przewodoéw lokalizacyjnych powinny by¢
trwale umocowane i powigzane z istniejgcym uktadem.
Wykonanie ukfadu przewodow lokalizacyjnych, zastosowane materiaty i badania uktadu winny by¢
zgodne
z wymogami okreslonymi w ST-1GG-1001:2011.

5.12. Demontaz istniejacej sieci gazowej

Demontaz gazociggu polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu,

- wykonania wykopu,

- demontazu gazociggu nieczynnego na catej diugosci,

- zasypaniu wykopu,

- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu, nadmiarem ziemi z wykopu,
- wyréwnaniem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robét. Wykonawca ma obowigzek
wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych
materiatow
i realizowanych robot z Dokumentacjg Projektowa, oraz wymaganiami STWiORB, norm i przepisow.
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Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera i
Uzytkownika.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera, o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot przy przebudowie gazociggéw powinna odbywac sie w obecnoséci Uzytkownika
sieci.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie

i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norme BN-83/8836-02.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw,

— zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnos$ci i
zgodno$ci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytwdrni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie potagczen rur,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu rurami ostonowymi,

— badanie czystosci wnetrza gazociggéw,

— badanie wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

» TOM Il — STWiORB- branza sanitarna — przebudowa kolizji”
Strona 13



Rozbudowa ulicy Dtugiej w Lomiankach

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow stalowych £ 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodoéw stalowych 2 cm,

dopuszczalny spadek ci$nienia w czasie proby hydraulicznej okres$la projekt proby,

przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1%
na godzine trwania préby dla odcinkdw gazociggdéw o $rednicach do 250 mm, a dla gazociggdéw o
Srednicach wigkszych niz 250 mm rdznica cisnienia nie powinna przekroczy¢: 0,1 x 250 : Dn %,
sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu préb wytrzymatosci lub
szczelnosci podlegajg ponownym probom szczelnosci przed oddaniem do eksploataciji,

stopien zageszczenia zasypki wykopdéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest:

wykonanie wykopow wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach
nawodnionych okreslonej gtebokosci, 1 metr szescienny,

wykonanie podsypki, zasypki i obsypki z piasku, 1 metr szescienny,

utozenie i montaz gazociggu z rur polietylenowych okreslonej klasy, typu i Srednicy, 1 metr,
utoZenie i montaz rury ostonowej kazdego typu i Srednicy, 1 metr,

utoZenie i montaz pt6z dystansowych kazdego typu i Srednicy, 1 sztuka,

demontaz kolizyjnego odcinka gazociggu, 1 metr,

wykonanie préb gazociggu kazdego typu i rodzaju, 1 préba,

zasypanie wykopow pod przebudowywane i demontowane gazociagi, 1 metr szescienny,
spuszczenie paliwa gazowego z sieci dla wykonania przebudowy, ryczalt,

czasowe zajecie terenu dla wykonania przebudowy sieci gazowej, ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Przed przystgpieniem do odbioru gazociggu jako obiektu budowlanego, Kierownik Budowy

powinien przediozy¢ Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce wykonanie gazociggu zgodnie z projektem
budowlanym

i wykonawczym, pozwoleniem na budowe oraz normami.

Powyzsze dokumenty i prawidtowo$¢ wykonania prac sprawdzajg: Inwestor i Wykonawca przy udziale
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i przedstawiciela przysztego Uzytkownika gazociggu.

8.1. Sprawdzenie dokumentéw
8.1.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonanych prac
Nalezy sprawdzi¢ dokumenty dotyczace:

materiatéw i wyrobow uzytych do budowy,

przygotowania terenu budowy,

wykonania robét ziemnych,

wykonania skrzyzowan gazociggu z przeszkodami terenowymi,
wykonania skrzyzowan gazociggu z infrastrukturg istniejgca,
taczenia rur,
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— wykonania wstepnego badania szczelnosci gazociggu,

— ulozenie gazociagu,

— wykonania zabudowy armatury odcinajgcej,

— wykonania préb szczelnosci i/lub wytrzymatosci gazociggu,
— znakowania trasy gazociggu,

— odtworzenia stanu pierwotnego pasa zajetego pod budowe,
— zgodno$ci z projektem i pozwoleniem na budowe.

8.1.2. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych materiatéw i wyrobow

Sprawdzeniu podlegajg deklaracje zgodnosci wykonania materiatébw i wyrobow z
odpowiednimi normami lub aprobatami technicznymi na materiaty i wyroby stosowane do budowy
gazociggoéw oraz odpowiednie protokoty badan dotyczgcych elementéw gazociggéow wykonywanych na
budowie, a takze protokoty ewentualnych dodatkowych badan.

8.1.3. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych przygotowania terenu budowy

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych przygotowania terenu budowy polega na kontroli
protokotow
z wytyczenia trasy gazociggu i oznaczenia szeroko$ci pasa zajetego pod budowe oraz na sprawdzeniu
odpowiednich zapiséw w dzienniku budowy.

8.1.4. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania robét ziemnych

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych wykonania robét ziemnych polega na kontroli
przedstawionych przez Kierownika Budowy zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru swiadczgcych o ich wykonaniu.

8.1.5. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych wykonania skrzyzowan gazociagu =z
przeszkodami terenowymi

Sprawdzenie dokumentdéw dotyczgcych wykonania skrzyzowan gazociggéw z przeszkodami
terenowymi polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania potwierdzonej zapisem w dzienniku budowy
lub stosownym protokdtem podpisanym przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika (Wtasciciela) danej przeszkody.

8.1.6 Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych taczenia rur

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych taczenia elementéw stalowych polega na kontroli
zapisow
w dzienniku robét spawalniczych zawierajgcych potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zgodnosci
wykonania z ustalong technologig fgczenia. Nalezy réwniez sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonych
ogledzin ztgczy spawanych oraz przedtozone wyniki badan nieniszczacych.

8.1.7. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociagu

Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych badania wstepnego szczelnosci gazociggdéw polega
na kontroli przedstawionego przez Wykonawce Robét protokotu z przeprowadzonego badania.
Badanie to nie jest obowigzkowe.

8.1.8. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych utozenia gazociggu

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych gtebokosci utozenia gazociggu w wykopie polega na
kontroli zapiséw w dzienniku budowy, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru swiadczgcego o
wykonaniu prac zgodnie z projektem.
Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych zastosowania rur ostonowych, rur montazowych polega
na przedstawieniu przez Kierownika Budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru $wiadczgcego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem.
Sprawdzenie dokumentoéw dotyczacych zasypywania gazociggu polega na kontroli przedstawionych
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przez Kierownika Budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Swiadczgcego

0 wykonaniu prac zgodnie z projektem.

Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych umieszczenia tasm ostrzegawczych i przewodow
lokalizacyjnych wzdluz gazociggdw polega na sprawdzeniu przedstawionych przez Kierownika Budowy
zapisow w dzienniku budowy potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru $wiadczgcego o umieszczeniu
tasm ostrzegawczych
i przewodu wskaznikowego oraz sprawdzeniu elektrycznej ciggtosci wskaznikowego.

8.2. Sprawdzenie dokumentow dotyczacych wykonania prob szczelnosci i/lub wytrzymatosci
Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych prob szczelnosci i/lub wytrzymatosci polega na

kontroli przedstawionego przez Kierownika Budowy protokotu komisyjnego przeprowadzenia préb

szczelnosci

i/lub wytrzymatosci gazociagu.

8.2.1. Sprawdzenie dokumentéw dotyczacych znakowania trasy gazociagu

Sprawdzenie dokumentéw dotyczgcych znakowania trasy gazociggu polega na kontroli
przedstawionych przez Kierownika Budowy zapiséw w dzienniku budowy potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru $wiadczgcego o wykonaniu znakowania gazociggow.

8.3. Odbioér ostateczny

Na podstawie oceny prac budowlano-montazowych oraz na podstawie dokumentéw
wymienione
w Zatgczniku A PN-M-34521 Inwestor dokonuje odbioru prac budowlano-montazowych gazociggéw
od Wykonawcy - Kierownika Budowy.
Inwestor powotuje komisje odbioru, w ktérej sktad wchodza;:
- przedstawiciel Inwestora,
- przedstawiciel Wykonawcy,
- przedstawiciel Uzytkownika,
- przedstawiciel administracji terenowej,
oraz jedli w decyzji o pozwoleniu na budowe zastrzezono uzyskanie zgody na uzytkowanie,
przedstawiciele organéw Panstwowej Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,
Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej. Komisja odbioru dziata przy udziale
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

8.3.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnoéci

zwigzane

z budowg rurociggéw gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami oraz w miejscach skrzyzowan z
uzbrojeniem istniejgcym (zabudowa rury ostonowej wraz z uzbrojeniem),

- wykonanie izolacji,

- utozenie przewoddw lokalizacyjnych,

- tasmy ostrzegawczej,

- sprawdzenie czystosci wnetrza gazociggdéw i szczelnosci potgczen odcinkéw gazociggu, (przed
opuszczeniem ich do wykopu),

- préby szczelnosci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.
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Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robaét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metrow budowanej sieci gazowej sredniopreznej,
kazdej srednicy i materiatu rur.

Cena wykonania robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- montaz gazociagu,

- montaz rur ostonowych,

- wykonanie uktadu ochrony przeciwkorozyjnej,

- obsypka rur piaskiem z zageszczeniem,

- utozenie przewodu lokalizacyjnego i tasmy ostrzegawczej,

- proba szczelno$ci gazociggu,

- wigczenie gazociggu do sieci,

- odwdéz nadmiaru ziemi,

- zasypanie wykopu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikoéw terenu i obiektow krzyzowanych,
- koszt paliwa gazowego spuszczanego z sieci dla wykonania przebudowy,
- inne prace niezbedne do przebudowy sieci gazowej srednioprezne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-91/M-34501 Gazociggi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi.

PN-92/M.-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

IW-06.09.00.02  Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie,

ST-1IGG-1001:2011 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdine,
ST-1IGG-1002:2011 Gazociagi. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania,
ST-IGG-1003:2011 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania

i badania,

ST-1IGG-1004:2011 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

PN-M-34521 Gazociagi. Wykonanie i odbior robot budowlano — montazowych.
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