1.  Dane wyjsciowe do wydania opinii
1.1 Materialy wyjsciowe

1.1.1 Inwentaryzacja budowlana
1.1.2 Wizja lokalna

1.2 Normy i przepisy

1.2.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity —
Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 )

1.2.2 PN-84/E 02033 Polska Norma O$wietlenie wnetrz $wiatlem
elektrycznym

1.2.3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2010
nr 109 poz. 719 )

1.2.4 PN-IEC 60364 Polskie Normy: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

1.2.5 Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowe;j (tekst
jednolity — Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, Dz.U. z 2003 r. Nr
52 Poz.452,Dz. U.z 2009 r.Nr 11, poz. 59, Dz.U. 2011 nr
288 poz. 1688 )

1.2.6 Rozporzadzenie Ministra Rozporzadzenie Ministralnfrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 926, Dz.U. z 2012 r. poz.
1289, Dz.U. 2010 Nr 239, poz. 1597, Dz.U. 2009 Nr 56, poz. 461,
Dz.U. 2008 Nr 201, poz. 1238, Dz.U. 2004 Nr 109, poz. 1156,
Dz.U. 2003 Nr 33, poz. 270 )

1.3 Zakres opracowania

1.3.1 Zasilanie budynku

1.3.2 Wewnetrzna linia zasilajaca

1.3.3 Instalacje wewngtrzne

1.3.4 Instalacja odgromowa
2. Opis techniczny

2.1. Zasilanie budynku

Budynek znajdujacy si¢ w Karpaczu przy ul. Partyzantoéw 7A zasilany jest
zmodernizowana w ostatnim czasie linia kablowa ze ztacza kablowego znajdujacego si¢
przy S$cianie budynku. Kabel doprowadza energie do wylacznika gltownego WG
znajdujacego si¢ w korytarzu za drzwiami wejsciowymi.



2.2 Wewngtrzna linia zasilajaca

Wewngetrzna linia zasilajaca w ostatnim czasie byta modernizowana ale tylko do
zabezpieczen odbiorcow. Nie zostata zmodernizowana do ukladu TN-S. Nie ma
uziemionej gtownej szyny wyréwnawczej potaczonej z instalacja wodociagowa
1 gazowa. Sytuacja ta moze spowodowac pojawienie si¢ niebezpiecznego napiecia
pomiedzy tymi instalacjami a przwoem PNE (neutralno-ochronnym). Brak jest
ochronnikéw przepigciowych.

Wewngtrzng instalacje zasilajaca nalezy zmodernizowa¢ i1 dostosowaé do
aktualnie obowiazujacych przepisow.

2.3.Instalacje wewngtrzne

W mieszkaniu 1 zostata czgsciowo w ostatnim czasie instalacja zmodernizowana
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, nalezy dokonczy¢ 1 wykona¢ prace
konserwatorskie. Pozostata instalacja o$wietleniowa i1 gniazd wtykowych wykonana jest
przewodem DY2x1,5 mm’. Wyrywkowe badania nie wykazaly zbyt matej izolacji
przewodow. W trakcie eksploatacji instalacji zostaly dobudowane nowe czgsci instalacji,
ktore zostalty wykonane niezgodnie nawet z poprzednio obowigzujacymi przepisami.
Stwarza to zagrozenie bezpieczenstwa. Linie zasilajace gniazda wtykowe, ze wzgledu na
znaczne obciazenia (pralka, zmywarka, zelazko) powinny by¢ zasilone przewodami
o wigkszym przekroju.

Instalacje wewngtrzne nalezy zmodernizowa¢ 1 dostosowa¢ do aktualnie
obowiazujacych przepisoéw i do aktualnych warunkéw obciazeniowych.

2.4. Instalacja odgromowa

Budynek nie jest wyposazony w instalacj¢ odgromowa. Stwarza to
niebezpieczenstwo wystapienia przepigcia napigcia w czasie wytadowan atmosferycznych.
Dodatkowe zagrozenie bezpieczenstwa stanowia anteny telewizyjne i metalowe kominy
wystawione ponad dach.

Nalezy wykona¢ instalacje odgromowa 1 zgodnie z obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami chroni¢ anteny telewizyjne i metalowe kominy wystawione ponad
dach.
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