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Spis dziatéw przedmiaru robot

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2|ROBQOTY ZIEMNE 2 10
3/ROBOTY DEMONTAZOWE 11 27
4/ROBOTY MONTAZOWE 28 69
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13-PW-20

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Woytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(234.80+7.90)/1000 km 0.24
RAZEM 0.24
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0502 |gruntach suchych kat. lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
<2xdn125/225>(234.80-7.40-11.20)*1.8070.90 350.24
<potracenie kubat. ptyt przykrywajgcych>-(234.80-7.50-11.50)*1.25*0.12 -32.37
<2 x dn100/200>7.90*1.80*0.90 12.80
<potracenie kubat. ptyt przykrywajgcych>-8.00%1.25*0.12 -1.20
A (obliczenia pomocnicze) ========
329.47
poz.2A*0.10 m3 32.95
RAZEM 32.95
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 odktad w gruncie kat. Ill - 90% kubatury
p0z.2A*0.90 m3 296.52
RAZEM 296.52
4/KNR 2-18 Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m?2
d.2/0501-02
<2xdn125/225>(234.80-7.40-11.20)*0.95 m?2 205.39
<2xdn100/200>7.90*0.95 m?2 7.51
RAZEM 212.90
5|KNR 2-28 Obsypka rurociaggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
<2xdn125/225>(234.80-7.40-11.20)*(0.95*0.45-2*3.14*0.11*0.11) m3 76.00
<2xdn100/200>7.90%(0.95*0.45-2*3.14*0.10*0.10) m3 2.88
RAZEM 78.88
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320-0502 | gtebokosé do 3,0 m, szerokosé 1,6-2,5 m - 10% kubatury
<wykopy + kubatura zdemontowanych ptyt>poz.2+(32.37+1.20)*0.10 m3 36.31
RAZEM 36.31
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - 90% kubatury
poz.6*9 m3 326.79
RAZEM 326.79
8|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.2|0236-01
poz.7 m3 326.79
RAZEM 326.79
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |-|m3
d.2|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - dowdz brakujacej ziemi do zasypu
<kubatura zdemontowanych ptyt>32.37+1.20 m3 33.57
RAZEM 33.57
10/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - na dalsze 4 km
Krotnosé = 8
33.57 m3 33.57
RAZEM 33.57
3 ROBOTY DEMONTAZOWE
11|KNR 2-20 Demontaz ptyt przykrywajgcych istniejacy kanat szt.
d.3/0118-04 R,Sx0,3
Mx0
449.00 szt. 449.00
RAZEM 449.00
12|KNR 4-04 Demontaz $cian nisz kompensatorowych m3
d.3/0603-01
8.00*0.60*0.20 m3 0.96
RAZEM 0.96
13/KNR 2-20 Prefabrykowane poduszki zelbetowe dla podp6r slizgowych o wym. 25x25x9  |szt.
d.3/0114-01 cm dla rurociggéw o $r. 25-125 mm - demontaz
analogia R,S5=0,3
<dn 125>150 szt. 150.00
<dn 100>6 szt. 6.00
RAZEM 156.00
14/KNR 2-18 Woyciagniecie rurociggu dn 125 z kanatu m
d.3|0412-01 R,S=0,5
S - tylko wciggarka
2*21.00 m 42.00
RAZEM 42.00
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15/KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych Dn 125 m
d.3/0121-03
2*237.00 m 474.00
RAZEM 474.00
16|KNR 4-05I Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych Dn 100 m
d.3|0121-02
2*8.0 m 16.00
RAZEM 16.00
17/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro-  |m2
d.3|0608-01 ciggéw - demontaz demolacyjny
z.82.2.3.
9903-2
analogia
<dn 125>237.00%(1.11+0.79) m2 450.30
<dn 100>8.00%(0.90+0.65) m?2 12.40
RAZEM 462.70
18/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3/0313-07 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 108-191 mm - demontaz demolacyj-
z.82.2.3. ny
9903-2
analogia
<DN125 mm - gr. izol. 100 mm>237.00*1.05 m2 248.85
RAZEM 248.85
19/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3/0313-07 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 108-191 mm - demontaz demolacyj-
z.52.2.3. ny
9903-2
analogia
<DN100 mm - gr. izol. 80 mm=>8.00*0.81 m2 6.48
RAZEM 6.48
20|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3/0313-03 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 108-191 mm - demontaz demolacyj-
z.82.2.3. ny
9903-2
<DN125 mm - gr. izol. 50 mm>237.00*0.73 m?2 173.01
RAZEM 173.01
21|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40-50 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.3/0313-03 welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. 108-191 mm - demontaz demolacyj-
z.82.2.3. ny
9903-2
<DN100 mm - gr. izol. 40 mm>8.00*0.59 m2 4.72
RAZEM 4.72
22|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.3/1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
<ptyty przykrywajgce>449.00*0.125*0.50*0.12 m3 3.37
<$ciany nisz kompensacyjnych>poz.12 m3 0.96
<poduszki>156*0.25*0.25*0.09 m3 0.88
<ptaszcz piaskow-cementowy>462.70*0.01 m3 4.63
<otuliny>248.85*0.10+6.48"0.08+173.01*0.05+4.72*0.04 m3 34.24
RAZEM 44.07
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.22 m3 44.07
RAZEM 44.07
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 9
poz.23 m3 44.07
RAZEM 44.07
25 Koszty sktadowania gruzu na sktadowisku m3
d.3|kalk. wtasna
<ptyty przykrywajgce>449.00*0.1250.50*0.12 m3 3.37
<$ciany nisz kompensacyjnych>poz.12 m3 0.96
<poduszki>156*0.25*0.25*0.09 m3 0.88
<ptaszcz piaskow-cementowy>462.70*0.01 m3 4.63
RAZEM 9.83
26 Koszty utylizacji izolacji m3
d.3|kalk. wtasna
<otuliny>248.85%0.10+6.48"0.08+173.01*0.05+4.72*0.04 m3 34.24
RAZEM 34.24
27|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem me- |t
d.3/1107-03 chanicznym na odlegtos¢ 5 km
1107-04
<rury stalowy>(474.00*37.15+16.00*26.31)/1000 t 18.03
RAZEM 18.03
4 ROBOTY MONTAZOWE
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28/KNR 2-18 Wciggniecie rurociggu dn 300 do istniejgcego kanatu m
d.4|0412-01 R,S=0,5
S - tylko wciggarka
2"12 m 24.00
RAZEM 24.00
29/KNR 2-18 Wociagniecie rurociggu dn 125 do istniejgcego kanatu m
d.4|0412-01 R,S=0,5
S - tylko wciggarka
50 m 50.00
RAZEM 50.00
30/ KNR 2-18 Wociagniecie rurociggu dn 125 do rur ochronnych fi 300 m
d.4|0412-01 Ptozy H=25mm dla rury D225 - 12szt
R,S=0,5
S - tylko wciggarka
24 m 24.00
RAZEM 24.00
31 Uszczelnienie koncéwk rur ochronnych dn 300 pianka PU szt
d.4|kalk. wtasna
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR-W 2-20 |Rura prosta preizolowana DN125/225 L=12m m
d.4/0501-04
12.0*34 m 408.00
RAZEM 408.00
33|KNR-W 2-20 |Rura prosta preizolowana DN100/200 L=6m m
d.4/0501-04 R,Sx1,3
6.0"1 m 6.00
RAZEM 6.00
34| KNR-W 2-20 |Rura prosta preizolowana DN50/125 L=6m m
d.4/0501-02 R,Sx1,3
6.0"1 m 6.00
RAZEM 6.00
35/KNR-W 2-20 |Rura prosta preizolowana DN40/110 L=6m m
d.4|0501-01 R,Sx1,3
6.0"1 m 6.00
RAZEM 6.00
36|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.4/2115-01 Grubos¢ scianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne DN125/225, 1*1m <90° - 26 szt. Mi
Kolano preizolowane nieréwnoramienne DN125/225, 1,51m <90° - 8 szt Mi
Zawor odcinajacy preizolowany DN125/225 - 2 szt Mi
Odgatezienie prostopadte DN125/225-DN80/160 - 2 szt Mi
Odgatezienie prostopadte DN125/225-DN100/200 - 2 szt Mi
Redukcja preizolowana DN125-DN80/160 - 2 szt Mi
26+8+2+2+2+2 szt. 42.00
RAZEM 42.00
37/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.42115-01 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
Kolano preizolowane réwnoramienne DN100/200, 1,5*1,5m <90° - 1 szt Mi
Kolano preizolowane nieréwnoramienne DN100/200, 1*1,5m <90° - 3 szt Mi
Zawor odcinajacy preizolowany DN100/20 - 2 szt Mi
1.0+3+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
38|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Zawor odcinajacy preizolowany DN80/160 - 2 szt. Mi
Redukcja preizolowana DN80-DN50 - 2 szt Mi
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
39|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.4/2114-05 Grubos¢ $cianki do 4.0 mm
Zawor odcinajacy DN50/125 z 1 odpowietrzeniem - 2 szt. Mi
Redukcja stalowa czarna DN50-DN40 - 2 szt
2+2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.4|2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
Redukcja stalowa czarna DN40-DN32
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41/KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 mm (gru- |zigcz.
d.4|0503-01 bos¢ scianki 2.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
8.00 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
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42|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |ztgcz.
d.4/0503-02 bos¢ scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie - 60,3
8.0 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
43|KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 88.9/160 mm (gru- |zlgcz.
d.4|0504-01 bos¢ Scianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-
diologicznie
6.00 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
44| KNR-W 2-20 |Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych o $rednicy do 139.7/225 mm zlgcz.
d.4|0504-02 (grubos¢ Scianki 3.6 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie - 114 ; 139
10+82 zigcz. 92.00
RAZEM 92.00
45|/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.4/0601-03 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 57 mm. Grubo$¢é
$cianki do 3 mm
8.00 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
46 |KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.4/0601-05 da obwodowag przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubos$¢
$cianki do 5 mm - 60,3
8.00 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
47|/KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.4/0601-07 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 89 mm. Grubos$¢é
$cianki do 6 mm
6.0 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
48|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.4/0602-04 da obwodowag przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 133 mm. Grubosc¢
Sciankido 8 mm - 114
10 zlgcz. 10.00
RAZEM 10.00
49|KNR 7-29 Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto- | ztgcz.
d.4/0602-07 da obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 159 mm. Grubosc¢
$cianki do 8 mm - 139
82 zigcz. 82.00
RAZEM 82.00
50|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D225 z pianka i korkami Mi muf.
d.4|0506-02
80.0 muf. 80.00
RAZEM 80.00
51|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D200 z pianka i korkami Mi muf.
d.4|0506-01
10.00 muf. 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D160 z pianka i korkami Mi muf.
d.4|0505-05
6.0 muf. 6.00
RAZEM 6.00
53|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D125 z pianka i korkami Mi muf.
d.4/0505-03
6.0 muf. 6.00
RAZEM 6.00
54|KNR-W 2-20 |Mufa termokurczliwa sieciowana D110 z pianka i korkami Mi muf.
d.4|0506-01
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-20 |Nasadka termokurczliwa D225 Mi muf.
d.4|0506-02 R=0,5
2 muf. 2.00
RAZEM 2.00
56 Pierscien uszczelniajgcy D225 Mi szt
d.4|kalk. wtasna
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
57|KNR 4-01 Zamurowanie wlotéw do kanatéw cegtami m3
d.4|0304-01
0.50*8*0.25 m3 1.00
RAZEM 1.00
58/ KNR 2-16 Poduszka piankowa 250x1000 - 80szt Mi m2
d.4|0304-01
0.25%1.0"80 m?2 20.00
RAZEM 20.00
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59|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewoddw alarmowych na mufie potacz.
d.4|0521-01 Tulejki zaciskowe (50 szt) - 4szt Mi
Wsporniki drutéw (50 szt) - 4szt Mi
Tasma papierowa - 10szt Mi
(80+2+10+6+6+2)*2 potacz. 212.00
RAZEM 212.00
60| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucz- |m
d.4|0102-01 nego
480.00 m 480.00
RAZEM 480.00
61 KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4|0207-01
480.00 m 480.00
RAZEM 480.00
62|KNR 2-20 Ptukanie rurociggoéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
480.00 m 480.00
RAZEM 480.00
63|KNR 2-15 Skrzynki zeliwne do zawordéw preizolowanych szt.
d.4/0120-04
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
64 |KNR 2-20 Podtoza betonowe kanatéw, komér i punktéw statych, grubosci do 20 cm - wy- |m3
d.4/0101-01 lewki betonowe studzienek - beton B-15
2*1.30*0.4*0.20 m3 0.21
RAZEM 0.21
65|KNR 2-20 Sciany betonowe studzienek lub nisz kompensatorowych, grubosci do 20 cm - |m3
d.4/0103-01 fundamenty studni - beton B-25
2*1.00*0.25*0.30 m3 0.15
RAZEM 0.15
66|KNR 9-22 Studnie z kregdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000 mm i gte- [szt.
d.4/0301-03 bokosci 2 m z wtazem D400
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67 KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy szt.
d.4/0301-04 1000 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m gtebokosci ponad 2 m
Krotnosé = 3
-1 szt. -1.00
RAZEM -1.00
68 Przygotowanie kofcow rur DN125 do zatozenia ztgczek zaciskowych firmy GF [szt
d.4|kalk. wtasna |typu MULTI/JOINT 3157: obcigcie i oczyszczenie $cianek rur
12 szt 12.00
RAZEM 12.00
69|Roboty PEC |Dostawa i montaz spinki tymczasowe;j z rur elastycznych, uruchomienie sieci  |kpl.
d.4 po zamontowaniu spinki - 3 etapy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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