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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. (z p6z. zm.) ,Prawo budowlane”, niniejszym o$wiadczam,
ze projekt techniczny na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane

z funkcjg o$wiatowg w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, oraz budowa parkingu (powyzej dziesieciu
stanowisk postojowych), placu manewrowego i drogi pozarowej (dz.Nr ewid.1364/2), dla Gminy Rozprza,

ul. 900- lecia Nr 3 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Piotrkow Tryb. 21.08.2022 r.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZ_YGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w. budounictwie

2ust2pkt1§l&ust2§ 5ust.1§6ust1 13§7/
Na podstawie § oeoci c e o o e i §13 ust. Lpkt... it

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony ‘Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

* w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownié¢tiie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie,

Obywatel (ka) Mleczyslaw EOWA L C Z Y K

__;gzgpgg-_;qg_-.._;_. -

”(;y(u! navkowy — Fawodowy)
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onyv.atel (a) ing, M’teozysJzawmmKl (')m!lk.i LCZYKXK jest upowazniony (a) do:

,1/ sporzgdzania proaekt:éw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno -

; budowlanych budynkéw oraz budowli, z wylactzeniem 1inii,wezléw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i meliorac
wodnych,

2/ sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektow w zakresi
‘Tozwigzan architektonicznych i konstrukcyjno - budowlanych
obiektéw budowlanych, : : :

3/ }{ieroﬁqahia,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowani
i kontrolowania wy_f:wdrzania konstrukcy jnych eletﬁéntﬁw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu tech:iiéznego w zakresie wszelkich
budynkéw.oraz irmych budowli z wquczeniem linii,weziéw 1 st 4
kolejowych drég oraz lotniskowych: drég startowych i manipulacy ..y
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wqdnom,elioracy;jnych.

(podpis 1§ pl.cczct'







l. DANE OGOLNE
1.01.0Obiekt : Budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie
1.02.Lokalizacja: Mierzyn Nr 134, gm. Rozprza 97-340 dziatka Nr ewid.1364/2
1.03.Inwestor: Gmina Rozprza,: 97-340 Rozprza., ul. 900.lecia Nr 3
1.04. Autor opracowania: Mgr inz. Mieczystaw Kowalczyk, adres: 97-300 Piotrkoéw Tryb. ul. Ludowa Nr 13
1.05.Czas opracowania: kwiecien 2022 — sierpien 2022 r.
1.06.Podstawa opracowania:
- decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Nr GP.6733.5.2022 z dnia 30.08.2022 r
- ustawa z dnia 7. lipca 1994 roku , Prawo budowlane" Dz.U. Nr 89 poz.614 z pdzniejszymi zmianami
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr.75 poz.690 z p6zn. zm.)
- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. sierpnia w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publiczne;j,
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2022.1679-. stan prawny na dzier 10.sierpnia 2022 r.
- zasady ustalania zuzycia technicznego budynkéw - wydanie ,Wacetop-PZITB" Cerrtrum PostepuTechniczno-
Organizacyjnego Budownictwa.
- wytyczne w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych i przegladéw sprawnoéci technicznej
budynkéw mieszkalnych — autor: Wincenty Winniczek CUTOB Wroctaw.
- remonty budynkow i wzmocnienia konstrukcji-autorzy: J.Thiery, S.Zalewski.
- wizja lokalna przeprowadzona w dniu 05.09.2016 r.
- inwentaryzacja budowlana i pomiary z natury budynku istniejgcego.
- normy branzowe :
- PN-B-01025:2004-Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
- PN-B-01030:2000-Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych
- PN-B-01029:2000-Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
- PN-B-01040:1994- Rysunek konstrukcyjny budowlany - Zasady ogéine.
- PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
- PN-82/ B-02001 — Obcigzenia budowli
- PN-82/ B-02001:1982 - Obcigzenia state
- PN-EN 1990:2004 - Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywanie na konstrukcje. Cigzar objeto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
2.01.Przedmiot opracowania
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny na wykonanie zmiany sposobu uzytkowania
poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg o$wiatowg w budynku Szkoty Podstawowej w Mierzynie, gm.
Rozprza zlokalizowanej na dziatce oznaczonej nr ewidencyjny Nr ewid. 1364/2.
2.02 Opis ogolny przedmiotu opracowania — Stan istniejacy.
Na podstawie dokumentacji archiwalnej stwierdzono, ze budynek zostat wybudowany w latach 1955-1957. W roku
1970 wykonano remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachowego z dachowki na pokrycie papowe na petnym
deskowaniu, natomiast w roku 1997 dokonano zamiang ogrzewania piecowego na centralne ogrzewanie z kottownig
olejowg, natomiast w roku 2015 dokonana zostata modernizacja kottowni i zamiana kotta olejowego o mocy 100.0
KW na kociot wodny typu Bio-max z palnikiem peletowym i automatycznym podajnikiem paliwa o mocy grzewczej
150.0 KW. Zatem wiek budynku wynosi 59 lat. Budynek Szkoty Podstawowej stanowi zwartg bryte zbudowang na
planie prostokata. Jest to budynek dwukondygnacyjny czesciowo podpiwniczony i poddaszem nieuzytkowym oraz
dachem czterospadowym krytym blachg dachowkowa. Na parterze budynku znajdujg sie 3 sale lekcyjne, sala
komputerowa hol, rekreacja oraz zaplecze kuchenne. Od strony wschodniej znajdujq sie wydzielone pomieszczenia
sanitarno-szatniowe nie zwigzane z funkcjg dydaktyczng szkoty. Komunikacje pionowg stanowi klatka schodowa
centralnie zlokalizowana w bryle budynku. Funkcje uzytkowa pietra stanowi 5 sal lekcyjnych, 2 pokoje nauczyciel,
gabinet dyrektora, pokoj sekretariatu , magazyn, rekreacja oraz korytarz. W podpiwniczeniu budynku znajduije sie
kottownia opalana peletem oraz pomieszczenia techniczno-magazynowe. Poddasze wentylowane nieuzytkowe. Do
budynku od strony zachodniej dobudowany jest parterowy tacznik taczacy budynek szkoty z salg gimnastyczng i
spetniajacy funkcje zaplecza sanitarno —higienicznego szkoty. Wejscie gtowne do budynku zlokalizowane jest od
7




strony pdtnocnej. Od strony potudniowej znajduje sie wejscie do zaplecza kuchennego, natomiast w elewacii
wschodniej zlokalizowane jest niezalezne wejscie do zaplecza sanitarno-higienicznego. Teren wokdt budynku zostat
utwardzony betonowa kostka brukowa.

2.03 Uktad konstrukcyjny budynku .

Schemat konstrukcyjny budynku podtuzny. Konstrukcje nosng stanowig Sciany zewnetrzne i Sciana konstrukcyj-

na wewnetrzna grub. 25.0 cm. Budynek wykonany jest w konstrukcji murowej tradycyjnej. Sciany zewnetrzne
budynku grubosci 51.0 cm (z tynkiem 54.0 cm) wykonane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Sciany wewnetrzne grubosci 1 cegly ( 25.0 cm. ) i % cegty (grub. 12.0 cm ) na zaprawie j.w. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy kondygnaciji nadzie-
mnych Zelbetowe gestozebrowe DMS. Strop na podpiwniczeniem zelbetowy na belkach stalowych o rozstawie
osiowym co 1.50 mb. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa.z dachem czterospadowym krytym blachg
dachowkowa. Stolarka okienna z profili PCV. Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe. Drzwi zewnetrzne

wejsciowe z profili Al. Podtogi drewniane z klepki parkietowej. Klatka schodowa Zelbetowa. Budynek ocieplony
ptytami styropianowymi gr 15.0 cm w technologii sucho-mokrej. Brak izolacji termicznej stropodachu.

2.04 Parametry techniczne budynku - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 5.

-POWIErZChNIa ZADUAOWY .......cooiiiiiiiiii e, 517.16 m2
-POWIEIZCNNIA UZYIKOWA ..ottt 755.24.m?
-Powierzchnia kondygnacji POAZIEMNE]..........ccue. weiiiiiicr bbb 106.90 m?
-POAAASZE NIBUZYKOWE .....eiiiiiiiiiii e e e e e e e e 371.57 m?
-Powierzchnia uzytkowa zaplecza SPOrOWEQO0. .........vvviiiiiiiie e 87.99 m2
e L0 (0 TSP 5519.35 m3
WYSOKOSCE DUAYNKU. ...t e e e e e e et aaeeaaeeeeeeeas 13.63 mb.
- 10SC Klatek SCROUOWYCH ... e 1

- l0S¢ kondygnacji NAAZIEMNYCN .........eiiiiiii e 2

- 08¢ kondygnacji POAZIEMNYCH ......vvviiiiiieiieceee e 1

3.01.6.1..Zestawienie powierzchni uzytkowe;.
3.01.6.1.1. Kondygnacja nadziemna-Parter

107 = Sl IBKCYJNA. ...t 27.03 m2,
1.02— S8 IEKCYJNA. ... 35.27 m2,
1,03 SalA IEKCY NG, ...ttt a e e e 40.73 m2,
104 REKIBACIA. ... 30.33 m2.
1,05 - Sala KOMPUIBIOWA. ... ..ottt e e e e e eenes 18.69 m2.
.06 = HOl. ... e 20.77 m2,
1.07 = HOIl = SZAMNIA. ... 38.98 m2,
1.08 — Klatka SChOTOWE ... 12.33 m2,
109 = KUCKHNIA L.ttt e e e e e e e e e e e e e e e 9.46 m2,
110 = KOTYEAIZ. ..ottt e et 4.30 m2,
111 = SANHAMNAL PEISONEIU. .. .vvviiiei e e 3.66 m2,
1.12 = Sala KOMPULBIOWA. ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eenees 10.47 m2
AABMAGAZYN. .. 10.42 m2
D4 — HOIl . e e e 29.87 m2
118 = Przebieralnia. ... 13.45 m2
1.16 - Sanitariat ChIOPCOW. ........oooiiiiiicee e 10.95 m2
117 - Sanitariat dZIBWCZAL. ... 10.89 m?
118 = Przebieralnia. ... 13.46 m?
Razem p.u 341.16 m2,
3.01.6.1.2. Kondygnacja nadziemna-Pietro
2.01 = S@IA TBKCYING. ..o 51.82 m2
2.02— SalA TEKCYJNA. ... . et ———— 38.18 m2
2.03— SalA TBKCYJNA. ...t 38.53 m?
2.04— SalA TEKCYJNA. ... . e ———— 40.11 m2
2.05 = Sala IBKCYINA. ...ttt e e a1 11aan 39.13 m2
2.06 — SEKIBIAMAL. ... e e e e e e 8.78 m2
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2.07 — GabINEt AYFEKLOTA. ... uuviiiiiiiiiei it ———— 10.31 m?

2.08 = REKIBACIA ...ttt 39.14 m2
2.09 — POKO] NAUCZYCIEISKI. ...ttt e e et eaeseseseeas 14.98 m?
2.10 = POKO] NAUCZYCIEISKI. ...t 10.40 m2
2.0 — KOTYEAIZ. e ——— 27.07 m2
2.12 — KIatka SCOUOWA. ...ttt e e e e e et eneseeeneeees 11.61m2
2.3 = MBGAZYN. ...ttt 6.03 m?

Razemp.u 336.09 m?
3.01.6.1.3. Kondygnacja podziemna.

OO o - 2SO POPPPPPPPPPPPTS 13.65 m?
0.02 — POMIESZCZENIE GOSPOUAICZE. ...ttt aaat e as 10.45m?
0.03 — POMIESZCZENIE GOSPOUAITZE ...ttt ettt e e 15.88 m2
0.04 = MAGAZYN OPAIU. .....ceeee e e e e e 25.00 m2
0.05 = KOMOWNIA. ... ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e eeeeeeaas 14.05 m2
0.06 — POMIESZCZENIE GOSPOUAITZE ...ttt e e 19.17 m2
0.07 = KOTYEAIZ. ... et e e e e e e aaaea 8.70 m2

Razem p.u 106.90 m2

IIl. OPIS TECHNICZNY NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY PODDASZA.

3.01. Opis ogdlny przebudowy- rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 1

Przebudowa poddasza nieuzytkowego na cele zwigzane z funkcjg oswiatowg polega na wydzieleniu pomieszczen

$cianami dziatowych warstwowymi i sufitu z plyt kartonowo-gipsowych na stelazu stalowym. Sciany konstrukcyjne

grubosci 24.0 cm. zostaty wykonane w czasie przebudowy wigzby dachowej i pokrycia. W wyniku przebudowy

poddasza uzyskane zostang sala lekcyjna zdolna pomiesci¢ 20 ucznidw, sala komputerowa na 14 stanowisk gabinet

dyrektora, gabinet pedagoga, gabinet logopedy, pokoj nauczycielski, Swietlica z czytelnia, sanitariat dla nauczyciel,

sanitariat dla chtopcow i dziewczat oraz pomieszczenie magazynowe.;

3.02..Zakres robét budowlanych - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 6

Do zakresu rob6t budowlanych nalezy wykonanie:

- wykonanie rozbidrki scian celem wykonania nowych otwordw

- przebudowy istniejacej klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe polegajacej na rozbiérce istniejgcych schodéw
w konstrukcji stalowej na biegi o konstrukcji zelbetowe;.

- wyciecie otwordw w pokryciu dachu na montaz naswietli dachowych,

- montaz naswietli dachowych,

- montaz rusztu sufitu pomieszczen,

- zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwogniowe elementdéw konstrukcyjnych rusztu drewnianego.

- montaz rusztu stalowego Scian,

- montaz izolacji termicznej Scian i sufitow,

- wykonanie $cian warstwowych z ptyt kartonowo-gipsowych .

- zamurowanie otworéw

- wykonanie tynkow

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podtogi w projektowanych pomieszczeniach,

- wykonanie okfadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

- malowanie $cian i sufitbw pomieszczen,

- wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach,

- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.

- wykonanie instalacji wod.-kan.,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej w projektowanych pomieszczeniach.

3.03.Parametry techniczne budynku po przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania

-POWIErZChNI ZADUAOWY .......ooiiiiiiii e 517.16m?
-POWIEIZCNNIA UZYIKOWA ..ottt es s 1033.60.m2
w tym:

= POWIEIZENNIA SZKON. ... e 945.61m2
- powierzchnia uzytkowa zaplecza SPOrtOWEGO. ... ...ceeeeeeiiiiie et e e e e 87.99m2
- Powierzchnia kondygnacji POUZIEMNE]...........cocs coiiiiec s 106.90 m?



= WYSOKOSE DUAYNKU oo e 13.63 mb.

- 10SC Klatek SCROUOWYC ... 1
- 08¢ kondygnacji NAAZIEMNYCH ........viiiiiiieeee e 3
- 08¢ kondygnacji POAZIEMNYCR .......vviiiiiiieeeeeee e e 1

3.03..1..Zestawienie powierzchni uzytkowej.
3.0.3.1.1 Kondygnacja nadziemna-Parter

1,01 = SalA TBKCYINA. ... 27.03 m2
1,02 —S@I8 IEKCYJNA. ... 35.27 m2
1,03 SalA IEKCY NG, ..o 40.73 m2
104 REKIBACIA. ...t 30.33 m?
1.05 1.05 - Sala KOMPUIEIOWA. .......uvviiiiiiiiiiiiii et a e e e e e e e e e e e e e e e e e 18.69 m2
1,06 — HOIl = SZAINIA. ... e 51.14 m2
LA o 1o USSR 9.53 m?
1.08 — Klatka SCNOAOWA -WEJSCIE. .......ceeeeiiiiiii it e e e et eeeeeeaennnns 12.33 m?
LI T (T4 1T S 9.46 m2
110 = KOTYEAIZ. ..ottt 4.30 m2
111 = SANIAMNAL PEISONEIU. ... vttt et e e e e et e et e e et e sttt teeeseebeeennees 3.66 m?

Razem p.u 242.46 m2
3.03.1.2.Kondygnacja nadziemna - tacznik-parter

1.12 — GabiNet MEAYCZNY... ..o 10.47 m?

1A = IMGAZYN. .. 10.42 m2
14 — HOI —. et 29.87 m2
110 = PrzebieralNia. .....coee ettt a e e e e e 13.45 m?
1.16 - Sanitariat CHOPCOW. ... 10.95 m?
117 - Sanitariat dZIBWCZAL. ... 10.89 m?
118 = Przebieralnia. ......ooe i 13.46 m?

Razem tacznik p.u .99.61 m2
Ogotem parter pu  342.07 m2
3.03.1.3. Kondygnacja nadziemna-Pietro

2.01 =SalA TEKCYJNA. ... 51.82 m?
2.02— SalA TBKCYJNA. ...t 38.18 m2
2.03= SalA TBKCYJNA. ... 38.53 m?
2.04— SalA TEKCYJNA. ... ..t 40.11 m2
2.05 - SAIA TBKCYING. ... 39.13 m2
2.00 = SEKIBIAMAL. .....eee et 8.78 m?
2.07 — GabINEt AYFEKLOTA. ... .uuviiiiiiiiiieeie e ——— 10.31 m2
2.08 = REKIBACIA ...t 39.14 m2
2.09 — SalA IBKCYINA ...t —————— 25.38 m2
200 = KOMYEAIZ. ...t 10.98 m2
P I == T oo [0 R 26.70 m2
N W - o - 4 PSSO OO UPPPPPPPPPP TP 6.03 m2

Razemp.u 335.29 m2
3.03.1.4.Kondygnacja nadziemna-Poddasze

3.0 — KOMYEAIZ. . 1 17.62 m?
3.02 — GabiNEt PEAAGOGA. ... eveeieeeee ittt 20.03/21.60 m2
3.03 —Sanitariat NAUCZYCIEII. ... 3.21 m2
3.04 —Sanitariat ChIOPCOW. ........v ettt e e e e e e e e e e e e e e 6.94 m2
3.05 —Sanitariat AZIBWCZAL. .........ceveeeeiee et 4.26 m2
B.06 —MaAGAZYN. ..., 28.37/39.24 m?
3.07 —POKG] NAUCZYCIEISKI. ...t 26.29/28.88 m?
3.08 —Sa1A TEKCYJNA. ...t ettt et e e e e e e e e e 30.47 m2
3.09 =Sala KOMPULBIOWA. .......cooiiiiiiititeee et 36.30/39.32 m2
310 mSWIBHICA. ... 51.26/71.67 m?
3.11 —GabiNet l0gOPEAY........ccoiiii i 19.33/20.28 m2



B2 — KOTYEAIZ. . ettt e e e e e e aaa e 9.80 m2
B3 m HOI et sttt e 8.24 m?
Razem p.u 263.24 /301.56 m?

3.04. Wykonanie robét budowlano-montazowych.

3.04.1. Wykonanie rozbiérki Scian i stropdw

Rozebranie czesci $cian celem uzyskania nowych otwordw nalezy wykonac przeku¢ w sali lekcyjnej 1.03 na

parterze i w sali lekcyjnej 2.03 na pietrze, oraz dokona¢ wyburzenia $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniami
2.09i2.10 na pietrze. Wykucie otworéw w Scianach nalezy poprzedzi¢ wykonaniem obustronnych bruzd poziomych
i montazem belek Zelbetowych nadprozowych L-19 lub ceramiczno-betonowych. Podparcie belek nadprozowych
winno by¢ nie mniejsze niz 25.0 cm. Belki nadprozowe montowac na wysokosci umozliwiajgcej montaz stolarki
drzwiowej lecz nie mniej niz 2.10 mb. liczac od powierzchni podtogi. Rozbiorke stropu Il pigtra wykona¢ na wysokosci
biegu i spocznika istniejacej klatki schodowej. W zakresie robot rozbidrkowych nalezy wykonac rozbiorke istniejacych
schoddw o konstrukciji stalowej na poddasze nieuzytkowe. Rozbidrke istniejacych schoddw i stropu przeprowadzi¢
nalezy recznie z zachowaniem kolejno$ci rozbieranych elementéw i przepiséw BHP, oraz uprzednio wykonaniem
podparcia istniejacego stropu Podparcie istniejacego stropu nalezy wykonac z ksztattownika stalowego szeroko-
stopowego HEB 160.Podpory podciggu stanowi¢ winny filary murowe o przekroju 24x60 cm wykonane z

blokéw PGS odmiany 0.7 MPa. na zaprawie klejowej. Oparcie podciggu na podporach nie mniejsze niz 25.0 cm.
3.04.2. Przebudowa klatki schodowej

Koniecznos¢ przebudowy istniejacej klatki schodowej wynika z nienormatywnych parametrow jej elementow
Konstrukcyjnych ( stopni i ptyt spocznikowych). Przebudowa polega na wykonaniu schodéw w konstrukcji
zelbetowej 0 biegach opartych na ptycie zelbetowej i zabiegu wspartym na zebrach Zelbetowych. Ptyte biegowg
grub. 15.0 cm nalezy wykona¢ z w szalunkach deskowych z betonu zwirowego C20/25. Zbrojenie ptyty wykonac
wktadkami stalowymi #10 mm gat A-Ill w rozstawie osiowym co 15.0 cm. Prety rozdzielcze ze stali @10 mm gat

A-l1 montowac w rozstawie osiowym co 25.0 cm. Otulenie zbrojenia gtéwnego winno wynosi¢ nie mniej niz 3.0 cm.
Podpore ptyty biegowej dolnej stanowi istniejacy strop parteru i zebro ptyty zabiegowej, natomiast podpory

ptyty gérnego biegu stanowi zebro ptyty zabiegowej i strop pietra. Podpory na istniejacych stropach nalezy przed
montazem zbrojenia ptyt odpowiednio przygotowac poprzez skucie nadbetonu na dtugos¢ podparcia , lecz nie mniej
niz 25.0 cm. W miejscu podparcia zbrojenie gtéwne ptyt biegowych winno by¢ stosownie zakotwione i zwigzane z
konstrukcjq stropow. Plyte biegowa oraz spoczniki zabiegu grub. 15.0 cm nalezy wykona¢ z w szalunkach deskowych
z betonu zwirowego C20/25.Na spocznikach zbrojenie gtéwne winny stanowi¢ przedtuzone wktadki zbrojeniowe ptyt
biegowych ( gbrnej i dolnej), natomiast ptyte zabiegowg zazbroi¢ wktadkami stalowymi #10 mm gat A-Ill w rozstawie
osiowym co 15.0 cm. Prety rozdzielcze ze stali ® 6 mm gat A-I montowac w rozstawie osiowym co 25.0 cm. Otulenie
zbrojenia gtéwnego winno wynosi¢ nie mniej niz 3.0 cm. Podpory plyt stanowig projektowane zebra zelbetowe o
przekroju poprzecznym 20.0x35.0 cm. Zebra zelbetowe nalezy wykonaé z w szalunkach deskowych z betonu
zwirowego C20/25. Zbrojenie wykona¢ wktadkami stalowymi #14 mm gat A-lll w ilo$ci wktadek w.g rysunku
konstrukcyjnego. Prety montazowe ze stali #14 mm gat A-Ill montowa¢ w narozach gornych zebra. Strzemiona ze stali
gat A-l i przekroju ® 6 mm montowa¢ w rozstawie osiowym co 15.0 cm. Otulenie zbrojenia gtdwnego winno wynosic¢
nie mniej niz 3.0 cm. Podpory zebra stanowig gniazda wykonane w istniejacy Scianach klatki schodowej. Oparcie
zebra na podporze nie mniejsze niz 25.0 cm. Powyzsza konstrukcja przebudowy klatki schodowej wynika z
ponizszych obliczen statycznych:

3.04.3. KONSTRUKCJA SCHODOW.

Poz. 1,01. Konstrukcja schodow.- obliczenia statyczne

1.01.1. Ptyta biegowa — biegu gornego i dolnego.

Przyjeto stopnie h x b =17.25x30.00 cm

Nachylenie biegu tg <a=0.1725/ 0.30=0.575 stad <a=30° cos <a=0.866

Dtugos¢ ptyty biegowej L=8x0.30=2.40 mb.

Grubo$¢ ptyty biegowej d= 0.15 mb

1.01.1.1. Zestawienie obcigzen wg EN-1991-1-1 Eurokod 1

L/p Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystycz. Wspotcz. przecigz| Obcigzenie obliczen.
[ KN/ m2] [KN/m2.]
1 ciezar plytek ceramicznych 0.44 1.35 0.59
2 ciezar piyty biegowej gr 15.0 cm 0.15x25.00 : 0.866= 4.33 1.35 5.85
3 cigzar stopni 0.1725x0.30/2x25.0 :0.30=2.18 1.35 2.94
4 ciezar tynku gr 1.2 cm 0.012x12.0/0.8646= 0.16 1.35 0.22
| Razem g: 7.13 9.60
[ 5 | obcigZenie zmienne kat.C 5 5.00 15 7.50
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| | 1213 | | 17.10

1.01.1.2. Wymiarowanie:
- schemat belka jednoprzestowa obcigzona rownomiernie o rozpietosci obliczeniowej
Lo=1.05x L =1.05x2.40 = 2.496 = 2.50 mb.

17,10

! 3
ANy AN
L 2,50 ¥

Szacunkowa wielko$¢ momentu M=0.125x17.10x2.502 = 13.36 KNmb

Wysoko$¢ uzyteczn a ptyty d=(M gq / bxfca)'®=(13.36 / 1.00x17860) 13 =0.091 mb.

Otulenie ptyty a= cmin + A ¢ = 3.00+ 1.00=4.00 cm

Ostateczna wysoko$¢ ptyty d= 9.1 +4.00=13.1 cm Do obliczen przyjeto ptyte o grubosci d=15.0 cm. oraz otulenie
a=4.0 cm Stad ho=15.0-4.0=11.0 cm

1.01.1.2.1. Wykres momentdw zginajacych:

v 2,50

1.01.1.2.1.1.Zbrojenie ptyty biegowej
Mes= 16.67/1.00x0.112 x17860=0.077
¢=0.8-(0.64-1.28x0.077)"2 / 0.64=0.10 < 0.617
(=1-0.4x0.10=0.96
As1=16.67 / 0.96x0.11x435000=0.000363 m2= 3.63 cm2.
Przyjeto zbrojenie: # 10 co 15.00 cm 0 As=5.23 cm?

26,67

°K |:|'>i>&
26,67

1.01.1.3.Ugiecia [mm]:
Wykres przemieszczen:

v 2,50
7

U dop. = 300.00 /200 =1.50 cmM > U rzecz. = 0.11 cm

1.01.2. Zebro Zelbetowe pyty spocznikowej o przekroju 20.0 x 35.0 cm.

1.01.2.1. Zestawienie obcigzen wg EN-1991-1-1 Eurokod 1

Obcigzenie zebra:

- Obcigzenie ptytg biegowa q pp= 0.5x17.10x2.50= 21.38 KN/mb.

- Obcigzenie ptyta spocznikowa q pp=0.5 x 1.55 x 17.10= 13.25 KN/mb.
Razem q = 34.63 KN/mb.

1.01.2.2. Wymiarowanie zebra.

1.01.2.2.1. Klasyfikacjazebrai dane materiatowe;

- konstrukcja wewnatrz budynku - klasa ekspozycji XC1

- klasa konstrukcji — S4 ( uzytkowanie nakres 50 lat)

- schemat statyczny-

1.01.2..2.1.1.Dane materiatowe
- beton C 20/25 B-25, XC1,XF1,XM1, f«=20.0, fca= 20 :1.4 = 14290 MPa, Ec»=0.310 MPa,
- stal: A-ll, B500 fyq =500 : 1.15= 435 MPa, Es= 200GPa= 2.0 MPa. g,q = 435 : 200 = 2.17 %

1.01.2. 2.2.Schemat statyczny

12



34,63

h 13,25

< -
D
@
34,63 S
8

L 1.65 L, 090 1.65 M
L 420 0

1.01.2. 2.2.3. Sity wewnetrzne
1.01.2. 2.2.3.1.Moment zginajacy Mmax= 88.65 KNmb.

0,89

Y 1,65 , 090 1,65 Y
4

A 7

v 4,20 v

A

Wysokos$¢ uzyteczna zebrab d=2.2(Mep / bx feq) ©-5=2,2 (88.65/0.20x17860)°-5=0.347 mb.
Dla klasy ekspozycji XC1 i klasy konstrukcji S4 minimalne otulenie wynosi cmin= 2.0 cm.
Dla odpornosci ogniowej R 60 minimalne otulenie wynosi cmin= 2.0 cm.
Przyjeto odchytki otulenia Ac=1.0 cm. Przewidywane zbrojenie wktadkami stalowymi o przekroju 14.0mm.
Ostatecznie grubos¢ otulenia wynosi a=2.0+1.0+0.7=3.7 cm Potrzebna wysoko$¢ sciany
h=0.347+0.037=0.384 mb.
Przyjeto wysoko$¢ ptyty biegowej h=0.35 mb.i grubos¢ otulenia 4.0 cm. Stad d=0.35-0.04=0.31 mb
1.01.2. 2.2.3.1.1.Zbrojenie przestowe 88.65 KNmb.

U cs= 88.65/ 0.20x0.312 x17860=0.258

¢ =0.8-(0.64-1.28x0.258)"/2/ 0.64=0.381< 0.617

(=1-0.4x0.381=0.85

As1= 88.65/0.85x0.31x435000=0.000773m2= 7.73 cm2<Asmin=0.0013x20.0x31.0=0.81 cm2.

Przyjeto zbrojenie montowane dotem. 4 # 16 0 As= 8.04 cm2,

1.01.2. 2.2.3.1.2.Sity poprzeczne: Ra= Rg=90.19KN.

1,65 y, 090 o 1,65

’IV 7 K ’IV
y 4,20 y

1 1

1.01.2. 2.2.3.1.2.1. Wymiarowanie na $cinanie
Maksymalna sita tnaca-reakcje na podporach Vsq¢.=90.19KN
No$no$¢ przekroju niezbrojonego okreslono ze wzoru Vrg = [Cra X k X (100x p X ok )3] x b x d
gdzie:
Crd = 0.1286 -wspotczynnik empiryczny
k=1+(200/d)"2=1+(200/310)°5=1+0.803=1.803 < 2 — wspdtczynnik skali w mm
p =8.04 /20.0x31.0= 0.013 - stopien zbrojenia
fo — wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu w MPa
b — najmniejsza szerokos¢ strefy rozcigganej [ w mb ]
d — wysokos¢ przekroju [ mb ]
Vrd = [0.1286 x 1.803x (100x0.013x25)"3] x0.20x0.31x103=0.232x3.18x62.00=45,74 KN
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Poniewaz Vird = Ra -przekrdj wymaga zbrojenia na sity poprzeczne. Zbrojenie na sity poprzeczne  strzemionami
dwucietymi o przekroju @ 6 mm. o przekroju Asw= 2x0.28= 0.56cm? . Osiowy rozstaw strzemion okre$lony zostat ze
wzoru s= (Aswx 0.9d X fyg / Veg)ctg®

Stad smax= (56x0.9x310x435/ 34500)x2=329.5 mm. Przyjeto rozstaw strzemion co 30.0 cm.

Podpora 1. Vsa1p= Vsdtp= 90.19 KN
Dtugosc¢ odcinka od teoretycznej osi podparcia na ktérym wymagane jest zbrojenie poprzeczne
Lwip =90.19—45.74/34.63=1.28 mb.
s= (56x0.9x310x435/ 90190)x2=150.71 mm. Przyjeto strzemiona co 15.0 cm.na catym odcinku o dtug. 165 cm.
1.01.2..3.1Sprawdzenie ugiecia

- Zbrojenie przestowe wynosi As1= 4 # 16 0 As=8.04 cm?

- stopien zbrojenia p = 8.04 /20.0x31.0= 0.013

- poréwnawczy stopien zbrojenia po=( fek ) 2x 10-3= ( 20 ) ¥2x 10-3=0.0045
- Zbrojenie $ciskane p'=2#16=4.02/20x31=0.0065

Poniewaz p> po I/d= K[11+1.5%( fu )2x po/ p- p' +1/12X(faxxp’/ po)'?]

gdzie: I/d- graniczna warto$¢ stosunku rozpietosci do wysokosSci uzytecznej
K — wspotczynnik zalezny od konstrukcji. Dla belki swobodnie podpartej z tablicy 6.4 K=1.0,
dla skrajnych przeset belek ciggtych K=1.3, dla wewnetrznych przeset belek ciggtych K=1.5
fok- wytrzymato$¢ charakterystyczna betonu w MPa

|/d=1.0x[11+1.5x(20) %5x0.0045 /0.013-0.0065 +1/12(20x0.0065/0.0045)"2]=

1.0[11+6.71x0.692+0.45]=1.0[11+4.65+0.45]=16.10

Stosunek dtugosci efektywnej rozpietosci przesta do wysoko$ci uzytecznej wynosi

Lei/d=165 : 31=5.32<16.10 Obliczanie ugiecia nie jest konieczne.

0,89

v 1,65 y 090 1,65 v

Uecz. = 0.12 < Udop= 165/200 =0.825 cm.

Poz. 1.02. Wymiarowanie podcigqu stalowego- obliczenia statyczne.
1.02.1. Zestawienie obcigzen wg EN-1991-1-1 Eurokod 1

L/p Rodzaj obcigzenia Obcigzenie charakterystycz. Wspotcz. przecigz| Obcigzenie obliczen.
[KN/m2] [KN/m2.]
3 ciezar stropu DMS z nadbetonem 3.48 1.35 4.70
| Razem g: 3.48 4.70
[ 5 ] obciaZenie zmienne kat.C 1 3.00 15 4.50
| 6.48 9.20

1.02.2. Obcigzenie podciggu:

- obcigzenie o stropu — 0.5x2.10x 9.20= 9.66 KN/mb.
- obcigzenie od plyty biegowej poz.1.01.2- q pp= 0.5x17.10x2.50=21.38 KN/mb.
- ciezar podciggu HEB 160 — 0.43x1.10= 0.47KN/mb.

2 =31.45 KN/mb.
1.02.3. Wymiarowanie
- Dlugosé obliczeniowa Lo= 4.25 mb.

- Schemat statyczny
21,38
! J
10,13
& 1
N PN
v 4,25 v

A A

Wykres momentéw zginajgcych:
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é
29,44
=
51,02

40,65
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Wykres sit thagcych:
W
-51,02
7 7

Wykres sit osiowych:

2 7
Wykres przemieszczen:
12,2
v 4,25 y
2 7

1.02.3.1. Dane materiatowe:
HEB 160 gat.S 275 o f;=275 N/mm2, gdy t < 40 mm.
- wysoko$¢ przekroju - h=160.0 mm.
- wysokos¢ srodnika - hy=160.0-2x13.0 =134.0 mm.
- grubos¢ Srodnika - ty=.8.0 mm.
- szerokosS¢ pasa - br=160.0 mm.
- grubo$¢ pasa - t=13.0 mm.
- promien zaokraglenia r=15.0 mm.
- pole powierzchni — A=54.30 cm?.
- momenty bezwtadnosci - Ix= 2490.0 cm?, 1,=889.0 cm*.
- wskaznik wytrzymatosci — Wx= 311.0 cm3, Wy=111.00 cm?.
- promien bezwtadnosci - ix=6.78 cm, iy=4.05 cm
- wskaznik plastyczny — Wpixg= 311.00x1.14=354.54 cm3, Wpiy=111.00x1.14= 126.54 cm?3.
Klasa przekroju przy zginaniu i $ciskaniu przy plastycznym rozktadzie naprezen normalnych
Wspdiczynnik  €=(235/275)12=0.85
Stosunek szeroko$ci do grubosci
- Srodnika c/t=(h- trr) / t4=(160.0-13.0-15.0) / 8.0=16.5<72e=72x0.85=61.5 Srodnik jest kI.1
- stopki c/t=( bt -tw-r) /2t=(160.0 -8-15.0) /2x13.0=5.23<9e=9x1.0=7.29 stopka jest kI.1
Me,y,ra=(Woiyx fy) / y=(354.54 x10%x275):1.0=97.50x106Nmm.= 97.50 KNmb.
Warunek no$nosci Mmax/ Mcy,rs=47.65/ 97.50=0.49 < 1.0 warunek spetniony
1.02.3.2. No$nos¢ obliczeniowa przekroju przy $ciskaniu ze wzgledu na mate sity zostaty pominiete pominieto
1.02.3.3. No$no$¢ obliczeniowa przekroju przy Scinaniu
Pole powierzchni czynnej przy $cinaniu A v =n x hwx tw = 1.2x134.00 x8.0x 10-2= 12.86 cm2.
No$nos¢ przekroju na $cinanie Vecra = A v x fy /(3 )05 =12.86 x 102 x 275/ 1.73= 204.42x 103N=204.42 KN.
Warunek nosnosci Vrg /Vecrd = 29.44/ 204.42=0.14<1.00 warunek spetniony
Ugiecie: ur=1.22 cm = ugop=425/200=2.13. cm
3.03.4.. Wyciecie otwordw w pokryciu dachowym.
Otwory na montaz naswietli dachowych wykona¢ w polach pomigedzy krokwiami na wymiar montowanej stolarki
okiennej. Przecinanie blachy pokryciowej nalezy wykona¢ nozycami lub pilarkami o drobno-zebnych brzeszczotach.
Zabronione jest wycinanie otworéw blasze pokryciowej tarczami szlifierskimi.
3.04.5. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej.
Do pomieszczen dydaktycznych i sanitariatdw nalezy zamontowac. drzwi ptytowe okleinowane w kolorze jasnym o

15




wymiarach w $wietle ocieznicy 90.0 x 2.00 mb. Naswietla dachowe o wymiarach 90.0x140.0 cm. montowac¢ po
uprzednim wykonaniu otworéw w potaci dachowej. Okna dachowe nalezy montowa¢ w przestach pomiedzy krokwia-
mi i na wysokosci 2.20 mb gérnej krawedzi od podtogi. W przypadku niemozliwosci zamontowania okien pomiedzy
krokwiami nalezy wykona¢ stosowne wymiany. Nadwietla w $ciance dziatowej korytarza montowa¢ w otworach
wykonanych w konstrukcji stelaza stalowego Scianek dziatowych. Wydzielenie klatki schodowej wykona¢ drzwiami
AL. dwuskrzydtowymi ognioodpornymi T-30 i dymoszczelnymi RS-30 o szerokos$ci skrzydta 90.0 cm z
naswietlami do sufitu. Aluminiowa przeciwpozarowa $lusarka drzwiowa korytarzy z naswietlami p.poz winna by¢
wykonana na zamowienie indywidualne przez producenta posiadajgcego stosowny certyfikat na montaz $lusarki
p.poz. i mozliwo$¢ wykonania sSlusarki ze skrzydtami na przemian rozwieranymi. Konstrukcja drzwi p.poz EI-60 S
wykonana z profili aluminiowych potgczonych z sobg przektadka termiczng z poliamidu zbrojonego widknem
szklanym tworzacych p5rofil trzykomorowy. W drzwiach wymagane uszczelki uszczelki peczniejgce pod wptywem
temperatury, zapobiegajace przedostawaniu sie dymu i ognia przez przegrode. Drzwi p.poz winny by¢ wyposazone
w mechanizm samozamykajacy i magnetyczny trzymacz skrzydet oraz szyne $lizgowa G-EMF , ktéra umozliwia
blokade drzwi w wybranej pozyciji bez cofania. Punkt blokowania moze znajdowac sie przy kacie otwarcia od 80° do
120°. W przypadku alarmu lub zaniku zasilania blokada jest zwalniania i drzwi zamykane sg przez samozamykacz.
Zwolnienie jest aktywowane sygnatem z zewnetrznych czujek dymu (np. RMZ lub RM). Sita zwalniajaca mechanizmu
blokowania moze by¢ ustawiana bez narzedzi i zapewnia tatwe reczne zwolnienie. Zestaw szyny $lizgowej G-EMF
obejmuje ramig Slizgowe, szyne, blok $lizgowy, blokade elektromechaniczna, ostone, wkrety i zaslepki. G-EMF
montowany jest na ramie i jest uniwersalny. Drzwi przeciwpozarowe winny spetnia¢ wymagania norm europejskich
EN, przewidziane klasy odporno$ci ogniowej EI-60 S potwierdzone Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej

\M

Stolarka do pomieszczen zlokalizowana w rejonie klatki schodowej typowa z certyfikatem p.poz EIS 30.

Istniejace drzwi wejsciowe i wiatrotapu nalezy wyposazyé w mechanizmy automatycznego sterowania zamykania

i otwierania.

Uwaga!. Pomiary stolarki nalezy dokona¢ z natury przed wykonaniem i obsadzeniem

3.04.6. Dobér ilosci okien i naswietli dachowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 r w pomieszczeniu z przeznaczeniem na
pobyt ludzi stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oscieznicy do powierzchni podiogi powinien wynosi¢
1:8=0.12511:12 = 0.083

Oznaczenie Powierzchnia podtogi | Wymiar i powierzchnia w | llo$¢ naswietli | Powierzchnia Stosunek O : P
pomieszczenia [m2] Swietle oScieznicy[ m? ] [szt.] | nadwietlenia [ m?
1 2 3 4 5
3.02 21.60 0.7854x1.08=0.916 2 1.83 1.83/21.60=0.08
3.07 28.88 0.78x1.28=0.998 4 3.99 3.99/28.8= 0.138
3.08 30.47 (2x0.78+1.38)x1.38=4.057 2+1 4.057 4.057/30.47=0.133
3.09 39.32 0.78x1.28=0.998 6 5.988 5.998/39.32=0.152
3.10 71.67 0.78x1.28=0.998 10 9.98 9.98/71.67=0.139
3.1 20.28 0.7854x1.08=0.916 2 1.83 1.83/20.280=0.09

Wydzielenie kabin systemowymi $ciankami z drzwiami uchylnymi o wymiarach 80.0x200.0 cm. Drzwi do pomieszczen
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dydaktycznych zlokalizowane w wydzielonej klatce schodowej o wymiarach w $wietle o$cieznicy 90.0 x 2.00 mb.
winny posiadac certyfikat odpornosci ogniowej EIS-30. Wydzielenie klatki schodowej wykona¢ drzwiami AL.
skrzydtowymi p.pozarowymi, dymoszczelnymi T-30 o szerokosci skrzydta 90.0 cm . z nawietlami p..p 0z

do sufitu. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze i trzymacze magnesowe.
3.04.7.Montaz rusztu sufitu..
Konstrukcje rusztu drewnianego sufitu wykonaé nalezy z drewna tartacznego nasyconego drzew iglastych kl.24
i wilgotnos$ci nie przekraczajacej 12-15 %. o przekroju poprzecznym 2.5x14.0 cm. Ruszt z tarcicy iglastej montowac
wzdtuznie na jetkach konstrukcji wiezby dachowej. Konstrukcja drewniana rusztu winna by¢ zabezpieczona przed
korozja biologiczng i Srodkami ognioochronnymi. Zalecanym preparatem zgodnym z Dyrektywg Unii Europejskie;
N67/548/EWG jest Fire Smart Bio P/Poz. Ruszt z tarcicy drewnianej stanowi konstrukcje na utozenie paroizolacji
z folii polietylenowej i izolacji termicznej z wetny mineralnej. Do rusztu drewnianego nalezy zamontowaé dwupozio-
mowy stelaz metalowy z profili typu CD 60 wykonany z blachy stalowej gr. 0.6 mm. Gérny profil stelaza nalezy
montowac¢ w rozstawie osiowym nie wigkszym niz 1.00 m, natomiast dolny w rozstawie osiowym nie przekraczaja-
cym 0.40 mb. Profile gémy i dolny w miejscu skrzyzowania nalezy potaczy¢ tacznikiem krzyzowym. Montowany
stelaz stalowy winien spetia¢ warunki systemowe zabezpieczenia p.poz. potwierdzone stosownym certyfikatem
gwarantujgcym odpornos¢ ogniowa El 60.

3.04.7.1. Sprawdzenie statyczne elementéw konstrukcyjnych rusztu drewnianego.
Poz.2.01.Ruszt sufitu z ptyt G.K.
2.01.1. Zestawienie obcigzen. wg - PN-82/ B-02001

L/p Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspotcz. przecigz. | Obciazenie
charakterystyczne. [ KN/ m2] obliczeniowe[ KN/ m2. ]

1 deskowanie potme gr 2.5 cm 0.025x5.50=0.138 1.35 0.19

wetna mineralna Izover w matach gr 25.0cm | 0.25x0.40=0.10 1.35 0.14

3 ciezar ptyty G.K gr 15.0 mm 2x0.015x12.0=0.36 1.35 0.49

| Razemg: 0.59 0.82

Do obliczen przyjeto g+=0.85 KN /m?2
2.01.2. Dane materiatowe:
- klasa drewna C24 o fmk=24 MPa, fcox=21 MPa, Eomean = 11000 MPa, Eo05=7400 MPa
- warunki uzytkowania konstrukcji wg. ki 1
- czas trwania obcigzenia ; krotkotrwate od wiatru stad wspotczynnik modyfikacyjny kmod=0.9
- wspotczynnik bezpieczenstwa wtadciwosci materiatu y w=1.3
- wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie fmyg=0.9x24 / 1.3=18.46 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa na $ciskanie wzdtuz wiokien f0q=0.9x21 / 1.3=14.54 MPa
- kleszcze o przekroju bxh=2x2.5x14.0 cm. o charakterystyce: Wy=2x0.025x0.142/6=0.00016 m?,
ly=2x0.025x0.143/12=0.0000114 m?,
Anet=2x0.025x0.14=0.007 m2.
2.01.3.Sprawdzenie naprezen dla rozpietosci obliczeniowej L,=1.05x1.75 = 1.85 mb. .
Maksymalny moment zginajacy: M maxy= 0.125x0.85x1.852= 0.36 KNm.
O myd = Mmaxy / Wy=10.36/0.00016 = 2250 kPa = 22.50 < 18.46 MPa.
Warunek spetniony
2.01.4.Sprawdzenie naprezen dla rozpigtosci obliczeniowej L,=1.05x3.75 = 3.95 mb.
Maksymalny moment zginajacy: M maxy= 0.125x0.85x3,952= 1.66 KNm.
O myd = Mmaxy / Wy=1.66 / 0.00016=10361.04 kPa =10.36< 18.46 MPa.
Warunek spetniony
2.01.5.Ugiecie chwilowe od obcigzenia statego k der =0.6
U istn=5/384x0.59x0.95x3.954/ 11.0x108x11.4x106=0.014 mb=1.4 cm
Ugiecie koncowe od obcigzenia statego
Ufin= Uistn X (1+keer)=0.014x(1.0+0.6)=0.023 mb.=2.30 cm.< u 40p=395/200=1.98 cm.
3.04.8. Montaz rusztu $cian.
Ruszt $cian wykonac¢ z systemowych ksztattownikéw stalowych do montazu lekkich $cian z ptyt kartonowo-gipsowych.
typu Knauff Profil CW 100 wykonany z blachy stalowej gr. 0.6 mm. Stalowy ruszt mocowac do istniejgcych elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej; podwalin, stupdéw stolcowych i ptatwi po$redniej. Ruszt stalowy do podp6r nalezy
montowac przy uzyciu systemowych tacznikdw, stosownych dybli lub wkretéw stalowych o przekroju minimalnym
6.0 mm. i dtugosci ca najmniej 35.mm w rozstawie osiowym nie mniejszym niz 1.00 mb. W pierwszej kolejnosci nalezy
zamontowac¢ jednorodne profile obwodowe 2xCW 100. Profili w miare mozliwoSci nie nalezy sztukowac. Nastepnym
etapem jest montaz stupkdw z profili CW 100 w rozstawie osiowym co 0.60 mb.
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Uwaga! W miejscu montazu tablic (sala lekcyjna 3.08 i 3.09) nalezy dodatkowo zamontowa¢ konstrukcje wzma-

chiajgcq z profili stalowych C160 w rozstawie osiowym co 1.20 mb. W Scianie wewnetrznej wzdtuznej podczas
montazu stelazu nalezy przewidzie¢ montaz naswietli korytarza.

3.04.9..Montaz izolacji termicznej $cian i sufitow,

Sufity nalezy dociepli¢ matami z wetny mineralnej o gesto$ci 100-160 kg /m?i wspétczynniku przewodzenia

ciepta A < 0,035 W/m°K na uprzednio utozonej na zaktad folii polietylenowej. Folie polietylenowa paroszczelng

grubosci 0.15 mm. nalezy montowac na sucho i na zaktad co najmniej 15.0 cm. |zolacje termiczng stropodachu w

czesci nalezy wykona¢ poziomo uktadajac maty wetny na stropie i w cze$ci, uktadajgc maty wetny mineralne;

miedzy krokwiami. Ocieplenie poziome oraz izolacje termiczng montowang pomiedzy krokwiami winny stanowic¢ 2

warstwy gr.15.0 i 10.0 cm kazda, uktadane na mijanke .Maty wetny mineralnej winny zostac¢ utozone szczelnie bez

mozliwo$ci penetraciji przestrzeni. Na utozone maty nalezy natozyc¢ folie paroprzepuszczalng .W $cianach warstwo-

wych wewnetrznych nalezy utozy¢ warstwe wygtuszajacg z mat wetny mineralnej jak wyzej lecz gruboéci 16.0 cm

pomiedzy ptytami obudowy z ptyt G.K. Docieplenie wykonane wg powyzszego winno zapewni¢ wspdtczynnik

przenikania ciepta dla sufitu Uk =0.13 W/ m2 <0.15 W/ m2, oraz dla $cian Uk = 0.20 W/ m2 = 0.20 W/ m2,

3.04.9.1. Sprawdzenie izolacji termicznej projektowanych przegréd budowlanych.

3.04.9.1.1. Sciana zewnetrzna S-1

0.15
- Plyta styropianowa gr 15. cm . R= - =4.17 m? KIW
0.036
0.51
- Mur z cegty ceram gr..51 cm R = 0,66 m2 K/W
0.77
0.15
- PlytaGK gr.1.5cm. R= --meee- = 0,066 m2 K/W
0.23
- Opor przejmowania R= 0.21 m?2K/W
Razem ¥R = 5.11m2 K/IW
1
Ug= - =0,196 W/m2 < K = 0.20 m? K/W
5.11
3.04.9.1.2. Sciana wewnetrzna S-2
0.15
- wetna mineralna w matach gr.25.0 cm R= --mmee- =429 m2K/W
0.035
0.24
- sciana PGS gr 24.0 cm. R= —eeeeme- = 0,96 mz K/W
0.25
0.012
- tynk gipsowy gr 1.2.0 cm. R= - = 0,02 m?K/W
0.60
- Opor przejmowania R= 0.24 m2 K/W
Razem IR = 5.51 m2K/W
1
Ug= - =0,18W/m2K < 0.20 m? K/W
) 5.51
3.04.9..1.3. Sciana wewnetrzna S-4
0.16
- wetna mineralna w matach gr.25.0 cm R= --mmee- =4.57 m2K/W
0.035
2x 0.015
-plytaG.Kgr. 1.5cm. R= --meeee- = 0,13 m2K/W
0.23
- Opor przejmowania R= 0.24 m2K/W
Razem X R = 4.94 m2 KIW
1
Ug= - =0,20W/m2K = 0.20 m? K/W
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4.94
3.04.9.1.4.Sufit

0.25

- wetna mineralna w matach gr.25.0 cm R= -omr =7.143 m2 K/IW

0.035

0.015

- sufitz plyt G.K gr. 1.5 cm. R= —oeeeeeee = 0,065 m2 KIW

0.23
- Opor przejmowania R= 0.21 m?2K/W
Razem 2R = 7.418 m2 KIW

1
Uk = - =0,135 W/m2 <K =0.15 m2 K/W

7418

3.04.10. Montaz plyt kartonowo-gipsowych.
Ptyty kartonowo-gipsowe ognioochronne F 15 typ DF grubo$ci 2x12.5 mm do wykonanego rusztu stalowego $cian
i sufitow montowac przy uzyciu blachowkretow stalowych z drobnym gwintem. Rozstaw osiowy wkretow przy
mocowaniu ptyt Sciennych i ptyt sufitowych winien by¢ zgodny z instrukcjg montazu i specyfikacjg techniczng dla
przegrod p.poz. wykonywanych z ptyt warstwowych kartonowo-gipsowych (vide klasyfikacja w zakresie odporno$ci
ogniowej sufitow podwieszanych RIGIPS stanowigcy zatgcznik niniejszego projektu. Montowane ptyty powinny by¢
przyciete na wymiar 0 15 -17 mm krotszy od wysoko$ci pomieszczenia i 5 mm od dolegajacej $ciany. W miare
mozliwo$ci nalezy unika¢ niepotrzebnego sztukowania ptyt, a jezeli zajdzie taka potrzeba, to odlegtos¢ pomiedzy
sgsiadujgcymi potgczeniami powinna wynosi¢ min. 40.0 cm. Po zamontowaniu ptyt po jednej stronie $ciany mozna
wykona¢ montaz niezbednych instalacji ( wod.-kan, elektryczne), oraz wykonanie izolacji termicznej. Plyty G.K po
drugiej stronie stelaza nalezy montowac¢ w taki sposdb, aby byty przesuniete do ptyt po przeciwnej stronie, oraz ich
potaczenia przypadaty na sasiednich stupkach. Wszelkie otwory na gniazdka i przetaczniki elektryczne wycinac¢ wyrzy-
narkg elektryczng. Koricowym elementem przy montazu przegréd z piyt G.K sg prace wykonczeniowe, polegajace
na pokryciu masg szpachlowg stykow ptyt i tebkdw blachowkretow. Potokragte styki krawedzi ptyt nalezy wypetni¢
masq szpachlowg z dodatkiem witokien szklanych. Krawedzie ptaszczone szpachlowaé masa przy uzyciu tasmy
zbrojacej. Zaschnietg mase szpachlowa nalezy przeszlifowac¢ papierem $ciernym o uziarnieniu 60. Szczeling
pomiedzy ptytami Sciennymi i sufitem najlepiej wypetni¢ masg akrylowg, ktéra zachowuje elastyczno$c.
3.04.11..Zamurowanie otworéw
Istniejace otwory drzwiowe, oraz filary $cian klatki schodowej stanowigce podpory podciggu stropu zamurowac nalezy
bloczkami PGS odmiany 07 na zaprawie klejowej do cienkich spoin.
3.04.12. Tynki wewnetrzne.
Na zamurowanych otworach oraz filarach wykonac tynki wewnetrzne kl. IV z zaprawy cementowo-wapiennej M-7.
Na $cianach murowych wewnetrznych pomieszczen poddasza wykonaé tynki z zaprawy gipsowej gr 1.2 cm kat V.
Na $cianach zewnetrznych pomieszczen poddasza oktadziny z ptyt kartonowo gipsowych montowanych punktowo
na zaprawie gipsowej
3.04.13. Okladziny wewnetrzne.
W sanitariatach do wysokosci 2.10 mb. Sciany wytozy¢ ptytkami ceramicznymi szkliwionymi na zaprawie klejowe; i
na cienkg spoing fugowang zaprawg do wykonywania spoin. W pokoju nauczycielskim ( pom. 3.07), na $cianie
montazu przyboréw sanitarnych wykona¢ fartuch z ptytek ceramicznych Sciennych.
3.04.14.Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej podtdg.
Izolacje przeciwwilgociowg podtogi pomieszczen poddasza wykonac z folii polietylenowej paroszczelnej grubosci
0.15 mm. Folie nalezy montowa¢ bezpo$rednio na oczyszczonej ptycie stropowej na sucho i na zaktad co najmniej
15.0 cm. Izolacje termiczng i wyréwnawczg wykonac z ptyt styroduru XPS o grubosci 15.0 cm. Na warstwach
izolacyjnych nalezy wykona¢ warstwe no$ng podtogi o grubosci warstwy 5.0 cm. zaprawy cementowo-piaskowej
0 stosunku cementu do piasku 1:2.5 z zastosowaniem zbrojenia z siatki metalowej z drutu stalowego 2.8 mm.
3.04.15. Roboty malarskie
Pomieszczenia malowa¢ dwukrotnie farbami ekologicznymi w kolorze jasnym po uprzednim zagruntowaniu powierzchni
malowanej preparatami gruntujgcymi. W zakres robo6t malarskich wchodzi:

- przygotowanie powierzchni do malowania,

- wykonanie powtok malarskich.
3.04.15.1.Przygotowanie powierzchni do malowania.
Podtoza powierzchni $cian i sufitow przeznaczonych do malowania powinny pod wzgledem doktadno$ci wykonania
odpowiada¢ wymogom norm dla tynkdéw zwyktych lub pocienionych. Wszystkie ubytki i ewentualne uszkodzenia

19




tynkéw powinny by¢ wyreperowane poprzez wypetnienie zaprawg i zatarte do lica zaprawg gipsowa. Powierzchnie
tynkow oczysci¢ z zanieczyszczen mechanicznych (kurzu, sadzy ttuszczu itp.) i chemicznych ( wykwitow sktadnikow
podioza lub zaprawy, rdzy zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych sie ziaren piasku. Tynki powinny by¢ zagrun-
towane stosownie do zastosowanych farb i zalecen producenta tych farb.
3.04.15.2. Wykonanie robot malarskich.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonane przy temperaturze nie nizszej niz + 5¢ Celsjusza, z tym, Zze w ciggu doby
nie powinien nastgpi¢ spadek temperatury ponizej 0c C. Najkorzystniejsza temperatura podczas robdt malarskich
farbami emulsyjnymi winna wynosi¢ +12-18° C i nie wyzszej niz 20° C. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane
na podtozach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych. Nowo wykonane tynki nie powinny by¢ malowane
przed uptywem 28 dni od ich wykonania. Nowe tynki przed potozeniem powtoki malarskiej nalezy zagruntowac
farbami lub preparatami gruntujacymi. Do malowania przystapi¢ po wyschnieciu podktadu gruntujgcego. Malowanie
zawsze wykonywa¢ dwukrotnie. Gruntowanie i naktadanie pierwszej powtoki malarskiej zaleca sie wykonywac
pedzlem. Drugg warstwe powtoki malarskiej nalezy wykonac przy uzyciu watka malarskiego. Powtoka malarska
powinna pokrywa¢ catkowicie podtoze nie wykazujac zaciekdw, zmarszczen, pecherzy, smug, i Sladow pedzla.
Powloka powinna mie¢ jednolitg barwe i potysk lub mat. Powtoka powinna wykazywac nalezyta przyczepnos¢ do
podtoza, by¢ odporna na wycieranie, zarysowanie i zmywanie. Odbidr rob6t malarskich powinien by¢ przeprowadzony
nie wczesniej niz po uptywie 14-tu dni od ich ukoriczenia przy temperaturze powietrza nie nizszejniz+5°C i
wilgotno$ci wzglednej ponizej 75 %. Wykonane powtoki malarskie nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i nie
powinny zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia. Badania wtasciwosci wykonanych powtok malarskich nalezy
przeprowadzi¢ w oparciu o wytyczne PN-85/B-10280 i PN -85/B-10285.
3.04.16.Wykonanie posadzki w projektowanych pomieszczeniach.
Posadzke w pomieszczeniach dydaktycznych, $wietlicy z czytelnig i korytarzu nalezy wykonac¢ z rulonowej wykta-
dziny rulonowej PCV, w pokoju nauczycieli, oraz gabinetach podtoga z paneli podtogowych, natomiast w sanita-
riatach szkliwione ptytki podtogowe. Stopnie i ptyty zabiegowe klatki schodowej wytozy¢ ptytkami ceramicznymi
gresu technicznego.
3.04.16.1.Przygotowanie podtoza pod posadzki.
Wykonanie podioza pod podtogi i posadzki jest warunkiem koniecznym i poprzedzajacym wykonanie podtog w
projektowanych pomieszczeniach. Podioze pod wykonanie poditég winno by¢é wykonane z zaprawy samopoziomu-
jacej. Zaprawe samopoziomujgcg przygotowac poprzez wsypanie do wody i wymieszanie reczne lub mechaniczne
do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed uzyciem pozostawiamy mase na 5-10 min. do tzw. ujednoro-
dnienia. Po tym czasie nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszac. Nakfadanie zaprawy wyréwnujacej rozpoczy-
namy w miejscach najwiekszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktada¢ warstwe grubosci do 1,5 cm. Czas, ktory
musi uptyna¢ od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia naklejania ptytek, winien wynosi¢ nie mniej niz 5 godzin
na kazdy 1.0 cm grubo$ci warstwy wyréwnujacej. Podtoze pod ptytki o wilgotnosci ok.3 % powinno by¢ odpowiednio
réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna i ttuszczu i resztek powtok malarskich. Wszystkie luzne ("gtuche")
fragmenty podioza muszg by¢ skute, dotyczy to zardwno Scian jak i posadzek. Przez przytozenie taty o dtugosci
2.00 mb. wszelkie odchylenia od linii taty wieksze od 5.0 mm. muszg by¢ zniwelowane. Wszystkie nierdwnosci
niwelowac stosujac szlifowanie lub w razie potrzeby uzywajac zaprawy wyréwnujace; .
3.04.16.2.Posadzki z rulonowe] wyktadzin PCV.
Posadzki z rulonowej wyktadziny podtogowej PCV nalezy uktadac na gotowym podtozu wykonanym z zaprawy
samopoziomujacej 0 wilgotnosci nie przekraczajacej 3 % po catkowitym zakoriczeniu robét budowlanych wykoricze-
niowych i instalacyjnych z dokonanymi prébami cisnieniowymi instalacji. Wykonanie posadzki zaprojektowane jest z
wyktadziny rulonowe linoleum homogenicznego antyposlizgowego grubo$ci 2.0 mm. i nastepujacych parametrach
technicznych:

- natezenie ruchu bardzo duze obiektowe: 34

- odporno$é elektryczna: 108 <R <108Q)

- odgazowanie: suma<1ug/cm3

- antyposlizgowo$¢- R9, p=0,60

- grubo$¢ catkowita — 2,0 mm

- stabilnos¢ wymiarowania- 0,05%

- waga catkowita- 3,2 kg/m2

- wgniecenia resztkowe- 0,035mm

- odporno$¢ na $cieranie- Grupa M

- trwalo$¢ kolorow- =6

- redukcja odgtosow uderzeniowych 2dB
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- przewodno$¢ cieplna- 0,028 W/(mK)

- odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych- zadnych sladow

- odporno$¢ bakteriostatyczna

- odporna chemicznie

- klasa trudnozapalnoéci Bfl-s1

- klasa odpornosci ogniowej A - E
Do przyklejenia wyktadziny nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz obowigzujacych
instrukcjach technologicznych. Zastosowane kleje powinny zapewniac trwate potaczenie wyktadziny z podtozem i nie
powinny szkodliwie oddziatywa¢ na wyktadzine i podtoze. Wyktadzina powinna by¢ przyklejona na catej
powierzchni do podtoza. Nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wykfadziny ( fatd, pecherzy oraz odspojenia
brzegbw arkuszy, a takze zabrudzen klejem. Wszelkie potaczenia nalezy starannie zespawa¢ sznurem do spawania
wyktadzin. Na Scianach wykonaé wywiniecie wyktadziny na $ciane w formie cokotu o wysokosci 10.0 cm.
Projektowana kolorystyka wyktadziny podtogowej wg.ponizszego

3.04.16.3.Posadzki z ptytek ceramicznych.
Ptytki ceramiczne podtogowe w sanitariatach powinny cechowac nastepujace parametry techniczne:
- $cieralnos¢ — kI. IV
- antyposlizgowos¢ — R-10
- nasigkliwo$¢ — mniejsza niz 3 %
Ptytki podtogowe nalezy uktadaé na przygotowanym podtozu stosujac zaprawe klejowa.
3.04.16.4. Posadzki z paneli podtogowych.
Wykonania podtogi z paneli podtogowych dokonaé na wyschnigtym podtozu i warstwie izolacyjnej. Podtoze powinno
by¢ o wilgotnosci nie przekraczajacej 2 %. Do utozenia podtogi stosowac panele kl AC-4. Podczas prac monta-owych
nalezy zachowac dylatacje przy Scianach o szeroko$ci 8.0-10.0 mm.
3.04.17.Przystosowanie dla niepetnosprawnych
Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie jest przystosowany dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do
budynku posiada pochylnie wykonang z betonowej kostki brukowej. Pochylnia zlokalizowana jest w taczniku, w
ktérym jest zlokalizowane wejécie do budynku i sali gimnastycznej
3.04.18. Instalacje - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 7, p.pkt a-i
Budynek wyposazony jest w media techniczne:
- Zimna woda z lokalnej sieci wodociggowej wodociggu wiejskiego- rozwigzanie techniczne w projekcie branzowym.
- Ciepta woda z elektrycznego pojemno$ciowego podgrzewacza wody
- Centralne ogrzewanie z istniejacej lokalnej kottowni opalanej peletem zlokalizowanej w piwnicy budynku.

- rozwigzanie techniczne w projekcie branzowym.
- Kanalizacja sanitarna do bezodptywowego zbiornika na $cieki- rozwigzanie techniczne w projekcie branzowym.
- Instalacja elektryczna poprzez napowietrzne przytacze elektroenergetyczne w.g projektu branzowego.
- Instalacja teletechniczna - istniejgca
- Wentylacja grawitacyjna poprzez kanaty wentylacyjne trzonéw kominowych. Szczegdty podiaczen do wentylacji

grawitacyjnej poszczegdlnych pomieszczen w projekcie branzowym wentylacji.
3.05. Ochrona p.poz - rozporzadzenie Ministra Rozwoju $ 23 pkt 7. p.pkt j.
3.05.1.Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Budynek zakwalifikowany do obiektéw uzyteczno$ci publicznej. Jest to budynek o wysokosci 13.63 m i jest
budynkiem $redniowysokim (SW) o wysokosci do 13.63 m. i powierzchni wewnetrznej 1183.36m? i zaliczany
jest jako budynek Sredniowysokim (SW), o kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Budynek posiada jedno wyjscie ewaku-
acyjne bezposrednio z klatki schodowej. Budynek projektuje sie w klasie odporno$ci pozarowej ,B”. Projektowana
konstrukcja budynku spetnia wymogi klasy ,,B”.

Konstrukcja gtéwna, nosna R 60
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Konstrukcja dachu R 30

Stropy REI 60
Sciany zewnetrzne El 60
Sciany wewnetrzne El30
Pokrycie dachu RE 30

3.05.2.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany budynek. W budynku wydzielono 2 strefy pozarowe. Jedng strefe stanowi czes¢ nadziemna w sktad
ktorej wehodzi parter, pigtro | oraz poddasze uzytkowe. Oddzielng strefe pozarowg stanowi cze$¢ podziemna
budynku, w ktérej znajduje sie kottownia opalana peletem i pomieszczenia magazynowo-gospodarcze.
Oddzielenie stref pozarowych pomiedzy cze$cig podziemng i cze$cig nadziemng stanowi strop zelbetowy na
belkach stalowych o rozstawie osiowym co 1.50 mb. o odpornosci REI -120. Przegrody pionowe oddzielajq
$ciany murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci; zewnetrzne 51.0 cm,
wewnetrzne grub. 38.0 i 25.0 cm. o odpornosci ogniowej REI-60. Projektowane drzwi wej$ciowe do piwnicy
posiadajg odporno$¢ ogniowg EI-60 Strefa pozarowa czesci nadziemnej posiada odporno$¢ pozarowg REI-60 za$
drzwi w tych przegrodach EIS-30 wraz z samozamykaczem. Dla spetnienia tych warunkow, wydzielona $cianami
grub. 25.0 cm. o odpornosci pozarowej REI-60 klatka schodowa spetnia warunki komunikacji pionowe;j i drogi
ewakuacyjnej gdyz, zostata zamknigta projektowanymi drzwiami przeciwpozarowymi o EIS-30 wraz z
samozamykaczami, oraz wyposazona w klape dymowg o0 nastepujacej charakterystyce:

- podstawa prosta — sko$na h=35.0-50.0 cm.

- konsola z zamontowanym sitownikiem elektrycznym 24.V

- koputa aluminiowa z z poliweglanem komorowym 20 mm. o przenikliwo$ci ciepta U=1.5 W/m2° K
- usztywniajgca ramka plastikowa

- odporno$¢ na dziatanie wiatru WL=1500 Pa

- odpornos¢ na obcigzenie $niegiem SL= 550 N/m?2 .

- odporno$¢ na dziatanie temperatury B-300 ( 300° C).

Dodatkowo projektowane drzwi wydzielajace klatke schodowa projektuje sie wyposazy¢ trzymacze, utrzymujace
skrzydta drzwiowe w stanie rozwartym. Podczas codziennego uzytkowania obiektu drzwi do klatki schodowej na
wszystkich kondygnacjach przewiduje sie pozostawi¢ otwarte. Drzwi winny by¢ wyposazone w system RKZ
(Regulator Kolejnosci Zamkniecia).

3.05.3. Ogdlna charakterystyka konstrukcji budynku.

Budynek Szkoty Podstawowej w Mierzynie zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Konstrukcje budynku
stanowig;
3.05.3.1.Piwnice
- Sciany zewnetrzne gr. 51.0 cm. — cegta ceramiczna petna
- Sciany wewnetrzne gr. 38.0 i 25.0 cm. — cegta ceramiczna petna
- stropy — zelbetowe wylewane na mokro
- schody, podciggi , stupy, nadproza zelbetowe wylewane na mokro
3.05.3.2.Parter i pietro
- ciany zewnetrzne gr. 38.0 cm. — cegta cer. petna z warstwg ocieplajaca ptytami styropianowymi gr 15.0 cm
- §ciany wewnetrzne parteru i pietra gr 25.0 cm. — cegta ceramiczna petna
- stropy parteru i pietra — zelbetowe gestozebrowe z pustakow betonowych DMS o gr 23 ¢cm z nadbetonem
- schody, podciagi , stupy, nadproza zelbetowe wylewane na mokro
3.05.3.3. Poddasze uzytkowe
- $ciany wewnetrzne gr 18.0 cm. — ptyta GK gr. 15.0 mm obustronne montowana na stelazu stalowym z wypetnie-

niem wetng mineralng grub. 15.0 cm [El 30]

- sufity - ptyta ognioodporna gr 2x15.0 mm. na stelazu stalowym systemowym [EIl 60]

- konstrukcja dachu — drewniana zabezpieczona $rodkami antykorozyjnymi i p.poz. do stopnia niezapalnosci
- pokrycie dachu — blacha dachéwkowa montowana na tatach drewnianych
3.05.4.0ddymianie klatki schodowej
W budynku objetym niniejszym wydzielono 1 obudowang klatke schodowg o REI-60 zamykane drzwiami EIS-30 z
samozamykaczem systemowym. Klatki schodowe przewiduje sie oddymia¢ poprzez klapy oddymiajace montowa-ne
w potaci dachowej klatki schodowej. Napowietrzanie poprzez drzwi zewnetrzne do klatki schodowej . Drzwi
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nalezy wyposazy¢ w sitowniki umozliwiajgce ich samoczynne otwarcie w przypadku wystapienia zagrozenia
pozarowego

3.05.5.Klapa dymowa- obliczenia powierzchni czynnej klapy dymowej

Powierzchnia klatki schodowej -26,70m?

Wymagana min. powierzchnia czynna oddymiania 5% - Aczmin =1,34 m?2

Projektuje sie klape dymowg Mercor Prolight E 100/200 z podstawg h=500 mm o powierzchni czynnej 1,44 m?
Napowietrzanie poprzez drzwi do klatki schodowej

Minimalna powierzchnia napowietrzania winna wynosi¢ Anmin=2,0 x1,3 =2,60m?

An=1,45x2,3= 3,33 m2 Ay> Anmin — Warunek spetniony

Wydzielenie, zamkniecie drzwiami dymoszczelnymi EIS30 oraz oddymianie klatki schodowej pozwala przyjaé, ze
dtugos$¢ dojé¢ ewakuacyjnych w budynku nie przekracza 20m. Korytarze majg szeroko$¢ ponad 1,4 m i sg obudowane
w klasie EI 30. Klatka schodowa posiada szerokos¢ biegdw 1.50 mb i spocznikéw 1.50 oraz 1.60 mb co stanowi, ze
projektowane wielko$ci sg wigksze od minimum 1,20 m i spocznikow 1,50 m. Wysoko$¢ stopni nie przekracza 0,175
m. Drzwi na drodze ewakuaciji z klatki schodowej do wyj$cia na zewnatrz budynku majg szeroko$¢ ponad 1,2 m, w
tym nieblokowane skrzydto 0,9 m. Na drogach ewakuacji nie przewiduje sie palnych okfadzin $ciennych czy sufitow.
Wyktadziny poditogowe trudnozapalne w klasie Bfl-s1.

3.05.6.0pis lokalizacji budynku wzgledem innych budynkéw i obiektéw budowlanych

Budynek zlokalizowany jest na dziatce o Nr ewid. 1364/2 w odlegtosci 31.0 mb od lokalnej utwardzone;. drogi
wiejskiej o nawierzchni asfaltowej. Dojazd do budynku o szerokosci 5.0 mb utwardzony jest betonowg kostkg
brukowa. Najblizej sasiadujace budynki znajdujq sie w odlegtosci 25.0 i 32.0 mb.

3.05.7 Drogi ewakuacyjne

llo$¢ uczacej sie mtodziezy w szkole wynosi ca 120 osdb. W projektowanych pomieszczeniach poddasza
jednorazowo przebywac¢ bedzie ca 40 osdb. Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia pozarowego stanowi

korytarz o szerokosci 2.00 mb oraz wydzielona klatka schodowa komunikacji pionowej o szerokosci biegu

151.0 cm i zabiegach o szeroko$ci 151.0x 160.0 cm. Wysoko$¢ stopnia schodowego wynosi 17,5 cm.
Automatycznie zamykane dwuskrzydiowe drzwi w rzazie zagrozenia pozarowego posiadajg skrzydta o szer.

90.0 cm. Najdituzsza droga ewakuacyjna do klatki schodowej wynosi 10.50 mb. Na kazdej kondygnacji w holu
budynku, po obu stronach klatki schodowej zaprojektowano sie¢ hydrantowg wraz z hydrantami wewnetrznymi
HP-25 z wezem pdtsztywnym o dtugosci L=30 m. Instalacji hydrantowa winna zapewnia¢ wydajno$¢ 1.00 dems3/s
przy cisnieniu 0.2 MPa. Projektowane szafki hydrantowe wyposazone sg w migjsca na gasnice. Instalacja
wyposazona w zawory pierwszenstwa, odcinajace wode bytowg w przypadku spadku ci$nienia na hydrantach.

W budynku zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne zintegrowane z projektowanym o$wietleniem
elektrycznym i przeciwpozarowy wytacznik pradu znajdujacy sie przy gtownym wejsciu. Minimalne natezenie
oswietlenia 1 Ix a przy hydrantach i urzadzeniach pozarowych 5 Ix ; czas dziatania minimum 1 godzina.
Zastosowane urzadzenia winny posiada¢ stosowne aktualne certyfikaty CNBOP. Budynek objety niniejszym
opracowaniem nalezy wyposazy¢ w proszkowe gasnice ABC o ilosci $rodka gasniczego 6 kg. przypadajacego

na kazde 300 m2 (2kg na 100 m 2) powierzchni budynku. Dodatkowo 1 gasnica proszkowa 4 kg w kotfowni oraz
gasnica specjalna w pomieszczeniu serwerowni i do gaszenia tluszczy w pomieszczeniu kuchni /.Szczegdtowe
rozmieszczenie sprzetu oraz oznakowanie warunkdw ewakuacji musi by¢ wykazane w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.

3.05.8.Montaz instalacji p.poz..

Instalacje p. pozarowa wykonaé z rur i ksztattek stalowych o przekroju $25 mm. Zrédtem poboru wody do celéw
pozarowych jest istniejacy rurocigg zimnej wody zamontowany pod stropem korytarza w podpiwniczeniu budynku
oraz, w kanale w czesci parterowej niepodpiwniczonej. Wode pozarowg do odbiornikéw przeciwpozarowych na
poszczegolnych kondygnacjach nalezy doprowadzi¢ dwoma niezaleznymi pionami wodociggowymi wykonanymi z
rur stalowych @25 mm. Pion zasilajacy instalacje wodociggowa w sanitariatach poddasza nalezy wcig¢ w rurociag
korytarza piwnicy poprzez montaz tréjnika stalowego ®25 mm. i zaworu odcinajacego, natomiast drugi pion nalezy
potaczy¢ ze sztucerem znajdujg-cym sie w korytarzu tacznika na parterze budynku. Piony wodociggowe prowadzi¢
nalezy na uchwytach i Scianach wewnetrznych korytarzy parteru i pietra. Piony stalowe rur winny by¢ izolowane
termicznie otulinami izolacyjnymi grubo$ci 6.0 mm i obudowane ptytami kartonowo-gipsowymi na stelazu stalowym.
Podejscia do zaworow przeciwpozarowych wykonaé¢ rurami stalowymi o przekroju 25 mm. Zawory przeciwpozarowe
montowa¢ w szafkach wnekowych i nasciennych z miejscem na gasnice na wysokoéci 1.35 mb od poziomu podtogi
Instalacja jest wyposazona w zawory pierwszenstwa, odcinajace wode bytowa, w przypadku spadku ci$nienia na
hydrantach.
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3.05.9 Droga pozarowa

Dojazd do budynku zapewnia utwardzony kostkg brukowg dojazd o szer. 5.00 mb. Od frontu budynku na szer.

8.0 mb utwardzony jest plac kostkg brukowa. Od strony wschodniej budynku zaprojektowano utwardzony

betonowymi ptytami azurowymi plac manewrowy o wymiarach 20.0x20.0mb. W odlegto$ci 27.50 mb od

budynku znajduje sie naziemny hydrant p.poz. natomiast drugi hydrant zlokalizowany jest w odlegto$ci mniejszej

niz 150.0 mb.

3.05.10.Podstawa prawna.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zostaty ustalone w oparciu o akty prawne:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn.:Dz.U.z 2009 r.Nr 178, poz.1380)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
Powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r, poz.1065 z p6zn. zm.)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozar-
rowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. nr 124 z 2009 r. poz. 1030)

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 17 wrzesnia 2021 rr. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej. (Dz. U.z2021r. poz. 1722)

- ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru PN-B-02852:2001.

3.05.11. Informacje ogdine zabezpieczenia p.poz.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 961. ze zmianami),stanowi,

Ze kazda osoba fizyczna, prawna, organizacja lub instytucja korzystajaca z budynku, obiektu lub terenu zobowig-

zana jest zabezpieczy¢ uzytkowany budynek, obiekt lub teren przed zagrozeniem pozarowym lub innym

miejscowym zagrozeniem. Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniajac jego
ochrong przeciwpozarowg, obowigzany jest w szczegdlnosci:

» przestrzega¢ przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

* wyposazy¢ budynek, obiekt lub teren w sprzet pozarowy i ratowniczy oraz srodki gasnicze zgodnie z

zasadami okre$lajacymi w odrebnych przepisach,

» zapewni¢ konserwacje i naprawy sprzetu oraz urzadzen pozarowych i ratowniczych, zgodnie z zasadami i

wymaganiami gwarantujgcymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

»  zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczenstwo i mozliwo$¢ ewakuacii,

» przygotowac¢ budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

»  zaznajomi¢ pracownikdw z przepisami przeciwpozarowymi,

» ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego

* miejscowego zagrozenia.

3.06. Wyposazenie projektowanych pomieszczen.

Projektowane pomieszczenia winny by¢ wyposazone w meble i urzadzenia:
3.06.1.Gabinet pedagoga

Oznaczenie | Nazwa wyposazenia Typ, wymiar llos¢ Uwagi
wyposazenia [cm] [szt]
1 2 3 4 5
1. Biurko 130.0x 90.0x 75.0 1
2. Regat biblioteczny pojedyiczy 90.0 x 30.0 x 190.0 1
3. Biurko 130.0x 90.0x 75.0 1
4, Fotel biurowy tapicerowany 60.0 x 40.0 1
6. Krzesto tapicerowane 45.0x45.0 1
7. Pojemnik na odpady 1
3.06. 2.Pokéj nauczycieli
Oznaczenie | Nazwa wyposazenia Typ, wymiar llos¢ Uwagi
wyposazenia [cm] [szt]
1 2 3 4 5
1. Stot 135.0x90.0x 75.0 1
Szafa ubraniowa 90.0 x40.0 x 190.0 1
2. Krzesto tapicerowane 45.0x45.0 10
4. Szafa ubraniowa 90.0 x40.0x 190.0 1
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5. Regat biblioteczny pojedynczy 90.0x 30.0x 190.0 1
6. Zlewozmywak jednokomorowy 87.50 x 51.50 1 z szafkg zlewom.
Pojemnik na reczniki jednoraz. uzycia 22.0x21.0x32.0 1
Dozownik z mydtem 9.0x9.0x16.0 1
Dozownik ze srodkami do dezynfekcii 8.0x22.0 x29.50 1
3.06.3.Swietlica z czytelnia
Oznaczenie | Nazwa wyposazenia Typ, wymiar llos¢ Uwagi
wyposazenia [cm] [szt]
1 2 3 4 5
1. Lada biblioteczna 130.0x 90.0x 75.0 1
2. Regat biblioteczny podwéjny 90.0 x60.0 x 190.0 4
3. Stolik szkolny czterosobowy 100.0 x100.0x75.0 3
4. Krzesto szkolne 45.0x45.0 12
5. Regat biblioteczny pojedynczy 90.0x 30.0x 190.0 2
6. Tablica magnetyczna 100.0 x 120.0 1 zielona
7. Krzesto tapicerowane 45.0x45.0 1
3.06.4. Gabinet logopedy
Oznaczenie | Nazwa wyposazenia Typ, wymiar llosé Uwagi
wyposazenia [cm] [szt]
1 2 3 4 5
1 Biurko 130.0x 90.0x75.0 1
2. Regat biblioteczny pojedynczy 90.0 x 30.0 x 190.0 1
3. Biurko 130.0x 90.0x75.0 1
4 Fotel biurowy tapicerowany 60.0 x40.0 1
5 Krzesto tapicerowane 45.0x45.0 1
6 Pojemnik na odpady 1
3.06.5. Sala lekcyjna
Oznaczenie | Nazwa wyposazenia Typ, wymiar llos¢ Uwagi
wyposazenia [cm] [szt]
1 2 3 4 5
1 Biurko 130.0x 90.0x75.0 1
2. Regat biblioteczny pojedyniczy 90.0 x 30.0 x 190.0 1
3. Stolik szkolny 120.0x 90.0x75.0 10
4 Fotel biurowy tapicerowany 60.0 x40.0 1
5. Krzesto 45.0x45.0 20
9 Pojemnik na odpady 1
3.06.6. Sala komputerowa
Oznaczenie | Nazwa wyposazenia Typ, wymiar llosé Uwagi
wyposazenia [em] [szt]
1 2 3 4 5
1. Biurko 130.0x 90.0x 75.0 1
2. Regat biblioteczny pojedyiczy 90.0 x 30.0 x 190.0 1
3. Stolik pod komputer i klawiature 90.0x 60.0x75.0 16
4, Fotel biurowy tapicerowany 60.0 x 40.0 1
5. Krzesto 45.0x45.0 16
9 Pojemnik na odpady 1
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