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1. CZESC OGOLNA:

a) Nazwa zamdwienia nadana przez Zamawiajgcego :

REMONT | PRZEBUDOWA
LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM DLA ZADANIA
L,REMONT LOKALUNR 4 PRZY UL. BOHATEROW
GETTA 11 - PO POZARZE

b) Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg szczegdlowe wymagania
dotyczgce zakresu wykonania i odbioru robdét.

Zakres robot obejmuije :

- izolacja termiczna instalacji grzewczej, c.w.u. i wody zimnej

- montaz i uruchomienie grzejnikdw elektrycznych.

- montaz wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,

- montaz armatury, odcinajgcej itd.,

- montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- montaz armatury tzw. ,biaty montaz”,

- ptukanie i przeprowadzenie prob szczelnosci instalacji wod-kan,

¢) Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych.
W ramach prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych nie zachodzi koniecznosé
wykonania dodatkowych prac

d) Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z
punktu widzenia :

- organizacji robét budowlanych : Wykonawcy zostanie przekazany protokolarnie
czes¢ placu budowy konieczna do zatozenia przez niego zaplecza budowy oraz
otrzyma harmonogram rob6t dla zakresu robdét, przewidzianych przez niego do
realizacji. Ponadto, Wykonawca powinien otrzymaé¢ informacje nt. dostepu jego
pracownikdéw do innych urzadzen czy sprzetu technologicznego znajdujgcego sie na
terenie budowy, zasadach korzystania z mediéw (woda, energia elektryczna), drog
transportu i ciggébw komunikacyjnych,

- zabezpieczenia_intereséw_o0séb trzecich : Wykonawca zapozna sie z terenem
budowy oraz granicami dziatki objetej pozwoleniem na budowe a w przypadku
prowadzenia robét na obrzezach lub jej granicy, uzyska wytyczenie geodezyjne
granicy dziatki. Wykonawca zapozna sie u Kierownika Budowy z obiektami,
instalacjami lub urzgdzeniami, ktére znajdujg sie na terenie budowy i ktorych np.
uszkodzenie, zniszczenie itp. moze stanowi¢ naruszenie intereséw oséb trzecich.

- ochrona Srodowiska : Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie
prowadzenia robot,
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania




budowy Wykonawca powinien :

a) unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej a
wynikajgcych z nadmiernej emisji halasu, skazenia otoczenia $rodkami
chemicznymi, itp.

b) przedsiewzigé wszelkie srodki ostroznosci przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i
ciekow wodnych substancjami toksycznymi, pylami, odpadami, zuzytymi
opakowaniami itp.

c) zabezpieczy¢ znajdujgce sie w obrebie wykonywanych robo6t wszelkie drzewa —
poprzez ich odeskowanie do wysokosci 1,8 m.

- warunki bezpieczenstwa pracy : Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu budowy oraz miejsc wykonywania robét w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca dostarcza i zainstaluje
oraz bedzie utrzymywa¢ w nalezytym stanie, tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce (takie jak ogrodzenia, porecze, oswietlenie, pomosty, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, itp.) miejsca, gdzie wykonuje roboty oraz moga
przebywac inni wykonawcy. Dla prowadzonych przez Wykonawce robot, opracuje
on (lub Kierownik Robét) plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

- zaplecza dla_potrzeb Wykonawcy : zaplecze socjalne wraz z szatnig dla
pracownikéw Wykonawcy znajdowaé sie bedzie na terenie budowy w postaci
zaplecza kontenerowego. Zaplecze magazynowe Wykonawcy nalezy ogrodzi¢ w
sposOb zabezpieczajacy przed dostepem osob postronnych. Wymagania w zakresie
rodzaju lub typu zaplecza kontenerowego, podtgczenia do mediow nalezy ustali¢ w
czasie przekazywania terenu budowy z Kierownikiem Budowy.

- warunki_dotyczgce organizacji ruchu : Wykonawca bedzie miat zagwarantowany
dojazd do budowy drogg utwardzong przez co najmniej jedng brame wjazdowa.
Srodki transportowe Wykonawcy na terenie budowy, powinny sie poruszaé
najkrotszymi drogami — pomiedzy miejscem prowadzenia robot, zapleczem i bramg
wjazdowg. Maksymalna predkos¢ poruszania sie pojazdow mechanicznych
Wykonawcy nie powinna przekracza¢ 5 km/h. Wykonawca jest zobowigzany na
wilasny koszt do biezgcego usuwania z drég dojazdowych do placu budowy,
zanieczyszczen naniesionych przez samochody i sprzet obstugujgcy budowe.

- zabezpieczenie chodnikéw i jezdni — zagadnienie nie dotyczy Wykonawcy.

e) Nazwy i kody zalezne od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
zamoéwienia:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

f) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeC¢ 1 okreslen nigdzie
wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu



jednoznacznego rozumienia zapisOw dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy,

- dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projekcie budowlanym, dziennik budowy, protokdty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg demontazu — takze dziennik demontazu,

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcymi do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru,

- przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonywania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych,

- warunkach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia i warunki podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdt,

- rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
prowadzenia rob6t budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM.

2.1.Ponizej przedstawiono zestawienie podstawowych materiatéw i armatury :

Zestawienie materiatéw uzytych w projekcie technicznym i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t i minimalne dane techniczne jakimi nalezy sie kierowaé
dokonujgc wyboru materiatéw



LP |

Proponowany produkt

| Minimalne parametry i wymagania

INSTALACJE SANITARNE

Zawory kulowe

Korpus ze stali weglowej St 37,0

Obudowa trzpienia ze stali weglowej Fe52DP
Kula ze stali nierdzewnej AlSI304

Trzpien ze stali nierdzewnej AlSI303
Uszczelka teflonowa PTFE

Podktadka sprezysta i pierscien podtrzymujacy ze stali
nierdzewnej

Ring z tworzywa FPM

Pierscien slizgowy z teflonu PTFE
Ogranicznik obrotu ze staliwa AlSI304
Uchwyt ze stali ocynkowanej

Wodomierz JS —
suchobiezneDN15

« Woda zimna min 0,1°C-max 30°C (50°C)

« Cisnienie robocze max 1,6Mpa (16bar)

« 01 - wykonanie z korpusem z tworzywa sztucznego (JS
DN15+20)

« 02 - wykonanie podstawowe z liczydtem 8-bebenkowym
przystosowanym do naktadki radiowej (JS DN15+20)

* 04 - przystosowanie do naktadki impulsowej (JS DN15+20)

Bateria wannowa

Bateria
wannowa
chrom

Typ produktu 1-uchwytowa

Kolor chrom

Spos6b montazu $cienna

Wyposazenie gtowica 40 mm GEAR, perlator
Glowica 40 mm

Wanna

Wanna emaliowany o wymiarach 70 cm x 120 cm

Wykonany z wysokiej jakosci stali, pokrytej emalig odporng na
$cieranie i zarysowania. W komplecie z n6zkami. Srednica
odptywu: 50 mm.

Syfon wannowy

Syfon wannowy.

Wykonany z biatego polipropylenu, przeznaczony do wanien.
Umozliwia przeptyw zanieczyszczen do kanalizacji i zatrzymuje
nieprzyjemne zapachy. Wyposazony jest w metalowe sitko.
Srednica odptywu: 50 mm.

Bateria umywalkowa

Bateria umywalkowa stojgca, chrom

Umywalka

Umywalka ceramiczna z jednym otworem biata , 0 wym.55x43cm

©|o|N

Syfon butelkowy

Syfon umywalkowy butelkowy z sitkiem ze stali nierdzewnej i
korkiem gumowym HCI1L.

10.

Miska ustepowa z deska
sedesowg

Miska ustepowa ceramiczna, biata wys. 26cm i 35cm , z
mocowaniem do podioza.
Deska sedesowa —biata MDF standardowy spos6b montazu.

11.

Wezyk zasilajgcy 1/2" X
172"

Materiat wykonania stal nierdzewna AISI 304, EPDM
Maks. cisnienie robocze 10 bar

Diugosc¢ 450-500 mm

Srednica wew. 8 mm, zew. 12 mm

Kolor srebrny

Zastosowanie podigczenie urzgdzen sanitarnych

12.

Dolnoptuk

Dolnoptuk M-95C wys.32 cm x szer.44 cm X

Nazwa produktu: 9147 cm

Kolor biaty




Materiat wykonania tworzywo, guma
Spos6b montazu  plastikowe haki na kotkach
Rozmiar przytagczy 1/2"

Mechanizm ciggadto lub
sptukujacy start/stop
Gwarancja 2 lata
Wysokos$c¢ 32cm
Szerokosé 44 cm
Gilebokos¢ 14,7 cm

13. | Zlewozmywak 2-komorowy | Nazwa produktu: Zlewozmywak 80 cm
Typ 2 komory
Spos6b montazu naktadany
Szerokosé 80 cm
Gilebokos$¢ 13,5cm
Diugosc¢ 60 cm
Minimalny wymiary szafki 80 cm
Otwor na baterie nie
Wykonczenie/ kolor gtadki
Odptyw 38 mm
Waga 3,2 kg
Informacje dodatkowe odwracalny

14. | Szafka stojgca Wysoko$é 81,2 cm (bez blatu)

Zlewozmywakowa Szerokosé 80 cm

Glebokos¢ 47 cm (60 cm z blatem)
W komplecie korpus, front, uchwyt
Wykonczenie front: ptyta laminowana, korpus: ptyta laminowana
Kolor frontu  biaty
Kolor korpusu biaty

15. | Bateria zlewozmywakowa Kolor chrom
Spos6b montazu  stojgca
Gwarancja 5 lat
Wyposazenie ;izig\évzrgggbsezowy, elastyczne wezyki

bateria jest wyposazona w ergonomiczny
Informacje dod.  uchwyt, pracuje w Il klasie szuméw (klasa
cicha)

Wysokos$c¢ 13,5cm
yvvypsi?/\ljvzs\(/:vody 10,3 cm
Zasieq WP 55 5 cm
Glowica 40 mm

e Zawor katowy do bateril : g\?viz?t;r;yiqczeniowy: 1/2"
- bez filtra

- plastikowe pokretto

- materiak: mosigdz

- ci$nienie nominalne: 10bar

- temperatura nominalna: 65°C
- kolor: chrom




17. Izolacja termiczna Otulina iz_ola<_:yjna z poisztywnej pian_ki poliuretanovyej, Wyk_onana
w postaci cylindra z wzdtuznym rozcigeciem oraz tasma klejaca
ufatwiajgcg montaz, odporna na temperature 135°C,

Klasa palnosci wedtug ON B 3800 B1 +Trl

18. Rury do wody pitnej Spawane laserowo rury z odpornej na korozje stali nierdzewnej
-1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), zawartos¢ molibdenu
2,3% zapewniajgca wyzszg trwalos¢; zétte zaslepki
-1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), wskaznik PRE 24,1; zielone
zaslepki
Wymiary/materiat
Rozmiary standardowe: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 ze stali
nierdzewnej

19| Rury PVC-U Typ produktu: Rury

Materiat:  PVC-U
Kolor: Szary
a 50-110

INSTALACJA OGRZEWCZA

20. Grzejnik elektryczny
Moc [W] 500 1000 1500
Napiecie [V] 230 230 230
Wymiary [cm] 45 x 42 X 65 x 42 x 85x42x

ymiary 10,2 10,2 10,2
Grubos¢ od $ciany 11 11 11
[cm]

Termost.at Tak Tak Tak
elektroniczny

Waga [kg] 3.9 5,65 7,15
Scienny uchwyty

Kolor Biaty

2.2. WYMAGANIA ODNOSNIE MATERIALOW | URZADZEN.

Wszystkie uzywane materialy (ksztattki, rury, elementy zlgczne, uszczelki,
szczeliwa, Kleje, uchwyty, podpory, zawiesia, itp.), urzadzenia instalowane w danych
instalacjach muszg by¢ zgodne wymaganiami okreslonymi w aktualnie
obowigzujgcych przepisach. Ponadto powinny posiada¢ odpowiednie atesty (np.
PZH) oraz deklaracje zgodnosci CE z wymaganiami dyrektyw europejskich.
Stosowane urzadzenia i materialy w ukitadach cieptej wody uzytkowej powinny
posiadac atesty PZH.

Instalacje wody zimnej oraz c.w.u. prowadzi¢ w bruzdach lub w posadzce nalezy
izolowac cieplnie przy pomocy izolacji piankowej. Mocowanie state i przesuwne oraz
kompensacja wydtuzen cieplnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniem
producenta. Podejscia pod przybory projektuje sie od dotu w ocieplonych bruzdach.
Ciepta woda przygotowana jest poprzez dwufunkcyjny kociot gazowy znajdujacy sie
w kazdym lokalu mieszkalnym. Mocowanie przewodéw wykona¢ w odlegtosciach
wymaganych dla odpowiednich srednic rur. Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy
uzy¢ rur i ksztattek PVC @50-160 kanalizacyjne wewnetrznej. tagczonych
kotnierzowo na uszczelki.

Kanatly wentylacyjne wykona¢ z rur systemowych szybko-ztgcznych, spiralnie




zwijanych przewodéw i ksztattek oraz prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
taczone kotnierzowo. Przewody i ksztattki wykonane ze stali ocynkowanej- powloka
cynku dwustronna.

Dodatkowe wymagania, ktére powinny spetia¢ zarbwno materiaty jak i urzadzenia
to:

- nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen mechanicznych (peknie¢, zarysowan,
wgniecen, itp.) na powierzchni zewnetrznej,

- wymiary i ich tolerancje powinny by¢ zgodne z podanymi w normach branzowych
lub zaktadowych,

- wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ fabryczne oznakowanie m.in. tabliczke
znamionowa, wymagane znaki dopuszczenia, itd.,

- kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana. Rury i ksztaktki
powinny by¢ zgodne =z normg PN-EN 12502, oznaczenie czynnika
transportowanego, nazwe producenta, rodzaj materialu, oznaczenie szeregu,
srednice zewnetrzng i grubos¢ scianki w mm, date produkcji oraz obowigzujaca
norme.

- drut spawalniczy powinny by¢ dostarczone w opakowaniach fabrycznych. Na
zgdanie odbiorcy, producent jest zobowigzany dostarczy¢ Swiadectwo dopuszczenia
danego elementu do stosowania w budownictwie oraz wyniki badan stwierdzajgcych
zgodnosc¢ danej partii wyrobow z wymaganiami obowigzujgcych norm.

2.2. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzgdzen oraz systemow innych firm i
producentow o parametrach technicznych i wiasciwosciach nie gorszych niz podane
w kosztorysach i projekcie wykonawczym danej instalaciji.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
usuniete z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg sie
zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Wszelki uzywany sprzet i urzadzenia przez Wykonawce do wykonania roboét
objetych umowag, muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla Wykonawcy oraz



0s0b trzecich przebywajgcych na terenie budowy. W przypadkach wzbudzajgcych
watpliwos¢ odnosnie jakosci i bezpieczenstwa sprzetu, Inspektor nadzoru moze
zazagda¢ od Wykonawcy dokumentow Ilub ich kopii, potwierdzajgcych stan
techniczny danej maszyny lub sprzetu. W wymaganych przypadkach, obstuga
maszyn i urzgdzen moze by¢ prowadzona wytgcznie przez uprawnione osoby, co
réwniez podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub Kierownika budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Srodki transportu, ktére wykorzystuje Wykonawca w trakcie prowadzenia robét
budowlanych powinny by¢ sprawne techniczne i bezpieczne dla Wykonawcy jak i
0s0b przebywajgcych na

budowie. Za stan drég transportowych wewnatrz budowy Wykonawca powinien na
terenie budowy poruszaé sie tylko takimi $rodkami transportowymi, ktére sg
przewidziane w dokumentacji projektowej (np. kosztorysy) Ilub Specyfikacji
Technicznej.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu materiatbw i urzgdzen po drogach
publicznych.

Przy korzystaniu ze srodkéw transportu w ruchu ulicznym, pojazdy powinny spetniac
wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do wszystkich
wymaganych  parametrow. Wykonawca na biezgco usuwa  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Sposb6b prowadzenia i trasy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wytyczeniem
geodezyjnym np. robdét liniowych a takze zapewnia dla wtasnych potrzeb obstuge
geodezyjng. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot, zostang o ile wymagac¢ tego bedzie inspektor
nadzoru poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

5.2. Szczegoly technologiczne.

Wszelkie szczegoty techniczne powinny wynika¢ z dokumentacji budowlanej a w
przypadkach watpliwych, decyduje autor projektu (w ramach nadzoru autorskiego)
lub dla zmian mato istotnych Kierownik Robot danej branzy.

5.3. Odcinki rob6t budowlanych, przerwy i ograniczenia.

Z uwagi na sposob lokalizacji kolektorow stonecznych (na dachu obiektu),
Wykonawca dokona ustalen z Kierownikiem budowy odnosnie harmonogramu robot
oraz sposobu jego przeprowadzania. Przed przystgpieniem do wykonywania robot,



Wykonawca powinien posiada¢ petne rozeznanie odnosnie termindw, przerw i
ograniczen z jakimi moze mie¢ do czynienia na budowie.

5.4. Wymagania specjalne.

W trakcie realizacji obiektéw, nie sg planowane wymagania dodatkowe lub specjalne
jakie powinien spetnia¢c Wykonawca, ponoszgc dodatkowe np. koszty, ograniczenia
czasowe, itp.).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Inwestor wymaga wykonania rob6t zgodnie z :

- zawartg umowg wraz z zatgcznikami i aneksami do tej umowy,

- Ogollng Specyfikacjg Techniczng oraz Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét,

- obowigzujgcymi normami oraz przepisami,

- wiedzg i sztukg budowlana.

Codzienna kontrola robdt powinna byé prowadzona przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz Inwestora. Na biezgco tez, powinna by¢ prowadzona przez niego
kontrola w zakresie w zakresie dokumentow potwierdzajgcych jakosé dostarczanych
materiatdbw na plac budowy (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,).
Wszelkie dokumenty zwigzane z wbudowywanymi materialami, instalowanymi
urzgdzeniami oraz sprzetem, powinny zosta¢ dotgczone w oryginale do protokotu
koncowego odbioru robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

W zakresie instalacji sanitarnych nie przewiduje sie potrzeby dokonywania
dodatkowych przedmiaréw lub obmiaréw robét. Ustalanie ilosci oraz zakresu danej
roboty powinno odbywac¢ sie wg normatywow ustalonych KNR-ami lub KNNR-ami.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane powinny by¢ odbierane w nastepujgcych zakresach :
a) odbiory czesciowe,
b) odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe w zakresie rzeczowo-finansowym prowadzi Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie instalacji i sieci sanitarnych
odbiory czesciowe prowadzone sg giéwnie dla robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych. Podstawg formalng odbioru czesciowego jest protokét odbioru
elementu lub cze$ci robot, zatwierdzony na kwote finansowg i podpisany przez




Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zasady wystawiania faktur, okresy ich
wystawiania, wielkosci kwot fakturowanych wynikajg z umowy zawartej pomiedzy
Wykonawcg a Inwestorem.

Odbiér _koncowy (techniczny) prowadzi Inwestor — po przygotowaniu go przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za posrednictwem i przy udziale oséb o
odpowiednich kwalifikacjach i wymaganych uprawnieniach.

Podstawg do rozpoczecia czynnosci odbiorowych jest spetnienie nastepujgcych
warunkéw :

- zakonczenie robét objetych umowg oraz ewentualnymi aneksami do umowy,

- pisemne zgtoszenie zakonczenia robot objetych umowg oraz aneksami do umowy,
- przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentow
odbiorowych, (m.in. oryginat Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o
zakonczeniu robé6t, odwiadczenie Kierownika Budowy (o0 zgodnosci wykonania
obiektu z projektami budowlanymi oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy),

- przediozenie protokotow badan, prob i sprawdzen,

- przedtozeniu dokumentacji powykonawczej.

Odbidr ostateczny prowadzi Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Termin

odbioru ostatecznego powinien by¢ ustalony przez Inwestora przed datg terminu
zakonczenia gwarancji lub rekojmi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wszelkie koszty robo6t tymczasowych i prac towarzyszgcych mieszczg sie w cenie
kontraktu

podstawowego i nie zachodzi potrzeba rozliczania rob6t tymczasowych i prac
towarzyszacych

OPRACOWAL.:

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/DOS/13; DOS/IS/0146/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,
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POLSKIE PRZEPISY.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157,Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 p6z. 42, Nr 100/01 poz.1085. Nr 110/01 poz.
1190, Nr 115/01 poz.1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676,
Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002
r.,poz. 690 z p6zmniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr107/98, poz. 670, nr 8/02., poz. 71),

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr113/98 poz. 728)

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania

dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuzg

ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzgce z

kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci
lub

deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz.U. Nr5 z 2000 r., poz. 58)

7. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608),

8. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003
r w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz U Nr 79/03 poz. 714)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikbw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)
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POLSKIE NORMY.

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Wymagania ogdlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w

budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspélne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych

prPN-EN 806-1 -Wymagania dotyczgce instalacji wodociggowych
wewnetrznych). Czes¢ | : Wymagania ogolne

PN-EN 1SO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta

przez grunt. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat ciepta przez

przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN 1SO 14683:2000 - Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania

ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-90/B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-91/B-02413 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu otwartego. Wymagania

PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych

systemow cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan

wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.
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