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CZESC OPISOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : LOKAL MIESZKALNY W  BUDYNKU  MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM — KATEGORIA XIil

1.2. ADRES : STRZEGOM, UL. BOHATEROW GETTA 11/4
1.3. INWESTOR : GMINA STRZEGOM, RYNEK 38, 58-150 STRZEGOM

1.4. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ewa Ostapiriska
nr upr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnos$ci architektonicznej

2 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa lokalu mieszkalnego po
pozarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohateréw Getta 11/4
w Strzegomiu.

3. INFORMACJE | DANE:

a) O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE |
ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA
MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Nie jest wymagane.

b) CZY DZIALKA LUB TEREN , NA KTORYM PROJEKTOWANY JEST OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE
JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONNA KONSERWATORSKA.

Budynek przy ul. Bohaterow Getta 11 w Strzegomiu ujety jest gminnej ewidencji
zabytkow.

c) OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI QORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE
ZNAJDUJE SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.
d) O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Nie przewiduje sie.



4.  DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ , W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI.

Planowany zakres projektu nie zmienia obecnych warunkéw ochrony ppoz..
5. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |

STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie ma.
6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowany zakres projektu nie zmienia istniejgcego obszaru oddziatywania
obiektu budowlanego.

i, DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

7.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzenia Sciekéw oraz wod opadowych.

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie zapotrzebowania i jako$ci wdd oraz
odprowadzenia $ciekéw komunalnych i wdd opadowych z budynku.

7.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych, z podaniem ich rodzaju, ilo$ci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie.
7.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie istniejgcych rodzajoéw i ilosci wytwarzanych
odpadow.

7.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie.

7.5. Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy
warunkéw wodnych dziatek sgsiednich.

8. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Planowana inwestycja nie narusza intereséw oséb trzecich



9. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE LOKALU
MIESZKALNEGO OBJETEGO OPRACOWANIEM

9.1. Przedmiot inwestycji

Lokal objety opracowaniem znajduje sie na Il pietrze w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Bohaterow Getta 11 w Strzegomiu. Budynek wykonany zostat
w technologii tradycyjnej. Budynek podpiwniczony, o 5 kondygnacjach nadziemnych.

Lokal mieszkalny sktada sie obecnie z 5 pomieszczen, tj. przedpokoju, kuchni,
tazienki, 2 pokoi. Stan lokalu zty wskutek pozaru.

9.2. Sciany

Sciany w lokalu stanowigce $ciany zewnetrzne — murowane, z cegty peinej,
otynkowane.

Scianki wewnetrzne konstrukcyjne murowane, z cegly petnej, otynkowane, oraz
dziatowe lekkie o konstrukcji drewnianej (stupki, belki i zastrzaty oraz deski drewniane),
otynkowane.

Stan techniczny tynkéw, ze wzgledu na zaistniaty pozar — zly. Widoczne
peknigcie wzdtuz $ciany konstrukcyjnej a dziatowe.

9.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna drewniana skrzynkowa wraz z parapetami wewnetrznymi w
bardzo ztym stanie technicznym - do wymiany. Stolarka drzwiowa wejsciowa w ztym
stanie technicznym - do usuniecia. Stolarka drzwiowa wewnetrzna ptycinowa, w ztym
stanie technicznym - do w usuniecia.

9.4. Stropy i sufity

Stropy drewniane na belkach (nie wykonano odkrywek stropdéw). W trakcie
pozaru nie zostata naruszona konstrukcja nosna stropéw. Widoczne tylko czesciowe
osmalenie desek na suficie, bez oznak ich zniszczenia w trakcie pozaru. Na podstawie
ogledzin w lokalu stwierdzono stan dostateczny stropéw. W trakcie wykonywania robét,
w przypadku stwierdzenia stanu technicznego innego niz zatozony nalezy zwrdcié sie
do autoréw opracowania, w celu zaprojektowania dodatkowych wzmocnien wiw
konstrukgciji

Sufity otynkowane z licznymi peknieciami, w catym lokalu osmalone po pozarze
- do zamontowania nowe sufity podwieszone gipsowo-kartonowe.

9.5. Instalacje

W lokalu mieszkalnym istniejgca instalacja elektryczna, zimnej wody oraz
kanalizacja. Ogrzewanie z pieca kaflowego.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie dokonanych ogledzin lokalu stwierdzono, iz jego stan techniczny
wymaga przeprowadzenia remontu oraz pozwala na przeprowadzenie prac
przedstawionych w projekcie budowlanym.



10. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
10.1. Zalozenia programowo-funkcjonaine

Projekt zaktada remont i przebudowe istniejgcego lokalu mieszkalnego w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bohateréw Getta 11/4 w Strzegomiu.

W lokalu w ramach przebudowy przewidziano:
- powigkszenie ist. tazienki, przeniesienie kuchni do pokoju (utworzenie aneksu
kuchennego w wiekszym z pokoi), wydzielenie przedpokoju i mniejszego pokoju.

W lokalu w ramach remontu przewidziano:

- rozbidrke ist. pieca kaflowego (do zmagazynowania) i $cian dziatowych z ptyt gipsowo-
kartonowych | murowanych (osadzenie projektowanego stalowego podciggu),
demontaz drzwi wraz z o$cieznicami, okien i innych elementéw wykonczeniowych;

- demontaz ist. tynkéw i desek (jesli bedzie to mozliwe do wykonania) na sufitach,
zamontowanie sufitbw podwieszonych z plyt gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na
ruszcie metalowym (ewentualnie z wetng mineralng gr. 10,0cm);

- demontaz istniejgcych wyktadzin i podtogi z ptyt pazdzierzowych (w przypadku ztego
stanu technicznego konstrukcji, nalezy wykonaé jej wzmocnienie), montaz ptyt
min.OSB-22mm;

- zbicie istniejgcych tynkéw na Scianach i wykonanie nowych tynkéw cementowo-
wapiennych kat. lll i gtadzi gipsowych;

- utozenie paneli podtogowych wraz z listwami oraz przyklejenie ptytek ceramicznych w
tazience ;

- wykonanie oktadzin ceramicznych w kuchni nad meblamiiw tazience do wys. min2m,
malowanie Scian i sufitbw, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami wewnetrznymi i
wymiana drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami.

Istniejacy piec kaflowy nalezy zdemontowaé i zmagazynowac lub przenie$é w
inne miejsce zgodnie z pismem od Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow.

W lokalu wykonane zostang nowe instalacje: zimnej i cieptej wody, kanalizacji
oraz elektryczna (ogrzewanie elektryczne). W kuchni nalezy zamontowaé nowy zlew
dwukomorowy , kuchenke elektryczng z piekarnikiem oraz pochtaniacz zapachéw nad
nig, przewidzie¢ ustawienie lodowki. W tazience nalezy zamontowaé wanne,
umywalke, miske ustepowsg, przewidzie¢ ustawienie pralki. W lokalu przewidziano
wymiane wodomierza. Zgodnie z przeprowadzona kontrolg kominiarskg w lokalu
znajdujg sie dwa drozne przewoddw wentylacyjne dla kuchni i tazienki (brak mozliwosci
wykonania przewodow spalinowych w istniejgcych kominach murowanych).

Projektowane obiekty budowlane nie przewiduja emisji zanieczyszczen
gazowych (w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych i ptynnych).

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska.

12. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN

2/1 - PRZEDPOKOJ - 452m?2 - panele
2/2 - POKOJ - 927m? -panele
2/3 - POKOJ+KUCHNIA -14,16 m2? - panele
2/4 - LAZIENKA - 379m2 - plceram.

W sumie powierzchnia uzytkowa : - 31,74 m?



13. OPIS ROBOT WYKONCZENIOWYCH
13.1. Sciany

We wszystkich pomieszczeniach na istniejacych $cianach, po usunieciu
oktadzin i tynkdw, wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat. I, a nastepnie utozyé
gtadz. W tazience do wys. min. 200cm utozy¢ plytki ceramiczne, w kuchni ptytki utozyé
tylko migedzy meblami. Pod ptytki ceramiczne utozy¢ hydroizolacje, systemowo, np. za
pomocsg folii w ptynie.

Nowoprojektowane $cianki dziatowe wykonaé, jako gipsowo-kartonowe, na
ruszcie stal. CW75, pokrycie dwuwarstwowe gr.12,5cm:
B pokrycie z podwdjnej ptyt gipsowo-kartonowej gr.12,5mm
B od strony pomieszczenia mokrego zastosowac ptyty wodoodporne
B konstrukcja z profili metalowych CW75
B wypeinienie z wetny mineralnej gr. 50mm
B catkowita grubo$¢ Sciany 12,5cm.

13.2. Sufity i podciag

We wszystkich pomieszczeniach zamontowaé sufit podwieszony z ptyt gipsowo-
kartonowych gr. 2x12,5mm na ruszcie metalowym. Sufit zamontowaé na wys.
min.250cm. Nad sufitem ewentualnie umiesci¢ wetne mineralng gr. 10,0cm, w celu
poprawy ist. izolacji akustycznej w lokalu.

W celu wyburzenia $ciany dziatowej zaprojektowano podcigg w postaci
dwuteownikéw stalowych w ilosci 2szt. IPE 180 dt. 487cm. Przyjeto minimalng
gtebokos¢ oparcia podciggu réwng 25cm. Podcigg zaprojektowano ze stali S235.
Projektowany stalowy podcigg obudowaé piytami gips.-kartonowymi na ruszcie
metalowym.

13.3. Posadzki i okladziny $cienne

Po demontazu istniejgcych wyktadzin i listew, nalezy zdemontowacd ist ptyty
pazdzierzowe (W trakcie wykonywania robdt, w przypadku stwierdzenia ztego stanu
technicznego konstrukcji stropdw nalezy zwréci¢ sie do autoréw opracowania.)
Nastepnie zamontowac ptyty OSB gr. min.22mm i wyréwnag istniejgce podtoze, np. za
pomocg mas samopoziomujgcych. W pomieszczeniach zaprojektowano posadzke z
paneli , w tazience ptytki ceramiczne. Na $cianach w pokojach zamontowaé nowe listwy
PCV.

13.4. lzolacje przeciwwilgociowe

W kuchniach i tazience bezposrednio pod piytki ceramiczne zastosowac system
uszczelnien np. folie w ptynie.

13.5. Roboty malarskie
Sciany i sufity malowaé farbami akrylowymi lub lateksowymi.
13.6. Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejgce okna i parapety wewnetrzne zdemontowaé. W istniejgce otwory

wstawi¢ okna PCV z szybg zespolong termiczng o U= 0,9 [WmK] wraz z
nawiewnikami i nowe parapety wewnetrzne PCV.



Nowe skrzydta drzwiowe zamontowaé jako peilne ptycinowe z MDF na
oscieznicach typowych regulowanych, kolor biaty.

Drzwi wejsciowe do lokalu wykonaC jako stalowe z oScieznicg stalowg. W
drzwiach zamontowac 2 zamki, klamke i wizjer.

14. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
14.1 BILANS MOCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
Bilans przedstawiono w czesci instalacje elektryczne projektu.
14.2 WELASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH
Wiasciwosci cieplne przegréd nie ulegajg zmianie..

14.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Parametry przedstawione zostaty w czesci instalacje elektryczne i instalacje
sanitarne projektu.

14.4 WYMAGANIA DOTYCZACE OSZCZEDNOSCI ENERGII

Nie zaprojektowano docieplenia istniejgcego budynku, w zwigzku z czym uznaje
sig, ze wymaganie dotyczgce oszczednosci energii dla budynku objetego
opracowaniem, zgodnie z Art.5, ust.2b Ustawy Prawo Budowlane, nie muszg zostac
spetnione.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

Projektowany zakres inwestycji nie zmienia nam warunki ochrony
przeciwpozarowej obiektu budowlanego.

16. ANALIZA MOZLIWOSCI  RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYUCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

Zastosowanie odnawialnych zrédet energii w tym projekcie jest nie uzasadnione
ekonomicznie, technicznie i $rodowiskowo.

Zasilanie w energie cieping i elekiryczng zaprojektowano zgodnie z posiadanymi
umowami na dostarczanie mediow. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu posiadanych
zrédet zasilania w energie, tj. energii elektryczne;j..

17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

=\Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét nalezy wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a



opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

=Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty,
*Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegbtowo zapoznacé sie z warunkami
pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa, uzgodnieniami,
pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-prawnej,

=Ustali¢ sposéb i kolejnosé wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

=W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

*Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw
BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
=Oznakowac i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robét,

*Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w zakres
prac,

*Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

*Przy odbiorze poszczegdinych etapéw prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnos$nych robét.

PROJEKTOWAL.

mgr inz. arch. Ewa Ostapinska
nrupr.V-7342/3/32/98; DS-0547
w specjalnoséci architektonicznej



CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
instalacje sanitarne

Opis techniczny do projektu technicznego budowlanego wewnetrznej instalacji wody zimne;j
c.w.u., kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej dla zadania: ,Remont lokalu nr 4 przy ul.
Bohateréw Getta 11 - po pozarze - dokumentacja projektowo-kosztorysowa , w lokalu
mieszkalnym przy ul. Bohateréw Getta 11/4 w Strzegomiu, dziatka nr 1437, OBR. 0003.

1: Podstawa opracowania
-Zlecenie i wytyczne inwestora

-Projekt architektoniczno — budowlany
-Zatozenia uzgodnione z inwestorem
-Obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres projektu

2.1. Instalacja ogrzewcza
2.2. Instalacja zimnej wody i c.w.u
2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1. Instalacja ogrzewcza

Lokal mieszkalny ogrzewany jest piecem kaflowym. Zaprojektowano ogrzewanie grzejnikami
elektrycznymi. W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i dobrano moc grzejnikéw dla IV
strefy klimatycznej przy tz = -20 °C. Zamontowa¢ grzejniki jak na rzucie. Instalacje elektryczng
do grzejnikbw wykona¢ zgodnie z wytycznymi w opisie instalacji elektrycznych.

Pom. 2/1 p.pokdj brak grzejnika

Pom. 2/2 pokdj grzejnik o mocy 1030W-1 szt.
Pom. 2/3 pokdéj+kuchnia grzejnik 0 mocy 860W-2 szt.
Pom. 2/4 tazienka grzejnik o mocy 680W-1 szt.
2.2 Instalacja zimnej wody i c.w.u.

Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej montowaé z rur stalowych
ocynkowane Srednie wg PN H74200 (woda zimna), podwdéjnie ocynkowane wg TWT2 j ZN-
72/0640-01(woda ciepta). Potgczenia rur na gwint lub zaciskowe. Ksztattki z zeliwa ciggliwego
ocynkowane gwintowane. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym
elektrycznym ogrzewaczu o pojemnosci 80 litréw z grzatkg elektryczng o mocy 1,5 kW.
Kompensacje wydtuzenn liniowych przewodéw uzyskaé przez odpowiednie  prowadzenie
przewodéw nazywane kompensacjg naturalng. Przewdd wodociggowy powinien by¢ poddany
probie szczelnoSci. Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ wodg i
dokfadnie odpowietrzy¢. Probe nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej
niz +1°C. Ciénienie prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyzsze od
roboczego. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy zamknigtym doptywie wody pod
cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku ci$nienia. Po zakoriczeniu budowy
przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego ptukania, uzywajac
do tego czystej wody. Przew6d mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajaca z
niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddaé
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu i plukaé do uzyskania pozytywnej préby
bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynie$¢ 24 godziny. Po usunigciu wody
zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie ptukanie.

Wszystkie przewody wody zimnej biegngce w lokaalu ze wzgledu na mozliwosé skraplania
izolowa¢ otulinami rurowymi ze spienionego PE o grubo$ciach S=9mm. Odlegto$¢ zewnetrzne;j
powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosié dla
Dn15-32mm 3-6mm.Kolor izolacji - biaty, kremowy, jasnoszary. Otuliny z pianki PE z nacieciem
wzdtuznym.




Przejscia przewodéw instalacji przez stropy i $ciany budynku wykonaé w tulejach ochronnych
ostonowych stalowych. Migdzy tulejg ostonowg i rurg wiaéciwg warstwa izolacji ciepinej (pianki
polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

(oznacz.) Sred. Zewn. x Grubos¢ izolacji [mm]
grubos¢ scianki
(16) 17x2,70 20
(20) 21x3,30 20
(25) 26x4,00 20
(32) 32x4,00 30
(40) 40x4,00 30
(50) 50x4,50 40
(63) 63x6,00 50

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wpigé do istniejgcego pionu kanalizacii
sanitarnej fi 0,11m i 0,05m. Podej$cie do miski ustepowe;j i pralki wpig¢ w istniejgcy pion fi
0,10m, Podejscie do umywalki, wanny i zlewozmywaka wpigé¢ do pionu fi 0,05m. Istniejgcy pion
fi 0,05 nalezy przenie$¢ w bruzde $cienng jak na rysunku. Projektowang instalacje wykonaé z
rur PVC-u fi 50,110 tgczonych na uszczelke gumowsg. Srednice i spadki widoczne $g na
rysunkach. Trase wewnetrznej kanalizacji sanitarnej zrealizowa¢ zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na rzucie. Przewdd kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany prébie
szczelnoSci bezci$nieniowej potgczen rur.

2.4. Przepisy BHP

Rur ani urzgdzen nie wolno malowa¢ ani gruntowaé farbami metalicznymi. Uzyte do wykonania
instalacji materiaty oraz sposéb prowadzenia robét muszg odpowiada¢ warunkom technicznym
i przepisom BHP.

2.5. Uwagi ogdine
W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac sie do "Warunkéw technicznych wykonania i

odbioru rob6t budowlano montazowych cz. |l , opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

2.6. Charakterystyka energetyczna

Projektowana inwestycja nie nosi znamion kompleksowej termomodernizacji obiektu, w zwigzku
Z powyzszym przyjmuje sig, iz dotychczasowa charakterystyka energetyczna nie ulega zmianie
i nie uznaje sie za konieczne dokonywania jej aktualizacii.

PROJEKTOWAL.:

inz. Sylwia Szczesniak

nr upr. 338/D0$/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych,



OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania, instalacji elektrycznej
oswietleniowej oraz gniazd wtykowych lokalu mieszkalnego w Strzegomiu przy
ul. Bohaterow Getta 11/4

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu jest

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne w branzy architektoniczno-budowlanej i instalacyjnej

- zatozenia projektowe i uzgodnienia z inwestorem

- obowigzujace normy, przepisy, zarzadzenia

- obowiazujace katalogi, wytyczne projektowania

- techniczne warunki przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych do sieci
TAURON Dystrybucja SA . Nr warunkoéw; WP/084590/2020/004R02,

1.3. Zakres opracowania
- zasilanie
- rozdzielnia mieszkaniowa
- instalacja oswietleniowa
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja wyréwnawcza
- teletechniczna skrzynka mieszkaniowa
- warunki techniczne wykonania
- system ochrony od porazen
- pomiary i badania instalacji



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie.
W istniejacej Rozdzielni Pigtrowej nalezy wymienié zabezpieczenie przelicznikowe
na 25A/3p-D02.Z zabezpieczenia p.licznikowego wyprowadzi¢ przewod YDY
Sx6mm2 do rozdzielni licznikowej w ktérej nalezy wymienié tablice licznikowa na
3-fazowg. Z RL mieszkan wyprowadzi¢ przewod YDY 5x6mm?2 do lokalu
mieszkalnego zgodnie z rys.nr E/1. Zabezpieczenie przed licznikowe przystosowaé
do oplombowania. Instalacje zasilajaca wykonaé jako p/t.

2.2.Rozdzielnia mieszkaniowa.
W przedpokoju lokalu mieszkalnego zainstalowana bedzie Rozdzielnia
Mieszkaniowa RM. Schemat rozdzielni zgodnie z rys. nr E/2. Rozdzielnia
mieszkaniowa podtynkowa RM 3x18.

2.3.Instalacja o$wietleniowa.
Instalacje o$wietleniowa wykonac jako podtynkowa przewodem YDY 3x2,5/1,5 ,
4x1,5 z dowolnie wybranym osprzetem koloru biatego. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowac oprawy z kloszem ostonigtym o stopniu szczelnosci IP44.

2.4.Instalacja gniazd wtykowych.
Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych utozy¢ pod tynkiem przewodem YDYp. Do
zasilania gniazd 1-faz. stosowaé przewdd o przekroju 3x2,5 mm2 natomiast do
zasilania gniazd 3-faz./wypustow/ stosowaé przewod o przekroju 5x2,5 mm2.
Stosowa¢ wytacznie gniazda z kotkiem ochronnym wg zataczonego rysunku
zainstalowane na wysokosci 30 cm ponad projektowang posadzkg. W
pomieszczeniach o duzym stopniu zawilgocenia jak kuchnia, fazienka, nalezy
zastosowac gniazda hermetyczne z kotkiem ochronnym o stopniu szczelnosci co
najmniej IP 44 zainstalowane na wysokosci 110 cm ponad projektowang posadzka
pomieszczenia. W przypadku koniecznosci zastosowania w pomieszczeniach.
sanitarnych i technicznych wentylacji nalezy wykonaé gniazdo zasilajgce wentylator
Wysokos¢ montazu gniazd wtykowych oraz ich rozmieszczenie wykonac zgodnie ze
schematem rys E/1.

2.5. Instalacja wyréwnawcza.

Glowna szyng wyréwnawczg zabudowaé w rozdzielni RM . Nalezy do niej potaczyé
wszystkie metalowe elementy mieszkania takie jak; metalowe rurociagi, centralne
ogrzewanie, instalacje uziemiajaca itp.

2.6. Teletechniczna skrzynka mieszkaniowa .

W mieszkaniu obok rozdzielni RM umieszczona bedzie teletechniczna skrzynka
mieszkaniowa OMT-35-355x405x120mm. Do skrzynki bedg mogty by¢
doprowadzone dwa przewody koncentryczne , dwie skretki komputerowe kat 5 oraz
dwa witokna $wiattowodowe. Jeden przewod koncentryczny ma dawaé dostep do
instalacji multiswitchowej tj naziemnej telewizji cyfrowej drugi na potrzeby realizacji
sieci kablowej. Kable nalezy zakonczy¢ ztaczami typu F. Skretki komputerowe maja
stuzy¢ jako medium zapewniajace dostep do internetu oraz instalacji domofonowe;.
Przewod nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ450raz umiesci¢ w gniezdzie keystone. Do
skrzynki teletechnicznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V. Widok skrzynki
mieszkaniowej przedstawiono na rys.nr E/3



W mieszkaniu przewidziano 1- gniazdo TV. Instalacje nalezy prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych -podtynkowo. Kabel koncentryczny wykorzystany w instalacji
powinien umozliwiac przesyt sygnatéw w zakresie od 47MHz do 2150MHz. Do
kazdego pktu odbioru prowadzony jest tylko jeden przewod koncentryczny.

2.7. Warunki techniczne wykonania.
Ponizsze uwagi dotycza wykonania robdt elektrycznych:

nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow
1 kabli,

w zadnym miejscu instalacji przewod neutralny i ochronny nie mogg sktadaé
si¢ z jednego przewodu,

caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, ktore w przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do
pojawienia sie na nich napigcia, musza by¢ obowigzkowo przytaczone do
przewodu ochronnego PE,

trasy kabli i przewodow nalezy stosowac jako poziome i pionowe, skosne
prowadzenie kabli i przewoddw zostanie nieodebrane,

przewody i kable w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenie nalezy
ostania¢ rurkami elektroinstalacyjnymi,

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzié innych juz
wykonanych instalacji,

2.8. System ochrony od porazen.
Podstawg systemu ochrony od porazen jest szybkie wylgczenie. Sie¢ ochronna
wykonana jest w uktadzie TN-S, co oznacza, ze do kazdego odbiornika
doprowadza si¢ przewdd ochronny PE i przewdd neutralny N - ochrona przed
dotykiem posrednim.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia:
izolacja robocza czynnych obwoddw,

odpowiednia konstrukcja rozdzielnic.

Ochrong przed dotykiem posrednim zapewni samoczynne szybkie wytaczenie
uszkodzonego obwodu przez:

wylaczniki roznicowopradowe o pradzie réznicowym 30 mA,

wylaczniki z wyzwalaczami zwarciowymi i przecigzeniowymi,

bezpieczniki topikowe

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia w uktadzie TN-S

nalezy:

wszystkie czg$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego

przewodu ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to jest mozliwe przewody ochronnie uziemid,

przewod neutralny N izolowa¢ od ziemi,

miejsce rozdzielenia przewodu PE i N uziemic,

Samoczynnie wylaczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu

instalacji, odpowiedni prad zwarciowy powstaty w przypadku zwarcia pomiedzy

przewodem fazowym i przewodem ochronnymi lub cze$cig przewodzaca

dostepna.



Ponadto przewtdziano wykonanie potgczen wyrownawczych do gtéwnej szyny
wyrownawczej, do ktérej przytaczone beda miedzy innymi:

- uziom kratowy obiektu,

- metalowe elementy konstrukcyjne obiektu,

- rurociagi metalowe wchodzace do obiektu i prowadzone w obiekcie,

- metalowe elementy konstrukcyjne normalnie nie bedace pod napieciem np.
korytka i drabinki kablowe, kanaly wentylacyjne, obudowy itp.

- szyny ochronne rozdzielnic.

2.9. Pomiary i badania instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonaé
nastepujacych badan:

Rezystancji uziemienia rozdzielnicy (punktu PE instalacji). Warto$ci rezystancji
izolacjii wewnetrznej linii zasilajacej, obwodéw os$wietleniowych, gniazd
wtyczkowych 1 sitowych. Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a w
szczegllnosci dziatania wytacznikow przeciwporazeniowych oraz prawidtowosci
podiaczen gniazd i urzadzen elektrycznych.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

R-pigtrowa R-licznikowa RM

f YDY 5x6 mm’ 1 YDY 5x6 mm* [] YDY 5x2.5 mm?

U 7m AU  sm AU, L 10m AU
14,0 kW 14,0 kW 14,0 kW

Bilans mocy mieszk. nr 10

Moc zainstalowana P, =175kW
Wspotczynnik jednoczesnosci 0,8

Moc szczytowa Py, = 14,0 kW
Wsp. mocy szczytowej coso = 0,95
Prad szczytowy Lay =213A
Ib =250A

B. Obliczenie spadkow napigé.

AU, = 0,2%

AU,= 0,14%

AU;= 0,44%

AUc = AU, + AU,+AU; =0,78%
AUy = 5% > AU =0,78%
Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego
C. Parametry poszczegélnych odcinkéw
R;=0,023Q
R,=0,016Q
R;=0,078Q2

Ib =25A

9,0kW

I, = 210A wg charakterystyki pradowo — czasowe] dla DO gG zapewnia

wylaczenie w czasie t<0,2sek

Z,=0,117Q impedancja petli zwarciowej
R.=0,117Q

Uktad sieci TN-S
U, =400V

Uy =230V

UL =50V



D. Warunek szybkiego odlaczenia urzadzenia spod napiecia

Zsxla<Uo 0,117x210=246V 24,6 V < 230V

Warunek szybkiego wytaczenia jest spetniony

E. Warunek bezpiecznego napiecia dotyku

RPEN 50

e

RE Uo-50
Gdzie mamy

0,117 50

., &

10 230-50

0,012 < 0,27

Zastosowana ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna.



4. PROJEKTOWANY SCHEMAT

Rozdzielnia pigtrowa

Zab.p.licznikowe
R303/25A/3p

Licznik KWh

|
|
|
|

Rozdzielnia licznikowa RL

Kier.rozdz. mieszkanie RM
>

YDY 5x6mm?2 YDY 5x6mm?2

PROJEKTOWAL:

Zbigniew Fasciszewski

nr upr. UAN.V-7342/3/291/94;, DOS/IE/0786/03
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie instalacji elektrycznych



