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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla
budynku mieszkalnego w Zyrardowie przy ul. Fryderyka Chopina 13 (dz. nr 3462) i w pasie
drogowym ul. Fryderyka Chopina (dz. nr 3454)

1. Podstawa opracowania
* Umowa podpisana z Inwestorem,
* Polskie Normy i Wytyczne Projektowania,

»  Warunki przytaczeniowe Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej ”Zyrardéw” Sp. z 0.0. nr

TW.440.164.2019 z dn. 29.11.2019r.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wykonawczy budowy przytacza
wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego przy ul. Fryderyka Chopina
13 dz. nr 3462 i w pasie drogowym ul. Fryderyka Chopina dz. nr 3454.

Inwestor: Miasto Zyrardéw .
pl. Jana Pawta II 1, 96-300 Zyrardéw

3. Projekt zagospodarowania dziatki

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr geod. 3462.

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej (do
celow projektowych) w skali 1:500, na ktérej przedstawiono graficznie lokalizacje obiektéw. Dziatka
ta znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej. Dzialka nie znajduje si¢ w strefie robot

gbrniczych.

4. Przylacze wodociagowe

Zgodnie z warunkami wydanymi przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej
»Zyrardéw” Sp. z o0.0. zaprojektowano doprowadzenie wody do budynku z istniejacej sieci
wodociggowej @100 zlokalizowanej w ul. Fryderyka Chopina.

Przytacze wodociggowe zlokalizowane na dziatkach nr 3462 i 3454 projektuje si¢ z rur i
ksztattek wodociggowych PE100 ¢ 63 SDR 17 PN 10 1aczonych metoda zgrzewania
elektrooporowego lub doczotowo.

Potaczenia z istniejacy siecig wodociggowa nalezy wykonac¢ poprzez:

* uniwersalng opaske do nawiercania z odejsciem kotnierzowym 100/DN50 np. firmy
HAWLE nr 3510. Nawiercony w przewodzie wodociggowym otwér winien posiadac
srednice nominalna przytacza.

* Przy wcince zainstalowa¢ zasuwe¢ odcinajaca Dn50 kolnierzowa krétka np. firmy

AVK. Nalezy stosowa¢ zasuwe¢ z migkkim uszczelnieniem z zeliwa sferoidalnego



zabezpieczong antykorozyjnie farbg epoksydowa z gladkim przelotem
(,,bezgniazdowa”). Zasuwe posadowi¢ na betonowym bloku podporowym
prefabrykowanym lub wykonanym na budowie z bet. kl. min. C12/15 (wg rys. nr S5).

Schemat wezta potaczeniowego wraz z wykazem elementéw pokazano w czgsci rysunkowe;]
projektu.

Na zasuwie zamontowac¢ obudowg z trzpieniem ze stali nierdzewnej z otworem na zawleczke,
z wielokrotnym uszczelnieniem i skrzynka uliczng montowang na pierscieniu betonowym. Skrzynki
uliczne do zasuw stosowac o wysokosci catkowitej korpusu min. 270mm, $rednicy podstawy korpusu
min. 270mm i zewngtrznej $rednicy pierscienia korpusu mocowania pokrywy min. 190mm, z
pokrywami z zeliwa szarego z oznaczeniem "W", malowane lub biutumizowane na czarno.
Dopuszcza si¢ stosowanie skrzynek wodociggowych o korpusach z tworzywa sztucznego. Do
stabilizacji skrzynek ulicznych w gruncie uzywacé ptyt/podstaw podktadowych z prefabrykatéw
betonowych (klasa betonu min. C102/15) lub z tworzywa sztucznego (np. PEHD). Skrzynki
wodociagowe lokalizowane w nawierzchniach utwardzonych licowac z ich niweleta, a w terenach
nieutwardzonych zabezpieczy¢ typowymi prefabrykowanymi ptytami betonowymi lub petng opaska z
kostki brukowe;.

Zasuwy wodociggowe posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych
lub wykonanych na budowie z betonu klasy min. C12/15. Wymiary blokéw dostosowa¢ do
wymogow producenta armatury oraz rodzaju zastosowanych zasuw (wg rys. nr S5).

Lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ tabliczka orientacyjng z tworzywa sztucznego z uzupetnianymi
cyframi okreslajacymi odlegtosci i $rednice. Tablice orientacyjng montowa¢ w miejscu widocznym
na elewacji, ogrodzeniu lub innym trwalym obiekcie budowlanym wylacznie za zgoda
wlasciciela/zarzadcy nieruchomosci lub na betonowym stupku oznaczeniowym z wglebieniem na
tabliczke.

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy FLOSTAR Dn40 firmy Itron o nastepujacej
charakterystyce:

- przeptyw nominalny — 16m’/h

- przeplyw maksymalny — 20m>/h
- prég rozruchu — 13 1/h

- dlugos¢ zabudowy — 300mm

Wodomierz nalezy zamontowac na typowej konsoli wodomierzowej np. firmy EWE nr kat.
3228348. W konsoli przed i za wodomierzem zamontowane sa odcinajace zawory kulowe. Za
zaworem kulowym (od strony instalacji wewnetrznej) projektuje si¢ filtr siatkowy DN50 i zwrotny
zawor antyskazeniowy typu EA283PA DN40. Uktad wodomierzowy wykona¢ wg rys. nr S7.

Wodomierz gtéwny Dn40mm do zliczania ilo$ci zuzytej wody zimnej w budynku

przewidziano w budynku za pierwsza §ciang zewngetrzna wg rys. nr S3.



Montaz wodomierza jest wykonywany rownolegle z wykonaniem wiaczenia do sieci.

Projektowane przytacze wodociggowe uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm oraz zasypaé
obsypka piaskowg do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Na obsypce nad przewodem
wodociggowym uktada¢ taSme sygnalizacyjng ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong $ciezka
metaliczng umozliwiajaca podtaczenie urzadzen do lokalizacji przytacza. Ukladanie taSmy zakonczy¢
w skrzynce wodociggowe;j.

Zmiany kierunku przylagcza wodociggowego mozna wykonywa¢ za pomocag ksztattek
elektrooporowych, doczotowych lub poprzez giecie rury zachowujac dedykowany promien giecia
rury.

Odcinki przytacza wodociggowego utozone ponizej 1,80 m przykrycia dociepli¢ tupkami
styropianowymi EPS 200 do bezposredniego utozenia w ziemi o grubos$ci 4 cm.

Po zakonczeniu montazu przylacza nalezy wykonaé jego probe ci$nieniowa na ci$nienie 1.0
MPa przy temperaturze dodatniej. W tym czasie skontrolowa¢ wszystkie ztacza, a w przypadku
stwierdzenia wycieku wody w czasie proby, ziacza poprawi¢ lub wykona¢ ponownie i prébe
przeprowadzi€ raz jeszcze.

Po wykonaniu hydraulicznej proby szczelnosci odebranej przez przedstawiciela
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej ”Zyrardéw” Sp. z 0.0. nalezy wykona¢ dezynfekcje oraz
ptukanie rurociggu. Do dezynfekcji nalezy stosowaé podchloryn sodu w ilosci 50 mg/dm?, czas
kontaktu 24 h. Po dezynfekcji przytacze nalezy doktadnie przeptukac, uzywajac do tego celu wody
czystej. Woda dla potrzeb dezynfekcji i plukania pobrana zostanie z istniejagcego uktadu
wodociggowego wylacznie za zgoda i pod nadzorem Przedsi¢biorstwa Gospodarki Komunalnej
»Zyrardéw” Sp. z 0.0. po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu terminu i ilosci wody niezbednej do
skutecznego przeprowadzenia w/w. czynnosci. Zrzut wéd z dezynfekcji 1 ptukania Sciekéw nalezy
zebra¢ do zbiornikow szczelnych i przekaza¢ do utylizacji. Zabrania si¢ odprowadzania wéd z
dezynfekcji i plukania do kanalizacji sanitarne;.

Woda na cele budowy doprowadzona bedzie istniejaca doziemng instalacjag wodociggowa.
Likwidacja dotychczasowego zaopatrzenia w wode
W zwigzku z faktem, iz zabrania si¢ iz zabrania si¢ aczenia wody z dwoéch zrédet w instalacji
wodociggowej, nalezy zlikwidowa¢ dotychczasowe zaopatrzenie nieruchomosci w wode- wg odreb.

oprac.

5. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Scieki bytowo-gospodarcze budynku mieszkalnego wielorodzinnego odprowadzane beda do
kanatu sanitarnego PVC@200mm zlokalizowanego w ul. Fryderyka Chopina poprzez istniejacg

studni¢ rewizyjno-kontrolng ,,S1” o rzednej dna kanatu 112,52 na w/w kanale.



Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @160mm litych typu
sredniego SN8 o ztaczach uszczelnionych uszczelka gumowa dwuwargowa.

W S$cianie istniejacej studni kanalizacji sanitarnej ,,S1” nalezy wykona¢ otwor przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu np. wiertnicy w celu wiaczenia proj. przytacza PVC @160. Dno kinety
nalezy wyprofilowa¢ przy uzyciu betonu B-20, umozliwiajac swobodny przeplyw sciekow w
odpowiednim kierunku. Wiaczenie do istn. studzienki kan. sanitarnej proj. przytacza PVC @160
wykonac za pomoca przejscia szczelnego z uszczelnieniem gumowym.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej uzbroi¢ w studzienke inspekcyjng wykonang z
tworzywa sztucznego Dn 3425 mm wg rysunku szczegétowego. Studnie zwienczy¢ pokrywa zeliwng
kl. B125 zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN 124. Rury nalezy uktada¢ w gotowym wykopie
na podsypce grubosci 10 cm.

Dtugos¢ proj. przytacza kanalizacji sanitarnej wg rys. 9

Przed zasypaniem rurociggu kanalizacji sanitarnej nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z
normg PN-92/B-10735.

Usytuowanie kanatéw, spadki rurociggéw oraz rozmieszczenie studzienek pokazano w czesci
graficznej opracowania.

Obliczeniowy przeplyw $ciekow sanitarnych

Sumaryczny przeptyw S$ciekow bytowych z budynku mieszkalnego jednorodzinnego
wolnostojacego wg normy PN-92/B-01707:

Nazwa przyboru llos¢| Rownowaznik odptywu | Suma
AWs AWs

Umywalka 14 0,5 7
Zlewozmywak 14 1 14
Wanna, Natrysk 14 1 14
Miska ustepowa 14 2,5 35
Pralka Qn=0,25 14 1.5 21
Zmywarka 14 1 14
Suma gqn budynku [1I/s]| - - 112

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw sanitarnych dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wg
normy PN-92/B-01707
gs = K *VEAWs =5,231/s=18,83/h.
K =0,51/s - odptyw charakterystyczny

Préba szczelnosci i inspekcje TV

Przed zasypaniem i odbudowa nawierzchni przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
nalezy podda¢ prébie szczelnosci i inspekcji telewizyjnej. Przewody kanalizacyjne zgodnie z norma
PN-92/B-10735. Inspekcja telewizyjna jest warunkiem odbioru przytacza kanalizacji sanitarne;.

Istniejace i projektowane uzbrojenie i kolizje



Na trasie projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej PVC@160 wystepujg bezkolizyjne
skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem teletechnicznym, uzbrojeniem elektroenergetycznym, siecig
cieplng projektowang wg odr. oprac. , projektowanycm przytagczem wodociggowym, istniejagcym
przytaczem wodociggowym — do rozbiorki- wg odreb. prac.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien sprawdzi¢ czy uzbrojenie oznaczone na
mapie jako projektowane nie zostalo wykonane.

W rejonie skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem prace nalezy wykonywa¢ bezwzglednie
rgcznie, a po odstonieciu istniejacej infrastruktury nalezy ja zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie lub ujecie rurami potdéwkowymi z podparciem na $cianach wykopu.

W przypadku jakiegokolwiek naruszenia istniejacego uzbrojenia (rozerwania przewodu),
nalezy natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru ze
strony Inwestora oraz gestora/wlasciciela danego uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne niezinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem elektroenergetycznym oraz teletechnicznym, kable nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typy ,,AROT” wystajacymi po 1m poza obrys rury z kazdej strony.
6. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywac sposobem mechanicznym. Tylko w miejscach skrzyzowan z
innym uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie.

Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych umacnianych prefabrykowanymi szalunkami.
Podczas wykonywania wykopdw nasypy niebudowlane nalezy wywozi¢ poza plac budowy bez
sktadowania. Obok wykopdéw po jednej stronie w odlegtosci utatwiajacej montaz kanatéw sktadowaé
tylko piasek.

Do umocnien pionowych $cian wykopu stosowac szalunek klatkowy. Szeroko$¢ wykopu
waskoprzestrzennego w strefie lokalizacji rurociggéw powinna zapewnia¢ minimum 30cm odstep
pomiedzy zewnetrzng Sciang rury, a Sciang wykopu z kazdej strony 1 minimalnie powinna wynosic¢
80cm. Ostatnie 20 cm gigbokosci wykopu wykonywac recznie. Rurociggi uktada¢ na zaggszczonym
podtozu na warstwie wyrownawczej o grubosci 10cm z wyprofilowanym lozyskiem no$nym
zapewniajacym kat podparcia min. 90°. Podloze wraz z warstwa wyréwnawcza nalezy profilowaé w
miar¢ uktadania kolejnych odcinkéw.

Zasypka rurociagéw w wykopie sktada sie z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggéw,

- warstwy do powierzchni o wymaganej rzgednej wg profilu.

Materialem zasypu warstwy ochronnej (obsypki) powinien by¢ grunt mineralny, piasek
drobno lub $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Granulacja kruszywa obsypki nie moze przekraczac

10% $rednicy rurociggdédw i nie moze by¢ wigksza niz 20mm. Moze to by¢ grunt z wykopu jezeli



spetnia powyzsze wymagania, jezeli nie to obsypke wykona¢ gruntem dowiezionym. Obsypke
wykonywac z jednoczesnym symetrycznym zageszczaniem warstwami o grubosci 20cm. Zageszczac
recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30cm ponad wierzch
rurociggéw. Wymagany wskaznik zageszczenia obsypki wynosi 100% wedtug zmodyfikowanej skali
Proctora dla rurociggdw zlokalizowanych pod nawierzchniami utwardzonymi. Poza terenem
utwardzonym obsypke w warstwie ochronnej zagesci¢ do wartosci 90% wg zmodyfikowanej skali
Proctora. Obsypke wykopu ponad warstwa ochronng pod nawierzchniami utwardzonymi nalezy
rowniez zagesci¢ do wskaznika 100% wg w/w skali Proctora.

Do zasypywania ponad warstwg ochronng mozna uzywac¢ gruntu rodzimego jezeli nie zawiera
on kamieni i gtazéw oraz jezeli mozliwe jest jego zagegszczenie do okre§lonego powyzej stopnia.

Nie wolno zasypywac¢ gruntem rodzimym niebudowlanym (nasypy) oraz gling.

Uwaga. Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie gruntu wokot studzienek
kanalizacyjnych. Winien on wynosi¢ na catej wysokosci wykopu 100% wg skali Proctora.

Zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego w miejscu  skrzyzowan z

projektowanymi przylaczami wykonac za pomocg rur dwudzielnych (wg rys. nr S6).

7. Uwagi
1. Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” opr.

Cobrti Instal.

2. Trasa projektowanego przylacza winna byé wytyczona przed rozpoczeciem robét przez uprawnionego
geodete.

3. Rzedne wodociggu w miejscu potaczenia sprawdzi¢ w terenie i posadowienie budowanego
przylacza dostosowac do rzeczywistych.

4. Przed zasypaniem przytgcza wykonac jego inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i
zgtosi¢ do odbioru technicznego w Przedsiebiorstwie Gospodarki Komunalnej ”Zyrardéw”
Sp. z 0.0.

5. Mapa poinwentaryzacyjna przytacza musi by¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz w

wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

Projektant:
mgr inz. Piotr Kozluk
Nr Ew. PDL/0140/PBS/17



