Studio Architektury Gamma sp. z 0.0. ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1/45231300-8 |PRZYLACZE WODOCIAGOWE
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.1.1)/0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11
rura wodociagowa PE o ér. 63 mm, Szw=0,90 m
0,90*2,2%21 41,580
A (obliczenia pomocnicze) ========
41,580
% udziat wykopdw mechanicznych koparkg
0,90*poz.1A m3 37,422
RAZEM 37,422
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
% udziat wykopdéw recznych
0,10*poz.1A m3 4,158
RAZEM 4,158
3|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.1.1]1411-02 piasku
0,90*21*0,15 m3 2,835
RAZEM 2,835
4/KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1.1/0318-03 wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kania - Vo
rura wodociagowa PE o ér. 63 mm, Szw=0,90 m
(0,30+0,063)*0,90*21 m3 6,861
minus objetos¢ rurociagu o $r. 63 mm
-0,785%0,063*0,063*21 m3 -0,065
RAZEM 6,796
5|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.1]0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
poz.1A ms3 41,580
minus podsypka Vp
-poz.3 m3 -2,835
minus obsypka Vo
-poz.4 m3 -6,796
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 63 mm
-0,785*0,063*0,063*21 m3 -0,065
RAZEM 31,884
6/KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (objeto$¢ m3
d.1.1/0206-04 podsypki, obsypki, rur)
0208-02
2,84+6,80+0,06 m3 9,700
RAZEM 9,700
7/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.1.1{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
22,221 m?2 92,400
RAZEM 92,400
8|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.8 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2/45231300-8 |Roboty montazowe
10|KNNR 4 Rura wodociggowa PE fi 63x3,8 PN10 SDR17 m
d.1.2/1009-01
21 m 21,000
RAZEM 21,000
11 Zasuwa, przedtuzka, skrzynka zeliwna kpl.
d.1.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy DN40 szt.
d.1.2/0131-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR-W 2-15 | Zawor zwrotny antyskazeniowy DN40 szt.
d.1.2/0131-06
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-15 |Wodomierz DN40 szt.
d.1.2/0131-06
poz. zast.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNNR 4 Filtr siatkowy DN40 szt.
d.1.2/0527-04
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
poz. zast.
poz.10 m 21,000
RAZEM 21,000
17|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci instalacji z rur PE o $r. do 160 mm 200m -
d.1.2/1606-02 1 préb.
(p0z.10)/200,00 200m - 0,105
1 préb.
RAZEM 0,105
18/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie wodociggu z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.1.2/1612-01 200m
poz.17 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
19/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw wodociggowych z rur PE o $r. do 150 mm odc.
d.1.2/1611-01 200m
poz.17 odc. 0,105
200m
RAZEM 0,105
2/45231300-8 |PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1/45111200-0 |Roboty ziemne
20|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- |m3
d.2.1)/0210-02 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-11
rura kanalizacyjna PVC o $r. 160 mm, Szw=0,90 m
0,90"1,85*27,30 45,455
A (obliczenia pomocnicze) ========
45,455
% udziat wykopédw mechanicznych koparka
0,90*poz.20A m3 40,910
RAZEM 40,910
21|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
% udziat wykopdw recznych
0,10"poz.20A m3 4,546
RAZEM 4,546
22|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.2.1/1411-02 piasku
0,90*27,30"0,15 m3 3,686
RAZEM 3,686
23|KNNR 1 Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.2.1|0318-03 wierzch rury z zageszczeniem i kosztem piasku
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozys-
kania - Vo
(0,30+0,16)*0,90*27,30 m3 11,302
minus objetos¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785%0,1670,16*27,30 m3 -0,549
RAZEM 10,753
24|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.1|0214-03 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
kami (gr. warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-11
poz.20A m3 45,455
minus podsypka Vp
-p0z.22 m3 -3,686
minus obsypka Vo
-poz.23 ms3 -10,753
minus objeto$¢ rurociggu o $r. 160 mm
-0,785*0,16*0,16*27,30 m3 -0,549
RAZEM 30,467
25|KNNR 1 Odwoz nadmiaru gruntu na odlegto$¢ ustalong przez Wykonawce (objeto$¢ ms3
d.2.1/0206-04 podsypki, obsypki, rur)
0208-02
3,70+10,75+0,55 m3 15,000
RAZEM 15,000
26|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-

kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2"1,85"27,30 m?2 101,010
RAZEM 101,010
2.2/45231300-8 |Roboty montazowe
27/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U typ N SN8 tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2.2/1308-02
27,30 m 27,300
RAZEM 27,300
28/KNNR 4 Studnie rewizyjne tworzywowe fi 425 stud.
d.2.2/1413-01
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
29/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2.2/1610-01 préb.
p0z.27/200 odc. -1 0,137
proéb.
RAZEM 0,137
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