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Proj. blok podporowy

prefabrykowany lub wykonany na budowie
kl. bet. min C12/15

SREDNICA | WYMIARY BLOKU
ZASUWY | PODPOROWEGO
DN AxBxC [em]

25 15x25x10
32 15x25x10
50 20x30x15
80 20x30x15
100 20x30x15
150 20x30x15
250 40x50x20
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Uwaga: Bloki podporowe pod armature wodociggowq

f—

}

s

Proj. blok podporowy
prefabrykowany lub wykonany na budowie

\E k.. bet. min C12/15

o

~
\

N\

Proj. blok podporowy

prefabrykowany lub wykonany na budowie
kl. bet. min C12/15

stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z 0.0.
ul. Opolska 15, 15-549 Bialystok
NIP: 9662091851; REGON:0000503182
tel. 531-901-470 KRS:200843264
e-mail: architekt.bialystok@gmail.com

TEMAT:

Projekt przylgcza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Chopina 13 w Zyrardowie

ADRES ul. Chopina 13
BUDOWY: 96-300 Zyrardéw

dziatka nr ewid. 3462
obreb ewid: Nr. 0003, Zyrardéw

INWESTOR Miasto Zyrardéw
ul. Jana Pawta Il 1
96-300 Zyrardéw
PRZEDMIOT RYSUNKU: Nr. rysunku:
Schemat montazu skrzynki do zasuw i 85
bloku podporowego
STADIUM: Skala:
PROJEKT WYKONAWCZY -
'Specjalnosé; Imie i nazwisko: Podpis:

Projektant: | Sanitama | PIOTR KOZLUK
PDL/0140/PBS/17
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