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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST -Specyfikacja Techniczna
ITB -Instytut Techniki Budowlanej



1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.1, Przedmiot SST
Przedmiotem opracowania jest okreslenie podstawowych norm i przepisébw zwigzanych z
prowadzeniem robdt instalacyjnych w zakresie objetym projektem wykonawczym zewnetrznych
instalacji: wodociagowej, kanalizacji sanitarnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres opracowania obejmuje:
- Zewnetrzng instalacje wodociggowa,
- Zewnetrzng kanalizacje sanitarnag,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji w budynku jak w pkt.
1.1 zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

Procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane opisujace
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia Sciekéw sanitarnych

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia Sciekow;

Studzienka kanalizacyjna - element kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika;

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca studzienke lub komore robocza;

Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekow;

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt jak w pkt. 1,3
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi wskazaniami ST i poleceniami zarzgadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego

realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja jaka nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy:

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce Robdét w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

- Harmonogram i kolejnos$¢ prac,

- Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy,

- Rodzaj stosowanych materiatéw,

- Swiadectwa jakosci przedstawione przez Producentéw wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

- Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw

- Karty materiatowe z deklaracjami zgodnosci oraz aprobatami technicznymi.

2. MATERIALY

2.3. Izolacja termiczna - otuliny termoizolacyjne przeznaczone do instalacji wodnych i grzewczych
(grubos$¢ wg rozporzadzenia)

2.4, Zawory odcinajace kulowe.

2.5. Wodomierz wody zimnej na instalacji wodociaggowej budynku zostat zaprojektowany wodomierz
jednostrumieniowy DN40. Za wodomierzem zostat zaprojektowany zawdr antyskazeniowy typu
EA.

2.6. Zawory odcinajace kulowe i zwrotne z kurkiem spustowym

2.7. Studzienki kanalizacji sanitarnej Wykonane z tworzywa o $rednicy 425 mm z wtazem typu
ciezkiego D400 (na terenie utwardzonym)

2.8 Rurociagi kanalizacji sanitarnej zewnetrznej nalezy wykonac z rur D160, D200

2.9. Rurociggi wodne instalacji zewnetrzbeh Rury PE fi110 oraz fi 63 PN 10 SDR17

2.10. Zasuwa klinowa z obudowa i skrzynka uliczng zeliwna.

2. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu:



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos$¢ zastosowanego sprzetu do wykonywania robdét (poz.
1.3 ST) oraz ich zgodnosci z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy
3.2. Sprzet do wykonania prac zwigzanych i przebudowa i budowa instalacji zewnetrznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:

* zurawi budowlanych samochodowych,
koparek,
koparek chwytakowych,
spycharek kotowych,
sprzetu do zageszczania gruntu.

3. TRANSPORT

Materiaty instalacyjne dostarczane na budowe samochodem ciezarowym standardowym ze
skrzynig zatadowcza lub dowolnymi srodkami zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Zatadunek materiatdw, transport i ich roztadunek przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami
o ruchu drogowym.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej do budynku, nalezy wykona¢ zgodnie z
Wykonawcza dokumentacja projektowa.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych lub kotkéw krawedziowych.
Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania - wykopy reczne i
mechaniczne powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz
posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérego dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.

Deskowanie Sciany nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ zmagazynowany przez Wykonawce na odkfad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m. gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

W przypadku, gdy grunt nie nadaje sie do powtérnego wykorzystania - nalezy go wymiec.

Rowniez gdy poziom wdéd gruntowych jest wysoki, nalezy przewidzie¢ odwodnienia wykopow
podczas robdt (moga to by¢ np.: igtofiltry).
Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych podiozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sgaczkami odwadniajgcymi.
Roboty montazowe

Rurociagi wodociggowe.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do
budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢c do wykonania robét montazowych.
Pofaczenie z przewodem ulicznym powinno by¢ wykonane do pozostawionej zaslepionej zasuwy
wodociggowej. Bloki oporowe nalezy umieszczacé przy koncoéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami a takze
przy zmianach kierunku. Bloki oporowe nalezy odizolowa¢ od przewodu wodociggowego - dylatacja z folii
polietylenowej. Sciany blokéw powinny przylega¢ do nienaruszonego gruntu w sposob zapewniajacy
statecznos¢ bloku.

Montaz przewodéw wodociggowych z PE na dnie wykopu moze odbywac sie na wczesniej
przygotowanym podtozu z warstwy piasku. Przewody winny by¢ uktadane w temperaturze powyzej + 5°
C. Rury dostarczone na budowe powinny by¢ sprawdzone na szczelno$¢, posiadac certyfikaty i nie mogq
mie¢ widocznych uszkodzen. Rury przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ ponownie sprawdzone
oraz powinny by¢ zabezpieczone przez zatozenie tymczasowych zamknieé¢ w postaci zaslepek lub korkdéw.
Przewody powinny by¢ uktadane na gtebokosci zgodnej z projektem. W miejscach odgatezien, tukdw,
zwezek oraz koncowek nalezy zabezpieczy¢é przewody poprzez wykonanie blokéw oporowych. Blok



oporowy powinien mie¢ stabilne podifoze na nienaruszonym podtozu. Ksztattki wodociggowe nalezy
odizolowa¢ od betonu folig lub tasma. Przy zgrzewaniu z uzyciem zigcz elektrooporowych nalezy
przestrzega¢, aby powierzchnie taczone byly gtadkie i czyste - zeskrobana warstwa tlenku. Hydranty
mogaq by¢ instalowane na odgatezieniu od przewodu z zasuwg odcinajacg. Szczegdty montazu hydrantu
powinny by¢ zgodne z instrukcja producenta. Skrzynki hydrantowe powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem poprzez utwardzenie nawierzchni. Rurociagi zaprojektowano z rur PE100, SDR 17, PN
1,0 MPa, taczonych za pomocg ksztattek elektrooporowych PE100 PN 10. Rurocigg nalezy poddac prébie
szczelnosci na ci$nienie min. 1,0 MPa. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy wykona¢ dezynfekcje oraz
ptukanie rurociggu. Do dezynfekcji nalezy stosowac podchloryn sodu w ilosci 50 mg/dm3, czas kontaktu
24h. Po dezynfekcji przytacze nalezy dokfadnie przeptukac az do stwierdzenia, ze wyptywajaca woda nie
wykazuje zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia, a nastepnie zleci¢ badanie jakosci fizyko-chemiczno-
biologicznej wody. Przed zasypaniem rurociggdw zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym do namierzenia i
inwentaryzacji.

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu
wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tqczenia do miejsca ufozenia. Przyjecie odpowiedniego
sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztaczy i innych weziéw
oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz
u tozonym mozna wykonywac¢ na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu
miejsca i sprzetu do taczenia.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ przewody PVC typ ,S” faczonych poprzez
kielich z uszczelka (wg cz. graficznej opracowania).

W wyznaczonym punkcie umiejscowi¢ studnie rewizyjne zgodnie z projektem wykonawczym.
Studnie osadzi¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi.

Montaz rurociggdéw wykona¢ w gotowym umocnionym wykopie na uprzednio utozonej i ubitej
podsypce piaskowej. Rurociggi wprowadzone do wnetrza zbiornika szczelnego zamontowa¢ w tulejach
ochronnych z uszczelka gumowa.

Po montazu sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen i prawidtowos¢ utozenia w planie.

Zgtosi¢ w tym stanie Stuzbom Geodezyjnym do namierzenia i inwentaryzacji.

Nastepnie zasypac obsypka piaskowa, a w dalszej kolejnosci warstwg gruntu rodzimego.

Dokonac¢ dalszej zasypki gruntem rodzimym przy jednoczesnym wyciggnieciu umocnien wykopdw.
Warstwy zasypki ubi¢ przez wibrowanie.

Studzienki zbiorcze inspekcyjne

Studzienki rewizyjne powinny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej.
Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15 cm. Material zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczony po obu stronach przewodu.

Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny =z okreslonym w specyfikacjach dla robot
nastepujacych w miejscu zasypania wykopu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogdlne"
6.2. Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i

z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.
6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,
odchylenie wymiaréw wykopéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 5 cm,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé: + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé: =3 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé: = 5 mm,
rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do: £ 5 mm.
+ odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno

przekraczaé: £ 0 cm.

UWAGA:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz wilasciwe wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zdrowia i zycia, zatrudnionego personelu na budowie.



6. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt:
Jednostka obmiarowgq przyjac jak w przedmiarze robot.

7 ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogodline"

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
przygotowanie podtoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie studni kanalizacyjnej,
wykonanie niwelacji,
zasypanie i zageszczenie wykopu.
proby szczelnosci przewodow i studzienek

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robét.

8.2.1. Odbior techniczny koncowy
Wykonawca przed odbiorem technicznym kanatéw sanitarnych zobowigzany jest do:

- zbadania zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjq
geodezyjng

- zbadania zgodnosci protokdtu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

Wyniki badan Wykonawca wpisze do dziennika budowy, ktéry z projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjq
geodezyjng, nalezy przekazac Inwestorowi.

Wykonawca dokona wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Kierownik budowy przekaze Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu sanitarnego. Kierownik
budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia o wykonaniu robét zgodnie z projektem wykonawczym, doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Odbiér robot polega na sprawdzeniu rodzaju rur kanalizacji grawitacyjnej, studzienek
kanalizacyjnych oraz zbiornika szczelnego. Odbiorowi podlega wyposazenie technologiczne zbiornika
szczelnego oraz szczelnosci przejsé rur przez $ciane zbiornika.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.



