PRZEKROJ NORMALNY
przekroj szlakowy
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m‘.—;»?_mv H Jednostka "DiM Projekt” P.P.W. Drog i Mostéw Leszek Chmielewski
) . . : projektujaca: 07 -410 Ostroteka ul. J.Wybickiego 20 kom. 0608-35-88-77
- _ua_m_nﬁém:n oczyszezenie terenu w m_.mms_nm.nr n_.o._ar_oims,omo pasa chmoéomc z NIP 758-146-34-54 Regon 550744766
krzakoéw i zarosli oraz drzew z przekazaniem ich Inwestorowi wraz z usunigciem karp
i utylizacjg odpadow, LEGENDA: Inwestor: Zarzad Powiatu w Ostrotece Branza:
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 30 em z zatadunkiem i odwozem : Plac Bema 5 Drogowa
na odktad do ponownego wykorzystania lub zagospodarowania we wlasnym zakresie. | Warstwa cieralna z Betou Asfaltowego AC 11°S gr. 4cm Asfalt D-50/70 (KR1-KR2) (8,50m) 07-410 Ostroleka lstadium:
Nazwa obiektu: i " (7hi i
ETAP 11 2 Warstwa wiazaca z Betou Asfaltowego AC 16 W gr. Sem Asfalt D-50/70 (KR1+KR2) (8.60m) Droga powiatowa klasy “Z" (zbiorcza) P.B.
- roboty ziemne, wykopy na poszerzeniach, dowoz gruntu z dokopow z wbudowaniem w 3  Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg Lokallzack: Skala:
poszerzenie korpusu drogi, PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 12cm (8,90m) DP nr 2585W od km 0+220,00 do km 1+001,00 :
- poszerzenie istniejgcej konstrukeji jezdni do poziomu istniejacej krawgdzi nawierzchni . : g : jedn. ewid.: 141508_5, obregb ewid.: 0014 Wolkowe 1:50
bitumicznej warstwa gr. 30cm mieszanki z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm 4 _..oav:ac”m. u.caacmm_nmm 5.%r9.5:m _Hmnm recykling nd :.__m_ﬂ..mc_n_m_n, ro:u:dwn___ Temat: Data:
zageszezonezo mechanicznie. nawierzchni jezdni i poszerzenia wykonywanego z mieszanki kruszywa naturalnego 3 _ _ . . i :
& & grub. 20cm (stabilizacja na miejscu z dodatkiem cementu o Rm= 2,5+3,5MPa) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 53 - Wolkowe | \iacien 2022r.
mH‘}w HHM szerokos¢ warstwy 9,5m od km 0+220,00 do km 1+001,00
) g Nazwa rysunku: . Rys. nr: Strona:
o ) L . 5 Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 PRZEKROJ NORMALNY y 5 1
- wykonanie podbudowy pomocniczej poprzez recykling na miejscu (stabilizacja z stab, mechanicznie gr. 10cm .
cementem) ist. rozmﬁ._w_n.: nawierzchni jezdni i poszerzenia mieszanka kruszywa ZESPOL PROJEKTOWY
naturalnego do uzyskania warstwy o gr. 20 cm .
6 Grunt rodzimy Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
me,}w M< 7  Nasyp budowlany - uzupetnienie korpusu gruntem z wykopow korytowania lub dokopow
- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego ; :
zageszezonego mechanicznie fr. 0-31,50 gr. 12 cm - 8 Pobocze z .rq:mwzs.n lamanego o uziarnieniu cigglym 0/31.5 ﬁ,wwmqﬁ_“%mzuﬁ _.O:M_. __:_N. rmM_Nm_n MMM@&W nmuum -
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC/16W o gr. 5 cm (Csw) stabilizowanego mech. grub. 9cm mielewski Z/BD/6629/03
- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC/11S o gr. 4 cm 9 Warstwa kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 (Cx) stab. mechanicznie gr. 12cm
- uzupetnienie poboczy . .
- humusowanie skarp rowéw i nasypow 10 Proj. warstwa humusu gr. 10cm z obsianiem trawa projektant mgr inz. Tomasz MAZ/0015/PWBD/21
sprawdzajgcy  Tyszka MAZ/BD/0220/21

branza drogowa




