Numer referencyjnyZP.272.10.2021

PRZEDMIAR ROBOT

Branza architektoniczna i konstrukcyjno-budowlana

Zamowienie pod nazyv

,,Przebudowa i zmiana sposobuaytkowania budynku
przy ul. Tarnowskiego 1 w Jarostawiu”

UWAGA:

Pozycje lub strony pomigtie lub wykrélone dotyca juz wykonanych
robot budowlanych i nie podlegajvycenie.



Przedmiar robot

Nr |Podstawa ceny Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej .
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
PRZEBUDOWA, ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA, PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ BUDOWA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OGNISKA
BALETOWEGO BUDYNKU PRZY UL. JANA TARNOWSKIEGO 1 W
JAROSLAWIU m2 p.u.
1 Grupa PIWNICE
1 088,470000
......................................................................................................................................... ST T
1.1
1 088,470000
1.088,470000|m2
4 ..............................................................................................................................................................
e 1316.600°25%{spOINOWani) T 229,150000
............................................................................................................. 559-150000|m2 229,150
5
" 916,600000
RAZEM:; 916,600000{m2 916,600
6 DC 191/520/1  |Wykonanie uszczelnienia na odkrytych scianach zewnetrznych (wewnatrz pomieszczen) z
............................. mineralnej zaprawy uszezelniajace]
b A A e S
Grupa przedmiarow M=70 830000 e
Izloacja écian zewnetrznych- (2,91+40,30+0,64+0,30+2,79+5, 79)+(5,75+2,75+02 1
JAROSEAW ARCHITEKTURA i8+0,64+0,28+2 89)+(2,83)+(2,32)+(9,50+5 47 )+(5, i
15-11-2018 14945 76)+(1,75)+(1,34+0,31+1,07+0 31+1,34)+(1,7:
................................................................... {9+1.85+0,15+40,62+0,15+3 46)=70830000  : ..
7200448900
200,448900{m2 200,449
7 |DC191/5202  [Wykonanie tynku jednowarstwowegorenowacyjnego na uprzednio przygotowanym podiozu
i 916,600000
: 916,600000|m2 916,600
8 ........................
i 916,600000
916,600000{m2 916,600
9 DC 191/705/3  |Czyszczenie posadzek piwnic poprzez cyklinowane
L
Wyliczenie lloScirobOt.
podfoza piwnic - JAROSEAW i(2,79%5,79)+(0,64*2,36)+(0,64*2,36)+(2,91*5,79)+ ;
ARCHITEKTURA 15-11-2018 10,94*1,00)+(1,50"0,78)+(2,75"5,75)+(0,64*2,36)+(2 |
:,89%5,75)+(0,642,36)+(2,83"5,74)+(2,32*5,75)+(0, :
§69'0,92)+(1 ,04*0,80)+(1,8270,30)+(1,82*4,52)+(0,7
:84,22)+(3,90°4,52)+(0,78"4,22)+(1,76°4,83)+(1,20 ;
i*1,42)+(2,86%0,94)+(0,61°0,65)+(2,54*5,49)+(3,22"
i4,55)+(0,85"0,80)+(1,755,87)+(1,3470,31)+(1,34°0 ;
:,31)+(3,75"5,58)+(3,60"0,78)+(3,90°0,30)+(0,91°0,
“79)+(1,79%3 46)+(1,51°0,62)+(1,79*1,85)+(1,24°0,7
i8)+(2,86"3,09)+(2,86"2,38)+(0,61°2,38)+(2,85"0,45 |
i)+(6,03°2,38)+(2,58"3,09)+(0,64"2,34)+(3,42°2,35) :
O . 7212 L) O i 279397700
RAZEM:: 279,397700|m2 279,398
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
10 [DC 191/403/6 _|Izolacje z jednosktadnikowej zaprawy uszczelniajacej, powierzchnia pozioma

Wyliczenie iloscirobot:

podtoza piwnic - JAROSLAW ~§(2,79*5,79)+(0,64’*2,36)+(0,64*2,36)+(2,91 *5,79)+(

ARCHITEKTURA 15-11-2018 :0,94*1,00)+(1,50*0,78)+(2,75*5,75)+(0,642,36)+(2 :
$,8975,75)+(0,642,36)+(2,83"5,74)+(2,32*5,75)+(0, :
1690,92)+(1,0470,80)+(1,82*0,30)+(1,82"4,52)+(0,7 :
:8%4,22)+(3,90*4,52)+(0,784,22)+(1,76*4,83)+(1,20 :
*1,42)+(2,860,94)+(0,6170,65)+(2,54*5,49)+(3,22" :
i4,55)+(0,850,80)+(1,755,87)+(1,34*0,31)+(1,340 :
£,31)+(3,755,58)+(3,6070,78)+(3,900,30)+(0,9170, :
i79)+(1,7973,46)+(1,5170,62)+(1,79*1,85)+(1,24*0,7
:8)+(2,863,09)+(2,86*2,38)+(0,61*2,38)+(2,85"0,45
i)+(6,0372,38)+(2,58*3,09)+(0,64"2,34)+(3,42*2,35) :
i+(2,81*0,30) : 279,397700

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  279,397700|m2 279,398

11 DC 191/403/7  |lzolacje z jednosktadnikowej zaprawy uszczelniajacej, powierzchnia pionowa

Wyiczeniologcirobot

Grupa przedmiaréw im=225,700000

~ Tynki §cian - Piwnice {(11,37)+(0,64)+(0,44)+(0,64)+(0,44)+(0,64)+(0,30) :
i+(2,91)+(0,30)+(2,58)+(5,12)+(1,30)+(0,81)+(0,78) :
i+(0,78)+(1,24)+(0,81)+(3,60)+(2,18)+(1,58)+(1,53) :
i+(1,56)+(2,98)+(1,20)+(9,22)+(0,60)+(13,41)+(5,16
i)+(1,41)+(8,07)+(2,32)+(1,77)+(0,80)+(0,80)+(0,38) ;
i+(2,62)+(1,20)+(0,94)+(0,50)+(0,79)+(3,92)+(0,62) :
i+(0,15)+(0,15)+(5,49)+(0,62)+(0,13)+(0,13)+(0,79) :
i+(0,42)+(3,46)+(0,78)+(0,41)+(0,30)+(0,30)+(0,15) :
i+(6,67)+(1,30)+(2,49)+(2,22)+(0,99)+(1,10)+(0,39) :
i+(0,39)+(0,15)+(0,78)+(0,30)+(5,89)+(1,07)+(0,31) :
i+(1,34)+(0,31)+(1,34)+(14,39)+(0,80)+(0,80)+(0,42 :
:)+(0,49)+(0,31)+(0,78)+(2,47)+(1,20)+(3,13)+(5,76) ;
i+(5,49)+(1,31)+(0,29)+(0,29)+(0,61)+(2,86)+(0,29) :
i+(0,94)+(0,95)+(0,40)+(0,30)+(0,78)+(0,30)+(3,90) :
:+(0,30)+(0,78)+(0,30)+(0,25)+(0,27)+(0,94)+(1,02) :
i+(0,78)+(0,78)+(0,60)+(0,61)+(0,30)+(0,72)+(0,29) :
i+(1,42)+(0,29)+(0,67)+(0,31)+(0,63)+(0,39)+(0,33) :
+(1,32)+(5,47)+(9,50)+(5,47)+(0,61)+(0,45)+(0,45) :

e F(081)=225,700000

wysokos$c h=0,15

jog¢ ~ m*h 33,855000

RAZEM:: 33,855000|m2 33,855
12 KNR 231/606/3 |Odwodnienie Iniowe z elementde prefabrykowanych odwadniajgcych wraz z rozbiérkg

KNR 231/801/3 |istniejacenawierzchni "

Wyliczenie iloscirobot:

S 0,08%242543 65,590000

RAZEM:: 65,590000|m 65,590
1.2 |Element

Wyiczeniefodcirobot
: 1,800000

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,800000|m2

13 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,000
14 |KNR401/349/2 |Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wy liczenie 108G 0Dt e
RAZEM:: 0,197400/m3 0,197
15 |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegief, z wykuciem bruzd dia belek
Wy liczenie 108G 0Dt e
RAZEM:: 0,540000/m3 0,540
16 \Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dlabelek
©0,080000
RAZEM:: 0,080000/m3 0,080
17 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych i wykonaniem poduszek, N-1
: 3,000000
3,000000/m 3,000
opracowanie: piotr widak strona nr: 7



Musz_jarostaw_balet_v12_rev1.aktualizacja_v BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 strona nr: 8
4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
18 KNR 903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, grubosci 10°'mm,
(1) tynkcementowo-wapienny
"""" 5,838000
5,838000 m2 5,838
19 |KNR903/109/7 |Zatozenie naroznikéw tynkarskich
S geg 5,838000
5,838000 m2 5,838
20 KNR 903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 5,838000/m2 5,838, 10
21 Interpolacja z Przygotowanie, gruntowanie $cian
KNR 202/1505/1
KNR 202/150572|
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,838000
5,838000/m2 5,838
22 |KNR202/815/2 |Gtadz gipsowa na $cianach z pyt gipsowych, gr 3.0 m
L 5,838000
: 5,838000/m2 5,838
23 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,800000
1,800000|m2 1,800
24
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,100000
: 5,100000|m 5,100
1.3  |Element Uzupelnienie scian dzialowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po
zdemontowanych drzwiach
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 1,540000|m3
25 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,000
26 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenieilogcirobst:
............................................................................................................................................................... . 0,540000
RAZEM:: 0,540000/m3 0,540
27 KNR 401/313/3 \Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie losci robSt:
RAZEM:: 0,080000|m3 0,080
28 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych i wykonaniem poduszek, N-1
"""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m 3,000
29 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1) betonuUKOMOTKOWEGO | e
"""" 1,539720
RAZEM:: 1,539720|m3 1,540
30 KNR 903/109/6 |Przygotowanie podtoza, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
10,78+0,94*2 P 1,466400
RAZEM:: 1,466400|m2 1,466
31 KNR 903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach, grubosci 10'mm, tynk cementowo-wapienny
"""" 1,466000
1,466000|m2 1,466
opracowanie: piotr widak strona nr: 8
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
32 |KNR903/109/7 |Zalozenie naroznikow tynkarskich
Wyliczenie iloscirobot:
1466 P 1,466000
RAZEM:: 1,466000|m2 1,466
33 KNR 903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyliczenie flosci robot:
1466 1,466000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,466000 m2 1,466| 10
34 Interpolacja z Przygotowanie, gruntowanie scian
KNR 202/1505/1
KNR 202/15052|
o 1,466000
1,466000|m2 1,466
35 |KNR202/815/2 |Gtadz gipsowa na scianach z plyt gipsowych, gr 3.0 m
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1,466000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,466000 m2 1,466
1.4
............................................................................................................................................................... __38,394000
RAZEM:: 38,394000|m2
36 KNR 909/409/5 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 100'mm,
ptyta GKFI'12,5'mm,
G-K - Piwnice (1,59)+(0,17)+(1,38)+(1,69)+(0,40)+(3,96)+(1,08)+(:
:0,09)+(2,38)=12,740000 :
44,544200
. -6,150000
38,394200|m2 38,394
37 KNR 909/408/1 |Montaz wzmocnien profili pod otwory drzwiowe
: 6,150000
: 6,150000m2 6,150
1.5
7360 17,360000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  17,360000|m
38 KNNR 7/703/1 \Kabmy systemowe sanitarne HPL o wysokosci do 2,10 wraz ze skrzydtami drzwiowymi
Wyliczenie flosci robSt:
Kabiny HPL sanitarne - Piwnice ~§(3,94)+(1 A7)+(1,17)+(1,17)+(4,05+1,17)+(1,17)+(1
e SATFAATHAS) . 17,360000]
RAZEM:: 17,360000|m 17,360
1.6  |Element \Wykonanle oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu toalety
Wyliczenie flosci robot:
4016 e 40,116000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  40,116000/m2
39 KNR 202/829/5 \Llcowanle $cian ptytkami na klej
Wyliczenie losci robSt:
Licowanie pom -107 - Piwnice ~;(2,03*‘1 ,65)+(O,50*0,47)+(4,08*2,10)+(-0,60*0,90)+(§
:2,58%2,12)+(1,19*2,05) : 19,521600
: 18 974000
40,115600/m2 40,116
opracowanie: piotr widak strona nr: 9
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
1.7  |Element Wykonanie posadzek
. 166,737000
RAZEM:  166,737000|m2
40 KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
Plytki gres pom -113 - Piwnice 1(6,34*5,79)+(1,50*0,78)+(-0,64*0,44)+(-0,64*0,33)+:
e CO64°0,30)4(0,84*100) i 38033800
Ptytki gres pom -104 - Piwnice :(0,85%1,42)+(0,25*2,36)+(2,61*0,29)+(2,54*0,29)+( :
576520) 33,242500
:(1,82*0,30)+(1,82*0,30)+(3,90*0,30)+(1,76*0,30)+( :
11,76*4,53)+(0,85*0,70)+(7,28*4,22)+(0,15*0,30)+(2
e ABTO,OB)HBTST0ME) 45097700
RAZEM:: 166,736800|m2 166,737
41 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202/1134/1 (1)
Wyliczenie floseirobOt:
166.737 7 166,737000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  166,737000|m2 166,737
42 |KNR 202/1118/5 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych nakle,
1166.737 . 166,737000
RAZEM:: 166,737000 | m2 166,737
43
i(1,07+3,96+1,08)+(0,09+0,54+0,31+0,67+0,29+1,4 :
12+0,29+0,72+0,30+0,61+0,11)
Cokolik -113 - Piwnice {(0,78+0,81+0,33+0,64+0,33+2,79+5,79+2,79+0,30 :
i+0,64+0,30+2,91+2,21)+(2,58+0,60+0,78)+(0,64+0 :
| 44+0,64+0,44)+(0,84)+(0,84) 28,420000
Cokolik-104 - Piwnice  11,10+3,13+5,76+5,49+2 54+0,29+0,61+0,29+2,86+
e (0944085 L 23860000
Cokolik -102 - Piwnice :(0,39+1,08+0,93+0,30+0,41)+(0,50+1,20)+(2,72+0, :
:38)+(0,40+0,30+0,78+0,30+3,90+0,30+0,78+0,30+ :
10,25)+(0,27+0,94)+(2,47+0,42+0,70)+(0,70+0,49+0
e O1FO,T8R0ABY(10) ____23,550000
RAZEM:: 133,920000|m 133,920
44 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202 T3 2 ) | e
Wy liczenie 108 0D Ot e
............................................................................................................................................................... : 20,088000
RAZEM:: 20,088000|m2 20,088
45 KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm,
cokolik 10°cm, metoda zwykta
Wyliczenie flosei robOt:
RAZEM:: 133,920000|m 133,920
46
: 3,247000
RAZEM:: 13,618112/m2 13,618
47 |KNR 202/1121/5 |Oktadziny schodow zptytek naKlej
Wyliczenie 108G oDt e
RAZEM:: 13,618000|m2 13,618
opracowanie: piotr widak strona nr: 10
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
48 KNR 202/1122/3 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
............................................................................................................................................................... . 3,266100
RAZEM:: 13,086100|m 13,086
49 KNR 202/1122/9 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
ptytek,
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 13,086000 m 13,086
1.8
"""" 3,000000
: 3,000000 szt
50
........................................ 0,6070,90)+(0,600,90)=1,080000
sztuk . 3,000000
RAZEM:: 3,000000 |szt 3,000
1.9 |Element Kratki
51 KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 3,000
52 |KNR202/1215/1 |Drzwiczkii kratki osadzone w scianach, do 0.10'm2 -PCV.
Wy liczenie 108 0Dt e
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
1.10 |Element |Wyposazenie
Wyliczenie floseirobot:
14.000+3.000+4.000+3.000 1 14,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  14,000000]szt
53 Kalkulacja Dozownik mydta w ptynie 0.5 | ABS
indywidvalna |
L 4,000000
: 4,000000 kpl 4,000
54 Kalkulacja Szczotka do WC zawieszana
indywidualna
Wyliczenie iloseirobOt:
RAZEM:: 3,000000 |kpl 3,000
55 Kalkulacja Podajnik recznikow papierowych stalowy
Ny WidUaING | e
Wyliczenie ilosci robét:
papier recznik - Piwnice sttt ... 4000000
RAZEM:: 4,000000 kpl 4,000
56 Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy stalowy
indywidvalna |~~~
Papier toaletowy - Piwnice ~ A+1+#1 3,000000
3,000000 |kpl 3,000
2
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1088,470000
©1088,470000/m2 p.u.
K.1
2.1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 21,448000
21,448000|m2
57  |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
""" 13,320000
13,320000 | m2 13,320
58 |KNR401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotow
Demontaz wykladziny - Parter 009 1332 13,320000
13,320000|/m2 13,320
opracowanie: piotr widak strona nr: 11
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
59 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilosci robét:
Plytki ceramiczne posadzkowe do 12,76
rozbiorki - Piwnice 12,760000
Strop wtdrny - Piwnice 181480 . 8688000
RAZEM:: 21,448000|m2 21,448
60 KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone - strop wtérny
............................................................................................................................................................... . 1,390080]
RAZEM:: 1,390080|m3 1,390
22 Konserwacja istniejgcych ptytek ceramiczne oraz ich uzupetnienie poprzez
dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki
162.960 L 62,960000
RAZEM:: 62,960000|m2
61 KNR 401/809/5 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
Posadzki ceramiczne do konserwacji - :(44,97)+(6,50)+(1,28)+(9,20)+(1,01)=62,960000
Piwnice T
............................................................................................................................................................... ___6,296000
6,296000 | m2 6,296
62 DC 20/320/1 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - usuwanie zabrudzen cementowych wraz
............................. Z COKO KM e
Wy liczenie 108 0D Ot e
Grupa przedmiaréw im2=62,960000 :
~ Posadzki ceramiczne do konserwacii - (44,97)+(6,50)+(1,28)+(9,20)+(1,01)=62,960000 i
Piwnice 2
............................................................................................................................................................... . 6,296000
RAZEM:: 62,960000|m2 62,960
63 DC 20/320/3 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - impregnacja ptytek ceramicznych,
pierwsza warstwa wraz z cokolikami
Wyliczenie flosei robOt:
RAZEM:: 62,960000|m2 62,960
64 DC 20/320/6 \szszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - renowacja spoin cementowych
............................................................................................................................................................... ___ 419,733333)
RAZEM:: 419,733333|m 419,733
65 |DC20/322/1  |Uzupetnienie spoin - spoinowanie podtog, spoina cementowa
""" 41,973300
41,973300/m 41,973
66 |DC20/320/5  |Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - impregnacja spoin cementowych
e 1973 L 419,733000
RAZEM:: 419,733000|m 419,733
2.3
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 220,770000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  220,770000|m2
67
Wyliczenie ilosei robt:
Grupa przedmiaréw im2=200,700000
" Parkiet do konserwagji - Piwnice (40,74)+(38,58)+(60,62)+(20,31)+(39,35)+(1,10)=2 :
...................................................................... i00,700000
szacunek uzupeinie do 10% 80,10 e
ilosc E 20,070000
RAZEM:: 20,070000|m2 20,070
opracowanie: piotr widak strona nr: 12
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
68 ZKNR C 2/614/4 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek wraz ze szpachlowaniem
Parkiet do konserwacji - Piwnice i(40, 74)+(38 58)+(60,62)+(20,31)+(39,35)+(1,10)= 2
:00,700000
..200,700000
20,070000
220,770000|m2 220,770
69  |ZKNR C 2/615/1 |System parkietowy, roboty uzupelniajgce, doszczelnianie parkietu z deszczutek
~220,770000
: 220,770000|m2 220,770
70 |ZKNR C 2/616/1 [System parkietowy, roboty wykoriczeniowe, lakierowanie parkietu, ze stosowaniem podktadu
SR 770290, 770000
RAZEM:: 220,770000|m2 220,770
71 KNR 401/815/8 \Wymlana listew przysciennych z drewna lisciastego
Wyliczenie floseirobOt:
i220.770,08 1238431600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  238,431600|m 238,432
24  |Element |Wykonanie posadzek
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 26,018000|m2
72 |KNR 202/1118/1|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na klej, przygotowanie podioza
Wyliczenie iloscirobot:
Posadzki toalety - Parter "'('2"0"2'*'1"é’djl'('i"é&*&"éé{jl(é"dd*i"édjl(é"dd*ﬁ{ég’);f( """"""""""""""""""
:0,39)+(0,34)+(0,52)+(0,30)+(0,30) : 26,018200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' FEAZ"EM":’W m2 26,018
73 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
20 3 (1) |
- L e 26,018000
26,018000|m2 26,018
74 |KNR 202/1118/5 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych naklej,
""" 26,018000
26,018000|m2 26,018
75 |KNR 202/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, przygotowanie podtoza
Cokoliki toalety - Parter ~ {(2,00+0,83+0,41)+(0,41+1,80+0,41)+(0,41+1,92+0,:
129+0,44+0,12)+(0,14+0,44+0,61+6,09)+(0,89)+(0,8
:9)+(0,11)+(0,10)+(0,29+0,40+2,02+1,20+0,08+4,94 :
+0,68+0,58)+(0,59+0,41+1,88+0,30)+(0,30+1,26+0 |
B 2O) . 33,530000]
RAZEM:: 33,530000|m 33,530
76 NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1)
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 5,029500|m2 5,030
77 KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm,
............................. cokolik 10°cm, metoda zwykta
Wy liczenie 108 0D Ot e
RAZEM:: 33,530000|m 33,530
opracowanie: piotr widak strona nr: 13
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2.5 |Element Likwidacja oktadzin sciennych w toalecie
L 40,240000
: 40,240000/m2
78
Likwidacja plytek toaltey parter - Parter :(0,59)+(0,28)+(0,97)+(0,98)+(0,99)+(0,77)+(6,10)+(:
:0,31)+(0,97)+(0,15)+(0,96)+(0,13)+(0,97)+(1,15)+( :
:3,80)+(0,66)+(0,34)=20,120000 P
40,240000
40,240000|m2 40,240
2.6
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,990000
11,990000/m2
79 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 4,000
80 KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie losci robSt:
RAZEM:: 3,990000m2 3,990
2.7 |Element \Wyburzenie scianek dzialowych w pomieszczeniach
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 5,786000/m3
81  |KNR401/349/2 [Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
(0,14%2,28)+(1,01%0,14)+(1,01%0,14)+(2,02*0,07)+(
:0,11"6,23)=1,428700
"""" 5,786235
5,786235/m3 5,786
2.8
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,486000
0,486000/m3
82
0SC e e . 0486000
RAZEM:: 0,486000/m3 0,486
2.9 |Element Uzupetnienie scian dzialowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po
zdemontowanych drzwiach
Wyliczenie flosci robot:
4826 4,826000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,826000/m2
83  |KNR401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,540000
0,540000/m3 0,540
84  |KNR401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
"""" 0,080000
RAZEM:: 0,080000/m3 0,080
85 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéow w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych i wykonaniem poduszek, N-1
P 3,000000
RAZEM:: 3,000000|m 3,000
86 KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
betonuUKOMOTKOWEGO |
"""" 0,840000
0,840000/m3 0,840

opracowanie: piotr widak
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
87 KNR 903/109/6 |Przygotowanie podtoza, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
.. 1,486400
............................................................................................................................................................... . 3360000
RAZEM:: 4,826400|m2 4,826
88 KNR 903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach, grubosci 10'mm, tynk cementowo-wapienny
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4,826000
4,826000|m2 4,826
89  |KNR903/109/7 |Zalozenie naroznikow tynkarskich ..
"""" 4,826000
: 4,826000|m2 4,826
90
P 4,826000
: 4,826000|m2 4,826| 10
91 Interpolacja z Przygotowanie, gruntowanie $cian
KNR 202/1505/1
KR 202 000 2 | e
Wy liczenie 108 oDt e
RAZEM:: 4,826000|m2 4,826
92 |KNR202/815/2 [Gladz gipsowa na scianach z plyt gipsowych, gr 3.0mm
Wyliczenie iloscirobot:
4826 P 4,826000
RAZEM:: 4,826000|m2 4,826
210 |Element |Wykonanie $cian dziatowych
Wyliczenie floseirobOt:
7050 e 7,050000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  7,050000/m2
93 KNR 909/409/10 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 125°'mm,
ptyta GKF"12,5'mm,
11,150200
~-4,100000
7,050200|m2 7,050
94 KNR 909/408/1 |Montaz wzmocnien profili pod otwory drzwiowe
4,100000
4,100000|m2 4,100
2.1
g3 6,320000
6,320000|m
95 |[KNNR7/703/1 |Kabiny systemowe sanitarne HPL o wysokosci do 2,10 wraz ze skrzydtami drzwiowymi
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6,320000
6,320000|m 6,320
opracowanie: piotr widak strona nr: 15
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2.12|Element Zabudowa wentylacjiGK
[ 27,509000
: 27,509000|m2
96 KNR 909/302/2 |Zabudowy w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowe;j, sufit
|1-warstwowy,GKB
i(0,835,92)+(0,90%5,92)+(5,460,23)+(0,6570,67)+( :
:0,44*2,60)+(0,20*1,50) :
"""" 9,274500
27,509000|m2 27,509
97 KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
a
Wyliczenie losci robSt:
Obudowa G-K - h sufit pionowo - Parter :(5,69)+(5,50)+(5,92)+(2,39)+(0,29)+(0,38)+(1,91) :  22,080000
RAZEM:: 22,080000|mb 22,080
p 2,360000
2,360000/m2
98 Zabudowy w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit
|1-warstwowy,GKBI
"""" 2,360000
2,360000|m2 2,360
99
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,000000
4,000000|mb 4,000
2.14
S ee00 3,600000
i 3,600000m2
100 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,600000
3,600000m2 3,600
101  |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane
O
Wy liczenie 108 ODOt: | e
e 0804210421002 . 10,200000]
RAZEM:: 10,200000|m 10,200
215 |Element Lustratoalety
Wyliczenie loSCi OOt e
N . . 4,000000]
RAZEM:: 4,000000|szt
102 |DC20/323/5  [Montaz luster o powierzchnido 1m2
Wyliczenie loSCi OOt e
Grupa przedmiaréw :m2=2,160000
Lustra - Parter {(0,6070,90)+(0,60*0,90)+(0,60*0,90)+(0,60*0,90)=2
................................................................. 160000
ilos¢ 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
opracowanie: piotr widak strona nr: 16
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
2.16 |Element Lustra sale taneczne
L 29,040000
RAZEM:.  29,040000/m2
103 |DC 20/323/6 Montaz luster o powierzchni ponad 1 m2
29,040000
29,040000|m2 29,040
2.17
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 27,680000
27,680000|m2
104 |KNR 202/829/5 |Licowanie $cian ptytkaminaklej
Licowanie cian - Parter ~ (6,14*2,12)+(-0,60*0,90)+(-0,600,90)+(1,17°2,10)+)
(1,17°2,12)+(2,87°2,10)+(2,70*2,17)+(-0,60*0,90)+(:
e T08070,90) . 27,680200]
RAZEM:: 27,680200|m2 27,680
2.18 |Element Tynki do petnej renowacji
Wyliczenie flosci robSt:
0
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,000000|m2
K.2 | Tynki $cian i sufitdw do petnej renowacji, liczone w dziale programu prac konserwatorskich
2.19
: | 467,027000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  467,027000|m2
105 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
............................................................................................................................................................... _ 64,152000
RAZEM:: 64,152000|m2 64,152
106 |KNR903/102/1 |Uzupetnienie tynkdw - wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, grubosci 10'mm, tynk
(1) cementowo-wapienny
Wyliczenie losci robSt:
Grupa przedmiaréw im=158,400000
~ Tynkiscian - Parter (6,52+5,96)+(6,40+5,92+6,40+5,92)+(3,02+5,92+3,:
:02+5,92)+(5,92+2,52+5,92+2,52)+(0,30+1,11+0,30
i+2,40+6,41)+(6,09+2,00+6,09+2,00)+(2,00+0,32+0 :
:,63+6,92+3,83+6,92+0,66+0,33+1,97+4,87+2,00+0 :
:,29+0,63+0,29+3,90+0,29+0,63+0,29+2,00+4,89)+(:
e 16,14+1,0446,1441,94)=158,400000 G
wysokosc ~ th=405
"""" 64,152000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" © 64,152000|m2 64,152
107 |KNR903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 64,152000|m2 64,152| 10
108 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, na $cianach
(1)
Wyliczenie losci robSt:
Grupa przedmiaréw im=158,400000
~ Tynkiscian - Parter (6,52+5,96)+(6,40+5,92+6,40+5,92)+(3,02+5,92+3,:
:02+5,92)+(5,92+2,52+5,92+2,52)+(0,30+1,11+0,30
i+2,40+6,41)+(6,09+2,00+6,09+2,00)+(2,00+0,32+0 :
:,63+6,92+3,83+6,92+0,66+0,33+1,97+4,87+2,00+0 ;
:,29+0,63+0,29+3,90+0,29+0,63+0,29+2,00+4,89)+(:
e 16,14+1,0446,1441,94)=158,400000 G
wysokosc :h=2,83
i : 448,272000
: 448,272000|m2 448,272

opracowanie: piotr widak
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
109 |KNR 202/1505/7 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych suchych tynkow z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
Wyprawy tynkarskie wykonywanenna  4.826
Scianach, grubosci 10'mm, tynk 5
cementowo-wapienny b 4,826000
Sciana szkieletowa akustyczna w §2*7.050
systemie z oktadzing obustronng :
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, okfadzina gr. 100'mm, ptyta : :
SKFIM25'mm, S 14100000
Zabudowy w systemie z plyt i27.509 :
gipsowo-kartonowych, na konstrukc;ji :
metalowej, sufit 1-warstwowy, GkB = 27,509000
...727,680000
Przecieranie istniejgcych tynkow :
wewnetrznych, nascianach | 448,272000
RAZEM:: 467,027000|m2 467,027
2.20 |Element |Oktadziny sufitéw
Wyliczenie flosci robSt:
i334.474 | 334,474000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 334,474000/m2
110 |KNR401/701/9 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z
zaprawy Cementowe]
............................................................................................................................................................... 30696000
RAZEM:: 30,696000|m2 30,696
111 |KNR903/302/1 |Uzupetnienie tynkdw - wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, grubosci 10'mm, tynk
(1) cementowo-wapienny
Wyliczenie losci robot:
Grupa przedmiaréw im2=306,964700
© Tynkisufity - Parter [(6,43*5,96)+(2,65"0,64)+(6,40"5,92)+(3,02°5,92)+(:
:0,50%1,62)+(0,78*1,38)+(0,78*0,99)+(2,52*5,92)+(9 :
:,88*5,92)+(0,50*1,62)+(9,16*4,89)+(6,41*5,94)+(0, :
i81*1,55)+(1,94*6,14)+(2,00*6,09)+(0,90*0,68)=281 :
e BOBT00 e
~rewizjaschody :3,86"6,60=25476000 L
szacunkowa ilosc uzupelnien 10%  iS=0,10 e
08 S . 30696470
: 30,696470|m2 30,696
112 |KNR 903/309/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
""" 30,696000
RAZEM:: 30,696000|m2 30,696| 10
113 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
na stropach, biegach, spocznikgch
[(6,43*5,96)+(2,65"0,64)+(6,40"5,92)+(3,02°5,92)+(:
:0,50%1,62)+(0,781,38)+(0,78%0,99)+(2,52*5,92)+(9
:,88*5,92)+(0,50%1,62)+(9,16*4,89)+(6,41*5,94)+(0, :
:81*1,55)+(1,94*6,14)+(2,00*6,09)+(0,90*0,68)=281 :
. 306,964700
RAZEM:: 306,964700 /m2 306,965
114 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Przecieranie istniejacych tynkow :306.965
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, : :
spocznikach ...t 306965000
Zabudowy w systemie z ptyt i27.509
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji _ g
metalowej, sufit 1-warstwowy, GKB i L 27,509000]
RAZEM:: 334,474000 |/ m2 334,474
opracowanie: piotr widak strona nr: 18



Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis robot, wyliczenie ilosci robot

Jm

Krot

2.21

Element . ....,..|Renowacia biegéw, belek kiatki schodowej
Wyliczenie dobci mobot:

138,075

m2

115

KNR 401/814/33 |Uzupeiniene elementow biegow
Wylczenie llosci robot:
przyjgto 30% powierzchni

m2. rzutu
sch.

10,823

118

ZKNR
C2/81414a e
Wyliczenie iloSci robot: |

Czyszczenie wraz ze szpachlowaniem

m2. rzutu
sch.

38,075

117

ZKNR
C 2/8151a

Wylczenie loscirobot:

Roboty uzupeiniajace, doszczelniane elementow drewnianych

m2. rzutu
sch.

36.075

118

ZKNR
C2/818M1a

Wyliczenie llosci robot:

Roboty wykonczeniowe, lakierowanie - malownase scghodow

HETE

m2. rzutu
sch.

36.075

222

Element ~  |Wyposazenie
Wyliczenie ilosc robot:

4 000+4 000+4000+4 000

119

Kalkulaca Dozownik mydta w ptynie 0.51 ABS

indywidualna

4,000

120

Szczotka do WC zawieszana

Kalkulaga

indywidualna llpl

4.000

121

Kakulaga Podajnik recznikow papierowych stalowy

indywidualna

4,000

122

Kalkulaca Pojemnik na papier toaletowy stalowy

indywidualna

4.000

e IO
Wyliczenie fojci robot:

H088 470

1088,470000

“RAZEM-: 1088,470000

m2 p.u.

K3

Zakres dzialu Pietro 1, obejmuje roboty czesci klatki schodowej

3.2

Element  |Podest betonowy po wyburzeniu dobudéwki
Wyliczenie ilosci robot:

9,861000

9,861000

m2

124

DC 19/101/1  [Reczne zagruntowanie podiozapreparatem
Wyliczenie floscirobét:
Grupa przedmiarow -
_Wyburzenie dobudowki - Pietrto 1

9861200
178'5,54=9861200

9,861200

2 e R AR S R R 4:. - “94‘8.61‘2”0.0

m2

9,861
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
125 |DC 19/104/4 (1) |Wyréwnanie podioza i naprawa powierzchni betonowych zaprawg wyréwnujgca, wypetnienie
ubytkéw gr. 10 mm, powierzchnie poziome i pionowe
Wiczenielosairobot:
............................................................................................................................................................... 9,861000
9,861000|m2 9,861
126 |DC 19/402/1 Zabezpieczenie powierzchni uszczelnianych za pomocg farbg elastyczna, naniesienie trzech
warstw (jedna warstwa podstawowa i dwie warstwy wiasciwe) na powierzchnig pozioma
P 9,861000
RAZEM:: 9,861000/m2 9,861
3.3  |Element Montaz barierki o wysokosci 1,1m przy w/w podescie betonowy wyburzonej
dobudoéwki
Wyliczenie flosci robSt:
RAZEM:: 5,530000|m
127 |KNR 202/1209/2 |Balustrady zgodnie na wzér tej znajdujacej sie przeciwlegtej stronie z rur stalowych
............................. ocynkowanych malowanych proszkowo o przekroju 40x40m
Wy liczenie 108 0D Ot e
RAZEM:: 5,530000|m 5,530
34 |Element Demontaz zadaszenia z blachy trapezowej wraz z podkonstrukcja nad
podestem
Wyliczenie flosci robot:
9642 e 9,642000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  9,642000/m2
128 |KNR 401/535/2 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
Wyiczenie foscirobot:
Zadaszenie trapezowe - Pigtrto 1 1,84%624 e 9,641600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,641600|m2 9,642
129 |KNR 401/1306/1 |Demontaz konstrukcji stalowych o wymiarze pow. zabudowt jak pozycja wyzej
a kpl 1,000
3.5 |Element Zadaszenie szklane
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 3,750000m2
130 |KNNR 7/506/3 |Montaz zadaszenia o wymiarach 1,5x2,15m przy drzwiach wejsciowych do budynku na
kondygnacji | pietra wykonanych z tafli szklanych podwieszonych do $ciany zewnetrznej na
............................. OgNaCh (28Zt, ) e
Wyliczenie iloscirobot:
Pietrto 1 1525 P 3,750000
RAZEM:: 3,750000/m2 3,750
3.6  |Element Konserwacja istniejacych ptytek ceramicznych posadzki w pomieszczeniu
toalety
""" 21,506000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 21,506000|m2
131
Ptytki ceramiczne do konserwacji -
przed toaletg pom 102 - Pietro 1
2,389620
2,389620|m2 2,390
132 |DC 20/320/1 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - usuwanie zabrudzen cementowych wraz
z cokolikami
Plytki ceramiczne do konserwaciji -
przed toaletg pom 102 - Pietro 1
: -2,390000
: 21,506200|m2 21,506
opracowanie: piotr widak strona nr: 20
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
133 |DC 20/320/3 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - impregnacja ptytek ceramicznych,
pierwsza warstwa wraz z cokolikami
""" 21,506000
RAZEM:: 21,506000|m2 21,506
134 |DC 20/320/6  |Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - renowacja spoin cementowych
............................................................................................................................................................... __ 143,373333)
RAZEM:: 143,373333|m 143,373
135 |DC20/322/1 [Uzupetnienie spoin - spoinowanie podiog, spoinacementowa
Wyliczenie iloscirobot:
uzupetnienei spoin 10% 143.373*10% ........... 14,337300
RAZEM:: 14,337300|m 14,337
136 |DC 20/320/5 |Czyszczenie i impregnacja okladzin ceramicznych - impregnacja spoin cementowych
Wy liczenie 108 oDt e
RAZEM:: 143,373000|m 143,373
3.7 |Element |Demontaz wykiadzin
Wyliczenie floseirobOt:
75130 e 75,130000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: _ 75,130000|m2
137 |KNR 401/818/5 \Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
2,08*3,0
8*2,1
Toalety Plytki - Pietro 1 (0,77%6,27)+(1,29*1,50)+(1,140,99)+(1,14*1,01)+(:
...................................................................... i1,14°1,18)+(1,1471,18))"0=0,000000 i
: 75,130200
75,130200|m2 75,130
3.8
030 90,390000
90,390000|m2
138
: 6,808300
90,390300|m2 90,390
139 |KNR401/431/2 |Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukeji drewnianej
"""" 1,696800
1,696800|m2 1,697
140 |KNR 401/430/6 |Rozebranie konstrukcji sceny
a
Wyliczenie ilosei robOt:
Demontaz sceny - Pietro 1 [(4,44'3,13)+(6,609,68)+(4,10) | 81885200
RAZEM:: 81,885200|m2 81,885
3.9 |Element |Demontaz istniejacej stolarki
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 9,000000 |szt
141 \Wykucie z muru, oScieznic drewnianych, powierzchniado2’'m2
"""" 9,000000
9,000000 |szt 9,000
opracowanie: piotr widak strona nr: 21
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
3.10 |Element Rozbiérka oktadzin sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu
dawnej Sali
Wyliczenie logcirobgt,
25510 e 25,510000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 25,510000|m2
142 |DC 20/120/5 Rozbiérka boazerii i oktadzin z paneli
Wyliczemie flogcirobot.
Demontaz lamperi drewnianej - Pietro 1 E(3,27*1,00)+(3,25*1,00)+(2,66*1 ,00)+(1,29%1,00)+(
:6,61*1,00)+(1,26*1,00)+(0,73*1,00)+(1,23*1,00)+(1 :
£,23*1,00)+(2,24*1,00)+(1,74*1,00) 25,510000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 25510000/ m2 25,510
3.11 |Element \Likwidacja oktadzin sciennych w toalecie (plytki ceramiczne),
Wiczeniiiogciropot:
53700 P 53,700000
RAZEM:: 53,700000|m2
143
Demontaz ptytek - Pigtro 1 {(6,23)+(0,73)+(0,22)+(0,22)+(1,10)+(1,14)+(1,10)+(:
:0,22)+(0,55)+(0,22)+(1,10)+(1,14)+(1,10)+(1,10)+( :
:0,14)+(0,22)+(0,47)+(1,10)+(1,10)+(0,97)+(0,95)+( :
i1,10)+(0,12)+(0,42)+(0,32)+(1,29)+(1,46)+(0,62)+( :
. [0A0)=26,850000
wysokosc ‘h=2,0
: 53,700000
53,700000|m2 53,700
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,772000
9,772000|/m2
144 |KNR 401/349/2 \Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyiczenieloscirobot.
Grupa przedmiaréw im2=1,428700
" Rozbiorka scian - Pigtrto 1 1(0,14%2,28)+(1,01%0,14)+(1,01%0,14)+(2,02°0,07)+( :
...................................................................... 011%623)=1428700
wysokose h=6,84
ilosc 9,772308
9,772308/m3 9,772
3.13 |Element
Wyliczenifogcirobot
X < - 0,135000
RAZEM:: 0,135000/m3
145 |KNR 401/349/2 \Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie losci robot:
Grupa przedmiaréw Em2=0,035600
~ Bruzdowanie $cian do poszeszenia dla (0,02*1,78=0,035600 i
kabn - Pietro 1
U 0,35280
RAZEM:: 0,135280/m3 0,135
3.14 |Element Wymiana parkietu w pomesczzeniu: w pétnocno-wschodnim narozniku, dawnej
Sali widowiskowej, korytarzu
Wyliczeniolfogcirobot
: : 56,173000
: 56,173000|m2
146
: 56,173000
: 56,173000|m2 56,173
147 |KNR 202/607/1 [Izolacja z maty gumowo - korkowej gr4-5mm
""" 56,173000
56,173000|m2 56,173

opracowanie: piotr widak
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Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llosé Krot

148

ZKNR C 2/612/4 |System parkietowy, uktadanie parkietu na kleju, deszczutek debowych - poziomo

56,173000
56,173000

m2

56,173

149

56,173000

T 56,173000

m2

56,173

150

56,173000

T 56,173000

m2

56,173

151

56,173000
56,173000

m2

56,173

152

60,666840

: 60,666840

m

60,667

3.15

4,696000
4,696000

m2

153

7,084300

: 7,084300

m2

7,084

154

4,696000

4,696000

m2

4,696

155

4,695600
4,695600

m2

4,696

156

4,696000

: 4,696000

m2

4,696

157

4,696000

4,696000

m2

4,696

158

4,696000
4,696000

m2

4,696

159

5,071680

' 5,071680

5,072

3.16

27,205000

: 27,205000

m2

160

5,601200
12,790800

m2

12,791

161

KNR 202/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

2,754000

T 27204600

m2

27,205

opracowanie: piotr widak
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
162 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
20211341 (1) |
""" 27,205000
27,205000|m2 27,205
163 |KNR 202/1118/5 \Posadzkl ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
Wyliczenie floseirobOt:
27205 e 27,205000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  27,205000/m2 27,205
164 |KNR 202/1120/1 \Cokollkl ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, przygotowanie podtoza
Cokolik 112 - Pietro 1 14,980000
We NP 113 - cokoliki - Pietro 1 i0,70+1,62+1,70+1,60 ] 5,620000
38,200000|m 38,200
165 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1)
Wyliczenie flosei robOt:
RAZEM:: 5,730000m2 5,730
166 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm,
............................. cokolik 10°cm, metoda zwykta
Wy liczenie 108G oDt e
RAZEM:: 38,200000|m 38,200
3.17 |Element \Wykonanle posadzki w rezyserce
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 6,936000 m2
167 |Kalkulacja Wykonanie posadzki kompozytowej systemowe;j
Ny WidUaING | e
Wyliczenie 108 0D Ot e
Deska kompozytowa 108 - Pietro 1 183379 6935700
RAZEM:: 6,935700/m2 6,936
3.18 |Element \Wykonanle oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu toalety
Wyliczenie iloseirobOt:
i37.476+0850 38,326000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 38326000/ m2
168 |KNR 202/829/5 \Llcowanie $cian ptytkami na klej - toalety
{(-0,60%0,90)+(-0,60*0,90)+(2,38"2,10)+(3,43*2,10)+:
e ALTST2,0904(2,1172,00) 18,998500
:(-0,60%0,90)+(-0,60*0,90)+(1,82*2,10)+(4,35*2,10)+:
e (01TT21204(2)06°200) 18477400
RAZEM:: 37,475900|m2 37,476
169 |KNR 202/829/5 |Licowanie scian ptytkami na klej - toaleta niepetnosprawny
Fartuch WC neipetsnosprawny :0,85=0,850000
licowanie - Pietro 1 T
............................................................................................................................................................... 0850000
0,850000|m2 0,850
3.19 |Element |Lustra toalety
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 4,000000|szt
170
"0804 ...................................................................................... . 4,00000]
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000

opracowanie: piotr widak
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
3.20 |Element Lustra rezyserka / sala ¢wiczen
[ 23,592000
: 23,592000|m2
171 |DC 20/323/6 Montaz luster o powierzchni ponad 1 m2
: 8,240000
RAZEM:: 23,592000|m2 23,592
321 |Element |Wymiana parkietu
Wyliczenie iloseirobOt:
11224 T 111,22400C
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  111,22400C|m2
172
: 111,22410C
: 111,22410C|m2 111,224
173  |KNR 202/607/1 \Izolacja z maty gumowo - korkowej gr 4-5 mm
Wyiczeniologcirobot
11224 T 111,22400C
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 111,22400C| m2 111,224
174 |ZKNR C 2/612/4 |System parkietowy, ukiadanie parkietu na kleju, deszczutek debowych - poziomo
. 111,22400C
111,22400C|m2 111,224
175 |ZKNR C 2/614/4 \Ocyklinowanie posadzek z deszczutek wraz ze szpachlowaniem
Wyiczenieloscirobot.
11224 T 111,22400C
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 111,22400C| m2 111,224
176 |ZKNR C 2/615/1 \System parkietowy, roboty uzupelniajgce, doszczelnianie parkietu z deszczutek
Wiczenieloscirobot. e
11224 T 111,22400C
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 111,22400C| m2 111,224
177 |ZKNR C 2/616/1 |System parkietowy, roboty wykoficzeniowe, lakierowanie parkietu, ze stosowaniem podklady
~111,22400C
RAZEM:: 111,22400C|m2 111,224
178 |KNR 401/815/8 \Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego
Wyiczenioloscirobot.
111.224*1,08 T 120,121920
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  120,121920|m 120,122
3.22 |Element |Wykonanie $cian dziatowych
Wyliczenie flosci robOt:
RAZEM:: 66,402000|m2
179 |KNR 909/409/10 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 125'mm,
ptyta GKF*12,5'mm,
: -2,050000
3,779800/m2 3,780

opracowanie: piotr widak
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
180 |KNR 909/409/5 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 100'mm,
ptyta GKFI'12,5'mm,
: -1,500000
RAZEM:: 62,622300|m2 62,622
181 |KNR 909/408/1 |Montaz wzmocnien profili pod otwory drzwiowe
E 1,500000
RAZEM:: 5,395000|m2 5,395
323 |Element . Tynkido pelnej renowacji e
Wy liczenie 108G 0D Ot e
0
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,000000|m2
K.4 | Tynki Scian i sufitéw do petnej renowacji, liczone w dziale programu prac konserwatorskich
324 |Element OKladziny cian
i 415,375000
RAZEM:: 415,375000|m2
182 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
144.927 P 44,927000
RAZEM:: 44,927000|m2 44,927

opracowanie: piotr widak
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
183 |KNR903/102/1 |Uzupetnienie tynkdw - wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, grubosci 10'mm, tynk
(1) cementowo-wapienny
Tynki $cian - Pigtro 1 {(3,18+12,81+6,60+1,54+0,68)+(0,68+2,60)+(1,64)+:
:(1,60)+(0,42+6,27+2,06+6,27+1,64)+(0,58+0,38+2, :
65+6,87+3,74+6,87+2,73+2,16+9,22+0,76+0,68)+( :
i1,80+3,25+1,80+3,25)+(4,73+3,37+4,73+3,37)=110:
44,926650
44,926650 m2 44,927
184
a7 44,927000
: 44,927000|m2 44,927| 10
185
Tynki $cian - Pietro 1 {(3,18+12,81+6,60+1,54+0,68)+(0,68+2,60)+(1,64)+:
:(1,60)+(0,42+6,27+2,06+6,27+1,64)+(0,58+0,38+2, :
:65+6,87+3,74+6,87+2,73+2,16+9,22+0,76+0,68)+( :
i1,80+3,25+1,80+3,25)+(4,73+3,37+4,73+3,37)=110:
e 2930000
wysokosc o h=283
313,931900
313,931900 m2 313,932
186
Licowanie Scian ptytkami na Klej - toaleta :-1*0.850
niepetnosprawny ... i 79850000
Sciana szkieletowa akustyczna w §2*3.780
systemie z oktadzing obustronng :
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralnga, okfadzina gr. 125'mm, ptyta
GKFM28'MM, 7,560000
Sciana szkieletowa akustyczna w ;2*62.622
systemie z oktadzing obustronng :
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralna, okfadzina gr. 100’ mm, ptyta
GREII2EMM, 125,244000
Przecieranie istniejgcych tynkow 531 3.932
wewnetrznych, na $cianach : i 313,932000
........ 2,044000
Zabudowy w systemie z ptyt
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji :
metalowe], sufit 1-warstwowy, GKBI __ © _4,921000
RAZEM:: 415,375000|m2 415,375
325 |Element |Oktadziny sufitéw
Wyliczenieoscirobot:
1319.973 ¢ 319,973000
RAZEM:  319,973000/m2
187 |KNR401/701/9 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z
............................. zaprawy Cementowe]
Wy liczenie 108 0D Ot e
RAZEM:: 30,509000|m2 30,509
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
188 |KNR903/302/1 |Uzupetnienie tynkdw - wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, grubosci 10'mm, tynk
(1 ) cementowo-wapienny
i(3,191,81)+(1,60*1,70)+(4,92*1,20)+(6,60*9,68)+( :
:16,57*2,56)+(14,49%6,72)+(2,10*2,68)+(1,83*3,79) g
+(4,73*3,37)+(1,80%3,25)+(9,22*2,14)+(1,56*3,01)+ :
{(2,06*6,27)+(1,86*0,74)+(3,82*0,30)+(2,09*2 68)+(
:2,09%3,44)=305,087500
30,508750
RAZEM:: 30,508750|m2 30,509
189 |KNR 903/309/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyllczenie flogcirobgt,
30509 ............................................................................. 30,509000
RAZEM:: 30,509000|m2 30,509| 10
190 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(1) na stropach, biegach, spocznikach
Tynki stropy - Pietro 1 1(3,19*1,81)+(1,60*1,70)+(4,92*1,20)+(6,60*9,68)+( :
:16,57*2,56)+(14,49%6,72)+(2,10*2,68)+(1,83*3,79) :
i+(4,73*3,37)+(1,80%3,25)+(9,22*2,14)+(1,56*3,01)+ :
{(2,06*6,27)+(1,86*0,74)+(3,82*0,30)+(2,09*2,68)+( :
1 2/0973,/44)=305,087500 o E
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" i 305,087500
RAZEM:: 305,087500 | m2 305,088
191 KNR 202/1 505/7 Malowanle farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Przecieranie istniejacych tynkow :305.088
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub : :
zdzieraniem tapet, na stropach, blegach
SPOCZNIKACh 305,088000
Zabudowy w systemie z ptyt 14.885
gipsowo-kartonowych, na konstrukgji
metalowej, sufit 1-warstwowy, GKB 14,885000
RAZEM:: 319,973000|/m2 319,973
3.26 |Element Uzupetnienie scian dzialowych murowanych poprzez zamurowanie otworéw po
zdemontowanych drzwiach
Wyliczenie flosci robSt:
i2.044 : 2,044000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 2044000/ m2
192 |KNR 401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z
(1) ......Ipetonukomorkowego
Wyliczenie ilosci robo6t
Zamurowanie ofowrow - Pietro 1 10,70°0,20°2,10 0 0,284000
Uzupetienei murowania wiatrotap - 10,11*0,62*2,10 :
Pigtro1 b 0,143220
RAZEM:: 0,437220/m3 0,437
193 |KNR 903/109/6 |Przygotowanie podtoza, srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci
0,280000
Uzupetnienei murowania wiatrotap - () .1.{;2:(.).,.62.);2“1.6 .....................................................................................
Pietro 1 ; 1,764000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 2044000/ m2 2,044
194 |KNR903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, grubosci 10'mm, tynk cementowo-wapienny
(1)
Wyliczenie iloscirobst:
X 2,044000
RAZEM 2,044000/m2 2,044
195 |KNR903/109/7 |Zalozenie naroznikow tynkarskich
2,044000
2,044000/m2 2,044
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
196 |KNR903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
"""" 2,044000
2,044000/m2 2,044, 10
197 |Interpolacja z Przygotowanie, gruntowanie scian
KNR 202/1505/1
KN R 202 00 2 | e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 2,044000
2,044000/m2 2,044
198 |KNR 202/815/2 |Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, gr 3.0 m
o 2,044000
2,044000/m2 2,044
3.27
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,885000
14,885000|m2
199 |KNR 909/302/2 |Zabudowy w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit
() TWaSWOWY, GKB oo
2,713300
" Obudowa wentylacji - pionowo h max - :0,79+1,40=2,190000 L
PO T oo [
lose M OS . 8869500
RAZEM:: 14,885000|m2 14,885
200 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
Obudowa wentylacji - pionowo h max -  :0,79+1,40
Pigto1 2,190000
RAZEM:: 17,200000|mb 17,200
3.28 |Element |Zabudowy stelazy sanitarnych
Wyliczenie floseirobOt:
4921 e 4,921000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  4,921000/m2
201 |KNR909/302/2 |Zabudowy w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit
() warstwowy, GBI
Wyliczenie 108 rODOt: e
Zabudowa geberitow - Pietro 1. ((2,11)+(2,06))(1,02+0,16) . .. . 4020600
RAZEM:: 4,920600|m2 4,921
202 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
4,170000
4,170000|mb 4,170
3.29
113.860 P 13,860000
RAZEM:: 13,860000|m2
203 |KNR 202/1017/2|Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne
80/210-Pigtro 1 (()(1)(080210) 3,360000
670000
.......... 1415000
: 2,415000
13,860000 | m2 13,860
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej

204 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane

: 5,350000
36,000000|m 36,000

3.30 |Element [Montaz okna w rezyserce

1.500 : 1,500000

RAZEM:: 1,500000|m2

205 |KNNR 7/503/2 \Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane do 2'm2

1,500000

. 1,500000|m2 1,500
3.31 |Element \Montai kabin systemowych w pomieszczeniach toalet
Wyliczenigiloscirobot:
73 7,130000

RAZEM:: 7,130000|m

206 |KNNR 7/703/1 \Kabiny systemowe sanitarne HPL o wysokosci do 2,10 wraz ze skrzydtami drzwiowymi

Kabiny systemowe - Pietro 1 1(2,06)+(1200+(1,76)+211) . 7,130000]
RAZEM:: 7,130000|m 7,130
3.32 |Element Montaz podkonstrukcji projektowanej sceny wraz ze schodkami i oktadzinami
w tym wydtuzenie sceny o 1,0m i dodanie schodkéw zabiegowych po obu jej
stronach,

73,195000
RAZEM:: 73,195000|m2

207 |KNNR 7/206/2 |Konstrukcje podpar¢, konstrukcja pod agregat, S235

2,516800
2,516800 |t 2,517
208 |KNNR 7/904/2 |Malowanie konstrukcji stalowej farbg wg opisu konstrukciji - farby peczniejgce p.poz
"""" 2,517000
2,517000]t 2,517
209 |KNR 15/522/2 \Szalunek tracony - blacha trapezowa T55, gr 0,75mm.
Scena - Pietro | i(5,01"1,13)+(6,60%0,99)+(6,60*7,55)+(1,0070,32)+( :
:10,53)+(1,00*0,32)=73,195300 :
llo¢ bez stopni (inna technologia) | ‘m2 73195300
RAZEM:: 73,195300|m2 73,195
210 |KNR202/205/1 |Ptyta zelbetowa gr 12 cm - beton C20/25
: 1,829875
6,953525/m3 6,954
211 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, AlIN (B500B)
0,599000
0,599000 |t 0,599
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
212 |KNR 202/613/6 |Dylatacja obwodowa sceny z wetny mineralnej gr do 2 cm i masy peczniejacej

4,560000
4,560000|m2 4,560

3.33

88,931000
: 88,931000|m2

213 |KNR 909/201/4

System monolityczny podtég podniesionych gr 25 mm - oktadziny konstrukcji stalowej
schodow

: 1,544400
3,494400 m2 3,494

214 |KNR 21/4004/7 |Poszycie czota sceny ptyta OSB

7,280000
7,280000| m2 7,280

215 |KNR 202/607/1 |lzolacja z maty gumowo - korkowej gr 4-5 mm

Scena i schody :m2=77,145300

Scena-Pietrol 1(5,01%1,13)+(6,60"0,99)+(6,60°7,55)+(1,0010,32)+( :

...................................................................... i10,53)+(1,00°0,32)=73,195300 i
Scena - stopnie Gifaflor - Pietro | 1,56*1,25=1,950000 :

; 4,505400
RAZEM:: 88,930700|m2 88,931

216 |ZKNR C 2/612/4 \System parkietowy, uktadanie parkietu na kleju, deszczutek debowych - poziomo i pionowo

BB . 88,931000
RAZEM:| __ 88,931000|m2 88,931

217 |ZKNR C 2/616/1 \System parkietowy, roboty wykonczeniowe, lakierowanie parkietu, ze stosowaniem podktadu

H 88,931000
RAZEM:: 88,931000|m2 88,931
3.34 |Element Wykonanie pomieszczenia rezyserki z magazynem sprzetu zgodnie z
rysunkami branzy architektonicznej i konstrukcyjnej
Wiczeniiiogeiropst:
i8.402 8,402000

RAZEM:: 8,402000 m2

218

HOSC e K000 e . 0.540800]
RAZEM:; 0,540800]t 0,541
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
219 |KNNR 7/904/2 |Malowanie konstrukcji stalowej farbg wg opisu konstrukgji - farby peczniejgce p.poz
"""" 0,541000
0,541000|t 0,541
220 |KNR 15/522/2 \Szalunek tracony - blacha trapezowa T55, gr 0,75mm.
Wyliczenie floseirobOt:
402209 e 8,401800
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  8,401800|m2 8,402
221 |KNR 202/205/1 |Piyta zelbetowa gr 12 cm - beton C20/25
(1)
Wyliczenie flosai robOt:
peina wysokosc 7 cm 8402007 L. 0588140
wysokosc50% .84 02°(0,12:007)"0.5 ] . 0.210050|
: 0,798190/m3 0,798
222 |KNR 202/290/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, AIIN (B500B)
F 0,066000
0,066000 |t 0,066
3.35 |Element |Scianka akustyczna
Wyliczenie flosai robOt:
RAZEM:: 30,200000|m2
223 |Kalkulacja Scianka akustyczna Rw=41-52dB wg opisu architektury
indywidualna
30,200000
: 30,200000|m2 30,200
3.36 |Element Balustrada
:3.660 : 3,660000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  9,190000|m
224 |KNR 202/1209/2 [Balustrada stalowa malowana proszkowo wg opisu architektury - schody scena
"""" 5,530000
5,530000|m 5,530
225 |KNR 202/1209/2 \Balustrada stalowa malowana proszkowo wg opisu architektury - okna sceny
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 3,660000|m 3,660
3.37
L 24,050000
: 24,050000|m2
226 |KNR 401/814/8a|Uzupetnienie elementowbiegow
Wy liczenie 108 0D Ot e
przyjeto 30% powierzchni _ 370°650°30% . 7.215000
: m2. rzutu
RAZEM:: 7,215000|sch. 7,215
227 |ZKNR Czyszczenie wraz ze szpachlowaniem
G 2 BT A8 | e
Wy liczenie 108 0D Ot e
: m2. rzutu
RAZEM:: 24,050000|sch. 24,050
228 |ZKNR Roboty uzupetniajgce, doszczelnianie elementéw drewnianych
c2/6151a |
P 24,050000
: m2. rzutu
24,050000|sch. 24,050
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
229 |ZKNR Roboty wykonczeniowe, lakierowanie - malownaie scghodow
C 2/616/1a
Wyliczenie sl ob5i:
; 24,050000
......................................................................................................................................................... : m2. rzutu
24,050000|sch. 24,050
3.38 |Element Wyposazenie
Wyliczenie floseirobt:
E4.000+4.000+4.000+4.000+4.000+1 .000 21,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,000000  kpl
230 |Kalkulacja Dozownik mydta w ptynie 0.5 | ABS
indywidualna kpl 4,000
231 |Kalkulacja Szczotka do WC zawieszana
indywidualna kpl 4,000
232 |Kalkulacja Podajnik recznikow papierowych stalowy
indywidualna kpl 4,000
233 |Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy stalowy
indywidualna kpl 4,000
234 |Kalkulacja Wyposazenie Wc - niepetnosprawny, uchwyty
indywidualna
: 2,000000
RAZEM:: 4,000000 kpl 4,000
235 |Kalkulacja Wyposazenie Wc - niepetnosprawny, lustro
indywidvalna |
RAZEM:: 1,000000 |kpl 1,000
4
| 1088,470000
RAZEM: 1 088,470000/m2 p.u.
4.1
e 03200 13,200000
RAZEM:: 13,200000|m2
236 |KNR 909/409/5 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowa, na
szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 100°'mm,
ptyta GKFI'12,5°mm,
13,200000
RAZEM:: 13,200000|m2 13,200
4.2
............................................................................................................................................................... ___340,332000)
RAZEM:: 340,332000m2
237 |KNR903/102/1 |Uzupetnienie tynkdw - wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, grubosci 10'mm, tynk
(1) cementowo-wapienny
............................................................................................................................................................... 3,096000
: 3,096000|m2 3,096
238 |KNR903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
L 3,096000
3,096000 m2 3,096/ 10
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
239 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, na $cianach
{(3,18+12,81+6,60+1,54+0,68)+(0,68+2,60)+(1,64)+:
:(1,60)+(0,42+6,27+2,06+6,27+1,64)+(0,58+0,38+2, :
65+6,87+3,74+6,87+2,73+2,16+9,22+0,76+0,68)+( :
i1,80+3,25+1,80+3,25)+(4,73+3,37+4,73+3,37)=110:
~313,931900
RAZEM:: 313,931900/m2 313,932
240 |KNR 202/1505/7 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie losci robot:
Sciana szkieletowa akustyczna w
systemie z oktadzing obustronng
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, okfadzina gr. 100’ mm, ptyta
GRS T, e 26,400000
Przecieranie istniejgcych tynkow _ :
wewnetrznych, nascianach i . 313,932000
RAZEM:: 340,332000|m2 340,332
43  |Element |Oktadziny sufitéw
Wyliczenie flosci robot:
29304 29,304000
RAZEM:.  29,304000/m2
241 |KNR903/302/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, grubosci 10°’mm, tynk cementowo-wapienny
(1)
Wyliczenigiloscirobot:
Strop -Pietro 1-poziom+778 660444 29304000
RAZEM:: 29,304000|m2 29,304
242 |KNR 903/309/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyliczenie flosci robot:
29304 29,304000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  29,304000/m2 29,304| 10
243 |KNR 202/1505/7 \Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyiczenie foseiobot:
29304 29,304000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 29,304000|m2 29,304
44 |Element |Wykonanie posadzki w pom 150
Wiczenieiiodcirobot:
4080 24,080000
RAZEM:: 24,080000|m2
244  |Kalkulacja Wykonanie posadzki kompozytowej systemowe;j
indywidvalna |
Deska kompozytowa - Pietro1 2408 24,080000
: 24,080000|m2 24,080
4.5
p 1,555000
. 1,555000]t
245
0,114240
0,114240/m3 0,114
246
: 1,555000
1,555000 |t 1,555
247 |KNR401/203/7 |Podlewki betonowe popdw1
"""" 0,040320
0,040320 m3 0,040
opracowanie: piotr widak strona nr: 34
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
248 |KNNR 7/904/2 |Malowanie konstrukcji stalowej farbg wg opisu konstrukgji - farby peczniejgce p.poz
"""" 1,555000
1,555000|t 1,555
249 |kalkulacja Kraty pomostowe KOZ/25,5x25,4/20x3
indywidvalna |
"""" 4,000000
4,000000|{m2 4,000
4.6
: 2,400000
6,260000|m
250 |KNR 202/1209/2 |Balustrada stalowa malowana proszkowo wg opisu architektury -schody
p 3,860000
3,860000|m 3,860
251 |KNR 202/1209/2 |Balustrada stalowa malowana proszkowo wg opisu architektury - okno
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,400000
2,400000|m 2,400
5
Wyliczenie ilosci robot
©1088,470000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1 088,470000/m2 p.u.
K.5 |Zakres dziatu Pigtro 2, obejmuje roboty czesci klatki schodowej
5.1 |Element Rozbiorka podtogi z desek w korytarzu przy klatce schodowej, toaleta, balkon i
korytarz
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 71,951000
71,951000|m2
252
Podtoga z desek do rozbidrki - 202 -
Pietro 2
26,448000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  84,867100/m2 84,867
253 |KNR 202/607/1 |lzolacja z maty gumowo - korkowej gr 4-5 mm
Wyliczenie iloseirobot:
Podloga z desek do rozbiorki - 202 - 2347
Pietro 2 23,470000
: 26,448000
71,950900|m2 71,951
254 |ZKNR C 2/612/4 \System parkietowy, uktadanie parkietu na kleju, deszczutek debowych - poziomo
Wyliczenie floseirobOt:
71951 71,951000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  71,951000|m2 71,951
255 |ZKNR C 2/614/4 \Ocyklinowanie posadzek z deszczutek wraz ze szpachlowaniem
Wyliczenie floseirobOt:
71951 71,951000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  71,951000|m2 71,951
256 |ZKNR C 2/615/1|System parkietowy, roboty uzupelniajace, doszczelnianie parkietu z deszozutek
L 71,951000
: 71,951000|m2 71,951
257 |ZKNR C 2/616/1 \System parkietowy, roboty wykonczeniowe, lakierowanie parkietu, ze stosowaniem podktadu
Wyliczenie floseirobOt:
71951 71,951000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 71951000/ m2 71,951
opracowanie: piotr widak strona nr: 35



Musz_jarostaw_balet_v12_rev1.aktualizacja_v BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 strona nr: 36
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
258 |KNR401/815/8 |Wymiana listew przysciennych z drewna lisciastego .
Wyliczenie ilosci robét
e es 08 P 77,707080
RAZEM:: 77,707080|m 77,707
5.2 |Element Konserwacja istniejgcych plytek ceramiczne oraz ich uzupetnienie poprzez
dobranie odpowiedniego wzoru i kolorystyki
Wyliczenie losci robSt:
11,794000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" T 11,794000|m2
259 |KNR 401/809/5 |Uzupetnienie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych
............................................................................................................................................................... . 1310430
RAZEM:: 1,310430|m2 1,310
260 |DC 20/320/1 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - usuwanie zabrudzen cementowych wraz
z cokolikami
13,104300
-1,310000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,794300|m2 11,794
261 |DC 20/320/3 Czyszczenie i impregnacja oktadzin ceramicznych - impregnacja ptytek ceramicznych,
P!?K‘N???.W?F?FW?.W@.Z.E99!?9!!'.‘.?’.???! .................................................................................................
""" 11,794000
11,794000/m2 11,794
262 |DC 20/320/6 \Czyszczenle i impregnacja oktadzin ceramicznych - renowacja spoin cementowych
78,626667
: 78,626667 |m 78,627
263 |DC 20/322/1 \Uzupernlenle spoin - spoinowanie podidg, spoina cementowa
Wyliczenie flosci robot:
uzupetnienei spoin 10% 78.627*10% e 7,862700
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  7,862700|m 7,863
264 |DC20/320/5  [Czyszczenie i impregnacja okladzin ceramicznych - impregnacja spoin cementowych
L 78,627000
RAZEM:: 78,627000|m 78,627
5.3
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 24,080000
RAZEM:: 24,080000|m2
265 |Kalkulacja Wykonanie posadzki kompozytowej systemowe;j
indywidualna
Wyliczenie flosci robot:
Deska kompozytowa - Pietro 1 2408 e 24,080000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  24,080000/m2 24,080
5.4  |Element Rozbioérka oktadzin sciennych drewnianych (lamperia) w pomieszczeniu
naroznym poétnocno-zachodnim (projektowana toaleta)
""" 12,045000
12,045000|m2
266 |DC 20/120/5 \Rozblorka boazerii i oktadzin z paneli
12,045000
: 12,045000|m2 12,045
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
5.5 |Element Rozbiérka scianek dzialowych wykonanych z ptyt g-k na podkonstrukcji
drewnianej przy antresoli oraz na balkonie
Wyliczenie floseirobOt:
3377 e 33,177000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  33,177000|m2
267 |KNR929/103/4 |Rozbiorka $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym, przy
... |POWIETZChNI rozbi6rki ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
Wyliczenie 108 ODOt: e
Rozbiorka G-K-Pietro2  (9,28)161+6,68)273 . .. ... . 33177200
RAZEM:: 33,177200|m2 33,177
5.6 |Element |Wybicie otworu drzwiowego
Wyliczenie iloseirobOt:
4310 e 1,310000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  1,310000/m3
268 |KNR401/349/2 [Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej
o 1,309680
1,309680|m3 1,310
269 |KNR401/313/2 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 0,306000/m3 0,306
270 |KNR401/313/3 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 0,080000/m3 0,080
271 |KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
............................. stalowych i wykonaniem poduszek, N-1
Wy liczenie 108G 0Dt e
RAZEM:: 3,000000|m 3,000
272 |KNR903/102/1 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem maszynowym, grubosci 10'mm,
(1) tynkcementowo-wapienny
... 2,996000
0,630000
3,626000m2 3,626
273 |KNR903/109/7 |Zalozenie naroznikow tynkarskich
Wy liczenie 108 ODOt: e
RAZEM:: 1,350000|m2 1,350
274 |KNR903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyliczenie flosei robOt:
RAZEM:: 3,626000 | m2 3,626/ 10
275 |Interpolacja z Przygotowanie, gruntowanie scian
KNR 202/1505/1
KNR 202/1505/2
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 3,626000|m2 3,626
276 |KNR202/815/2 [Gladz gipsowa na scianach z plyt gipsowych, gr3.0mm
"""" 3,626000
3,626000|m2 3,626
5.7
O 3,400000
3,400000/m2
277 |KNR 202/1017/2|Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne
_.....1,600000
E 1,800000
RAZEM:: 3,400000m2 3,400
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
278 |KNR 202/1015/1 |Oscieznice drewniane
~.....5,100000
: 5,000000
RAZEM:: 10,100000|m 10,100
5.8 |Element |Wykonanie $cian dziatowych
Wyliczenie flosci robot:
i3780+18678 22,458000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. 22458000 m2
279 |KNR 909/409/10 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowg, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 125"’ mm,
ptyta GKF*12,5'mm,
Wyliczenieilogcirobst:
-2,050000
3,779800 m2 3,780
280 |KNR 909/409/5 |Sciana szkieletowa akustyczna w systemie z oktadzing obustronng 1-warstwowg, na
(1) szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng, oktadzina gr. 100°'mm,
ptyta GKFI'12,5'mm,
ilos¢ 18,678000
RAZEM:: 18,678000|m2 18,678
281 |KNR 909/408/1 |Montaz wzmocnien profili pod otwory drzwiowe
2,050000
2,050000/m2 2,050
5.9
p 3,260000
3,260000|m
282 |KNNR 7/703/1 _ [Kabiny systemowe sanitame HPL o wysokosci do 2,10 wraz ze skrzydiami drzwiowymi
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,260000
3,260000|m 3,260
5.10 \Wykonanie oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu toalety
L 13,596000
: 13,596000|m
283 |KNR 202/829/5 \Licowanie $cian ptytkami na klej - toalety
Wyliczenie losci robot:
Licowanie 207 -Pietro 2 (311212¢(119'209)/2,13°2,12) i 13595900
RAZEM:: 13,595900 | m2 13,596
5.11
"""" 2,000000
2,000000 szt
284 |DC 20/323/5 \Montaz luster o powierzchni do 1 m2
2,000000
2,000000 szt 2,000
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
5.12 |Element Wykonanie nowych posadzek ceramicznych
L 15,529000
RAZEM: 15,529000|m2
285 | KNR 202/1118/1 [Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
2,860000
: 15,529000|m2 15,529
286 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
202 A (1) | e
""" 15,529000
: 15,529000|m2 15,529
287 |KNR 202/1118/5 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
Wyliczenie flosci robot:
45520 e 15,529000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 15529000 m2 15,529
288 |KNR 202/1120/1 \Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej, przygotowanie podtoza
Wyliczenie losci robSt:
Cokoliki 207 - Pietro 2 E(O,1 1+3,06+2,06+3,06+0,95)+(0,11+3,09+0,32+0,3
. 18)%(0,3840,64+3,09+0,95) . 18,200000]
RAZEM:: 18,200000|m 18,200
289 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
202/1134/2 (1)
Wyliczenie flosci robSt:
i18.200*0,15 2,730000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 2730000/ m2 2,730
290 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm,
cokolik 10°cm, metoda zwykta
18200 18,200000
RAZEM:: 18,200000|m 18,200
5.13
| 346,412000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 346,412000)m2
291 |KNR401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
.................................................................................................................................. , 31,147000
RAZEM:: 31,147000|m2 31,147
292 |KNR903/102/1 |Uzupetnienie tynkdw - wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach, grubosci 10'mm, tynk
(1) cementowo-wapienny
Wyliczenie losci robSt:
Grupa przedmiaréw im=114,090000
~ Tynkiscian-Pieto2 [(4,43+6,60+4,55)+(6,27+2,06+6,27+2,06)+(2,29+2,:
:65+6,88+3,74+6,88+2,73+2,52)+(0,20+2,54)+(6,67 :
i+3,34+6,36+0,79+0,31+2,55)+(6,27+2,09+6,27+2,0:
i9)+(2,70+9,28+2,70)=114,090000 i
L 31,146570
31,146570|m2 31,147
293 |KNR903/109/1 |Dodatek za zmiane gr. o 1,0'mm, dla gr 2 cm
(1)
Wyliczenie flosci robot:
147 e 31,147000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  31,147000/m2 31,147/ 10
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
294 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, na $cianach
§65+6 88+3 74+6 88+2 73+2 52)+(0 20+2 54)+(6 67
i+3,34+6,36+0,79+0,31+2,55)+(6,27+2,09+6,27+2, 0
19)+(2,70+9,28+2,70)=114,090000 S
| 311,465700
: 311,465700/m2 311,466
295 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyiczenie foseiobot:
Gtadz gipsowa na scianach z ptyt ~§3.626
gipsowych, gr3.0mm 3,626000
Sciana szkieletowa akustyczna w 2*3 780
systemie z oktadzing obustronng
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, okfadzina gr. 125'mm, ptyta g g
GKF128'MM, . 560000
Sciana szkieletowa akustyczna w 2*18 678
systemie z oktadzing obustronng
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralng, okfadzina gr. 100’ mm, ptyta
GRFII25 MM, 37,356000
S 596000
Przecieranie istniejgcych tynkow Co
wewnetrznych, na scianach 311,466000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 346,412000)m2 346,412
5.14 |Element |Oktadziny sufitéw
Wyiczenie odcirobet,
194135 ©194,135000
RAZEM:: 194,135000 | m2
296 |KNR401/701/9 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5'm2, z
zaprawy cementowe;j
Wyliczerielosairobot:
6211 e 16,211000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,211000|m2 16,211
297 |KNR903/302/1 |Uzupetnienie tynkéw - wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach, grubosci 10'mm, tynk
(1) cementowo-wapienny
Tynki stropy - Pietro 2 :(6,60%4,43)+(2,06*3,14)+(2,06*3,06)+(3,84"6,88)+( :
19,22%2,29)+(0,31*2,55)+(6,36*3,34)+(2,70%9,28)=1 :
p 16,210790
RAZEM:: 16,210790|m2 16,211
298
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 16,211000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  16,211000/m2 16,211] 10
299 |KNR401/713/2 |Przecieranie istniejacych tynkéow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
(1). ... Inastropach, biegach, spocznikach .
Wyliczenie 108G 0D Ot e
Grupa przedmiaréw :m2 162,107900
- Tynkistropy - Pieto2 (6,60"4,43)+(2,06*3,14)+(2,06*3,06)+(3 'ééi*é"éé)%f("' """""""""""""""
19,22%2,29)+(0,31*2,55)+(6,36*3,34)+(2,70%9,28)=1 :
136631900 '
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 162,107900
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  162,107900/m2 162,108
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
300 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilosci robét:
Przecieranie istniejacych tynkow 162108
wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, : :
spocznikach : . 162,108000
Zabudowy w systemie z ptyt
gipsowo-kartonowych, na konstrukcji :
metalowe], sufit 1-warstwowy, GKB__ © . 32,027000
RAZEM:: 194,135000|m2 194,135
5.15 |Element |Zabudowa wentylacji G-K
Wyliczenie iloseirobOt:
32027 e 32,027000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  32,027000|m2
301 |KNR909/302/2 |Zabudowy w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit
(1) 1-warstwowy, GKB
Obudowa wentylacji - pionowo h max - :(0,44+0,30)+(1,42+1,06)=3,220000
PO 2 oo [
lose M OS . 13,041000]
RAZEM:: 32,027300|m2 32,027
302 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym
Obudowa wentylacji - pionowo h max -  :0,79+1,40
Pigto1 2,190000
RAZEM:: 17,200000|mb 17,200
5.16 |Element Zabudowy stelazy sanitarnych
Wyliczenie floseirobOt:
2431 e 2,431000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  2431000/m2
303 |KNR909/302/2 |Zabudowy w systemie z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej, sufit
() warstwowy, GBI
Wyliczenie 108 TODOt: e
Zabudowa geberitow - Pietro2  (2,06)(1,02+016) . 2,430800
RAZEM:: 2,430800/m2 2,431
304 |KNR 23/2612/8 |Ochrona naroznikdw wypuktych kgtownikiem metalowym
a
Wyliczenie ilosei robOt:
Zabudowa geberitow -Pigtro2  (206) i 2060000
RAZEM:: 2,060000 mb 2,060
p 1,397000
1,397000 |t
305 |KNR401/313/3 \Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek W1
0,085680
: 0,085680/m3 0,086
306 |KNNR 7/206/2 \Konstrukcje podpar¢, konstrukcja pod agregat, S235
............................................................................................................................................................... . 1,397000
1,397000 |t 1,397
307 |KNR401/203/7 |Podlewki betonowe popdw1
P 0,030240
0,030240/m3 0,030
opracowanie: piotr widak strona nr: 41
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
308 |KNNR 7/904/2 |Malowanie konstrukcji stalowej farbg wg opisu konstrukgji - farby peczniejgce p.poz
"""" 1,397000
1,397000 |t 1,397
309 |kalkulacja Kraty pomostowe KOZ/25,5x25,4/20x3
indywidvalna |
"""" 2,800000
2,800000/m2 2,800
5.18
: 2,400000
9,260000|m
310
: 1,400000
6,860000|m 6,860
311 |KNR 202/1209/2 |Balustrada stalowa malowana proszkowo wg opisu architektury - okno
"""""" 2,400000
2,400000|m 2,400
5.19
p 24,050000
24,050000|m2
312 |KNR 401/814/8a |Uzupetnienie elementéw bieggw
przyjeto 30% powierzchni  1370%,50%30% 7,215000
: m2. rzutu
7,215000|sch. 7,215
313 |ZKNR Czyszczenie wraz ze szpachlowaniem
G 2 BT A8 | e
Wy liczenie 108 0Dt e
: m2. rzutu
RAZEM:: 24,050000|sch. 24,050
314 |ZKNR Roboty uzupetniajgce, doszczelnianie elementéw drewnianych
c2/6151a |
p 24,050000
m2. rzutu
24,050000|sch. 24,050
315 |ZKNR Roboty wykonczeniowe, lakierowanie - malownaie scghodéw
C 2B 08 | e
Wy liczenie 108 0D Ot e
.......................................................................................................................................................... . 24,050000
: m2. rzutu
24,050000|sch. 24,050
520 |Element Wyposazenie
Wyliczenie floci robOt:
RAZEM:: 8,000000 |kpl
316 |Kalkulacja Dozownik mydta w ptynie 0.5 | ABS
indywidualna kpl 2,000
317 |Kalkulacja Szczotka do WC zawieszana
indywidualna kpl 2,000
318 |Kalkulacja Podajnik recznikow papierowych stalowy
indywidualna kpl 2,000
319 |Kalkulacja Pojemnik na papier toaletowy stalowy
indywidualna kpl 2,000
opracowanie: piotr widak strona nr: 42
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
6.4 | Element Okladziny scian
. 540,104000
RAZEM: 540,104000 m2
334 |KNR 202/1505/7 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 2-krotne
Wyiczenie fosciobot:
Sciana szkieletowa akustyczna w 52*238.321 :
systemie z oktadzing obustronng :
1-warstwowa, na szkielecie metalowym
pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralna, okfadzina gr. 100’ mm, ptyta :
GKFIM28'mm, o . 476,642000
Oktadziny $cienne i obudowy w 143.092 :
systemach z oktadzing na szkielecie :
metalowym pojedynczym, z :
wypetnieniem wetng mineralng, pokrycie :
2krotne, plyta GKF . 43,092000
Oktadziny scienne i obudowy w :20.370
systemach z okladzing na szkielecie :
metalowym pojedynczym, z :
wypetieniem wetng mineralng, pokrycie g
Zkrotne, plyta GKF : 20,370000]
RAZEM:: 540,104000 | m2 540,104
6.5
: 11,500000
11,500000/m2
335 |KNR202/1118/1 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
Wyiczenie fosciobot:
Plytki - 302 - Poddasze 259%,44 e 11,499600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,499600|m2 11,500
336 |KNR202/1118/5 \Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej,
Wyiczeniefoseiobot:
1500 e 11,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,500000|m2 11,500
337 |KNR 202/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 20x20°cm,
cokolik 10°cm, metodazwykla
Cokoliki gres - Poddasze ~ 2,59+4,49+258+346 o 13,120000
13,120000|m 13,120
6.6
~130,329000
: 130,329000|m2
338
Deski 301 - Poddasze 1(10,28*1,24)+(0,65*1,12)+(1,25%4,69)+(1,25%4,54)+ :
(2,52*1,07) 27,709100
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  130,328700|m2 130,329
339 |KNR 202/1111/6 |Cokot dla posadzek z deszczutek
Cokolik deska - Poddasze i(3,77+9,23+0,47)+(1,69+0,12+0,76)+(0,12+2,49)+( :
§1,22)+(5,22+0,12)+(0,13+2,12)+(5,18)+(1,09+3,79
1+0,22+3,65+1,20+0,33)+(0,33+1,07+4,15+0,37)+(2
:,50+3,32)+(0,36+0,09+4,34+4,41+2,64)+(1,00+3,3 :
i2)+(0,95+0,60+0,22+3,98)+(3,45+4,06)+(2,55+4,04
§)+(3,24+2,55)+(2,34+2,44)+(2,39+1 ,09+0,22+3,80+
e 2A9)4(4,94)+4(3,32)+(0,15+4,34+4,42+2,67)+(0,78) | 131,850000
RAZEM:: 131,850000|m 131,850

opracowanie: piotr widak
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Wyliczenie ilosci robot:

pryistod0% e BT 4557030

m2

201,437
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
383 |KNR913/101/1 |Przygotowanie podioza, zmycie podioza myjkg cisnieniowa
Wy liczenie 108G ODOt: e
Grupa przedmiaréow ‘m2 1 060,000000
Elewacja brutto - Elewacja po’fudnlowo 345 56=345,560000 :
wschodnia e
Elewacja brutto - Elewacja p6tnocno - 246 84=246,840000 :
wschodnia e
Elewacja brutto - Elewacja poétnocno - 225 84=225,840000 :
zachodnla
Grupa przedmiaréw §m2=122,752327 :
Okna do konserwacji - JAROSLAW  :pi=3,141593=0,000000
ARCHITEKTURA 15-11-2018 '
Okna do konserwacji - JAROSLAW  (7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+( :

ARCHITEKTURA 15-11-2018 §3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,37)+(
:3,37)+(0,55)+(0,82)+(0,82)+(0,81)+(0,82)+(8,24)+( :

:8,34)+(3,54)+(8,15)+(pi*0,36*0,36)+(pi*0,35*0 35)+

....................................................................... (P'0,550,55)=109.872327 .

Okna do konserwacji - rewizja - 1(2,39)+(1,43)+(3,38)+(3,41)+(0,60)+(1 ,67)=12,8800§
JAROSEAW ARCHITEKTURA :00 :
15-11-2018 :
:m=228,051505 :
Oscieza - JAROSEAW fp 3,141593=0,000000
ARCHITEKTURA 5112018 o
Oscieza - JAROSEAW (3 93+1,21+1,16+3,89)+(3,93+1,21+1,16+3,89)+(3, :

ARCHITEKTURA 15-11-2018 i93+1,21+1, 16+3 ,89)+(3,93+1,21+1, 16+3 ,89)+(3,93
+1,21+1,16+3,89)+(3,93+1,21+1,16+3,89)+(3,93+1 :
$,21+1,16+3,89)+(2,00+2,06+2,03)+(2,00+2,06+2,0 :
:3)+(2,00+2,06+2,03)+(2,00+2,06+2,03)+(2,00+2,06 ;
+2,03)+(2,00+2,06+2,03)+(2,78+2,98+2,78)+(0,83+:
i0,90)+(0,90+0,92)+(0,86+0,91)+(2,00+2,09+2,01)+ :
(1,99+2,06+2,02)+(0,57+0,48+0,48+0,59)+(1,00+0, :
:49+0,45+1,04)+(0,98+0,53+0,47+0,96)+(0,96+0,52 :
i+0,47+0,99)+(0,95+0,54+0,48+1,00)+(3,07+1,64+1
:,565+3,16)+(2,26+2,08+2,26)+(1,48+0,31+1,77+0,2 :
i9+1,45)+(3,11+1,63+1,88+2,82)+(2,23+2,01+2,34) !
i+(3,02+3,19+3,15)+(2*pi*0,35)+(2*pi*0,32)+(2*pi*0, :
:43)+(0,97+0,95+1,03+0,94)+(0,18+1,45+0,22)+(1,1:
i0+1,31+1,02)+(1,74+1,78+1,79)+(2,01+2,14+2,01) :

e T(207+0,9240 9242.04)=228,051505

szerokosc s=0,15

: 34,207726
: 971,455399 | m2 971,455
384 |DC 21/501/1 (1) |Jednokrotne natozenie preparatu czyszczacego - $rodek do zwalczania plesni, grzybéw i alg,

............................. zawierajacybiocydy.

Wy liczenie 108 0D Ot e

e T A . 971,455000]

RAZEM:: 971,455000|m2 971,455
385 |DC 191/519/3 |Naprawa podiozaiwypelnieniespoin

Wy liczenie 108 0D Ot e

Przyigto30% AT [ 291,437000]

RAZEM:: 291,437000|m2 291,437
opracowanie: piotr widak strona nr: 51
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
8.2 |Element Detale architektoniczne
E 937,248000
: 937,248000|m2
386 |Kalkulacja Konserwacja detali architektonicznych elewaciji
indywidualna
Elewacja brutto - Elewacja po’fudnlowo 345 56= 345 560000
WSCNOANIa e S
Elewacja brutto - Elewacja p6tnocno - 246 84=246,840000 :
WSCNOANIa e S
Elewacja brutto - Elewacja poétnocno - 225 84=225,840000 :
ZACNOANIA e S
Elewacja brutto - Elewacja po’fudnlowo 241 ,76=241,760000 :
zachodnia - zachodnia
Okna do konserwacji - JAROSLAW
ARCHITERTURA 15112018 e
Okna do konserwacji - JAROSLAW (7 02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+ (
ARCHITEKTURA 15-11-2018 i3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,37)+( :
:3,37)+(0,55)+(0,82)+(0,82)+(0,81)+(0,82)+(8,24)+( :
i8,34)+(3,54)+(8,15)+(pi*0,36*0,36)+(pi*0,35*0,35)+ !
e (PI"0,5570,58)=109,872327 L
Okna do konserwacji - rewizja - 1(2,39)+(1,43)+(3,38)+(3,41)+(0,60)+(1,67)=12,8800':
JAROSEAW ARCHITEKTURA :00 :
15-11-2018 :
Bonie - JAROSLAW ARCHITEKTURA :(0,76+0,76+0,76+0,76+0,76+0,76+0,76+0,60+0,60 :
15-11-2018 i+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,39+0,27)+(0,4:
i2+0,56+0,27+0,34+0,39+0,24+0,24+0,39+0,34+0,2 ;
.7)+(0 52)+(0,41+0,41+0,70+0,70+0,80+0,80+0,80+ :
:0,80+0,80+0,69+0,69+0,79+0,79+0,79+0,80+0,80+ :
:0,80+1,09+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,30+:
i4,41+0,40+0,40+0,42+0,27+0,42+0,27)+(0,34+0,47:
i+0,27+0,34+0,39+0,24+0,24+0,39+0,34+0,27)+(0,5:
i6)+(0,71+0,71+0,71+0,71+0,71+0,71+0,71+0,74+0,:
i74+0,74+0,74+0,74+0,74+0,74+0,60+0,44+0,60+0, |
:44+0,44+0,60+0,44+0,60+0,44+0,60+0,44+0,60+0, :
i60+0,44+4,30)+(0,60+0,37)+(0,44)+(0,50)+(0,27)+(:
:0,60+0,19+0,33+0,34+0,39+0,24+0,24+0,39+0,34+:
:0,27)+(0,57+0,57+0,57+0,57+0,57+0,57+0,57+0,30:
i+0,60+0,60+0,60+0,39+0,60+0,60+0,60+0,60+0,29
:)+(0,40+0,40+0,84+0,41+0,52+0,84+0,52+0,41+0,6:
:0+0,56)+(0,40+0,40+0,53+0,53+0,53+0,53+0,53+0,
:53+0,53+0,60+0,60+0,60+0,60+0,36+0,60+0,60+0, :
:60+0,60+0,27+0,16+0,27+0,25)+(0,53+0,39+0,27+ :
i0,34+0,39+0,24+0,24+0,39+0,34+0,27)+(0,29)+(0, :
:69+0,69+0,69+0,69+0,69+0,69+1,12+0,77+0,77+0,
i77+0,77+0,77+0,77+0,77+0,60+0,60+0,44+0,44+0, :
:60+0,60+0,44+0,60+0,44+0,44+0,44+0,60+0,60+0, :
:60+0,44+0,31+0,27+0,39)+(0,56+0,43+0,34+0,39+ :
i0,24+0,24+0,39+0,34)+(0,45)+(0,27)+(0,80+0,80+0
:,80+0,80+0,80+0,80+0,80+0,80+0,80+0,80+0,80+0:
:,80+0,80+0,80+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0,60+0 :
:,60+1,26+0,20)+(0,74+0,80+0,43+0,60+0,60+0,55+:
:0,49+0,60+0,60+0,37+1,26+0,52+0,27+0,34+0,34+:
i0,27)+(0,39+0,24+0,24+0,39)+(0,74+0,74+0,60+0, :
:60)+(0,74+0,74+0,74+0,60+0,60+0,60)+(0,74+0,61 :
1)=156,880000 :
Grupa przedmiaréw :m2=56,081415
opracowanie: piotr widak strona nr: 52
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
Detale architektoniczne - JAROSEAW :((2,02)+(1,30)+(1,51)+(2,02)+(2,02)+(2,02)+(2,02)+ :

ARCHITEKTURA 15-11-2018 {(2,02)+(2,02)+(1,30)+(1,30)+(1,30)+(1,30)+(1,30)+( :
:25,04*1,14)+(0,99*4,29)+(0,99*4,29)+(0,99*4,29)+( :
i0,99%4,29)+(0,99*4,29)+(0,99*4,29)+(0,99*4,29)+(0 :
:,99*4,29)+(0,99"4,29)+(0,83"4,91)+(0,83%4,91)+(0, :
:83*4,91)+(0,83%4,91)+(0,83*4,91)+(0,83*4,91)+(0,8 :
i3%4,91)+(0,83*4,91)+(14,30)+(25,15*2,13)+(0,83*4, |
191)+(1,30)+(1,30)+(1,30)+(1,30)+(2,02)+(2,02)+(2, :
:02)+(2,02)+(20,33*1,02)+(0,82*6,84)+(0,87*7,16)+(
i0,99%4,29)+(0,82*6,84)+(12,63*1,06)+(12,08*0,25) :
i+(25,40*1,02)+(0,66*6,99)+(0,77%6,87)+(0,64*7,40) :
+(0,74*7,58)+(1,81)+(1,81)+(1,81)+(1,30)+(1,30)+( :
:2,02)+(2,02)+(2,02)+(2,02)+(14,22*1,64)+(0,56*5,7 :
i7)+(0,56*4,37)+(0,68*1,04)+(20,11*0,36)+(0,74*5,8 :
i5)+(0,88*3,92))*0,15=56,081415 :

m2
937,247673 |elewacji 937,248
8.3
: 971,455000
971,455000 | m2
387 |DC 21/303/1 (1) |Gruntowanie podtoza
971,455000
971,455000 | m2 971,455
388 |DC 21/303/2 (1) |Pokrycie wyprawami elewacyjny wyprawa silikatowa
Elewacja brutto - Elewacja poiudnlowo 345 56= 345 560000 :
wschodnia i e
Elewacja brutto - Elewacja po6tnocno - 246 84=246,840000 :
wschodnia L e
Elewacja brutto - Elewacja po6tnocno - 225 84=225,840000 :
zachodnia . e
Elewacja brutto - Elewacja poiudnlowo 241 76=241,760000
zachodnia - zachodnia :
Okna do konserwacji - JAROSLAW
ARCHITEKTURA1S-11-2018
Okna do konserwacji - JAROSLAW (7 02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7, 02)+(

ARCHITEKTURA 15-11-2018 i3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,37)+( :
:3,37)+(0,55)+(0,82)+(0,82)+(0,81)+(0,82)+(8,24)+( :
i8,34)+(3,54)+(8,15)+(pi*0,36*0,36)+(pi*0,35*0,35)+ !

e (PPO.55'0,55)=100,872327

Okna do konserwacji - rewizja - 1(2,39)+(1,43)+(3,38)+(3,41)+(0,60)+(1,67)=12,8800

JAROSEAW ARCHITEKTURA ‘00 :

1812018

ilosc -122,752327

RAZEM:: 937,247673|m2 937,248
opracowanie: piotr widak strona nr: 53
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4.bem (lic. 0004CF11)
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
389 |DC 21/303/5 (1) |Pokrycie wyprawami elewacyjnymi silikatowymi - oscieza

Wy liczenie 108 0D Ot e

Grupa przedmiaréw :m=228,051505

 Oécieza - JAROSLAW p| =3,141593=0,000000

ARCHITEKTURA 15-11-2018 oo

Oscieza - JAROSEAW ;(3 93+1,21+1,16+3,89)+(3,93+1,21+1,16+3 89)+(3

ARCHITEKTURA 15-11-2018 193+1,21+1, 16+3 ,89)+(3,93+1,21+1, 16+3 ,89)+(3,93
+1,21+1,16+3,89)+(3,93+1,21+1,16+3,89)+(3,93+1 :
£,21+1,16+3,89)+(2,00+2,06+2,03)+(2,00+2,06+2,0 :
:3)+(2,00+2,06+2,03)+(2,00+2,06+2,03)+(2,00+2,06 ;
i+2,03)+(2,00+2,06+2,03)+(2,78+2,98+2,78)+(0,83+:
:0,90)+(0,90+0,92)+(0,86+0,91)+(2,00+2,09+2,01)+ :
(1,99+2,06+2,02)+(0,57+0,48+0,48+0,59)+(1,00+0, :
i49+0,45+1,04)+(0,98+0,53+0,47+0,96)+(0,96+0,52
i+0,47+0,99)+(0,95+0,54+0,48+1,00)+(3,07+1,64+1
:,55+3,16)+(2,26+2,08+2,26)+(1,48+0,31+1,77+0,2 :
i9+1,45)+(3,11+1,63+1,88+2,82)+(2,23+2,01+2,34) !
+(3,02+3,19+3,15)+(2"pi*0,35)+(2*pi*0,32)+(2*pi*0, :
i43)+(0,97+0,95+1,03+0,94)+(0,18+1,45+0,22)+(1,1:
:0+1,31+1,02)+(1,74+1,78+1,79)+(2,01+2,14+2 01)
i+(2,07+0,92+0,92+2,04)=228,051505

ilos¢ im*s : 34,207726

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  34,207726|m2 34,208

390 |DC 21/501/2 (1) [Gruntowane podioza preparatem dia farb zewnetrznych silikatowymi

i 971,455000

: 971,455000 | m2 971,455
391 |DC 21/501/3 (1) \Malowanle 2-krotne elewac;ji - farbg silikatowg

Wyliczenie losci robSt:
i971.455 | 971,455000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  971,455000 m2 971,455

84 |Element |Parapety zewnetrzne
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 10,363000|m2
392 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajace;j sie do uzytku
parapet wewnetrzny - JAROSLAW (1, 73) (1,73)+(1,80)+(1,80)+(1,79)+(1,72)+(1,73)+(:

ARCHITEKTURA 15-11-2018 :2,20)+(0,76)+(0,76)+(2,29)+(1,15)+(2,30)+(1,10)+( :
1,54)+(1,54)+(1,52)+(1,52)+(1,53)+(1,49)+(1,49)+( :
i1,49)+(1,52)+(1,50)+(0,77)+(0,77)+(1,36)+(1, 24)+(

1 0,04)=43,180000

szeroko$¢ is=0,15+0,02+0,02+0,05=0,240000

08 e S e . 10,363200]

RAZEM:: 10,363200|m2 10,363
393 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
20 A e
Wy liczenie 108G 0Dt e
RAZEM:: 10,363000|m2 10,363
8.5 |Element Malowanie krat
394 |KNR712/102/2 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje kratowe

Wyliczenie losci robSt:

Kraty - Elewacja §(1 ,34*1,79)+(1,34*1,79)+(0,76*0,52)+(0,23)+(0,23)
i+(0,7670,53)+(1,45*2,23)+(0,82)+(0,70)+(0,56)+(0, :
i70)+(1,361,10)+(1,20*1,80)+(1,34*1,94)+(1,34*1,9
: 20,923900

20,923900|m2 20,924
395 |KNR712/105/2 |Odttuszczanie, konstrukcje kratowe
""" 20,924000
RAZEM:: 20,924000|m2 20,924
396 |KNR 712/204/2 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, farba
() ogdlnegostosowania
""" 20,924000
RAZEM:: 20,924000|m2 20,924
opracowanie: piotr widak strona nr: 54
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
397 |KNR 712/213/2 |Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia ogélnego
(1) SOOI e
""" 20,924000
RAZEM:: 20,924000|m2 20,924
8.6 |Element Wyposazenie kpl
398 |Kalkulacja Tablica pamigtkowa o wymiarach 90x75cm i wysokosci gérnej krawedzi 2m od poziomu
indywidualna chodnika przylegtego do elewacji budynku oraz symetrycznie pomiedzy pierwszym i drugim
oknem od potudniowo zachodniego naroznika budynku. Tablice nalezy wykonac¢ z kamienia
szlachetnego w obrébce matowej z grawerowang trescia. Detal rozwigzania tablicy w czesci
PW opracowania kpl 1,000
399 |Kalkulacja Wprowadzenie napisu o tresci ,POWIATOWE OGNISKO BALETOWE IM. LIDII
indywidualna NARTOWSKIEJ". Na gzymsie posrednim pomiedzy parterem na | pietrem budynku (zgodnie
z rysunkami elewacji) kpl 1,000
8.7 |Element Stolarka okienna
400 |KNNR 7/503/5 |Wymiana okien wg zesatwienia stolarki - O1, 02, O3
KNNR 3/306/1
............................................................................................................................................................... . 0470400
4,510400|m2 4,510
8.8 |Element |Rusztowania
Wyliczenie ilosei robOt:
RAZEM:: 1 060,000000/m2
401 |Kalkulacja Montaz, demontaz, czas pracy rusztowan
Ny WidUaING | e
Wy liczenie 108 0D Ot e
Grupa przedmiaréw
""Eiéi:iié'c’jé'b'ﬁj't't'a"'Eiév'v'ééjé'gjéiijaﬁibwa 34556=345560000
WSROI e S
Elewacja brutto - Elewacja p6tnocno - 246 84=246,840000
WSROI e R
Elewacja brutto - Elewacja pétnocno - 225 84=225,840000 :
ZaCnOdNIa
Elewacja brutto - Elewacja potudniowo :241,76=241,760000
zachodnia - zachodnia e [
§ :1060,000000
©1060,000000/m2 1 060,000
9
i 1088,470000
:1088,470000/m2 p.u.
9.1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 1088,470000
RAZEM:: 1 088,470000|m2 p.u.
9.1.1 |Element Odtowrzenie pilastrow kp!
402  [KI Odtowrzenie trzech brakujgcych pilastréw z korynckimi kapitelami od strony zachodniej
KNR 23/2614/2
1
(Klle 23/2612/8
TZKNBK 9/48/1
(2)
TZKNBK 9/48/5
(2)
TZKNBK 9/48/8
(2) kpl 3,000

opracowanie: piotr widak
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llos¢

Krot

K.6

Przeniesienie skrzynki po stronie branzy elektrycznej

9.1.2

Element

Odtworzenie gtéwnych drzwi

:1.000 : 1,000000

RAZEM:: 1,000000

403

Kl
TZKNBK 12/501
2

TZKNBK 12/501
/20

TZKNBK 12/501
3

TZKNBK 12/401
/10

KNRW 401/1211
14

TZKNBK 12/401
/50

TZKNBK 15/401
/5

TZKNBK 15/402
”

TZKNBK 15/402
/8

TZKNBK 15/402
/23

TZKNBK 15/501
3

TZKNBK 15/501
14

TZKNBK 12/502
2

TZKNBK 12/502
11

TZKNBK 12/502
2

Odtowrzenie drzwi wejsciowych wg programu prac konserwatorskich

kpl

1,000

opracowanie: piotr widak
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llos¢

Krot

9.1.3

Element

Konserwacja okien

122,752000

T 122.752000

m2

404

Ki

TZKNBK 12/501
121

TZKNBK 12/501
/5

TZKNBK 12/501
127

TZKNBK 14/401
n

TZKNBK 14/401
16

KNR 712/105/1
TZKNBK 14/101
"

KNRW 401/1211
14

TZKNBK 12/401
/50

TZKNBK 15/401
/5

TZKNBK 12/401
/10

TZKNBK 15/401
14

TZKNBK 15/402
7

TZKNBK 15/402
/8

TZKNBK 15/402
9

TZKNBK 15/402
123

TZKNBK 15/501
/3

TZKNBK 15/501
14

TZKNBK 12/502
"

TZKNBK 12/502
11

TZKNBK 12/502

Wyliczenie ilosci robét:

Konserwacja okien wg pgrogramu prac konserwatorskich

Okna do konserwacji - JAROSLAW ipi=3,141593
ARCHITEKTURA 15-11-2018 :

Okna do konserwacji - JAROSELAW (7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(7,02)+(
13,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,36)+(3,37)+(
13,37)+(0,55)+(0,82)+(0,82)+(0,81)+(0,82)+(8,24)+(
18,34)+(3,54)+(8,15)+(pi*0,36*0,36)+(pi*0,35"0,35)+ |

ARCHITEKTURA 15-11-2018

{(pi*0,55*0,55)

Okna do konserwacji - rewizja -

JAROStAW ARCHITEKTURA

15-11-2018

12,880000

: 122,752327

m2

122,752

opracowanie: piotr widak
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llos¢

Krot

9.2

Whnetrza

RAZEM::

1088,470000

T 1088,470000

m2 p.u.

9.2.1

RAZEM::

3,000000
3,000000

kpl

405

Kalkulacja
indywidualna
TZKNBK 12/501
"

TZKNBK 12/501
120

TZKNBK 12/501
13

TZKNBK 12/401
/10

KNRW 401/1211
14

TZKNBK 12/401
/50

TZKNBK 15/401
/5

TZKNBK 15/402
7

TZKNBK 15/402
/8

TZKNBK 15/402
123

TZKNBK 15/501
13

TZKNBK 15/501
14

TZKNBK 12/502
n

TZKNBK 12/502
11

TZKNBK 12/502
2

Petna konserwaacja drzwi wewnetrznych wg programu prac konser konserwatorskich

kpl

3,000

9.2.2

Element

Konserwacja drzwi wewnetrznych

RAZEM::

26,000000
26,000000

406

Ki

TZKNBK 12/501
n

TZKNBK 12/501
120

TZKNBK 12/501
/3

TZKNBK 12/401
/10

KNRW 401/1211
14

TZKNBK 12/401
/50

TZKNBK 15/401
/5

TZKNBK 15/402
7

TZKNBK 15/402
/8

TZKNBK 15/402
123

TZKNBK 15/501
/3

TZKNBK 15/501
14

TZKNBK 12/502
n

TZKNBK 12/502
11

TZKNBK 12/502
2

Petna konserwaacja drzwi wewnetrznych wg programu prac konser konserwatorskich

kpl

26,000

opracowanie: piotr widak
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot

jednostkowej
9.2.3 |Element Konserwacja scian i stropu - polichromie na scianach i stropach
. 713,752000
RAZEM:  713,752000|m2

407 |Kalkulacja Konserwacja polichromii $ciennych i sufitowych wg prograamu prac konserwatorskich

indywidualna

Tynki Parter $cian - rekonstrukcja - ((2*9,88+2*5,92)+(5,94+6,41+2,43)+(6,43+5,96))*4 :

JAROSEAW ARCHITEKTURA .05 ?

18412018 5

Sufit parter do rekonstrukcji - (9,885,92)+(6,41%5,94)

JAROSLAW ARCHITEKTURA

15-11-2018

Tynki $cian do rekonstrukgji Pietro 1 -

JAROSEAW ARCHITEKTURA

15412018

Sufit do rekonstrukcji pietro 1- 12*16,59+2*9,28 e

JAROSLAW ARCHITEKTURA : :

15-11-2018 51,740000

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  713,751700|m2 713,752

9.2.4 |Element \Konserwacja parapetéw wewnetrznych
Wyliozenie iloseirobot:
RAZEM:: 43,180000|m
408 |Kalkulacja Konserwacja parapetéw wewnetrznych wg programu prac konserwatorskich

indywidualna

Wyliczenie floseirobt:

parapet wewnetrzny - JAROSEAW ((1,73)+(1,73)+(1,80)+(1,80)+(1,79y+(1,72)+(1,73)+(:

ARCHITEKTURA 15-11-2018 12,20)+(0,76)+(0,76)+(2,29)+(1,15)+(2,30)+(1,10)+( :
11,54)+(1,54)+(1,52)+(1,52)+(1,53)+(1,49)+(1,49)+(
11,49)+(1,52)+(1,50)+(0,77)+(0,77)+(1,36)+(1,24)+( :
i1,04) 43,180000

: 43,180000 | mb 43,180
opracowanie: piotr widak strona nr: 59
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Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llos¢

Krot

Element Petna konserwacja schodow

Rekonstrukcja balustrady klatki :5,96+5,18+5,40+4,17+0,79+0,13+5,20+4,34+0,63+
schodowej - JAROStAW :0,16+6,04+3,44=41,440000
ARCHITEKTURA 15-11-2018 :

Wykonanie nowej balustrady - do
rekonstrukcji - JAROSEAW : :
ARCHITEKTURA 15-11-2018 : ;

RAZEM:: 97,312600

m2

409

Kalkulacja Konserwacja schodéw wraz z balustradg wg programu prac konserwatorskich oraz opisu
indywidualna architektonicznego, demontaz i montaz balustrad, m2 schodéw=51.163, mb balustrad=45.61.
TZKNBK 12/401 |Podwyzszenia balustardy z 0,9m do 1,10m na wszystkich kondygnacjach

/10

KNRW 401/1211
14

TZKNBK 12/401
/50

TZKNBK 15/401
/5

TZKNBK 15/402
7

TZKNBK 15/402
/8

TZKNBK 15/501
13

TZKNBK 15/501
14

TZKNBK 15/501
/5

TZKNBK 24/14/
7(2)

TZKNBK 24/14/
7(2)

kpl

1,000

9.2.6

Element Pozostate elementy robét budowlanych

K.7

Usuniecie boazerii i lamperii liczone w czesci architektonicznej

K.8

Konserwacja oktadzin posadzek i $cian (ptytki $cian i posadzek, parkiet) liczone w czesci architektonicznej

opracowanie: piotr widak
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Nr

Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot
jednostkowej

Jm

llos¢

Krot

K.9

Dokumnetacja konserwatorska opisowa i fotograficzna - zakres robot towarzyszgcych ujetych w kosztach posrednich

10

: 120,490000
RAZEM:: 120,490000

m3

10.1

: 120,490000
RAZEM:: 120,490000

m3

410

Wykucie starych spoin i oczyszczenie
muru, spoiny gtebokosci 2 cm

Czyszczenie posadzek piwnic poprzez
cyklinowane

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, §0,012*1 .000
powierzchnia do 2'm2 :

Rozebranie scian, filarow, kolumn z :0.197
cegiet, na zaprawie :
cementowo-wapiennej

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, :0,012*1.000
powierzchnia do 2'm2 :

Wykonanie przesklepien otworéw w :0.540
Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla

Wykonanie przesklepien otworéw w :
$cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla :

Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotow

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie cementowej

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe .
zbrojone - strop wtérny :

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek :

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, :
powierzchnia do 2'm2 :

Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, :
powierzchnia ponad 2'm2

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z
cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Rozebranie $cian, filarow, kolumn z
cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wykonanie przesklepien otworéw w :0.540
Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla

Rozebranie obiektow, wolnostojacych  :31.556
niepodpiwniczonych, murowanych :

Rozebranie pokrycia dachowego z :0,00579.642
blachy nie nadajgcej sie do uzytku :

Demontaz konstrukgji stalowych o :0,3*1.000
wymiarze pow. zabudowt jak pozycja

Rozebranie posadzek z deszczutek z §0,022*90.390
oderwaniem listew, cokotow :

Rozebranie schodéw (biegéw)o ~ :0,1*1.697 L
konstrukcji drewnianej :

Rozebranie konstrukcji sceny ,1*81.885

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, :0,0125*9.000

0,112500

powierzchnia do 2'm2

opracowanie: piotr widak
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Nr

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét, wyliczenie ilosci robot

Jm

llos¢

Krot

Rozbiérka boazerii i oktadzin z paneli

:0,022*25.510

Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek :

,015*53.700

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z
cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Rozebranie scian, filarow, kolumn z
cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotéw

Rozebranie posadzek z ptytek na
zaprawie cementowej

Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotow

Rozebranie posadzek z deszczutek z
oderwaniem listew, cokotow

Rozbidrka Scianek dziatowych z ptyt
gipsowo-kartonowych na szkielecie

pojedynczym, przy powierzchni rozbidrki

ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z
cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wykonanie przesklepien otworéw w

Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla

Wykonanie przesklepien otworéw w
Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla

Rozebranie scian, filarow, kolumn z
cegiet, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Wykonanie przesklepien otworéw w

Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla

Wykonanie przesklepien otworéw w

Scianach z cegiet, z wykuciem gniazd dIa

belek

Demontaz petnego deskowania

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej
sie do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nie ,

nadajgcej sie do uzytku

Odbicie tynkow wewnetrznych, na

$cianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z

zaprawy cementowo-wapiennej

Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy

ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,

do 5'm2, z zaprawy cementowe;j

Odbicie tynkéow wewnetrznych, na

$cianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z

zaprawy cementowo-wapiennej

Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy

ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,

do 5'm2, z zaprawy cementowe;j

Odbicie tynkow wewnetrznych, na

$cianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z

zaprawy cementowo-wapiennej

Odbicie tynkéw wewnetrznych, stropy

ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,

do 5'm2, z zaprawy cementowe;j

RAZEM::

| 120,489978]

0,561220
0,805500

2,431650

m3

120,490

opracowanie: piotr widak
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Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Krot
jednostkowej
10.2 |Element U lZacia OdpadOW e
i 120,490000
: 120,490000|m3
411 |Kalkulacja Utylizacja odpadow budowlanych
indywidvalna |
. 120,490000
120,490000 | m3 120,490
strona nr: 63
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