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I. CZESC OPISOWO — ZESTAWIENIOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawy formalne i merytoryvczne podjecia opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie zamowienia FW/62/2024 z dnia 03 kwietnia
2024 r. zawartego pomig¢dzy Siecig Badawczg Lukasiewicz Instytut Nowych Syntez
Chemicznych w Putawach 24-110 Putawy, Al 1000-lecia P.P. 13, zwanym dalej
»Zamawiajacym”, a HYDRO-PEG Uslugi techniczne i projektowe zwanym dalej
»Wykonawcg”. Realizacja okreslonego w zamoéwieniu celu wyznaczyla zakres prac
remontowych, ktory obejmuje wykonanie dokumentacji techniczne;.

Niniejszag dokumentacj¢ opracowano w wyniku realizacji zalecen zawartych

W rocznej ocenie stanu technicznego obiektu budowlanego wykonanej w 2023 r.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej remontu dachu
budynku H-80B.

Zakresem opracowania objeto:

1. Wymiang pokrycia dachowego,
2. Wymiang poszycia gzymsu okapu,

3. Wymiang¢ orynnowania,

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy - 549,50m?
Powierzchnia uzytkowa - 471,60m?
Kubatura - 5 156,50m’
Szerokos¢ budynku - 22,50m
Dlugos¢ budynku - 24,50m
Wysoko$¢ budynku - 10,46m

Przedmiotowy budynek (hala) jest obiektem parterowym, jednobrylowym,

z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 1:8 (7°). Zewnetrzne wymiary prostokatnego
rzutu poziomego wynosza ca 22,50 x 24,50m. Wysokos¢ wewnetrzna hali w swietle od
poziomu £0.00mwynosi 8,0m. Catkowita wysoko$¢ zewnetrzna budynku wynosi 8,90m
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przy okapie oraz 10,46m w kalenicy. Poszycie $cian stanowig ptyty warstwowe. Pokrycie
dachowe, gzyms oraz zadaszenia wykonane jest z blachy trapezowej T-46 silnie

skorodowanej.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Wymiana pokrycia dachowego

3.1.1. Roboty rozbidérkowe

e Demontaz kalenicy wykonanej z blachy k.o. — obrébka do ponownego montazu,
e Demontaz rur spustowych i rynien nie dajacych si¢ ponownego uzycia,
e Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego z blachy nie nadajacego si¢ do

ponownego uzycia,

3.1.2. Roboty montazowe

e Montaz obrobek blacharskich z blachy aluminiowej grub. 1mm gatunku 5754.

e Montaz orynnowania z blachy aluminiowej grub. Imm, gatunku 5754.

e Wykonanie pokrycia dachowego z blachy aluminiowej T-55 grub. 1mm
(1x1006xL), gatunku 5754, przy zastosowaniu wkretéw do blachy 6x25mm
z gwintem podwojnym A2 + podktadka z EPDM.

e Montaz uszczelki profilowej do blachy trapezowej z pianki polietylenowej
odpornej na warunki atmosferyczne oraz promieniowanie UV.

e Montaz uprzednio zdemontowanej kalenicy wykonanej z blachy k.o.

e Wykonanie pokrycia dachowego z blachy aluminiowej T-35 grub. 1mm
(1x1050xL), gatunku 5754, przy zastosowaniu wkretow do blachy 6x25mm
z gwintem podwojnym A2 + podktadka z EPDM.

3.2. Wymiana poszycia gzymsu i okapu

3.2.1. Roboty rozbidérkowe

e Rozbidrka istniejagcego poszycia gzymsu i okapu z blachy nie nadajacej si¢ do
ponownego uzycia,

3.2.2. Roboty montazowe

e Woykonanie poszycia gzymsu i okapu z blachy aluminiowej T-35 grub. 1mm
(1x1050xL), gatunku 5754, przy zastosowaniu wkretow do blachy 6x25mm
z gwintem podwdjnym A2 + podktadka z EPDM.



3.3. Wymiana orynnowania

Wymiang orynnowania opisano w pkt. 3.1.1. 1 3.1.2 niniejszego opracowania.

3.4. Zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych elementow stalowych $cian

(ryglowki)

e Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem pod ci$nieniem.

e (Czyszczenie reczne konstrukcji kratowych do stopnia czystosci St 3 — stan
wyjsciowy powierzchni D.

e (QOdtluszczanie konstrukceji szkieletowych.

e Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometréw
(pierwsza warstwa zuzycie teoretyczne 8,20mkw/l) farba o parametrach nie
gorszych niz np. farba Interseal 670 HS aluLow Temp (100mikro).

e Malowanie pegdzlem lub walkiem konstrukcji —szkieletowych wyrobami
dwusktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubosci ponad 70 mikrometrow
(druga warstwa zuzycie teoretyczne 5,33mkw/l) farba o parametrach nie gorszych
niz np. farba Intergard 475 HS mioEVA 004 (150mikro)

e Malowanie pedzlem 1lub waltkiem konstrukcji —szkieletowych wyrobami
dwusktadnikowymi - migdzywarstwy i1 emalie cienkopowlokowe (trzecia warstwa

zuzycie teoretyczne 14,40 mkw/l) farba o parametrach nie gorszych niz np.

Interthane 990 SG RAL 7001 (50mikro)

W celu wykonania ww. robot niezbedne jest zapewnienie rusztowania zgodnie

z obowiazujacymi przepisami BHP.



4. KARTY TECHNICZNE MATERIALOW

4.1. Farba epoksydowa podkladowa na gorsze podtoza o parametrach nie gorszych niz:

Karta techniczna - Interseal 670 HS aluLow Temp

4.2. Farba epoksydowa migdzywarstwowa o parametrach nie gorszych niz:

Karta techniczna — Intergard 475 HS mioEVA 004

4.3. Farba epoksydowa nawierzchniowa o parametrach nie gorszych niz:
Karta techniczna — Interthane 990 SG RAL 7001

4.4. Blacha aluminiowa o parametrach nie gorszych niz:
Karta techniczna — rodzaj materiatu EN-AW 5754



5. DOKUMNETACJA FOTOGRAFICZNA

Numer inwentarzowy:
104-052

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU
z dnia 12.04.2024 r.

Fot. 2. Elewacja widoczna krj a. ryglowki $cian.
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Karta nr
1.1.




Numer inwentarzowy: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr
104-052 z dnia 12.04.2024 r. 1.2.

; IR 7E :
t. 4. Wldoczne boksy na jednostki zewne;trzne central kllmatyzacyjnych




Numer inwentarzowy: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr
104-052 z dnia 12.04.2024 r. 1.3.

k
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Fot. 5. Widoczne boksy na jednostki zewnetrzne central klimatyzacyjnych, korozja
metalo-konstrukcji oraz stalowego poszycia dachowego.




Numer inwentarzowy: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr
104-052 z dnia 12.04.2024 r. 1.4.

SN

Fot. 7.7 Dach idoczna korozja na pc;lqczeniu blach dachowych.

Fot. 8. Widoczne dziury na polgczeniu blach dachowych.
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Numer invwentarzowy: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU Karta nr

104-052 z dnia 12.04.2024 r.. 1.5.

Fot. 10. Widok krawedzi dachu od strony nadboranu.
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S T A

CZESC GRAFICZNA

Zalaczniki:

Rzut dachu -ark. 1
Przekréj A-A -ark. 1
Elewacja poludnio-wschodnia -ark. 1
Elewacja poludnio-zachodnia -ark. 1
Elewacja potnocno-zachodnio -ark. 1
Elewacja polnocno-wschodnia -ark. 1
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