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Epoksyd

OPIS PRODUKTU Dwusktadnikowa grubopowtokowa farba epoksydowa o duzej zawarto$ci czesci statych i niskiej zawartosci
lotnych zwigzkéw organicznych. Dostepna z konwencjonalnym pigmentem lub dodatkowo pigmentowana
btyszczem zelazowym (MIO) w celu zapewnienia lepszych wiasciwosci podczas przemalowywania.

ZALECANY ZAKRES Jako grubopowiokowy epoksyd w celu polepszenia ochrony barierowej szeregu systemow antykorozyjnych i w
STOSOWANIA szerokiej gamie srodowisk jak np. na konstrukcjach przybrzeznych, zaktadach petrochemicznych, celulozowo-

papierniczych i mostach.

Odpowiedni do stosowania na konstrukcjach nowych jak tez przeznaczonych do konserwacji, jako czesé

systemu antykorozyjnego.

Wariant z blyszczem zelazowym (MIO) zapewnia diugoterminowy okres przemalowywania, utatwia aplikacje w
wytworni dajac mozliwos¢ koncowego przemalowywania na terenie budowy.

INFORMACJE Kolor
PRAKTYCZNE O
INTERGARD 475HS Polysk

Objetosciowa
zawartos¢ substancji
statych

Typowa grubosé

Wydajnos¢ teoretyczna

Wydajnos¢ praktyczna

Metoda aplikacji
Czas schniecia

Szary jasny MIO oraz wybrany zakres koloréw
Mat

80%

100-200 mikronow (4-8 milicali) na sucho, co odpowiada
125-250 mikronom (5-10 milicali) na mokro.

6,40 m?/litr przy 125 mikronach grubosci powtoki i podanej zawarto$ci czesci
statych

257 st.kw./galon przy 5 milicalach grubosci powtoki i podanej zawartosci
czesci statych

Uwzgledni¢ odpowiedni wspotczynnik strat.

Natrysk bezpowietrzny, Natrysk powietrzny, Pedzel, Watek

Okres przemalowania zalecang,
warstwg nawierzchniowg

Temperatura Pytosuchos¢ Petne wyschnigcie Minimum Maksimum

-5°C (23°F) 150 min. 48 godz. 48 godz. Przedtuzony’
5°C (41°F) 90 min. 16 godz. 16 godz. Przedtuzony’
15°C (59°F) 75 min. 10 godz. 10 godz. Przedtuzony’
25°C (77°F) 60 min. 5 godz. 5 godz. Przedtuzony’

' Patrz: Definicje i Skroty International Protective Coatings

Maksymalne czasy do natozenia kolejnej warstwy sg krotsze w przypadku polisiloksanowych farb
nawierzchniowych. Skonsultuj sie z International Protective Coatings w celu uzyskania dalszych szczego6tow.

Dostepny jest alternatywny utwardzacz dla utwardzania w podwyzszonych temperaturach. Dla uzyskania
szczegotow, patrz: Charakterystyka Produktu

DANE OBJETE Temperatura Sktadnik A 34°C (93°F); Skfadnik B 31°C (88°F); Mieszanina 33°C (91°F)
PRZEPISAMI zaptonu

Ciezar wiasciwy 2,10 kg/l (17,5 Ib/gal)

Zawartosé lotnych  1.72 Ib/gal (207 g/l) EPA Metoda 24

zwigzkéw 92 g/kg Dyrektywa UE o emisji

organicznych

rozpuszczalnikéw
(Dyrektywa 1999/13/EC)

W celu uzyskania dalszych szczeg6tow, patrz: sekcja Charakterystyka Produktu.

Protective Coatings
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PRZYGOTOWANIE Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ czyste, suche i wolne od zanieczyszczen. Przed
POWIERZCHNI aplikacja farby wszystkie powierzchnie powinny zosta¢ ocenione i przygotowane zgodnie z ISO 8504:2000.

Powierzchnie zagruntowane

Intergard 475HS powinien by¢ zawsze aplikowany na zalecany system antykorozyjny. Powierzchnia gruntu powinna
by¢ sucha i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczen, za$ Intergard 475HS musi byé zaaplikowany w specyfikowanych
interwatach czaséw przemalowania ( patrz odpowiednia karta katalogowa produktu).

Obszary uszkodzone, przekorodowane itp. powinny by¢ oczyszczone strumieniowo-$ciernie do specyfikowanego
standardu (np. Sa2’2 wg ISO 8501-1:2007 lub SSPC-SP6), lub do stopnia SSPC-SP 11, Czyszczenie narzedziami
mechanicznymi). Miejsca oczyszczone musza by¢ miejscowo zagruntowane przed aplikacja Intergard 475HS.

Podtoza zabezpieczone gruntem cynkowym

Nalezy upewnic sig przed aplikacjq Intergard 475HS, czy powierzchnia gruntu jest czysta, sucha , wolna od
zanieczyszczen i soli cynku. Grunty cynkowe musza by¢ w petni utwardzone przed przemalowaniem.

APLIKACJA Mieszanie Produkt jest dostarczany w dwoch pojemnikach jako komplet. Zawsze nalezy wymieszaé
caty komplet wedtug podanych proporcji. Raz zmieszany komplet powinien zosta¢ zuzyty
w ciggu okreslonego dopuszczalnego czasu przydatnosci do aplikacji.
(1) Wymiesza¢ Baze (Sktadnik A) mieszadtem mechanicznym.
2) Doda¢ caty utwardzacz (Sktadnik B) do Bazy
(Sktadnik A) i wymiesza¢ doktadnie mieszadtem mechanicznym.

Stosunek mieszania 3 czesci: 1 czesci objetosciowo

Czas przydatnosci -5°C (23°F) 5°C (41°F) 15°C (59°F) 25°C (77°F)

do aplikacji po 3 godz. 3 godz. 2,5 godz. 2 godz.

zZmieszaniu

Natrysk Zalecany Rozmiar dyszy 0,53-0,63 mm (21-25 milicali)

bezpowietrzny Catkowite cisnienie farby na wylocie dyszy nie mniejsze niz
190 kg/cm? (2702 p.s.i.)

Natrysk powietrzny Zalecany Pistolet DeVilbiss MBC lub JGA

(zbiornik Dysza powietrzna 704 lub 765

ci$nieniowy) Dysza materiatowa E

Pedzel Odpowiedni Zwykle osigga sie 75 mikrondéw (3,0 milicale)

Walek Odpowiedni Zwykle osiaga sie 75 mikronow (3,0 milicale)

Rozcienczalnik International GTA007 Nie rozcienczaé wigcej niz pozwalajg lokalne przepisy

dotyczace ochrony srodowiska.

Rozpuszczalnik International GTA822 (lub International GTA415)
myjacy
Przerwy w pracy Nie nalezy dopusci¢ do zalegania produktu w wezach, pistoletach lub sprzecie

natryskowym. Nalezy dokfadnie wyptukac sprzet rozpuszczalnikiem GTA822. Raz
zmieszane komplety farby nie powinny byé pozostawiane w opakowaniach. Zaleca sie,
aby po dtuzszych przerwach w aplikacji rozpoczaé prace ze $wiezo zmieszanymi
kompletami.

Czyszczenie sprzetu Natychmiast po uzyciu wyczysci¢ caty sprzet rozcienczalnikiem GTA822. Dobrg praktykg
jest, aby podczas dnia pracy okresowo przeptukiwac sprzet natryskowy. Czestotliwosé
czyszczenia zaleze¢ bedzie od natryskiwanej ilosci farby, temperatury i czasu pozostatego
do konca, wigcznie z wszelkimi przerwami.

Wszystkie pozostate materiaty i puste pojemniki powinny zosta¢ zutylizowane zgodnie z
lokalnymi przepisami prawnymi.
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Intergard 475HS jest przeznaczony przede wszystkim jako grubopowtokowa powtoka barierowa do nadania wtasnosci
barierowych catemu systemowi malarskiemu. Jesli wazny jest wyglad zewnetrzny systemu, zaleca sie uzycie do
przemalowania odpornych powtok z serii Interfine lub Interthane.

Najlepszg metoda osiagnigcia maksymalnych grubosci filmu jest natrysk bezpowietrzny. Kiedy farbe aplikuje sie innymi
metodami niz natrysk bezpowietrzny, zwykle nie osigga sie¢ zadanych grubosci powtoki. Natrysk powietrzny bedzie
wymagat wielokrotnej aplikacji krzyzowej dla osiggnigcia wymaganych grubosci. Niskie lub wysokie temperatury beda
wymagaty zastosowania specyficznych technik aplikacyjnych dla osiagniecia maksymalnych zadanych grubosci
warstwy.

Kiedy Intergard 475HS jest aplikowany pedzlem lub watkiem, niezbedna jest aplikacja kilku warstw dla osiagniecia
specyfikowanej catkowitej grubosci powtoki.

Temperatura powierzchni malowanej musi by¢ zawsze o co najmniej 3°C (5°F) wyzsza od temperatury punktu rosy
otaczajgcego powietrza. Kiedy aplikuje sie Intergard 475HS w przestrzeniach zamknietych, zapewni¢ odpowiednig
wentylacje. Ekspozycja na bardzo niskie temperatury i/lub wysokg wilgotno$¢ podczas lub bezposrednio po aplikacji
moze skutkowac niepetnym utwardzeniem i zanieczyszczeniem powierzchni, ktére moze niekorzystnie wptywac na
przyczepnos¢ kolejnych warstw.

Utwardzanie w podwyzszonych temperaturach.
Dostepny jest alternatywny utwardzacz dla aplikacji w temperaturach wyzszych niz 25°C (77°F).

Okres przemalowania zalecang
warstwg nawierzchniowa

Temperatura Pytosuchos$é Petne wyschniecie  Minimum Maksimum
25°C (77°F) 90 minutes 6 hours 6 hours Przedtuzony *
40°C (104°F) 60 minutes 2 hours 2 hours Przedtuzony *

* Patrz: Definicje i Skréty International Protective Coatings

Zmiana utwardzacza standardowego na wysokotemperaturowy w trakcie aplikacji na danej konstrukcji wywotuje
zauwazalng zmiane koloru z powodu réznic w procesie zétknigcia/odbarwienia charakterystycznego dla wszystkich
epoksydow eksponowanych w $wietle i promieniowaniu UV. Jak wszystkie epoksydy, Intergard 475HS kreduje i zétknie
w warunkach ekspozycji zewnetrznej. Jednakze te zjawiska nie ostabiajg wiasnosci antykorozyjnych.

Intergard 475HS nie jest przeznaczony do ochrony w warunkach zanurzenia w wodzie.

Wariant pigmentowany ptatkowanym tlenkiem zelaza (MIO) jest czesto uzywany jako "powtoka transportowa" przed
malowaniem finalnym na budowie. Aby zapewni¢ najlepsze maksymalne czasy przemalowania, nie nalezy dopuszcza¢
do przegrubienia powtoki i doktadnie sprawdzi¢, czy wszystkie zanieczyszczenia, obecne na powierzchni chropowatej
spowodowanej obecnoscig blaszkowatego tlenku zelaza (MIO), zostaty w petni usuniete.

Kiedy aplikuje sie Intergard 475HS w temperaturach nizszych niz 15°C (59°F) lub grubo$¢ warstwy jest mniejsza niz
150 mikrondéw (6 milicali), dodatek ok.. 5% International GTA 007 polepszy wyglad powtoki, wlasnosci aplikacyjne i
pozwoli kontrolowa¢ grubos¢ warstwy.

Uwaga: podane wartosci LZO odnosza sie do najbardziej prawdopodobnych sposréd branych pod uwage wers;ji
wynikajacych z réznic kolorystycznych i normalnych odchylen produkcyjnych.

Niskoczgsteczkowe sktadniki reaktywne, tworzace cze$¢ warstwy podczas utwardzania w typowych warunkach
otoczenia, takze wptywajg na wartosci LZO oznaczane przy uzyciu Metody EPA 24.

Intergard 475HS jest zaprojektowany do stosowania na odpowiednio zagruntowang stal. Odpowiednie farby
podktadowe:

Intercure 200 Interzinc 22 (nalezy uwzglednié potrzebe zastosowania
warstwy uszczelniajacej lub sczepnej)*

Intergard 251 Interzinc 315

Intergard 269 Interzinc 52

Odpowiednie farby nawierzchniowe:

Intergard 740 Interfine 629HS
Interthane 990 Intergard 475HS

W celu uzyskania informacji o alternatywnych gruntach i farbach nawierzchniowych, skonsultuj sie z International
protective Coatings.

*Szczegdly - patrz odnos$na karta techniczna produktu
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INFORMACJA Blizsze informacje dotyczace standardéw przemystowych, termindw i skrétow uzytych w niniejszej karcie
DODATKOWA technicznej mozna znalez¢ w ponizszych dokumentach dostgpnych na www.international-pc.com:

+ Objasnienia i skroty

* Przygotowanie powierzchni

+ Aplikacja farby

* Woydajnos¢ teoretyczna i praktyczna

Poszczegdlne kopie informacji zawartych w tym rozdziale sg dostepne na zyczenie.

SRODKI Produkt ten przeznaczony jest do stosowania wytgcznie przez profesjonalnych aplikatoréw w warunkach
OSTROZNOSCI, przemystowych, zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej karcie, Karcie Charakterystyki Preparatu
BEZPIECZENSTWO | Niebezpiecznego oraz na opakowaniu (ach), i nie powinien by¢ stosowany bez odniesienia sig do Karty
HIGIENA PRACY Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego, ktérg International Protective Coatings dostarczyto swoim

Klientom.

Wszelkie prace zwigzane z aplikacjg i stosowaniem tego produktu powinny by¢é wykonywane zgodnie ze
wszystkim odpowiednimi standardami BHP oraz srodowiskowymi regulacjami prawnymi.

Spawanie lub ciecie gazowe metalu pomalowanego tym produktem spowoduje wydzielanie sie dymoéw i
oparow, ktore wymagac bedg zastosowania odpowiednich srodkéw ochrony osobistej i odpowiedniej lokalnej
instalacji wyciggowe;.

W przypadku watpliwosci co do wiasciwego zastosowania tego produktu, skonsultuj sie z International
Protective Coatings w celu uzyskania szczegotowych informacii.

WIELKOSC Komplet Sktadnik A Sktadnik B
OPAKOWAN Obj. Opak. Obj. Opak.
20 litr 15 litr 20 litr 5 litr 5 litr
5US gal 3 US gal 5 US gal 1 US gal 1 US gal

Aby uzyskac¢ informacje o dostepnosci innych wielkosci opakowan, skontaktuj sie z International Protective Coatings.

C|EZAR WYSYLKOWY Komplet Skfadnik A Sktadnik B
20 litr 35.4 kg 9.3 kg
5 US gal 57.11b 8.4 b

PRZECHOWYWANIE Okres przydatnoscido  Co najmniej 12 miesigcy w 25°C (77°F).
uzycia Po tym okresie podlega ponownemu sprawdzeniu. Przechowywa¢ w suchych,

zacienionych miejscach z dala od zrédet ciepta i zrédta zaptonu.

Oswiadczenie o ograniczeniu odpowiedzialnosci

Informacje poddane w tej specyfikacji nie mogg by¢ uznawane za wyczerpujgce. Kazda osoba stosujgca produkt w jakimkolwiek celu innych niz zalecany w tej specyfikacji bez
uprzedniego otrzymania pisemnego potwierdzenia z naszej strony dotyczgcego odpowiednio$ci produktu dla zamierzonego zastosowania, robi to na wiasne ryzyko. Gwarancja (jezeli
jest udzielona) lub konkretne terminy i warunki sprzedazy sq zawarte w , Terminach i warunkach sprzedazy” firmy International, ktérych kopia jestdostepna na zyczenie.Wprawdzie
doktadamy wszelkich staran, by wszystkie porady udzielane na temat produktu (w tej specyfikacji lub podane w inny sposéb) byty prawidtowe, zaréwno jako$¢ jak i stan podtoza, jak i
wiele innych czynnikéw wptywajgcych na uzytkowanie i zastosowanie produktu pozostajg poza naszg kontrolg. Dlatego tez, jezeli nie wyrazimy na to pisemnej zgody, nie przyjmujemy
odpowiedzialno$ci za cokolwiek, co wyniknie z dziatania produktu ani za jakgkolwiek strate lub zniszczenie (inne niz $mierc¢ lub obrazenia ciata wynikajgce z naszych zaniedbarn)
spowodowane uzyciem naszego produktu. Informacje zawarte w tej specyfikacji podlegajg zmianom od czasu do czasu w $wietle nowych doswiadczer i naszej polityki ciagtego
udoskonalania produktu. Sprawdzenie aktualnosci specyfikacji przed uzyciem produktu wchodzi w zakres odpowiedzialno$ci uzytkownika.

Prawa autorskie © AkzoNobel, 2011-12-19.

LInternational. , intemational oraz wszystkie nazwy produktow zawartych w tej publikacji sq znakami handlowymi lub sg licencjonowane przez Akzo Nobel.

www.international-pc.com
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