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Informacja BIOZ cze$¢ opisowa

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i higieny zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z pdiniejszymi

zZzmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z poiniejszymi

zmianami.

1.  Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych

obiektéw.

1.1.  Roboty przygotowawcze:

inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie zgodnie z art. 33 Prawo Budowlane na
podstawie uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowe oraz zawiadomienia o rozpoczeciu

robét budowlanych w rejonowym PINB.

1.2.  Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé robét:

a) Zagospodarowanie placu budowy.

b)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drog, wyijsé i przejsé dla pieszych.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji $ciekdw.

Urzadzenia pomieszczef higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wiasciwej wentylacji.

Zapewnienia facznosci telefonicznej.

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.

Roboty ziemne.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno byé¢ poprzedzone okreéleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga byé one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiescic napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno
odbywac sie recznie. v

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badar gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
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Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw mozna stosowaé tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego sScian wykopéw w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykonac zejscie (wejscie)} do wykopu. Odleglo$¢ pomiedzy zejéciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
o0sdb urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Roboty fundamentowe.

d)

Wykopy pod fundamenty. Roboty wykonywane beda w szalunkach
drewnianych oraz zbrojone.

Roboty betoniarskie.

Roboty wykonywane beda w szalunkach drewnianych oraz zbrojone.

Roboty wysokosciowe powyzej 1,0 m.

f)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustrada. Balustrada ta skfada sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska kraweinikowa a porecza
wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, naleizy zabezpieczy¢ przed moiliwoscia wpadniecia lub
ogrodzié balustradg.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigZenia, szczelne izabezpieczone przed zmiang
potozenia.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktérych dolna krawed: znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Pozostawione w czasie wykonywania robdt w $cianach otwory, zwtaszcza
otwory na drzwi, balkony, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Rozbidrka obiektéw powyie] 8,0 m.

g)

Nie dotyczy.

Roboty instalacyine.

Nie stwierdza sie zagrozenia.
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Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Fontanna

kanalizacyjnymi.

3.

istniejgca wraz z instalacjami wodociaggowymi, energetycznymi,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy stanowigce zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

1.1.

1.2.

1.3.

Ogrodzenie terenu.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na terenie budowy nie moga przebywac¢
osoby nieupowaznione.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowainionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest moiliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzér.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposéb, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m.

Drogi komunikacyjne.

Ciagi piesze.

Obowiazkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i
oznakowania z Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami drég
komunikacyjnych, transportowych, pieszych oraz drég pozarowych. Nalezy te
drogi utrzymywac w stanie nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikdw.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie mogg byé nachylone wiecej niz:
1) dla wézkédw szynowych - 4%;

2) dla wézkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny byé, w miare
mozliwosci, owietlone Swiattem dziennym.

Drogi komunikacyjne dla wézkdw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyiej 1 m, zabezpiecza sie balustrady. Balustrada, o ktérej mowa w ust. 1,
sktada sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deska
kraweinikowg a porgcza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oéwietlone
w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajgcych pojazdow.

Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sig recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny mieé
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spadkéw wiekszych niz 10%. Przejicia powinny by¢ oéwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

) Przejécia o pochyleniu wigkszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci
nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem np.
balustrada.

° Wyjscia z magazyndw oraz przejécia pomiedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

1.4.  Miejsca postojowe na terenie budowy.

. Dla pojazdéw uiywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

1.5.  Strefy niebezpieczne.

° Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagroienie spadania z wysokosci
przedmiotdw, ogradza sie balustradami.
° Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od

ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokoéci,
z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

J Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, wktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysokosci przedmiotow, ogradza sie balustradami.

o Daszki achronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
irédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajace przedmioty.

° Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczeristwa.

1.6. Sktadowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych.

° Na terenie budowy nalezy wyznaczyé , utwardzi¢ i odwadnia¢ miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw.
° W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow

niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamie$cié na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie
budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

] Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
° W  pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace

dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, atakie dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu.

° Sktadowiska materialéw, wyrobdw i urzadzen technicznych wykonuje sie w
sposob wykluczajacy moiliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

° Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe ukfada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.
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° Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyiowo do

wysokosci nieprzekraczajacej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw
odlegtos¢ stosdw nie powinna byé mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

. Opieranie sktadowanych materiatéw Iub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

° Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
lub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw,

przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opusci¢ kabine.

1.7.  Lokalizacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

. Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw.

° Na terenie budowy, na kiérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

° Szafki na odziez oséb wykonujacych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa

w ust. 1, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

° Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzadzen higienicznosanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

° W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w kontenerach dopuszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen.

° Dopuszcza sie stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzacych, jezeli s one trwale przytwierdzone do podtoza.

° Jadalnie urzgdzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
Il

° Palenie tytoniu moze odbywac sie wytgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

0 Jezeli wymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujacych

roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku
lub pomieszczenia mieszkalne.

. Pomieszczenia te wyposaza sie w odpowiednia do liczby zatrudnionych oséb
liczbe stotéw i krzeset z oparciami. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne
powinny posiada¢ wystarczajgce wyposazenie sanitarne, jadalnie,
pomieszczenie do odpoczynku, t6ika, szafki kuchenne, stoty i krzesta z
oparciami, stosownie do liczby oséb. W innych przypadkach niz okreélone
zapewnia sie inne miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy.

° W sprawach innych niz przytoczone dotyczacych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Wykop pod fundamenty - niebezpieczeristwo pracy w glebokich wykopach, miejsce
wykopu i mozliwo$¢ osuwiska ziemi.

4.2. Praca na rusztowaniach — niebezpieczefstwo zwigzane z pracag na wysokosciach podczas
wykonywanych prac.

4.3.  Prace ze sprzetem mechanicznym — niebezpieczeristwo pracy z elektronarzedziami w czasie
podtaczenia do sieci energetycznej.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robdt budowlanych zagrazajacych niebezpieczeristwu
pracownikdw.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

5.1. Pracownicy przed przystapieniem do robét budowlanych powinni przej$é szkolenie w
zakresie BHP. Ponadto kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzié instruktaz oraz oznakowac miejsce zagrozen. Termin
przeprowadzenia instruktazu wpisa¢ do dziennika budowy. Kazdy pracownik wykonujacy
roboty budowalne powinien podpisaé oswiadczenie o zapoznaniu sie z instrukcjg BHP i p.
poz. Prace powinno wykonywaé sie w przepisowych ubraniach roboczych, przy pomocy
sprzetu ochronnego i specjalistycznymi narzedziami.

5.2. Nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robdt, mistrz budowlany stosownie do zakresu
swoich obowigzkow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.

6.1. Naterenie budowy projektowanej inwestycji nie wystepuje szczegdlne zagrozenie zdrowia.

6.2. Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
zgodnie z:

° Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych z pdin. zm.

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw z pézn. zm.

. Wijazd na teren budowy poprzez zjazd z drogi publicznej.

° W przypadku powstania pozaru ewakuacja z terenu budowy jak wyzej.

7. Uwagi koricowe.

7.1. Dla projektowanej budowy nie wymaga sie opracowania czesci rysunkowej ani plany
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej planem bioz.
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7.2.  Informacja nie wyklucza mozliwoéci powstania innych zagrozen mogacych powstaé podczas
realizacji inwestycji, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy opracowaniu niniejszej
informacji.

Data: 07.2021r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

PRZEBUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO —

FONTANNY

ADRES OBIEKTU: SZCZAWNICA

GMINA SZCZAWNICA
DZ. NR 1433/1; 1433/2

INWESTOR: MIASTO I GMINA SZCZAWNICA
UL. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA
Opracowai: oy
mgr inZ. Przemystaw Stachon / LT

34-530 Bukowina Tatrz., ul. Le$na 15
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1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacja projektu przewiduje si¢:
. inwestycje polcgajaca na budowie elektroenergetycznej linii ka-
blowej 0,4 kV zasilajaca oswietlenie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja znajduje
sig:sie¢ kablowa nN, sie¢ kablowa teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sieé te-
letechniczna, sie¢ wodociggowa
Nie przewiduje sig zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO-
RE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie oéwietlenia ulicznego
elementami stwarzajjcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi s
- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE,
CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie nastepujgcych
robdt, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

1  prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych,

Podczas realizacji robét budowlanych zagrosenie wystgpi w trakcie
podiaczenia nowych elementéw do sieci energetycznej .

5.  INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW - WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN mogg byé wykonywane po jej wylaczeniu spod
napiecia, zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zalgczeniem pod napiecie i
zatozeniu uziemienia w miejscu pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z wykorzystaniem urzadzen
zapobiegajacych upadkowi z wysokosei.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI
ELEMENTOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw w zakresie BHP.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malezy pouczyé zespol
pracownikéw o warunkach pracy i istniejgcych zagrozeniach dla zdrowia i zycia
ludzkiego i nalezy na imicnnym spisie delegowanych pracownikéw dokonaé wpisu
o przeprowadzonym pouczeniu i potwierdzié to podpisami pracownikéw.

- w czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mieé
sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny byé przestrzegane nastepujace
zasady:
e podcras pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ sie pasem lub
szelkami bezpieczefistwa
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pracujgcym na wysokosci nie wolno odrzucaé zadnych przedmiotéw
w czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powi-
nien
znajdowad si¢ na ziemi i powinien mieé sprzet i Srodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pomocy
W miejscu widocznym nalezy umiescié informacje o sposobie powiadamtania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozeni lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewniaé sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnosé dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrazen lub awarii.
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