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1. WSTEP.

1.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu przebudowy schodéw terenowych w miejscowosci
Szczawnica jest gmina Szczawnica

1.2. ZAKRES RZECZOWY
e Linia kablowa YKY 3x4mm? 3m/6mb
e Linia kablowa YKY 3x1,5mm? 12m/24mb
e Linia kablowa YKY 2x2,5mm? 64m/76mb
¢ Oprawa o$wietleniowa 10W, 815Im, 3000K, 1P68, I1I k. 20szt
o Tasma LED IP68 24W, 8,4W/m, 3000K 25m

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy o$wietlenia schodéw w
miejscowosci Szczawnicy w celu zagospodarowania terenu na cele publiczne

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie inwestora,
¢  Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500),
e Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwca
2003r.
Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201
® Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowatl swoim
zasiggiem dziatki potozone w Szczawnicy przy przebudowanej fontannie

1.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1.6.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
¢ Instalacja wodna fonntanny
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbidrek.

1.6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje si¢ wykonaé od istniejacego stupa sieci
oswietleniowej zlokalizowanego przy ulicy. Ze stopa kabel nalezy poprowadzi¢ do
szafki elekirycznej gdzie zlokalizowane beda zabezpieczenia elektryczne i nastepnie
wzdluz schodéw do poszczegdlnych opraw o$wietleniowych zabudowanych w murku.

1.6.3. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow
budowlanych, budowy drog, parkingéw, placéw, chodnikéw i terenéw zieleni.



1.64. Bilans mas ziemnych.
Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robét bedzie skladowany obok
wykopu.
Ziemia pozyskana w trakcie wykopéw wykorzystana zostanie do zasypania i
utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.
Po zakonczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

1.7. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.8 EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gbrniczym,

1.9 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowane linia elektroenergetyczne nie majg ujemnego wplywu dla
srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napigcie sieci energetycznej nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV i 24V). Nie bgda powodowaé zwiekszenia :
1. stan zanieczyszczenia ziemi, wod i atmosfery
2. poziom dzwiekow
3. poziom oddzialywania elektroenergetycznego
4. zmiang stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejgcy zie-
len
Wplyw inwestycji na srodowisko zostal okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.
Projektowane urzadzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazuja negatywnego wplywu na $rodowisko.
Inwestycja nie jest potozona w obszarze NATURA 2000 i nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko.

1.10 OPINTIA GEOTECHNICZNA

W zwigzku z realizacja inwestycji projektuje si¢ wykonanie rowow kablowych o
glebokosci do 1 m

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe (wystepuje
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabonosnychm  gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowicnia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robdt teren przeznaczony pod
budowe projektowanej inwestycji zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy linii kablowej 0,4 kV w
miegjscowosci Szczawnica w celu os$wietlenia terenu zagospodarowanego na cele
publiczne.

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE :

Napiecie zasilania: U=230/400 V oraz 24V
Moc szczytowa: Ps=410W
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbidr: TN-S
Zasilanie fontanny: separacja elektryczna

2.3. OSWIETLENIE FONTANNY.

Linia kablowa zasilajaca o$wietlenie projektuje si¢ wykonaé od istniejacej
tablicy zasilania technologii fontanny. Zasilanie projektuje si¢ wykonaé kablem YKY
3x4mm’ do szafki elektrycznej z zabudowanymi w niej zabezpieczeniami.

Od szafki projektuje si¢ utozy¢é kabel zgodnie z wytycznymi dostawcy
fonntanydo poszczegélnych opraw o$wietleniowych oraz tasmy LED po trasie
istniejacych przewodéw elektrycznych. Kable projektuje si¢ utozyé poza murkiem
wykonanym z podejSciami do poszczegélnych opraw wykonanych w niecce
fontanny.

Kabel prowadzony bedzie od zasilaczy do poszczegélnych opraw poprzez
systemowe rozdzielacze. Komplet oprawy, przewody, zasilacze oraz sterowniki
oswietleniem projektuje si¢ wykorzystac jako cato$¢ calego systemu dostarczonego w
komplecie.

Kabel na calej trasie projektuje si¢ utozyé w rurze ostonowe;j

Poza fontanng kabel nalezy utozy¢é w wykopie o glebokosci 0,8 m na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel zasypal warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm i przykry¢ folig niebieskg o szerokosci 30 cm. Pozostaly r6w zasypaé
gruntem rodzimym.

Pod niecka fontanny kable (dostarczone wraz z oprawami) ukiadaé w rurach
ostonowych uszczelnionych.

Promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 20-krotnej §rednicy.

Ulozony kabel zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki, rozmieszczone
w odleglosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron rury ochronnej, i w zlaczu
kablowym. Na oznaczniku umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ...
do ...), typ kabla oraz rok utozenia

Na calej trasie nalezy ulozy¢ pod kablem bednarke uziemiajaca ktéra nalezy
podpiaé w rozdzielnicy w komorze fontanny



Parametry opraw oswietleniowvch :
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2.3. UZIEMIENIE

Uziemienia wykonaé zgodnie z norma PN. Na trasie ulozonego kabla
zasilajacego projektuje si¢ ulozyé bednarke FeZn 25x4mm wraz z dwoma sondamj
uziemiajgcymi o db. 1,5m. Bednarke projektuje si¢ wlozy¢ pod kablem ziemnym i
obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje si¢ wprowadzi¢ do komory
fontanny i podpia¢ do szyn PEN rozdzielnic

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia
1 ewentualnie dokona¢ jego rozbudowy.



3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:

Zasilanie - szybkie wylaczanie dla sieci w ukladzie TN-C

Odbiér - szybkie wylaczanie dla sieci w ukladzie TN-C-S

Do shupa wprowadzié bednarke i podiaczyé
Z przewodem neutralnym.

Ochrong wykona¢ zgodnie z norma PN — 91/E — 05009.

Skuteczno$¢  ochrony przeciwporazeniowej sprawdzié powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodno$¢ z obowigzujgca norma.

4. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stupowych, linii napowietrznej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e normami SEP N SEP-E-003

¢ zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

e szczegbtowymi przyjetymi i stosowanymi w Tauron S.A.

e z przepisami BHP i obowiazujacymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektro-

energetycznych .

Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy szczegétowo zapoznaé si¢ z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzi¢ z obowigzujacymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

dokumentacj¢ nalezy rozpatrywaé w catodci Igcznie z pozostalymi branzami

wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny montazowe
itp musza mie¢ odpowiednie atesty.

wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakoficzy¢ wykonaniem odpowiednich
pomiaréw ochronnych

wszystkie obwody w ztaczach stupowych powinny by¢é opisane w sposéb utatwiajacy
identyfikacje

w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy danego
systemu niezbedne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w pelni dziatajacego systemu
zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

zaproponowane urzgdzenia zastosowane sa jako przyktadowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci parametréw zastosowanych rozwigzan. Dopuszczone sg rozwiazania o
niegorszych parametrach niz w projekcie

rysunki, cz¢$¢ opisowa czy specyfikacje sg dokumentami wzajemnie sie
uzupelniajacymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sg jak gdyby
wystepowaly we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy zgtosié projektantowi

w przypadku pomytki w dokumentacji Wykonawca przed zlozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora



5. OBLICZENIA .

5.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana
Pg,c;=2, P X k;=0,720kW

UWAGA.

Powyzsze obliczenia wykonano dla zalozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegolnych branz.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwigzahn na Wykonawcy spoczywa obowigzek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

5.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
zasilania (dla paskow LED)

1P,

o =—""——-100
% y-S'UZ

AU

ZAU%=2.73 %

2AU% < ZAUdop% - Spadek napigcia miesci sie w normie

5.3. OBLICZENIE UZIEMIENIA

Przyjeto rezystywno$é gruntu p = 100 Qm,

Uziemienie stupéw wykona¢ jako poziome

Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 25x4 o dt. 3m utozona 0,8 m pod ziemig
oraz dwoch sond uziemiajacych o dt. 1,5m.

| Opomos¢ uziemienia pojedynczego uziomu pionowego ]
(%] diugosc r - uziem.
[mm] 1 fm] [©m] [szt.]
|Pret 20 1,5 100 3,14 2
P
RS =~ "ﬁ? -1ln — gdzie: r- Rezystywnosé gruntu
WYNIK: 53,16 Q
Opomo$¢ uziemienia poziomego ‘
szerokosé grubosé diugosé r |
[mom] [mm] 1 [m] [€2m]
Bednarka 25 4 5 100
P 1
R~ -1n —
Porr-i r
WYNIK: 39,56 O

Opomos$¢ wypadkowa uziemienia pionowego i poziomego:



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1. ZAKRES ROBOT
W zwigzku z realizacja projektu przewiduje sie:
o inwestycj¢ polegajaca na budowie elektroenergetycznej linii ka-
blowej 0,4 kV zasilajgcg oswietlenie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje
sig:sie¢ kablowa nN, sie¢ kablowa teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sieé te-
letechniczna, sie¢ wodociggowa
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbiorek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO-
RE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie o$wietlenia ulicznego
elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowie ludzi sa:
- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE,
CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonywanie nastepujacych
rob6t, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.

Podczas realizacji rob6t budowlanych zagrozenie wystapi w  trakcie
podigczenia nowych elementow do sieci energetyczne;j .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW — WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN moga by¢ wykonywane po jej wylaczeniu spod
napiecia, zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zalaczeniem pod napiecie i
zalozeniu uziemienia w miejscu pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z wykorzystaniem urzadzen
zapobiegajacych upadkowi z wysokosci.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI
ELEMENTOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczyé zespot
pracownik6w o warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zycia
ludzkiego i nalezy na imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokonaé wpisu
0 przeprowadzonym pouczeniu i potwierdzié¢ to podpisami pracownikow.

— W czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mieé
sprzgt 1 srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujace
zasady:
e podczas pracy wykonywane;j stupie nalezy zabezpieczyé sie pasem lub
szelkami bezpieczefistwa
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¢ pracujgcym na wysokosci nie wolno odrzucaé zadnych przedmiotéw
* w czasie wykonywania prac na wysokos$ci jeden z pracownikéw powi-
nien
zngjdowac si¢ na ziemi i powinien mie¢ sprzet i $rodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pomocy
W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawng ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostgpnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, VII 2021
ul. Lesna 15
34 — 530 Bukowina Tatrzanska
MAP/0058/POQE/11
OSWIADCZENIE

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla

OBIEKT: PRZEBUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO — FONTANNY
ADRES OBIEKTU: SZCZAWNICA

GMINA SZCZAWNICA

DZ. NR 1433/1; 1433/2
INWESTOR: MIASTO 1 GMINA SZCZAWNICA

UL. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA

wykonany zostal zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:
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o ® POLIKA

TR | 2B A
T INIYNIEROW
T suvownicrwa
Zaswiadczenie
anuimerrs weryflkacyingm:
POK-RAU-A42-DFL*

Pan Przemystaw Stachor o numerze ewidencyjaym PDKAE/0070/17

adres zamieszkania m. Jodfowa 464, 39-225 Jodlowa

jest cztonkiem Podkarpackiej Qkregowej izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéel cywilne,

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadezenie 20stato wygenerowane elektronicanie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowarym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-05 roky przex;

Grzegorz Dubik, Prrewodniczacy Rady Podkarpackia) Okregowei Izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzetnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. 1. 2004 hr 130 paz. 1450] dane w postaei
elektronicznef opatrzons bexpiecrmym prdpises siekironizznym weryfikowanym pray pomocy wainegn kwatfikowarsgo certyfitats sg
rivnowaine pod wegiedem skutkdw prawnych dokumentom epatzonym podpisami wizsnorqeznyml.)
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Ban Wactaw Malkowiss o numerze ewideneyiaym MAPRSIES3I553/02

adres zamieszkania Frycowa 372, 33-338 Frycows

jest cztonkiem Malopolslasf Okregowe] by Indynieréw Budownictwa i posiads wymagane
uhezpieczenda od adpowledziainogc oywiine],

NMintejsan radwiaderenie jest waine do dnla 2023-12-31.

Eadwindesenia sutalo wygenerowsne slaktranicosie | spatriony berpiecavym potpisem stekraniczryin
weryfikowanym prey pomeory wainege kwabifikowarego certylilaty w deie 2020-12-14 2ok grzeg:

il rostaw Bosyerls, Presvminiczacy Rady Matopalskis) Okrasewsi lby Indyneerte Bodovweuctwa,

$lgodale 2rt 5 ust 3 astuvey 1 deos 38 wezetnla 2003 1, o podpine laktranicenyn [Fe. o, 2601 Nr 180 oz, 195C) dane w 2eshIL
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stronie Pulshie] (ehy indyninrdw Budowrctea e ik, ong.al (ul Yongskrofae 58 2 hlurses wladichinty Chregowal 2By s i
Hwdownictws.
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@ oprawa denna 36W, 24V,
1745, IPES,

Tasma LED, 8,4W/m, 3000K, IPGS,

*
\
\. SLUP METALOWY
| oo crany
L DNO FONTANNY

& n? +
 rasnuier ONO FONTARIY
& MECKA A o

40k

F 16T ]‘

/X

ryeunis Elektryczne instalacje wewnetrzne - Projekt Fsunkul

zagospodarowania fontaonny

Temat

Przebudowa obiektu budowlonego - fontanny

Adres:

Szczaownica
dz. nr 1433/1, 1433/2

Stodun Dato

Projekt

Bronza

Skala
VII 2021 |_ 1:100 Elektryczna

Inwestor

Miasto i Gming Szczawnico

34-460 Szczawnica, ul Szalaya 103
Frojeltont mar inz. Przemystaw Stachot e :
Upr. MAP/0028/P0OEZ1L :

Serevizt mgr inz. Wactaw Matkowiak 7
Upr. GPA-7342-83/98 /




Proj. rozdzieinico RF
w komorze fontanny
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Istn. rozdzielnico zosilajgea
tachnolegie fontanny
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1 W szafie projekiuje sip zobudowat |
= zasflacze oraz sterownik odwistlenio. |
Szofs nalezy dostorczye w komplecie | |
z oprowomi | oprzewodowanism przez .
dostawes technologl fontann
YKY 3x4
RL28B, nt
A
LEGENDA:

— przewdd dostarczony w komplecie z oprawami

— puszka przylgczeniowa systemowa

- oprawa denna 36W, 24V, 1745im, IPES8,

U=230/400 V
UKLAD SIECIOWY-odbidr

UKLAD SIECIOWY-zasilanie

U=24 V
Separac ja elektryczna

™ - S
™ -

Pasck LED 12m; IPBE; B,4W/m; 3000K

-— N7

NINNININ NN A

Pasek LED 13m; IPB8; 8,4W/m; 3000K

F————-
I
I

N gt N

NSNS ININSNSN A

C

~

Temat ¥
rysunku

rysanis Elektryczne instolac je wewnetrzne - Schemat
ideowy zasilanio

Temat:

Przebudowa obiektu budowlonegoe - fontanny

Adres.

Szczawnica
dz. nr 1433/1, 1433/2

Data:

Branza:

Elektrycznao,

Stadium:

Skala:
Projekt VII 2021 ]V 1:100
wykonaowezy

™e=*"Miasto | Gmina Szczawnica
34-460 Szczawnica, uL Szaoloya 103

Projektowat:

mgr inZz. Przemystow Stachon
Upr. MAP/0058/P0O0C/11

mgr inz. Wactow Motkowiak
Upr. GPA-7342-83/98

Sprawdzit




