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V. 3) CZESC OPISOWA
1) rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym
dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukeji
nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce — wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
-materiatlowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, w zaleznosci
od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych
przemieszczen i odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy lub
nadbudowy obiektu budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczng
obiektu;
e Opis techniczny konstrukcji
Projektowany obiekt to fontanna oraz trzy postumenty z nig potaczone. Fontanna
sktada¢ sie bedzie z dwéch niecek posadowionych na réinych poziomach. Niecka
wyisza w ksztatcie zblizonym do elipsy, niecka nizsza opasa do potowy niecke wyzsza.
Fontanna o wymiarach rzutu 8,36x12,12m. Na potaczeniu scian niecki nizszej z wyzszg
zaprojektowano postumenty o wymiarach 0,54x0,54x1,87m natomiast na Scianie
niecki wyiszej nieprzylegajacej do niiszej bedzie postument o wymiarach
0,64x0,64x1,87m.
Przyjete obcigzenia:
- Strefa obcigzenia temperaturg zgodnie z PN-EN 1991-1-5
- Il strefa obcigzenia wiatrem
- obciagzenia technologiczne - woda

Fundamenty.

Projektuje sie posadowienie za pomoca ptyty fundamentowej dla obu niecek.
Grubos¢ ptyty 25cm. Pod ptyta nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu,
podbudowe z kruszywa o frakcjach 0+31,5mm o wskazniku zageszczenia Is > 0,98.
Fundamenty cokotu zaprojektowano jako bloki fundamentowe potaczone ze scianami
pionowymi fontanny.

Cato$¢ nalezy posadowi¢ na niewysadzinowym gruncie. Jeieli w czasie robét
ziemnych stwierdzono grunty nienosne nalezy wykonac ich wymiane.

Elementy konstrukcyjne fontanny nalezy zabezpieczy¢é za pomoca izolacji
przeciwwodnej.

Ptyta fundamentowa oraz postumenty zbrojone stalg A-lIIN (B500SP) zgodnie z
rysunkami wykonawczymi.

Sciany niecki.

Zaprojektowano $ciany niecek o grubosci 26cm. Sciany pofaczone sztywno z ptyta
fundamentowa niecki. Sciany potaczone z postumentami stanowig usztywnienie
catego ustroju.

Zbrojenie $cian stalg A-1lIN (B500SP) zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
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Budowlano - montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej. W przypadku zaistnienia
w czasie prowadzenia robét watpliwosci lub probleméw wymagajacych dodatkowego
opracowania projektowego nalezy skontaktowac sig z

projektantem.

e Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe
1. Zestawienie obciazen

Obciazenia stale

Ciezar posagu

Gabaryty posggu (szacunkowe):
- wysokos¢ 2,3m

- szeroko$¢ 0,6m

- diugosé 0,6m

- ciezar bragzu 83,0 kN/m?

G = 2,3x0,6x0,6x83,0 = 68,72 kN

Obciazenia state plyty fontanny

Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?
1. Plyty granitowe 3cm + 0,5cm [0,035m x 28,0kN/m3] 0,98
2. Plyta betonowa gr. 25cm [0,25m x 25,0kN/m3] 6,25
z. 7!23
Obciazenia state chodnika
Lp Opis obcigzenia Obc. char.
kN/m?2
1. Plyty chodnikowa granitowa 10cm [0,010m x 28,0kN/m3] 2,80
2. Podsypka cementowo-piaskowa 3cm [0,03m x 22,0kN/m3] 0,62
3. Kruszywo frakcji 0+31,5 15cm [0,15m x 20,0kN/m3] 3,00
z: 6!42

Do dalszych obliczen przyjeto roznice obcigzen: 7,23 — 6,42 = 0,81 kN/m2

Obciazenie wiatrem
Przyjeto obcigzenie wiatrem jak dla ,ciénienia na éciany samono$ne”
- Obiekt o wymiarach: B =0,60m,L=0,60m, H=3,0m
- Charakterystyczne cisnienie predkos$ci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |i1;

- Wspotczynnik ekspozycii:

kategoria terenu: |
Podstawowa bazowa predko$¢ wiatru: vy, , = 24.640 m/s

Intensywnos$¢ turbulenciji: I, = 0.175

Wspotczynnik chropowatosci: ¢, = 1.026

- Warto$¢ oddziatywania: s = cppec - 9p = 1.32

Do dalszych obliczen przyjeto: 1.32 kN/m? x 0,6m = 0,79 kN/m

Warto&¢é szczytowa cisnienia predkosci wiatru: g, = (1+7-1,) - 0.5 p - (€ * Co * Cair * Cseason ° vb_o)2
qp = (1+7-0.175)-0.5-1.25-(1.026 - 1.00 - 1.00 - 1.00 - 24.640)% = 0.890kPa
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Obcigzenie woda

Maksymalny poziom wody 0,5m.

Obcigzenie pionowe od ciezaru wody 5,0 kN/m2
Maksymalne parcie poziome wody 5,0 kN/m2

Oddziatywanie temeratury na ptyte fontanny

- Temperatura poczatkowa (wg Zatgcznika krajowego NA) To = 8,0°C

- Temperatura wewnégtrzna:
Tin=T1=36,0°C

- Temperatura wewnetrzna odniesiona do temperatury poczatkowe;:

ATin=Tin-To = 28,0°C
- Temperatura zewnetrzna:
Tout=Te = 8,0°C

- Temperatura zewnetrzna odniesiona do temperatury poczatkowej:

ATout = Tout - To = 0,0°C
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Skiadowa réwnomierna temperatury charakterystycznei:

ATu = (ATin + ATout) / 2 =14,0°C

Tin = 36,00

T
R
"

Tou = BRC

2. Wymiarowanie postumentu
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Wymiary: L = 0.60m, B=0.60m, h_1 =0.50m, e_x=0.00m, e_y=0.0
Przyjeto nastepujace warunki gruntowe (nalezy potwierdzi¢ na etapie wykonastwa):

Warunki gruntowe

Nr | Grunt Gestosé | Gestos$é | IL/ID | Kat tarcia | Spéjnosé | Efektywna | Wytrzymat | Pierwotny
wilasciwa | objetosc. Wewngtrz gruntu sz?tj::t)f ¢ §Z?:a:?e écilzlti)v(«’lg;ci
[kN/m3] | [kN/m3] [deg] (bez [kPa]
odplywu)
1 Glina 2.67 1.089 0.30 16.5 28.00 28.00 40.00 30000.0

Gieboko$¢ posadowienia: 1.20m

Nosnos$¢ podioza (69.6 %)

Decydujaca warstwa gruntu: 1:Glina na rzednej D = 1.20m
Obliczeniowa sita normalna: V4 = 86.11kN

Mimosrod statyczny: e, = 0.08m ey, = 0.00m

Wymiary zastepcze fundamentu: B = 0.53m L = 0.60m

Szeroko$é fundamentu: B’ = 0.53m

Wspétczynniki no$noéci: N, = 2.10 N = 11.98 Ng = 4.55
Wspotczynniki nachylenia obcigzenia: i, = 0.92 ic = 0.94i; = 0.95
Wspdiczynniki nachylenia podstawy fundamentu: b, =10by =1.0b, = 1.0
No$no$é podioza w warunkach z odptywem:
R=A(cN;-be-sc ic+q +Ng-bg-Sq-iq+05Y B -Ny-by-sy-i)

R =0.32(28.00-11.98-1.00 - 1.32 - 0.94+
21.60-4.55-1.00- 1.25 - 0.95+

0.5-10.89-0.53:2.10-1.00-0.73 - 0.92) = 173.10kN

gdzie:

- B/L = 0.89(Stopa prostokatna)

Warunek nosnosci podtoza

V4 = 86.11kN < 123.64kN = 173.10/1.40 = R/yx

Obrét (29.7 %)

Obliczeniowe momenty wywracajacy: M, = 0.00kNm
Obliczeniowy moment utrzymujgcy: M, = 25.02kNm
Warunek statecznosci na obroét wzgledem osi X:

M, = 0.00 < 22.75kNm = 25.02/1.10 = M, /Yr
Obliczeniowe momenty wywracajgcy: My = 8.18kNm
Obliczeniowy moment utrzymujacy: My, = 30.26kNm
Wiarunek statecznosci na obrét wzgledem osi Y:
M, = 8.18 < 27.51kNm = 30.26/1.10 = My, /v

Poslizg (15.8 %)

Obliczeniowa (wypadkowa) sita przesuwajaca: H = 3.55kN
Wspolczynnik tarcia podstawy fundamentu o grunt: tand, = 0.27
Wartosé sity utrzymujacej w warunkach z odplywem: V; = tangy - V4 = 24.71kN
Warunek stateczno$ci na przesuniecie w poziomie posadowienia:
T = 3.55 < 22.46kN = 24.71/1.10 = V,/yx

Zbrojenie (92.8 %)

Zbrojenie minimalne w kierunku L:
At ming = KKt et Acer/Olime = 6.7 cm?/m,Agp,min2 = Max(0,26 foy eq¢/fyi; 0,0013)d = 7.0 cm?/m,

Zbrojenie minimalne w kierunku B:
Aggming = Kckferer Actp/Omp = 6.7 cm?/M,Agp minz = max(0,26 f; e/ fyrc; 0,0013)d = 6.8cm?/m
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Zbrojenie w kierunku L:

Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokgtnych: Mgg = 1.5kNm
Wytrzymatos¢é betonu na Sciskanie: f.,4 = 20.0MPa

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f;q = 435.0MPa

Wysoko$¢ uzyteczna przekroju: d = 46.4cm, wzgledne ramig sit: {oie = 0.5 - (1 +./1-24) =
0.9998
Ag = 0.000,Aim = 0.480

Mgg/B

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Agp gtat = falend = 0.1cm?/m
- Sefr

przyjeto 60 12/m — Ag proy = 7.5cm?/m > 6.99 cm?/m = Agy req

Zbrojenie w kierunku B:

Moment zginajacy obl. z metody wspornikéw prostokgtnych: Mgq = 0.7kNm

Wytrzymatos¢ betonu na sciskanie: f,qy = 20.0MPa

Granica plastycznosci stali zbrojeniowej: f,4 = 435.0MPa

Wysokosé uzyteczna przekroju: d = 45.2cm, wzgledne ramie sit: g = 0.5 (1+,/1—2-4A,) =
0.9999

Ay = 0.000,Aqm = 0.480

Zbrojenie potrzebne ze wzgledu na zginanie: Agpstar = fME;/ :‘ 7= 0.1 cm?/m
yd Seff"

przyjeto 6@ 12/m — Aggprov = 7.5cm?/m > 6.81cm?/m = Agpreq

Osiadanie (8.3 %)

Dopuszczalng wartos€ osiadania:sy,, = 5.00
Czas wznoszenia budowli: Powyzej roku - A =1
Warunek osiadan fundamentu:s = 0.41cm < 5.00cm = Sy

3. Wymiarowanie $cian fontanny

-

Informacje o elemencie

Sciana (C25/30) Izso .._.X;Ef):
Zbrojenie podituzne (B500SP (C)) =ty ST L =
Krawedz 1 - 6#8 (co 16.7cm); od L1=0.00m do L2=0.60m; Ibd1=0.30m; ! 1000 ;
Ibd2=0.30m

Krawedz 3 - 6#8 (co 16.7cm); od L1=0.00m do L2=0.60m; Ibd1=0.30m;

Ibd2=0.30m

Wyniki szczegéltowe

Zbrojenie gtéwne (1.8 %)
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Dane: o, = 1.00, X = 7.1cm,a; = 5.3cm,d = 20.5cm
No$éno$¢ przy $ciskaniu/rozcigganiu:
minNgy = —4899.3kN < —3.8KN = Ngq

maxNgq = 265.0kN > —3.8kN = Ngg

No$no$¢ przy zginaniu:
MRd = 31.0kNm > 0.5kNm = MSd
Odksztatcenia:
£, = —0.00001 > —0.0100

£y = 0.00001 < 0.0035
¢, = —0.00000 < 0.0020

Scinanie (2.7 %)

Weryfikacja zbrojenia strzemionami dla sify tngcej: Y-Y

Obliczeniowa nos$nosé elementu bez zbrojenia na $cinanie (rozciaganie betonowych krzyzulcow):
Vrac = [0.18/y.k(100p.f5)/2 + 0.150,]b,,d

Vrac = [0.18/1.4 + 1.985(100 - 0.000e + 00 - 25.0)*/% + 0.15 - 0.01] - 1000 - 206.0 - 1e — 3 = 0.5kN
Vracmin = (Vimin + K10cp )byd = (0.490 + 0.150 - 0.001)1.000 - 0.206 = 101.3kN

Vrae = max(Vrg o VRdemin) = 101.3kN > 2.7kN = Vgq -> zbrojenie nie jest wymagane

gdzie przyjeto:

-k=1+,/(200/d) = 1.985

— p = min (o.oz,lf‘Tsld = min (o.oz,;(ﬁ‘f‘z’m) = 0.000e + 00

= Vmin = 0.035k3/2f%/? = 0.035 - 1.985%/225.0"/% = 0.490

W A,, uwzglednione sq prety zakotwione na diugosci nie mniejszej niz max(lpq + az, lymin) + d,
gdzie 1,; wyznaczane jest dla biezgcej wspoirzednej z pominigciem AF,,.

Nosno$¢é obliczeniowa ze wzgledu na $ciskanie betonowych krzyzulcow:

Vrd.max = 0-5vbydfeq = 0.5 - 0.540 - 100.0 - 20.6 - 1.79 = 993.2kN

gdzie przyjeto:

—v = 0.6(1 —f4/250) = 0.6(1 — 25.0/250) = 0.540

Warunki nosnosci:

VRd,C = 1013kN > 27kN

VRamax = 993.2kN > 2.7kN

4. Wymiarowanie plyty fundamentowej fontanny

Dane plyt

Symbol Grubo$¢ Pole powierzchni | Poziom pt. $rodk. Materiat Sztyw. spr. podl.
1 250mm 44 ,88m2 0,00m C25/30 4970kN/m3

2 250mm 20,53m2 -0,30m C25/30 4970kN/m3
Dane zeber

Symbol Przekroj Szer. wsp. beg | Dlugo$é Poz. osi oboj. | Material

1 1000x260mm 0,970m 20,97m -0,15m C25/30

2 1000x260mm 1,674m 25,49m +0,10m C25/30
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beton C25/30
Wytrzymalo§¢ gwarantowana na §ciskanie S owe= 30 MPa
Wytrzymato$é obliczeniowa na $ciskanie faa= 17,86 MPa
Modut Younga E= 31 GPa
Wspotezynnik Poissona = 0,2
Wspotczynnik rozszerzalnosci term. or = 0,000010 /K
stal fyk=500
Obliczeniowa granica plastycznosci fya= 434,78 MPa
Modut Younga E= 200 GPa
Grupy obcigzen
Symbol | Nazwa Rodzaj Y |Ye |Yo [Y1 | W2 [Oddzialywanie Wiodace/RGO
CwW ciezar wlasny | state 1.1 |10
A Stale state 1,35 | 1,35
B Obcigzenie zmienne 1,5 1,0 |1,0 | 1,0 |inne
woda
C Obciazenie zmienne | 1.0 0.6 (0,5 |00 |temp. (niepozarowa)w
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I temperatura l l [ | | | ] budynku ]

Plyty - momenty zginajace Mx
Wartosci maksymalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100

Wartoséci minimalne [kKNm/m] - (obe. o_jbliczeniowe) Skalarys. 1:100
o ",

Plyty - momenty zginajace My
Wartosci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Wartosci minimalne [kNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
=5 |

Plyty - momenty skrecajace Mxy
Wartos$ci maksymalne [kKNm/m] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Warto$ci minimalne [kKN/m2] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Zebra - momenty zginajace M
Wartosci maksymalne [kNm] - (obc. obliczeniowe) Skalarys. 1:100
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Warto$ci maksymalne [kN] - (obc. obliczeniowe) Skala rys. 1:100
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Skala rys. 1:100

Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
Zbrojenie obliczone w plytach
Zbrojenie dolne - kierunek 1 [cm2/mb]

Skala rys. 1:100
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Zbrojenie gérne - kierunek 2 [cm2/mb]
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i 4,00

W 3,00

2,00
[em2/mb]

Skala rys. 1:100

W 4,00

= 3,00

2,00
[em2/mb]

Skala rys. 1:100

8,00

6,00
5,00
™ 400
[em2/mb]

Skala rys. 1:100
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Plyty - SGU - rozwartoéci rys na pow. dolnej

[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wiasny, C, A, B) Skalarys. 1:100

Plyty - SGU - rozwartosci rys na pow. gérnej
[mm] - (obc. charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasny, C, A, B) Skala rys. 1:100
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2) w zaleinosci od potrzeb — geotechniczne warunki i sposéb posadowienia
obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza gruntowego i
projektu geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gérniczej; - Nie dotyczy.

3)

rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych;

a)

e PLYTA FUNDAMENTOWA - DNO NIECKI ,,A” | NIECKI ,,B”

a.
[em]/

[mm]

Materiat

Grunt niewysadzeniowy

30,0

Kruszywo frakcji 0-31,5 mm zageszczane do Is>0.98

10,0

Chudy beton

25,0cm

Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji w technologii
»BIALE) WANNY” z zachowaniem przepustéw
technologicznych

4 mm

Hydroizolacja od wewnatrz 2 warstwami masy TYPU
REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNEJ

2mm

Klej przeznaczony do ptyt kamiennych do powierzchni
basenowych, mrozoodporny, wodoodporny TYPU SIKA
BADZ ROWNORZEDNY

3cm

Wykonczenie dna fontanny ptytami kamiennymi
granitowymi TYPU ivory cietymi na wymiar zgodnie z
projektem , fugi wypetni¢ fugg elastyczng wodno i
mrozoodporng

e PAS PLYT CHODNIKOWYCH NA GRUNCIE WOKOt FONTANNY oraz
PASY GRANITOWE DO REMONTU NA PLACU DIETLA ZGODNIE Z

PROJEKTEM
a.
[cm] Materiat
Grunt rodzimy niewysadzeniowy
20,0 Kruszywo frakcji 0-63 mm
15,0 Kruszywo frakcji 0-31,5 mm
3,0 Podsypka cementowo-wapienna w proporcji 1:3
10,0 Ptyta chodnikowa granitowa — granit strzegomski,

format 40x40 cm
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a.

[em]/ Materiat

[mm]

9,0cm Ptyta frezowana z granitu typu ivory zgodnie z rys.
Detal D-1

2mm Klej przeznaczony do ptyt kamiennych do powierzchni
basenowych, mrozoodporny, wodoodporny TYPU SIKA
BADZ ROWNORZEDNY

26,0cm | Zelbetowa $ciana wg projektu konstrukcji w technologii
,»BIALE] WANNY” z zachowaniem przepustéw
technologicznych

4 mm Hydroizolacja od wewnatrz 2 warstwami masy TYPU
REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNE!}

2mm Klej przeznaczony do ptyt kamiennych do powierzchni
basenowych, mrozoodporny, wodoodporny TYPU SIKA
BADZ ROWNORZEDNY

2,0cm Ptyta granitowa typu ivory gr. 2 cm, fugi elastyczne,

mrozoodporne i wodoodporne

$CIANA WEWNETRZNA FONTANNY DZIELACA NIECKI ,,A” | ,,B”

(POD WODA)
a.

[em] / Materiat

[mm]

9,0 cm Piyta frezowana z granitu typu ivory zgodnie z rys.
Detal D-1

2mm Klej przeznaczony do ptyt kamiennych do powierzchni
basenowych, mrozoodporny, wodoodporny TYPU SIKA
BADZ ROWNORZEDNY

4 mm Hydroizolacja od wewnatrz 2 warstwami masy TYPU
REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNE)

26,0cm | Zelbetowa $ciana wg projektu konstrukcji w technologii
»BIALEJ WANNY” z zachowaniem przepustéw
technologicznych

4mm Hydroizolacja od wewnatrz 2 warstwami masy TYPU
REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNE)

2mm Klej przeznaczony do ptyt kamiennych do powierzchni
basenowych, mrozoodporny, wodoodporny TYPU SIKA
BADZ ROWNORZEDNY

2,0cm Ptyta granitowa typu ivory gr. 2 cm, fugi elastyczne,
mrozoodporne i wodoodporne
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4)

5)

6)

e WYKONCZENIE POSTUMENTOW | NAKYC SCIAN FONTANNY

a. Projektuje sie nakrycia $cian fontanny w formie kotnierza
granitowego typu ivory o szerokosci 40 cm, z plyt o grubodci 3
cm,

b. Projektuje sie nakrycia trzech postumentow w formie
prostokatéw o wymiarach 60c60 cm oraz 70x70 cm z piyt
cietych w jednym kawatku z granitu typu ivory o grubosci 3 cm,

¢. Projektuje sie obktadke trzech postumentéw w formie
prostokatéw z ptyt cietych w jednym kawatku z granitu typu
ivory o grubosci 3 cm,

JAKO ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE | ZALECANE PRZEWIDUJE SIE
MOZLIWOSC MONTAZU PEYT KAMIENNYCH NA KOTWACH
WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNE} W CELU ZAPOBIEGANIA
ODPADANIA PLTY | PANELI KAMIENNYCH.

podstawowe parametry technologiczne oraz wspolzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego;

a) Nie dotyczy.

rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do
warunkoéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczegéinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczeristwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego liniowego;

a) Nie dotyczy.

rozwigzania niezbednych elementéw wyposaienia budowlano-

instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

a) ogrzewczych,

b) chtodniczych,

c) klimatyzacji

e wyposazonych w urzadzenia, ktére automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, w tym urzadzenia z
indywidualnym sterowaniem pomieszczeniowym (w szczegélnosci
termostatyczny zawor grzejnikowy, termostat pokojowy,
termostat klimakonwektora wentylatorowego, pojedynczy
termostat) lub komunikacjg z systemem nadrzednym oraz z
funkcjq sterowania zalezna od zapotrzebowania,
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7)

8)

9)

d) wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,

e) wodociggowych i kanalizacyjnych,

e Projektuje sie wymiane - odtworzenie stanu istniejacego atrakcji
wodnych ti. 20 dysz oraz trasy instalacji wod-kan z fontanny do
komory technologicznej. Nie projektuje sie nowej technologii
dziatania fontanny, jedynie odtworzenie stanu istniejgcego po
rozbidrce $cian i dna niecki podczas przebudowy.

f) gazowych,
g) elektroenergetycznych,
h) telekomunikacyjnych,
i) piorunochronnych,
j) ochrony przeciwpozarowej;
e Szczegdty w dalszej czesci projektu technicznego — branzy

instalacji elektrycznej.

sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego,

o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewngtrznymi wraz z punktami

pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz

podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen,
przy czym nalezy przedstawi¢:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub
chtodniczych — zatozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie
przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii,

b) dobérizwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych
urzadzen ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chtodniczej oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami;

e Szczegdty w dalszej czesci projektu technicznego — branzy
instalacji elektrycznej.

rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnos$ne parametry instalacji i
urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem;
e Szczegoty w dalszej czesci projektu technicznego — branzy
instalacji eterycznej.

dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu;

a) Do obiektu zapewniony dojazd do drogi publicznej gminnej dojazdem
utwardzonym o no$nosci odpowiedniej dla wozow strazackich.
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b) Projektowany obiekt wraz z infrastrukturg techniczng nie podlega
uzgodnieniu z Rzeczoznawcgy do sprawa zabezpieczer pozarowych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117 z
poéin. zm.).

10) charakterystyke energetyczng budynku.
e Nie dotyczy.
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V. 4) CZESC RYSUNKOWA
1) Spis rysunkow.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA
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Nr BUDYNEK MIESZKALNY SKALA
01 RZUT FONTANNY FUNDAMENT 1:50
02 KW1 RZUT RYSUNEK SZALUNKOWY FONTANNY 1:50
03 KW2 RYSUNEK ZBROJENIOWY FONTANNY 1:50, 1:25
04 RZUT FONTANNY MISA 1:50
05 PRZEKROJ A-A 1:50
06 PRZEKROJ B-B, C-C 1:50
07 ELEWACJE 1:50
08 ELEWACIE 1:50
09 DETAL D-1 1:10
10 WIZUALIZACIE 3D
11 UKLAD PLYT KAMIENNYCH 1:50
12 StUP DROGOWY 1:10
13 FUNDAMENT F-100 1:10
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