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ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC LACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

77N ’ ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM,
K CH J ( CH | PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOKCZENIOWYCH
-’ N s | NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAG PROJEKTANTA.
=1499.85 WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI

+0,67=+499,72| +0,67=+499,72

| +0.67=+499,72 +0,67=+459,72 PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
V' ? TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL.
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WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAGC CERTYFIKATY | APROBATY
DOZL\JSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNEJ.

N?IECKA A

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA

OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO

PIERWSZEGO GATUNKU, CDPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | WODE
8 R PRZE; E R RAZ FIR HERMALEOQ

IAGA A

NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUGI FONTANNY DO PRZEtOZENIA BADZ ODTWORZENIA.

C Przekroj 1:50
LINIA LED
Linia LED 5Wimb, w profilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz IP65 poza profilem, nalazy
przewidzie¢ wandaloodpome skrzynki do schowania zasilacza poza nieck fontanny np. w
S$NB ) SNA postumencie nr 12
6 b B1-B20
JAKO ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE | SCIANA NIECKI B | AZEWNETRZNA SCIANA NIECKI A (POD WODA) _— :S;’:ngtﬁ’s%‘;:?,":v';g&f lub réwnorzgdna;
ZALECANE PRZEWIDUJE SIE MOZLIWOSG 9 cm_Piyta frezowana granit zgodnie Z rys. Detal D-1 3cm frezowana granil zgodnie z rys. Detal D-1 — i pis:
0,02 cm_Kle] elastyczny mrozo | wodoodomy TYPU SIKA BADZ RGWNORZEDNY 0,02 cm mms‘yg& mrozo | wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY —] | -Aluminiowa piytia drukowana
MONTAZU PLYT KAMIENNYCH NA 26 cm_Zelbelowa Sciana nieck wg proj. konstrukg w technologil ‘BIALE] WANNY" 0,04 cm_Hydroizolacja od wewnatrz 2 warstwy masa TYPCBI ?‘EMMER?HRB 2K LUB ROWNORZEDNA, - 1P68
KOTWACH WYKONANYCH ZE STALI 0,04 ¢m_Hydrolzolacja od gtz 2 warstwy masa TYPU REMMERS MB ZK LUB ROWI EDNA, | 26 cm Zalb $ciana nleckl wg proj. kanstruke)i w technologii ‘BIALEJ WANNY" = Wiyk systemowe Combo IP68
0,02 cm_Klej elastyczny mrozo i wodoodomy TYﬁU%TRT_t_O—EAD ROWNORZEDNY | [[0.04 cm Hydrolzolacia od wewnatrz 2 y masa TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, | | -Szko hartowane
NIERDZEWNEJ W CELU ZAPOBIEGANIA 2 cm_Piyta granitowa gr. 2 cm, fugl elasiyczne mrozoodpomne | wodnodpame | 0,02 cm_Klej elastyczny mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY -St is DMX + RDM
__ ] 2 cm_Phyta grani gr. 2 cm, fugi elastyczne mrozoodporne | wodnodpome
ODPADANIAPLTY | PANELI KAMIENNYCH | | ~Montaz na uchwytach
-rgb 16min koloréw , nale2y zaprogramowaé docelowy kolor ieltenia w dni p dnia
jako 3000K, dni éine do dnienia z ir oraz firmg Thermaleo sp. z. o.0.
CH
| | _PASPLY CHODNIKOWYCH WOKOE FONTANNY
DNO NIECKI A ) 10 cm PEYTA CHODNIKOWA GRANITOWA 40X40 cm gr.10cm
3 cm_Piyta granitowa gr. 3 cm, fugi wodnoi dpome 3 cm_podsypka cementowo-waplenna w proporcil 1:3
0,02 cm_Klgj elastyczny mrozo | wodood ,WPUS|MW2R0% 15 cm_kruszywo frakcja 0 — 31,5 mm ==
0.04 cm roizolacja od wewnatrz 2 wa masg TYPU REMMERS MB JORZEDNA, 20 cm_kruszywo frakeja 0 — 63 mm
25¢cm Plyta 2elbetowa WG PROJ. KONSTUKCJI "BIAtA WANNA" z zachowaniem istniejacych przepustéw tech. Grunt niewysadzeniowy
10 cm Chudy betan

30 cm_kruszywo frakeja 0 - 31,5 mm zaggszczony do 1s>0.98

Grunt niewy Wy
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