LEGENDA
LINIA LED

Linia LED 5WImb w profilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz IP65 poza profilem, nalezy

postumencle nr1

B1-820
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-Oprawa typu AquaLight 32 lub réwnorzedna;
-Diody Edisona PowerLED
=Aluminiowa plytka drukowana

- IP68

~ Wtyk systemowe Combo IP68

-Szkio hartowane

-Sterowanie DMX + RDM
=Montaz na uchwytach

dpome skrzynki do schowania zasilacza poza nigcka fontanny np, w
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jako 3000K, dni szczegdlne do uzgodnienia z inwestorem oraz firma Thermaleo sp. z. 0.0.
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SCIANA NIECKI A (POD WODA)

frezowana granit zgodnie z rys. Detal -1

PAS PLY CHODNIKOWYCH WOKOE FONTANNY

10 cm PEYTA CHODNIKOWA GRANITOWA 40X40 cm gr.10cm

UWAGA|

ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENJA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC LACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE 1| WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DO;:\JSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNEJ.

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA
OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO
PIERWSZEGO GATUNKU ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE I WODE

NIE PROJEKTUJE SIE; TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUG! FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA.

POSTUMENT 1

0, 02 cm e| elastyczny mroza i wodoadomy TYPU SIKA Z ROWNO DNY 3 cm podsypka cementowo-wapienna w proporgii 1:3
0,04 cm Hydrmzolaga od iz 2 y Masa TYPU REMME'FEW%AFRTUB'EGW_O_Z NORZEDNA, 15 cm kruszywo ﬁakqlg- 31,5 mm
26 cm_Zelbefowa $ciana niecki \53 “proj. konstrukcji w technologi 'BIALE) WANNY® 20 cm kruszywo frakcja 0 — 63 mm
0,04 cm Hydrolzolaqa od twy masg TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNO DNA, Grunt niewy licwey -
0,02 cm_Klaj elastyczny mrozo | wodood 1y TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY
2 cm_Phyta granitowa gr. 2 cm, fugl efastyczne mrozoodpome | wodnodporme
DNO NIECKI B SCIANA NIECKI B | AZEWNETRZNA j DNO NIECKI A
cm Plyta granitowa gr. 3 cm, fugi wodno i mrozoodpome 9cm frezowana granit zgodnie z rys. Detal D-1 | 3cm ranitowa gr. 3 cm, fugi wodno i mroz me
0,02 cm_Kiej elasty mrozo | wodoodomy TYPU SIKA 2 ROWNORZEDNY 0,02 cm_Klej elastyczny mroza i wodoodomy TYPU SIKABADZ ROWNO IORZEDNY 0,02 cm_Kiej elastyczny mroze | wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY
0,04 cm Hydrolzof od wewn. 2 warstwy masa 1YPU REMMERS MB 2K LUB RﬁWN5REDN&. 26 cm Zelbet towa sciana niecki \ngg proj. konstrukeji w technalogii ‘BIALEJ WANNY™ | 0.04cm H rulzolacia od wewngtrz 2 y masg TYPU REM S MB WNORZEDNA,
25cm Piyta WG PROJ. KONSTUKCJI "B WANNA"z zach iern istniejacych przepustéw tech. | 0,04 cm Hydroizc od wewngtrz 2 y masg TYPU REMMERS MB DNA, 25cm Zelbets WG PROJ. KONSTUKCJI "BIALA WANNAT z zachowaniem istnigjacych przep
10 cm Chudy beton 1 0,02 cm Kiej el mrozo i wodoodorr_vy TYPU SIKA B&DZ ROWNORZEDNY 10 em Chudy beton
30¢m kmsgm frakcia 0 — 31,5 mm zaggsz y do 1s>0.98 2cm Plyta granitowa gr. 2 cm, fugl elastyczne m p ne 30 cm_kruszywo frakcja 0 — 31,5 mm zaggszczony do 15>0.98
Grunt niewy Niowy — | Grunt niewysadzeniowy
JAKO ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE | ZALECANE PRZEWIDUJE SIE MOZLIWOSC
MONTAZU PLYT KAMIENNYCH NA KOTWACH WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ W
CELU ZAPOBIEGANIA ODPADANIA PLTY | PANELI KAMIENNYCH
POSTUMENT 1 A
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ARCHITEKTURA | GEODEZJA

TOGEO Studia Arehitekturs | Geodezia
34470 Czamy Dunjec ul, Kmistowicza 181 b

1A rogeo pi@gmai.com (796261501
NIP: 7352579698 REGON: 388572556

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej — os$wietleniowej o napieciu znamionowym do 1
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jako$ci
przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzari technicznych i
materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z
malg architekturg"
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