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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA

Kategoria Vill - inne budowle

Przebudowa obiektu budowlanego — fontanny, budowe obiektéw malej
architektury w miejscu publicznym -~ 7 slupkéw na dziatkach ewid. nr

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.. Poprawa jako$ci przestrzeni
giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i materialowych. Stworzenie miejsc
odpoczynku wokéf fontanny z malg architektura.
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OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

1433/1; 1433/2 - dziatka inwestycyjna
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1 Umowa zawarta miedzy projektantem i inwestorem
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —~ Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186} z  pdiniejszymi
zmianami
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw |z  pdiniejszymi
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) | zmianami
4 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. | z  pdiniejszymi
w sprawle szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) zmianami
5 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. | z  péiniejszymi
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.z 2012 | zmianami
r. poz.463).
6 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (t.j. Dz.U.z2018r.poz. | z  pdiniejszymi
1984). zmianami
7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu ustalania | z  pGZniejszymi
wymagah dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku | zmianami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz.1588).
8 Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.z 2018 r. poz. | z  p&Zniejszymi
2067). zmianami
9 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1372) z  pOiniejszymi
zmianami
10 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie | z  pdZniejszymi
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz.1030). zmianami
11 | Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie | z  pdZniejszymi
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoiarowej (Dz.U. 2015 poz. | zmianami
2117).
12 | Ustawa z dnia 21marca1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2068). z  pbiniejszymi
zmianami
13 | Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2019 poz.1231). | z  pdZniejszymi
zmianami
14 | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej | z  pdzniejszymi
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 | zmianami
poz.1126).
15 | Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 266). z  pbiniejszymi
Zmianami
16 | Przywotane w dokumentacji normy projektowe
17 | Wizja lokalna w terenie
18 | Obowigzujgce akty prawa miejscowego
19 | Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoéciowa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez
geodete uprawnionego

llekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,warunkach technicznych” badZ ,WT” mie¢ na mysli nalezy Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) z pézniejszymi zmianami.

llekro¢ w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,prawie budowlanym” mie¢ na myéli nalezy Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z pdZniejszymi zmianami.

llekroé w niniejszym opracowaniu mowa jest o ,Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego” badZ ,,MPZP” mie¢ na
mysli nalezy obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy na dzien sporzadzenia projektu.
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CZESC OPISOWA

1) Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia;

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na modernizacji i
przebudowie fontanny wraz z jej otoczeniem na Placu Dietla w miescie Szczawnica w
ramach zadania inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci przestrzeni gtéwnej placu
Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzar
technicznych i materiafowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokdt fontanny z matg
architekturg zlokalizowane na dziafce ewidencyjnej nr 1433/1; 1433/2 na Placu
Dietla ul. Zdrojowa, w miejscowosci Szczawnica, w powiecie nowotarskim.

Projektuje sie wykona¢ przebudowe zniszczonej i nieuzytkowanej fontanny w celu
wznowienia jej dziatalnosci, poprawy estetyki oraz zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi powodowanymi przez pojazdy ruchu drogowego w
celu poprawy jej standardu. Zachowuje sie istniejace gabaryty, skale i charakter
architektoniczny, w tym zwfaszcza rozwigzania kolorystyczne.

Obecnie na Placu Dietla znajduje sie fontanna klasyczna, skfadajgca sie z dwaéch
betonowych niecek (oznaczonych na rysunkach jako niecka A oraz nizej potozona
niecka B). Ksztatt fontanny na planie zblizonym do dwdch naktadajacych sie elips,
zlokalizowanych jedna nad druga. Sciana na styku mis niecek tworzy miejsce
wodospadu. W obrysie fontanny na planie gtéwnych osi znajduja sie trzy postumenty
na planie kwadratéw. Gtéwny postument w osi podtuznej fontanny (oznaczony na
rysunkach jako postument nr 3) jest najwyiszy. Umieszczono na nim rzezbe kobiety z
dzbanem. W dzbanie znajduje sig przelew wody do niecki A. W niecce A znajduja sie
dysze ttoczace wode oraz reflektory LED RGB.

Projektuije sie:

¢  Wymiane opraw swietlnych oswietlajgcych strumienie wody na nowe IP68 —
zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym branzy architektonicznej

¢ Instalacje linii LED IP68 gietej z zasilaczem co 5 m w bruzdzie kamiennej $ciany
miedzy niecka A i B, podswietlajacej strumien wody — zgodnie z projektem
technicznym i wykonawczym branzy architektonicznej

¢ Demontaz 5 istniejacych stupkéw od strony ulicy , ktére nie spetniajg zadania
ochrony fontanny przez pojazdami ruchu drogowego. Budowe nowych siedmiu
stupow typu S13, metalowych w kolorze czarnym, na fundamencie
prefabrykowanym typu F100A.

¢  Przebudowe mis na ksztatt i wzér obecnej fontanny, usuniecie uszkodzonego
kamienia, oktadke kamienng w postaci kamienia granitowego typu ivory
(odcienie bezu) po akceptacji probek przez firme THERMALEO sp. z.0.0. bedacej
wtascicielem terenu inwestycyjnego.

¢ Nie projektuje sie nowej technologii dla uzdatniania wody fontanny. Fontanna
wyposazona jest w komore technologiczng. Nie projektuje sie nowych urzadzen
w tym zakresie. Wszystkie urzadzenia jak: pompa obiegowa wyposazona w
prefiltr, zbiornik wyréwnaweczy, system uzdatniania, czujniki poziomu wody,
wodomierz, wejscia rewizyjne, wytazy, filtr cisnieniowy, dysze doptywowe /
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spusty, przelewy, system zasilajgco-sterujacy, odwodnienie komory i zbiornika,
ogrzewanie i wentylacja komory technicznej, instalacje technologiczne,
rozdzielnice eletryczne i inne istniejgce pozostajg bez zmian. Przy budowie dna
oraz $cian niecek A i B fontanny nalezy uwzglednic istniejace otwory rewizyjne,
przepusty, instalacje.

¢ Wpymiana nawierzchni placu w zakresie czterech istniejacych paséw o szerokosci
40 cm, wykonanych obecnie z kostki granitowej. Projektuje sie wymiane
nawierzchni kostki granitowej w istniejagcych 4 pasach kompozycyjnych placu
Dietla od strony ulic, na ptyty chodnikowe, granitowe (granit strzegomski) o
grubosci 10 cm. Plyty o wymiarach 40x80 badz 40x40 cm do uzgodnienia z
inwestorem.

2) Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

a)

b)

d)

f)

Istniejgce uksztattowanie terenu.

e Teren dziatki ptaski, nawierzchnia Placu Dietla z kostki brukowej i kamiennej, ze
spadkiem ok. 1,5-3 % w strone potudniowo-zachodnig. Teren Placu Dietla, o
powierzchni 220 m?. Od strony potudniowej Plac Dietla ograniczony ul. Zdrojowa, od
strony pétnocno-zachodniej ul. Park Gorny. Teren Placu Dietla, w catosci utwardzony
- nawierzchnia z kostki brukowej lub kamiennej, brak terenéw biologicznie czynnych.
Kompozycyjne na Placu Dietla Znajdujg sie podziaty w formie o$miu paséw, o
szerokosci 40 cm. Pasy tworzg krzyz, naprowadzajacy na dominante placu —
istniejgca fontanne. Cztery pasy potudniowe wykonano z chodnikowych ptyt
granitowych, pozostate cztery pasy pétnocne wykonano z drobnej kostki kamienne;j.
Wokot Placu Dietla znajduja sie zabudowania oraz park. Odwodnienie placu odbywa
sie poprzez istniejace spadki na istniejgce drogi i dalej do kratek $ciekowych.

Srednia rzedna terenu
e +498,50 m.n.p.m.

Istniejgce obiekty budowlane.

e Teren uzbrojony w media: wodociag, cieptociag, kanalizacje deszczowaq, sie¢
energetyczna,

e Istniejgca fontanna poddana projektowanej przebudowie.

e Istniejgca podziemna komora techniczna przed fontanng, od strony ul. Zdrojowej.

Rozbiorki obiektéw, obiekty przeznaczone do dalszego uzytkowania.
» Nie przewiduje sie rozbiorek.

Istniejacy uktad komunikacyjny.
e Teren posiada komunikacje piesza na Placu Dietla.

Istniejgce sieci uzbrojenia terenu.
e Teren uzbrojony w media: wodociag, cieptociag, kanalizacje deszczowa, sie¢
energetyczng.
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3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a)

b)

f)

g)

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
¢ Nie projektuje sie.

sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow,

e Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

e Fontanna bedzie zasilana jak dotychczas, z wodociggu miejskiego za pomoca
istniejacego przytacza wodociggowego, a odprowadzenie wody bedzie odbywac sie
do kanalizacji miejskiej istniejacym przytagczem kanalizacyjnym. Fontanna pracuje w
obiegu zamknietym i wymaga dopuszczania wody z wodociggu w miare jej ubywania
w wyniku parowania. Wymaga réwniez napetnienia okresowo w chwili jej otwarcia.
W zwigzku z takim zuzycie wody w okresie jej dziatania (kwiecien — paZdziernik) jest
niewielkie.

e Spustiprzelew wody z kazdego zbiornika wyréwnawczego odbywa sie do kanalizacji.
Pojemnos$¢ zbiornika wynosi okoto 14 m3. Pojemno$¢ wody niecki A — 20,7 m3,
pojemnos¢ niecki B — 16,2 m3,

e Woda w fontannie poddawana jest procesowi uzdatniania. Nie projektuje sie nowej
technologii uzdatniania wody. W fontannie znajduje sie zamkniety obieg
uzdatniania wody. Woda ze zbiornika zasysana jest przez pompe obiegowg
wyposazong w preflitr, ktéry oczyszcza wode z wiekszych zanieczyszczen
zabezpieczajac jednoczesnie pompe przed jej uszkodzeniem. Pompa tfoczy wode na
ztoze piaskowe filtra. Po procesie filtracji dozowany jest do wody korektor pH oraz
dezynfekant (podchloryn sodu). Okresowo do wody nalezy dozowac¢ srodek
przeciwko rozrostowi glonow. Tak uzdatniana woda tloczona jest do zbiornika
przelewowego.

ukiad komunikacyjny,
e Zachowuije sig istniejacy uktad komunikacji pieszej oraz kotowej na Placu Dietla.

sposob dostepu do drogi publicznej,
¢ Nie dotyczy.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

e Nie projektuje sie nowych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.

uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

¢ Nie projektuje sie zieleni. Teren inwestycyjny w catosci utwardzony kostka brukowg i
kamienng wokét fontanny.

e Uksztaftowanie terenu nie ulegnie zmianie. Nalezy nawigzac¢ sie do istniejgcej
niwelety terenu.

Projektowane charakterystyczne rzedne obiektu
o Projektowana charakterystyczna rzedna obiektu (dno fontanny)
0,00 =+674,90 n.p.m.
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4) Zestawienie:
Powierzchnia Terenu

dziatki ewid. nr
1433/1 | 0,0612 ha
1433/2 | 0,0246 ha

Razem: | 858,0 m?

Powierzchnia Terenu Objetego opracowaniem 457,8 m?
100 % - teren oznaczony symbolem , A”ZP1 (100%)
zgodnie z MPZP

2
Powierzchnia Terenu Objetego opracowaniem 99,9 m
100 % - teren oznaczony symbolem KD zgodnie
z MPZP

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych
budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony,

Powierzchnia Zabudowy ,,A”ZP1

Powierzchnia zabudowy istniejaca:
fontanna

Powierzchnia zabudowy projektowana po

przebudowie:
fontanna

=70,0 m? /15,3 %=0,15 = 0,2
Speinienie warunkéw MPZP - brak wymagarn

70,0 m?
70,0 m?

70,0 m?

70,0 m?

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow,

Powierzchnia Terenéw Utwardzonych

plac

=387,8m?/ 84,7% =0,85=0,9
Spetnienie warunkéw MPZP - brak wymagan

387,8 m?

c) powierzchni biologicznie czynnej,

powierzchna terenu biologicznie czynna 0,0m?/0%

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

e Brak.
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a) o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Z zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania miasta Szczawnica w obrebie obszaru
i terenu gérniczego ,SZCZAWNICA I”, z poszerzeniem o
przylegte tereny zainwestowania (UCHWALA RADY
MIASTA SZCZAWNICA NR XVII/100/2004 z dnia
26,07,2004r. — Dz. Urz. Woj. Matopolskiego nr 289 poz.
3146 z p6i. Zm.)

Przebudowa obiektu budowlanego - fontanny,
budowe obiektéow matej architektury w miejscu
publicznym, budowe wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej — o$wietleniowej o napieciu
znamionowym do 1 KV, na dziatkach ewid. nr 1433/1,
1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa
jakosci przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska.
Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét
fontanny z matg architektura.

»A"ZP1 — Tereny istniejgcej publicznej zieleni urzadzone;j
w najstarszej i najwainiejszej czesci uzdrowiska,
obejmujace rejon deptaku wzdtuz ul. Zdrojowej i
przykrytego potoku Szczawnego od ul. Gtéwnej do Placu
Dietla

Podstawowa zasada zagospodarowania tego zespotu jest
zachowanie historycznego uktadu urbanistycznego, jego
sieci komunikacyjnej w tym ciggow pieszych stuzacych
terenoterapii i klimatoterapii, zachowanie
charakterystycznego uksztattowania terenu oraz ksztattu
i charakteru wnetrz urbanistyczno — krajobrazowych, jak
tez utrzymanie zabytkowych struktur zabudowy oraz
dawnej kompozycji zieleni urzagdzone;j.

Na terenie tym szczegdblnej ochrony konserwatorskiej
wymaga:

a) Plac Dietla zachowany w zasadzie w/g stanu z 1866 roku
bedacy unikalnym w skali ogdlnoeuropejskiej zespotem
zabudowy centrum XIX-wiecznego uzdrowiska z pilng
odbudowg po pozarze willi ,Nad Zdrojami” oraz
restauracjg pozostatych mocno zniszczonych obiektéw
wpisanych do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkow.

b} Park Gérny stanowiacy jedno z najstarszych zatozen
uzdrowiska wielokrotnie poszerzany od chwili jego
zatozenia, z uktadem urbanistycznym uksztattowanym w
petni w okresie Szalaya i Akademii Umiejetnosci.
Obowigzuje:

— zakaz realizacji nowych obiektéw kubaturowych,

— adaptacja, restauracja lub rekonstrukcja istniejacych
obiektow

wpisanych do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkow — z
dopuszczeniem wewnetrznej ich modernizacji majgcej na
celu podwyiszenie ich standardu uzytkowego,

— w odniesieniu do pozostatych obiektéw dopuszczenie
ich modernizacji, przebudowy i ewentualnie rozbudowy
wynikajacej z koniecznosci poprawy funkgji i standardu, z

— nie projektuje sie nowych obiektéw kubaturowych,
— Nie dotyczy

— projektuje sie modernizacje i  przebudowe
fontanny wynikajgcej z koniecznosci poprawy funkgji i
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zachowaniem istniejacych gabarytow, skali i charakteru | standardu, z zachowaniem istniejgcych gabarytow,
architektonicznego, w tym zwilaszcza zachowanie | skaliicharakteru architektonicznego, w tym zwiaszcza
oryginalnego wystroju oraz rozwigzan materiatowych i | zachowanie oryginalnego wystroju oraz rozwigzan i
kolorystycznych, kolorystycznych,

— zakaz trwatego ogradzania poszczegdinych obiektéw z | — nie projektuje sie ogrodzen

mozliwoscig stosowania zywoplotow zwlaszcza iglastych
o wysokosci do 60 ¢cm.,

— ochrona prawna pomnikéw przyrody wpisanych pod

podanymi w nawiasach numerami Wojewddzkiego | — ochrania sie pomniki przyrody wpisanych pod
Rejestru Pomnikéw Przyrody podanymi w nawiasach numerami Wojewddzkiego
— zakaz uszczuplania terendéw zieleni urzadzonej w | Rejestru Pomnikéw Przyrody

obrebie ktérej dopuszcza sie jedynie sytuowanie | — brak terenéw zieleni w tym zakresie

drobnych elementéw matej architektury jak pomniki, | inwestycyjnym, wiec nie sg one uszczuplane.
rzezby, fontanny itp. oraz mozliwos¢ wydzielenia w
potudniowej czesci dziatki ewid. nr 1434/48
zorganizowanych miejsc postojowych dla uzytkownikéw
willi ,Batory” oznaczonych w rysunku planu symbolem

»A"KS1,

— utrzymanie istniejgcego ukladu komunikacyjnego w

tym ciggéw pieszo — jezdnych i pieszych | — utrzymuje sie istniejacy uktadu komunikacyjny w

z dopuszczeniem zmiany ich nawierzchni, tym ciagow pieszo - jezdnych i pieszych
projektuje sie cze$ciowa wymiane nawierzchni z kostki

— uzyskanie szczegbtowych wytycznych | brukowej/ kamiennej na ptyty chodnikowe granitowe

konserwatorskich przed podjeciem wszelkiej dziatalnosci | — Fontanna nie jest wpisana do Wojewddzkiego

inwestycyjnej w tym remontdw, modernizacji, | Rejestru Zabytkéw. Uzgadnia sie projekt u
przebudowy i ewentualnej rozbudowy obiektéw oraz | Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw -
realizacji elementéw matej architektury, jak tez | Delegatura w Nowym Targu

wykonywanie robét budowlanych w obiektach wpisanych
do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw pod nadzorem
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

— z uwagi na ochrone wartosci kulturowych tego zespotu
wprowadza sie zakaz realizacji bilbordéw, | — Nie projektuje sie
a zastosowanie wszelkich innych rozwiazan plastycznych
w tym reklam na tym terenie i na budynkach wymaga
uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony

Zabytkéw,
— w odniesieniu do czesci terenu pofoionego w
okreslonych w rysunku planu strefach zasilania i strefach | — Nie narusza sie zasad ustalonych w §4 ust 1.

ochronnych wéd leczniczych oraz  w  strefach
wystepowania podwyiszonego stezenia dwutlenku wegla
(CO2) w powietrzu glebowym obowiazuja zasady ustalone
w §4 ust 1.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

e Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, poza obszarami wpisanymi do
rejestru zabytkéw oraz poza strefg nadzoru archeologicznego. W przypadku odkrycia

w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem archeologicznym nalezy wstrzymac roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot, odpowiednio zabezpieczy¢ oraz oznakowa¢ miejsce jego
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znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow,
Delegatura w Nowym Targu ul. Jana Kazimierza 22, a jesli nie jest to moiliwe
Burmistrza Miasta i Gminy Sczawnica.

e Zatacza sie pozytywna opinie Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
znak: DNT-T.5183.308.2021.AP z dnia 11.06.2021r. w czesci IV.) OPINIE,
UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY, ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB.

c) okreélajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

e Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy z dnia
9 czerwca 2011r. Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981).

e Teren znajduje sie w ,,obszarze gérniczym” ustalonym Decyzjg Ministra Ochrony
Srodowiska , Zasobow Naturalnych i Leénictwa znak: GOWp/3439/92 z dnia
15.01,1993 roku obszar gérniczy ,Szczawnica |” dla ztoza waéd leczniczych oraz teren
goérniczy w/w z2toza eksploatacyjnego w obrebie tego obszaru gorniczego.

e Zatjcza sie uzgodnienie Uzdrowiska Szczawnica Spétka Akcyjna w czesci IV.)OPINIE,
UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY, O KTORYCH MOWA W ART. 33
UST. 2 PKT 1 USTAWY, ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

e Budowa z uwagi na funkcje, rodzaj projektowanych materiatéw budowlanych, nie
bedzie negatywnie oddziatywac na srodowisko i nie pogorszy jego stanu.

e Teren znajduje sie w obszarze NATURA 2000 PLH120037 Podkowce w Szczawnicy.
Zgodnie z opinig Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica znak: RI0S.6220.1.2021.TK z
dnia 22.04.2021r. planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na przedmiot
ochrony.

e Nie przewiduje sie, aby inwestycja ta mogta mieé istotne negatywne oddziatywanie
na obszar sieci NATURA 2000.

e Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na terenie potudniowo-
matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu {(uchwata nr XVI11/299/12 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 27 luty 2012 r. Inwestycja nie narusza
ustanowionych n/n uchwata zakazéw oraz ustaler w zakresie czynnej ochrony
ekosystemow. Brak negatywnych oddziatywan na srodowisko i spetnienie celow
ochrony Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inwestycja nie wptynie negatywnie na
teren potudniowo-matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
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6) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

Teren znajduje sie w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Inwestycja nie
wplynie negatywnie na obszar. Brak jest zapiséw ochronnych dla tego terenu.

technicznymi;

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

Nie dotyczy.

obiektu budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy.

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

a) wskazanie przepisow prawa, w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu;

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania moga mie¢ wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu pod katem wyznaczenia w otoczeniu

m it ach o JO@NNG Clowacz

792544762 architektura
g it Plotr Glowacz

796261501 geodezia
rogeo.pl@gmail.com

obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia

w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie

zapisow art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlani Dz. U. z 2013 .,

poz 1409 z pézn. zmianami).

Zgodnie z podstawa prawna do niniejszego opracowania oraz MPZP.

b) zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej

albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO:

¢ Przebudowa obiektu budowlanego — fontanny, budowe obiektéw matej
architektury w miejscu publicznym, budowe wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej — oswietleniowej o napieciu znamionowym do 1 KV, na

dziatkach ewid. nr 1433/1, 1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci przestrzeni gtownej

placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych
rozwigzarn technicznych i materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokot

fontanny z matq architekturg..

¢ Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego z uwagi na uwarunkowania
wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczacych regulacji zawartych w MPZP.
a. Projektowana inwestycja, wraz jest zgodny z MPZP Gminy.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujgca przepisy techniczno-

budowalne oraz pozostate przepisy, ktére moga mie¢ wptyw na okreslenie obszaru

odziatywania obiektu:

12
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¢ Obszar odziatywania projektowanej inwestycji nie ogranicza zabudowy dziatek

sasiednich.

¢ Obszar odziatywania miesci sie w zakresie dziatki i
1433/2 w miejscowosci Szczawnica.

Czarny Dunajec, 07. 2021 r.

estycyjne nr ewid 1433/1;
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1.) Rys. PZT Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:500
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LEGENDA

+ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Powiat: nowotarski

gmina: Szcawnica SKALA 1:500 ZAKRES INWESTYCUI

Obreb: 121102_4.0001 Obreb 1

GK.6640.1477.2021 Mapa powstala na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500. PRZEBUDOWA FONTANNY

data; 03.2021 Granice wkreslona na podstawie cyfrowej mapy ewidencji gruntéw. @ Fro.suup HeTo oM 7 sz

Uklad wspétrzednych poziomych "2000/21" m;]%?'n rré%zgrg}nukz:yg vﬂg projektowania obiektéw liniowych w odleglosci mniejszej .

Uktad odniesienia wysokoéci Kronsztad 86 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjszej [T T 7| PROJWYMIANA NAWIERZGHNI PASA

KM - ukt. 2000: 7.111.16.12.4.4;17.2.2 maple urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji. A GRANITOWE PLYTY CHODNIKOWE gr. 12 cm
Nie badano stuzebnoéci gruntowych-mapa pod projekt maej architektury 40x40cm
Brak aktualnych uzgodnieniet ZUDP B
= = — Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestreznnego | ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PASA

A— - PROJ. WYMIANA NAWIERZCHNI WOKOL
FONTANNY gr. 12 cm 40x40cm |

Potwierdzam za zgodnos¢ 2 orvgine
. el
mapy do celéw projoksglgych

'/
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Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw matej architektury w miejscu
publicznym, budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej —
oswietleniowej o napieciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania
zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakoéci przestrzeni gléwnej placu
Uzdrowiska.  Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie

\/eﬂ/ T nowoczesnych rozwigzan technicznych i materiatowych. Stworzenie
= g 3 miejsc odpoczynku wokdt fontanny z matg architekturg” ‘
: ZATWIERDZAM PROJEKT
A § ZAGOSPODAROWANIA DZIALKUTERENU - : —_—
A | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Adreg obigktu budowlanego: nwestor:
VAN stanowiacy zatacznik do decyzji 1433/1, 143312, Plac Dietla w S2zawnicy .\ Sasian 108 Sk bt

zdnia....... LLOF o, Szczawnic?’o_/-*;!
|Funkcja:  Imig, Nazwisko:

Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz |
MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzajacy: mgr inz. arch, Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/11 SL-2002

;_l\lazwa rysunku: . Nr rys:

‘ PROJEKT

ZAGOSPODAROWANIA 1:500
TERENU

Czarny Dunajec, 07.2021 ‘

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edltion 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskle zestrzezons, tacznie z prawem Iub osobom frzeclm ninia) rysunku
lub jego c2géci baz upowaznienta inwestora.
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10GEO Studio Architektura i Geodezja w2 och. wx Joonna Glowacz

ro e , L e 792544762 architektura
34470 Czarny Dunajec ul. Kmietowicza 181b »orat. e Plotr Glowacz

STUD’O NIP: 7352570698 - REGON: 386572556 796261501 geodezia

ARCHITEKTURA | GEODEZJA wwwrogeopl I3 rogeo.pi@gma.com

l. 5) SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU

1.) Oswiadczenie projektanta.

2.) Decyzja o nadaniu uprawnieri + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
3.) Oswiadczenie projektanta sprawdzajacego.

4.) Decyzja o nadaniu uprawnier + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
5.) Oswiadczenie projektanta.

6.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleinoséci do izby.
7.) Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego.

8.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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wwwrogeopl £ rogeo.pi@gmeil.com

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Przebudowa obiektu budowlanego — fontanny, budowe obiektéw malej
architektury w miejscu publicznym - 7 stupkéw na dziatkach ewid. nr
1433/1, 1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jako$ci przestrzeni
gléwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i materialowych. Stworzenie miejsc
odpoczynku wokéf fontanny z malg architekturg.

3} ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA

Kategoria VIII - inne budowle

'4) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTOGRYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

1433/1; 1433/2 - dziatka inwestycyjna

IMIE { NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Gtowacz nr ewid. MPOIA/115/2019 o$wiadczam o
sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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OSWIADCZENIE

ot ach oo JoaNNQ Glowocz
792544762 architektura
a0z v Plotr Glowacz
796241501 geodezia

2 rogeo.pi@gmail.com

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE).

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

Przebudowa obiektu budowlanego — fontanny, budowe obiektéw malej
architektury w miejscu publicznym — 7 stupkéw na dziatkach ewid. nr

14331, 1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.. Poprawa jako$ci przestrzeni
gléwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzafi technicznych i materialowych. Stworzenie miejsc

odpoczynku wokoét fontanny z matg architektura.

5) ADRES OBIEKTU BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA

Kategoria VIII - inne budowle

6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA a

1433/1; 1433/2 - dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Mateusz Okrajni nr ewid. 68/SLOKK/2017/Il o$wiadczam o
sporzadzeniu niniejszego projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Czarny Dunajec, 08.2021r.

{ )l
| ™1 102, wren.

vobo di, WATEUSZ OKNAINI

AvEMIToRG|n f
rw‘-wm bucowiane
SDec. lrrmlehtonicznej
| ojektowdnia
mreenet B
\
“-.\_//
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[.)PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1.1) STRONA TYTULOWA

Przebudowa obiektu budowlanego - fontanny, budowe
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym — 7 stupkéw
na dziatkach ewid. nr 1433/1, 1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jako$ci

NAZWA ZAMIERZENIA przestrzeni gldwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
BUDOWALNEGO: poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materialowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z
malg architektura.
1) ADRES OBIEKTU SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA
BUDLWANEGO
KATEGORIA OBIEKTU Kategoria VI - inne budowle
BUDOWALNEGO
2) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ | | 121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY 1433/1; 1433/2 - dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya—1_0§_
INWESTORA: 34-460 Szczawnica
PRO:;":R"C' SPECJALNOSC ORAZ NR POSIADANYCH DATA PODPIS
BRANZA NAZWISKO UPRAWIEN /
Uprawnienia budowlane do projektowania r'fz ;
ARCHITEKTURA mer inz. arch bez ograniczen w specjalnoici architektonicznej J,."{
GLOWNY PROJEKTANT grinz. " | nrewid. MPOIA/115/2019 1ZBA MP-2546 07.2021 /

TEL. 792544762 Joanna Glowacz |

Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

. VOO
ARCHITEKTURA merinz.arch. | . 68/SLOKK/2017/1l IZBA SL-2002 072021 e

PROJ. SPRAWDZAJACY Mateusz Okrajni

volp-grévpcom

L7, OF, 2027 o
BA .1, A, Zozg. £
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SPIS TRESCI
IIl.) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.........ceoveieeeieieiercriieiererrersererstsissssssssesssesssssessssserstessssssisessssssans 1

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci przestrzeni gtownej placu Uzdrowiska.
Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiqzari technicznych i materiatowych.

Stworzenie miejsc odpoczynku wokdf fontanny z matq architeKturq. .........eeeeeveeveereierreereiesererssssssssesesssesveesenas 1
2] CZESCOPISOWA ...ttt teteeeese s essas st ess bt sesssrss s s s s sae s bs s bt tas s anssssstsssr e s e et b sasates 2
1) rodzaji kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego; ............. 3
2) zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;..................ccccccce..... 3

3) ukiad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takie
sposéb jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegéinymi pozwoleri,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub

INWESEYC] LOWAIZYSZACYCR; ... ..ot re e mreeete e e se e e e asteteeess s nsraeesasesssanesaserasesssannrensnsrorsrannren 4
4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdlnosci: ..............ccoccoeiieeiveccreeececeeee, 6
5) opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;...................... 7

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali mieszkalnych i
UZYEKOWYCKR; ....creiiiierieieceiteserer st re e et e s e e e s sa e s sabe s ek asasbba s basesntasennsersestntesasbeesssssosnassseesersrerssetosesssaesns 8

7)  w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe
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1) rodzaji kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem opracowania jest przedsiewziecie polegajace na
modernizacji i przebudowie fontanny wraz z jej otoczeniem na Placu
Dietla w miescie Szczawnica w ramach zadania inwestycyjne pn.:
Poprawa jakosci przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa
fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzar technicznych
i materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokdt fontanny z matq
architekturg zlokalizowane na dziatce ewidencyjnej nr 1433/1; 1433/2
na Placu Dietla ul. Zdrojowa, w miejscowosci Szczawnica, w powiecie
nowotarskim.

Dziatka inwestycyjna 1433/1, 1433/2 z obrebu 001, Miasta i Gminy
Szczawnica potozona jest w terenach istniejacej publicznej zieleni
urzadzonej w najstarszej i najwazniejszej czeéci uzdrowiska, symbol
planu ,,A”ZP1 oraz , w czesci w terenie istniejacej drogi, symbol planu
»KD" , strefa ,A” Uzdrowiska Szczawnica, w obszarze i terenie
gorniczym ,Szczawnica I”, w strefie ochrony konserwatorskiej, w
strefie zasilania i strefie ochrony zt6z wéd leczniczych.
¢ wyznaczonego zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania miasta Szczawnica w obrebie obszaru i terenu
gorniczego ,SZCZAWNICA I”, z poszerzeniem o przylegte tereny
zainwestowania (UCHWALA RADY MIASTA SZCZAWNICA NR
XVIl/100/2004 z dnia 26,07,2004r. — Dz. Urz. Woj. Matopolskiego
nr 289 poz. 3146 z péi. Zm.)

KATEGORIA VlIj— INNE BUDOWLE & =4\ LiF';

2) zamierzony sposdb uzytkowania oraz prog'r'é' ‘;'ui?t'kowy obiektu
budowlanego;

Obecnie na Placu Dietla znajduje sie fontanna klasyczna, sktadajaca sie
z dwoch betonowych niecek (oznaczonych na rysunkach jako niecka A
oraz nizej potozona niecka B). Ksztatt fontanny na planie zblizonym do
dwéch naktadajacych sie elips, zlokalizowanych jedna nad druga.
Sciana na styku mis niecek tworzy miejsce wodospadu. W obrysie
fontanny na planie gtéwnych osi znajduja sie trzy postumenty na
planie kwadratéw. Gtéwny postument w osi podtuznej fontanny
(oznaczony na rysunkach jako postument nr 3) jest najwyiszy.
Umieszczono na nim rzezbe kobiety z dzbanem. W dzbanie znajduje
si¢ przelew wody do niecki A. W niecce A znajduja sie dysze ttoczace
wode oraz reflektory LED RGB.

Projektuije sie:
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Wymianeg opraw swietinych oswietlajacych strumienie wody
na nowe typu IP68 — zgodnie z projektem technicznym i
wykonawczym branzy architektonicznej
Instalacje linii LED IP68 gietej z zasilaczem co 5 m w bruzdzie
kamiennej $ciany miedzy niecka A i B, podséwietlajacej strumien
wody — zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym
branzy architektonicznej
Demontaz 5 istniejgcych stupkéw od strony ulicy , ktére nie
spetniaja zadania ochrony fontanny przez pojazdami ruchu
drogowego. Budowe nowych siedmiu stupéw typu S13,
metalowych w kolorze czarnym, na fundamencie
prefabrykowanym typu F100A.

Przebudowe mis na ksztatt i wzér obecnej fontanny, usuniecie
uszkodzonego kamienia, oktadke kamienng w postaci kamienia
granitowego typu ivory (odcienie bezu) po akceptacji prébek
przez firme THERMALEO sp. z.0.0. bedacej wtascicielem terenu
inwestycyjnego.

Nie projektuje sie nowej technologii dla uzdatniania wody
fontanny. Fontanna wyposazona jest w komore
technologiczna. Nie projektuje sie nowych urzadzen w tym
zakresie. Wszystkie urzadzenia jak: pompa obiegowa
wyposazona w prefiltr, zbiornik wyréwnawczy, system
uzdatniania, czujniki poziomu wody, wodomierz, wejscia
rewizyjne, wytazy, filtr cisnieniowy, dysze doptywowe / spusty,
przelewy, system zasilajaco-sterujacy, odwodnienie komory i
zbiornika, ogrzewanie i wentylacja komory technicznej,
instalacje technologiczne, rozdzielnice eletryczne i inne
istniejace pozostajg bez zmian. Przy budowie dna oraz écian
niecek A i B fontanny nalezy uwzgledni¢ istniejace otwory
rewizyjne, przepusty, instalacje.

Wymiana nawierzchni placu w zakresie czterech istniejacych
pasow o szerokosci 40 cm, wykonanych obecnie z kostki
granitowej. Projektuje sie wymiane nawierzchni kostki
granitowej w istniejgcych 4 pasach kompozycyjnych placu

Dietla od strony ulic, na ptyty chodnikowe, granitowe (granit
strzegomski) o grubosci 10 cm. Plyty o wymiarach 40x80 bad?
40x40 cm do uzgodnienia z inwestorem.

3) uktad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegéinymi pozwolen,
uzgodnieri lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;
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a) Ukiad przestrzenny, forma, wyglad zewnetrzny i kolorystyka elewacji

¢ Projektuje sie wykonad przebudowe zniszczonej i nieuzytkowane;j
fontanny w celu wznowienia jej dziatalnosci, poprawy estetyki oraz
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi powodowanymi
przez pojazdy ruchu drogowego w celu poprawy jej standardu.
Zachowuije sie¢ istniejgce gabaryty, skale i charakter architektoniczny,
w tym zwtaszcza rozwiazania kolorystyczne.

e Projektowana inwestycja gabarytami dostosowana zostata do
uwarunkowan lokalizacyjnych zawartych w MPZP, wytycznych
architektonicznych i innych obowiazujgcych przepiséw, Polskich Norm i
wymaganych opinii oraz przepiséw techniczno-budowlanych.

e Obecnie na Placu Dietla znajduje sie fontanna klasyczna, sktadajaca sie
z dwoch betonowych niecek (oznaczonych na rysunkach jako niecka A
oraz nizej potozona niecka B). Ksztalt fontanny na planie zblizonym do
dwéch naktadajacych sie elips, zlokalizowanych jedna nad druga.
Sciana na styku mis niecek tworzy miejsce wodospadu. W obrysie
fontanny na planie gtéwnych osi znajduja sie trzy postumenty na
planie kwadratow. Gtowny postument w osi podtuznej fontanny
(oznaczony na rysunkach jako postument nr 3) jest najwyiszy.
Umieszczono na nim rzezbe kobiety z dzbanem. W dzbanie znajduje
sig przelew wody do niecki A. W niecce A znajdujg sie dysze tloczace
wode oraz reflektory LED RGB. Projektuje sie przebudowe polegajaca
na rozbidrce Scian i dna niecek, budowie nowej konstrukgji zelbetowe;j,
uszczelnieniu oraz wykoriczeniu fontanny kamieniem naturalnym.
Projektuje sie obktadke kamienng z kamienia granitowego w kolorze
ivory badz podobnym.

e Kotnierz fontanny projektuje sie obtozy¢ z ptyt granitowych o grubosci
4 cm, promieniowanych badz polerowanych po uzgodnieniu z
inwestorem i wlascicielem na etapie realizacji. Dno oraz $ciany
wewnetrzne fontanny projektuje sie obtozyé ptytami granitowymi o
grubosci 3 cm, zgodnie z projektem technicznym i wykonawczym.
Sciany niecek po obwodzie zewnetrznym projektuje sig wykonacd
ptytami frezowanymi o grubosci w najszerszym punkcie 9 cm. Frezy
nalezy wykonac zgodnie z detalem czesci rysunkowe;j.

e Wokét fontanny nalezy wykona¢ nawierzchnig z ptyt granitowych,
chodnikowych o grubosci 12 cm z granitu strzegomskiego, nawigzujac
do paséw kompozycyjnych placu Dietla.

b) Funkcia obiektu budowalnego.

¢ Funkcja fontanny to atrakcja turystyczna Placu Dietla, majgca za zadanie
przyciggnac turystow oraz okolicznych mieszkaricow.
e Obraz wodno-$wietlny
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4)

a. Klasyczna fontanna, sktadajaca sie z dwéch mis betonowych —
niecka A i B jedna nad druga. Na $rodku fontanny A znajduje sie
dysza typu szampan, ktéra ttoczy wode na wysokos¢ ok. 1 m.
Strumied wody podswietlany jest reflektorem LED zgodnie
projektem branzy elektrycznej. Wokét dyszy typu szampan
znajduje sie¢ dysza pierScieniowa sktadajaca sie z 20 dysz,
oswietlonych reflektorami LED. Barwa oswietlenia 3000K.
Pomigdzy niecka A i B, nad $ciang misy posrednig znajduje sie
strumien wodny, podswietiany listwa LED, w bruzdzie
kamiennej. Woda z niecek odptywa przelewami do zbiornika
wyréwnawczego, skad jest zasysana przez pompy z prefiltrem i
dalej ttoczona do wspomnianych atrakcji wodnych. Woda
tloczona jest rowniez do rzezby kobiety z dzbanem. Z dzbana
wylewa sig strumieniem woda do misy niecki A. Nie projektuje
si¢ nowych urzadzeri obstugi wodno-kanalizacyjnej fontanny
oraz nowej technologii uzdatniania wody. Fontanna bedzie

funkcjonowata jak dotychczas.

c) Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

¢ Fontanna nawigzuje detalem oraz kolorystyka do zabudowan Placu
Dietla.

charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
a) kubature

e kubatura fontanny : 72,8 m3

e kubatura wody w fontannie : niecka A - 20,7 m3

° niecka B-5,7 m3

b) zestawienie powierzchni:

¢ Powierzchnia zabudowy fontanny: 70,0 m?
¢ Powierzchnia dna niecki A fontanny: 41,3 m2
¢ Powierzchnia dna niecki B fontanny: 16,2 m?

¢) wysokosé, diugosé, szerokosé, srednice,
e wysokosc¢ fontanny:

Nr | Parametr nazwa Budynek Proj NR 1.

1 [ Wysokosé 1,04 m
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e dtugosé, szerokosé fontanny:
Nr | Parametr nazwa Budynek Proj NR 1.
2 | Dlugosc 1244 cm
3 | Szerokos$¢ 854 cm

d) inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnoéci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpoiarowej;

Nie dotyczy.

5) opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
a) opinia geotechniczna:

Warunki gruntowo — wodne: na podstawie §5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012
roku — w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. Z 2012 r. Poz. 463,) po obserwacjach
zachowania sie¢ obiektéw sasiednich i terenowych badaniach
makroskopowych, na terenie inwestycji wystepuja proste warunki
gruntowe. Kategorie geotechniczng okreslono na postawie badan
geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgodniono z wykonawca
specjalistycznych robot geotechnicznych. Na podstawie powyiszych
ustalen oraz zatozen projektowych (niewielkie obcigzenia — obiekty
niske), zalicza sie przedmiotowy obiekt do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Teren lezy w lIl strefie gruntowej wg PN-81/B-03020 —
gtebokod¢ przemarzania wynosi 1,20m. Posadowienie obiektu
przewiduje sig na glebokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu. Wody
gruntowe znajdujy sie ponizej przewidywanego posadowienia
fontanny. Zastrzega sie prawo do weryfikacji geotechnicznych
warunkéw obiektu po docelowym wykonaniu wykopéw.

Majgc na uwadze powyisze zastrzezenie oraz zwazywszy na fakt
istnienia w poblizu tego miejsca innego obiektu o podobnych
parametrach stwierdza sig, ze okreslone wyiej podtoie gruntowe
nadaje si¢ do posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.

b) informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Posadowienie fontanny projektuje sie na zelbetowych tawach
fundamentowych. Przekrdj tawy zgodnie z projektem technicznym.
Dodatkowo stupy bedg posadowione na stopach fundamentowych o
przekroju zgodnie z projektem technicznym. Poziom posadowienia
fundamentéw -1,2m rzednej zera fontanny. Stopy i tawy nalezy
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6)

7)

8)

9)

posadowic na niewysadzinowym gruncie rodzimym poprzez poduszke z
chudego betonu.

e Fundamenty zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-
IIN (B500SP).

e Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przez szkodliwym dziataniem wilgoci
np. za pomocg masy bitumicznej typu DYSPERBIT.

e Szczegbtowe rozwigzania w projekcie technicznym.

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych;
e Nie dotyczy.

w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego — liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.
(Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym oséb starszych;

e Nie dotyczy.

opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

¢ Nie dotyczy.

parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw

obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania sciekdéw oraz wéd opadowych,

e Zaopatrzenie i jako$¢ wody oraz ilosci
¢ Instalacje wodociagowa i kanalizacyjna, odprowadzenie $ciekéw

a. Nie projektuje sie zmian w tym zakresie.

b. Fontanna bedzie zasilana jak dotychczas, z wodociggu
miejskiego za pomocy istniejgcego przylacza wodociggowego,
a odprowadzenie wody bedzie odbywac¢ sie do kanalizacji
miejskiej istniejgcym przytaczem kanalizacyjnym. Fontanna
pracuje w obiegu zamknigtym i wymaga dopuszczania wody z
wodociggu w miare jej ubywania w wyniku parowania.
Wymaga réwniez napetnienia okresowo w chwili jej otwarcia.
W zwigzku z takim zuzycie wody w okresie jej dziatania
(kwiecien — pazdziernik) jest niewielkie.

c. Spustiprzelew wody z kazdego zbiornika wyréwnawczego
odbywa sie do kanalizacji. Pojemnos¢ zbiornika wynosi okoto
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14 m3. Pojemnos¢ wody niecki A — 20,7 m3, pojemnos¢ niecki
B-16,2 m3.

d. Woda w fontannie poddawana jest procesowi uzdatniania. Nie
projektuje sie nowej technologii uzdatniania wody. W
fontannie znajduje sie zamkniety obieg uzdatniania wody.
Woda ze zbiornika zasysana jest przez pompe obiegowa
wyposazong w preflitr, ktory oczyszcza wode z wiekszych
zanieczyszczen zabezpieczajac jednoczesnie pompe przed jej
uszkodzeniem. Pompa ttoczy wode na ztoze piaskowe filtra. Po
procesie filtracji dozowany jest do wody korektor pH oraz
dezynfekant (podchloryn sodu). Okresowo do wody nalezy
dozowac srodek przeciwko rozrostowi glonéw. Tak uzdatniana
woda tfoczona jest do zbiornika przelewowego.

e Sposob odprowadzania wod opadowych
¢ Plac Dietla
a. Odwodnienie placu odbywa sie poprzez istniejace spadki na
istniejgce drogi i dalej do kratek sciekowych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sieg,
¢ Nie dotyczy.

¢) rodzajuiilosci wytwarzanych odpadéw,
e Nie dotyczy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan.
a. Nie przewiduje sig, by fontanna przekraczata normy drgan i
akustyczne.

e Promieniowanie, w szczegdlnosci jonizujace, pola elektromagnetyczne
i inne zaktécenia.
a. Nie dotyczy.

e} wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
— uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
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¢ Nie wystepuje. Projektowana fontanna nie zagraza wodom
gruntowym ani powierzchniowym. Przyjete w projekcie
architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminuja wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -

instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem;

e Fontanna uzbrojona jest w urzadzenia obstugujgce tj. pompe
obiegowa, pompy obstugujace atrakcje wodne, pompe zatapiang

rzgpie, reflektory LED, linie LED, 20 dysze- w pierscieniu, 1 dysze typu

szampan, spusty, przelewy. Obok fontanny znajduje sig¢ komora
techniczna. Oprécz wymiany opraw swietlnych nie projektuje sie
zmian w tym zakresie.

11) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu.

e Nie dotyczy.
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1.3) CZESC RYSUNKOWA
1) Spis rysunkow:

Nr BUDYNEK MIESZKALNY SKALA

01 RZUT RZYZIEMIA PLAC DIETLA 1:100

02 RZUT FONTANNY FUNDAMNETY 1:50

03 RZUT FONTANNY MISA 1:50

04 PRZEKROJ A-A 1:50

05 PRZEKROJ B-B, C-C 1:50

06 ELEWACJE 1:50

07 ELEWACJE 1:50

08 StUP DROGOWY 1:10

09 FUNDAMNET F100A 1:10

10 WIZUALIZACIA -

11 INWENTARYZACJA 1:100

11
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Nazwa opracowania: Adres obiektu budowlanego: Inwestor: Nazwa rysunku; [ Nr rys: | skala:

i . Miasto | Gmina Szczawnica '
Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w 1433/1, 1433/2 , Plac Dietia w Szczawnicy ul. Szalaya 1 RZUT PRZYZIEMIA PLAC 01 1:100
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji Szczawnica f~7 DIETLA
elektroenergetycznej — oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imig, Nazwisko: Podpis: Y / }\
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci Projektant:  mgr inZ. arch, Joanna Glowacz [

przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materialowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokél fontanny z
mata architekturg™

MPOIA/115/2018 MP-2546

i

Czamy Dunajec, 07.2021

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/Il SL-2002

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastizazone, lacznie z prawem reprodukcji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego c2edc bez upowaznienia inwestora.
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-RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI
KONSTRUKCJI ORAZ PROJEKTOW BRANZOWYCH
~GLEBOKOSC POSADOWIENIA MIN. 120 CM PONIZEJ

. O PRZYLEGLEGO TERENU, NA RODZIMYM, NIENARUSZONYM GRUNCIE
. —— -W PRZYPADKU PRZERWANIA ROBOT NA CZAS ZIMOWY
I FUNDAMENTY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED WYSADZENIAMI
212

| MROZOWYMI
. LAWY NALEZY WYLAC NA PODKEADZIE Z CHUDEGO BETONU MIN. 10CM GR.
/| I -WYSOKOSC tAW FUNDAMENTOWYCH H=40 CM
| LAWY WYKONAC JAKO BETONOWE
-WYMIARY SCIAN FUNDAMENTOWYCH PODANO TYLKO DLA
GRUBOSCI KONSTRUKCYJINEJ
‘ -ROZNICE W POZIOMIE POSADOWIENIA PRZEJSC LAWAMI SCHODOKOWYMI

269

243

| 40 .
A 1

i
o )
{ /) FUNDAMENT
- \ F100A
SN —712]
- (JE ) FUNDAMENT —_—
1, F100A S

AN nyo?xATENT - 1- E

475

@)

11,19

——_— . . . . —
| POSTUMENT 1
ZELBET
WG PROJ. TECHNICZNEGO i l

KONSTURKCJI
SCIANY FONTANNY NIECKA A
Z2ELBET l
. ———— | WG PROJ. TECHNICZNEGO
KONSTURKCJI

‘ | FUNDAMENT

- F100A

113

123

. DNO FONTANN
— 'NIECKA B = '

-

ZELBE
1 WG PROJ. TECHNICZNEG

i KONSTURKCJ|
|

|
| POSTUMENT %‘

DNO FONTANNY -
“NIECKA A [rre]

FUNDAMENT
=== F100A

- 460

k]

Y

312
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Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowg obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym, budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej —
os$wietleniowej o napigciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania
zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakoSci przestrzeni giéwnej placu
Uzdrowiska.  Przebudowa fontanny poprzez  zastosowanie
X nowoczesnych rozwigzan technicznych i materialowych, Stworzenie
I = miejsc odpoczynku wokdt fontanny z malg architekturg”

‘ FUNDAMENT 1%
= F100A &2

|

|

.'L.
(&

2ELBET
. WG PROJ. TECHNICZNEGO

| o KONSTURKCJI
=

NAWIERZCHNIA Z | = -
PLYT GRANITOWYCH Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
CHODNIKOWYCH ® Miasto i Gmina Szczawnica

— |— __ _arn10cm . 1433/1, 1433/2, Plac Dietla w Szczawnicy e
| e P4

|
(o)

—.“I-\—_ “ . pd A\

o Funkcja:  Imig, Nazwisko: ]podg{{%f Jo: 1
‘l I Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz ENG i |, '
MPOIA/115/2018 MP-2546 i ) o JE

OBRYS FONTANNY |
OBKLADKA

! 1 KAMIENNA
| | GRANIT IVORY || I . f Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni ) S
‘ || —= 0 | 68/SLOKK/2017/ll SL-2002 | T&d

- | Nazwa rysunku: Nrrys: Skala:
i s — t — - - 1 RZUT FONTANNY 02 1:50
A B ) D) FUNDAMNETY

Czarny Dunajec, 07.2021

1:50 RZUT FUNDAMENTOW 1:50 | Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Editian 2021 nr seryjny: SW0000078549
——— = e o I I Prawa autoskie zastrzezone, lacznie z prawem reprodukeii lub udostepniania osobom trzecim niniejszego rysunku
| fub jego c2géci bez upowaznienia imwestora.
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ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC LACZNIE Z PROJEKTEM TEGHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM,

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYG
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DO;:JSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNEJ

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA
OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO
PIERWSZEGO GATUNKU ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE i WODE
WYGAGA

NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUGI FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA.

LEGENDA

LINIA LED

Linla LED 5W/mb, w profilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz P66 poza profilem, nalezy
przewidzie¢ wandaloodpome skrzynki do schowania zasilacza poza niecka fantanny np. w
postumencienr1i2

B1-820

-Oprawa typu AquaLight 32 lub réwnorzedna;

-Diody Edisona PowerLED

-Aluminiowa plytka drukowana

-IP68

~ Wiyk systemowe Combo IP68

-Szkio hartowane

~Sterowanie DMX + RDM

=Montaz na uchwytach

-rgb 18min kol . nalezy zap! owaé di y kalor ia wdni p
jaka 3000K, dni szczegdlne do uzgodmema z inwestorem oraz firmg Then'naleo $p. Z. 0.0.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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ARCHITEKTURA | GEODEZ

Piotr Glowacz
roGEQ Studio Architektura | Geodezia
34470 Czamy Dunajec ul. Kmistowicza 181 b
{8 rogeo.pi@gmail.com (796261501
NIP: 7352579698 REGON: 366572556

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architekiury w misjscu
publicznym, budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej —
oswietleniowej o napieciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania
zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci przestrzeni gléwnej placu
Uzdrowiska.  Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i materiatowych. Stworzenie
miejsc odpoczynku wokét fontanny z mala architekturg”

Inwestor:

Miasto i Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103 34-460
Szczawnica

Adres obiektu budowlanego:
1433/1, 1433/2, Plac Dietla w Szczawnicy [

Imig, Nazwisko:

Podpis: f

Funkcja:

Projektant:  mgr inZ, arch. Joanna Glowacz

MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzajacy: mgr inz. arch, Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/II SL-2002

Nazwa rysunku: Nrrys: Skala:
RZUT FONTANNY MISA 03 1:50
N Czamy Dunajec, 07.2021
Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549

Prawa autoskie zastrzezone, facznie z prawsm reprodukejl lub udostepniania osobom trzecim niniejszago rysunku

lub jego czgsci bez upowaznienia inwestora.




LEGENDA

LINIA LED

Linia LED 5W/mb, w prafilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz IP65 poza profilem, nalexy
przewidziet daloodp skrzynki do schowania zasilacza poza nieckq fontanny np, w
postumencie nr1i2

B1-B20

-Oprawa typu Aqualight 32 lub réwnorzedna;

-Diody Edisona PowerLED

-Aluminiowa plytka drukowana

-1P68

= Wiyk systemowe Combo IP68

-Szkto hartowane

-Sterowanie DMX + RDM

-Montaz na uchwytach

-rgb 16min koloréw , naleZy zaprogramowaé d y kolor lia w dni pc
jako 3000K, dni szczegdine do uzgodnienia z inwestorem oraz firmg Thermaleo sp. z. 0.0.
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SCIANA NIECKI A (POD WODA) | PAS PLY CHODNIKOWYCH WOKOL FONTANNY

9 cm_Piyta frezowana granit zgodnie Z rys. Detal D-1 — | [ 10°cm PELYTA CHODNIKOWA GRANITOWA cm gr.10cm
0,02 cm_Klgj el 1y mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY 3 cm_podsypka pienna w proporcji 1:3
0,04 cm_Hyd ja od iz 2 warstwy masa TYPU REMMERS MB ZWR NORZEDNA, 15 cm_kruszywo frakcja 0 - 31,5 mm

26 cm_Zelbetowa $ciana niecki wg proj. konstrukcii w tachnologil 'BIALEJ WANNY" 20 cm_kruszywo frakcja 0 — 63 mm

0,04 cm_Hydroizolacja od gtz 2 y ma TYP'U'REIEH‘—MMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, Grunt ni dzeniowy
0,02 cm_Klgj elastyczny mroze | wodoodomy TYP(?S'[KA BADZ ROWNORZEDNY |

2 cm_Phyta granitowa gr. 2 cm, fugi elastyczne mrozoodporne i wodnodpome f

UWAGA!

ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE, PROJEKT NALZY CZYTAC LACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAG PROJEKTANTA.

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE..

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYG
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DO%l\JSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNE.J,

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA
OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO
PIERWSZEGO GATUNKU, CDPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | WODE
WY A S g RD PRZ NWES ORA HERMA

RMA

NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGH UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUGI FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA.

NO NIECK! B

SCIANA NIECKI B | AZEWNETRZNA

I_IJNO NIECKIA

POSTUMENT 1

3cm Piyta granitowa gr. 3 cm, fugi wodno i mrozoodpome

9 cm_Plyta frezowana granit zgodi

Z rys. Detal D-1

3 cm Plyta granitowa gr. 3 cm, fugi wodno | mrozoodpame
02 cm_Klej elastyczny mrozo { wodoodomy TYPU SIKA BADZ RGWNOBAEDNY 0,02 cm Kigj el ly mrozo | wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY 0,02 cm Klej ela  mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ RGWNORZEDNY
04 cm_Hydroizolacja od wewngliz 2 wars:n_nx masg TYPU REMMERS MB 2K LUB RCWNORZEDNA, 26 cm_Zelbetowa $clana nieckl wg proj. konstrukeji w technologii 'BIALEJ WANNY" 0,04 cm Hydroizolacia o we%'lkﬂ 2 warstwy masF TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA,
cm Plyla 2efb WG PROJ. KONSTUKCJI "BIALA INA" z zachowaniem istniejacych przepustéw tech. 0,04 cm_Hydroizofacja od wewnafrz 2 warstwy masa TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, 25 cm_Plyla 2elbstowa 0J. KONSTUKC INA™ z zachowaniem istnisjacych przepustow tech.
10 em_Chudy beton |_0.02 cm_Kle] elastyczny mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY ] 10 cm_Chudy beton
30 cm_kru frakeja 0 — 31,5 mm zaggszczony do Is>0.98 — | 2 cm Piyta granitowa gr. 2 cm, fugi efastyczne mrozoodporne i wod ] 30 cm_kruszywo frakcja 0~ 31,5 mm zage y do [s>0.98
Grunt niewysadzeniowy =1 [ ] Grunt niswysadzeniowy
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DNO NIECKA GORNAA
DNO NIECKA DOLNA B
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

Piotr Glowacz
ToGEQ Stucio Architektura | Gaodezja

34-470 Czamy Dunajec 18. Kmistowicza 131 b
1B rogeo.pi@gmait.com {8 796261501
NIP; 7352578698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania: | Adres obiektu budowlanego: ‘ Inwestor: ' Nazwa rysunku: _' Nr rys: Skala:
[ Wias 1 Crirs 52 -
Przebudowa fontanny, budowe obiektow matej architektury w 1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy ul.lassz:llayam'?‘aa ﬁ%ﬂm PRZEKROJ A-A 04 1:50
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji Szezawnica
elektroenergetycznej — o$wietleniowej o napigciu znamionowym do 1 Funkcja:  Imie, Nazwisko: Podpis: [7
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci [pygexant: mgr inz. arch. Joanna Glowacz [ [
przestrzeni gléwnej_ placu Uzdrowiska. Ffrzeb‘udowa .fontanny MPOIA/115/2019 MP-2546 v l Czamy Dunajec, 07.2021
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i A

materialowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z

matg architekturg"

Sprawdzajacy: mgr inz. arch, Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/il SL-2002

y porza w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrzezons, tacznie z prawem reprodukeit tub udestepniania osobom trzecim ninisjszego rysunku
lub jego czesci bez upowainienia inwestora.
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ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGQ NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC LACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKOKICZONYM.

CH NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
N, / NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

- WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
=+499.85 | PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
+0,67=+499,72 S | +0,67=+489,72 | +0.67=+499 72 TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUK! BUDOWLANEJ.
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( ICH\ PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH

———

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYCG
| DOPUSZCZONE DG OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
NIECKA A DOBUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
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NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGH UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUGI FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA.
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C Przekrdj 1:50 LINIA LED

Linia LED 5W/mb, w profilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz IP65 poza profilem, nalezy
przewidzie¢ wandaloodpome skrzynki do schowania zasilacza poza nieckg fontanny np. w
postumencie nr 1i 2

a " B1-820
( SNB SNA -Oprawa typu AquaLight 32 lub réwnorzedna;
-Diody Edisona PowerLED

-Aluminiowa ptytka drukowana

JAKO ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE | SCIANA NIECK! B | A ZEWNETRZNA $CIANA NIECKI A (POD WODA) - 1P68
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MONTAZU PLYT KAMIENNYCH NA 26 cm _Zelbetowa &ciana niecki wy proj. konstrukcji w tochaologl BIALE] ViA WANNY" 0.04 cm_Hydroizolacja od wewnatrz 2 warshwy masa TYPU REMMERéﬂ—GMB 2K LUB ROWNORZEDNA, —Sthrowsinia DMX + ROM
Hydroizolacj t REﬁﬁ fs] RZEDNA, | jecki [ konstrukeji w technologii WANNY" ;
KOTWACH WYKONANYCH ZE STALI 0,04 cm Hy cja od atrz 2 twy masa TYPU ERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, 26 cm Zsl bstow‘a Sciana niecki wg proj i Montaz n
0,02 cm_Kiej elasiyczny mrozo | wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY 0,04 cm_Hydre od 3tz 2 warstwy masa TYPU REMMERS B ROWNORZEDNA, ontaz na uchwytac o o ) -
NIERDZEWNEJ W CELU ZAPOBIEGANIA ___2cm Piyta granitowa gr. 2 cm, fugi elastyczne mrozoodporne | wodnodporme 0,02 cm_Kiej elastyczny mrozo | wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY =rgb 16min koloréw , nalezy zaprogramowaé y kolor ia w dni p lie
2 cm ranitowa gr. 2 cm i elastyczne mrozoodpome | wodnodpome | jeko 3000K, dni szczegdine do uzgodnienia z inwestorem oraz firmg Thermaleo sp. z. 0.0.
ODPADANIA PLTY | PANELI KAMIENNYCH —£.m P granows gr- 2o, g e -
cH
A ]
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3cm _Plyta granitowa gr. 3 cm, fugi wodno | mrozoodpoms | [_3cm podsypka >-waplenna w | 1:3
0,02 cm_Klsj elastyczny mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY 15 cm kruszywao fra mp,lnm —
0,04 cm Hydroizolacja od wewngatrz 2 wai masg TYPU kEMMEﬁS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, |20 cm kruszywo frakeja 0 — 63 mm
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Nazwa opracowania: Adres obiektu budowlanego: Inwestor: Nazwa rysunku: I Nr rys: Skala:
Miasto | Gmina Szczawnica |
Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w 1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy ul. Szalaya 103 34-460 PRZEKROJE C-C, B-B 05 1:50
Plots Glowacz migjscu  publicznym,  budowa  wewnetrznej instalacji Sgtzenica pr)
r TOGEO Studio Architektura | Geodazja elektroenergetycznej — oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1 Funkcja:  Imie, Nazwisko: Podpia:d ]
STUDIO 34-470(:zamyDuna;':cd.memzai1s1b KV w ran_mach zada\_ma zadanie |nwe§tycyjne pn.: Popraw? jakosci Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz |
ARCHITEKTURA | GFODEZIA 8 rogeo. @gnai.com @ 79626101 przestizeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa _fontanny MPOIA/115/2019 MP-2546 - | Czamy Dunajec, 07.2021
NIP: 7352579658 REGON. 388572556 poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzafi technicznych i
aterialo . orzenie miejsc czynku wol nn  mgr inZ, arch, eusz Okrajni Rysunek sporzadzono w programie Archica tion r seryjny: 549
materiatowych. Stw odpo k két fonta Z |Sprawdzajacy: Z h. Mat Ok Archicad Start Edition 2021 SW0000078
g
mah architekturq" 68/SLOKK/2017/I SL-2002 ‘ Prawa autoskie zastrzeons, facznie z prawem reproduksji lub udostgpniania osabom trzecim ninigjszego rysunku
| lub jego czgsci bez upowaZnienia inwestora.
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ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNQO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.
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ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.
WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE..
WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DOBUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNEJ.
OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA
OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ RGWNORZEDNEGO
PIERWSZEGO GATUNKU, ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | WODE
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Nazwa opracowania: Adres obiektu budowlanego: | Inwestor: Nazwa rysunku: Nr rys: ‘ Skala:
o - T N | Miasto | Gmina Szczawnica e
Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w 1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy ul. Szalaya: 103 34-460 ELEWACJE 06 | 1:50
Piotr Glowaez miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji e S | : [
r 10GEO Studlo Architzktura | Goodezja elektroenergetycznej — oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imig, Nazwisko:
STUDIO 34470 Czamy Dunajec . Kmitowicza 181 b KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakoSc¢i |projektant: mgr inz. arch. Joanna Glowacz
B8 rogeo.pl@gmail.com 786261501 przestrzeni gléwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny MPOIA/115/2010 MP-2546 Czamy Dunaiec, 07.2021
ARCHITEKTURA | GEODEZJA NPP: 7352579698  REGON: 386572556 | poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i 1 ey unaee. o .
materialowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokéi fontanny z |Sprawdzalacy: mgr inZ, arch. Mateusz Okrajnl Rysunek sporzag ie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
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roGED Studio Architaktura | Geodezja
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NIP: 7352579698 REGON: 336572556
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ARCHITEKTURA | CEODEZJA

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiekiébw malej architektury w
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacii
elektroenergetycznej — o$wietleniowej o napigciu znamionowym do 1
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci
przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokéi fontanny z
malg architekturg”

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Miasto | Gmina Szczawnica
ul, Szalaya-103 34-460
Szozawnica

1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy

Imie, Nazwisko:

mgr inz. arch. Joanna Glowacz |
MPOIA/115/2019 MP-2546

Funkgja:
Projektant:

| Sprawdzajagy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/Il SL-2002

UWAGAL

ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE QPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTACG tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM t
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DOE}\JSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNEJ.

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA

OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO

PIERWSZEGO GATUNKU, ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | WODE
g PR ORA ORA R HERMA 5D

8 M

NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUGI FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA.
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Nazwa rysunku:
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Czamy Dunajec, 07.2021

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078548
Prawa autoskie zastrzezone, tacznie z prawem reprodukgji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunku
| lub jego czedcl bez upowadnlenta inwestora.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

| MALOWANIE
POWLOKA ANTYKOROZYJNA, KOLOR CZARNY

e I FUNDAMNET
[ | FUNDAMNET PREFABRYKOWANY F100A
4XM16 —
| | SELUP DROGOWY TYP S13
|
b |
I |I
PN \
1 1
|
|
|
|
| -
|
ZAKRES PROJEKTU
I NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
J NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA
\ | BUDOWE. PROJEKT NALZY czyTAé {ACZNIE Z
Y PROJEKTEM TECHNICZNYM { WYKONAWCZYM.
b= I
p= RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAME ORAZ
RYSUNKAMI | OPISAMI BRANZOWYMI.
| |
ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W
| STANIE WYKOKICZONYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH
ORAZ  WYKONCZENIOWYCH  NALEZY  WSZYTKIE
WYMIARY SPRAWDZIC NA  BUDOWIE, [}
ROZBIEZNOSCIACH NALEZY POINFORMOWAC
PROJEKTANTA,

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO

FUNDAMNET PREFABRYKOWANY F100A

I - BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
' g TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.
E WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
| =) MATERIALOWE POWINNY BYC DOPUSZCZONE DO
4 OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
| E DOBUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE,
g T W TYM TAKZE STRAZY POZARNEJ.
|
! 25 |
|
DETAL StUP DROGOWY 1:10
Nazwa opracowania: Nazwa rysunku: o -
Przebudowa fontanny, budowe obiektow matej
Piotr o architektury w miejscu publicznym, budowa
Glowa wewnetrznej  instalacji  elektroenergetycznej -
r O g e O FOGED Studho Arcitekura | Geodezje oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1 KV w SLUP DROGOWY

SIUDIO

ARCHITEKTURA | CEODEZJA

34470 Czamy Dunzjec u. Kmielowicea 181b | ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa
I rogeopi@gmailcom @786261501 | jakogci  przestrzeni  glownej placu  Uzdrowiska.
NIP; 7352570608 REGON:3865725% | Przebudowa fontanny poprzez  zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materialowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokol
fontanny z malg architekiurg”

' Funkcja:  Imie, Nazwisk_o:

Projektant:  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2018 MP-2546

Adres abiektu budowlanego: | Nrrys:

08

11433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy

S_kala:

r_.

68/SLOKK/2017/ll SL-2002

Sprawdzejacy: mgr in2. arch. Mateusz Okrajni

~{ Inwestor: i 1:10

| Miasto i Gmina Szczawnica ul, Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Prawa autoskia zastrzezone, tacznle z prawern rep

Rysunsk sporzgdzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr sevyjnl)f; SW0000078549 Czamy Dunajec, 07.2021
3f lub udostef T

osobom trzecim rysunias lub jego czesel baz upowanienta inwestora,
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ZAKRES PROJEKTU
NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
v BUDOWE.  PROIEKT NALSY. C2YTAG. TACIE 2
PRZEKROJ A-A  PRZEKROJ B-B PROJEKTEM TECHNICZNYM | WYKONAWGZYM.
RYSUNKAMI | OPISAMI ERANZOWYMI.
150 150 .90 120 150 150 150 250 176
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W
—_— 100 o o / / o o I | Pre) sgg?é%ﬁg‘mcri NALEZY POINFORMOWAC
b B / / 0| 10 @ ~
by / / 4 1 s WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
E /! = g g = ! BUDOWALNE | WYSETRIE UWARUNKOW AN PR ]
/// A / // / P4 A 7 i . ] TEGHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEL.
M16
O 2@ & G @ @ i e e
4 I B I I W DOBUSZCZAIGE B STOSOWANI W BUDONRIGE,
7] e ] = W IYM TAKZE STRAZY POZARNE . '
(s
PRET NR 1
4x 810 =940 B
| | | | PRET NR 2
(STRZEMIE)
[ p 4x ¢6 1=900
200
g 3
A 8 4 PRET NR 3
) d § &  (STRzemig) &
hry 2x @6 =300 |5
%
| | | | 3
N 5 |PBlacha Sx40x40 PN-72/M93203 5t3S 4 szt | 01 0,1
4 |Kotew MiBx180 PN-8O/H-B4073/060  St3S 4 szt | 0,7 a7
8 J |FPret #6 (strzemig) 1=300 PN-ISO 62351 Stos 2 szt | 0,21 | 0,10
B — ] B 2 |Pret #6 (strzemiy) =900 PN-1S0 69351 5t0S 4 |st| 021|020
i
v m 1 |Pret zbrojeniowy #10 I=940 PN-B0M-84023/08  34GS 4 |szt| 062 058
_— a— Rose d. jedn. catk.
| or nazwa/name rys./norma | material | ey | {95 voga Tig]
UWAGH:
1. Klasa betonu €25/30.
2. Stal zbrojeniowa: St0S.
DETAL ) FUNDAMENT F100A B - 1:10
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
B N:zwa opracowania: ) N | Adres obiektu budowlanego: B | Inwestor: o lNazwa rysunku: Nrrys: Skala:
Przebudowa fontanny, budowe obiektéw matlej architektury w 1433/, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy ﬁ’."“é"éé'f?'i‘éas‘afﬁé““ l FUNDAMENT F100A 09 1:10

Piotr Glowacz
1oGEQ Studio Architektura | Geodezja
34470 Czamy Dunzjec . Kietowicza 181 b

STUDIO

ARCHITEKTURA | CEODEZIA  mmmeitma e @ e

miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji

elektroenergetycznej — oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imieg, Nazwisko:

Szemmymica . (o) |
Podpig. ity

KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jako$ci Projekiant: mgr inz. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny

poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i

materialowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z |Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni
malg architekturg” 68/SLOKK/2017/11 SL-2002

[ Czamy Dunajec, 07.2021

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrzezone, tacanie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego rysunku
fub jego czeici bez upowainienia westora.




STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

rouge0

Piotr Glowacz
10GEQ Studlo Architoktura | Geodezja
34470 Czamy Dunsjec ul. Kmietowicza 181 b

3 rogeo.pl@gmail.com @ 796261501
NIP; 7352679698 REGON: 386572556

%
M :
Wi

e

A

Nazwa opracowania: Adres obiekiu budowlanego: m Nazwa rysunku:

Miast
Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w . Szalaga 10 4-460 WIZUALIZACJA
miejscu publicznym, budowa wewnegtrznej instalacji b

elektroenergetycznej — oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imie, Nazwisko:

KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci (projextant: mgr inZ. arch. Joanna Glowacz . . .
przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny MPOIN115/iO19 MP-2546 o 1q . I Czamy Dunaiec, 07.2021
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzain technicznych i S Vares yHuanajee. o1

materialowych, Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z |Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni : & Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
matg architekturg" 68/SLOKK/2017/11 SL-2002 m;gggmxigmzmmNP’DM@WW"“*%P"“““ osobom rzecim niniejszega ysunics
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ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA FONTANNA INWENTARYZACJA 1:100
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA FONTANNA INWENTARYZACJA - 1:100

oA E

FONTANNA INWENTARYZACJA N B 1:100

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

rOL.L e
roGEOQ Studio Architektura | Geodezja
34470 Czamy Dunzjec . Kmistowicza 181 b

.STUDIO y
{3 mgeo.piomail.com @ 796261501

ARCHITEKTURA | GEODEZJA  wpraziss. necon s

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym, budowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej —
o$wietleniowej o napigciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania
zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jako$ci przestrzeni gtéwnej placu
Uzdrowiska.  Przebudowa fontanny poprzez  zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i materialowych. Stworzenie
miejsc odpoczynku wokét fontanny z matg architekturg”

Adres obiektu budowlanego: Inwestor:
. ) Miasto | Gmina Szczawnica
1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawniey | - Szalaya 103 34-460

Szczawnica n

Funkcja:  imig, Nazwisko: Podﬁ;!
Projektant  mgr inZ. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546 4
=

Sprawdzajacy: mgr inz2. arch. Mateusz Okrajni

. Nazwa rysunku:

68/SLOKK/2017/11 SL-2002 J i
= S -
Nr rys: la:

INWENTARYZACJA 1 1:100

Czamy Dunajec, 07.2021

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zastrzedons, tacznie z prawem reproduksi lub udostepniania osobom trzecim niniejszego rysunku
lub jego czgéci bez upowaznienia inwestora,




Plotr Glowacz -
r O e O 1oGEO Studio Architektura | Geodezja @ 35 looma Glovoc:
34470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181 b @ ==~ Piotr Glowacz

STLDIQ NIP; 7352579698  REGON: 386572556 796261501 geoderia

ARCHITEKTURA | GEODEZA wwwrogeop rogeo.pl@gmalcom

. 4) SPIS DOKUMENTOW DOLACZONYCH DO PROJEKTU

1.) Oswiadczenie projektanta.
2.) Decyzja o nadaniu uprawnier + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.

3.) Oswiadczenie projektanta.
4.) Decyzja o nadaniu uprawnien + Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.
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rouge

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

Bt Joanna Glo
roGEQ Studio Architektura | Geodezia o el coch v wacz
O . . e 792544762 architextura
STUDO 34-470 Czamy Dunajec ul. Kmielowicza 181b e »or vt Plotr Glowacz
NIP: 7352579698 REGON: 386572556 796261501 geodezia
wwwrogeop! rogeo pi@gmail.com

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Dotyczy:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

Przebudowa obiektu budowlanego fontanny, budowe
obiektéw matej architektury w miejscu publicznym ~ 7 stupkéw
na dziatkach ewid. nr 1433/1, 1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.. Poprawa jakosci
przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materiafowych. Stworzenie migjsc odpoczynku wokét fontanny z
matg architektura.

'3) ADRES OBIEKTU
BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

j SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA

Kategoria VIlI - inne budowle

'4) NAZWA JEDN, EWIDENCYINE! |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

1433/1; 1433/2 - dziatka inwestycyjna

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES
INWESTORA:

Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Joanna Gtowacz nr ewid. MPOIA/115/2019
oswiadczam o sporzadzeniu niniejszego projektu architektoniczno-budowalnego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.
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o nach . Joonno Glowacz
792544762 architextura
ot e Plotr Glowacz
796261501 geodezia

Piotr Glowacz
roBEQ Studio Architetura i Geodezja
34-470 Czamy Dunajec ul. Kmietowicza 181b

STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

rougeo

NIP: 7352579698 REGON: 386572556

rogeo.pi@gmail.com
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‘w" Piotr Glowacz
TONQEQ i
g 34-470 Czamy Dunajec ul. Kmistowicza 181 b

e o k. rch . Joanna Glowacz

ARCHITEKTURA | GEODEZIA

792544762 architektura
aorins o, Plotr Glowacz
STUDIO NIP: 7352579638  REGON: 386572556 © 776361501 geodedo
wwwrogeopl rageo.pi@gmail.com

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE].

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

S) ADRES OBIEKTU
BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

| SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA

Przebudowa obiektu budowlanego - fontanny, budowe
obiektéw matlej architektury w miejscu publicznym ~ 7 stupkéw
na dziatkach ewid. nr 1433/1, 1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci
przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzali technicznych i
materiatowych. Stworzenie migjsc odpoczynku wokét fontanny z
matg architektura.

Kategoria VIII - inne budowle

'6) NAZWA JEDN. EWIDENCYINE! |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWLOWANY

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

INWESTORA:

| Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103

121102_4.0001 SZCZAWNICA _OBREB: 1 SZCZAWNICA

1433/1; 1433/2 - dziatka inwestycyjna

34-460 Szczawnica

Ja nizej podpisana mgr inz. arch. Mateusz Okrajni nr ewid. 68/SLOKK/2017/11
oswiadczam o sporzadzeniu niniejszego projektu architektoniczno-budowalnego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Czarny Dunajec, 08.2021r.

mgt INZ, gwen,
MATEUSZ OKRAJNI
Uiraerienia budowlane
W ID .uth-‘kkmm'cznej
oo progekts
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STUDIO

ARCHITEKTURA | GEODEZJA

796261501 geoderia

rogeo.pi@gmail.com

NIP. 7352579698 REGON: 386572556

rougeo

wwwrogeopl
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Piotr Giowacz ]
10GEQ Studio Architektura i Geodezja nort arch g Joanna Glowacz
ro e O - S e 792544762 architektura
34470 Czamy Dunajec ul. Kmisiowicza 181b () noret. . Piotr Glowacz
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1). Informacja BIOZ strona tytutowa
Przebudowa obiektu budowianego - fontanny, budowe

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWALNEGO:

1) ADRES OBIEKTU
BUDLWANEGO

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

'2) NAZWA JEDN. EWIDENCYINEJ | |
OBREBU:

NR DZIALEK EWID., NA KTORYCH

OBIEKT JEST USYTUOWEOWANY |

IMIE | NAZWISKO ORAZ ADRES

| SZCZAWNICA, UL. ZDROJOWA , PLAC DIETLA

1121102_4.0001 SZCZAWNICA OBREB: 1 SZCZAWNICA

obiektéw matej architektury w miejscu publicznym, budowe
wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej — oswietleniowej o
napigciu znamionowym do 1 KV, na dziatkach ewid. nr 1433/,
1433/2

w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci
przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzarn technicznych i
materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z
matg architektura.

Kategoria VIII - inne budowle

1433/1; 1433/2 — dziatka inwestycyjna

| Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103

INWESTORA;
34-460 Szczawnica
. PROJEKTANCI SPECJALNOSC ORAZ NR
BRANZA , DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO POSIADANYCH UPRAWIEN

PROJEKTANT mgr inz. arch. Uprawnienia budowlane do 2

SPORZADZAJACY projektowania bez ograniczen
INFORMACIE BIOZ: Joanna Glowacz w specjalnosci architektonicznej 07.2021
ARCHITEKTURA Ul. Za Torem 45 ¢ nr ewid. MPOIA/115/2019 /\
34-470 Rogoznik
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Informacja BIOZ cze$¢ opisowa

Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i higieny zdrowia opracowano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia z péiniejszymi

Zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) z péZniejszymi

Zmianami.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegéinych

obiektéw.

1.1. Roboty przygotowawcze:

Inwestycja bedzie wykonana w jednym etapie zgodnie z art. 33 Prawo Budowlane na
podstawie uzyskanej decyzji o pozwolenie na budowe oraz zawiadomienia o rozpoczeciu

robét budowlanych w rejonowym PINB.

1.2. Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ robot:

a) Zagospodarowanie placu budowy.

b)

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

Wykonania drég, wyjsé i przejsé dla pieszych.

Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji Sciekow.

Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.

Zapewnienia wlasciwej wentylacji.

Zapewnienia tacznosci telefoniczne).

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw.

Roboty ziemne.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyijne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié
i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, powinno
odbywad sie recznie.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia,
moga by¢ wykonywane tylko do glebokosci 1 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o0 szerokosci
réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wiekszej od 2 m,
mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja
geologiczno-inzynierska.
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Zabezpieczenie azurowe $cian wykopdw moina stosowac tylko w gruntach
zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie
zimowym jest zabronione.

Niedopuszczalne jest uiywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy
wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami
(wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20 m.

Wochodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie
0s6b urzadzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Roboty fundamentowe.

d)

Wykopy pod fundamenty. Roboty wykonywane bedg w szalunkach
drewnianych oraz zbrojone.

Roboty betoniarskie.

Roboty wykonywane bedg w szalunkach drewnianych oraz zbrojone.

Roboty wysokosciowe powyzej 1,0 m.

f)

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci balustradg. Balustrada ta sktada sie z deski
kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokoéci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza
wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci.

Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub do ktérych mozliwy
jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub
ogrodzi¢ balustrada.

Pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne izabezpieczone przed zmiang
potozenia.

Otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne,
ktérych dolna krawed?i znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu fub
pomostu, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Pozostawione w czasie wykonywania robdt w Scianach otwory, zwtaszcza
otwory na drzwi, balkony, powinny by¢ zabezpieczone balustrada.

Rozbidérka obiektow powyzej 8,0 m.

g)

Nie dotyczy.

Roboty instalacvine.

Nie stwierdza sie zagrozenia.
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2,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Fontanna

kanalizacyjnymi.

3.

istniejagca wraz z instalacjami wodociggowymi, energetycznymi,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja elementy stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia fudzi.

1.1.

1.2.

1.3.

Ogrodzenie terenu.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Na terenie budowy nie moga przebywac
osoby nieupowaznione.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac¢ granice terenu za pomocy tablic ostrzegawczych, a w razie
potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje sie w taki sposob, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5
m.

Drogi komunikacyjne.

Ciagi piesze.

Obowigzkiem inwestora jest zapewnienie na terenie budowy wykonania i
oznakowania z Polskimi Normami i wlasciwymi przepisami drég
komunikacyjnych, transportowych, pieszych oraz drég pozarowych. Nalezy te
drogi utrzymywac w stanie nie stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikow.
Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz:
1) dla wézkdéw szynowych - 4%;

2) dla wézkéw bezszynowych - 5%;

3) dla taczek - 10%.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare
mozliwosci, oswietlone $wiattem dziennym.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m, zabezpiecza sie balustrada. Balustrada, o ktérej mowa w ust. 1,
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzern pomiedzy deskg
kraweinikowa a porecza wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowarn systemowych dopuszcza
sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone
w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazddw.

Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mieé
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spadkow wiekszych niz 10%. Przejécia powinny by¢ odwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

° Przejécia o pochyleniu wiekszym niz 15% zaopatruje sie w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci
nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem np.
balustrada.

. Wyijscia z magazyndéw oraz przejScia pomiedzy budynkami wychodzace na
drogi zabezpiecza sie poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1
m lub w inny sposdb, w szczegdlnosci labiryntami.

1.4. Miejsca postojowe na terenie budowy.

. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych
wyznacza sie miejsca postojowe na terenie budowy.

1.5.  Strefy niebezpieczne.

° Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw, ogradza sie balustradami.
° Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od

ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.

° Przejsicia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie
daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie
spadania z wysoko$ci przedmiotdw, ogradza sie balustradami.

° Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku
frodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.

° Do zabezpieczeri stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci,
nalezy stosowa¢ sradki ochrony zbiorowej, w szczegélnosci balustrady, siatki
ochronne i siatki bezpieczerstwa.

1.6. Sktadowanie materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych.

° Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ , utwardzi¢ i odwadnia¢ miejsca do
sktadowania materiatéw i wyrobdw.
° W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw

niebezpiecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach
ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie
budowy przechowuje sie i uzytkuje zgodnie z instrukcjami producenta.

. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na
terenie budowy w opakowaniach producenta.
° W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreélajace

dopuszczalne obcigzenie regatéw magazynowych, atakze dopuszczalne
obcigzenie powierzchni stropu.

) Skifadowiska materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych wykonuje sie w
spos6b wykluczajacy mozliwo$é wywrdeenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

° Materialy sktaduje sie w miejscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane
do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw.
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° Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatow
odlegtos¢ stoséw nie powinna byé mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

° Opieranie sktadowanych materiatéw Ilub wyrobéw o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

° Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw
fub wyrobéw jest dopuszczalne wytacznie przy uzyciu drabiny lub schodni.
® Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,

przemieszczanie ich nad ludZmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest
zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany
opuscic¢ kabine.

1.7. Lokalizacja pomieszczeri higieniczno-sanitarnych.

® Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustepow.

° Na terenie budowy, na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracujacych, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni.

° Szafki na odziez 0s6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa

w ust. 1, powinny by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasne;.

° Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i
urzgdzeri higienicznosanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta
umowa.

° W  przypadku  usytuowania  pomieszczern  higieniczno-sanitarnych
w kontenerach dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych pomieszczen.

° Dopuszcza sie stosowanie fawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych
jako miejsc siedzacych, jezeli sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

° Jadalnie urzgdzane na budowie powinny spetnia¢ wymagania dla jadalni typu
il

° Palenie tytoniu moze odbywac sie wylgcznie na otwartej przestrzeni lub w
specjalnie do tego celu przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

° Jeieli wymaga tego bezpieczeristwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych

roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku
lub pomieszczenia mieszkalne.

° Pomieszczenia te wyposaza sie w odpowiednig do liczby zatrudnionych oséb
liczbe stotéw i krzeset z oparciami. Stacjonarne pomieszczenia mieszkalne
powinny posiadaé wystarczajgce wyposazenie sanitarne, jadalnie,
pomieszczenie do odpoczynku, téika, szafki kuchenne, stoly i krzesta z
oparciami, stosownie do liczby osdb. W innych przypadkach niz okreslone
zapewnia sie inne miejsca, wykorzystywane podczas przerw w pracy.

° W sprawach innych niz przytoczone dotyczacych warunkéw higieniczno-
sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje sie ogdine
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroiern wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1. Wykop pod fundamenty - niebezpieczeristwo pracy w giebokich wykopach, miejsce
wykopu i mozliwo$¢ osuwiska ziemi.

4.2. Praca na rusztowaniach — niebezpieczeristwo zwigzane z praca na wysokosciach podczas
wykonywanych prac.

4.3.  Prace ze sprzetem mechanicznym — niebezpieczeristwo pracy z elektronarzedziami w czasie
podtaczenia do sieci energetycznej.

Zabrania sie wykonywania wszelkich robét budowlanych zagrazajacych niebezpieczenstwu
pracownikéw.

5.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych.

5.1. Pracownicy przed przystapieniem do robdt budowlanych powinni przej$¢ szkolenie w
zakresie BHP. Ponadto kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz oraz oznakowaé miejsce zagrozen. Termin
przeprowadzenia instruktazu wpisa¢ do dziennika budowy. Kazdy pracownik wykonujacy
roboty budowalne powinien podpisaé oswiadczenie o zapoznaniu sie z instrukcjg BHP i p.
poz. Prace powinno wykonywaé sie w przepisowych ubraniach roboczych, przy pomocy
sprzetu ochronnego i specjalistycznymi harzedziami.

5.2. Nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robét, mistrz budowlany stosownie do zakresu
swoich obowigzkow.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajaca
szybky ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1.  Naterenie budowy projektowanej inwestycji nie wystepuje szczegblne zagrozenie zdrowia.

6.2. Wymagania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
zgodnie z:

° Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych z péin. zm.

° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw z péin. zm.

° Wjazd na teren budowy poprzez zjazd z drogi publicznej.

° W przypadku powstania pozaru ewakuacja z terenu budowy jak wyzej.

7. Uwagi koricowe.

7.1. Dla projektowanej budowy nie wymaga si¢ opracowania czesci rysunkowej ani plany
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego dalej planem bioz.
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7.2. Informacja nie wyklucza mozliwosci powstania innych zagrozer mogacych powstaé podczas
realizacji inwestycji, ktérych nie mozna bylo przewidzieé przy opracowaniu niniejszej
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Podstawowga zasada zagospodarowania tego zespotu jest zachowanie historycznego ukfadu urbanistycznego,
jego sieci komunikacyjnej w tym ciggdw pieszych stuigcych terenoterapii i klimatoterapii, zachowanie
charakterystycznego uksztattowania terenu oraz ksztaftu i charakteru wnetrz urbanistyczno ~ krajobrazowych,
jak tez utrzymanie zabytkowych struktur zabudowy oraz dawnej kompozydji zieleni urzadzonej.
Na terenie tym szczeg6lnej ochrony konserwatorskiej wymaga:
a) Plac Dietla zachowany w zasadzie w/g stanu z 1866 roku bedacy unikalnym w skali ogéinoeuropejskiej
zespotem zabudowy centrum XIX-wiecznego uzdrowiska z pilng odbudowa po pozarze willi ,Nad Zdrojami”
oraz restauracjg pozostatych mocno zniszczonych obiektow wpisanych do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw.
b) Park Gérny stanowiacy jedno z najstarszych zatozen uzdrowiska wielokrotnie poszerzany od chwili jego
zatozenia, z uktadem urbanistycznym uksztattowanym w petni w okresie Szalaya i Akademii Umiejetnosci.
Obowigzuje:
— zakaz realizacji nowych obiektéw kubaturowych,
— adaptacja, restauracja lub rekonstrukcja istniejacych obiektow
wpisanych do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw — z dopuszczeniem wewnetrznej ich modernizacji majgcej
na celu podwyzszenie ich standardu uzytkowego,
— w odniesieniv do pozostatych obiektéw dopuszczenie ich modernizagji, przebudowy i ewentualnie
rozbudowy wynikajacej z koniecznoéci poprawy funkcji i standardu, z zachowaniem istniejgcych gabarytow,
skali i charakteru architektonicznego, w tym zwfaszcza zachowanie oryginalnego wystroju oraz rozwiazan
materiatowych i kolorystycznych,
— zakaz trwalego ogradzania poszczegbinych obiektéw z mozliwosicia stosowania zywoplotow zwlaszcza
iglastych o wysokosci do 60 cm.,
— ochrona prawna pomnikéw przyrody wpisanych pod podanymi w nawiasach numerami Wojewddzkiego
Rejestru Pomnikéw Przyrody, a to:

® buk zw. - poj. drzewo przy alejce obok Malinowej (12)

* jawor - poj. drzewo przy alei spacerowej naprzeciw pijalni (57)

® grupa drzew — fragment parku utrzymanego na dziko pomiedzy kaplica N.M.P. w Parku Garnym
a sanatorium ,Modrzewie” (269)
buk zw. — poj. drzewo przy alejce k. sanatorium JSwierki” (270)
modrzew — poj. drzewo przy alejce k. Sanatorium »Swierki” (271)
grusza wierzbolistna w Parku Gérnym obok sanatorium »Swierki” (272)
dwa cisy w Parku Gérnym pomiedzy sanatorium , $wierki” a »Batory” (273)
lipa — poj. drzewo w Parku Gérnym obok Malinowej (274)
dab bezsz. w Parku Gérnym k. ,,Dworca Goscinnego”(385)

® cyprysik w Parku Gérnym naprzeciw kaplicy N.M.P. (386)
z obowigzkiem zachowania strefy ochronnej minimum w promieniu 15,0 m. od pnia drzewa w obrebie ktérej
nie dopuszcza sie do zmiany warunkéw siedliskowych, zabudowy oraz zanieczyszczenia gleby. Obowiazuje
zakaz uszkadzania drzew oraz prowadzenia wokét drzewa wszelkich robét szczegélnie ziemnych mogacych
uszkodzi¢ drzewa lub obnizyé ich stan zdrowotny,
— zakaz uszczuplania terenéw zieleni urzadzonej w obrebie ktérej dopuszcza sie jedynie sytuowanie drobnych
elementéw matej architektury jak pomniki, rzezby, fontanny itp. oraz mozliwos¢ wydzielenia w potudniowej
czedci dziatki ewid. nr 1434/48 zorganizowanych miejsc postojowych dla uzytkownikéw willi »~Batory”
oznaczonych w rysunku planu symbolem , A”KS1,
— utrzymanie istniejacego ukfadu komunikacyjnego w tym ciagéw pieszo - jezdnych i pieszych
z dopuszczeniem zmiany ich nawierzchni,
— uzyskanie szczegétowych wytycznych konserwatorskich przed podjeciem wszelkiej dziatalnosci
inwestycyjnej w tym remontéw, modernizacji, przebudowy i ewentualnej rozbudowy obiektéw oraz realizacji
elementéw matej architektury, jak te:z wykonywanie robét budowlanych w obiektach wpisanych do
Wojewodzkiego Rejestru Zabytkéw pod nadzorem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
— z uwagi na ochrone wartosci kulturowych tego zespotu wprowadza sie zakaz realizacji bilbordéw,
a zastosowanie wszelkich innych rozwigzan plastycznych w tym reklam na tym terenie i na budynkach
wymaga uzgodnienia z Wojewédzkim Urzedem Ochrony Zabytkow,
— w odniesieniu do czesci terenu potozonego w okreslonych w rysunku planu strefach zasilania i strefach
ochronnych wéd leczniczych oraz w strefach wystepowania podwyiszonego stezenia dwutlenku wegla (CO2)
w powietrzu glebowym obowiazuja zasady ustalone w §4 ust 1.

Szczawnica, dnia 22.03.2021 r.
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Uchwata Nr XVIl/100/2004
Rady Miasta Szczawnica
z dnia 26 lipca 2004 roku

w sprawie : uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczawnica w obrebie obszaru i terenu goérniczego
~SZCZAWNICA I”, z poszerzeniem o przylegte tereny zainwestowania
w granicach opracowania okreslonych w § 2

Dziatajac na podstawie Art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr153 poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 15,
Art. 16 ust. 1 i Art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6
poz. 41) oraz art.7 ust.1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntoéw rolnych i
lesnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 16 poz. 78 i Nr 145 poz. 692, z 1997 r. Nr 60 poz. 370, Nr
80 poz. 505 i Nr 160 poz.1079, z 1998 r. Nr 106 p0z.668, z 2000 r. Nr 12 poz.136 i Nr
120 poz.1268, z 2001r. Nr 81 poz.875 i Nr 100 poz. 1085, z 2002 r. Nr 113 poz. 984
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717) — Rada Miasta Szczawnica stwierdza zgodnosé
ustalen projektu planu ze STUDIUM uwarunkowarn i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica w granicach opracowania
planu i uchwala co nastepuje:

I. PRZEPISY OGOLNE
§1

llekro¢ w dalszych przepisach jest mowa o:

— sPplanie miejscowym" — nalezy przez to rozumieé wprowadzony niniejszg uchwatg
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica, w
granicach opracowania okreslonych w §2, obejmujacy zawarta w uchwale czesé
tekstowg oraz czes¢ graficzng stanowigca zatacznik nr 1 do uchwaty,

— urysunku planu" - nalezy przez to rozumieé wprowadzone w granicach
opracowania planu ustalenia graficzne planu miejscowego na sporzadzonej dla
celéw planistycznych kopii mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:2000,
poswiadczonej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Targu Powiatowy O$rodek
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej] 9 wrzesnia 2002 roku i
zaewidencjonowanej pod nr 4447/70/02,

— »Zmianach planu” — nalezy przez to rozumieé obowigzujace do chwili wejscia w
zycie niniejszej uchwaly, tzw. punktowe zmiany miejscowego planu ogélnego
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica wprowadzone na obszarze
opracowania planu miejscowego w latach 1995-2002 w trybie ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 21999 r. Nr 15 poz. 139 -z
pé6zniejszymi zmianami), wymienione w §7 uchwaty,

— »przepisach szczegélnych" — nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z
aktami wykonawczymi, obowigzujgcymi w dniu uchwalenia planu,

— »STUDIUM” — nalezy przez to rozumieé wprowadzone Uchwata Nr 60/1X/99 Rady
Miejskiej w Szczawnicy z dnia 21 czerwca 1999 roku STUDIUM uwarunkowan i
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kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawnica,

»obszarze gorniczym” — nalezy przez to rozumieé ustalony Decyzjg Ministra

Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa znak GOWp/3439/92 z

dnia 15.01.1993 roku obszar gérniczy ,SZCZAWNICA [” dla zloza wod

leczniczych oraz teren goérniczy dla wiw zloza eksploatacyjne%o w obrebie
tego obszaru gérniczego stanowigcego powierzchnie 8.406.750 m“ na obszarze

ktérego obowiazuja przepisy szczegéine wynikajgce z ustawy z dnia 1 marca 1994

roku Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz. U z 1994 r. Nr 27 poz. 96 - z

pézZniejszymi zmianami), na ktérym wszelka zamierzona i prowadzona dziatalnos¢

inwestycyjna oraz jakakolwiek ingerencja w $rodowisko, w tym dotyczaca prac
wiertniczych i wszelkich robé6t ziemnych wymaga uzgodnienia z Uzdrowiskowym

Zaktadem Goérmiczym w Szczawnicy oraz z Dyrektorem Okregowego Urzedu

Gorniczego w Krakowie, a ponadto w celu zabezpieczenia ciggtosci ruchu

Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego obowigzuje:

a) uzgadnianie wszystkich etapéw dokumentaciji projektowej z kierownictwem
ruchu Uzdrowiskowego Zakfadu Gérniczego,

b) zgtoszenie kierownictwu ruchu UZG terminu rozpoczecia prac ziemnych oraz
wszelkich wyplywéw woéd z wykopdw i przerwanie wéwczas robét celem
przebadania wod i okreslenia sposobu ich odprowadzenia,

c) zorganizowanie robét ziemnych w sposéb umozliwiajacy jak najkrétszy okres
otwartych wykopéw,

d) prowadzenie wszelkich robét ziemnych pod bezposrednim nadzorem
Uzdrowiskowego Zakftadu Gérniczego, w tym umozliwienie kierownictwu UZG
prawa kontroli rob6ét w kazdym czasie oraz zabezpieczenie udziatu
kierownictwa UZG we wszystkich odbiorach robot.

»Strefie uzdrowiskowej A” — nalezy przez to rozumieé¢ ustalony w Statucie

Uzdrowiska Szczawnica, obszar ochrony uzdrowiskowej utworzony w celu

bezposredniego uksztattowania otoczenia skoncenirowanych na nim zakfadéw i

urzgdzen lecznictwa uzdrowiskowego oraz innych obiektéw stuzacych obstudze

kuracjuszy i wczasowiczow, ktérego podstawowa funkcjg jest lecznictwo
uzdrowiskowe oparte o istniejace zasoby wéd leczniczych, warunki klimatyczne

Szczawnicy, tereny zieleni parkowej stuzgcej kinezyterapii, terenoterapii i

klimatoterapii oraz inne tereny i urzadzenia rekreacyjne.

»strefie uzdrowiskowej B” — nalezy przez to rozumie¢ ustalony w Statucie

Uzdrowiska Szczawnica, otaczajacy strefe ,A” obszar posredniej ochrony

uzdrowiska, wyodrebniony w celu wilasciwego ksztattowania jego warunkéw

srodowiskowych, przeznaczony dla budownictwa ustugowego i mieszkaniowego,
nieucigzliwych obiektow ustugowych i komunainych zwigzanych z zaspokajaniem
potrzeb oséb przebywajagcych na leczeniu uzdrowiskowym, wczasowiczéw oraz
mieszkancow, a takze dla realizacji obiektéw i terenéw turystycznych i rekreacyjno

— sportowych,

»Strefie uzdrowiskowej C” — nalezy przez to rozumieé pozostaty obszar miasta

Szczawnica pofozony w granicach opracowania planu miejscowego, przylegajacy

do strefy ,B” i stanowigcy jej otoczenie, obejmujacy obszar ochrony uzdrowiskowe;j

majacy wplyw na zachowanie waloréow krajobrazowych, klimatycznych oraz
ochrone zt6z naturalnych surowcéw leczniczych.

»Strefie ochrony konserwatorskiej” — nalezy przez to rozumie¢ wynikajace z

ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.

U. 22003 r. Nr 162 poz. 1568 - z p6zniejszymi zmianami);

a) ustalone w STUDIUM - potozone w obrebie opracowania planu miejscowego /

\/{]/
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tereny strefy scistej ochrony konserwatorskiej, obejmujace:

1. Zespé6t Zdrojowy dawnej XIX-wiecznej i z poczatku XX wieku willowej

zabudowy uzdrowiskowo — pensjonatowej w gornej czesci ulicy Zdrojowe;j,

przy Placu Dietla, w obrebie Parku Goérnego i przy ul. Jana Wiktora - wraz

z dawnymi zatozeniami publicznej zieleni urzadzonej Parku Gérnego i

Parku Dolnego, ktory z uwagi na wyjatkowe walory historycznego

krajobrazu kulturowego powinien by¢ przedmiotem podjetego zgodnie z

Art. 16 powotanej ustawy odrebnego postepowania dotyczacego podjecia

przez Rade Miasta Szczawnica uchwaty w sprawie utworzenia parku
kulturowego tego obszaru

» dawny cmentarz z kaplica Szalayéw, jak tez pofozony w zakolu potoku

Grajcarek dawny zespét dworski Szalayéw stanowigce enklawy tego parku

2. dawng Osadg Flisacka potozong na prawym brzegu potoku Grajcarek u jego
wlotu do Dunajca, z jej historycznym uktadem urbanistycznym oraz licznymi
obiektami rozpoznanymi przez stuzby konserwatorskie jako posiadajace juz
znaczne historyczne wartosci architektoniczne,

w obrebie ktérych wszelka dziatalnosé inwestycyjna, zmiana sposobu

korzystania z obiektéw zabytkowych, jak tez stosowanie wszelkich rozwigzan

plastycznych, w tym réwniez reklam itp. wymaga wczeséniejszego uzyskania
szczegoétowych wytycznych konserwatorskich, a nastepnie uzgodnienia projektu
budowlanego z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw,

b) tereny objete ochrona struktury zabudowy, jej gabarytéw oraz ochrong
charakteru i stylu architektonicznego, znajdujace sie bezposrednio na
obrzezu powyzszych zespotdw, a obejmujace:

1. obszar zawarty wokét centrum uzdrowiska — na wschod do ul. Sw. Krzyza i
ul. Potoniny, do wysokosci potoZzonej ponizej sanatorium ,Hutnik” dziatki
ewid. Nr 1439/5 wigcznie oraz od istniejgcego kortu tenisowego do
sanatorium ,Modrzewie”, na pétnoc teren sanatorium .Modrzewie”, Zaktadu
Produkc;ji i Butelkowania Wéd Leczniczych oraz potudniows czesé ul. Jezyki,
na zachdd ponad obiektami ~Energetyk” i ,Nawigator’ oraz ponad terenami
zabudowy mieszkalno - pensjonatowej i pofozonymi powyzej Parku Dolnego
obiektami ,Maria” i ,Chemik”, zachodnig strong zabudowy ul. Parkowej i
ciekiem wodnym do potoku Grajcarek, a na potudnie tereny zainwestowania
potozone na prawym brzegu potoku Grajcarek do wysokosci projektowanej
ulicy lokalnej taczacej projektowang ulice odbarczajacg — zbiorczg z ul. Sw.
Krzyza,

2. tereny przylegajacej bezposrednio do Osady Flisackiej zwartej zabudowy
potozonej wzdiuz ul. Gtéwnej

w obrebie ktérych obowigzuje uzgadnianie projektu budowlanego =z

Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow,

»otulinie PPN” — nalezy przez to rozumieé ustalong Rozporzgdzeniem Rady

Ministréw z dnia 14 maja 1996 roku w sprawie Pieniriskiego Parku Narodowego

(Dz. U. z 1996 r. Nr 64 poz. 307) - otuling Pieninskiego Parku Narodowego w

obrebie ktérej obowigzujg przepisy szczegéine w/w rozporzadzenia oraz zasady

zagospodarowania okreslone w projekcie planu ochrony parku sporzadzonego na
lata 2001 - 2020, w tym obowigzek kablowania projektowanych linii
energetycznych i teletechnicznych,

»granicy PPK” — nalezy przez to rozumieé ustalong Uchwatg Nr 169/XIX/87

Wojewddzkiej Rady Narodowej w Nowym Saczu z dnia 11 wrze$nia 1987 roku w

sprawie utworzenia Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woi.
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Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 16 poz. 193 — z pdzniejszymi zmianami) — granice
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w obrebie ktérego obowigzujg ustalenia
zawarte w w/w uchwale w tym obowigzek uzgadniania wszelkich zamierzen
inwestycyjnych i jakiejkolwiek ingerencji w srodowisko z Dyrektorem Popradzkiego
Parku Krajobrazowego oraz obowigzek kablowania projektowanych finii
energetycznych i teletechnicznych,
»postulowanej granicy PKMP” — nalezy przez to rozumieé potozong w obrebie
opracowania planu miejscowego na potudnie od potoku Grajcarek oraz na zachéd
od Géry Jarmuta czes¢ postulowanego w planie przestrzennym zagospodarowania
Matopolski nowego Parku Krajobrazowego Matych Pienin, w obrebie ktérej zgodnie
ze STUDIUM i planem miejscowym jako gtéwng funkcje gospodarczg utrzymuje
sie rekreacje oraz sporty letnie i zimowe oraz w obrebie ktérego wprowadza sie
obowigzek kablowania projektowanych linii energetycznych i teletechnicznych,
,»obszarze chronionego krajobrazu” — nalezy przez to rozumieé pozostaty poza
parkami narodowymi, parkami krajobrazowymi i rezerwatami przyrody obszar
bytego wojewddztwa nowosadeckiego ustalony rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody
Nowosadeckiego z dnia 1 pazdziernika 1997 roku w sprawie wyznaczenia Obszaru
Chronionego Krajobrazu Wojewodztwa Nowosadeckiego (Dz. Urz. Woi.
Nowosadeckiego z 1997 r. Nr 43 i Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 1999 r. Nr 11
poz. 77) — tj. caly polozony poza tymi parkami obszar opracowania planu
miejscowego, w obrebie kiérego obowigzujg zakazy i nakazy zawarte w § 4
Rozporzadzenia oraz Regulaminu funkcjonowania Obszaru Chronionego
Krajobrazu, a w szczegéinosci:
a) zakaz lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska,
b) stosowanie w ustugach. rzemiosle ustugowym i produkcyjnym technologii i
urzadzen bezpiecznych ekologicznie,
c) zalesienie i zadrzewienie gruntow mato przydatnych do produkcji roinej,
d) zakaz dokonywania zmian stosunkéw wodnych obnizajgcych naturalng
retencyjno$¢ obszaru,
e) porzadkowanie gospodarki Sciekowej i odpadami,
f) modernizacja systemédw grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania
zanieczyszczen powietrza, Sciekéw i odpadoéw,
nad realizacjg ktérych nadzér zostat powierzony zgodnie z § 6 rozporzgdzenia
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Przyrody,
»ochronie prawnej pomnikéw przyrody” — nalezy przez to rozumieé¢ ochrone
wpisanych do rejestru pomnikéw przyrody wystepujacych na obszarze
opracowania planu miejscowego, wynikajacg z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
roku o Ochronie Przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 - z pdzZniejszymi
zmianami,
~dokumentacji hydrogeologicznej” — nalezy przez to rozumie¢ opracowang
przez Przedsiebiorstwo Badan Geologicznych ,GEOPROFIL” Sp. z 0.0. w
Krakowie w 2002 roku Dokumentacje Hydrogeologiczng ustalajgcg zasady
eksploatacyjne ujeé¢ wéd leczniczych w Szczawnicy oraz ustalone w niej obszary
zasilania uje¢ wéd leczniczych Szczawnicy i strefy ochrony ujeé wéd leczniczych,
wraz z propozycjg zasad uzytkowania terenéw nalezacych do w/w stref,
sopracowaniu ekofizjograficznym” — nalezy przez to rozumieé¢ sporzadzone w
2002 roku przez Przedsiebiorstwo Projektowo-Realizacyjne Budownictwa
,LURBSBUD” Sp. z 0.0. w Nowym Saczu opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w
obrebie obszaru i terenu gérniczego ,,.SZCZAWNICA ", z poszerzeniem o
przylegte tereny zainwestowania w granicach opracowania planu. //
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§2

Granica opracowania planu miejscowego (oznaczona szczegotowo na rysunku

planu), zgodnie z Uchwata Nr 234/XLI/02 Rady Miasta Szczawnica z dnia 17

czerwca 2002 roku w sprawie przystapienia do jego sporzgdzenia oraz Uchwatg Nr

XVI/91/2004 Rady Miasta Szczawnica z dnia 14 czerwca 2004 roku w sprawie

zmiany w/w Uchwaly obejmuje — obszar i teren gorniczy ,,SZCZAWNICA [”

poszerzony o przylegte tereny zainwestowania w rejonie wylotu potoku Grajcarek

do Dunajca, tj. Osiedle Flisackie, z p6tnocna strong ulicy Giéwnej wiacznie z

ulica Widok i rejon ulicy Pieniriskiej oraz tereny zainwestowania potozone

przy ulicy Sopotnickiej powyzej potnocno-wschodniej granicy obszaru i

terenu goérniczego, - tacznie okolo 906 ha, w tym uzytkowane obecnie:

— grunty rolne (orne, taki, pastwiska, sady) ok. 211 ha,

— lasy i grunty lesne ok. 419 ha,

— grunty zadrzewione (w tym majace strukture lesna) ok. 75 ha

— wody otwarte, ptyngce ok. 23 ha,

— tereny zieleni urzagdzonej (parki, zielerice) w obszarze zurbanizowanym ok. 25
ha,

— grunty zainwestowane (budowlane, drogi, place itp.) ok. 153 ha.

Ustalenia planu dotycza:

— przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

— zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego,

— zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

— zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej,

— wymagan wynikajgcych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych,

— parametrow i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz Zzagospodarowania
terenu, w tym nieprzekraczalnych linii zabudowy, gabarytéw obiektow i
intensywnosci zabudowy,

— granic i sposobu zagospodarowania terenéw i obiektow podlegajgcych ochronie
na podstawie przepiséw szczegdlnych, w tym obszaru i terenu gérniczego oraz
terenéw narazonych na niebezpieczernstwo powodzi jak tez terendw
osuwiskowych i zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,

— Zzasad podziatu nieruchomosci,

— warunkéw zagospodarowania terendw jak tez ograniczen w ich uzytkowaniu w
tym zakazy zabudowy,

— granic terenéw rekreacyjno — wypoczynkowych i sportowych oraz terendw
stuzgcych organizacji imprez masowych,

— obszaréw wymagajacych przeksztatcer uzytkowania gruntéw,

— zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji i infrastruktury
technicznej,

— sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania urzadzania i uzytkowania
terendw,

— stawki procentowej, na podstawie ktérej zgodnie z Art. 36 ust. 4 powofanej na
wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie
optate wynikajaca ze wzrostu wartosci nieruchomosci w zwigzku z uchwaleniem

planu miejscowego.
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1.

§3

Integralng czescig planu jest rysunek planu w skali 1:2000 stanowigcy zatgcznik do
niniejszej uchwaty, na ktérym (podobnie jak w tekscie planu) oznaczenie literowe
A", ,B” lub ,C” stanowi wyréznik dotyczacy polozenia terenu w ustalonej statutem
Uzdrowiska Szczawnica strefie uzdrowiskowej, poprzedzajacy wiasciwy symbol
literowy terenu i jego kolejny numer wyrézniajacy go sposrdd innych obszaréw o
takim samym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania.

Oznaczone graficznie na rysunku planu linie rozgraniczajgce tereny o réznym
przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania moga by¢ usciSlone w
projektach zagospodarowania terenu lub dzialek na etapie opracowania projektu
budowlanego, w zakresie wynikajgcym z obowiazku spetnienia wymogéw
przepiséw szczegdinych — pod warunkiem, ze nie bedzie to kolidowaé¢ z innymi
ustaleniami planu miejscowego oraz bez naruszania praw osob trzecich.
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§4

Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Szczawnica w zakresie okre$lonym w § 2 w sposéb nastepujacy:

Uwzgledniajgc istniejgce na terenie miasta Szczawnica lecznicze oraz
przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przyjmuje sie, iz proces rozwoju przestrzennego
Szczawnicy na obszarze opracowania planu miejscowego obejmujgcego w
przewazajacej czesci obszar i teren gérniczy, musi nastgpowa¢ w peinym
poszanowaniu wartosci decydujgcych o tozsamosci Szczawnicy wyrdzniajacej jg z
posrod innych uzdrowisk Matopolski.

Stad tez ustala si¢ jako wiodacg funkcje obszaru opracowania planu
miejscowego lecznictwo uzdrowiskowe oparte o istniejace zasoby wéd
leczniczych i wynikajacy z tego priorytetowy obowigzek ochrony tych wéd, a
Jako funkcje uzupetniajacg wypoczynek, rekreacje i turystyke oraz sporty zimowe i
letnie — przy harmonijnym przestrzennym powigzaniu terenéw uzdrowiskowych i
rekreacyjnych z terenami osadniczymi, w tym strukturami zabytkowymi, parkami
narodowym i krajobrazowym oraz pozostatym obszarem chronionego krajobrazu
stanowigcego réwnoczesnie otuline PPK.

1. OCHRONA ZASOBOW WOD LECZNICZYCH

— W celu zwigkszenia retencji obszaru stref zasilania wéd leczniczych, jak tez
zapewnienia stabilno$ci pokrywy zwietrzelinowej w terenach osuwiskowych i
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych oraz zasilania ekologicznego tego
obszaru postuluje sie, wskazane na rysunku planu przekwalifikowanie terendw
roinych i zadrzewionych na grunty lesne.

— ustala si¢ ponizsze zasady uzytkowania terenéw ochrony bezposredniej ujeé
wod leczniczych oraz nalezacych do stref zasilania i stref ochronnych, jak tez
ograniczenia wynikajgce z wystepowania podwyzszonego stezenia CO, oraz
radonu w powietrzu glebowym

1.1.Zasady uzytkowania terenu ochrony bezposredniej ujeé wéd
leczniczych.

Wyznaczone w dokumentaciji hydrogeologicznej strefy ochrony
bezposredniej dla poszczegélnych (wykazanych w rysunku planu) uje¢ wod
leczniczych, obejmuja zaréwno ujecia wody jak tez zwigzane z nimi budowle i
urzadzenia wymagajace oznakowania stref tablicami informacyjnymi o tresci:

UJECIE WODY LECZNICZEJ "........ "

TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ
Wihasciciel ujecia:

Przebywanie oséb nieupowaznionych zabronione

W obrebie strefy ochrony bezposredniej zabronione jest:
— zamieszkiwanie ludzi

— przebywanie os6b niezatrudnionych

— rolnicze i ogrodnicze wykorzystywanie terenu
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Wody opadowe powinny by¢ odprowadzane poza obszar ochronny.

Okresowo nalezy dokonywaé kontroli szczelnosci sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej znajdujgcej sie w obrebie tej strefy oraz prawidiowosci
odprowadzania wdd opadowych i roztopowych z budynkow znajdujgcych sie w
tej strefie .

Osoby zatrudnione przy eksploatacji lub konserwacji ujecia i urzadzen
towarzyszacych swoj pobyt na terenie strefy ochrony bezposredniej powinny
ograniczaé do niezbednego minimum.

Teren ujecia wody wraz z urzgdzeniami stuzacymi do jego eksploatacji
powinien byé uporzadkowany i utrzymany w czystosci. Zabronione jest
sktadowanie w jego obrebie materiatéw, narzedzi, urzadzen itp. nie stuzacych
bezposrednio do eksploatacji i utrzymania ruchu. Ogrodzenie poszczegdinych
uje¢ nalezy poddawac okresowej konserwacji i ewentualnej reperacji.

1.2. Zasady uzytkowania terenéw nalezacych do stref zasilania i stref
ochronnych.

W oparciu o dokumentacje hydrogeologiczng wprowadza sie (wykazane
w rysunku planu)strefy zasilania stanowiace réwnoczes$nie strefy ochronne zt6z
wod leczniczych, w obrebie ktérych:

a) zakazem zostaja objete

— lokalizowanie nowych inwestycji ucigzliwych dia $rodowiska wodnego
przez Scieki, emisje pylowo gazowe i sktadowanie odpadow,

— wprowadzanie $ciekdw nieoczyszczonych do gruntu i do wod
powierzchniowych,

— przeprowadzanie rurociggéw transportujgcych substancije
niebezpieczne dla wod,

— wykonywanie zmian w stosunkach wodnych, w tym catkowity zakaz
wykonywania robot melioracyjnych oraz zakaz wykonywania wszelkich
wykopow ziemnych bez uzyskania zgody Okregowego Urzedu
Goérniczego oraz bez zabezpieczenia nadzoru nad tymi robotami ze
strony Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego,

— pozyskiwanie jakichkolwiek kopalin,

— lokalizowanie ferm chowu zwierzat,

— lokalizowanie magazynéw produktéw ropopochodnych i innych
substancji chemicznych,

— lokalizowanie nowych ujeé¢ wody pitnej,

— urzadzanie lokalnych "dzikich" wysypisk $mieci,

— stosowanie nawozéw sztucznych i wszelkich srodkéw ochrony roslin
oraz nieskompostowanych nawozéw naturalnych

— stosowanie soli, roztworédw wodnych oraz wszelkich roztwordw
chemicznych do zimowego od$niezania drég i chodnikow,

— jakakolwiek wycinka laséw, poza cieciami sanitarnymi uzgodnionymi z
Okregowym Zarzgdem Laséw Panstwowych (Nadle$nictwem).

b) nakazy obejmuja:
— likwidacje istniejgcych ognisk zanieczyszczen,
— obowigzek likwidacji nieczynnych studni kopanych zaréwno prywatnych
jak tez nieczynnych innych studni awaryjnych, A/
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— obowiazek likwidacji nieczynnych szamb jesli budynek jest podigczony
do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

— obowigzek podigczenia gospodarstwa lub budynku mieszkalnego do
miejskiej sieci kanalizacyjnej jesli tylko istnieje taka mozliwosé
techniczna,

— przy braku mozliwosci podigczenia obiektow do miejskiej sieci
kanalizacyjnej, obowigzek budowy szczelnych szamb oraz szczelnych
betonowych (bezodptywowych) gnojownikéw, z Zzapewnieniem stafego z
nich wywozenia przez wyspecjalizowane koncesjonowane stuzby,

— okresowe kontrole szczelnosci sieci kanalizacyjnej, ze szczegélnym
zwrdceniem uwagi na obiekty pofozone w poblizu ujeé wéd leczniczych.

c) ograniczenia obejmuja:

— $sposob uzytkowania gruntéw z ograniczeniem ich nawozenia wylgcznie
skompostowanym ( a zatem wczesniej przefermentowanym) nawozem
naturalnym,

— warunki na jakich mogg byé ewentualnie prowadzone niezbedne prace
ziemne indywiduainie okre$lane przez Okregowy Urzad Goérniczy i
prowadzone wytgcznie pod bezposrednim nadzorem Uzdrowiskowego
Zaktadu Gérniczego,

— prowadzenie robot geologicznych i gorniczych, odkrywek i wiercen
wytacznie w ramach prac Uzdrowiskowego Zaktadu Gorniczego, a w
ewentualnych innych uzasadnionych przypadkowych wytgcznie za
zgoda Okregowego Urzedu Goérniczego i pod bezposrednim nadzorem
Uzdrowiskowego Zaktadu Gérniczego,

— dalsze ograniczenia w ruchu samochodowym, zwtaszcza wylaczenie z
ruchu ul. Gtéwnej na odcinku od ul. Parkowej do starego cmentarza, z
docelowym przeniesieniem lokalizacji dworca PKS poza centrum
uzdrowiska.

Niezaleznie od powyiszych ustaler podanych w ppkt a, b i ¢
dotyczacych catego obszaru objetego strefami zasilania wéd leczniczych
i ich strefami ochronnymi, w obrebie poszczegélnych stref zwraca sie
uwage na nastgpujace zagadnienia:

Strefa ochronna znajdujaca sie w rejonie Placu Dietla tj. ,Jan”, ,Jan ~ 14",
~Stefan”, ,Jézefina”, ,B-4”, i ,Magdalena’ oraz nowe 2rodio .Eskulap”

Strefa polozona jest w zwartej zabudowie znacznie ograniczajacej
mozliwosci  spetnienia wszystkich warunkow ochronnych. Stad tez
podstawowym zadaniem jest utrzymanie w sprawnosci technicznej kolektoréw
sanitarnych t kanalizacji deszczowej tak by ciagi te byly zawsze w petni drozne
i szczelne.

To samo dotyczy potoku Szczawnego przebiegajacego w poblizu
wszystkich wymienionych uje¢ w kanale & 200 mm, do ktérego wprowadzone
$g zanieczyszczenia z domow nie podigczonych do sieci kanalizacyjnej.

Niedopuszczalnym jest odprowadzanie wéd do powierzchni terenu, lub
systemem nieszczelnej kanalizacji, ktora w takim przypadku nalezy pilnie

doprowadzi¢c do wiasciwego stanu technicznego, a zniszczony teren |

zrekultywowad.
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Strefa ochronna uje¢ ,Wanda”, ,,PD-4” i ,,Szymon”.

W przypadku ujecia ,Szymon” najistotniejszym problemem jest wiasciwe
odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych z ulicy Gtéwnej i ze skarpy
wznoszgcej sie ponad ujeciem. W budynkach znajdujacych sie powyzej ujecia
urzadzenia sanitarno - kanalizacyjne i sie¢ kanalizacyjna musza by¢
utrzymywane w petnej sprawnosci technicznej. Obowigzuje catkowity
bezwzglednie zakaz realizacji jakiejkolwiek studni kopanej mogacej
natychmiast doprowadzi¢ do obnizenia wydatku w ujeciu ,Szymon” przez
naruszenie stosunkéw gazowo wodnych.

Niezmiernie istotnym dla tego ujecia jest pilne wytgczenie tego odcinka
ul. Gtéwnej z ruchu przelotowego pojazdéw samochodowych z uwagi na
przedostawanie sie zanieczyszczen w tym gtownie oleju do gruntu a nastepnie
do ztoza wody leczniczej.

Strefa ochronna ujecia ,,Pitoniakéwka".

Na wyznaczonym terenie obowigzujg zakazy podane wyzej, ale
szczegOlnie zabrania sie:

— wprowadzania $ciekéw do ziemi i wéd powierzchniowych, z koniecznoscia
obowigzku posiadania przez wiascicieli znajdujgcych sie w tej strefie
gospodarstw szczelnych szamb okresowo opréznianych oraz szczelnych
wybetonowanych i bezodptywowych gnojownikéw,

— wykonywania wykopoéw ziemnych bez zgody i nadzoru Uzdrowiskowego
Zaktadu Gémiczego,

— lokalizowania nowych uje¢ wody.

1.3.0graniczenia wynikajagce z wystepowania stezonego CO, w powietrzu
glebowym.

W ustalonych w dokumentacji hydrogeologicznej (wykazanych w
rysunku planu) rejonach zwiekszonej koncentracji CO. w powietrzu
glebowym nalezy:

a) w budynkach istniejacych:

— doprowadzi¢ do w petni sprawnej instalacji wentylacyjnej zapewniajgcej
ciagla przewietrzalnos¢ we wszystkich podpiwniczeniach istniejagcych
budynkéw zaréwno mieszkalnych jak tez uzytecznosci publicznej,

— w przypadku braku posadzek w pomieszczeniach piwnicznych
doprowadzié¢ do wykonania szczelnych posadzek betonowych,

— prowadzi¢ okresowg kontrole sprawnos$ci urzadzern wentylacyjnych
piwnic, oraz wystepujacych w nich wielko$ci stezen dwutlenku wegla,

b) przy realizacji nowych obiektéw:

— odstepowaé w miare mozliwosci catkowicie od realizacji podpiwniczenia
zwlaszcza w rejonach prawdopodobienstwa wystepowania stezenn CO,
powyzej 1,0%

— w przypadku zamierzonego podpiwniczania obiektu, przed
opracowaniem projektu budowlanego uzyskaé z Uzdrowiskowego
Zaktadu Gomiczego szczegbtowe wymogi dotyczace projektu
budowlanego oraz sposobu prowadzenia robot budowlanych. /

— zapewni¢ przewietrzanie piwnic zaréwno poprzez wyprowadzone pon\aﬁ/'
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poziom terenu otwory okienne, jak tez niezaleznie wykonanie wentylacji
grawitacyjnej we wszystkich pomieszczeniach piwnic, o bardzo
wysokim stopniu wymienialno$ci powietrza,

— Zzapewni¢ realizacjg szczelnych betonowych posadzek we wszystkich
pomieszczeniach piwnicznych oraz szczelnych Scian
nieprzepuszczajacych gazow,

— nafozy¢ obowigzek zbadania poziomu stezenia CO, w pomieszczeniach
piwnicznych przed odbiorem budynku oraz prowadzenia okresowych
kontroli w czasie jego uzytkowania jak w pkt. a.

c) przy wszystkich planowanych robotach ziemnych, ktére mogag naruszyé
istniejagce warunki gazowo-wodne poprzez naruszenie pokrywy terenu i
pokrywy zwietrzelinowej, zwtaszcza gliniasto ilastej konieczne prace moga
by¢ prowadzone wytacznie na ponizszych warunkach:

— gdy naruszenie powierzchni terenu jest rzeczywiscie niezbedne
poniewaZz w inny spos6b zamierzonych prac nie mozna wykonag,

— prace prowadzone bedg szybko, bez nieuzasadnionego pozostawiania
na diuzszy czas naruszonej powierzchni terenu,

— w miarg mozliwosci prace bedg prowadzone odcinkami, tak by
odstoniety teren nie miat zbyt duzej powierzchni,

— przy prowadzeniu w wykopach rurociggéw kabli, itp. instalacji zostang
one obtozone ze wszystkich stron 5 cm warstwg itu lub surowg
wypalana cegta,

— przy likwidacji wykopéw, odstonieé itp. odtworzony zostanie profil
naruszonych warstw, ze zwrdceniem szczegéinej uwagi na obecnosé
utwordw stabo przepuszczalnych (glin, itéw).

— prace bedg prowadzone pod szczegbdlnym nadzorem Uzdrowiskowego
Zaktadu Gérniczego.

1.4.0Ograniczenia wynikajace z wystepowania anomalnie wysokiego stezenia

radonu w powietrzu glebowym.

Z uwagi na stwierdzone podczas wykonanych w 1997 r.
fragmentarycznych badan obszaru miasta Szczawnica dla potrzeb
»Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw dyspozycyjnych i eksploatacyjnych
wod podziemnych na obszarze miasta Szczawnicy i gminy Kroscienko
n/Dunajcem” wystepowanie anomalnie wysokiego stezenia radonu (gazowego
pierwiastka promieniotwérczego” w powietrzu glebowym (powyzej 10000
Bg/m?®) wyklucza si¢ z zabudowy wskazane w rysunku planu rejony jego
wystepowania:

— na terenach stanowigcych uzytki rolne — z przeznaczeniem do zadrzewieri i
zakrzewien wynikajgcych réwnoczesnie z osuwiskowosci tych terenéw,

— na polozonych na potudniowy — wschéd od sanatorium ,Modrzewie
gruntach lesnych proponowanych w planie do przekwalifikowania na Lesny
Park Zdrojowy — z uzaleznieniem powyzszego zagospodarowania terenu
od wyniku szczegotowych badarn specjalistycznych  wykluczajacych
szkodliwe oddziatywanie radonu na zdrowie o0sob przebywajacych
wylgcznie okresowo na terenie parku lesnego. _

o/
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2. OGOLNE WARUNKI REALIZACJI ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA W
OBREBIE USTALONYCH PLANEM TERENOW ZAINWESTOWANIA.

1.

Przy uzytkowanlu obiektow istniejacych oraz przy reallzacu nowej zabudowy w
obszarze gorniczym ,SZCZAWNICA I" nalezy bezwzglednie przestrzegaé
podanych w ust. 1 zasad dotyczgcych uzytkowania, wskazanych w rysunku
planu terenéw w strefach zasilania i strefach ochronnych wéd leczniczych, jak
tez ze wzgledu na ochrone zdrowia a nawet zycia ludzi zasad dotyczacych
stref wystepowania podwyzszonego stezenia dwutlenku wegla CO, w
powietrzu glebowym.

W obrebie ustalonych planem terenéw zainwestowania wytacza sie z
zabudowy, wskazane w rysunku planu istniejgce, czesto bardzo strome skarpy
terenowe, ktére ze wzgledu na poprawe ich stabilno$ci podlegajg
obligatoryjnemu zadrzewieniu lub zakrzewieniu przez wiascicieli dziatek na
ktérych sie znajduja.

Dopuszcza sie w ich obrebie realizacje wytacznie drobnych elementéw
matej architektury jak np. schody terenowe, altanki itp.

Wskazane w rysunku planu linie rozgraniczajace pomiedzy terenami
zainwestowania a w/w skarpami terenowymi sg orientacyjne. Szczegétowe
ustalenie granicy skarpy terenowej zostanie wskazane na etapie ubiegania sie
0 pozwolenie na budowe przez geodete przygotowujgcego mape sytuacyjno —
wysokosciowa do celdw projektowych.

W obrebie wszystkich terenéw przeznaczonych w planie do zabudowy
obowigzuje przed opracowaniem projekiu budowlanego zwigzanego =z
posadowieniem obiektu ustalenie przez uprawniong osobe geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektu budowlanego zgodnie z wydanym w tej
sprawie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia
24 wrzesnia 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz. 839 - z pdzZniejszymi
Zmianami).

Wyklucza sie realizacje zabudowy na terenach osuwiskowych, przeznaczajgc
je w catosci do zadrzewien i zakrzewien.

Na wskazanych w rysunku planu terenach zabudowy pofozonych wg
opracowania ekofizjograficznego w terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych obowigzuje przed opracowaniem projektu budowlanego
sporzadzenie przez uprawniong osobe szczegétowych badan geologiczno —
inzynierskich okreslajacych zaréwno szczegétowe warunki posadowienia
obiektu jak tez sposob i warunki zabezpieczenia terenu wokdt niego przed
ewentualnym osuwaniem.

Zaktada sie mozliwos¢ wystapienia przypadku koniecznosci catkowitego
wykluczenia realizacji zabudowy na takiej dziatce ze wzgledéw technicznych
lub ekonomicznych.

W obszarze opracowania planu ustala sie niskg intensywnosé zabudowy
wynoszacy 0,35-0,45.
Réwnoczesnie ustala sie obowigzek utrzymania w strefie uzdrowiskowej:

— A’ —na wszystkich terenach zainwestowania minimum 60%
— ,B" — na terenach zabudowy jednorodzinnej,
mieszkalno — pensjonatowej i zagrodowej minimum 60%
— na terenach zabudowy mieszkalno — ustugowej
i ustugowej minimum 50%
— ,C" - na terenach zabudowy jednorodzinnej
oraz rekreacyjnej (letniskowej) minimum 50%
— na terenach zabudowy ustugowej minimum 409
/}:-,4"'}'

0 13- 21 (,{_f



10.

11.

12.

niezabudowanej i nieutwardzonej, czynnej biologicznie powierzchni dziatki z
obowigzkiem zagospodarowania jej wysoka i niskg zielenig towarzyszaca o
przewadze gatunkéw iglastych rodzimego pochodzenia.

Ponadto wskazana jest — ze wzgledéw kompozycyjnych oraz zacienienia
parkujgcych pojazdéw, realizacja przy parkingach wysokiej zieleni
towarzyszgcej gatunkow rodzimego pochodzenia
z uwagi na charakter uzdrowiskowo - letniskowy Szczawnicy w obrebie
wszystkich terendw wskazanych w planie do zabudowy jednorodzinnej
dopuszcza sig mozliwos¢ realizacji réwniez zabudowy - mieszkalno-
pensjonatowej, lecz wytacznie na dziatkach o powierzchni minimum 1500 m2.
W obrebie ustalonych planem terenéw zabudowy jednorodzinnej dopuszcza
si¢ (bez koniecznosci zmiany planu) mozliwosé realizacji wbudowanych Iub
wolnostojgcych  drobnych ustug handliu, rzemiosta nieprodukcyjnego
I gastronomii, nie powodujacych jakiejkolwiek emisji ucigzliwosci poza obreb
wiasnej dziatki oraz bez naruszania praw oséb trzecich.

W obrebie terenéw budownictwa jednorodzinnego adaptuje sie czasowo

istniejaca pojedyncza zabudowe zagrodowa, ktérg w miare zaniechania przez

wiasciciela prowadzenia gospodarstwa rolnego, nalezy przebudowywag,

modernizowaé i adaptowaé na cele mieszkalne, mieszkalno — pensjonatowe

lub mieszkalno — letniskowe.

W obrebie terenéw zabudowy jednorodzinnej, na istniejgcych waskich

dziatkach budowlanych uniemozliwiajgcych realizacje budynku wolnostojgcego

zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie, dopuszcza sie:

a) realizacje zabudowy blizniacze;j,

b) usytuowanie budynku w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m. od granicy
sgsiedniej dziatki niezabudowanej, lub posiadajacej zabudowe w odleglosci
nie mniejszej niz 2,0 m.,

z zachowaniem pozostatych warunkéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozn.

Zmianami)

W obrebie strefy uzdrowiskowej ,A” i ,B” dopuszcza si¢ mozliwosé

podziatu istniejacych dziatek wylacznie pod warunkiem, iz kazda z nowo

wydzielonych dziatek przeznaczonych zaréwno dia zabudowy mieszkalno

— pensjonatowej jak tez jednorodzinnej bedzie miala powierzchnie

minimum 1500 m?,

Przy dokonywaniu podziatu dziatek w strefie uzdrowiskowej ,,C” ustala

si¢ minimaine powierzchnie nowo wydzielanych dziatek:

— dla zabudowy jednorodzinnej (wolnostojacej lub blizniaczej,

bez dopuszczenia w ogéle zabudowy szeregowe;j) 800 m?
— dla zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) 1000 m?
— dla zabudowy zagrodowej 1200 m?
— dla zabudowy mieszkalno — pensjonatowej 1500 m?

Niezaleznie od ustalonych w rysunku planu ciggéw ekologicznych, wzdtuz
wszystkich potokéw i innych ciekéw wodnych, obowigzuje catkowity zakaz
inwestowania i ogradzania terenu w pasie minimum 15,0 m. po obydwu jego
stronach oraz zachowanie wzdiuz nich istniejacej zieleni fegowej i jej
uzupetnienie, z uwagi na ochrone wéd, zapewnienie wzdtuz nich otulin
biologicznej, umozliwienie dostepu do wody w ramach powszechneg,%
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

korzystania z wod, oraz umozliwienie administratorowi cieku prowadzenie robét
konserwacyjnych i remontowych.
W przypadku potozenia terenu budowlanego w bezposrednim sgsiedztwie
gruntéw lesnych obowigzuje nieprzekraczalna linia zabudowy od ich granicy
minimum 12,0 m.
Ustala sie obowigzek stosowania materialéw miejscowych do zewnetrznego
wykanczania budynkéw m. in. tynkéw z jasng kolorystykg elewacji, kamienia
tamanego na podmuréwki i inne fragmenty elewacyjne, dachéwki lub blachy
dachowkowej w odcieniach brgzu oraz stosowanie tradycyjnego dla tego
obszaru detalu architektonicznego w formie ozdobnych elementéw ciesielskich,
stolarskich i kowalskich.

Woprowadza sie zakaz:

— stosowania dachéw asymetrycznych, z kalenicg rozwinietg w pionie lub
przesunieta asymetrycznie w poziomie oraz dachéw naczotkowych,
mansardowych, kopertowych i jednospadowych na wolnostojgcych
obiektach jako zupetnie obcych miejscowej tradyciji budowlane;,

— otwierania dachoéw na dtugosci powyzej 50%,

~ stosowania eternitu, blachy falistej i profilowej na pokrycia dachéw oraz
eternitu i paneli na wykanczanie elewacji, jak tez stosowania jaskrawej
kolorystyki elewacji oraz stosowania otoczakéw do wykariczania elewacji,

Dla nowo realizowanych hoteli i hoteli — pensjonatéw ustala sie co najmniej

jedno gwiazdkowy standard.

Zmiana przeznaczenia (funkcji) poszczeg6inych obiektow i terenéw ustug na

inny rodzaj ustugi nieucigzliwej nie powoduje obowigzku zmiany planu, pod

warunkiem nie naruszenia innych ustalen planu oraz praw oséb trzecich.

Zgodnie z Art. 113 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627), ustala sie na obszarze

planu miejscowego dopuszczalny poziom hatasu:

e w strefie uzdrowiskowej ,A” — jak dla terenéw przeznaczonych na cele
uzdrowiskowe

e w strefie uzdrowiskowej ,B” i ,C” — jak dla terenéw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowa z dopuszczeniem poziomu hatasu w obrebie
sportowo — rekreacyjnych terenéw narciarskich i ustug towarzyszacych jak
dla terenéw przeznaczonych na cele rekreacyjno — wypoczynkowe poza
miastem

Szczegbélowe dopuszczalne poziomy hatasu obowigzuja zgodnie z
rozporzadzeniem wykohawczym w powyzszej sprawie.
Niezaleznie od obowigzujgcych ustalen zawartych w §1 dotyczacych stref
ochrony konserwatorskiej oraz przepiséw szczegdtowych§4 ust. 3 w zakresie
obiektéw i terenéw wpisanych do Wojewddzkiego Rejestru Zabytkéw,
uwzgledniajgc ustalenia dotyczgce ochrony zabytkow w Art. 19 ust. 2 ustawy o
ochronie zabytkbw i opiece nad zabytkami podaje sie ponizej liste
rozpoznanych przez stuzby -konserwatorskie zabytkéw nieruchomych
znajdujgcych sie w ewidencji zabytkdéw, w stosunku do ktérych wprowadza sie
obowigzek uzgadniania z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw ich
remontéw, modernizacji, przebudowy i rozbudowy.

— Kosciét parafialny pod wezwaniem Sw. Wojciecha ul. J. Wiktora
- Willa ,,Litwinka" ul. Zdrojowa
- Willa ,,Warszawianka" ul. Gtéwna
- Zdréj ,,Szymona" - obudowa drewniana ul, Gtowna
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Dom Nr 2

Willa ,,Sylwia ["

Bazar

Dom Nr 7

Dom Nr 12

Dom Nr 15

Willa ,,Bozy Dar"

Willa ,,Amalia"

Zabudowa pierzei wschodniej
drewniana z ok. 1900 - 1920 r.
Zabudowa pierzei pétnocnej Nr 43, 48,
dom ,,Pod Capkiem" , Nr 53
dom ,,Pod Kotwicg", Nr 49
Dom Nr 4a

Dom Nr 8

Dom Nr 10

Dom Nr 16

Dom Nr 17

Dom Nr 18

Dom Nr 35

Willa ,,Aksamitka"

Willa ,,Szarotka"

Willa ,,Kalina"

Dom Nr 4

Dom Nr 9

d. Posterunek Policji

Dom Nr 10

Dom Nr 32

Dom Nr 34

Dom Nr 36 , Pod dzwonkiem"
Dom Nr39i39a

Dom Nr 40 ,,Pod Hiszpanem"
Dom Nr 41 ,Pod Kotem "
Dom Nr 42

Dom Nr 47

Dom Nr 49a

Dom Nr 51 ,,Pod winogronem"
Dom Nr 56

Dom Nr 66 ,,Koci zamek"
Dom Nr 72

Dom Nr 73

Dom Nr 76

Dom Nr 77

Dom Nr 84

Dom Nr 86

Dom Nr 94

Dom Nr 103

Dom Nr 107

Dom Nr 114

Dom Nr 115

Dom Nr 129

15
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. Zdrojowa
. Zdrojowa 3
. Zdrojowa 5
. Zdrojowa
. Zdrojowa
. Zdrojowa
. Zdrojowa 20
. Zdrojowa 22

. Szalaya

. Szalaya
. Flisacka
. Flisacka
. Flisacka
. Flisacka
. Flisacka
. Flisacka
. Flisacka
. Kowalczyk 2
. Kowalczyk 7
. Kowalczyk
. Gléwna
. Giéwna
. Gléwna
. Giéwna 15
. Gtéwna
. Giéwna
. Gléwna
. Giéwna
. Gtowna
. Gldwna
. Gtéwna
. Gidwna
. Gtéwna
. Gtéwna
. Gléwna
. Gléwna
. Gléwna
. Gtéwna
. Gléwna
. Gtéwna
. Giéwna
. Gléwna
. Gtéwna
. Gtéwna
. Gtdwna
. Gtéwna
. Gléwna
ul.

Gloéwna




Dom Nr 130

Dom Nr 5

DomNr7

Dom Nr 11

Dom Nr 12

Dom Nr 6

Dom Nr 8 Willa ,,Szwajcarka Dolna"
Dom Nr 10 Willa ,,Gérka"
Kaplica murowana z 1870 r.
Dom Nr 9 Willa ,,Akacja"
Dom Nr 10

Dom Nr 12 Willa ,,Sokolica"
Dom Nr 16

Dom Nr 20

Budynek mieszkalny Nr 1a
Budynek mieszkalny Nr 3
Dom Nr 5

Dom Nr 6

Willa ,,Irena"

Willa ,,Belweder"

Dom Nr 22

Chatupa Nr 37

Dom Nr 1

Dom Nr 3

Budynek mieszkalny — drewniany
Budynek mieszkalny Nr 22
Budynek mieszkalny Nr 23
Dom Nr 6

Dom Nr 13

Dom Nr 13

Dom Nr 15

Dom Nr 16

Dom Nr 17

Dom ,,Pod Gwiazdg"

Dom ,,Pod Smokiem"

Dom Nr 43

Chatupa Nr 56 (Kurna)
Dom ,,Pod Zajgcem"

Dom Nr 73

Dom Nr 111

Chatupa Nr 113

Dom - Izba Regionalna
Dom Nr 6

Dom Nr 74

Willa ,,Sylwia H" d. Chorwatowka
Dom Nr 7 (szkota)

Dom Nr 8

Willa ,,Szalaya 111"

Willa ,,Sobieski"

Willa Jakubéwka"

Willa ,,Matuja"

1

o

ul.
ul.

Gtéwna
Aleja Parkowa

ul. Aleja Parkowa

ul.
ul.

Aleja Parkowa
Aleja Parkowa

Park Dolny
Park Dolny
Park Dolny
Park Dolny
Park Gérny
Park Gérny
Park Gérny
Park Goérny
Park Gérny

ul.
ul.
ul,
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Pieniriska
Pieninska
Pieniniska
Pod Sadami
Potoniny 1
Potoniny 4
Samorody
Samorody
Samorody
Skotnicka
Skotnicka
Skotnicka
Skotnicka
Sw. Krzyza
Sw. Krzyza
Szalaya
Szalaya
Szalaya
Szalaya
Szalaya 19
Szalaya 40
Szalaya
Szalaya
Szalaya61
Szalaya
Szalaya
Szalaya
Szalaya
Szkolna
Szlachtowska
J. Wiktora 2
J. Wiktora

J. Wiktora

J. Wiktora 10
J. Wiktora 14
J. Wiktora 17
J.. Wiktora 191(
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Willa ,,Pod Kraszewskim"
Chatupa Nr 9

Chatupa Nr 12

Kuznia (obok domu Nr 12)

ul. J. Wiktora 20
ul. Wygon
ul. Wygon
ul. Wygon

Powyzsza lista obiektéw zabytkowych jest lista zawsze otwarta i w
zaleznosci od prowadzonego przez Wojewédzki Urzad Ochrony Zabytkéw
rozpoznania moze byé korygowana i uzupetniana
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4. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW POLOZONYCH POZA
OBSZARAMI ZAINWESTOWANIA

1. Adaptuje si¢ w catosci istniejaca zabudowe rozproszong potozong poza
wyznaczonymi planem miejscowym terenami budowlanymi, z réwnoczesnym
dopuszczeniem jej remontow, przebudowy i rozbudowy oraz wymiany
substancji budowlanej, a nawet w przypadkach uzasadnionych wzgledami
gospodarczymi wynikajgcymi z prowadzenia gospodarstwa rolnego mozliwosci
realizacji nowej uzupetniajacej zabudowy gospodarczej — wylacznie w
granicach istniejgcej dziatki siedliskowej.

W wymienionych powyzej przypadkach, ze wzgledu na ich potozenie

czesciowo w otulinie PPN, cze$ciowo w obszarze PPK oraz na pozostatym
terenie objetym planem w obszarze chronionego krajobrazu obowigzuje:

ograniczenie kubatury budynku maksimum do 500 m?® przy luznym

wkomponowaniu jego w otaczajacy krajobraz gérski poprzez realizacje

wysokiej i niskiej zieleni towarzyszacej gatunkow rodzimego pochodzenia
na niezabudowanej i nieutwardzonej w granicach minimum 60% czynnej
biologicznie powierzchni dziatki,

rozwigzanie rzutu poziomego budynkéw na planie prostokata o stosunku

bokéw okoto 1:1,5,

realizacja zabudowy parterowej z mozliwoscig poddasza uzytkowego z

gtebokim podpiwniczeniem i wyniesieniem poziomu parteru budynku nie

wigcej niz 0,60 m. od odstokowej strony terenu (a w przypadku wysokiego

poziomu wody gruntowej catkowita rezygnacja z podpiwniczenia), z

usytuowaniem okapu budynku na wysokosci nie przekraczajacej 4,0 m. od

terenu, z dachami dwuspadowymi z okapem podszczytowym lub
pdtszczytowym o kacie nachylenia pofaci w granicach 35 - 45° i wysokosci
kalenicy maksimum 8,0 m. od poziomu terenu,

stosowanie materiatdbw miejscowych jak kamier tamany, tynk Ilub

szalowanie $cian, deskowanie szczytéw, krycie wytgcznie dachéwka lub

blachg dachéwkowg w kolorze ciemnego brazu z cokotami murowanymi z

kamienia, licowanymi kamieniem tamanym uktadanym warstwowo z

giebokim fugowaniem, jak tez stosowanie tradycyjnego dia tego obszaru

detalu budowlanego ozdobnych elementéw ciesielskich, stolarskich i

kowalskich,

zakaz:

— stosowania dachéw asymetrycznych, z kalenica rozwinietg w pionie lub
przesunieta asymetrycznie w poziomie oraz dachéw naczoétkowych,
mansardowych, kopertowych i jednospadowych na wolnostojgcych
obiektach jako zupeinie obcych miejscowej tradycji budowlane;j,

— otwierania dachéw na dlugosci powyzej 50%,

— stosowania eternitu, blachy falistej i profilowej na pokrycia dachéw oraz
eternitu i paneli na wykariczanie elewacji, jak tez stosowania jaskrawej
kolorystyki elewacji oraz stosowania otoczakéw do wykanczania
elewac;ji,

— stosowania wysokich suteren,

W przypadkach dotyczacych otuliny Pienifiskiego Parku Narodowego

wzglednie Popradzkiego Parku Krajobrazowego istnieje obowigzek spetnienia
wymogow zawartych w §1, a dotyczacych tych terendw,
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Ponadto:

e W przypadku polozenia istniejgcej zabudowy rozproszonej w terenach
osuwiskowych i zagrozonych ruchami mas ziemnych obowigzuje przed
opracowaniem projektu budowlanego jej przebudowy Ilub rozbudowy
sporzadzenie przez uprawniong osobe szczegbtowych badan geologiczno -
inzynierskich okreslajgcych zaréwno szczegblowe warunki posadowienia
obiektu, jak tez sposdéb i warunki zabezpieczenia terenu wokot niego przed
ewentualnym osuwaniem.

e W przypadku polozenia istniejacej zabudowy rozproszonej w terenach
zalewowych i zagrozonych wodami powodziowymi prowadzenie
wszelkich prac budowlanych wymaga uprzedniego sporzadzenia przez
uprawniong osobe ekspertyzy hydrogeologicznej okreslajgcej mozliwosé i
warunki jej adaptaciji oraz ewentualnej jej przebudowi i rozbudowy, jak tez
uzyskania pozwolenia wodno - prawnego

. W miare wygaszania funkcji rolniczych istniejacych na tych terenach,
dopuszcza sie przeksztatcanie poszczegéinych budynkéw w tym réwniez
gospodarczych na cele rekreacyjne (letniskowe), przy zachowaniu
wymogow architektonicznych jak wyzej, lecz bez prawa ich rozbudowy
oraz realizacji nowych obiektéw kubaturowych na dzialce.

. Celem zahamowania dalszego rozpraszania zabudowy wprowadza sie
catkowity zakaz wydzielania na tych terenach nowych dzialek
siedliskowych, w tym réwniez 2zwigzanych z zalozeniem nowego
gospodarstwa rolnego oraz zakaz realizacji jakiejkolwiek zabudowy (w
tym réwniez rekreacyjnej — letniskowej) na niezabudowanych obecnie
dziatkach siedliskowych.

. Na dziatkach potozonych wzdtuz ciekéw wodnych obowigzuje w bezposrednim
ich sagsiedztwie catkowity zakaz inwestowania oraz nakaz odsuniecia
ogrodzenia dziatki co najmniej 15,0 m. od linii brzegowej, w celu zapewnienia
dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z wéd i umozliwienia
jego administratorowi prowadzenia robot konserwacyjnych i remontowych.

. Szczegdlng ochrong, zardéwno przed zabudowg jak tez przed ewentualnymi
zalesieniami obejmuje si¢ wskazane w rysunku planu stoki i wierzchowiny
wyrézniajace sie wybitnymi walorami widokowymi.

. Tereny lesne obejmujace grunty lesne (Ls) pozostawia sie w uzytkowaniu
lesnym. Wiasciciele laséw obowigzani sg do trwatego utrzymania lasow i
zapewnienia cigglosci ich uzytkowania. Obowigzuje zakaz samowolnej zmiany
przeznaczenia gruntéw leSnych na cele niele$ne i ograniczenia realizacji
obiektow nie zwigzanych z gospodarkg lesng. W przypadkach szczegodlnie
uzasadnionych potrzeb moze nastapi¢ przeznaczenie laséw na cele nielesne
na zasadach i w trybie przepiséw ustawy o lasach i ustawy o ochronie gruntéw
rolnych i leSnych.

. Uwzgledniajgc zarébwno wykazane w ust. 1 potrzeby ochronne stref zasilania
uje¢ wod leczniczych, jak tez pozagospodarcze i ochronne funkcje wszystkich
laséw potozonych na obszarze opracowania planu miejscowego, nalezy —
zgodnie z ustawg o lasach, podjgé dziatania w zakresie uznania wszystkich
lasow w obszarze goérniczym ,SZCZAWNICA " za lasy ochrom}a/c w

/Y
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szczegodinosci wodochronne,

. Uznaje sig za niezbedne przeklasyfikowanie wskazanych w rysunku planu
zwartych gruntéw zadrzewionych na grunty lesne, w celu poprawy ich
zagospodarowania i wlasciwego wykorzystania produkcyjnego i ochronnego,

. Nalezy przeznaczaé do zalesienia lub zadrzewienia (zakrzewienia) wskazane w
rysunku planu mato przydatne grunty roine pofozone na bardzo stromych
stokach, a w szczegélnosci pofozone na najbardziej narazonych na erozje i
ruchy mas ziemnych terenach osuwiskowych i zagrozonych osuwaniem.

10.W potozonych poza obszarami zwartej zabudowy terenach wod otwartych ze

strefg ekologiczng, obejmujace wody powierzchniowe z ich obudowg
biologiczng obowigzuje utrzymanie koryt rzecznych w stanie naturalnym oraz
utrzymanie i uzupetnienie zarosli tegowych o skiadzie gatunkowym
dostosowanym do warunkéw siedliskowych. W celu zapewnienia przewietrzania
dolin preferowa¢ nalezy gatunki niezbyt wysokie, np. olsza szara, wierzba,
jawor. Obowigzuje ochrona strefy ekologicznej przed zabudowa kubaturowa.
Techniczne umocnienia brzegéw i regulacie mozliwe sg w miejscach
intensywnej erozji bocznej oraz najczestszych wylewéw powodziowych,
zagrazajgcych istniejacej zabudowie i drogom. Dopuszczona realizacja
urzadzen zwigzanych z rekreacja przywodng i wypoczynkiem (miejsca
biwakowe, $ciezki rowerowe i spacerowe), w oparciu o koncepcje programowo
— przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozenia powodzig.

Mozliwa realizacja ujeé wody dla wodociagéw zbiorczych i lokalnych.

Mozliwa realizacja stopni wodnych i niewielkich zbiornikéw
zmniejszajgcych zagrozenie powodziowe, dla $niezenia stokéw narciarskich itp.

v4 |
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5. KOMUNIKACJA

1. Ustala sie projektowany ukiad komunikacyjny miasta oparty o przebieg
projektowanej ulicy odbarczajacej jako drogi powiatowej zbiorczej klasy Z,
w istniejgcym jej przebiegu od granicy Kroscienka i Szczawnicy do
projektowanego wezla drogowego przy skrzyzowaniu ul. Gtéwnej z ul
Pieniriskg, by dalej nowoprojektowang trasa nad potokiem Grajcarek, jego
prawym a nastepnie lewym brzegiem ominaé obszary prawobrzeZznej zabudowy
miasta, a nastepnie omijajac tereny skoncentrowanej zabudowy Zawodzia oraz
potudniowej strony ul. Szlachtowskiej wiaczy¢ sie do niej na wysokosci OHP,
utrzymujac dalszy dotychczasowy jej przebieg na obszarze opracowania planu
miejscowego w ulicy Szlachtowskiej w kierunku Jaworek — przyjmujac dla niej
symbol KDZ.

2. Ustala sie ukiad ulic miejskich lokalnych klasy L, w przebiegu:

— ul. Gtéwnej, od wezta przy skrzyzowaniu z ul. Pieniriskg do ul. Parkowej,

— ul. Szalaya, od projektowanego jej powigzania z projektowana ulicg
odbarczajgca w rejonie Zawodzia w kierunku wschodnim do korica,

~— ul. Szlachtowskiej, od jej zachodniego konca na moscie na Grajcarku do
projektowanego jej skrzyzowania z projektowang ulicg odbarczajaca,

— nowoprojektowanej ulicy tgczacej Piaski z ul. Parkowa, z czeSciowym jej
przebiegiem istniejgcymi ulicami Widok i Pod Sadami,

— ul. Skotnickiej, od skrzyzowania z ul. Gtéwng do mostu na potoku
Skotnickim przy ujeciu wody leczniczej ,Pitoniakéwka”,

— projektowanych ulic tgczacych projektowang ulice odbarczajgca:
— z ul. Gléwna, na wysokosci ul. Skotnickiej,
— z ul. Parkowa, na wysokosci skrzyzowania z ul. Gtéwna,
— z ul. Szalaya poprzez Zawodzie,

— ul. Jarmuta, na nowozmodernizowanym odcinku taczacym projektowang
ulice odbarczajaca z ul. Szlachtowska

Dila w/w ulic lokalnych przyjmuje sie symbol KDL.

3. Ustala sie wskazany w rysunku planu ukiad miejskich drég dojazdowych
klasy D, obejmujagcy nie wymienione w pkt2 ulice istniejgce oraz
nowoprojektowane ulice dojazdowe.

Dla w/w ulic dojazdowych przyjmuje sie symbol KDD.
Dopuszcza sie mozliwosé, wynikajacego z biezacej realizacji planu,
uzupetnienia sieci wewnetrznych ulic dojazdowych w obrebie poszczegdinych
komplekséw terenéw budowlanych, bez obowigzku zmiany planu pod
warunkiem nie naruszania praw oséb trzecich.

W obrebie poszczegdinych komplekséw terenéw budowlanych
dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢é na etapie opracowania projektu budowlanego
ulicy obnizenie jej kategorii do ciggu pieszo — jezdnego, a nawet mozliwosci
odstagpienia od jej realizacji pod warunkiem zabezpieczenia dojazdéw — dojs¢
do poszczegdinych dziatek przez ich witascicieli zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. Ustala sie, wskazany w rysunku planu ukfad ciagéw pieszo — jezdnych w
tym:
1#my
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a) przeznaczone do wylaczenia z ruchu przelotowego w strefie
uzdrowiskowej ,,A” odcinki ulic Giéwnej i Szalaya oraz ulice Zdrojowa,
Wiktora i Park Gérny — z uwagi na ochrone uzdrowiska i istniejgcych
Zzasobow woéd leczniczych,

b) przekwalifikowane na ciagi pieszo - jezdne istniejace ulice Stoneczna,
Widok, gérna cze$é ul. Pod Sadami, ul. Flisacka, Brzeg, gérna czesé
ul. Macka Zza Lawy, gérna cze$é ul. Jarmuta i inne — z uwagi na
istniejgcg wzdtuz nich zwarta zabudowe mieszkalna oraz uksztattowanie i
zagospodarowanie terenu uniemozliwiajace osiggniecie wymaganych
przepisami szczegolnymi parametréw technicznych linii rozgraniczajacych
nawet jak dla drég dojazdowych,

c) pozostate istniejace ciagi pieszo - jezdne oraz proponowane w rysunku
planu do przekwalifikowania na nie istniejace dojazdy - dojscia i
stuzebnosci przejazdu, przechodu i przegonu, ktéorych  zaréwno
przekwalifikowanie jak tez proponowane w planie przediuzenie nie jest
obligatoryjne i pozostaje do wylacznej decyzji ich wlascicieli
(wspodtwiascicieli).

. Szczegotowy przebieg wymienionych w pkt. 1 — 4 projektowanych ulic i ciggow
pieszo — jezdnych zostanie ustalony na etapie opracowywania dla nich
projektow budowlanych, z dopuszczeniem korekt wskazanego w rysunku planu
ich przebiegu bez obowigzku zmiany planu, pod warunkiem nie naruszania
pozostatych ustalen planu oraz praw oséb trzecich.

. Omoéwiony w pkt. 1 — 4 i wskazany w rysunku planu uktad komunikacyjny
zapewnia dostep z poszczegdlnych komplekséw terenéw budowlanych do drég
publicznych.

Zabezpieczenie w obrebie tych terenéw budowlanych dojazdéw — dojs¢
do poszczegélnych obecnych dziatek ewidencyjnych pozostawia sie do
realizacji przez ich wiascicieli, przy zachowaniu praw oséb trzecich.

. Ustala si¢ wskazany w rysunku planu proponowany ukiad ciggéw
pieszych i pieszo — rowerowych, z dopuszczeniem korekty ich przebiegu oraz
uzupetnienia ich sieci w miare wystepujgcych potrzeb bez obowigzku Zmiany
planu, pod warunkiem nie naruszania praw oséb trzecich.

. Dla poszczegélnych kategorii ulic oraz dla ciggéw pieszo — jezdnych przyjmuje
sie zgodnie z przepisami szczegéinymi Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.
Nr 43 poz. 430 — z pézn. zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 po. 690) —
nastepujgce parametry techniczne:

~ KDZ - ulica odbarczajgca zbiorcza:
— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych
— dwa pasy ruchu po 3,50 m. szerokosci kazdy
— przednia linia zabudowy od
zewnetrznej krawedzi jezdni
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— KDL - ulica lokaina:

— szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych 120 m
— dwa pasy ruchu po 3,0 m. szerokosci kazdy 6,0 m
— przednia linia zabudowy od

zewnetrznej krawedzi jezdni 6,0m

— KDD - ulica dojazdowa:

— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 10,0 m
— dwa pasy ruchu po 2,50 m. szerokosci kazdy 50m
— przednia linia zabudowy od

zewnetrznej krawedzi jezdni 6,0m

— KDW - wewnetrzne dojazdy — dojscia,
do poszczegdlnych dziatek
— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych (minimum) 4,50 m
- ciagi pieszo — jezdne:
umozliwiajgce ruch pieszy oraz ruch i postoj pojazdéw

— szeroko$é w liniach rozgraniczajgcych (minimum) 50m
— ciagi piesze i pieszo rowerowe:
— szeroko$é w liniach rozgraniczajacych (minimum) 20m

Réwnocze$nie ustala sie szeroko$é ciggéw pieszych i pieszo -
rowerowych w liniach rozgraniczajacych minimum 2,0 m.

Dopuszcza sie lokalne korekty powyzszych parametréw wynikajgce
wylgcznie z istniejgcego stanu zabudowy wzdiuz ciagdw komunikacyjnych,
zagospodarowania terenu oraz jego zainwestowania, w uzgodnieniu z ich
administratorem.

. Ustala sie, jako rozwigzanie docelowe wskazane w rysunku planu lokalizacje
parkingéw dla samochoddw osobowych i autobuséw, oméwione szczegdtowo w
tekscie planu pkt 3 STRUKTURA PRZESTRZENNA | SZCZEGOLOWE
WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW ZAINWESTOWANIA w
uktadzie przestrzennym stref uzdrowiskowych ,A", ,B" i ,C’, ze wskazanymi
dodatkowo w rysunku planu wytgcznie symbolem KS (bez liczby porzadkowej)
mniejszymi, gtéwnie istniejacymi miejscami postojowymi dla samochodéw
osobowych, w tym garazy na osiedlach ,XX-Lecia” i ,Potoniny”.

Jako docelowo niezbedna, a rébwnoczesnie pilng ze wzgledu na ochrone
zasobow wod leczniczych gtéwnie zrédet ,Szymon”, ,PD-4" i ,Wanda” uznaje
sie realizacje nowego dworca autobusowego PKS przy ulicy odbarczajgcej,
oznaczonego w planie symbolem ,B’KS5.

10.Ustala sie trase projektowanej Gérskiej Terenowej Kolejki Turystycznej

Piwniczna Zdréj — Szczawnica na odcinku od wschodniej granicy opracowania
planu do wysokosci istniejacej kolejki linowej na Palenice — potudniowa strong
projektowanej ulicy odbarczajgcej KDZ w jej liniach rozgraniczajacych, a
nastepnie do przystanku koricowego ,B’KK1 pod stokami Huliny, wzdiuz
istniejacego ciagu pieszo — rowerowego do Lesnicy.

Szczégotowe ustalenie jej przebiegu wyniknie z projektu budowlanego
kolejki.

Réwnoczesnie ustala sie omoéwione szczegélowo w ukiadzie
przestrzennym w tekscie planu pkt 3 STRUKTURA PRZESTRZENNA |
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SZCZEGOrOWE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENOW
ZAINWESTOWANIA lokalizacje przystankéw ,,Malinéw”(,C"KK), ,,Dworzec
Autobusowy”(,B"KK3), ,Palenica”(,B°’KK2) oraz ,Pieniny”(,B’KK1) =z
ustalonymi w ust. 3 szczegétowymi zasadami ich zagospodarowania.
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6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

6.1. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala sie co
nastepuje:

1.

2.

10.

zakaz zrzutu nieoczyszczonych sciekow do wod | gleby, zakaz
gromadzenia odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych

obowigzek zachowania rygoréw sanitarnych w strefach ochrony sanitarnej
posredniej uje¢ wodociggowych

Nalezy zachowaé rygory uzytkowania i zagospodarowania stuzgce
ochronie jakosci i ilosci wody w tym zagwarantowanie nienaruszalnych
przeptywow.

obowigzek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w
wielkosciach zgodnych z przepisami szczegdélnymi

docelowo obowigzek kompleksowego wyposazenia w sieci infrastruktury
technicznej terenéw zainwestowanych i przeznaczonych pod
zainwestowanie. Potozenie obszaru objetego planem w zlewni gérnego
Dunajca, w granicy Pienifiskiego Parku Narodowego jak rowniez
Popradzkiego Parku Krajobrazowego oraz w ich otulinie, w tym w obrebie
postulowanego Parku Krajobrazowego Matych Pienin, narzuca rygory
ochrony dla uzytkowania obszaru i rygory dla gospodarki wodno-
$ciekowe;j.

utrzymanie istniejgcych sieci, obiektow i urzadzern infrastruktury
technicznej, w tym:

- sieci elektroenergetycznych $rednich i niskich napie¢ wraz ze stacjami
transformatorowymi, sieci wodociggowej, indywidualnych wodociggéw,
sieci telekomunikacyjnej.

ustala sie przebudowe i rozbudowe istniejacych sieci i urzadzen,
dopuszcza sie realizacje nowych ujeé¢ dla lokalnych wodociggow
wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu oraz nowych
odwieriéw wody pitnej wynikajacych z potrzeb zaopatrzenia w wode, jak
rébwniez wody mineralnej (leczniczej) pod warunkiem nie naruszenia
podstawowych ustalen planu oraz zachowania istniejgcych w tym
zakresie przepiséw szczegdblnych i praw 0so6b trzecich.

dopuszcza sie realizacje sieci i urzgdzed kanalizacyjnych w tym
przepompowni nie wyznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem nie
naruszenia innych ustalen planu.

dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych (w stosunku do rysunku
planu) tras urzadzen liniowych i terendw urzadzen zwigzanych z
rozbudowg systemdw infrastruktury technicznej, stosownie do warunkéw
wynikajgcych ze szczeg6towych rozwigzan technicznych, nie
kolidujgcych z mozliwosciag realizacji innych ustalen planu.
zagospodarowanie dziatek, na ktérych znajdujg sie¢ urzadzenia
elektroenergetyczne, gazowe (po zrealizowaniu), wodociggowe,
kanalizacyjne i facznosci wymaga stanowiska wiasciwego administratora
sieci badz uzgodnienia w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami.
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6.2. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Zasady zaopatrzenia w wode

a)

b)

c)

d)

e)

Woda do celéw pitnych i gospodarczych dostarczana bedzie z
miejskiego wodociggu komunalnego opartego na ujeciu wody na
potoku Sopotnickim (doptywie Grajcarka) o tagcznej wydajnosci 37,5 | /s
, ktére zaopatruje obecnie w wode Szczawnice-Zdréj, Szczawnice
Wyzng i Szczawnice Nizng. Ujecie gorne ,Pokrzywy” o wydajnosci 22
I/'s znajduje sie poza terenem objetym opracowaniem. W granicach
opracowania znajduje sie ujecie dolne ,Sewerynoéwka” o wydajnosci
15,7 | / s i oznaczone na rysunku planu symbolem ,B"Wz2. Ustala sie
doprowadzenie wody do stacji uzdatniania (,A"Wz1) z ujecia gérnego
grawitacyjnie, a z ujecia dolnego za pomocg pomp, zlokalizowanych
przy ujeciu. Do odbiorcow woda dostarczana b%dzie za
posrednictwem zbiornika wody czystej o pojemnosci 700m® sieciami
wodociggowymi (W), ulozonymi w gruncie ponizej glebokosci
zamarzania. Ustala sie rozbudowe i modernizacje sieci
wodociggowych oraz konieczno$¢é wykonania robét uszczelniajgcych,
w celu wyeliminowania obecnych (~60%) strat w sieci.

W przypadku braku mozliwosci podigczenia sie do miejskiego
wodociggu, dopuszcza sie realizacje indywidualnych ujeé wody,
zlokalizowanych w granicach wiasnej dziatki lub w terenach bedacych
w dyspozycji inwestora, z ograniczeniami wynikajacymi z polozenia
dziatki w strefie zasilania i strefach ochronnych uje¢ wéd leczniczych
podanymi w ust. 1 pkt.2.

Adaptuje sig¢ wszystkie istniejace urzadzenia zaopatrzenia w wode, w
tym studzienki redukcyjne i hydranty oraz sieci wodociggowe.

Ujecia wody nalezy objgé ochrong sanitarng zgodnie z
obowiagzujgcymi przepisami.

Dopuszczona realizacja nowych zbiornikdbw oraz niezbednych
urzadzen sieciowych nie wyznaczonych na rysunku planu w terenach
pozyskanych przez inwestora pod warunkiem, ze nie spowoduje ona
na dziatkach przylegtych ograniczenia praw wtasnosci lub mozliwoséci
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu - bez zgody
wtasciciela lub stosownej decyzji administracyjnej wprowadzajacej
ograniczenia w uzytkowaniu.

Dla celéw $niezenia zjazdowych tras narciarskich na Palenicy woda
dostarczana bedzie z potoku Grajcarek poprzez istniejgce ujecie
(-B'Wn1) zlokalizowane powyzej zapory w rejonie MPGK na
Zawodziu, pracujgce w systemie ci$nieniowym, poprzez pompownie
oraz przewody ci$nieniowe ulozone w gruncie ponizej gtebokosci
Zamarzania.

2. Zasady odprowadzenia sciekéw

a)

Ustala sie odprowadzenie Sciekéw (dotyczy $ciekébw w zrozumieniu
przepiséw art. 3 pkt 38, lit."a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r ,Praw
ochrony $rodowiska” — Dz. U. Nr 62, poz.627). naistniejaca; n%l;;gy/a@
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mechaniczno-biologiczng oczyszczalnie, zlokalizowang przy drodze do
Kroscienka (poza granicg opracowania). Scieki na oczyszczalnie
doprowadzane bedag siecig kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie
rozbudowe istniejacej kanalizacji sanitarnej (k-1) poprzez realizacje
krétkich, niezbednych jej odcinkéw, zwlaszcza w ul. Skotnickiej. Ustala
sie¢ realizacje kolektora sanitarnego (k-2) wzdluz projektowanej
obwodnicy dla miasta.

b) Utrzymuje sie tymczasowo istniejgcg oczyszczalnie Sciekéw (,A’K1)
dla dolnej stacji kolejki na Palenice o przepustowosci 40m?/d.
Przewiduje sie zlikwidowanie tej oczyszczalni po zrealizowaniu
kolektora sanitarnego ,k-2”, ktdry przejmie §cieki z obszaru objetego
zasiegiem tej oczyszczalni.

c) Dla terenéw nie majacych mozliwosci podtgczenia sie do kanalizacji
sanitarnej z uwagi na znaczne oddalenie lub potozenie w wyzszych
partiach terenu, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie
budowe szczelnych zbiornikéw okresowo opréznianych z wywozem
Sciekdw na istniejgca, miejska oczyszczalnie.

d) Dla obiektow wytwarzajacych scieki o parametrach przekraczajacych
dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszczen — obowigzuje
realizacja urzadzen redukujgcych te zanieczyszczenia przed
wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej.

e) Scieki opadowe z powierzchni utwardzonych w tym z drég, placéw
oraz parkingdbw nalezy odprowadza¢ do odbiornika kanalizacja
opadowg wytacznie po ich oczyszczeniu z frakcji statych i
zanieczyszczen ropopochodnych poprzez stosowanie odpowiednich
separatorow.

. Zasady usuwania i unieszkodliwiania odpadéw statych

a) Ustala sie usuwanie odpadéw statych, komunalnych poprzez ich
segregacje i gromadzenie w przystosowanych pojemnikach,
usytuowanych zgodnie z Rozdziatem 4 - ,Miejsca gromadzenia
odpadéw statych”, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, p0z.690
z p6zn. zmianami), okresowo opréznianych w sposéb zorganizowany
i wywozonych przez koncesjonowane stuzby na skltadowisko cdpadéw
zlokalizowane w Jaworkach nad potokiem Starym.

Obowigzuje prowadzenie selektywnej zbiérki odpadéw nadajgcych
sie do powtérnego wykorzystania.

Obowigzuje gromadzenie odpadéw ustugowych, rzemiesiniczych i
medycznych w przystosowanych pojemnikach i ich utylizacja przez
firmy specjalistyczne, znajdujace sie poza obszarem Szczawnicy.

Obowigzuje zakaz gromadzenia materialdw toksycznych i
niebezpiecznych.

b) Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ze szczegdlnym
uwzglednieniem segregacji odpadéw u zrédta ich powstawania
(Dz. U. z2001 r. Nr 62 poz.628)

— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
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U. 22001 r. Nr62 poz.627 z pézn. zmianami)

— Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w
sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz.1736)

— Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 63 poz. 638 z pézn.
Zmianami)

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika
2002r w sprawie rodzajéw odpadéw, ktére mogg by¢ sktadowane w
sposob selektywny (Dz. U. z 2002 r. Nr 191, poz.1595).

4. Zasady zaopatrzenia w energie elektryczna

a) Gtownym zrédiem energii elektrycznej bedzie sie¢ napowietrzna i
kablowa $rednich napie¢ 30 kV i 15 kV. Energia dostarczana bedzie
bezposrednio do odbiorcéw siecig niskich napie¢ poprzez stacje
transformatorowe SN/0,4 kV.

b) Utrzymuje sie istniejacg stacje elektroenergetyczna 30/15/0,4 kV,
oznaczong na rysunku planu symbolem ,B’E1.

c) Dopuszcza sie mozliwo$¢ realizacji dodatkowych odcinkéw sieci
Srednich napie¢ w  wykonaniu  kablowym oraz stacji
transformatorowych, wynikajgcych ze zbilansowanych potrzeb.

d) Dopuszcza sie rozbudowe rozdzielczych sieci niskich napie¢ w
wykonaniu kablowym i doprowadzenie energii do odbiorcéow na
warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego siecia.

e) Dopuszcza sie realizacje malych elektrowni wodnych bez
konieczno$ci zmiany planu, pod warunkiem uzyskania pozytywnych
uzgodnien zgodnie z przepisami szczegdinymi oraz nie naruszenia
podstawowych ustalen planu i praw oséb trzecich.

. Zasady zaopatrzenia w gaz i ciepto

a) Adaptuje sie¢ istniejgce kottownie, w tym najwieksze: PPU,,
wykorzystywane dla obiektéw sanatoryjnych i osiedlows.
Ustala sie docelowo ogrzewanie w oparciu o nosniki energii,
zapewniajgce najnizszy poziom emisji zanieczyszczen .powietrza.
Zalecane stosowanie ekologicznych czynnikéw grzewczych (olej
opatowy, energia elekiryczna, gaz, energia stoneczna i inne).

b) Ustala sie docelowo doprowadzenie gazu ziemnego do Szczawnicy od
strony Kroscienka na bazie zt6z gazu w Stopnicach.

Ustala sie zasady obstugi systemu tacznosci:

a) Ustala sig, ze tgcznos¢ radiowo-telewizyjna zapewniona bedzie dzieki
stacji linii radiowych SLR na Przehybie oraz telewizyjnej stacji
przemiennikowej na gérze Jarmuta w Szczawnicy.

b) Ltacznos¢ telefoniczna zapewniona bedzie dzieki radiolinii Nowy Targ
— Szczawnica. Obstuge telefoniczng zapewni centrala cyfrowa
Zlokalizowana na terenie miasta Szczawnica. /
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c) Adaptuje sie wszystkie urzadzenia fgcznosci przewidujgc ich dalszag
rozbudowe.

Na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w otulinie
Pieninskiego Parku Narodowego oraz w obrebie projektowanego
Parku Krajobrazowego Malych Pienin obowigzuje realizacja
nowych sieci wylacznie kablowych.

Postuluje sie sukcesywne kablowanie istniejgcych napowietrznych
linii telefonicznych na catym obszarze opracowania planu.

6.3. Szczegdtowe warunki zagospodarowania

»A"Wz - Adaptuje sie teren Zakladu Uzdatniania Wody wraz =z
podstawowym dia miasta wyréwnawczym zbiornikiem
wodociagowym o pojemnosci 700 m® oraz z pozostatymi obiektami i
strefa ochrony sanitarnej bezposredniej — potozony u zbiegu ulic
Potoniny i Beresnik. Dopuszcza sie remont, modernizacje i
rozbudowe istniejagcych obiektéw i urzadzenh oraz budowe nowych
wyltgcznie dla potrzeb technologicznych zaktadu. Przy przebudowie
istniejgcych i realizacji nowych obiektow kubaturowych obowigzuje
zabudowa parterowa z dopuszczeniem uzytkowego poddasza w
dachu spadzistym o kacie nachylenia potaci minimum 35 oraz o
architekturze i detalu nawigzujgcych do ftradycji regionalnych
Szczawnicy — z uwagi na polozenie zakiadu w nadzwyczaj
eksponowanym krajobrazowo i turystycznie terenie.

Na niezabudowanej i nieutwardzonej dla potrzeb
technologicznych zaktadu powierzchni terenu obowigzuje realizacja
wysokiej zieleni towarzyszacej, gatunkéw rodzimego pochodzenia,
komponujgcej sie z bezposrednio przylegajgcymi do zaktadu
terenami leSnymi.

Z uwagi na potozenie zaktadu w strefie zasilania i w strefie
ochronnej Zrédet wod leczniczych, przy prowadzeniu wszelkich robét
budowlanych szczegélnie ziemnych obowigzujg zasady podane dia
tej strefy w § 4 ust.1.

»B”"Wz - Adaptuje sie teren istniejagcego ujecia wody ,,.Sewerynéwka” na
potoku Sopotnickim wraz z pompownig oraz ustalong strefg ochrony
sanitarnej bezposredniej — polozony poza obszarem goérniczym
.ozczawnica I’, ale w granicach Popradzkiego Parku
Krajobrazowego. W strefie ochrony sanitarnej bezposredniej
obowigzuje zakaz realizacji obiektéw nie zwigzanych z ujeciem.

Dopuszcza sie remont, modernizacije przebudowe oraz
ewentualng (niezbedna ze wzgledéw technologicznych) rozbudowe
istniejacego na tym terenie obiektu, przy zachowaniu jego
wysokos$ci, jednej kondygnacji oraz z dopuszczeniem realizacji
uzytkowego poddasza w dachu spadzistym o kacie nachylenia
pofaci minimum 35°,

Przy przebudowie obiektu obowiazuje zmiana jego wyglgdu
zewnetrznego  poprzez  wprowadzenie  wystroju i detali
nawigzujacych do tradycji regionu, celem zharmonizowania z
otaczajgcym krajobrazem. Z uwagi na potozenie terenu obowiq%"
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»B"Wn

w1

w-2

,,A”K

k-1

k-2

,,B”E

ustalenia podane w § 1 dla terenéw i obiektow potozonych w
granicach PPK.

- Adaptuje sie istniejgce ujecie wody z Grajcarka dla Sniezenia
narciarskich tras zjazdowych na Palenicy. Dopuszcza sie jego
modernizacje i rozbudowe pod warunkiem uzyskania zgody Stuzb
ochrony $rodowiska i zarzadzajgcego tym potokiem.

- Gltéwne przewody wodociggowe wody pitnej do utrzymania i
rozbudowy. Z uwagi na duze straty na sieci konieczne wykonanie
robot uszczelniajgcych. MozZliwa realizacja innych  sieci
wodociggowych nie wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie z
opracowaniami technicznymi.

- Gtéwne sieci wéd leczniczych do utrzymania, modernizacji i
rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje innych sieci wody leczniczej,
wynikajgcych z potrzeb, zgodnie z opracowaniami technicznymi.

- Teren urzadzen do utylizacji sciekdéw. Istniejgca mechaniczno-
biologiczna oczyszczalnia $ciekéw obstugujgca obiekty dolnej stacji
kolejki na Palenice oraz kilka sgsiednich budynkéw. Adaptuje sie jg
do czasu wykonania gtéwnego kolektora sanitarnego wzdiuz
projektowanej obwodnicy.

- Gléwne przewody kanalizacji sanitarnej do utrzymania i
rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje nowych odcinkéw sieci
wynikajgca z potrzeb miasta.

- Gtéwne kolektory kanalizacji sanitarnej do realizacji.
Dopuszczona korekta ich przebiegu wynikajgca z opracowan
technicznych.. Dopuszcza sie realizacje sieci kanalizacyjnych w
obrebie linii rozgraniczajgcych pasdéw drogowych, poza jezdniami,
po uzyskaniu zgody zarzgdcy drogi.

- Giéwne przewody kanalizacji deszczowej do utrzymania i
rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje nowych jej odcinkow
wynikajgcych z potrzeb na warunkach wynikajagcych z przepiséw
szczegbinych i opracowan technicznych. Dopuszcza sie
odprowadzenie do niej wéd opadowych z parkingéw i innych
terenéw utwardzonych pod warunkiem podczyszczenia jej z frakcji
statych i zanieczyszczen ropopochodnych.

- Adaptuje sie teren istniejacej stacji elektroenergetycznej
30/15/04 kV wraz 2z zabudowaniami i urzadzeniami, stanowigcej
gtéwne Zrédio zasilania w energie elektryczng dla Szczawnicy.
Dopuszcza sie jej modernizacje i przebudowe. Przy ewentualnej
przebudowie istniejacego budynku dopuszcza sie mozliwosé
realizacji uzytkowego poddasza w dachu o kacie nachylenia potaci
minimum 35°. /,-"
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- Linie elektroenergetyczne napowietrzne Ssredniego napiecia
30 i 156 kV wraz ze stacjami transformatorowymi SN/0,4 kV do
utrzymania i rozbudowy. Dopuszcza sie realizacje nowych odcinkéw
sieci i stacji transformatorowych nie wyréznionych na rysunku planu,
wynikajgcych ze zbilansowanych potrzeb. Obowigzuje zachowanie
strefy ochronnej od linii w wielkosciach wynikajgcych z przepiséw
szczegolnych. Realizacja obiektéw w obrebie tych linii moze
nastgpi¢ na warunkach okreslonych przez zarzadzajgcego ta siecia.

Powyzsze nie dotyczy obszaru Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, otuliny Pieninskiego Parku Narodowego oraz
terenéw projektowanego Parku Krajobrazowego Matych Pienin,
w  obrebie ktérych obowiazuje realizacja nowych sieci
wylacznie kablowych.

Postuluje sie sukcesywne kablowanie istniejgcych
napowietrznych sieci elektroenergetycznych na catym obszarze
opracowania planu, zwlaszcza w pierwszej kolejnosci w terenach
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie.

- Linie elektroenergetyczne kablowe sredniego napiecia 15 kV
wraz ze stacjami transformatorowymi do utrzymania i rozbudowy.

Dopuszcza sie realizacja nowych odcinkéw linii i stacji
transformatorowych nie  wyréznionych na rysunku planu,
wynikajgcych ze zbilansowanych potrzeb.

01 0322
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§5

1. Objete niniejszym planem miejscowym tereny rolne nie wymagajg uzyskania zgody
na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze — poniewaz byly
objete zgoda uzyskang przy sporzadzaniu miejscowego planu, ktory traci swa moc
z dniem 31.12.2003 roku na podstawie art. 87 ust. 3 powotanej na wstepie ustawy
z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a
poszerzane w obecnym planie miejscowym tereny przeznaczone do
zainwestowania nie obejmuja w ogéle gruntow klas I-lll, jak tez gruntéw klasy IV w
jednym kompleksie powyzej 1,0 ha.

2. Objete niniejszym planem miejscowym, polozone czesciowo w obrebie gruntéow
lesnych:

a) stanowigcych wiasno$é¢ Skarbu Panstwa w Administracji Laséw Paristwowych
Nadles$nictwo Kroscienko czesci gruntéw lesnych przeznaczonych pod budowe
amfiteatru nad Grajcarkiem - uzyskaty zgode Ministra Srodowiska na
przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szczawnica gruntow lesnych o powierzchni okoto 0,22 ha na cele
nierolnicze i niele$ne decyzja znak ZS-2120/67/2004 z dnia 15 kwietnia 2004
roku,

b) stanowigcych wlasnosé oséb fizycznych, czesci  gruntéw leSnych
przeznaczonych pod poszerzenie o 10,0 m. szerokosci strefy ochronnej
istniejacej kolejki linowej krzesetkowej na Palenice, projektowanej 15,0 m.
szerokosci strefy ochronnej nowoprojektowanej kolejki linowej krzesetkowej
Palenica Il na Szafranéwke (0,36 ha) oraz projektowanego amfiteatru nad
Grajcarkiem (0,03 ha) - uzyskaty zgode Wojewody Matopolskiego na
przeznaczenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szczawnica gruntéw leSnych na cele nierolnicze i nielesne decyzja
znak: SR.VI.KP.6112-39-03 z dnia 9 stycznia 2004 roku.

§6
Dla terenéw rolnych objetych niniejszym planem, ustala sie stawke
wysokosci jednorazowej optaty z tytutu wzrostu wartosci dziatek o ktorej mowa w

Art. 36 ust. 4 powotanej na wstepie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 15%.
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“Panistwowe : Nowy Targ, 14 kwietnia 2021r.
S - Gospodarstwo Wodne ' '
W Wody Polskie -

KR.3.5.521.368.2021.PC

Burmistrz Miasta i Gminy
Szczawnica

ul. Szalaya 103

34-460 Szczawnica

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny Nowy Targ w odpowiedzi na
pismo z dnia 31 marca 2021r. informuje, ze w oparciu o prowadzong przez nas ewidencje urzadzeri
melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw zgodnie z art. 196 ust. 1 i 14 ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021 poz. 624) dziatki o nr ewid. 1433/1, 1433/2 — obr. 1

w miejscowosci Szczawnica nie sg zmeliorowane.

Otrzymujq:
1. Adresat
2. Afa (6293

Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Nadzor Wodny Nowy Targ

ul. LudZmierska 34, 34-400 Nowy Targ

tel./faks: +48 (18) 26 65 436 | e-mail: nwnowytarg@wody.gov.pl www.wody.gov.pl l{



Na podstawie art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, ze:

10.

Administratorem zebranych danych osobowych jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie z siedziba przy ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa.

Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE — (RODO) oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami prawa w celu rozpatrzenia niniejszej sprawy.

Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa
i jest niezbedne do rozpatrzenia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
Dane beds udostepniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznosciach
przewidzianych w w/w rozporzadzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowigzujacych
przepisach prawa. .
Zebrane dane osobowe nie bedg przekazywane do panistwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej.

Osoba, ktdrej dane dotycza ma prawo dostepu do treéci swoich danych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzalezniony jest od rodzaju sprawy, dla
potrzeb ktérej zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym
rzeczcowym wykazem akt okreslonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogag byc
jednak przechowywane dtuzej, poniewai materiaty bedace we wifadaniu podmiotow
wykonujgcych zadania z zakresu administracji publicznej moga by¢ usuniete tylko na podstawie
zgody Archiwum Panstwowego.

Z Inspektorem Ochrony Danych mozna sie skontaktowaé pod adresem e-mail: iod @wody.gov.pl.
W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, ktérej dane dotycza, przystuguje prawo
whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
Zebrane dane osobowe nie bedg przetwarzane w sposéb zautomatyzowany i nie bedg podlegaty
profilowaniu.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Krakowie

ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw

tel.: +48 {12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.p! www.wody.gov.pl

I3



BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

— e
Szczawnica, dnia 12.05.2021 r.

Znak: R10S.7230.4.28.2021.JM

POSTANOWIENIE

postanawiam

uzgodnié planowana imwestycje pn: »Poprawa jakosci przestrzeni gléwnej placu Uzdrowiska.
Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie nowoczesnych  rozwigzan technicznych
i materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z maty architektura” przy
ul. Zdrojowej w Szczawnicy:

1. przebudowe obiektu budowlanego - fontanny;

2. budowe obiektow malej architektury w miejscu publicznym;

3. budowe wewngetrznej instalacji elektrc;energetycznej — Oswietleniowej o napieciu

Znamionowym do 1 KV, na dz. ewid. nr 1433/1 1 1433/2;

zgodnie z zalacznikiem graficznym do niniejszego postanowienia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.) zmiang zagospodarowania terenu przyleglego do
pasa drogowego uzgadnia Si¢ z zarzadca drogi. W/w droga pozostaje w zarzgdzie Miasta

POUCZENIE Yot AT /eﬂ/u
{ { ‘

Na niniejsze postanowienje stuzy odwotanie do Samorzqdq\i«'ego Kolegium Odwo%awczego
w Nowym Saczu ul. Gorzkowska 30 za posrednictwey Burmistrza M(asta i Gminy
Szczawnica w terminie 7 dnj od dnia jej otrzymania. -

Otrzymuja:
1. Pelnomocnik
2. ala

Urzad Miasta | Gminy Szczawnica
tel. (0 18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax 262 2530
www.szczawnica.pl, é-mail:miasto@szczawnica. bl
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—}_ Woj.: malopolskie

Powiat: nowotarski

gmina: Szcawnica

Obreb: 121102_4.0001 Obreb 1
GK.6640.1477.2021

data: 03.2021

Ukiad wspéirzednych poziomych “2000/21"
Ulkdad odniesienia wysokoscl Kronsztad 86
KM - ukt. 20000 7.111.16.12.4.4; 17.2.2
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa powstata na podstawle mapy zasadniczej w skali 1:500.

Granice wkreslono na podstawie cyfrowej mapy swidenci gruntéw.

Mapa moze stuzy¢ do projektowania obiektw linlowych w odleglosci mniejszej
niz 3m od granic ewid.

Nle wyklucza sig isthienia w terenie innych, nle wykazanych na niniejsze|
mapie urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

Nie badano siuzebnosci gruntowych-mapa pod projekt matej architektury

Brak aktualnych uzgodnienieri ZUDP
- = —=  Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestreznnego

LEGENDA

GRANICE TERENU INWESTYCJI

PROJEKTOWANY REMONT NAWIERZCHNI PLACU
KOSTKA BETONOWA

[ ] NAWIERZCHNIAZ KOSTKI BRUKOWE)

[ ereesunowa ronTanny

I  MALA ARCHITEKTURA - LAWKA PARAMETRYCZNA

s MUREK

i A2 O, 2084,
RO 2290, % 28 tort Jﬁf

oV Ve
rONQgEQ m==—

sTUDIO

ARCHITEKTURA [ CEODEZIA Mo s et erss

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe oblektéw meie] architektury w miejscu

publleznym, budowa wewngtrzne] Instalacli elektroenergetyczne} —

oéwietleniowe] o naplgciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania
! zadanle inwestycyjne pn.: Poprawa jekosci przestrzeni giéwne] placu
i Uzdrowiske.  Przebudowa fontanny poprzez  zastosowanie
{ nowoczesnych rozwigzaf technicznych i materiafowych. Stworzenie
| mlejsc odpoczynku wokét fontanny z matg architekturg”

i
i

’ Adres oblektu budowlanego: Inwestor:

| 1433/1, 143312, Plac Dista w Szczawniey 1 ‘Smuiecn 105 siagy

j Szczawnlca
Funkcja;

Projeitant:  mgr InZ. arch. Joanna Glowacz A
MPOIA/115/2018 MP-2546 L [
/
U
|
|

Imlg, Nazwisko: dpie:

Sprawdzejacy: nig;_fhz. arch, Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/ll SL-2002

| Na,zl”ﬁ Wf‘i’]!‘l‘,;_*_ Nr rys; ' Skala;
PROJEKT 01 PZT 1:100,
ZAGOSPODAROWANIA 1:500
TERENU

Czarny Dunajeo, 03.2021
Rysunak sporzagizono w programls Archlicad Start Edtion 2021 nr seryjny: SWO000078548
Prawn gutoskle zasirzazons, ineznla z prawsm raprodukeli ki udostapniants 0sobom trzeglm ninisiszego rysunku
1 Jogocogi!bez upoiene wexee, ]_‘

|
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BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY SZCZAWNICA
34-460 Szczawnica ul. Szalaya 103

22 kwietnia 2021 r.
RI0S.6220.1.2021.TK

roGEO Studio Architektura i Geodezja

Joanna Glowacz
ul. Kmietowicza 181b
34-470 Czarny Dunajec

Dotyczy: wydania opinii_w_sprawie koniecznoéci uzyskiwania _decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, dla przedsiewziecia pn.:
»Poprawa jakosci przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez zastosowanie
nowoczesnych rozwigzan technicznych i materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokot
fontanny z matq architekturg ”

W odpowiedzi na Paristwa wniosek z dnia 21 kwietnia 2021r. w w/w sprawie Burmistrz
Miasta i Gminy Szczawnica w nawigzaniu do przeprowadzonego postepowania i analizie
przedtozonych dokumentéw ustalit, ze planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest na
dziatkach ewidencyjnych nr 1433/1, 1433/2 - obreb 0001 — Szczawnica Miasto, ktére tworzg plac
miejski.

Projektowane przedsiewziecie polega na przebudowie istniejacych zainwestowanych
terendw zurbanizowanych w obrebie placu Dietla w Szczawnicy, w zakresie:

*  wymiany nawierzchni brukowanych w wokot fontanny na nowa;

* przebudowe fontanny (rozbiérka écian mis fontanny, budowa nowych $cian mis
w technologii zelbetonowej wraz z ich uszczelnieniem oraz zabezpieczeniem dna fontanny,
wykonanie ,obkfadki” kamieniem granitowym, czyszczenie i zabezpieczenie rzezby
znajdujacej sie w fontannie — kobiety z dzbanem);

* budowe obiektéw matej architektury w formie niskich murkéw obtozonych kamieniem
granitowym oraz siedzisk wokot przebudowywanej fontanny;

* instalacji nowego o$wietlenia niskonapieciowego LED w formie »dekoracyjnego”
podkreslenia przebudowanych elementéw (oprawy najazdowe w kostce brukowe;j,
podswietlenie kotnierza fontanny — ukryty w bruzdzie kamiennej oraz kinkietéw z wigzka
$wiatta skierowang w d6t na $cianach fontanny oraz elementach matej architektury).

Planowane prace realizowane maja by¢ na tacznej powierzchni 220m>

Teren przedmiotowej inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (mpzp) ustanowionym Uchwatg XVI11/100/2004 z dnia 26 lipca 2004 r. Rady Miejskiej
w Szczawnicy (Dz. U. Woj. Matop. 2019 poz. 6268) i zlokalizowany na terenach oznaczonych jako:

a) ,A” ZP1 Tereny zieleni urzgdzonej;
b) KD - Istniejgce drogi publiczne.

Ponadto planowane zamierzenie znajduje sie w strefie Uzdrowiskowej ,A” oraz w obrebie
wyznaczonego terenu i obszaru gérniczego ,Szczawnica I” - ustanowiony Decyzjq Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobdw Naturalnych i Leénictwa znak GOWp/3439/92 z dnia 15.01.1993 roku.

Badany obszar znajduje sie na terenach objetym niniejszymi formami ochrony przyrody, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 z pd2. zm.) tj.:

Urzgd Miasta i Gminy Szczawnica

tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18) 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
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* PLH120037 Podkowce w Szczawnicy (catosciowo);
* Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu (Pm Ochk) (catosciowo),
*  Popradzki Park Krajobrazowy - otulina (catosciowo),

Obszar N2000 PLH120037 Podkowce w Szczawnicy utworzony zostat ze wzgledu na ochrone siedlisk
oraz koloni lggowych podkowca matego Rhinolophus hipposideros. Zgodnie z planem zadari ochronnych
ustanowionym Zarzgdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Krakowie z dnia 12 grudnia
2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadan ochronnych dla obszaru Natura 2000 Podkowce w Szczawnicy
PLH120037 (Dz. Woj. Matop. 2018, poz. 4343), teren planowane] Inwestycji znajduje sie w obrebie
wyznaczonych tras migracyjnych tego gatunku. Niemniej przedmiot, zakres, oraz rodzaj planowanych prac
nie mozna zakwalifikowa¢ jako jedno z zagrozeri, badz dziatari mogace negatywnie wplynaé na ten takson.
Wymienione w przytoczonym dokumencie zagroienia i dziatania ochronne odnosza sie gtéwnie do
utrzymania zwartosci ciggéw zadrzewienn w obrebie tras przelotowych, a ewentualne prace polegajace na
zmianie struktury istniejgcych zadrzewiet powinny by¢ poprzedzone nasadzeniami zastepczymi. W ramach
zaplanowanych prac budowlanych, zgodnie z wnioskiem, nie planuje sie usuwania/przesadzania drzew
i krzewéw na terenie planowanego zamierzenia. Ponadto jak wykazuje Whnioskujacy zastosowanie
kierunkowego niskonapieciowego oswietlenia LED o niewielkim natezeniu, nie bedzie powodowato
istotnego  (wiekszego niz obecnie) zanieczyszczenia Swietlnego tego terenu. Stad w ocenie tutejszego
organu planowanie zamierzenie nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na podkowca matego
Rhinolophus hipposideros, jako przedmiot ochrony PLH120037, a zatem na caly ten obszar N2000.

W odniesieniu do regulacji dotyczacych Potudniowomatopolskiego OChK zgodnie z Uchwata
Nr XX/274/20 Sejmiku Wojewédztwa Matopolskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie Potudniowo-
matopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ustalono, ie planowana inwestycja nie narusza zapiséw,
przewidzianych dla tego Obszaru. Realizacja planowanego zamierzenia w opinii tut. Organu jest zgodna z §2
oraz nie narusza zakazéw wymienionych w §3 w/w Uchwaly.

Dla otuliny Popradzkiego Parku Krajobrazowego brak jest zapiséw ochronnych.

Powierzchnia zainwestowania inwestycji ngdnie z definicja Rozporzadzenia Rady Ministrow
z 10 wrzeénia 2019 r. odnosi sie do ,(..,)powierzchni terenu zajetej przez obiekty budowlane oraz pozostaty
powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsiewziecia(...)”.

Planowana inwestycja zgodnie z dokumentacjg winna by¢ zrealizowana na tacznej powierzchni
220 m? a obejmowa¢ ma facznie powierzchnie zainwestowang (w tym czasowo w zwigzku z realizacja
planowanego zamierzenia) do 856 m’ liczona jako sume powierzchni dziatek ewidencyjnych na ktérych
realizowane majq byé prace, a oznaczone jako granice inwestycji na zatgczonej mapie projektowej.

Reasumujgc wyniki przeprowadzonego postepowania, stwierdzi¢ nalezy, ze przedmiotowg
inwestycja zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), nie kwalifikuje sie jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie, badZ zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Majgc powyisze na uwadze oraz dyspozycje wynikajacg z art. 71 ust. 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 3 paZdziernika 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pdz. zm)
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko,

2) przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
stad, Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica stwierdza, ze przedmiotowa inwestycja w ksztalcie opisanym
w przediozonej dokumentacji oraz aktualnym stanie prawnym, polegajgca na przebudowie istniejgcych
zainwestowanych terenéw zurbanizowanych w obrgbie placu Dietla w Szczawnicy nie wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica _
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax;/(18) 262 2530 /
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szzawnica.pl {
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Otrzymuja:
1. roGEO Studio Architektura i Geodezja
loanna Gtowacz
ul. Kmietowicza 181b, 34-470 Czarny Dunajec
2. afa

Urzad Miasta i Gminy Szczawnica
tel. (18) 262 2203, 262 2462, 262 2514, fax: (18} 262 2530
www.szczawnica.pl, e-mail:miasto@szczawnica.pl
- strona 33-
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MALOPOLSKI ‘Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdéw w Krakowie Delegatura Nowy Targ
WOIEWODZKI ul. Ludimierska 34a, 34-400 Nowy Targ

KONSERWATOR tel. 18-44-888-54

ZABYTKOW e-mail: nowytarg@wuoz.malopolska.pl

DNT-1.5183.308.2021.AP Nowy Targ 11.06.2021r.

Pani Joanna Glowacz
ul. Kmietowicza 181b
34— 470 Czarny Dunajec

Dot. : przebudowy obiektu budowlanego - fontanny, budowy obiektéw mate; architektury, budowy
wewnetrzne] instalacii elektroenergetycznej - os$wietleniowej o napieciu znamionowym do 1 KV, na
dziatkach ewid. nr 1433/1.1433/2 na P1. Dietla w miejscowosci Szczawnica.

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.06.2021r. (data wplywu: 09.06.2021r.), Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu dzialajac na podstawie § 1 poz. 10 oraz
zapiséw dot. strefy ,,A” ZP] (w obrebie ktérej znajduje si¢ teren dzialek ewid. nr 1433/ 1,1433/2)
obowigzujacego m.p.z.p. Miasta Szczawnica, zatwierdzonego Uchwatg Rad); Miasta Szczawnica Nr
XVII/100/2004 z dnia 26 lipca 2004r. stwierdza, iz inwestycja polegajaca na przebudowie obiektu
budowlanego - fontanny, budowy obiektow malej architektury, budowy wewnetrznej instalacji
elektroenergetycznej - oswietleniowej o napieciu znamionowym do 1 KV, na dzialtkach ewid. nr
1433/1,1433/2 na Pl. Dietla w miejscowosci Szczawnica wg, dokumentacji projektowej opracowanej

przez mgr inz. arch. Joanne Glowacz w marcu 2021r., stanowigcej zalacznik do wniosku z dnia

07.06.2021r., jest dopuszczalna ze stanowiska konserwatorskiego i opiniuje ja pozytywnie.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa inwestycja planowana do realizacji zlokalizowana jest na dz. ewid. nr
1433/1,1433/2 na P1. Dietla w miejscowosci Szczawnica.

Teren inwestycji znajduje si¢ w historycznym centrum Miasta Szczawnica oraz zgodnie z
zapisami obowiazujacego m.p.zp. Miasta Szczawnica objety jest forma ochrony zabytkéw poprzez
wyznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej, gdzie wszelkie dziatania inwestycyjne wymagaja
uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytkéw,

Ochrona konserwatorska na tym obszarze sprawowana Jjest poprzez obowigzywanie zasady
dostosowania formy architektonicznej projektowanych obiektow budowlanych oraz elementéw malej
architektury do architektury rodzimej, wpisujacej sie harmonijnie w pienifiski krajobraz kulturowy i
dostosowanej do tradycji migjsca. Dotyczy to sytuowania, wielkogci i proporcji obiektéw, ksztaltowania
formy bryly, stosowania rodzimego detalu architektonicznego, stosowania rodzimych materiatéw do

budowy obiektéw budowlanych i elementéw matej architektury.

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw 0s6b, ktéryﬁc_h]r—m

dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.QI{_
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MALOPOLSKI | Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw w Krakowie Delegatura Nowy Targ

WOJEWODZKI | ul. LudZmierska 34a, 34-400 Nowy Targ
KONSERWATOR tel. 18-44-888-54
e ZABYTKOW | e-mail: nowytarg@wuoz.malopoiska.pl
i

"Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej stanowigcej zalgcznik do wniosku z dnia
07.06.2021r. tut. Urzad stwierdzil, iz spelnia ona wytyczne konserwatorskie dotyczace zasad
ksztattowania architektury na tym obszarze poprzez dostosowanie bryly obiektu budowlanego i
charakteru obiektéw matej architektury tj. shupéw zabezpieczajacych obiekt fontanny do
uzdrowiskowych tradycji budowlanych. Ponadto przedstawiona dokumentacja zaklada historyzujgcych
form architektonicznych i stylistycznych, ktérych zastosowanie nie  spowoduje dysonansu

krajobrazowego z uwagi na historyczne otoczenie wykazujace si¢ tradycyjna stylistyka uzdrowiskowa.

Otrzymuja:
z ﬁ Adresat + 1 egz. proj.

2. ala+ 1 egz. proj.

Informacja dotyczaca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora orgz_g@vl_oséth_lg_éﬁy_cbj

dane s3 przetwarzane zostata zamieszczona na stronie https://www.wuoz.malopolska.pl/

2



Wo).: matopolekie

Powiat: nowotarski

gmina: Szcawnica

Obreb: 121102_4.0001 Cbreb 1
(GK.6640.1477.2021

data: 03,2021

Uldad wspéirzednych poziomych "2000/21"
Uktad odniesienia wysokosci Kronsztad 86
KM - uki. 2000: 7.111.16.12.4.4; 17.2.2

47~ A%
e - “S—y ¢ ' :"..
< v PN X

WERp TN S

2>

[ ”.4',',4'

- 4 i Th & '
iy /( N 5
\q//‘?“.ﬂ \ slupak.”‘gg' v
TUeding 4805 25
- 19633 \ (*ku
/

- P08, /
Ve B O donice

SKALA 1:500

Mapa powstata na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500.

Granice wkreslono na podstawie cyfrowej mapy ewidencji gruntow.

Mapa moze stuzyé do projektowania obiektow linlowych w odleglosci mnlejsze]

niz 3m ad granic ewid.
Nie wykiucza sig Istnlenia w terenie Innych, nle wykazanych na ninigjsz

mapie urzadzen podziemnych, kiére nie byly zgloszone do inwentaryzacj.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

8]

Nie badano stuzebnoéci gruntowych-mapa pod projekt matsj architektury

Brak aktualnych uzgodnienlef ZUDP
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestreznnego

| LEGENDA

‘ GRANICE TERENU INWESTYCUI

] ereesunow Fontanny

2021 -06- 11

TONQEQ =

STUDG W0 Caamy s ol Koz 181 b

ARCHITEKTURA | CEODEZIA  pmrosol@imaionn @restio

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe oblekiéw mate} architektury w miejseu
publicznym, budowa wewnetrzne) instalacji slektroenergetyczne] —
oswletleniowej o napleciu znamionowym do 1 KV w ramach zadania
zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakodcl przestrzeni giéwne) placu
Uzdrowiska. Przebudowa fontanny poprzez  zastosowanie
nowoczesnych rozwlgzanh technicznych | materisfowych. Stworzenie
mlejsc odpoczynku wokdt fontanny z matg architekturs”

Inwestor;

i 1433/, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy m.lass;:‘:!(:aml‘?gas:’z:i%\nénma

i Szczawnica ‘
Funkcja:  Imig, Nazwisko: - e Pa,é;!L
‘iPMJektant: mgr inZ, arch. Joanna Glowacz .-f [

Adres obiektu budewlanego:

, MPOIA/115/2019 MP-2546 _
‘Sprawdzelacy: mgr Inz. arch, Mateusz Okrajni L',j
i 68/SLOKK/2017/1l SL-2002 ' J
» N rys: vrskébla:

: Nazwa rysunku:

PROJEKT 01 PZT  1:100,
ZAGOSPODAROWANIA 1:500
TERENU

Czarny Dunajec, 03.2021

Rylunck upofzn,da;no w p}unmm!u Archiced S!arl édmn 2021 nr seryjny: SWO0000078548
Prawa sutoskie Iacznie z prwem rep [ lans osobom trzacim ninlsjszego rysunky
Tubjogo czedel baz upnwaznlenta inwestora.
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Nazwa opracowania: Adres obiektu budowlanego: Inwestor: Nazwa rysunku: _mys: Skala: |
— ._ — M.'iG- Sz m B — ———
Przebudowa fontanny, budowe obiektéw male] architektury w 1433/, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy ul.'asszzla)_l: Tgs szasvémca RZUT PRZYZIEMIA PLAC 02 1:100
Piots Glowacz miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji Szezawnica ] DEATLA
ToGEQ Studio Architekdura | Geodezja elektroenergetycznej — o$wietleniowsj o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imig, Nazwisko: Podpis: |
34470 Cazmy Dunjec ul. Kmietowicza 181 KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakoscl |poicweant: ;
558 rogeo.pi@gmai.com @ 796261501 przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny e Rnﬂgér&ha{g;\édl%anﬁp?lzg\:‘vgcz 3 D .
NIP: 7352579658  REGOM: 386572556 poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzah technicznych i 15 2Ty LA, sianl !
materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku Wokét fontanny z |Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni Rysunek sporzadzono w programie Archicad Starl Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
malg architekturg” 68/SLOKK/2017/it SL-2002 m“;?;ﬁm;ﬁmmm i lania osabom bzecim niniefszego rysunku
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rougeo

ARCHITEKTURA | CEODEZJA

STUDIO

Plctr Glowacz
ToGED Shudio Architektura | Goadezia
34470 Czamy Dunzjoc 1. Kmislowicza 181 b

8 rogeo.pi@gma.com @ 796261501
NIP: 7352579638 REGON: 386572556

Adres obleitu budowianego: mwestor_ |
Miasto i Gmina Szczawnica

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w ul. Szalaya 103 34480
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji szm‘”“‘“
elektroenergetycznej — o$wietleniowej o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imie, Nazwisko:
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci Projektant.  mgr inz. arch. Joanna Glowacz
przestrzeni gléwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny MPOIA/115/2019 MP-2546
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i

materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z |Sprawdzajacy: mgr in2. arch. Mateusz Okrajni ‘
matg architekiurg” 68/SLOKK/2017/M SL-2002

A;Iakopolskiego Wojewédzkiego
a Zabytkéw
-"—-’_-‘__-_-—fr:

‘awe! Dziuban
Kierownik Delegatury w Nowym Targu

WOJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW W KRAKOWIE
DELEGATURA NOWY TARG

zaoom FAV: INJA @E

westor [ Nemwaguns |

Czamy Dunajec, 03.2021

Rysunek sporzadzono w program(e Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie zestrze3one, lacznie z prawem reprodukeji lub udostgpniania osobom trzecim niniejszego rysunky
fub jego cz¢3cl bez upowatnienia imwestora.
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ARCHITEKTURA | GEODEZ]A

Piotr Glowacz
roGEQ Studio Architektura [ Geodezia
34470 Czamy Dunajéc ul. Kmielowicza 181 b
B3 rogoo.pli@gmail.com @ 798261501
NIP: 7352570698  REGON: 366572556

Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji
elekiroenergetycznej — oswietleniowej o napigciu znamionowym do 1
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.. Poprawa jakosci
przestrzeni giéwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny

poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzah technicznych | |

materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z
malg architekturg"

Adres obiektu budowlanego:

.__L_u_u

Inwestor:

1433/1, 1433/2 , Plac Dietla w Szczawnicy

Miasto i Gmina Szczawnica

ul. Szalaya 103 34-469
§zczawnica

Imie, Nazwisko:

odpis:

mgr inz. arch. Joanna Glowacz
MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Mateusz Okrajni
68/SLOKK/2017/11 SL-2002
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l Nazwa rysunku: - Nr rys: | Skala:
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Rysunek sporzadzeno w programie Archicad swn Ed)hon 2021 nr seryjny: SW0000078549

Prawa aufoskie facznie z prawem

Tub j )egﬂ c2gicl bez upowa2nienia inwestora.

Czamy Dunajec, 03.2021
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Woj.: malopolskie

Powiat: nowotarski

gmina: Szcawnica

Obreb: 121102_4.0001 Obreb 1
GK.6640.1477.2021

data: 03.2021

Ukdad wspolrzednych poziomych "2000/21"
Uklad odniesienia wysokosci Kronsztad 86
KM - ukt. 2000: 7.111.16.12.4.4; 17.2.2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Mapa powstala na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500.
Granice wkreslono na podstawie cyfrowej mapy ewidencji gruntow.

Mapa moze sluZy¢ do projektowania obiektéw liniowych w odlegtosci mniejszej
niz 3m od granic ewid.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninigjszej
mapie urzadzer podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacji,

Nie badano sluzebnoéci gruntowych-mapa pod projekt malej architektury

Brak aktualnych uzgodnienieri ZUDP
- == —  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestreznnego
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Uzdrowisko Szczawnica Spotka Akcyjna Szczawnica, 09.07.2021
Ul. Zdrojowa 26,34-460 Szczawnica

Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica
ul. Szalaya 103
34-460 Szczawnica

Pelnomocnik:
Pani Joanna Glowacz
roGEQO Studnio Architektura i Geodezja
ul. Kmietowicza 181 b

34-470 Czarny Dunajec

W nawigzaniu do pisma z dnia 07.06.2021r. (data wptywu 11.06.2021r.) oraz map do celéw
projektowych z dnia 08.07.2021, dziatajac na podstawie art.4 ust.] i ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z péZniejszymi zmianami) oraz art.53
ust4 pkt 4 lub art.53 ust. 4 pkt. 4 w zwiazku z art.64 ust.] w/pow. ustawy oraz na podstawie art,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gémiczego ,,Szczawnica I” (uchwalonego
przez Radg Miasta Szczawnica — uchwalg z dnia 26 lipiec 2004, znak nr XVI1/100/2004) Uzdrowiskowy
Zaklad Gérniczy Szczawnica przesyla:

UZGODNIENIE GEOLOGICZNO- GORNICZE Nr 21/2021

Inwestycja polozona jest w centralnej czesci terenu i obszaru gémiczego ,,Szczawnica I” w
Szczawnicy w rejonie pl. Dietla, gdzie inwestor Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica z siedzibg w
Szczawnicy ul. Szalaya 103 reprezentowany przez pelnomocnika Panig Joanng Glowacz roGEO
Studio Architektura i Geodezja z siedzibg w Czarnym Dunajcu ul. Kmietowicza 181 b zamierza:

przebudowaé obiekt budowlany - fontanne, wybudowaé obiekty malej architektury w miejscu
publicznym, wybudowaé wewnetrzng instalacje elektroenergetyczng — oswietleniowq o napieciu
znamionowym do 1KV na dzialce ewid. nr 1433/1, 1433/2.

I. Warunki ogélne
1. Teren na ktérym planowana jest inwestycja jest zabudowany przez obiekty uzdrowiskowe.

2. Rejon inwestycji potozony jest w dolinie potoku Grajcarek, na jego prawym brzegu w
odleglosci 0,69 km od koryta potok.
3. Planowana inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej.

I1. Warunki geologiczne
1. Opiniowany teren zbudowany jest z utworéw miocenskich tj. intruzji andezytowych .

2. Rejon Szczawnicy jest potozony w granicach dwéch stref jednostek strukturalnych, to jest
jednostki grajcarka wchodzgcej w sklad struktury skatkowej oraz plaszczowiny magurskiej.
Kontakt obu jednostek przebiega réwnoleznikowo i ma charakter odwréconego uskoku
kompresyjnego. Strefa ta wystepuje na prawym brzegu potoku Grajcarek i jest znana jako
dyslokacja grajcarka lub szczawnicka.

3. Poziom wodonosny wéd stodkich na zboczach dolin wynosi 7-12 m.ppt, za$ na najnizszym
tarasie Grajcarka 1-3,5 m. ppt. Kierunek sptywu wod — zlewnia Grajcarka.

4. Inne zloza kopaliny nie wystepujg.



H1. Warunki gérnicze
1. Przedsiebiorstwo prowadzace eksploatacje ztoza:
Uzdrowisko Szczawnica S.A.
Uzdrowiskowy Zaklad Gérniczy Szczawnica.
2. Na omawianym terenie nie wystepujg ujecia wod leczniczych.
Opiniowana inwestycja znajduje si¢ w odlegtosci 0,04 km na SW od ujecia grupowego
w»otefan”, | Jozefina” i , Jozef™.
4. Poziom wodono$ny ujecia grupowego ,Stefan”, ,Jézefina” i ,J6zef” znajduje sie na
giebokosci 0,5 m (Jozefina) — 27 m (Jozef) p. poziomu posadzki komory ujecia.
5. Omawiany teren znajduje sie poza granicami strefy sanitarnej ochrony bezposredniej i poza
granicami strefy ochrony posredniej ujeg.
6. Omawiany teren lezy w granicach zlewni morfologicznej i w granicach zlewni geologicznej
obszaréw infiltracji wod leczniczych.
7. Odwodnienie terenu nie powinno mie¢ wplywu na zmiang stosunkéw wodno- gazowych w
rejonie ujecia.
8. W rejonie inwestycji wystepuje CO2 w powietrzu glebowym o stezeniu podwyzszonym
tj.0,5-1,0% .
9. Realizacja projektowanej inwestycji nie powinna mie¢ wplywu na ciaglosci ruchu UZG po
spelnieniu nastepujacych warunkéw:

W

a) Termin rozpoczgcia prac ziemnych nalezy zglosi¢ do UZG z dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

b) Pracownicy UZG bedg mieli prawo kontroli prowadzonych robét.

¢) Prace budowlane w zwigzane z odsloni¢ciem terenu ze wzgledu na obecno§é CO2 w

powietrzu glebowym powinny byé prowadzone:

1. szybko-tak, by czas odsloni¢cia gruntu byl maksymalnie krétkis

2. odcinkami-tak, aby odstonigty teren nie mial zbyt duzej powierzchni;

3. likwidacja wykonanych wykopéw musi by¢ prowadzona z odtworzeniem profilu
naruszonych warstw, ze zwréceniem szczegélnej uwagi na obecno$é utworéw
slabo przepuszczalnych (glin, ilow).

d) Wszelkie wyplywy wéd z wykopéw nalezy zglosié do UZG, a roboty przerwaé celem

przebadania wody i okreslenia sposobu odprowadzenia.

Uzdrowisko Szczawnica S.A.

Otrzymujg : Gabritlg Ki .
1. Adresat S : . o T
2. UZGa/a PREZ] KzAD]
Kontakt;
www.uzdrowiskoszczawnica.pl tel. 18 540 04 20, fax. 18 262 22 28

www.facebook.com/UzdrowiskoSzczawnica e-mail:  sekretariat@uzdrowiskoszczawnica.pl




