
DRO-MOST Janusz Liptak 33-340 Stary Sącz , Łazy Biegonickie 183

PRZEDMIAR  ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont schodów terenowych w km 0+426 drogi 364890K ul. Zdrojowa w Szczawnicy na działkach nr.

ewid. 1454/28 ,5619
INWESTOR   :     Miasto i Gmina Szczawnica
ADRES INWESTORA   :     Szczawnica, ul. Szalaya 103
BRANŻA   :     DROGOWA  

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Janusz Liptak
DATA OPRACOWANIA   :     marzec  2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
marzec  2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DG  ul Zdrojowa  2023 Schody PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Remont schodów terenowych w km 0+426 drogi 364890K ul. Zdrojowa w Szczawnicy na działkach nr. ewid.

1454/28 ,5619
1

d.1
TZKNBK
XVIm 0110-
01

Demontaż oraz Montaż stopni prostych okładzinowych grub.do 6 cm i szer.do
50 cm

m

0.50*6.00*6+0.50*1.50*30+5.00*1.50+1.50*2.50+1.50*2.00+1.50*2.50 m 58.500
RAZEM 58.500

2
d.1

KNR K-01
0102-01

Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni betonowych nie ma-
lowanych

m2

(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m2 118.500
RAZEM 118.500

3
d.1

KNR K-01
0111-02

Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą na-
trysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową - ściany pionowe o wys. do
4 m o powierzchni płaskiej; warstwa gr. 2x10 mm

m2

(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m2 118.500
RAZEM 118.500

4
d.1

KNR K-01
0113-01

Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne m2

(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m2 118.500
RAZEM 118.500

5
d.1

KNR K-01
0114-03

Wykonanie zamknięcia powierzchni betonowej pionowej powłoką epoksydową m2

(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m2 118.500
RAZEM 118.500

6
d.1

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyjściowy powierzch-
ni B

m2

((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*1.50)*2 m2 118.500
RAZEM 118.500

7
d.1

KNR 0-25
0204-02
0201 E 05 

Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu-
składnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwuskładnikowe o grubości do 25 mi-
krometrów (wydajność katalogowa 70 m2 / dm3)

m2

((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*1.50)*2 m2 118.500
RAZEM 118.500

8
d.1

KNR 2-31
1103-06

Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą ce-
mentową

m2

7.00*5.50 m2 38.500
RAZEM 38.500

9
d.1

KNR 5-10
0709-02

Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie
kat.IV

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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