JAKO ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE |
ZALECANE PRZEWIDUJE SIE MOZLIWOSG
MONTAZU PLYT KAMIENNYCH NA
KOTWACH WYKONANYCH ZE STALI
NIERDZEWNEJ W CELU ZAPOBIEGANIA
ODPADANIA PLTY | PANELI KAMIENNYCH
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ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC tACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYG
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DOglA.ISZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNE.J.

OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENAGZONEGO NA
OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO
PIERWSZEGO GATUNKU, ODPORNEGO NA ATMOSFERYCZNE | WODE
WYGAGA R PR NYVES il HERMA

RMA

NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
OBSLUGI FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA.,

LEGENDA
LINIA LED
P Linia LED 5W/mb, w profilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz IP65 poza profilem, nalezy
przewidzie¢ daloodp skrzynki do schowania zasilacza poza nieckg fontanny np. w
SNB SNA postumencie nr 12
—/ B1-B20
‘ SCIANA NIECKI B | AZEWNETRZNA SCIANA NIECK! A (POD WODA) S i Aqualioht 32 Wp rédmorzgdna;
— 2 5 — ly Edisona Powel
| 9 cm_Plyta frazowana granit le Z rys. Detal D-1 9 cm_Phyta frezowana granit zgodnie z rys. Detal D-1 _ — | -Aluminiowa druks a
0,02 cm Kie; olas mMrozo i wo! or?ir'WFU—ﬁT(A BADZ ROWNORZEDNY |_0.02 cm_Kis] elastyczny mrozo i wodoodorny TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY i uminiowa plytka drukowan:
26 cm gefbe_towma $ciana niecki wg proj. konstrukeji w technolagii‘BIALEJ WANNY" | 0,04 cm_Hydroizolaca od wewngirz 2 warstwy masa 1YPU RE_‘—E—O—MMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, - 168
0,04 cm Hydrolzolacja od wewngtrz 2 warstwy ma: PU REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, 26 cm Zelb $clana niecki wg proj. konstrukeji w technologil ‘BIALET WANNY™ = Wiyk systemowe Combo IP68
0,02 cm Kilej elastyczny mrozo i wodoodorny TYPSEWBﬁDTRﬁWNﬁRZEDNY 0,04 cm_Hydroizolacja od 5z 2 warstwy masa TYPU REﬁhEI% MB 2K LUB ROWNORZEDNA, -Szklo hartowane
2cm Plyia grani gr. 2 cm,_fugi elastyczne mrozoodpomne i wodnodpome 0,02 cm_Klgj elasi mrozo | wadoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY st ie DMX + RDM
. 2 cm Piyta granitowa gr. 2 cm, fugl efastyczne dporne | wodnodpome C N N
B | na uchwy
-rgb 16min kol . naleZy zapi G d y kalor o$wiell wdnip dni
jako 3000K, dni szczegdine do uzgednienia z inwestorem oraz firmg Thermaleo sp. z. 0.0.
CH
PAS PLY CHODNIKOWYCH WOKGL FONTANNY '
DNO NIECKI A 10 cm_PLYTA CHODNIKOWA GRANITOWA 40X40 cm gr.10cm
| 3cm Phyta gr gr. 3 cm, fugl wodno i mrozoodpome 3 cm_podsypka cement pi w proporgji 1:3
0,02 cm ,T-(llﬂ | y Mrozo | wodoodorny TYPU SIKA BA.%Z ROWNORZEDNY i 15 cm Kkru: frakcja 0— 31,5 mm =
0,04 cm Hydroizolacja od wewnatrz 2 wars TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, 20 cm frakcja 0— 63 mm
25cm Piyta Zelbetowa WG PROJ. KONSTUKCJI "BIALA WANNA" z zachowaniem isiniejacych przepustéw tech. Grunt niewysadzeniowy

10 cm Chudy beton

30 cm_kruszywo fral

Grunt nisw

Kkeja 0 — 31,5 mm zaggszczony do 1s>0.98

Y
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PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA [ GEODEZJA

Piotr Glowacz
roGEQ Studio Architektura | Geodezja
34-470 Czamy Dunzjec . Kmietowicza 181 b
88 rogeo.pi@gmas.com (796261501
NIP: 7352579698 REGON: 386572556

Nazwa opracowania:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Nazwa rysunku: Nr rys: Skala:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w

1433/1, 1433/2, Plac Distla w Szczawnicy

Miasto | Gmina Szczawnica
ul. Szalaya 103 34-460

miejscu publicznym, budowa wewnetrznej instalacji Szczawnich oe—
elektroenergetycznej — oSwietleniowej o napigciu znamionowym do 1 |Funkcja:  Imig, Nazwisko: Podpi{(f\
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci [projetant mgr inz. arch. Joanna Glowacz

przestrzeni gtéwnej placu Uzdrowiska, Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i

MPOIA/115/2019 MP-2546

Mg

PRZEKROJ B-B, C-C 06 1:50

Czamy Dunajec, 07.2021

materiatowych. Stworzenie miejsc odpoczynku wokét fontanny z
matg architekturg"

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni

68/SLOKK/2017/)l SL-2002

NG

Rysunek sporzadzono w programie Archicad Start Edition 2021 nr seryjny: SW0000078549
Prawa autoskie facznie 2 prawem ji lub ud: iania osobom trzecim ninigjszego rysunku

| lubjego czgci bez upowainienla inwestora.
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