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1. WSTEP.

1.1. INWESTOR I ZLECENIODAWCA

Inwestorem projektu przebudowy schodéw terenowych w miejscowosci
Szczawnica jest gmina Szczawnica

1.2. ZAKRES RZECZOWY
e Linia kablowa YKY 3x4mm? 3m/6mb
e Linia kablowa YKY 3x1,5mm? 12m/24mb
e Linia kablowa YKY 2x2,5mm? 64m/76mb
¢ Oprawa o$wietleniowa 10W, 815Im, 3000K, IP68, 111 ki. 20szt
* Tasma LED IP68 24W, 8,4W/m, 3000K 25m
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy os$wietlenia schodow w
miejscowosci Szczawnicy w celu zagospodarowania terenu na cele publiczne

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora,
Aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:5 00,

® Norma SEP N SEP-E-004 zatwierdzona przez Prezesa SEP dnia 25 czerwea
2003r.

e  Wymagania Polskiego Komitetu Oswietleniowego oraz norma PN-EN 13201
Standaryzacja techniczna Tauron Dystrybucja S.A.

1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim
zasiegiem dziatki polozone w Szczawnicy przy przebudowanej fontannie

1.6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1.6.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje sie:
¢ Instalacja wodna fonntanny
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbi6rek.

1.6.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Oswietlenie uliczne projektuje sic wykonaé od istniejacego shupa sieci
oswietleniowe]j zlokalizowanego przy ulicy. Ze stopa kabel nalezy poprowadzié¢ do
szafki elekirycznej gdzie zlokalizowane bedg zabezpieczenia elektryczne i nastgpnie
wzduz schodéw do poszczegélnych opraw oswietleniowych zabudowanych w murku.

1.6.3. - Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu.
Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektéw
budowlanych, budowy drég, parkingéw, placoéw, chodnikéw i terenéw zieleni.



1.6.4. Bilans mas ziemnych.
Urobek z mas ziemnych w czasie prowadzenia robét bedzie sktadowany obok
wykopu.
Ziemia pozyskana w trakcie wykopéw wykorzystana zostanie do zasypania i
utwardzenia warstwowego wykopu po wykonaniu niezbednych prac kablowych.
Po zakonczeniu robét budowlanych nadmiar ziemi (o ile wystapi ) zostanie
wywieziony na wysypisko.

1.7. OCHRONA ZABYTKOW
Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

1.8 EKSPLOATACJA GORNICZA

Teren, na ktérym prowadzona ma by¢ inwestycja nie jest terenem gorniczym.

1.9 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
Projektowane linia elektroencrgetyczne nie maja ujemnego wplywu dla
srodowiska ani na zdrowie i zycie ludzkie (napiccie sieci energetyczne] nN bedzie
wynosi¢ 0,4kV i 24V). Nie beda powodowaé zwickszenia :
1. stan zanieczyszczenia ziemi, wod i atmosfery
2. poziom dzwigkdw
3. poziom oddziatywania elektroenergetycznego
4. zmiang stosunkéw wodnych, likwidacje zadrzewien, zachowano istniejgcg zie-
len
Wplyw inwestycji na $rodowisko zostat okreslony na podstawie ustawy Prawo
Ochrona Srodowiska — ustawa z dnia 23.04.2001r.
Projektowane urzadzenia elektryczne sg takie same jak stosowane powszechnie
rozwigzania i nie wykazuja negatywnego wptywu na $rodowisko.
Inwestycja nie jest polozona w obszarze NATURA 2000 i nie ma koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

1.10 OPINIA GEOTECHNICZNA

W zwiazku z realizacjg inwestycji projektuje sie wykonanie rowéw kablowych o
glebokosei do 1 m

W miejscu planowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe (wystepuje
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych
poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntéw stabono$nychm  gruntéw
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych).

Zgodnie z opinig wykonawcy specjalistycznych robét teren przeznaczony pod
budowg projektowanej inwestycji zalicza go do pierwszej kategorii geotechnicznej
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy linii kablowej 0,4 kV w
miejscowosci Szczawnica w celu o$wietlenia terenu zagospodarowanego na cele
publiczne.

2.2 PARAMETRY TECHNICZNE :

Napiecie zasilania: U =230/400 V oraz 24V
Moc szczytowa: Ps=410W
System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
Uklad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbior: TN-S
Zasilanie fontanny: separacja elektryczna

2.3. OSWIETLENIE FONTANNY.

Linia kablowa zasilajagca o$wietlenie projektuje sie wykonaé¢ od istniejace]
tablicy zasilania technologii fontanny. Zasilanie projektuje siec wykonaé kablem YKY
3x4mm’ do szafki elektrycznej z zabudowanymi w niej zabezpieczeniami.

Od szatki projektuje si¢ ulozy¢ kabel zgodnie z wytycznymi dostawcy
fonntanydo poszczegélnych opraw o$wietleniowych oraz tasmy LED po trasie
istniejacych przewodéw elektrycznych. Kable projektuje sie ulozyé poza murkiem
wykonanym  z podejsciami do poszczegdlnych opraw wykonanych w niecce
fontanny.

Kabel prowadzony bedzie od zasilaczy do poszczegélnych opraw poprzez
systemowe rozdzielacze. Komplet oprawy, przewody, zasilacze oraz sterowniki
oswietleniem projektuje si¢ wykorzystac jako calo$é calego systemu dostarczonego w
komplecie.

Kabel na calej trasie projektuje si¢ wlozyé w rurze ostonowe;j

Poza fontanng kabel nalezy utozy¢ w wykopie o glebokosci 0,8 m na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Ulozony kabel zasypaé warstwa piasku o
grubosci co najmniej 10 c¢m, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm i przykry¢ folig niebieskg o szerokosci 30 ecm. Pozostaty réw zasypac
gruntem rodzimym.

Pod nieckg fontanny kable (dostarczone wraz z oprawami) ukladaé w rurach
ostonowych uszczelnionych.

Promien zgiecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 20-krotnej srednicy.

Ulozony kabel =zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki, rozmieszczone
w odlegtosciach nie mniejszych niz 10 m, z obu stron rury ochronnej, i w zlaczu
kablowym. Na oznaczniku umiesci¢ informacje takie jak: trasa linii kablowej (od ...
do ...), typ kabla oraz rok utozenia

Na calej trasie nalezy ulozyé pod kablem bednarke uziemiajacg ktdra nalezy
podpiag¢ w rozdzielnicy w komorze fontanny



Parametry opraw o$wietleniowych :
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2.3. UZIEMIENIE

Uziemienia wykona¢ zgodnie z norma PN. Na trasie ulozonego kabla
zasilajgcego projektuje si¢ ulozy¢ bednarke FeZn 25x4mm wraz z dwoma sondami
uziemiajagcymi o di. 1,5m. Bednarke projektuje si¢ utozy¢ pod kablem ziemnym i
obsypa¢ gruntem rodzimym. Bednarke projektuje si¢ wprowadzié¢ do komory
fontanny i podpia¢ do szyn PEN rozdzielnic

Po wykonaniu uziemienia nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziemienia
i ewentualnie dokona¢ jego rozbudowy.



3. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym jest:

Zasilanie - szybkie wylgczanie dla sieci w uktadzie TN-C

Odbior - szybkie wylgczanie dla sieci w uktadzie TN-C-S

Do shupa wprowadzié¢ bednarke i podigczyé
z przewodem neutralnym.

Ochrong wykona¢ zgodnie z normg PN — 91/E — 05009.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢ powykonawczymi
pomiarami kontrolnymi na zgodnos$¢ z obowigzujgca norma.

4. UWAGI KONCOWE

Transport, budowe i montaz elementéw stupowych, linii napowietrznej nalezy
prowadzi¢ zgodnie z:

e normami SEP N SEP-E-003

e zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym

e szczegbtowymi przyjetymi i stosowanymi w Tauron S.A.

® z przepisami BHP i obowigzujacymi Przepisami Budowy Urzadzen Elektro-

energetycznych .

Przed przystapicniem do wykonania robét nalezy szczegélowo zapoznaé si¢ z
niniejszym projektem. Roboty nalezy prowadzié z obowigzujgcymi normami
branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

dokumentacje nalezy rozpatrywaé w catosci tacznie z pozostalymi branzami

wszystkie elementy instalacji elektrycznej tj. rozdzielnice, oprawy, szyny montazowe
itp musza mie¢ odpowiednie atesty.

wykonywanie instalacji elektrycznych nalezy zakofczy¢ wykonaniem odpowiednich
pomiaréw ochronnych

wszystkie obwody w ztgczach stupowych powinny byé opisane w sposéb ulatwiajacy
identyfikacje

w przypadku rozwigzan systemowych nalezy uwzglednié wszystkie elementy danego
systemu niezbgdne do osiggnigcia zamierzonego efektu tj. w pelni dziatajgcego systemu
zgodnego z oczekiwaniami Inwestora

zaproponowane urzgdzenia zastosowane sa jako przykladowe, w przypadku
zastosowania innych urzadzen na Wykonawcy lezy obowigzek udowodnienia
rownowaznosci parametrow zastosowanych rozwiazan. Dopuszezone sg rozwigzania o
niegorszych parametrach niz w projekcie

rysunki, czgs¢ opisowa czy specyfikacje sa dokumentami wzajemnie si¢
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w jednym z nich traktowane sg jak gdyby
wystepowaly we wszystkich. Wszystkie rozbieznosci nalezy zglosi¢ projektantowi

w przypadku pomylki w dokumentacji Wykonawca przed ztozeniem oferty
zobowigzany jest wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bgda interpretowane z korzyscig dla Inwestora



5. OBLICZENIA .

3.1. OBLICZENIA MOCY ZAPOTRZEBOWANEJ.

Moc zapotrzebowana
P, =2, P X k,=0,720kW

UWAGA.

Powyzsze obliczenia wykonano dla zalozonego w projekcie wyposazenia oraz rozwigzan
projektowych poszczegblnych branz.

W przypadku zastosowania odmiennych rozwiazat na Wykonawcy spoczywa obowiazek
ponownego wykonania i dostosowania bilansu mocy

5.2. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

Obliczenie spadku napigcia przeprowadzono dla obwodu najbardziej oddalonego od
zasilania (dla paskéw LED)

1P,

AU, =——100
% y‘S'UZ

ZAUY%=2.73 %

2AU% < XAUdop% - Spadek napigcia miesci sic w normie

3.3. OBLICZENIE UZIEMIENIA

Przyjeto rezystywno$¢ gruntu p = 100 Qm,
Uziemienie shupéw wykonaé jako poziome
Projektuje si¢ zabudowe bednarki FeZn 25x4 o di. 3m utozona 0,8 m pod ziemia
oraz dwoch sond uziemiajacych o dt. 1,5m.
Opomo$¢ uziemienia pojedynczego uziomu pionowego

|
’ (%] diugoéé

o
uziem.
[szt.]

3,14 2

I
[Qm] *

100

[mm] 1 fm]
1,5

Pret 20

~_ P 1
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R
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Opomo$¢ uziemienia poziomego
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grubosé
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Oporno$¢ wypadkowa uziemienia pionowego i poziomego:
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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GMINA SZCZAWNICA
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34-46(0 SZCZAWNICA
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34-530 Bukowina Tatrz., ul. Lesna 15 |
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1. ZAKRES ROBOT
W zwiazku z realizacja projektu przewiduje sie:
. inwestycje polegajaca na budowie elektroenergetycznej linii ka-
blowej 0,4 kV zasilajgca o$wietlenie terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje
sig:sie¢ kablowa nN, sie¢ kablowa teletechniczna, kanalizacja deszczowa, sieé te-
letechniczna, sie¢ wodociagowa
Nie przewiduje si¢ zmian, w tym adaptacji i rozbiérek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTO-
RE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI.
Dla planowanej inwestycji polegajacej na budowie o$wictlenia ulicznego
elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi sa:
- prace wykonywane w poblizu linii elektroenergetycznych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH (SKALA, RODZAJ, MIEJSCE,
CZAS)

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie wykonywanie nastepujacych
robét, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

prace wykonywane w poblizu czynnych linii energetycznych.

Podczas realizacji robét budowlanych zagrozenie wystagpi w trakcie
podiaczenia nowych elementéw do sieci energetyczne; .

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW -~ WSKAZOWKI

Prace na czynnej linii nN moga byé wykonywane po jej wylaczeniu spod
napigcia, zabezpieczeniu przed jej przypadkowym zalaczeniem pod napigcie i
zalozeniu uziemienia w miejscu pracy.

Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z wykorzystaniem urzadzen
zapobiegajacych upadkowi z wysokosci.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY REALIZAACJI
ELEMENTOW SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w zakresie BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy pouczyé zespot
pracownikéw o warunkach pracy i istniejacych zagrozeniach dla zdrowia i zycia
ludzkiego i nalezy na imiennym spisie delegowanych pracownikéw dokonaé wpisu
0 przeprowadzonym pouczeniu i potwierdzié to podpisami pracownikéw.

— W czasie wykonywania prac i jeden z pracownikéw powinien mieé
sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie udzielenie pomocy
Przy wykonywaniu prac na wysokosci powinny by¢ przestrzegane nastepujace
zasady:
* podczas pracy wykonywanej stupie nalezy zabezpieczy¢ si¢ pasem lub
szelkami bezpieczenstwa
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pracujgcym na wysokosci nie wolno odrzucaé zadnych przedmiotow
* W czasie wykonywania prac na wysokosci jeden z pracownikéw powi-
nien
znajdowa¢ si¢ na ziemi i powinien mie¢ sprzet i $rodki umozliwiajace
szybkie udzielenie pomocy
W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ informacje o sposobie powiadamiania
stuzb ratowniczych na wypadek powstania zagrozen lub awarii. Organizacja placu
budowy winna zapewnia¢ sprawna ewakuacje z miejsc zagrozonych oraz
dostepnos¢ dla stuzb ratowniczych w przypadku powstania zagrozen lub awarii.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, SPRAWDZAJACEGO

Przemystaw Stachon Bukowina Tatrzanska, VII 2021
ul. Lesna 15
34 — 530 Bukowina Tatrzanska
MAP/0058/POOE/11
OSWIADCZENIE

Projekt wykonawezy instalacji elektrycznych dla

OBIEKT: PRZEBUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO — FONTANNY
ADRES OBIEKTU: SZCZAWNICA

GMINA SZCZAWNICA

DZ. NR 1433/1; 1433/2
INWESTOR: MIASTO 1 GMINA SZCZAWNICA

UL. SZALAYA 103
34-460 SZCZAWNICA
wykonany zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

Projektant:

=

//‘i/"- 7=
L .
T

. Sprawdzaiacgisk

ekiryce .

S fened
nr ewid. uH—\-/owz—adl_,d
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B ®POLIKA
118 &
-* INZYNIERGW
T sunownicTwa

Zaswiadczenie
anumerze werylikacynym:

PDK-R4U-A42-DF1 *

Pan Przemystaw Stachon o numerze ewidencyjnym PDKAE/0070/17

adres zamieszkania m. Jodtowa 464, 39-225 Jodlowa

jest cztonkiem Podkarpackie Okregowej lzby Inynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilng),

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzane bezpiecznym podpisem eleldronicznym
weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate w dniu 2021-02-05 roku pezer:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackisj Okregowe) Izby Inynierdw Bugdownictwa,

{Zgodnie art, § yst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzessda 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2002 Kr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicznel opatezons berpiecznym podgisem alextroricnys weryfikowanym pezy pumory wainego kwalifikowsnage certyfikaty s3
rownowaise pod wagindem siutkdw prawnych dokumentom opatrzomym podpisami whisnoraczrymi.j
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» ® POLSKA

1 I 8B &

— - INEYHIEROW

WOOWHICTHA
Zadwiadczenie
BEAPFYCLYBY-AAS *

Pan Waeaw Malkowiaz o numerze owidencyinym MAR/IE/L 553/01

adres zamieszkania Frycowa 372, 33-335 Frycowa

{est czlonkiem Matopolskie] Okregows] lzby Intyniertw Budownictwsa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od adpowiedainosc opwiine],

Ninlejsie radwisderenies jest waine do dnla 2021-12-31.

Eafwiadesenie tostalo wygenerowane slektreniesmie | apatisong beigiecznym podgisen eleirenicroym
weryflhowanys prey pomeny wainege kwalficowarege certyfikat w diy 2020-12-18 rnxy preer:

I roshane Bowyenlon, Peiewodniczoy Sady Matopolskie} Okregowes Teby Jerdyminrdw Budoswnactws.

{Zaodale art. 5 GBt 2 ustwwy 3 s A8 wridnla 2003 1. o podpise clzktronleznym (B¢, w. 2001 Nr 159 poz. 1450) dane w geriae!

elibranizane, ppsttimee b i podp < It ety ik VI BRIV ROETny winelo baalifloierdl cendiveto 55
réwnreaaire pod wepijdem Shalade ol dob ¥ i sl g |
* WeriteaL pesrawn et SRR CA W A e Ssbeislcsenin motra: d2it 3 o ity weiylibaogrege taswadennia na

strpnie Polskig] fiby Infyoierdw Budowr ctes weenBb.aorg.pl bl Fantakiajge 5in 2 blurerm windriesy Ooragoes] by indys et bw
Puduwnictsa.
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™ DNO FONTANNY
NIECKA B
167
e
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BRUP METALOWY
| Si3700m
Kok czerny

[F "
rysoicu Elektryczne Instalacje wewnetrzne - Projekt F;sunkul

& oprawa denna 36VW, 24V,
1745m, IPES,

Taéma LED, 8,4W/m, 3000K, IPES,

zagospodarowania fontanny

Temot

Przebudowa obiektu budowlanego - fontanny

Actr 25

Szczawnica
dz. nr 1433/1, 143372

Stodum Dota Skalo Branza
Pf‘OJ!ktv VII 2021 r 1:100 Elektryczna

Imest Miasto | Gming Szczawnica

34-460 Szczawnica, ul. Szaloya 103 =

Prg Jektownl ‘/_,_r-
mgr inz. Przemystaw Stachon r%’x"/

Upr. MAP/00S8/POCE/L]

=
Serovi2l mgr InZz. Wactaw Matkowiak %
Upr. GPA-7342-83/95 7
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d
Proj. rozdzielnica RF )
Istn, rozdzielnica zaslajaco w komorze fontanny 'I Bg B1O B11 Bi12 B13
technologie fontanny dostawo wrez z |
—rozbudowa ¢ podstows céwistleniem | |
bezpiecznikowg | Ir—my-—-—- —_———]y - — 7
[ 8 r— 1 | : :
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! |
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| | I W ! H B17 318 Blg B20
L L |__._.._.._.._..I_ ................................. o II
= = W szofle projekiuje sie zobudowad |
= zasilocze oroz sterownik oswietlenia, |
Szofg nalezy dcstcrczgc W komplecie :I Posek LED 12m; IP88; 8.4W/m; 300CK
2 pprowamit | Oprzewogowaniem priez | S [
dostawee izachnologl fontann | E L INLNLNSNL NINSNSNLN A
YKY 3x4 |
RL2S, nt :
! Pasek LED 12m; IP68; 84W/m; 30C0K
e EAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVANY:
I;Q:kawEl.ektr-yczne instalac je wewnetrzne - Schemat Fysunia
ideowy zasiania 2
Temat: .
LEGENDA: Przebudowa obiektu budowlanego - fontanny
————— - przewbdd dostarczony w komplecie z oprawami
U=230/400 V " 5zczawnica
A - puszka przytqczeniowa systemowa UKE.AD SIECIOWY-odbiér : TN - S dz. nr 1433/1, 1433/2
* Stackum Dota Skalos Branza:
. » Projekt .
UKr.AD SIECIOWY-zasilanie : TN - C |__wykonavczy VL 2021 [ 1100 Elektryczna
® — oprawa denna 36W, 24V, 1745lm, IPES, "™ 'Miasto | Gmina Szczawnica
I 3?—460 Szczawnica, uL Szaloya 103 e
= rolsco moe inZz. Przemystaw Stachon Vi
U=24 Vv . Upr. MAP/0058/PDOE/11 r.-"-- X
Separac ja elektryczna Serawizt mor inz, Wactaw Motkowiak
Upr. GPA-7342-83/98
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