DRO-MOST Janusz Liptak 33-340 Stary Sacz , Lazy Biegonickie 183

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

NAZWA INWESTYCJI

INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANZA

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR
DATA OPRACOWANIA

Remont schodéw terenowych w km 0+426 drogi 364890K ul. Zdrojowa w Szczawnicy na dziatkach nr.
ewid. 1454/28 ,5619

Miasto i Gmina Szczawnica

Szczawnica, ul. Szalaya 103

DROGOWA

mgr inz. Janusz Liptak
marzec 2023

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA :

Data opracowania
marzec 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DG ul Zdrojowa 2023 Schody PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \Razem
1 Remont schodéw terenowych w km 0+426 drogi 364890K ul. Zdrojowa w Szczawnicy na dziatkach nr. ewid.
1454/28 ,5619
1| TZKNBK Demontaz oraz Montaz stopni prostych oktadzinowych grub.do 6 cm i szer.do |m
d.1|XVIm 0110- |50 cm
01
0.50*6.00*6+0.50*1.50*30+5.00*1.50+1.50*2.50+1.50*2.00+1.50*2.50 m 58.500
RAZEM 58.500
2|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni betonowych nie ma- |m2
d.1/0102-01 lowanych
(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m?2 118.500
RAZEM 118.500
3|KNR K-01 Reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych i zelbetowych metodg na- |m?2
d.1/0111-02 trysku na mokro zaprawg cementowo-polimerowg - $ciany pionowe o wys. do
4 m o powierzchni ptaskiej; warstwa gr. 2x10 mm
(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m?2 118.500
RAZEM 118.500
4/KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - jednokrotne |m?2
d.1/0113-01
(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m?2 118.500
RAZEM 118.500
5/KNR K-01  |Wykonanie zamknigcia powierzchni betonowej pionowej powtokg epoksydowg |m2
d.1/0114-03
(((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*0.50)*3)*2 m?2 118.500
RAZEM 118.500
6/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m2
d.1/0104-02 ni B
((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*1.50)*2 m?2 118.500
RAZEM 118.500
7|KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji kratowych wyrobami dwu- |m?2
d.1/0204-02 sktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne dwusktadnikowe o grubosci do 25 mi-
0201 E 05 krometrow (wydajnos¢ katalogowa 70 m2 / dm3)
((7.00+1.50+6.00+3.00+3.00+3.00+7.00+4.00+5.00)*1.50)*2 m?2 118.500
RAZEM 118.500
8/KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.1/1103-06 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg ce-
mentowg
7.00*5.50 m?2 38.500
RAZEM 38.500
9/KNR 5-10 Mechaniczne stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 300 kg w gruncie |szt.
d.1/0709-02 kat.lvV
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17309 dla Dro-Most Liptak Janusz




