Kosztorys FONTANNA PLAC DIETLA bem BiMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(fic. 00058249)

sirona nr; 2
Spis katafogéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
KNKRB 8 Nawierzchnie na drogach i ulicach
KNNR 5 Instalacie elekiryczne i sieci zewnetrzne (Zalgeznik nr 1 MRRIB 26.09.2000)
KNNR 8 Nawierzchnie na drogach | ulicach (Zalgcznik nr 1 MRRIB 26.08.2000)
KNNRS 2 Konstrukeje budowlane budownictwa ogéinego (wg Zalgoznika nr 1 do rozporzadzenia MSWIA 26.02.1898)
KNR 202 Konstrukcje budowlane
KNR 404 Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe budynkéw | budowli (MGPIB, W-wa-Olsztyn 1897r., Wyd Vi)
KSNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach ] -
TZKNBK 11 Roboty posadzkarskie
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm | llosgé
Kosztorys Przebudowa obiektu budowlanego - fontanny, budowe obiektow matlej architektury
w miejscu publicznym - 7 stupkéw na dziatkach ewid. nr 1433/1, 1433/2
1 Rozdziat Rozdzial 1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Grupa ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1.1.1  (Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1.1 |Kalkulagja Obsluga geodezyjna przy robotach
indywidualna budowlanych , wykonanie pomiaru
powykonawczegoe opatrzonego klauzulg
POGIK szt 1
112 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.2.1 Kalkulacia Demontaz i wywoz male] architektury tj. istniejacych stupkéw betonowych
indywiduaina w miejsce wskazane przez Inwestorado
] 5km szt 5
1.1.2.2 [ KNNR 6/805/1 | Rozebranie nawierzchni pasdw z granitu strzegomskiego przenaczonych do remotnu zgodnie z projekiem |m2 21,4
1.1.2.3 [KNR 404/201/4 |Rozebranie Scian kamiennych oraz dna z piyt kamiennych fontanny m3 54
1.1.2.4 |KNR 404/302/1 |Rozebranie betonowych i zelbetowych law, stop i fundamentdw pod mury, betonewych, grubosci de 70 cm |m3 36
1.1.2.5 |KSNR 6/803/2  Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej, woko! fontanny do ponownego ulozenia m2 50
1.2 Grupa MISA FONTANNY N
1.2.1  iElement PODBUDOWA FONTANNY '
1.2.1.1 {KNKRB 6/104/3 |Podbudowa 2 kruszywa naturainego, warstwa gérna kruszywo frakcji 0-31,5 mm 30 cm m3 22,14
1.2.1.2 |TZKNBK Podkiady | warstwy wyrownawcze podkiad betonowy na podiczu gruntowym gr. 10 cm
11701/ m3 7.38
1.2.2  |Element KONSTRUKCJA ZELBETOWA NIECEK "A" | "B"
1.2.21 |KNNRS 2/106/3 |Betonowanie konstrukcfi zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany niecek A i B ora 3 postumenty
zgodnie z projektem w technologii "biatej wanny™ betenem C30/C37 (B37) W8 m3 57
1.2.22 |KNNRS 2/105/6 |Betonowanie konstrukefi zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyta niecki A i B gr. 0,25 w technologii
"biatej wanny" betonam C30/C37 (B37) W8 m3 14,38
1.2.2.3 (KNR 202/280/1 |Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementow budynkéw | budowli, prety stalowe okragle g&adkie Fi
{2} 8-14'mm t 3
123 Element IZOLACJE
1.2.3.1 Kalkulada Wykonanie hydroizolacii, z masy uszczelniajgcej dna i cian necek od wewnatrz, warstwa podwojna o
indywidualna grub. 4 mm m2 100,8
1.24 |Element OBKLADKA KAMIENNA FONTANNY
1.2.4.1 |Kalkulacia Wykonanie obidadki z kamienia granitowego fypu ivory écian niecek, frezowanych 3D'zgodnie z projektem
indywidualna {grubo$¢ bloku do frezowania 11 cm) m2 27,5
1.2.4.2 {Kalkulagja Wiykonanie obktadki z kamienia granitowego typu ivery écian niecek,ciatych na wymiar prostokatnych
indywidualna zgodnie Z projektem m2 27,5
1.2.4.3 |Katkulacja Wykonarie obktadki z kamienia granitowegoe typu ivory dna niecek z plyt cietych na wymiar o gr. 3 cm
indywidualna m2 57,5
1.2.4.4 |Kalkulacja Wykonarie obkdadki z kamienia granitowego fypu ivory kelnierza na scianach niecek z plyt cigtych na
indywidualna wymiar o gr. 3 cm; szeroko§¢ 40 cm m2 29
1.2.4.5 |Kalkulacja Wykonanie cbkiadki z kamienia granitowege typu ivory trzech postumentow z piyt cletych na wymiar o gr. 3
indywidualna o, m2 7
1.3 Grupa ROBOTY BRUKARSKIE NA PLACU DIETLA
131  |Element ROBOTY BRUKARSKIE PASY NA PLACU DIETLA
1.3.1.1 |KNKRB 6/104/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna kruszywo frakcji 0-63 mm 20 cm m3 4,28
1.3.1.2 |KNKRB 6/104/3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gérna kruszywo frakeji 0-31,5mm 15 em m3 3,219
1.3.1.3 [KBNR6/302/5 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na pedsypce cementowe - piaskows], kostka nieregularna, wysokosé
10°cm m2 214
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1.3.2 iElement ROBOTY BRUKARSKIE OPASKA WOKOL FONTANNY
1.3.2.1 |KNKRB 8/104/2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa dolna kruszywo frakcii 0-63 mm 20 cm m3 4,48
1.3.2.2 |KNKRB 8/104/3 {Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstwa gorna kruszywo frakcji 0-31,5 mm 15 cm ma 3,36
1.3.2.3 |KSNR 67302/ {Nawierzchnie z Kostki kamiennej na podsypce cementowo - plaskowej, kostka nieregularna, wysokesé i
10°cm m2 22 41

Przebudowa obiektu budowliznego — fontanny,
budowe obiektéw mate] architektury w migjscu
publiczaym — 7 slupkéw na dziatkach ewi...
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2 Rozdzial Rozdziat 2 MALA ARCHITEKTURA
2.1 Grupa MALA ARCHITEKURA
211 [Element SLUP DROGOWY
2.1.1.1 {Kalkulacia Budowa fundamentow prefabrykowanych F-100 zgodnie z projektern

indywidualna szt 7
2.1.1.2 Kalkulagja Budowa stupéw drogowych zgodnie z projektem, kolor RAL zgodnie z projektem

indywidualna szt 7

Przebudowa obiektu budowlanego — fontanny,
budowe obiektow mate] architektury w migjscu
publicznym — 7 stupkéw na dzialkach ewi...
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3 |Rozdzial |Rozdziat 3 ROBOTY ISNTALAGYINE ELEKTRYCZNE | ‘ '
3.1 |Element OSWIELTLENIE ULICZNE
3.1.1 |KNNR5/701/3_ |Kopanie rowdw dia kabli, recznie, grunt kategorii IV po frasis istniejacych kabf] m3 2,5
13.1.2  |KNNR 5/702/3 Zasypanie rowéw dia kabli, recznie, grunt kategorii IV m 25
3.1.3 KNNRS/706/1 |Nasypanie warstwy plasku na dnie rowy kablowego, szerokosé do 0.4 m _ 15
314 KNNR5/765[1  |Ulozenie rur astonowych PVC do Fi' 140 mm HDPE3? jub réwnowazne Im ] 76
3.1.5 |KNNR 5/907/6  |Ukladanie uziomow w rowach kablowych m 3
3.1.6  KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograzanie uzioméw Pionowych pretowych, kategoria grunty | _ 1,5
3.1.7 |KNNR 5/713/1 |Ukiadanie kabli w rurach, pustakach fub kanatach zamknietych, kabel do 0.5"kg/m - kabel ukladany w .
rurach, stupach, fundametach YKY3x4 m &
KNNR 5/103/1 Rury winidurowe ukiadane nt., podtoze betonowe, Fi16 - )
{1} rm 12
KNNR 5/713/1  [Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych, kabel do 0,5 kg/m - kabel ukladany w -
rurach, stupach, fundametach - kabel dostarczony przez dostawce apraw m 80
3110 /KNNR 5/726/5 |Obrébka na suchg kabli na napiecie do 1kv o izolagji | powloce z tworzyw sztucznych, kabel 3-zytowy, do . *
18" mm2 szt 3
3.1.11 [KNNR 5/11008/4 Montaz projektorow vswietlenjowych na &cianach budynkow. Qprawa oswietleniowa whudowana w mur,
kwadratowa, Swiscgoa w dét, oprawa denna 36W, 24V, 1745im, 1Pgs, kpt 20
3.1.12 [KNNR 5/512/4 Oprawy swietidwkowe tunelowe w obtdowie z tworzyw sztucznych, przykrgcane, do 1x40'W,
przelotowe/Pasek LED PB4, 8,4Wim: 3000K kpt 1
3.1.13 |KNNR 51307/ {Sprawdzenie | pomiar obwodu elekirycznego nn, obwad 1-fazowy m 22|
3.1.14  |KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajgee], piorunochmnnej i skutecznosei Zerowania, uziemienie ochronne
{ub robacze, pomiar pierwszy szt 1
3.1.15 KNNR 5/403/2 lUrzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20'kg, na fundamencie wylewanym na
mokro/Rozdzielnica sterownicza z zabezpieczeniami, zasilaczami oraz sterowaniem dostarczona przez
dostawce technologi szt 1
ET.?S |Dokumentacja powykonawcsa kol 1~ 7]
3.1.17

]Odtworzenie_ kostki wraz z pogbudows po wykopach

o
n

Przebudowa obiekiy budewlanego - fontanny,
budowe obiekiow matej architektury w migjscu
publicznym — 7 stupkew na dzialkach ewi...
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4 \Rozdzial 'Rozdziat 4 ROBOTY ISNTALACYJUNE WOD-KAN 9
4.1 _[Elér—nent ODTWORZENIE STANU ISTNIEJACEGO

411 Montaz atrakcji wodnych - dysz o1
4.1 ﬁ__f Wymiana isntalacji wod-kan ng adcinku od komory technelogicznej do niecki wiacznie rura PE zgrzewana ]r
doczolowo 3
‘51.3 } |Odtworzenie kostki wraz z podbudowa po wykopach | ‘sf




