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B-01.00.00 Przebudowa fontanny
1 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z przebudowq .

Zakres robot:
e Rozdzielnice nN
e Przewody zasilajace i linie kablowe
¢ Instalacje gniazd wtykowych i o$wietleniowa
e Oswietlenie zewngtrzne

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa warunki wykonania 1 odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot wymienionych ponizej. W dalszej czeSci opracowania
Specyfikacja Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegdétowe Specyfikacje
Techniczne skrotem SST.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je

stosowa¢ w zalecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
Kody wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

- kod CPV 45311100 -1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

- kod CPV 45317300 -5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
- kod CPV 45315100 -9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- kod CPV 45311200 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- kod CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techniczne s3 zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i okresleniami.

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r., a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepisow, norm 1 instrukcji. Niewyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.



1.3 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdéw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialty do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym —w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
e Rozdzielnice nN
e Przewody zasilajace i linie kablowe
Instalacje gniazd wtykowych i o§wietleniowa
Oprawy o$wietleniowe
Osprzgt elektroinstalacyjny

Sktadowanie materiatlow na budowie

- - Materialy takie jak: rozdzielnice, przewody czy oprawy os$wietleniowe powinny
by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to
jest zamknigtych 1 suchych.

- - Rury na przepusty kablowe moga by¢ skladowane na placu budowy w miejscach
nie narazonych na dziatanie korozji 1 uszkodzenia mechaniczne.

- - Przewody powinny by¢ skladowane na bgbnach. lub fabrycznie zwinigte w szpule
Przewody nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podtozu.

- Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie
nizszej niz -50C, wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80%

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia kazdorazowo jako$ciowego i
ilosciowego odbioru materiatow przed ich zabudowaniem w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly speiniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie postgpu robot. Odbioru dokonuje Kierownik Robot
elektrycznych sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowna notatke. Wykonawca jest
obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nie uzywane).

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez wykonawce¢ wywiezione z
terenu robot. Materialy niezbadane i nie zaakceptowane a wykorzystane w
prowadzonych pracach przez Wykonawce na wlasne ryzyko moga zosta¢ nie przyjete i
niezaptacone.



2.2 Podstawowe wlasciwosci zastosowanych materialow

- Kable i przewody — wykona¢ zgodnie z projektem, napigcie probiercze izolacji min.
750V, kable 0.6/1kV,

- Rurki instalacyjne — wykonane z materialu nierozprzestrzeniajagcego ognia, karbowane
twarde

- Rozdzielnice — Nalezy stosowa¢ atestowane rozdzielnice wtynkowe, przystosowane do
zamontowania odpowiedniej liczby aparatow zabezpieczajacych. Rozdzielnice powinny
by¢ wyposazone w szyny montazowe TH35 oraz odpowiednie listwy zaciskowe N i PE
Aparaturg elektryczng nalezy montowaé w ten sposob aby wszystkie czgsci manewrowe
oraz na ktorych moze wystapi¢ napigcie byly ostonicte

- Oprawy o$wietleniowe — Nalezy stosowaé oprawy os$wietleniowe o standardzie
zaproponowanym w Projekcie Budowlanym.

3. SPRZET

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprz¢t powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub
projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku
braku takich ustaleh we wskazanych dokumentach, sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami

4. TRANSPORT

Materialy na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi S$rodkami transportu,
zabezpieczone w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego. Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio
przystosowane do transportu materialdw, elementoéw itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przemieszczanie przedmiotow w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczegolnie duzych i cigzkich elementdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Informacja o dokumentach dotyczacych projektu

Wykonawca jest zobowigzany do zasiggnigcia wystarczajacych informacji odno$nie
wszelkich dokumentéw bedacych podstawa danego Projektu, w szczegolnosci:

* opisu technicznego,

* rysunkow,

* przedmiarow robot,

* 0gdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,



* szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot poszczegdlnych
instalacji.
Wszystkie systemy lub urzadzenia wyszczeg6lnione tylko w opisie technicznym,
przedmiarze, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, a nie przedstawione w
czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ pelnoprawnie z tymi, ktore opisano we
wszystkich czgsciach. Elementy te sg informacjami wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wraz ze zlozeniem swojej oferty na §wiadczenia niezbedne do realizacji Inwestycji
przyjmuje si¢, iz Wykonawca uwzglednit wszystkie te dokumenty catkowicie.

Analiza rozwiazan projektowych

Przyjmuje si¢ automatycznie, ze sktadajac ofert¢ Wykonawca stwierdza co nastgpuje:
Projekt Wykonawczy zostal przez niego sprawdzony pod katem objecia calosci prac
koniecznych do rzeczowego 1 fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych ustug
w zadanej jakosci.

W szczegblnosci dotyczy to materiatdéw lub czynnosci, ktore w zatgczonej specyfikacji nie
wystapity lub ktoérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny. Jezeli materiaty lub
czynnosci takie sa w sposOb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub
wynikajacymi z analizy czgéci obliczeniowej lub rysunkowej i jednoczes$nie sg niezbedne
do prawidlowego zakonczenia tych prac, nalezy sprawe taka bezwzglgdnie wyjasni¢ w
ramach watpliwos$ci opisanych dalej lub nalezy przyjaé, ze automatycznie wchodzg one w
zakres obowigzkow Wykonawey 1 zostaly przez Wykonawce ujete w kosztach
wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w kosztorysie. Wszelkie
watpliwosci zostang przedstawione
w odrebnym pismie towarzyszacym, w terminie wskazanym w ustawie, odpowiadajacym
co do terminu okresowi wskazanemu w ustawie PZP.

Brak pisma automatycznie $wiadczy o braku uwag i watpliwosci do Projektu
Wykonawczego oraz stanowi potwierdzenie, ze niniejszy Projekt jest kompletny (nie
wymaga dodatkowych uzupelnien) i wystarczajacy do wykonania zarowno wyceny, jak i
samych instalacji bedacych przedmiotem opracowania.

Obowiazki Wykonawcy

Przed przystapieniem do wykonania instalacji, nalezy jg wpierw w catosci wytrasowac¢ od
punktu wlaczenia do punktu koncowego. Pod pojeciem wytrasowania instalacji rozumie
si¢ wytyczenie jej trasy na catej dlugosci przy demontazu elementéw takich jak stropy
podwieszone i rozwigzanie przekladek istniejacych instalacji - jezeli sa w kolizji z
nowoprojektowanymi instalacjami.

Niedopuszczalne jest uktadanie czgsci instalacji bez pewnos$ci, ze wytyczona trasa jest
realizowalna na catej jej dlugosci.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na wlasny uzytek i
koszt potrzebnych rysunkéw montazowych (warsztatowych), a po zakonczeniu robot
Dokumentacji Powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany dokonane w trakcie
realizacji.



Zastosowanie produktow rownorzednej jakosci

Wszystkie elementy materiatlowe, wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta i
Zamawiajacego — zatwierdzenia karty materiatu. Dla elementow tych rozumie si¢, ze
oferowane przez Wykonawce¢ materialy muszg odpowiada¢ standardowi pozostatych
elementow instalacji badz sieci, okreslonych w projekcie, specyfikacji i kosztorysie.
Elementy wplywajace na wystroj architektoniczny (anemostaty, kratki wentylacyjne,
ceramika sanitarna, baterie czerpalne, oprawy oswietleniowe, laczniki instalacyjne, etc.)
takze podlegajg zatwierdzeniu — Architekta i Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest dowie$¢, w pisSmie towarzyszacym lub na wezwanie
Zamawiajacego, ze opis jakosci 1 $wiadczen oraz inne istotne cechy zalezne
proponowanych przez niego produktow zamiennych nie odbiegaja od zawartych w
dokumentacji. Nie dotyczy to wyrobow oferowanych zgodnie ze specyfikacjg lub
wyrobow, ktorych rownorzednos¢ jest dla Zamawiajacego i1 Projektanta oczywista.

Jesli w dokumentacji projektowej (dowolnym z jego elementdw) podany jest produkt
wiodacy, a Wykonawca chce zaproponowac¢ wyrob "rownorzedny", to musi przedstawié
dowdd ,,rownorzednosci”.

Jesli Zamawiajacy i Projektant nie uzna takiego dowodu lub nie uzna go za wystarczajacy,
to nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ wyroby wymienione w dokumentacji projektowe;.
Jesli zastosowanie produktéw proponowanych przez Wykonawce wymaga zmiany
planow architektonicznych lub konstrukcyjnych lub innych projektéw czy innych zmian
budowli juz istniejacych, ktore inaczej nie bylyby konieczne, to Zamawiajacy zastrzega
sobie rowniez prawo do wymagania zastosowania produktow z Projektu Wykonawczego.
Zamawiajacy moze roéwniez wyrazi¢ zgode na zastosowanie podanych produktow
"réwnorzednych" pod warunkiem, ze Oferent przejmie koszty zmiany planéw oraz zmian
budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie zawsze prawo podjecia decyzji zatwierdzajacej lub
odrzucajacej dowodd "rownorzednosci” produktow, a tym samym do ostatecznego wyboru
oferowanych towarow.

Wszelkie zmiany materialowe dokonane w trakcie realizacji, bez pisemnego
zatwierdzenia przez Projektanta i Zamawiajacego oraz skutki postepowania niezgodnego
z dokumentacjg projektowa, beda usuniete na koszt Wykonawcy.

Warunki przystapienia do robot:

- Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy przygotowa¢ materiaty 1
narzedzia.

- Sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom norm i aprobat technicznych
oraz czy maja certyfikat jakosci



Trasowanie

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami i urzadzeniami.. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych -
réwnoleglych i prostopadtych do $cian i stropow. Trasa prowadzenia instalacji kablowe;j
powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow

Wszystkie roboty zwigzane uktadaniem przewodéw wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami
normy BN-84/8984-10.

Przewody elektryczne umieszczone pod pokryciami $cian (np. w tynku, pod tynkiem) oraz
przewody prowadzone w listwach i kanatach instalacyjnych umieszczonych na $cianach
powinny by¢ uktadane, o ile to mozliwe, w nizej okreslonych strefach instalacyjnych:
Strefy instalacyjne poziome o szerokosci 30 cm:

- strefa instalacyjna pozioma gorna (od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu),

- strefa instalacyjna pozioma dolna (od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnia podiogi),

- strefa instalacyjna pozioma $rodkowa (od 90 do 120 cm ponad gotowa powierzchnig
podtogi) — dotyczy pomieszczen w ktdrych powierzchnia robocza przewidziana jest na
$cianach np. w kuchni.

Strefy instalacyjne pionowe o szerokosci 20 cm:

- strefa instalacyjna pionowa przy drzwiach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi),
- strefa instalacyjna pionowa przy oknach (od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna),

- strefa instalacyjna pionowa w narozach pomieszczen (od 10 do 30 cm od linii zbiegu
Scian w narozach).

Dopuszcza si¢ mocowanie listew i kanalow instalacyjnych z tworzyw sztucznych w
narozach $cian.

Przewody elektryczne uktadane pod pokryciami sufitéw (np. w tynku, pod tynkiem, nad
sufitem podwieszonym) i pod podtoga nalezy prowadzi¢ po mozliwie najkrotszej trasie w
liniach prostych.

Przebicia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez Sciany 1 stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

przejscia przez Sciany nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych, ktdre uszczelnione
zostang masg ogniochronng

Ukladanie rur i obsadzanie puszek

Rury nalezy uktada¢ i mocowa¢ w uprzednio wykonanych bruzdach lub na uchwytach.
Rury zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.

Zagigcia rury nie moze sptaszcza¢ wigcej niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sa w zaleceniach producenta, tuki z rur
sztywnych nalezy wykonywa¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w
trakcie ich uktadania..

Laczenie rur nalezy wykonac za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek

Puszki powinny zosta¢ osadzone na takiej glebokoSci, aby ich goérna krawedz byta
zlicowana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe
otworow dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur lub przewodéw, koniec rury
powinien wchodzi¢ do srodka puszki na glebokos¢ do Smm.



Koniec rury powinien by¢ wprowadzony do puszki w ktorej nalezy wycigé wczesniej
odpowiednig liczbg otworow

Rury moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi lub zatapiane w posadzce
podtogi tak, aby nie byty narazone na naprezenia mechaniczne

Utozone ciagi rur podlegajg odbiorowi przed zakryciem.

Wciaganie przewodow.

Do utozonych rur po ich zatynkowaniu lub zabetonowaniu, nalezy wciggna¢ przewody
przy uzyciu odpowiednich narzedzi .

Zabronione jest uktadanie rur z wciggnietymi przewodami

Przewody na catej dlugosci rury powinny by¢ jednolite, nie dopuszcza si¢ taczenia
przewodow w rurze

Ukladanie przewodow w ziemi.

Wykonanie lini kablowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami budowy
oraz z przepisami o bezpieczenstwie i1 higienie pracy. Podczas uktadania kabli nalezy
stosowac si¢ do zalecen producenta kabli (promien gigcia, temperatura itp).

Podlaczenie nowych odcinkow linii napowietrznych oswietleniowych do istniejacej sieci
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 ST oraz zaleceniami
uzytkownika tych urzadzen.

Prace na czynnej linii kablowej mozliwe s3 po jej wylaczeniu spod napigcia lub w
technologi Prac Pod Napigciem.

Laczenie przewodow.

Potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny. W instalacjach elektrycznych
wnetrzowych faczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody wypustow instalacji oswietleniowej nalezy taczy¢é z przewodami opraw
oswietleniowych za pomocg ztaczek.

Przewody w miejscach potaczen nalezy wykona¢ z zapasem. Przewod ochronny PE
powinien mie¢ wigkszy zapas niz przewody czynne.

Przewody nalezy utozy¢ swobodnie bez narazenia ich na napr¢zenia

Przewody miedziane z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone s3 na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢é lub przemieszczen. Potaczenia te nalezy
wykonac:

-przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi,

-przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

-przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

Montaz opraw.

Nalezy stosowa¢ oprawy o standardzie podanym w projekcie. Montowa¢ oprawy nalezy
przy pomocy wskaznika laserowego w linii prostej.



Przewody 1 mocowania nalezy wykonywa¢ w dedykowanych do tego miejscach zgodnie z
instrukcja montazu.

W przypadku opraw szczelnych nalezy wprowadza¢ przewody przez dedykowane dlawice
aby nie rozszczelnic opraw.

Rozdzielnice

Rozdzielnice musza spetnia¢ wymagania norm i posiada¢ $wiadectwo badan zgodne z
norma.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zamocowac.

Tablice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukcji wsporczych zamocowanych w podtozu

W rozdzielnicach nalezy pozostawi¢ min. 20% miejsca wolnego.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé¢ obudowy o odpowiednim poziomie
ochrony IP.

Wszystkie rozdzielnice montowane w pomieszczeniach ogdélnodostepnych musza byc¢
zamykane na zamek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Inspektor nadzoru na zgloszenie kierownika budowy jest zobowigzany przeprowadzi¢
nastgpujace odbiory czg$ciowe robot:

- Odbiodr i ocena utozenia przewodow przed zakryciem

- Odbiodr czesciowy dla poszczegdlnych grup prac

- Regulacji i zaprogramowania urzadzen

- Przeprowadzanych prac kontrolno — pomiarowych (sprawdzenie cigglosci zyt,
pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natezenia
o$wietlenia, pomiary instalacji niskopradowych)

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

- Sprawdzenie protokotow szkolen personelu

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka i zasady obmiarowania:

- Jednostki obmiarowe przyjmujemy odpowiednio dla kazdej z pozycji przedmiaru
zgodnie z zastosowang jednostka tam jednostkg obmiaru

- Obmiaru dokonuje si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory czgsciowe nalezy zglasza¢ inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu
lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych



poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, przewody
szynowe, oprawy o$wietleniowe itp.,

- utozone rury, listwy , korytka lub kanaly przed wciagnieciem przewodow,

- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- instalacja przed zalgczeniem pod napigcie,

- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czg¢§ciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot
(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i
prawidlowo$ci montazu.

Catkowite zakonczenie robdt powinno by¢ stwierdzona przez Wykonawceg pisemnie wraz
z powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow o ktoérych mowa ponize;j.

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiaggni¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym
Wykonawce. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

- jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

- jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia tych wad. Odbior koncowy
przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkoéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
ogolnych zasad odbioru obiektow.

Odbidr koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
polaczony z odbiorem majagcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do
eksploatacji.

Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgSciowymi oraz
po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez
inwestora). Zakonczenie 1 wyniki wymienionych prac powinny by¢ wilasciwie
udokumentowane.

Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powolanej, zlozonej z rzeczoznawcoéw i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- Os$wiadczenie o zakonczeniu robot
- Ewentualne opinie rzeczoznawcow
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- Protokoty uzyskane z jednostek zewnetrznych tj. Tauron, SEWiK itp.

- Protokoty odbiorow czgsciowych

- Metryki urzadzen piorunochronowych

- Wyniki kontroli i préb powykonawczych

- Karty i warunki gwarancyjne

- Dokumentacje projektowe powykonawcze wraz ze zmianami wykonanymi na etapie
budowy

- Protokoty uruchomienia

- Kopie parametrow ustawien urzadzen

- Protokoty szkolen

- Certyfikaty, deklaracje zgodnosci

- Dziennik budowy lub montazu

- Kody dostepu do instalacji niskopragdowych

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem oraz zawiera¢ wykaz wad i usterek ze
wskazaniem mozliwosci ich usunigcia.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ
Dla instalacji elektrycznych po wykonaniu calo$ci prac instalacyjnych dodatkowo musi
by¢ opracowana instrukcja obstugi, ruchu i eksploatacji wspodlpracy zespotu
pradotwoérczego z siecig energetyki zawodowej. Instrukcje, nalezy opracowa¢ na
podstawie istniejacej dokumentacji lub uzgodnionego projektu. Tres¢ instrukcji musi
zawiera¢, nastgpujace informacje:
* przedmiot instrukcji;
» wykaz dokumentdéw na podstawie, ktorej zostata opracowana;
* opis uktadu zasilania;
* dane techniczne zespotu pradotwodrczego oraz charakterystyke zasilanych odbiornikow;
* czynno$ci laczeniowe;
* granice wlasnosci pomiedzy Inwestorem a przedsigbiorstwem energetycznym;
* czynnosci eksploatacyjne 1 kontrolne uruchomienia zespotu;
* podstawowe zasady bezpieczenstwa przy obstudze zespotu;
* podstawowe zasady ochrony ppoz.;
* obowiazki 1 odpowiedzialnos¢ uzytkownika;
* obowigzki 1 odpowiedzialnos¢ przedsiebiorstwa energetycznego;
» zasady postepowania podczas porazenia pradem elektrycznym;
Do instrukeji, nalezy dotaczy¢ schemat zasilania, na ktorym nalezy podac:
* sposéb realizacji ochrony przeciwporazeniowej;
* parametry zastosowanych tacznikdw, parametry zastosowanych urzadzen oraz przekroje
przewodow;
* numer, nazw¢ 1 moc stacji transformatorowej lub zlacza, z ktorej zasilany jest obiekt;
* dolaczy¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, wykonang przez uprawnionego geodetg, po
utozeniu kabla, ale przed jego zasypaniem — jezeli okablowanie jest istniejgce

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przy wykonywaniu i montazu wszystkich elementow objetych Specyfikacjg Techniczng
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jako obowigzujace nalezy przyja¢ odpowiednie normy PN, w przypadku braku
odpowiednich norm PN nalezy przyja¢ normy DIN lub odpowiednie normy EN. W
kazdym wypadku nalezy uwzglednia¢ wytyczne i przepisy producentow. W szczegolnosci
nalezy przestrzega¢ ponizszych norm.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-prawo budowlane (Dz.U.nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zm. z 27 marca 2003r. Dz.U. nr 80 z 10 maja poz. 718)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 74, poz. 676)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138,
poz. 1555).

- Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12 marca 1996 r. sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
r. w sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyroboéw budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679,1 z 2002 r. Dz.U. nr 8, poz.71).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 1113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 15
grudnia 1994 r. w sprawie rodzajow obiektoéw budowlanych, przy ktorych realizacji
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz.
28 z pozn.zm.)

e Norma SEP N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa
Grupa norm PN-IEC (HD) 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Normy PN-EN 12464-1 , Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy”
Normy PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”
PN-EN 50173-1:2009 Technika informatyczna — Systemy okablowanie strukturalne-
go — Czgs¢ 1: Wymagania ogo6lne i strefy biurowe
o PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2:
Planowanie 1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
o PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.
o PN-EN 50083:2008 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyj-
nych, radiofonicznych 1 ustug interaktywnych
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PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania.

PN-EN 50310:2011 Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

PN-EN 50288-1:2005 Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej
technice przesytu danych — Czg$¢ 1: Wymagania grupow

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia . Cze$¢ 41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

PN-HD 60364.6:2008 [18-N-6] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Cze$¢ 6:Sprawdzanie

PN-E-01002:1997 Przewody elektryczne. Nazwy 1 okreslenia

PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

PN-1EC:664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami
lub cyframi,

PN-89/E-05027 Kierunki  ruchu  elementéw  sterowniczych  urzadzen
elektrycznych,

PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow $wietlnych i przyciskow,

PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozlaczalne do taczenia przewoddéw o
przekrojach do 16mm2

PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewodoéw o przekrojach do 120
mm2 w wyrobach elektroinstalacyjnych.

PN-IEC-61312-1:2001  Ochrona przed piorunowym impulsem.
elektromagnetycznym. Zasady ogolne.
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem

elektromagnetycznym (LEMP). Cze¢$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz
obiektéw 1 uziemienia.

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Cz¢$¢ 3. Wymagania dotyczace urzadzen do ograniczania
przepigc (SPD).

PN-EN 61663-2:2002 (U) Ochrona odgromowa. Linie telekomunikacyjne. Czg$¢ 2.
Linie wykonywane przewodami metalowymi.

PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach ,

PN- 78/E-01245  Rysunek  techniczny  elektryczny.  Ogbélne  wytyczne
wykonywania schematow,

PN-E-04700:1998 Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych.  Wytyczne  przeprowadzania  pomontazowych  badan
odbiorczych (Zmiana Az1l).
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Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972 r.
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