LEGENDA

LINIA LED
Linia LED 5W/mb, w profilu elastycznym IP68, 3000K zasilacz IP65 poza profilem, nalezy
idzied dalood skrzynki do schowania zasilacza poza niecka fontanny np. w

war P

;ostumencie nr1i2

B1-B20

-Oprawa typu AquaLight 32 lub réwnorzedna;

-Diody Edisona PowerLED

-Aluminiowa plytka drukowana

-1P68

- Wiyk systemowe Combo P68

-Szkio hartowane

-Sterowanie DMX + RDM

=Montaz na uchwytach

-rgb 16min koloréw , nalezy zaprogramowat docelowy kolor a$wieltenia w dni p
jako 3000K, dni szczegdine do uzgodnienia z inwestorem oraz firma Thermaleo sp. z. o.0.

UWAGA|

ZAKRES PROJEKTU

NINIEJSZE OPRACOWANIE WYCZERPUJE ZAKRES PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO NIEZBEDNEGO DO UZYSKANIA POZWOLENIA
NA BUDOWE. PROJEKT NALZY CZYTAC LACZNIE Z PROJEKTEM TECHNICZNYM |
WYKONAWCZYM.

ZEWNETRZNE WYMIARY GABARYTOWE PODANO W STANIE WYKONCZONYM.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYKONCZENIOWYCH
NALEZY WSZYTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, O ROZBIEZNOSCIACH
NALEZY POINFORMOWAC PROJEKTANTA.

WSZELKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKRESLONYMI
PRZEZ PRAWO BUDOWALNE | WYSZTKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE |
TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANE.,

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE POWINNY BYC
DOPUSZCZONE DO OBROTU, POSIADAC CERTYFIKATY | APROBATY
DOZB}\JSZCZAJACE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM TAKZE STRAZY
POZARNEJ.
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{ SNA j ./ \ OSTATECZNY DOBOR KOLORYSTYKI ORAZ TYPU KAMIENIA PRZENACZONEGO NA
\ [ CcH }' OBKLADKE FONTANNY TJ. GRANITU W KOLORZE IVORY BADZ ROWNORZEDNEGO
. _/,/ \\ _ PIERWSZEGO GATUNKU, ODPORNEGO NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | WODE
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SCIANA NIECKI A (POD WODA) PAS PLY CHODNIKOWYCH WOKOL FONTANNY 2.0. NA PODSTAWIE PROBEK NA ETAPIE REALIZACJI.
9cm mfrezowana granit zgodnie z rys. Detal D-1 10 cm PLYTA CHODNIKOWA GRANITOWA 40X%40 cm gr.10cm
0,02 cm_Klej elastyczny mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ RﬁWNﬁRZgDNY 3cm_podsypka cement pil w proporcjl 1:3 NIE PROJEKTUJE SIE TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY. ISTNIEJACE URZADZENIA
0,04 cm Hydroizolacja od 4lrz 2 warstwy masa TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNCRZEDNA, 15 ¢cm kru frakeja 0 — 31,5 mm OBSLUGI FONTANNY DO PRZELOZENIA BADZ ODTWORZENIA,
| 26cm Zel $ciana niecki wg proj. konstrukeji w technologii "BIALEJ WANNY” 20 om_kruszywo frakcja 0 — 63 mm = |
0,04 cm Hydroizolacja od atrz 2 twy __HI_TYPQ REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, ~ Grunt niewysadzeniowy
| 0,02 cm Kig] elastyczny mrozo | dorny TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY — 1
2cm Plyta granitowa gr. 2 cm, fugi efasty mozoodpome | wodnodporne _|
7
'\ SNB
— - 1
DNO NIECKIB _| SCIANA NIECKI B | AZEWNETRZNA || _DNO NIECKIA == POSTUMENT 1
| 3cm Pry!a granitowa gr. 3 em, fugi wodno | mrozoodpome | 9cm P zowana granit zgodnie z rys. Detal D-1 3cm Pty:i?ganitowa gr. 3 cm, fugi wodno | mrozoodpome
0,02 cm_Klzj elastyczny mrozo i wodoodomy TYPU SIKA BADZ WNOR%DNY ‘‘‘‘‘ 0,02 cm lastyczny mrozo i wodoodorny TYPU SIKA BADZ ROWNONL%DNY 0,02 cm_Kilaj elastyczny mrozo | wodoodomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY ]
0,04 cm Hydrolzolacja od wewnatrz 2 wa:_ssh_vy masg TYPU REMMERS MB UB ROWNORZEDNA, 26 cm_Zelbetowa $clana niecki wg proj. konstrukajl W technologii ‘Bl ANNY" 0,04 cm Hydroizolacja od wewnairz 2 warsiwy masa 1YPU REMMERS MB 2K LI OWNORZEDNA,
25¢cm P?s Zelbatowa WG PROJ. TUKCJI "BIALA WANNA® z zach iem istniejacych przepustéw tech. 0,04 cm Hy lacia od wewngtrz 2 warstwy masa TYPU REMMERS MB 2K LUB ROWNORZEDNA, 250m Piyta 2elb ROJ. KONSTUKCjIﬂ"_B'mNNA' 2z zach iem istniejgcych przepustow tech.
10cm Chudy beton 0,02 cm_Kiej elastyczny mrozo i wodoadomy TYPU SIKA BADZ ROWNORZEDNY —— " 10cm Chudy beton o
30 cm kruszywo frakcja 0 — 31,5 mm zageszczony do 15>0.98 2cm Piyta granitowa gr. 2 em, fugi elastyczne mrozoodparne | wodnodpome || 30em kruszywo frakcja 0 — 31,5 mm y do 1s>0.98
Grunt nlewysadzeniowy [ — Grunt niewysadzeniowy =
L | — _
JAKO ROZWIAZANIE ROWNORZEDNE | ZALECANE PRZEWIDUJE SIE MOZLIWOSC
MONTAZU PLYT KAMIENNYCH NA KOTWACH WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNEJ W
CELU ZAPOBIEGANIA ODPADANIA PLTY | PANELI KAMIENNYCH
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34470 Czamy Dunzjec . Kmietowicza 181 b

{3 rogeo.pi@gmail.com (796281501
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Nazwa opracowania:

Przebudowa fontanny, budowe obiektéw malej architektury w
miejscu publicznym, budowa wewnetrznej
elekiroenergetycznej — oswietleniowej o napieciu znamionowym do 1
KV w ramach zadania zadanie inwestycyjne pn.: Poprawa jakosci
przestrzeni gléwnej placu Uzdrowiska. Przebudowa fontanny
poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i
materialowych. Stworzenie misjsc odpoczynku wokél fontanny z
matg architekturg”

MPOIA/115/2019 MP-2546

Sprawdzajacy: mgr inZ. arch. Mateusz Okrajni
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