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| Proj. kabel typu NHXH 3x2,5mm"2
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NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ POW. POW.

POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm
2 PIETRO

3/1 | Klatka schodowa tarkiet | 16.88 | 16.88
3/2 | Sdla lekeyjna p.c.v. | 43.87 | 43.87
i 3/3 | Sdla lekeyjna tarkiet | 60.04 | 60.04
3/4 | Pom. pomocnicze tarkiet 2.36 2.36
| 3/5 | Sdla lekeyjna p.c.v. | 68.26 | 68.26
. 3/6 | Sdla lekeyjna p.C.V. 56.31 56.31
3/7 | Komunikacja tarkiet | 49.94 | 49.94
— 3/8 | W—c terakota | 21.25 | 21.25

3/9 | Sdla lekeyjna

p.c.v. | 52.42 | 52.42

3/10 | Pokdj

logopedy p.c.v.| 15.64 | 15.64

3/11 | Komunikacja tarkiet | 47.32 | 47.32

RAZEM 2 PIETRO

434.29 | 434.29

| ZKPPOZ-1 - Centala oddymiania COD lIpietro 2/4
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o 2/5 T Gniazdo wtykowe 230V, hermetyczne, podtynkowe
7 Oprawa PROXIMALED 24W IP65
- — K@ tacznik pojedynczy podtynkowy hermetyczny
- — ] = Rozdzielnica elektryczna
o TN : Ty
- = | Istniejaca centrala oddymiania klatki schodowej
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| @ Przycisk PPOZ wytgcznika pradu
617 :
o Proj. linia kablowa NHXH
| Proj. linia kablowa YKYzo
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Sprawdzajgca:
BUDYNEK B ' TR2uT e 3 s i ek Nezconi
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