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1. Oswiadczenie projektantow

2. Decyzje i zaswiadczenia projektantow uprawniajgce do wykonywania zawodu —
branza sanitarna

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny budynku z projektowang przebudowg wewnetrznej instalaciji
hydrantowej p.poz.

2.  Razut przyziemia — wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz

3.  Razut parteru — wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz

4.  Razut | pietra — wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz

5. Razut Il pietra — wewnetrzna instalacja hydrantowa p.poz

6.  Aksonometria wewnetrznej instalacji hydrantowej p.poz.



I. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY WEWNETRZNEJ
INSTALACJI HYDRANTOWEJ - PRZECIWPOZAROWEJ
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Nr 2
SZTUM, ul. MIKOLAJA REJA Nr 15
dz. Nr 440/1, j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji
hydrantowej p.poz. w istniejgcym budynku szkolnym, zlokalizowanym w
Sztumie przy ul. Mikotaja Reja Nr 15 na dz. Nr 440/1. Przebudowa instalacji
spowodowana jest koniecznoscia dostosowania jej do obowigzujgcych
standardow wynikajgcych z obowigzujgcych warunkéw technicznych.
Podstawowymi problemami wymagajgcymi rozwigzania sg :

— zapewnienie wymaganej ilosci wody do gaszenia pozaru;

— zapewnienie wymaganego cisnienia wody w instalacji wodnej p.poz.
Istniejgca sytuacja wymagajgca poprawy spowodowana jest stanem technicz-
nym miejskiej sieci wodociggowej, w ktorej niemozliwe jest podniesienie
ci$nienia wody.

Zespbt zabudowy szkoty sktada sie z trzech budynkéw potaczonych w jeden
kompleks. Kazdy z budynkéw posiada osobne przytgcze wodociggowe. Dwa
starsze budynki posiadajg przytgcza o zbyt matej srednicy, przez ktére nie ma
mozliwosci dostawy wymaganej do gaszenia ilosci wody. Jedynie najnowszy
budynek (z salg sportowg) posiada przytgcze o srednicy DN 50 mm, z ktérego
mozliwa jest dostawa wody w wymaganej ilosci na potrzeby ochrony p.poz. (do
jednoczesnego zasilenia dwdch hydrantow wewnetrznych Dn 25 mm). Zadne z
przytgczy w stanie istniejgcym nie jest w stanie dostarczy¢ wody o wymaganym
cisnieniu.

W celu rozwigzania istniejgcych probleméw zaplanowano nastepujgce dziata-

nia naprawcze:

— QOdtaczenie od instalacji wody uzytkowej wszystkich istniejacych hydrantow
(szt. 11);

— Budowe nowej instalacji rurowej zasilajgcej wszystkie istniejgce hydranty
(11 szt.)z istniejgcego przytgcza wodnego w budynku z salg sportowa,
oddzielonej od instalacji wody uzytkowej (planowany rozdziat za zaworem
gtéwnym i uktadem pomiarowym zuzycia wody);

— Montaz zestawu pompowego umozliwiajgcego zabezpieczenie dostawy
wody do instalacji wodnej p.poz., w wymaganych ilosciach i o wymaganym
cisnieniu, lokalizowanego w wydzielonym ogniowo specjalnym
pomieszczeniu;

— Montaz na istniejgcych szkolnych przytgczach elektrycznych dwéch
wytgcznikdw p. poz. oraz wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej zestaw
pompowy p.poz. z przytacza elektrycznego - poza wytgcznikami (praca
zestawu pompowego musi by¢é mozliwa po odtgczeniu dostawy pradu przez
wytgczniki ochronne p.poz.);

— Wymiane weza pétsztywnego o dtugosci 20 m, na nowy o dtugosci 30 m przy



istniejgcym hydrancie oznaczonym na rysunkach jako HP-25/4 zapewnia-
jacego normatywny zasieg hydrantu dla catej powierzchni sali gimnasty-
cznej;

Zakres przebudowy instalacji elektrycznej zostat zawarty w osobnym tomie
projektu branzy elektryczne;.

2. ADRES ZADANIA

Budowa instalacji bedzie wykonywana wewnagtrz budynku szkolnego,
zlokalizowanego w Sztumie przy ul. Mikotaja Reja Nr 15, na dz. Nr 440/1.

3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO

Inwestorem przedmiotowego zadania modernizacyjnego jest:

Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Adama Mickiewicza Nr 39
82-400 Sztum

Inwestor posiada akt wiasnosci dla obiekiu objetego opracowaniem
projektowym.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku dla potrzeb projektu;
- Uzgodnienia z inwestorem;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe w tym:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 2015, poz. 2117, z
pdzniejszymi zmianami),

e PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe” ;

e PN-EN 671-1;2002 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw —
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacje wodociggowe
przeciwpozarowe;



e PN-EN 671-2:2002. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

e PN-EN 671-2:2002/A1:2005. State urzgdzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym,

e PN-EN 671-3:2009. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.
Czes¢ 3: konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem pétsztywnym i
hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

- Katalogi producentéw urzgdzen.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

5.1. WYMAGANE ZABEZPIECZENIE OBIEKTU W ZAKRESIE INSTALACJI
WODNEJ HYDRANTOWEJ P.POZ.

Budynek szkolny w Swietle obowigzujgcych warunkéw technicznych zaliczany
jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlIl. Powierzchnia budynku przekracza
1000m?. Ochrona hydrantowa budynku musi byé wykonana z jedenastu
hydrantéw wewnetrznych DN-25 mm wyposazonych w weze pétsztywne o
dlugosci 20m i 30m. Podstawowg ochrong p.poz. stanowig hydranty
zewnetrzne na miejskiej sieci wodociggowej.

Zasieg dziatania hydrantow wewnetrznych DN25 z wezem L=30m wynosi 33 m
i z wezem L=20m wynosi 23m. W celu pokrycia zasiegiem catej powierzchni sali
gimnastycznej projektuje sie wymiane weza w istniejgcej szafce hydrantowe;
HP-25/4 z L=20m na L=30m.

Projektowana instalacja musi zabezpiecza¢ jednoczesny wyptyw wody z dwéch
hydrantéw o tacznej wydajnosci 2 dm?s, i o cignieniu dynamicznym wody na
wyptywie z kazdej pradnicy Hmin= 20 m st. wody.

5.2. OGOLNY OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO.

Projektuje sie instalacje wodng p.poz. przeznaczong wytgcznie do zasilania w
wode 11 szt. istniejgcych hydrantéw DN-25 mm w szafkach podtynkowych.
Budowe instalacji nalezy rozpoczgé od wbudowania tréjnika rozdziatu DN 50
mm oznaczonego w czesci rysunkowej jako T1, za zestawem wodomierzowym,
w budynku z salg sportowg. Wejscie przytgcza do budynku i wezet
wodomierzowy zlokalizowane sg w pomieszczeniu szatni (0/10).

Za tréjnikiem w kierunku instalacji p.poz nalezy wykona¢ zabudowe zaworu
odcinajgcego oraz zaworu antyskazeniowego typ EA DN 50 mm o potgczeniach
gwintowanych.

Instalacje rurowg w pierwszym etapie nalezy doprowadzi¢ do projektowanego,
wydzielonego scianami oddzielenia ogniowego El 60 min. pomieszczenia, w
ktérym projektuje sie montaz zestawu pompowego do podnoszenia cisnienia
wody. Sciany wydzielenia ogniowego nalezy wykonaé¢ z ptyt GK na stelazu
metalowym, cato$¢ o ustalonej odpornosci ogniowej EI. Dopuszcza sie
stosowanie zestawu sktadajgcego sie z dwdch ptyt 2x30 min. Wejscie do
pomieszczenia pompowni nalezy wyposazy¢ w atestowane drzwi 0 odpornosci
ogniowej EI60 min. Przejscia rurowe przez Sciany oddzielenia ogniowego



nalezy zabezpieczy¢ ogniowo stosujgc fabrykowane zabezpieczenia ogniowe
El 60 min.

Do zabezpieczenia do hydrantéw wymaganej ilosci wody, o wymaganym
cisnieniu, dobrano fabrykowany zestaw jednopompowy wyposazony w szafke
sterowniczg. Zasilenie elekiryczne zestawu pompowego jest przedmiotem
osobnego opracowania branzowego.

Przy zestawie nalezy wykonaé obejscie rurowe typu baypass umozliwiajace
przeptyw wody w przypadku awarii pompy lub przerwy w dostawie pompy.

Za zestawem pompowym nalezy wykonac¢ nowg instalacje rurowg na podejsciu
do 11 szt. istniejacych hydrantow, zlokalizowanych w szafkach podtynkowych.
Przed podtgczeniem hydrantéw do nowej instalacji wodnej nalezy wykonac
trwate ich odtgczenie od istniejgcego zasilenia wodnego.

Szczegotowy zakres projektu obejmuje montaz:

- trgjnika zeliwnego, ocynkowanego, gwintowanego DN50mm (odgatezienie
od istniejgcego rurociggu);

- zaworu odcinajgcego, kulowego, gwint. DN-40 z zabezpieczeniem przed
zamknieciem;

- nowej instalacji p.poz. rozdzielczej z rur DN-40 i DN-32 stal na podejsciu do
istniejgcych zawordéw hydrantowych.

5.3. INSTALACJA RUROWA.

Instalacje zaprojektowano w oparciu o:

- norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe”
- norme PN-EN 671-1:2012 "State urzgdzenia gasnicze -- Hydranty wewnetrzne
- Czes$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym";

Projektuje sie instalacje wodng z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przy
pomocy ksztattek zaciskanych, posiadajgcych atest dopuszczajgcych ich
stosowanie w instalacjach p.poz.

Montaz instalacji projektuje sie na wierzchu Scian, z podej$ciami podtynkowymi
do szafek hydrantow.



Instalacje wodna p.poz. nalezy wyposazy¢ w odptywy umozliwiajgce okresowe
ptukanie instalacji wody, tj. zawory wyptywowe z koncowkami do wezy. Zawory
nalezy montowac w najwyzszych miejscach pionow W1-W5 z lokalizacjg w
szafkach hydrantowych.

Rury wodne nalezy mocowac¢ do $cian lub innych podpér w odstepach :

- dla pozioméw :co 1,5 m

- dla pionow min. 1 raz na kazdej kondygnacji.

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach
ostonowych. Rurociggi wodne po zmontowaniu systemu i zamurowaniem bruzd
nalezy poddaé prébie szczelnosci dla cisnienia 10 bar.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane
cisnieniem podczas préby szczelnosci mogg wystepowac spadki cisnienia.
Probe nalezy prowadzi¢ jako wstepng i zasadniczg. Podczas proby wstepnej
nalezy w okresie 30 min. wytworzy¢ cisnienie prébne w odstepach, co 10 min.
Po ostatnim uzupetnieniu cisnienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych
30 min. ci$nienie nie moze sie obnizy¢ wiecej niz 0 0,6 bara .

Proba zasadnicza przeprowadzana jest po wstepnej i trwa 2 godz. W tym
czasie dalszy spadek cisnienia nie moze by¢ wiekszy od 0,2 bara . Podczas
préby nalezy optycznie stwierdzi¢ szczelnosc¢ ztgcz.

5.4. HYDRANT OCHRONY P.POZ.

Istniejgce hydranty p.poz. w szafkach hydrantowych pozostawia sie bez zmian.
W szafce HP-25/4 w poziomie parteru budynku z salg sportowg projektuje sie
wymiane weza potsztywnego z L=20mm na L=30mm.

Miejsca lokalizacji hydrantdw wskazano w czesci rysunkowej. Hydranty
zlokalizowane sg w pomieszczeniach o temperaturze minimalnej powyzej +5°C.

5.5. WYMAGANE CISNIENIE WODY W INSTALCJI WODNEJ P.POZ.

Projektowana instalacja musi zabezpieczac w trakcie akcji pozarniczej
jednoczesny wyptyw wody z dwéch hydrantéw o wydajnoéci kazdego 1 dm?¥/s.
Stad wymagana wydajnosé instalacji: Qw= 2x1x3600 = 7200 dm?®/s = 7,2 m*/h.

Wymagane jest minimalne cisnienie dynamiczne wody na wyptywie z pradnicy
kazdego hydrantu Hw= 20 m st. wody.

Obliczeniowa wysokosc¢ cisnienia wody w instalacji:

a) wymagane cisnienie na wylocie z zaworu hydrantowego:
Hw=20,00 mH,O

- wysoko$¢ podnoszenia geometryczna do najniekorzystniej potozonego

hydrantu:

Hg=13,57 mH,O

- straty liniowe i miejscowe w rurociggach przy max. przeptywach:
Hs= 6,04 mH,O

- strata ci$nienia wody na wodomierzu i zaworze antyskazeniowym:
Hi= 5,89 mH,O

- strata cisnienia wody na przytgczu:



Hp=1,50 mH,O

Stad wymagane cisnienie dyspozycyjne wody dla instalacji wynosi:
Hw= 20 + 13,57 + 6,04 + 5,89 + 1,50 = 47,00 mH-O

Minimalne cisnienie dynamiczne wody w miejskiej sieci wodociggowej wynosi:
Hd= 16,50 mH,O

Dla uzyskania wymaganych parametréw wody w instalacji hydrantowej
ci$nienia nalezy zamontowac zestaw pompowy do automatycznego
podwyzszania cisnienia wody w instalacji wodnej p.poz. o parametrach:

Hzp=47,00 — 16,50 = 30,50 mH>0O

Qzp= 2dm°/s

5.6. DOBOR ZESTAWU POMPOWEGO.

Dla ustalonych parametréw dobrano zestaw dwupompowy, w ktérego sktad

wchodza:

- jedna pompa o parametrach Qp=7,2m3/h, Hp=35m, Ns=1,5 kW, 220-240V

- podstawa do montazu pompy

- zawor kulowy odcinajacy po stronie ttocznej pompy

- zawor zwrotny po stronie ttocznej pompy

- skrzynke elektryczng przytagczeniowo-sterujacg z wbudowanym wytgcznikiem
gtownym, wytgcznikiem suchobiegu, zabezpieczeniem pradowym
przecigzeniowym, czujnikiem zaniku fazy, wytgcznikiem cisnieniowym sieci,

- zbiornik przeponowy dla kompensowania uderzen wodnych.

Pompy wspotpracowac beda z wytgcznikiem cisnieniowym mierzgcym cisnienie
na rurociggu ttocznym za pompg. Wtgczenie pomp nastgpi automatycznie po
spadku cisnienia w instalacji do poziomu ponizej 3,1 bar, a wytgczenie po
osiggnieciu cisnienia 3,5 bar.)

Fabrykowany zestaw pompowy dostarczony musi by¢é do montazu wraz z
kompletng szafkg sterowniczg przystosowang do podigczenia zasilania
elektroenergetycznego oraz z pozostatym osprzetem.

6. ROBOTY MONTAZOWE.

Roboty montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych ” cz. |l oraz sztuka
budowlang. Szczegétowe rozwigzania projektowe pokazano w czesci
rysunkowe;.



7. INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY TERENU OBJETEGO
OPRACOWANIEM | O UWARUNKOWANIACH SRODOWISKOWYCH

Zakres projektowanych prac budowlano-montazowych objetych projektem
bedzie wykonywany tylko wewnatrz istniejgcych budynkdéw Szkoty.

prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

Na podstawie art. 20 ust 1 lit. C oraz art. 3 pkt 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U z 2013r. poz 1409 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu zamyka
sie w granicach dziatki inwestora nr 440/1, j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 -
Sztum.

Opracowat:

mgr inz. Adam Papaj
upr. projekt. 1529/EL/90



Il. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :
Przebudowa wewnetrznej instalacji hydrantowej przeciwpozarowej w
budynkach szkolnych

ADRES ZADANIA:
Sztum, ul. Mikotaja Reja Nr 15
dz. Nr 440/1, j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum

INWESTOR:

Urzad Miasta i Gminy w Sztumie
ul. Adama Mickiewicza Nr 39
82-400 Sztum

PROJEKTANT:

mgr inz. Adam Papaj

upr. 1529/EL/90

B.P.l. Hydro-Term, ul. Aleja Wojska Polskiego 90 A/B, 82-200 Malbork

Malbork — lipiec — 2021 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt techniczny przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej
przeciwpozarowej w budynku szkolnym w Sztumie przy ul. Mikotaja Reja Nr 15
na dz. Nr 440/1, j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum.

2. CZESC OPISOWA

Zakres roboét dla catego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodinych obiektow.

e budowa wewnetrznej instalacji hydrantowej przeciwpozarowej

- wykonywanie przeku¢ w Scianach i stropach,

- montaz armatury odcinajacej,

- montaz rur wodociggowych stalowych na ksztattki gwintowane lub zaciskane,
- wymiana weza potsztywnego w wytypowanej szafce,

- préby szczelnosci instalaciji.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zwigzanych z przedmiotowa
budowa

Istniejgca wewnetrzna instalacja hydrantowa przeciwpozarowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budowy, ktére moga
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatdéw przeznaczonych do wbudowania

- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza
budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub
bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystepowania

e Wejscie oséb postronnych na teren prowadzenia rob6t — mozliwosé wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggdw oraz montazu
armatury — mozliwo$¢ zawalenia sie scian wykopow;
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e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdéw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonywania okreslonych robdét,
jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i
mechaniczne, pompy odwodnieniowe, spawarki, zgrzewarki

— mozliwos¢ porazenia prgdem, poparzenia i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji rob6t instruktaz ogélny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegbinych maszyn i
urzadzen, ktore beda stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:

- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w
danym elemencie robdt, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych
pracownikow;

- Zapoznanie pracownikdédw zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikdéw z organizacjg robot oraz organizacijg transportu
materiatow i organizacja komunikacji;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow

w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét;

- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegolnie dotyczy to pracownikéw, ktdrzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji rob6t i uzywania
sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow
w niezbedny dla poszczegbinych pracownikdéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robét na danym stanowisku — zapoznanie
pracownika lub pracownikow z instrukcjami obstugi urzgdzenia do ktérego
obstugi zostat przydzielony.
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- Przeszkolenie pracownikow w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegblnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowosé ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
Niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewnhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka, dzwig)
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem,
instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.

- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajgce wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b/ Srodki organizacyjne

- Zabezpieczenie miejsca wykonywania rob6t przed dostepem osob
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢é zapewniona komunikacja
— przejécie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacije osdéb,

- W przypadku realizacji robét uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robét nie
moga przebywacé ludzie.

- Ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczeg6inych
elementéw robo6t w tym robdt o szczegdlnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegdlnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.
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3. POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie jezeli:
a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik robét sanitarnych nie jest
zobowigzany do sporzadzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90
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lll. ZALACZNIKI
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Malbork dn. 22.07.2021 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2020r. poz. 1333, z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt techniczny:

przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej przeciwpozarowej
w budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 w Sztumie zlokalizowanym
w miejscowosci Sztumie, przy ul. Mikotaja Reja Nr 15
dz. Nr 440/1, j.ewid. Sztum [221605_4], obr. 2 - Sztum

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Adam Papaj] =
upr. 1529/EL/90

Sprawdzajaca:
mgr inz. Kamila Wyrwaszewska  ........ccccccceeiiiniiiiiennen.
upr. POM/0272/PWBS/18



