Znak sprawy: ZP.264.25.2021

Zatacznik Nr 1

Szczegblowy zakres przedmiotu umowy dla przegladu klimatyzatorow w Plocku przy
ul. Kolegialnej 17:

System klimatyzacji LG — budynek przychodni

67 sztuk jednostek wewnetrznych

— 4 agregaty zewnetrzne — kazdy agregat posiada powyzej 3 kg czynnika chlodzagcego R410A
L. Zakres prac:

— przeglad systemu klimatyzacji LG zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen oraz wytycznymi
Zamawiajgcego opisanymi w punkcie II,

— proba szczelnosci calego systemu klimatyzacji LG zgodnie z wytycznymi Ustawy z dnia 12 lipca
2017 r. 0 SZWO i F-gazach (Dz.U z 2017 poz. 1567) wraz z ewentualnym dopetnieniem czynnika
chtodzacego R410A,

— wykonywanie napraw oraz usuwanie awarii na podstawie odrebnych zlecef

II.  Dodatkowe informacje:
Okresowy przeglad techniczny klimatyzatoréw obejmuje m.in. nastepujace czynnosci, ktore
udokumentowane bgda w oddzielnym protokole przygotowanym przez wykonawce:

Sprawdzenie stanu mocowan i konstrukcji nonych urzadzen,

Sprawdzenie stanu tozysk silnika wentylatora i ich smarowanie,

Sprawdzenie szczelnosci uktadu chlodniczego,

Sprawdzenie szczelnoci izolacji termicznej instalacji chtodniczej,

Sprawdzenie poboru pradu sprezarki,

Sprawdzenie natezenia pradu parownika (wentylatora), skraplacza (sprezarki, wentylatora),

Sprawdzenie poprawnosci potaczen elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna

poprawa polaczenia,

8. Sprawdzenie poprawno$ci zamocowania silnika i jego przewodéw zasilajacych,

9. Sprawdzenie przewoddw i izolacji ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne,

10. Sprawdzenie stanu i ewentualne oczyszczenie lub wymiana filtréw powietrza.

11. Sprawdzenie skutecznosci funkcji chtodzenia i grzania (uzyskanie temperatury nawiewu)

12. Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie tac ociekowych oraz droznosci przewodow
odprowadzajacych,

13. Sprawdzenie droznoéci oraz szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w tym
elementéw pompki skroplin (jezeli wystepuje),

14. Sprawdzenie dziatania urzadzen sterujacych,

15. Sprawdzenie zabezpieczen na niskim i wysokim cinieniu.

16. Sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chlodniczego na ssaniu i ttoczeniu.

17. Sprawdzenie stanu czystosci wymiennikéw ciepla skraplacza i parownika ewentualne
oczyszezenie.

18. Czyszczenie parownika przy uzyciu $rodkéw bakteriobojczych.
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System klimatyzacji Hitachi i WAP - budynek przychodni i budynek Dyrekcji

1) system klimatyzacji marki Hitachi - przychodnia:

— 1 sztuka jednostki wewnetrznej,

— 1 sztuka jednostki zewngtrzne;j

2) system klimatyzacji marki Hitachi i WAP - budynek Dyrekcji:

— S sztuk jednostek wewnetrznych,

— 5 sztuk jednostek zewnetrznych,

— 1 szt. klimatyzator przenosny WAP 267EF

L Zakres prac:

— przeglad systemu klimatyzacji Hitachi i WAP zgodnie z wytycznymi producenta dla ww. urzadzen

6@/ oraz wytycznymi Zamawiajacego opisanymi w punkcie II,
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— wykonywanie napraw oraz usuwanie awarii na podstawie odrgbnych zlecen

II.  Dodatkowe informacje:

Okresowy przeglad techniczny sprzgtu obejmuje m.in. nastgpujace czynnosci, ktére udokumentowane
bedg w oddzielnym protokole przygotowanym przez wykonawce:

1. Sprawdzenie stanu i ewentualne oczyszczenie lub wymiana filtrow powietrza.

Sprawdzenie stanu tozysk silnika wentylatora i ich smarowanie.

Sprawdzenie poprawnosci zamocowania silnika i jego przewodow zasilajacych.

Sl

Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie tac ociekowych oraz droznosci przewodow
odprowadzajacych.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania obiegu chtodniczego.

Sprawdzenie zabezpieczeti na niskim i wysokim cisnieniu.
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7. Sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chtodniczego na ssaniu i tfoczeniu.
8. Sprawdzenie stanu czystosci parownika ewentualne oczyszczenie.

9

Czyszczenie parownika przy uzyciu srodkéw bakteriobdjczych.
10. Sprawdzenie szczelnosci obiegu chtodniczego.
11. Sprawdzenie natgzenia pradu parownika (wentylatora), skraplacza (sprezarki, wentylatora)
12. Sprawdzenie poprawnosci potaczen elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna
poprawa polaczenia.

Klimatyzator Cooper&Hunter — budynek przychodni — serwerownia
1. Zakres prac:

— przeglad klimatyzatora Cooper & Hunter zgodnie z wytycznymi producenta urzadzeh oraz
wytycznymi Zamawiajgcego opisanymi w punkeie II, wraz z proba szczelnosci calego systemu
klimatyzacji z wytycznymi Ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o SZWO i F-gazach (Dz.U z 2017
poz. 1567 ) wraz z ewentualnym dopetnieniem czynnika chtodzacego R410A,

— wykonywanie napraw oraz usuwanie awarii na podstawie odr¢bnych zlecen

II. Dodatkowe informacje:

Okresowy przeglad techniczny klimatyzatoréw obejmuje m.in. nastgpujace czynnosci, ktore

udokumentowane bedg w oddzielnym protokole przygotowanym przez wykonawcg:

Sprawdzenie stanu mocowan i konstrukcji nosnych urzadzen,

Sprawdzenie stanu tozysk silnika wentylatora i ich smarowanie,

Sprawdzenie szczelnosci uktadu chtodniczego,

Sprawdzenie szczelnosci izolacji termicznej instalacji chtodniczej,

Sprawdzenie poboru pradu sprezarki,

Sprawdzenie natezenia pradu parownika (wentylatora), skraplacza (sprezarki, wentylatora),

Sprawdzenie poprawno$ci polaczen elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna

poprawa potaczenia,

8. Sprawdzenie poprawnosci zamocowania silnika i jego przewodéw zasilajacych,

9. Sprawdzenie przewoddw i izolacji ze wzgledu na uszkodzenia mechaniczne,

10. Sprawdzenie stanu i ewentualne oczyszczenie lub wymiana filtrow powietrza.

11. Sprawdzenie skutecznosci funkcji chlodzenia i grzania (uzyskanie temperatury nawiewu)

12. Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie tac ociekowych oraz droznosci przewodow
odprowadzajacych,

13. Sprawdzenie droznosci oraz szczelnosci uktadu odprowadzania skroplin, jego czyszczenie w
tym elementow pompki skroplin (jezeli wystepuje),

14. Sprawdzenie dziatania urzadzen sterujgcych,

15. Sprawdzenie zabezpieczen na niskim i wysokim cisnieniu.

16. Sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chtodniczego na ssaniu i toczeniu.

17. Sprawdzenie stanu czystosci wymiennikow ciepla skraplacza i parownika ewentualne
oczyszczenie.
8. Czyszczenie parownika przy uzyciu $rodkéw bakteriobojczych.
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