PARTER

Pom. dezynfekcji

Kuchnia

nek

Stotowka

2l

CZUIKA MULTISENSOROWA ASA
. | czuika opTYCzNO-TERMICZNA
5 | WSKAZNIK ZADZIALANIA

SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

Istniejgcy przewdd z centrali SSP
nalezy wymienié na HtKSH 1x2x1
PH90 oraz XzKAX 2x2x0,8 (w
przypadku prowadzenia na
zewnagtrz).
Przedsionek
tylni
Kuchnia hdly / + = |Ksiegowa Sekretariat DYREKTOR
- ; = -
ez = Sala zaje¢ 0A = _ =
Kucihnia —
— _
=k
- Mag.
| spozywezy p 4 i
K K =0 —
HEER " =R " : Biuro
= =k . +
= = = : : =
=k = = m ; R . R Y
: =k < Strozéwkal ©
» _ Pokoj Pokoj izolatka B
Sala zaje¢ 0D Sala zaje¢ 0C | Sala zaje¢ 0B nauczycielski| Pedagoga £ | Biuro
Pom. archiwum
LEGENDA
CSP| |cENTRALA sSSP
OPTYCZNA CZUJKA DYMU

g

MODUL KONTROLNO-STERUJACY 1 WE./ 1 WY.

‘EEE

KABEL YnTKSY 1x2x1

KABEL HTKSH 1x2x1 PH90

KABEL HDGS 3x1,5 PH90

KABEL XzKAX 2x2x0,8
O | PUSZKA ROZGALEZNA PPOZ. PIP
RE | rRozbzIELNIA ELEKTRYCZNA
ZASILACZ BUFOROWY PPOZ.
ELEMENT ZAINSTALOWANY W

ISTNIEJACYM SYSTEMIE

—

ELEMENT DO ZAINSTALOWANIA

Jednostka projektowa:

RAFAteCQ Mecesystemy

80-041 Gdarisk, ul.Czirenberga 19
KOMPLEKSOWA OCHRONA PRZECIWPOZAROWA  ateco.biuro@gmail.com www.ateco.pl

Obiekt

Zaktad Poprawczy w Gdarisku - Oliwie
ul. Polanki 122
80-308 Gdarisk

Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy
systemu sygnalizacji pozarowej

Nazwa rysunku

Budynek Gtéwny - PARTER

Projektant mgr inz. Dorian Sledz
CNBOP KNP 6/252/2009
Opracowanie mgr inz. Karol Sledz
CNBOP KNP 36/2017
D Nr rys.

™ 15.03.2022 2




