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0.3  korytarz 11,1 11,1 posadzka winylowa 300
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0.4  szatnia K 10,8 10,8 posadzka winylowa 300
0.4a umywalnia K 7,0 7,0 posadzka winylowa 300
0.5 szatniaM 24,8 24,8 posadzka winylowa 300

0.5a umywalnia M 9,3 9,3 posadzka winylowa 300
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‘ 1.7 dyzurka 15,3 15,3 posadzka winylowa 300
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- 6 ksztattka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
2 kanaty poziome 12/17cm, wym. 46x20cm
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- komin spalinowy przystowowany do kotfa
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il 100 @ - 2x ksztaftka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
‘ 200 \ 350 il ‘ 235 2 kanaty poziome 12/17cm, wym. 46x20cm
‘ 1. pom. socjaine ‘ ‘ - 1x ksztaftka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
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3 kanaty poziome 12/17cm, wym. 67x20cm
! o olo \ — — . —_ — —— - 1x ksztattka systemowa wentylacyjna (np. Schiedel),
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|

420,
T
N\,
I
1
I
I
I
|
|
L
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
}
— 4
|
Ir
|
|
|
|
|
|
|
|
I
o
| ‘ il
V)
oA
[
I
| |
i
I
= 4
|
|
|
|
-

S
~
1

I
‘\
I
=00
N ‘M
I
||
132
I —
|
4
*
BN |
|
{
T

\ E====2 ROZDZIELNICA C.0.

11x16,25 ‘ \ \ 1 GRZEJNIKPLYTOWY

4
1£4
(&)

x16,95
27 268

:

A 988

\ uwagi:

- Rysynki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z
czescig opisowq oraz rysunkami poszczegdlnych branz.
- Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robét nalezy

zweryfikowaé na budowie.
i i A - Przebicia instalacyjne nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi.
- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonac zgodnie ze sztukq
budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu $cian z
\ warstwami posadzkowymi wypetni¢ styropianem twardym,
warstwe wykoniczeniowg dociggna¢ do scian.
- Izolacja termiczna Scian fundamentowych - styrodur gr.
\ 12cm, po catym obwodzie budynku do gtebokosci strefy
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1a (np. kluczem)
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>— przemarzania - ponizej poz. terenu oraz 70cm ponad gruntem
(wysokos¢ opaski z oktadzina z ptytki klinkierowej)
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- Wylewki na wysokosci otwordéw drzwiowych dylatowaé
- Wysokosci parapetéw podano od poziomu posadzki
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© wykoriczonej

~ - Wymiary drzwi podano w $wietle przejscia

-W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie Sciany
nalezy wykoriczy¢ do wysokosci 2m materiatem fatwym w
utrzymaniu czystosci, odpornym na zmywanie, szorowanie
(np. ptytki ceramiczne). Podtogi nalezy wykonczy¢ ptytkami
lub innym rodzajem posadzki o odpowiedniej
antyposlizgowosci.
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Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych

PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA
A e | BUDYNEK REMIZY OSP

LOKALIZACJA dz. nr 419/1 w Proszéwkach (gm. Bochnia-wiejska)
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