) 71,87

- dachowka ceramiczna

- faty 4x5¢cm

- kontrfaty 2,5x5

- mambrana paroprzepuszczalna

- konstrukcja dachu - wg proj. konstrukcji

- izolacja termincza - wefna mineralna gr. 30 cm
- paroizolacja

L sufit podwieszany z piyt g-k
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I blacha na rabek stojacy [ pt2 ‘ ‘ 810
+ ekran wlochaty | | | z
+ OSB gr. 22mm lub deskowanie petn
+ kontrtaty 2,5x5 cm ‘
+ membrana dachowa paroprzepuszgzalna |
+ krokwie 7x14cm/szczelina wentylacyjna
+ wetna mineralna, min. A=0,032 W/mK, gr. 30 cm + blacha na rqbek‘stojqcy
+ folia paroizolacyjna + ekran wiochaty
+ strop zelbetowy gr. 24 cm I » ,Q + OSB gr. 22mm lub deskowanie petne
. I59) wyfaz na strych
t tynk cementowo-wapienny | IS ™ Y Iy + kontrtaty 2,5x5 om
~* [Imr1 | mrdl + membrana dachowa paroprzepuszczalna
| 7 & + warstwa wykonczeniowa np.plytki gresowe, 77 %8 + krokwie 7x1 4cm(szczehna wentylacyjna
) —4- szkliwione % ‘ + wetna mineralna, min. A=0,032 W/mK, gr. 30 cm
[ tynk wewnetrzny cem.-wap./plytki ¢eramiczne [ - wylewka betonowa zbrojona gr.6cm N  folia paroizolacyjna
- pustak ceramiczny, poryzowany gr,25cm 87 o - folia PE [ N 87  strop zelbetowy gr. 24 cm
- styropian fasadowy, min. =0,032 W/mK, gr.18cm ok destina popust oL r izolacja termiczna - styropian twardy podioga’ — Ipobitka, deski na pidro-wpu F tynk cementowo-wapienny
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-sflikonowy bejooware na kolor- 2 min. A=0,032 W/mK, gr.6cm wane nakolor-20oeb | o955 ﬂ
t foli 0
‘ _1 < e  strop Zelbetowy gr. 24cm )
= 77 . 279 e
7  tynk cementowo-wapienny ‘ < 518 7 AVare
V, 77, I ~ i / /i ;; i 5204
//;//// 7 722272 4 2 2 LG e L L L R AR 000008 /////////,////////%;
— mr6 ‘ mré] > " [mr6 7 [ blacha na rabek stojacy
[ | - < /_1 7~ 0SB 22mm lub deskowanie petne .
‘ ‘ ‘ + szczelina wentylacyjna 2cm/ruszt pionowy 6x6cm uwagi:
4’ 50 L membrana paroprzepuszczaina - Rysynki architektoniczne nalezy rozpatrywac tgcznie z
. —— ‘ ‘ ‘ X N czescig opisowgq oraz rysunkami poszczego/nych branz.
- blacha na rabek stojgcy | + wefna mineralna twarda, min. A=0,032 W/mK ) - Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robdt nalezy
- OSB 22mm lub deskowanie pefne | I | | lgr.16 cm (12+4)/ ruszt poziomy 6x12 cm zweryfikowac na budowie. » ) )
- szczelina wentylacyjna 2cm/ruszt pionowy 6x6cm ‘ ‘ | tynk cmentowo-wapienny /; farnzzeg\ivc;(yfsta/acy]ne nalezy sprawdzi¢ z projektami
- membrana paroprzepuszczalna ‘ ‘ ‘ - Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonac zgodnie ze sztukq
- wefna mineralna twarda, min. A=0,032 W/mK, I | budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu $cian z
igr.16 cm (12+4)/ ruszt poziomy 6x12 cm I | | warstwami posadzkowymi wypetnic¢ styropianem twardym,
tunk i ) ‘ warstwe wykonczeniowg dociggngé do Scian.
- tynk cmentowo-wapienny ‘ ‘ ‘ - Izolacja termiczna scian fundamentowych - styrodur gr.
| 12cm, po catym obwodzie budynku do gtebokosci strefy
| I | | N przemarzania - ponizej poz. terenu oraz 70cm ponad gruntem
CL?) (wysokosc opaski z okfadzina z ptytki klinkierowej) )
o ‘ - Wylewki na wysokosci otwordow drzwiowych dylatowac
[<s] («) - Wysokosci parapetéw podano od poziomu posadzki
‘ N o I L(Q) wykornczonej
I 0O I ~t I - Wymiary drzwi podano w Swietle przejscia
p ‘ — -W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie $cian
‘ ) S ‘ ‘ nalezy wykoriczy¢ do wysokosci 2m materiatem tatwym w
| = utrzymaniu czyst_os'c/, odpomym na zmywanie, szorowanie
- posadzka przemystowa zbrojona (zbrojenie rozproszone), utwardzona ! | | /( 55'/ ﬂy%/ ,chdr Za;ﬂ_é%ﬂeg-s a/’;gi?g/ oﬂ;/i:‘jivyl_ eM%/{gUCZVC plytkami
lpowierzchniowo, impregnowana, gr.15cm ‘ ‘ antypoélizgowos’jci. : g /
- warstwa poslizgowa - 1xfolia Pg ‘ ‘
- izolacja termiczna, styrodur gr.5cm ! |
n hydroizo/acja - papa termo. Zgrzéwalna 8 ‘ 8 | | Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
- chudy beton gr.10cm L ; « ‘ N ‘ ‘ + betonowd kostka brukowa gr.6 cm PROJEKT WYKONAWCZY
- podbudowa - pospétka zageszczona warstwami po 15 cm do Is=1,0 | odsvDka cementowo-wa ier.ma " 5om ST
(piasek zageszczony mechanicznie gr. min. 30cm, zwir zageszczony ! | | godbm OV 2 gysu 2a06 gzczone% f ot min, 25 cm INWESTYCUI BUDYNEK REMIZY OSP
Imechanicznie ‘ £ . min.
ie) ‘ ‘ LOKALIZACJA | 47 nr 419/1 w Proszéwkach (gm. Bochnia-wiejska)
Fbetonowa kostka brukowa gr.6 cm - grunt rodzimy | ‘ 0,00 1958 mnpm ' — -
+ podsypka cementowo-wapienna gr. 5 cm ; \ ) "TPw"F" | teren projektowany PRZEKROJ B-B
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iy folia kubefkowa WWWMMW I v '
- styrodur, gr.12cm o v | ) A 1:50
- hydroizolacja dwuskfadnikowg masg 1 1 : nRRrys. A.6
bitumicznana bazie wody ‘ ‘ -1.50 ‘ ‘ S ES A AKreska Studio Projoktowe OPRACOWANIA
- Sciana fundamentowa, zbrojona, gr.25¢cm 1 \ 4 Agnieszka Winnicks-Rechwalska :
L hydroizolacja dwuskfadnikowa masa bitumiczna ori ] : ‘ ‘ R studio projektowe o 10.2022
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