I bitka, deskina pidro-
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- dachéwka ceramiczna

 faty 4x5¢cm

 kontrfaty 2,5x5¢cm

+ mambrana paroprzepuszczalna

 konstrukcja dachu - wg proj. konstrukcji, drewno C24
- ptyty OSB gr. 1,8cm

 paroizolacja
- strop zelbetowy gr. 15¢cm
L tynk cementowo-wapienny

| izolacja termiczna - styropian twardy (podfoga’), min. A=0,032 W/mK, gr. 30 cm

gt
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+ obrobka dekarska - blacha na rabek stojacy
+ folia PE

+ hydroizolacja
- strop zelbetowy gr. 15 cm
+ styropian fasadowy gr. 30cm

298

+ styropian twardy ‘podfoga’, min. A=0,032 W/mK, gr. 12 cm

t tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
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iszkliwione/wykfadzina winylowa
- wylewka betonowa zbrojona gr.6cm
folia PE

+ warstwa wykoriczeniowa np.ptytki gresowe,
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- tynk wewnetrzny cem.-wap/plytki ceramiczne
- pustak ceramiczny, poryzowany gr.25cm

- styropian twardy ‘podfoga’, min. A=0,032 W/mK,

igr.18cm

- ptytka klinkierowa na kleju mrozoodpornym

[ folla kubelkowa
+ styrodur, gr.12cm

bitumicznana bazie wody

bitumicznagna bazie wody

+ hydroizolacja dwuskfadnikowg masg

+ Sciana fundamentowa, zbrojona, gr.25cm
+ hydroizolacja dwuskfadnikowg masg

uwagi:

- Rysynki architektoniczne nalezy rozpatrywac tacznie z
czescig opisowq oraz rysunkami poszczego/nych branz.

- Wszystkie wymiary przed rozpoczeciem robdt nalezy
zweryfikowaé na budowie.

- Przebicia instalacyjne nalezy sprawdzi¢ z projektami
branzowymi.

- Dylatacje w wylewce zbrojonej wykonac zgodnie ze sztukq
budowlang. Szczeliny dylatacyjne na potaczeniu Scian z
warstwami posadzkowymi wypetnic¢ styropianem twardym,
warstwe Wykonczen/owq dociggnac do Scian.

- Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styrodur gr.
12cm, po catym obwodzie budynku do gtebokosci strefy
przemarzania - ponizej poz. terenu oraz 70cm ponad gruntem
(wysokos¢ opaski z okfadzina z ptytki klinkierowej)

- Wylewki na wysokosci otworéw drzwiowych dylatowac

- Wysokosci parapetéw podano od poziomu posadzki
wykoriczonej

- Wymiary drzwi podano w Swietle przejscia

-W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wszystkie $ciany
nalezy wykornczy¢ do wysokoSci 2m materiatem fatwym w
utrzymaniu czystosci, odpornym na zmywanie, szorowanie
(np. plytki ceramiczne). Podtogi nalezy wykoriczy¢ ptytkami
lub innym rodzajem posadzki o odpowiedniej
antyposlizgowosci.

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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- izolacja termiczna (styropian tward S S ! :
) yrop. Y, ~
min. A=0,032 W/mK) gr.6cm N
- folia PE
- strop zelbetowy gr. 20cm | |
- tynk cementowo-wapienn,
3,39 Y pienny ‘ ‘
3,25
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—o— w| VA7 %@Mardy (pod phytke Klinkierows) ‘
S 305 N Vs Kinkierowa na kiju mrozoodpom
s 7% |
W 77 ‘
P + warstwa wykoniczeniowa plytki gresowe/wyktadzina = | |
- winylowa ™~
I wylewka betonowa zbrojona gr.7cm ‘
- folia PE T
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r % ;o:zbo ?C/a - %apa ermozgrzewaina | styropian fasadowy, min. A=0,032 W/mK, gr.18cm
~ N~ [ chudy beton gr.c cm ) t tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
< 2 I podbudowa - pospétka zageszczona warstwami po .
—{15cmdols=1,0 N ‘
(piasek zageszczony mechanicznie gr. min. 30cm, zwir
zageszczony mechanicznie) 0 - betonowa kostka brukowa gr.6 cm I
grunt rodzimy - podsypka cementowo-wapienna gr. 5 cm
0,00 T H H u| L podbudowa z grysu zageszczonego gr. 25 cm
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