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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — CZESC 1

Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie urzgdzen dzwigowych w Gdyni:

1) na ul. Chwarznienskiej (przy ktadce dla pieszych)

Nr fabryczny urzgdzenia dzwigowego - Z 140035 TEW
Typ - osobowy, elektryczny, GLB-MRL 630

Udzwig - 630 kg

llos¢ przystankéw - 2

Rok budowy - 2014

Nr ewidencyjny - 3106011108

Wytwoérca - GMV MARTINI S.p.A.

2) na ul. Chwarznienskiej (przy ktadce dla pieszych)

Nr fabryczny urzgdzenia dzwigowego - Z 140036 TEW
Typ - osobowy, elektryczny, GLB-MRL 630

Udzwig - 630 kg

llos¢ przystankéw - 2

Rok budowy - 2014

Nr ewidencyjny - 3106011109

Wytwoérca - GMV MARTINI S.p.A.

3) na terenie Parku im. Marii i Lecha Kaczynskich (Kamienna Gora)

Nr fabryczny urzgdzenia dzwigowego - P18E2961
Typ - osobowy, elektryczny

Udzwig - 1000 kg

llos$¢ przystankow - 2

Rok budowy - 2019

Nr ewidencyjny - 3106014315

Wytwoérca - P.U.H.P. ,PILAWA”

. Termin realizacji zamoéwienia.

- od 01.08.2024 r. do 31.07.2028 r.:
dwa urzadzenia dzwigowe na ul. Chwarznienskiej (przy ktadce dla pieszych),

- od 11.08.2024 r. do 31.07.2028 r.:
urzgdzenie dzwigowe na terenie Parku im. Marii i Lecha Kaczynskich (Kamienna Géra).

Zakres zamowienia.
Zakres realizacji zamowienia obejmuje:

1) Utrzymanie urzadzen dzwigowych (przeglady i konserwacja) wraz z wszystkimi urzgdzeniami
stanowigcymi catosciowy obiekt (np. oswietlenie, grzejniki, itp.) zgodnie z wytycznymi zawartymi
w instrukcjach konserwacji dzwigéw, obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami UDT oraz warunkami
realizacji zamowienia.
2) Realizacje zgtoszen awarii i uszkodzen urzgdzen dzwigowych.
3) Usuwanie wszystkich awarii i uszkodzen urzgdzen dzwigowych do kwoty 1 500,00 zt netto miesiecznie.
4) Utrzymanie Pogotowia Dzwigowego, dziatajgcego przez 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu,
w Swieta i dni wolne od pracy, realizujgcego wezwania do uwiezionych osoéb.
5) Utrzymanie w statej aktywnosci linii telefonicznej z Pogotowiem DZzwigowym.
6) Utrzymanie w nalezytym stanie instalacji zasilajacych urzadzenia dzwigowe w energie elektryczng
(od uktadéw pomiarowych).
7) Zorganizowanie i udziat w przegladach urzadzeh dzwigowych przeprowadzanych przez Urzad Dozoru
Technicznego.
8) Zapewnienie asysty serwisantéw podczas wykonywania przez Zamawiajgcego czynnosSci i prac
w obrebie urzadzen dzwigowych, np. asysta podczas przegladéw gwarancyjnych, itp.
9) Utrzymanie w czystosci wnetrza szybu i konstrukcji - czyszczenie i konserwacja co najmniej dwa razy
w roku (w kwietniu i pazdzierniku).
10) Utrzymanie w czystosci progéw drzwi - czyszczenie co najmniej jeden raz w miesigcu.
11) Utrzymanie w czystosci przedprozy i szczelin prowadnic drzwi, tak aby drzwi mogty sie swobodnie
otwieraé i zamykac.
12) Utrzymanie w czystosci dachu kabiny i podszybia - czyszczenie co najmniej dwa razy w roku.
13) Utrzymanie w czystosci wnetrza kabiny - czyszczenie co najmniej jeden raz w miesigcu.



EZP.271.29.2024 Zatgcznik Al
14) Usuwanie wody z szybdw i osuszanie.
15) Wymiana uszkodzonych opraw oswietleniowych i zrédet swiatta (w kabinach, przed wejsciami
i w szybach).
16) Wymiana uszkodzonych i zuzytych baterii akumulatoréw (UPS).
17) Wymiana rolek, suwakéw, sprezyn i kontaktéw drzwi.
18) Wymiana elementdéw paneli dyspozycji w kabinach oraz elementéw kaset wezwan.

IV. Warunki realizacji zamowienia.

1) Wykonawca winien utrzymywacé urzgdzenia dzwigowe w stanie technicznym zapewniajgcym ich
sprawnos¢ i bezpieczng eksploatacije, zgodnie z instrukcjami konserwacji dzwigéw oraz obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami Urzedu Dozoru Technicznego (UDT) oraz z zachowaniem nalezytej
starannosci.

Zakres obejmuje utrzymanie przytaczy energetycznych zasilajgcych urzadzenia dzwigowe
wraz z instalacjami powigzanymi zasilanymi z tych ztgczy tzn. o$wietlenia kabin i szybow windowych,
oswietlenia doj$¢ do kabin, ogrzewania itp.

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zwigkszenia lub zmniejszenia ilosci urzadzen dzwigowych
podlegajgcych utrzymaniu o nie wiecej niz dwa urzgdzenia w kazdym roku obowigzywania umowy.
Kazda zmiana ilosci urzgdzeh objetych umowg zostanie potwierdzona odrebnym aneksem. W tym
przypadku nastgpi réwniez zmiana wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do zmiany ilosci
utrzymywanych urzadzen dzwigowych.

3) Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy ksiegi rewizyjne urzgdzen dzwigowych - do wgladu w siedzibie
Zamawiajgcego.

4) Wykonawca odpowiada za prawidtowg organizacje prac i wiasciwe oznakowanie terenu prac
oraz wykonanie zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (przy dotozeniu nalezytej
starannosci) i zgodnie z przepisami BHP oraz o ochronie p.poz.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody wynikte na terenie realizowanych prac, na skutek
dziatan badz zaniechan Wykonawcy, jego pracownikoéw, wspotpracownikow oraz podwykonawcow,

a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany bedzie do naprawienia szkdd i ich ewentualnych skutkow
na swoj koszt.

6) Wykonawca do realizacji zamdéwienia zapewni srodki techniczne oraz osoby posiadajgce odpowiednie
doswiadczenie i kwalifikacje umozliwiajgce wykonanie ustugi zgodnie z jej warunkami
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7) Wykonawca zapewni podstawowe materialy i czesci eksploatacyjne niezbedne do realizacji zamodwienia,
wraz z niezbednym sprzetem, narzedziami, miernikami i testerami dla kazdego urzgdzenia dzwigowego.

8) Przeglady i konserwacja urzgdzen dzwigowych przeprowadzane bedg w dni robocze w godzinach 8 - 15.
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ich terminie z dwudniowym wyprzedzeniem.

9) Przeglad i konserwacja urzgdzenia dzwigowego bedg potwierdzone wpisem w zeszycie konserwaciji,

a Zamawiajgcy otrzyma po zakonczeniu kazdego miesigca potwierdzenie przeprowadzenia przeglgdow
i konserwacji na adres e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl.

10) W przypadku stwierdzenia korozji metalowych czesci urzgdzen dzwigowych (np. konstrukcji szybu,
konstrukcji kabin, szafy sterowniczej, itp.) miejsce korozji nalezy oczysci¢ i wykonaé odpowiednie
zabezpieczenie antykorozyjne.

11) Wykonawca umiesci informacje z numerem telefonu alarmowego w kabinach urzgdzen dzwigowych
oraz na zewnatrz w widocznych miejscach.

12) Zgtoszenia dotyczgce uwiezionych oséb bedg przekazywane na numer dyzurny Pogotowia DZwigowego.
Wymagany czas uwolnienia oséb (nie dtuzszy niz 90 minut) bedzie okreslony w umowie (zgodnie
z zadeklarowanym czasem w formularzu ofertowym) i bedzie liczony od chwili zgtoszenia za pomoca
instalacji przyzywowej (lub w kazdy inny sposéb) do momentu podjecia czynnosci ha miejscu zdarzenia.
Jednoczesnie Wykonawca zapewnia, ze dotozy wszelkich staran, aby wykona¢ uwolnienie osoby
w mozliwie najkrotszym czasie.

13) Zgtoszenia o awarii urzadzenia dzwigowego bedg przekazywane na serwisowy numer telefonu lub adres
e-mail. Czas reakcji na zgtoszenie awarii - do 8 godzin, od godziny 7.00 do 15.00, w dniach
od poniedziatku do pigtku. Awarie zgtaszane po godzinie 15.00 lub w dniach wolnych od pracy bedg
realizowane w pierwszym dniu roboczym. Wykonawca usunie awarie w ciggu trzech dni roboczych
od momentu przystgpienia do realizacji zgtoszenia.

14) Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuniecia awarii oraz o usunieciu awarii.

15) Wykonawca jest zobowigzany do zdiagnozowania przyczyny awarii.

16) Wykonawca po otrzymaniu zgtoszenia o awarii zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsca awarii
oraz wykonania niezbednych prac tymczasowych niezwtocznie, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
dla os6b postronnych.

17) Jezeli usuniecie skutkdw awarii i dewastacji nie wymaga wymiany czesci/podzespotéow Wykonawca
po ich usunieciu przywréci urzadzenie dzwigowe do ruchu.

18) Jezeli nie jest mozliwe usuniecie awarii w wyzej wskazanym terminie spowodowane niedostepnoscia
czesci/podzespotow Wykonawca niezwiocznie, jednak nie dtuzej niz w ciggu trzech dni roboczych
od momentu przystgpienia do realizacji zgtoszenia, powiadomi o tym Zamawiajgcego podajac przy tym
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przewidywany termin dostawy materiatdw oraz ich instalacji. Na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca

winien zaproponowac i po akceptacji Zamawiajgcego zapewnic rozwigzanie tymczasowe do czasu

wykonania naprawy.

W przypadku ustalenia przez Wykonawce usterek urzgdzen dzwigowych, ktére podlegajg gwarancji

Swiadczonej przez producenta/wykonawce montazu urzgdzenia dzwigowego Wykonawca zobowigzany

jest do wpisania ich do zeszytu konserwacji i powiadomienia o tym Zamawiajgcego wraz z przekazaniem

informacji niezbednych do zgtoszenia reklamacji (w formie pisemnej i fotograficzne;j).

Wykonawca umiesci w odpowiednich miejscach (m.in. na wszystkich drzwiach wejsciowych) trwatg

informacje o awarii urzgdzenia dzwigowego.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzania zakresu i kosztoryséw napraw oraz dokumentacji

fotograficznej po awariach, kradziezach i dewastacjach, ktére bedg wymagaty wymiany

czesci/podzespotow.

Z czynnosci naprawczych wymagajgcych wymiany czesci/podzespotéw Wykonawca sporzgdzi protokét

(ze zdjeciami) potwierdzajgcy wykonanie naprawy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zauwazonych lub zgtoszonych awariach urzgdzen dzwigowych

bedacych skutkiem np. dewastacji lub dziatania sity wyzsze;.

W przypadku fgcznosci GSM (linia telefoniczna z Pogotowiem Dzwigowym) Wykonawca zapewni i bedzie

utrzymywat w aktywnosci karte SIM na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do nagrywania zgtoszen przyjmowanych telefonicznie oraz za pomocg

instalacji przyzywowej i przechowywania nagran przez okres co najmniej 4 tygodni. Na zadanie

Zamawiajgcego Wykonawca udostepni nagrania w ciggu 48 godzin.

Wykonawca przygotuje urzgdzenia dzwigowe w celu uzyskania pozytywnego wyniku badania UDT

oraz wykona zalecenia pokontrolne. Koszty wymaganej corocznej kontroli urzadzen dzwigowych

przeprowadzanej przez UDT ponosi Zamawiajgcy. Wykonawca bedzie ponosit koszty kazdego

dodatkowego badania urzgdzen dzwigowych przez UDT wyniktego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca wykona pomiary elektryczne konieczne do badania urzadzeh dzwigowych przez UDT.

Pomiary zostang wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wykonawca uruchomi grzejniki w szybach windowych w terminie do 15 pazdziernika kazdego roku

i bedzie sprawdzat ich dziatanie w okresie grzewczym - jeden raz w miesigcu.

W przypadku zalania szybu windowego usuniecie wody nalezy wykonac nie diuzej niz w ciggu dwoch dni

roboczych od zgtoszenia przekazanego na serwisowy numer telefonu lub adres e-mail.

Na powiadomienie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie uczestniczyt w przeglgdach gwarancyjnych

urzagdzen dzwigowych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania faktur jako dowodow zastosowania podczas naprawy

nowych czesci/podzespotow po kazdej wymianie uszkodzonej lub zuzytej czesci/podzespotu na zgdanie

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza regeneracje uszkodzonej lub zuzytej czesci/podzespotu przez Wykonawce

w przypadku zaprzestania jej produkcji przez producenta urzgdzenia dzwigowego. W takim przypadku

nalezy dostarczy¢ informacje o zaprzestaniu produkgciji i braku zamiennikéw.

Wykonawca jest zobowigzany usungé wszystkie awarie i uszkodzenia oraz uszkodzenia po zdarzeniach

losowych (np. spowodowanych warunkami atmosferycznymi, zalaniami, kradziezami, kolizjami)

lub dewastacjach urzadzen dzwigowych, w tym m. in. szybow windowych do kwoty 1 500,00 zt netto

miesiecznie. W przypadku zmiany ilo$ci urzadzeh dzwigowych kwota ta zostanie zwigkszona

lub zmniejszona proporcjonalnie do zmiany ilo$ci urzgdzen dzwigowych. W przypadku wystgpienia awarii

lub uszkodzen po zdarzeniach losowych i dewastacji, ktérych usuniecie przekracza wartos¢ 1 500,00 zt

netto miesiecznie Zamawiajgcy uzna niezbedne do wykonania prace (ponad kwote 1 500,00 zt netto
miesiecznie) jako dodatkowe prace awaryjno-naprawcze. Przy kazdej takiej naprawie Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorys ofertowy obejmujgcy zakres
naprawy.

W przypadku wystgpienia jednorazowych awarii lub uszkodzeh po zdarzeniach losowych i dewastaciji,

ktorych usuniecie przekracza wartos¢ 1 500,00 zt netto Zamawiajgcy uzna niezbedne do wykonania

prace (ponad kwote 1 500,00 zt netto) jako dodatkowe prace awaryjno-naprawcze. Wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu kosztorysu niezbednych prac w ciggu 7 dni
roboczych od wystgpienia awarii lub uszkodzenia po zdarzeniach losowych i dewastacji. Wykonawca
okresli zakres niezbednych prac na podstawie obmiaru z natury, wiasnej ekspertyzy, opinii producentow
uszkodzonych elementéw - po wczesniejszym ich demontazu wraz z uszkodzonymi konstrukcjami.

Wykonawca okresli koszt prac na podstawie naktadéw rzeczowych z Katalogu Naktadéw Rzeczowych

(KNR), Katalogu Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozyc;ji

w tych katalogach wedtug Katalogu Naktadéw Podstawowych (KNP) lub kalkulacji indywidualnych

uzgodnionych z Zamawiajgcym z zastosowaniem nastepujgcych czynnikéw cenotwérczych:

- kosztorysowe stawki robocizny jako srednie (Stolica) w robotach inzynieryjnych w wojewddztwie
pomorskim publikowane w ostatnim dostepnym wydawnictwie SEKOCENBUD ,Informacja o stawkach
robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego - IRS” z kwartatu poprzedzajgcego
wykonywanie prac,
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- koszty posrednie i zysk jako srednie w robotach inzynieryjnych publikowane w ostatnim dostepnym
wydawnictwie SEKOCENBUD ,Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
sprzetu budowlanego - IRS” z kwartatu poprzedzajgcego wykonywanie prac,

- ceny materiatéw jako Srednie z kosztami zakupu publikowane w ostatnich dostepnych wydawnictwach
SEKOCENBUD ,Informacja o cenach materiatéw” z kwartatu poprzedzajgcego wykonywanie prac,

- ceny najmu sprzetu jako srednie publikowane w ostatnim dostepnym wydawnictwie SEKOCENBUD
~Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego - IRS” z
kwartatu poprzedzajgcego wykonywanie prac.

W przypadku zastosowania materiatow lub sprzetu, ktérych ceny nie sg publikowane w wydawnictwach

SEKOCENBUD przyjete zostang $rednie ceny materiatow i Srednie ceny najmu sprzetu najbardziej

zblizone do zastosowanych w wykonanych pracach, a publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD

lub ceny materiatéw i najmu sprzetu publikowane w innych wydawnictwach informacji cenowych
budownictwa zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku zastosowania materiatéw, ktérych ceny nie sg publikowane w wydawnictwach informacji

cenowych budownictwa przyjete zostang ceny materiatéw na podstawie dowodoéw zakupu

przedstawionych przez Wykonawce.

Na zastosowane materiaty Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji o dlugosci odpowiadajgcej co najmniej

okresowi gwarancji producenta, jednak nie krétszej niz 24 miesigce.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dodatkowe prace awaryjno-naprawcze, ktérych usuniecie

przekracza wartos¢ 1 500,00 zt netto miesiecznie, obejmujgce koszt materiatéw i montazu nowych

elementdéw po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego: terminu wykonania prac, kosztorysu i potwierdzeniu
przez Zamawiajgcego wykonania prac w protokole odbioru. Wykonawca jest zobowigzany

do przekazania kosztorysu w wersji papierowej i elektronicznej umozliwiajgcej Zamawiajgcemu

weryfikacje. Ww. prace zostang potwierdzone odrebnym aneksem.

Wykonawca jest zobowigzany w ciggu 2 dni od wystgpienia dewastacji, uszkodzenia spowodowanego

kataklizmem, w tym duzymi opadami deszczu do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu w wers;ji

elektronicznej pocztg e-mail: karte naprawy urzadzenia dzwigowego/szybu zawierajgcg zdjecia

w formacie .jpg uszkodzen na miejscu zdarzenia.



