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MASOW YL . OPOLSKA, dz. nr 110
MODERNIZACJA BUDYNKLU GOSPE}BARCZEGO

“~ T PROJEK|

io projektows

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
MODERNIZAJI BUDYNKU GQSPODARCZEGO :

W MASOWIE PRZY ULICY OPOLSKIEJ

NADZIALCE NR 110, KM. 1, OBREB: 0093 MASOW

PODSTAWA OPRACOWANIA _

— Zlecenie Inwestora: GMINA LUBNIANY, ul. Opolska 104, 46-024 tubniany
— Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 :500.

— Inwentaryzacja budowlana.

-— Ekspertyza techniczna (pkt. 3 ninigjszego opisu).

~— Odkrywki { pomiary uzupefniajgce.

-— Wizja lokalna.

~— Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

PODSTAWA FORMALNO - PRAWNA OPRACOWANIA

Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
tich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 690/.

Rozp. Ministra Transpotu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu

I formy projektu budowlanego /Dziennik Ustaw z 2013r poz. 762/.

Ustawa Prawo Budowlzne z dnia 07 lipca wrzesnia 1994 r.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA o - o= reu oo,
 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji budynku gospodarczego
>\w tubnianach przy ulicy Opolskisj, na dziatce nr 110, k.m. 1, Obreb 0093 Masow.

1. DANE OGOLNE
.. Budynek gospodarczy objety opracowaniem to jednokondygnacyjny budynek
“ na planie prostokata z dachem stromym krytym dachéwka.

1.1. FUNKCJA BUDYNKU
"~ Budynek powstat jako budynek gospadarczy.
Niniejsze opracowanie nie zmienia dotychczasowej funkeji budynku.

1.2. LOKALIZACJA
Budynek objety opracowaniem Znajduje sie w Masowie w $rodkowej czedci migjscowosci.
Budynek zlokalizowany jest przy drodze wewnetrznej (bocznej ulicy Opo[skiej).

1.3. OBSEUGA KOMUNIKAGYJNA
Budynek obstuguje krotka droga wewnetrzna bezposrednia od ulicy Opolskiej.

| ANprojekt aat [ PB] OPOLE 102019 | 1




MASOW UL. OPCLSKA, dz. nr 110
MODERNIZACJA BUDYNKU BOSPOODARCZEGD

1.4. OPIS STANU ISTNIEJACEGOQ
Budynek objety opracowaniem jest budynkiem gospodarczym
niskim, wolnostojgcym i niepodpiwniczonym.

Teren opracowania objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:
uchwata nr XVI/113/16 Rady Gminy tubniany z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany
migjscowego planu zagospedarowania przestrzennego wsi Masow.

Zgodnie w wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla zabudowy zabytkowej i nowej:

— kolorystyka elewacji: stosowac kolory pastelowe, odcienie bieli, piaskowe, bezowe;
wyklucza sie stosowania okiadzin i paneli pev,

— pokrycie i kolorystyka dachéw: - dachdwka ceramiczna lub materiat dachéwko podobny;
dopuszcza sig ukfadanie tradycyjnych wzordw na dachach z zastosowaniem dachdéwek takze
szkliwionych, - kolory odcieni naturainej czerwieni; dopuszczalny odcien brazu,

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE BUDYNKU

— Funkeja budynku: gospodarcza.

—Adres: 46-024 Masow, ul. Opolska, dziatka nr 110, k.m. 1, Obreb: 0093 Masdw.
— Powierzchnia zabudowy — 39.00 m2

— Powierzchnia uzytkowa — 32.04 m2

— Kubatura — 185.56 m3

~—Wysokosé budynku — 6.06 m

— [lo&¢ kondygnacji naziemnych — jedna.

— Podpiwniczenie — 0% (budynek niepodpiwniczony).

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

3.1. RODZAJ KONSTRUKCJI
Budynek w konstrukcji tradycyinej, murowanej z dachem stromym drewnianym krytym dachowka.

3.2. FUNDAMENTY

Budynek posadowiony jest ponizej strefy przemarzania. Z uwagi na faki, ze nie planuje sie
zwickszenia obcigzen nie dokonano odkrywki tawy fundamentowej. Sciany fundamentowe
murowane. Stwierdzono niewielkie zawilgocenie $cian fundamentowych w strefie cokoiu budynku
szczeglinie ww wschodnim narozu budynku na styku fundamentéw budynku z drzewem.

3.3. SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Sciany zewngtrzne wykonane sa z cegly ceramicznej peingj na zaprawie.

Wiekszoge spoin w miejscach gdzie cegla jest odkryta ~ do wymiany.

Nalezy wybrac¢ usungé nienoéne fragmenty spoin, a na écianach, ktdre majg zostad nieotynkowane
wszystkie speiny nalezy wybraé na gtebokosé okoto 2em w celu wykonania uzupetnien
w jednej tonacil kolorystyczne).

W miejscach zawilgoconych mozliwa koniecznosé wzmochienia ostabionego muru

iub do wymiany spoiny.

(Ogdlnie jednak stan techniczny §cian zewnetrznych ocenia sie jako dobry.

Wschodnie naroze budynku zostate naruszone przez system korzeniowy drzewa.
Spoiny w tym migjscu do wymiany, ewentualne spekania | zarysowania do usuniecia.

3.4. TYNKI ZEWNETRZNE

Stan techniczny tynkow elewacyjnych uznaje sie za sredni.

Cdpryski, fragmentami brak wickszych powierzchni szczegdinie przy styku z gruntern
i z roslinnoscig. Istniejace tynki zewnetrzne czesciowo do wymiany.

Stwierdzono rowniez ogolne przebarwienia i zabrudzenia tynkow elewacyjnych.

| ANprojekt aat | PB| OPOLE 10.2019 | 2]




MASOW UL. CPOLSKA, dz. nr 110
MODERNIZACJA BUDYNKU GUOSPOODARCZEGO

3.5. TYNKI ZEWNETRZNE
Stan techniczny tynkow elewacyjnych uznaje sie za Sradni.
Odpryski, fragmentami braki.

3.6. POSADZK!
W budynku posadzki betonowe.
Stan techniczny dobry lub sredni.

3.7. RYNNY
Do wymiany.

3.3. RURY SPUSTOWE
Do wyrmiany.

3.9. STOLARKA
Okna, drzwi i brama budynku do wymiany.

3.10. DACH .

WigZba dachowa budynku w dobrym stanie technicznym,
Pokrycie — do wymiany.

Pozostate warstwy dachowe — do wykonania.

3.11. OBROBKI BLACHARSKIE
Stan techniczny obrébek blacharskich zty — do wymiany.

3.12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wewnetrzna instalacja elektryczna w caiosci do wymiany.

3.13. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Wewnetrzna instalacja wodno - kanalizacyjra w catosci do wymiany.

2.14. INSTALACJA WENTYLACYJNA
Do wymiany.

3.15. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek nie jest wyposazony w catoroczna instalacje centralnego ogrzewania.
Miejscowe ,dogrzewanie budynku” - grzejnikami elektrycznymi.

Grzejniki do wymiany.

3.16.0CENA POD KATEM MOZLIWOSCI DOKONANIA MODERNIZACJL:

Stan techniczny budynku ocenia sig jako dobry, migjscami redni.

Gtéwne elementy konstrukeyine sg w dobrym stanie technicznym.

Elementy wykoriczeniowe oraz wewnetrzne instalacje sg w $rednim lub Zlym stanie — do wymiany.

MODERNIZACJIA BUDYNKU JEST MOZLIWA.

Budynek mozna modernizowag ~ nie ma przeciwwskazan ze wzgledow budowlanych
pod warunkiem wykonania ich zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg budowlana

i pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

| ANprojekt aa+ l PB|OPOLE 102019 | 3|




MASHW UL. OPOLSKA, dz. nr 110
MODERNIZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGD

4. OPIS TECH. DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWIANEGO

4.1. ZAKRES PRAC REMONTOWO-BUDOWLANYCH
Moedernizacja budynku gospadarczego wymagaé bedzie wykonania prac budowlanych
polegajgcych na; ‘

- Usunigceiu rynien 1 rur spustowych oraz wszystkich obrobek blacharskich.
— Usunigciu dachéwki.
— Usuniecie tat.
— Usunieciu sufitu podwieszonego mocowanego do konstrukeji stropowo - dachowej.
— Dokonanie ogledzin odkrytej konstrukeji dachu i belek stropowych w swietle dziennym.
— Ustalenie planu ewentualnego remontu elementéw drewnianych.
— Wykonanie zabezpieczenia ppoz i przeciw grzybom oraz innym szkodnikom drewna
wszystkich elementéw drewnianych dachu.
— Wykonaniu warstw dachowych i pokrycia.
— Usunieciu stolarki.
— Usunigciu wewnetrznych instalacii.
— Usunigcie niestabilnych tynkéw wewnetrznych oraz osuszenie zawilgoconych fragmentéw $cian.
— Usunieciu niestabilnych spoin muru.
— Wymiana czesci spoin lub wymiana cegiet w zmurszatych fragmentach $cian, usuniecie rys.
— Czgsciowym usunieciu spoin w miejscach obecnie nieotynkowanych.
— Usunigciu na gieboko$¢ okoto 2cm spoin muru wewnatrz pomieszczenia,
w miejscach, gdzie projektuje sie odkrytg i nieotynkowana cegle.
- Usunigcie czesci tynkéw zewngtrznych i osuszenie zawilgoconych fragmentéw Scian.
-— Wykonanie niewielkiej niwelacil terenéw zielonych wokét budynku tak,
aby teren na zewnatrz nie znajdowat sie powyzej posadzki wewnatrz pomieszczer .
— Odtworzenie wewnetrzngj instalacji elektrycznej (przewody podtynkowe i natynkowe,
punkty swietlne, gniazda wtykowe, taczniki, tablica licznikowa).
— Odtworzenie wewnetrznej instalacji wodnej {zestaw wodomierzowy, przewody i otuiny).
— Odtworzenie wewnstrznej instalaci kanalizacyjnej (z poprawieniem spadkéw).
— Cdtworzenie przewoddéw wentylacyjnych pomieszczeni.
— Wykonanie posadzek.
— Wykonanie modernizacjj Scian dziatowych wewngtrzrych.
— Wykonanie modernizacji sufitu nad tazienka.
— Montaz ptytek ceramicznych czescl sanitarnej.
— Montaz nowych urzadzen sanitarnych w miejsce istnigjgcych.
— Montaz przeptywowego elekirycznego ogrzewacza cieplej wody uzytkowe.
— Montaz grzejnikéw ogrzewania elekirycznego.
— Montaz nowej stolarki okienno — drzwiowej.
— Montaz nowej bramy z funkcjg drzwi.
-— Montazu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych.

4.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU -

Nie przeprojektowano istnigjgcego zagospodarowanie terenu.

Zaprojektowano nieznaczng niwelacje terenu umozliwiajgca odprowadzenie wody opadowej
w kierunku od budynku.

4.3. NASLONECZNIENIE SASIEDNICH BUDYNKOW
Nie zmienig si¢ gabaryty budynku. Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie
wymaganych warunkdéw nasionecznienia sgsiednich budynksw.

4.4. WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek przeznaczony jest do uzytku gospodarczego.

Budynek nalezy do kategerii budynkdw niskich i do kategorii zagrozenia pozarowego PM,
klasa odpornosci pozarowe] ,E”.
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MASDW UL. OPOLSKA, dz. nr 118
MODERNIZALJA BUDYNKU GOSPODARCZESRD

KATEGORIA ODPORNOSC! POZAROWEJ E — niz stawia sie wymagank.
WSZYSTKIE MATERIALY NRO

W projekcie wyposazenia | wystroju wnetrz nalezy zastosowac materialy zgodne z wytycznymi
dla wymagan przeciwpozarowych dla elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalege.
— W strefach PM stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw fatwo zapalnych,

ktarych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace,

jest zabronione,
—- Na drogach komunikacii cgélnej, stuzacych celom ewakuacii, stosowanie materiatow

i wyrobdw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.
~-— Oldadziny nalezy wykonywad z materiatdéw niepalnych

lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Woda potrzebna do gaszenia pozaru bedzie dostarczana z hydrantow zlokalizowanych
na zewnetrznej sieci wodociggowe|.
Dojazd pozarowy do budynku istniejaca drogg dojazdows ulicg Opolska.

4.5. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Budynek parterowy o odpowiednich szerokosciach drzwi dostosowany do korzystania przez osoby
niapeinosprawne.

4.5. PRZYLACZA
Nie s3 objete niniejszym opracowaniem.

4.7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynek gospodarczy parterowy o proste] konstrukgji.
Obiekt nalezy do | kategorii warunkdw geotechnicznych.

4.8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA OTOCZENIE

Z uwagi na faki, ze budynek usytuowany w granicy dziatki — oddziatuje na dziatkg, na ktoref jest
zlckafizowany {nr 110) | dziatke sgsiednig nr 536/128.

Sa przekroczone odlegtosci wynikajgce z § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

/Dz. U. Nr 75 poz. 690/,

Budynek jest niski, nie zaciemnia okien innych budynkéw, zacienia jednak dziatke w sgsiedztwie
kiorej jest zlokalizowany.

Nie sg przekroczone odlegloéci wynikajgce z usytuowania budynkéw od innych obiektow ze wzgledu
na oéwietlenie $wiatlem dziennym — par. 13 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

/Dz. U. Nr 75 poz. 690/.

Nie sa przekroczone odlegiosci od budynkéw sasiednich — zachowany jest warunek usytuowania
budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z par. 270 - 273 Rozporzgdzenia Minisira
infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki

i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 75 poz. 680/.

Obszar oddzialywania ustalono na podstawie przepiséw techniczno — budowlanych [ przepisow
przeciwpozarowych.

4.9. KATEGORIA OBRIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek nalezy do ill kategorii obiekiéw budowlanych.
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MASOW UL. OPOLSKA, dz. nr 110
MODERNIZACJA BUDYNKLU GOSPONARCZEGD

8. DANE ARCHITEKTONICZNO - MATERIAY OWE

5.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA
Istniejacy budynek ma zwartg bryle — rzut prostokginy z dachem stromym.
Nie przeprojektowuje sie istniejacej bryty.

5.2. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne dotyczy¢ beda jedynie niewielkiej niwelacji terenu tuz przy $cianach zewnetrznych
budynku oraz odtworzeniu nawierzchni.

5.3. PRACE ROZBIORKOWE

Do prac rozbiérkowych nalezy usuniecie obrobek biacharskich, rynien i rur spustowych,
usunigcie stolarki, elementow instalacji oraz usuniecie tynkow i spoin muru.

Przed przystapieniem do prac wyburzeniowo - rozbidrkowych nalezy na terenie Inwestora
wyznaczy¢ miejsca sktadowania demontowanych elementow budynku.

Teren ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami informacyjnymi.

Przed rozpoczeciem prac pracownicy winni byé zapoznani z pregramem rozbidrki

1 poinstruowani o bezptecznym sposobie ich wykonania.

Powstate w wyniku rozbiérki odpady skiadowaé nalezy w wyznaczonym na terenie dziatki miejscu
(tatwo dostepnym dla transportu) a w pdzniejszej kolejnosci nalezy przetransportowac
przez odpowiednie stuzby na tereny sktadowania odpadéw budowlanych.

UWAGA )
Prace na dachu i na rusztowaniach powinny by¢ przez wyspecjalizowang firme
pod nadzorem osob uprawnionych.

5.4 NADPRCZA

Nad oknami widoczne zarysowania w $rodkowej czesci nadprozy.

W okolicach rys nalezy odkué tynk, sprawdzic¢ jako$¢ nadprozy i podig¢ decyzje o remoncie
tych elementéw budynku.

5.5. POSADZKA

Zaprojektowano posadzke betonowg w zasadniczej czesc budynku i phytki ceramiczne
w pornieszczeniach mokrych. Nalezy maksymalnie wykorzystac istniejaca posadzke.
Na cate] powierzchni zaprojektowano uozenie betonu grubosci minimum 4cm

(w pomieszczeniach mokrych podkiad ulozyé tak, aby zachowany byt jednolity poziom
bez uskoku w catym budynku).

W zasadniczej czesci budynku beton szlifowad.

5.6. SCIANY
MODERNIZACJA SCIANY Z CEGLY

CZYSZCZENIE SCIANY

Przed przystapieniem do modernizaciji otynkewanych scian nalezy wykonac¢ czyszczenie ceglanych,
nieotynkowanych fragmentow $cian wewnetrznych.

W pierwszej kolejnoéci nalezy skuc tynk w miejscach gdzie ma by¢ widoczna odkryta cegia.
Czyszczenie nalezy wykonaé metodg piaskowania w ostonie mgly wodngj
(hydropiaskowanie cisnieniowe) lub recznie ~ szczotkami, zapsewniajac zachowanie
nieparysowanych i nieoszliofowanych cegiat.

Nalezy odpowiednio dobra¢ granuiacje $rodka czyszczgeego oraz skiad mieszaniny
powietrzno — wodnej uzyte] jako noénik lub rodzaj szczotek.

Podczas czyszezenia nalezy usunaé zniszczone fragmenty spoin.

W migjscach stabilnych spoin wybraé je na glebokosé okoto 2 cm.
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UZUPEENIANIE SPOIN

Po wykonaniu oczyszezenia elewadii nalezy uzupei¢ spoiny - spoinowanie glebokie, ckoto 0,5cm
glebiej od lica $ciany. Wezesniej zastosowaé preparat Watwiajacy przyczepnose.

Spo_inowanie wykonac fugownicami recznymi - o ksztalcie i rozmiarze dostosowanym do oryginainej
spoiny.

BLOKADA HYDROFOBOWA
Sciang ceglang nalezy nasgczyd specjalistycznym preparatem, kidry spowoduje catkowite
zamkniecie przekroju naczyn kapilarmych i zabezpieczy materiat przed dalszym niszczeniem.

WEWNETRZNE SCIANY DZIAL OWE

Zaprojektowano modernizacje Scian wewnetrznych, wypetnienie ich weing mineralng
| zastosowanie plyt gipsowo ~ kartonowych odpornych na dziatanie wilgoci (zielonych)
od wewngtrz pomieszczen mokrych.

SCIANA DZIar OWA

PODWOJNA PLYTA G-K (W POM. MOKRYCH PLYTA TYPU ,WODA") 2x1.125 cm
WEENA MINERALNA 5.0cm
| PODWOJUNA PLYTA G-K (W POM. MOKRYCH PLYTA TYPU ,WODA”) 2x1.125 cm

5.7. SUFIT LAZIENK!

Alternatywnie jak $ciany dzialowe nalezy zmodernizowad sufit nad tazienkg z zastosowaniem piyt
do pomieszczen mokrych. Aby odizolowaé termicznie pomieszczenie w.c.

od pozostatej czesci budynku sufit nad fazienkg nalezy ocieplic weing mineralna.

Zaprojekiowano montaz profilu gitéwnego CD do wieszakdw kotwowych co okoto 60cm mocowanych
do belek stropowych.

Nastgpnie do profilu gtdwnego CD nalezy montowad profil nogny CD w rozstawie co 40cm.
Miejsca skrzyzowania obu profili CD fgczy¢ przy pomocy tacznika krzyzowego do profili CD-CD.
Nastepnie pomigdzy profilami nalezy ulozy¢ weine mineralng i przystapic do przykrecania piyty
gipsowo-kartonowe;j. Piyte mocowaé w ukiadzie prostopadiym do profili przy pomocy wkretow

w rozstawie maksymalnie co 17 cm.

Spoiny migdzy piytami gipsowo-kartonowymi zaszpachlowac masg szpachlowa.

Sufit pomaiowad.

Zaleca sie stosowanie kompletnego systemu suchej zabudowy (piyty gipsowo-kartonowe, profile,
masy szpachlowe, akcesoria montazowe) od jednego producenta.

SUFIT LAZIENKI
PODWOUJNA PLYTA G-K (DOLNA PLYTA TYPU ~SNVODA™ 2x1.125¢em
FOLIA
WEENA MINERALNA POMIEDZY STELARZEM 10.0 em
FOLIA

ZABUDOWA SUFITU OD GORY WG WYTYCZNYCH INWESTORA
NP. PLYTA PLISNIOWA

5.8. TYNK!

Wszystkie niestabilne tynki wewnetrzne i zewnetrzne nalezy odbic.

Oczysci¢ powierzchnie, umy¢. Kruche i zmurszate fugi w murze ceglanym nalezy wyskrobac.
Pozostate fragmenty muru oczyscic za pomoca sprezonego powietrza. Spoiny uzupeinic.

Ubytki tynkdw nalezy uzupeic tynkiem cementowo — wapiennym.

Jezeli oczyszczone i uzupetnione tynki wykaza, ze sg nieréwnosci w plaszczyznie poziome;

i plonowej nalezy je wyréwnaé. Elewacje pomalowaé dwuwarstwowo przy uzyciu farby minerainej
lub innej o podobnych wiasciwosciach do stosowania zewnetrznego.

Wewngtrz pomieszczen stosowac farby nietoksyczne, niebrudzace.
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5.9. DACH
Zaprojektowano nastepujgce warstwy dachowe

DACHOWKA CERAMICZNA (w odcieniu naturalnej czerwieni)
LATY 6x4CM 4.0cm
KONTRLATY 2.5cm
FOLIA '

| KROKWIE ' 16.0cm
OCIEPLANIE POMIEDZY KROKWIAMI | PONIZEJ WELNA MINERALNA 20.0cm
RUSZT ALUMINIOWY NA WIESZAKACH
PEYTA G-K : 1.25cm

5.10. STOLARKA OKIENNA

Zaprojektowano okna PVC w kolorze jasno szarym, dwuszybowe, razwieralno — uchylne.
Monfowa¢ okna, kidre sg wyposazone w nawiewniki okienne w gornej ramie okna

i spefniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspdiczynnik infiliracji.
Stolarke zamdéwic po dokladnym wymierzeniu otwordw z natury — po demontazu.

Nie zaprojektowanc wyfazu dachowego (wyiscie na dach z zewnafrz za pomocg drabiny)

5.11. STOLARKA DRZWIOWA

Zaprojektowano wymiane istniejgcych drzwi wewnetrznych do w.c. na nowe drewnopodobne,
otwierajgce sie na zewngtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny mie¢ w dolnej czesci otwory nawiewne o sumarycznym przekroju nie mnigjszym
niz 0,022 mz2 dla doptywu powietrza.

5.12. BRAMA ZEWNETRZNA

Zaprojektowano brame zewnetrzng drewniang w kolorze szarym z funkcjg drzwi.
Drzwi w bramie powinny mieé wymiar nie mniejszy niz 90/200 w Swietle

i powinny otwieraé sie na zewngtrz.

Brama dwuskrzydiowa ofwieralna (otwieranie reczng) odporna na wywazenie
wykonana na indywiduzaine zamowienie wg pomiarow z natury.

Zaprojektowana brame z nawiewnikami w dolnegj czesci skrzydet.

Nawiewniki zabezpieczy¢ siatka.

5.13. FARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne drewniane w kolorze jasno szarym.

Parapety zewnetrzne betonowe (do pozostawienia istnigjgce) zabezpieczone cbrébka blacharskg
z blachy stalowej ocynkowanej — nie malowac.

5.14. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Zaprojektowano montaz nowych rynien i rur spustowych o przekroju: rynna dn.i2cm,

rura spustowa dn. 8&cm. Lokalizacia rur spustowych — jak obecnie.

Spadki rynien — 0,01%. Rynny i rury spustowe montowaé wg rozwigzan systemaowych zgodnych
z katalogiem wybrane] firmy. Stalowe ocynkowane — nie malowad.

5.15. OBROBEKI BLACHARSKIE

Obrobka blacharska obejmuje opierzenie kamindw wentylacyjnych oraz parapely zewnetrzne.
Zastosowaé obrébki systemowe lub wykona¢ indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5mm
zagietej do wiadciwego ksziattu.

5.16. MALOWANIE
Elewacje nalezy malowa¢ dwukrotnie za pomoca farb elewacyjnych w kolorach pastelowych.
Wewnatrz na $cianach stosowaé farby odporne na dziatanie wilgoci w kolorze biatym.
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5.17. 1ZOLACJE TERMICZNE
Budynek nieogrzewany. Projekiuje sie jedynie ocieplenie dachu.

3.18. INSTALACJE — WEWNETRZNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

INSTALACJA FLEKTRYCZNA

Nalezy odtworzyé instalacie elektryczng w budynku

(6 punktow oswietlenia gérnego na przewodzie zawieszonym na belkach drewnianych stropowych,
2 punkty oéwietlenia gérnego ww.c., 12 gniazd wtykowych tgcznie).

Wszystkie przewody do wymiany.

Wszystkie tgczniki | gniazda wiykowe do wylmiany.

UWAGA
Przed oddaniem budynku do uzytkowania nalezy wykonaé. pomiar skutecznosci zerowania
t pomiar opernosci i rezystancji przewodéw i urzgdzen przez uprawnionegoe elektryka.

INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNE

Nalezy odtworzy¢ wentylacje grawitacyjna pomieszezefi — dwa przewody wentylacyjne

np. kominki wentylacyjne Vilpe wyprowadzone ponad dach na wysoko$¢ minimum 30cm nad potfad).
Nawiew poprzez otwory w dolnej czesci bramy | poprzez nawiewniki okienne.

INSTAL ACJA WODY

Naiezy odiworzy¢ instalacje wodns,. Wszystkie przewody wody zimnej, przeptywowy elektryczny
ogrzewacz wody | przewody wody ciepiej do wymiany.

Przewody zaréwno zimnej jak i cieptej wody uzytkowej nalezy izolowad

{zabezpieczenie przeciw skraplaniu sie wody na przewodach).

Na przewodach c.w.u. izolacja grubszz — zabezpieczenie przed utratg ciepta.

INSTAL ACJA KAMALIZACJ SANITARNEJ
Nalezy odtworzy¢ instalacje kanalizacji sanitarne;.
Wszystkie przewody kanalizacyjne, syfony do wymiany.
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6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Dane techniczne obiekiy budowlanego charakteryzujacvch wplyw na Srodowisko.

6.1. OCHRONA SRODOWISKA

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 . w sprawie okreélenja rodzajéw
przedsigwzieé mogacych Znhaczgco oddziatywad na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowari
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raporiu o oddziatywaniu

na srodowisko {Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) budynek gospodarczy

nie kwalifikuje sie jako obiekt mogacy znaczgco oddzialywad na srodowisko.

6.2. INFORMACJA DOTYCZACA ANALIZY RACJONALNEGO DOBORU RODZAJU
OGRZEWANIA POMIESZCZEN | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Nie dotyczy. Nie projektuje sfe ogrzewania budynku statego budynku.

Ogrzewanie wody | dogrzewanie pomieszczen istniejgce jedynie do modernizacii

6.3. ZIELEN - WP YW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN
Budynek istnigjgcy — projektowana modernizacja nie wymaga wycinki drzew i krzewow
oraz nie wprowadza zmian do oddziatywania obiektu na otoczenie.

6.4. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Obiekt nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i eksploatacja gérnicza nie wywiera zadnego
wplywu na teren objety inwestycja.

6.5. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

Projektowana modernizacja wraz Z jej wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym nie
wprowadza szczegdinej emisji hatasow i wibracil.

Poziom hatasu nie bedzie przekraczat dopuszczalnych wartosci.

6.6. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYGCH | PLYNNYCH
lnwestycja‘ nie zwigkszy emisji zanieczyszczer: obiektu na $rodowisko.

6.7. WODY OPADOWE
Qdprowadzenie wod opadowych z dachu budynku nie zmieni sie.
Odprowadzenie wod na wiasny teren zielony.

6.8. ODPADY STALE

Qdpady powstajgce w budynku to jedynie odpady komunaine,

ktdre gromadzone bedg w wyznaczonych do tego celu zamykanych pojemnikach ze szczelng
wkiadkg foliowg. Po napelnieniu nalezy usungc je na zewngtrz budynku do istniejgcych pojemnikow.

7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | QOCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1B ustawy ,Prawo budowlane” oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wykenywania prac objetych powyzszym opracowaniem

nie jest wymagane sporzadzenie Planu BiQZ, gdyz nie wystepuja czynniki wymienione

wart. 21a ust. 1a pki 1 do 10.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO

W zwigzku z art. 36a ust. 5, 6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne
odstepstwa od niniejszego projekiu budowlanego:
— Tolerancja wymiaréw do 5cm,
pod warunkiem zgodnosci z warunkami technicznymi i przepisami budowlanymi.
— Tolerancja lokalizacji odiwarzanych urzadzen — do 15cm
—-Tolerancja projektowanych pozioméw — do Scm
~— Projektant dopuszcza zmiany materiatow, koloréw tynkow i okiadzin wymienionych w projekcie
pod warunkiem uzycia materiatéw o takich samych parametrach, badz lepszych
oraz po zaakeceptowaniu przez projektanta.

8.1. UWAGI KONCOWE

Relacje pomigdzy przyjetymi wymiarami a stanem istniejgcym nalezy sprawdzié przed
przysigpieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze
i konstrukeyjne wymagaé beda porozumienia z projektantem przed przystgpieniem do prac
wykonawczych.

— Roboty winny by¢ wykonane na podstawie projektu wykonawczego.

— Wszysikie materiaty budowlane uzyte w czasie realizacji zadania winny posiadac wymagane
certyfikaty lub aprobaty techniczne i odpowiadaé normom.

— Do realizacji niniejszego projektu mozna przystapié po uzyskaniu zgody administracji budowlane;.

— Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnis zawartymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie BHP przy wykonywaniu
robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401).

ROBOTY BUDOWLANOC-MONTAZQWE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAM]
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT" | SZTUKA BUDOWLANA,
AWSZELKIF ODSTEPSTWA OD PROJEKTY NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.,

OPRACOWANIE

mgr inz. Anna Bodakiewicz
upr.nr OPLG3TA/PWOK/GS

e

G e R e
gl e

mgr inz. arch. Joanna Szealer
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“" 4ivdio Brojektawa

SPIS RYSUNKOW

numer temat skala
rysunku
Opracowanie ARCHITEKTONICZNG - budowdane
1 PLAN SYTUACYJNY 1:500
2 RZUT PRZYZIEMIA 1:50
3 RZUT STROPU 1:50
4 RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50
5 RZUT DACHU 1:50
6 PRZEKROJ A-A 1:50
7 ELEWACJA SZCZYTOWA FRONTOWA POENOCNO - ZACHODNIA | 1:50
8 ELEWACJA PODEUZNA BOCZNA POLUDNIOWO - ZACHODNIA 1:50
8 ELEWACJA SZCZYTOWA TYLNA POLUDNIOWO - WSCHODNIA 1:50
10 ELEWACJA PODLUZNA BOCZNA POLNOCNO - WSCHODNIA 1:50
]

| ANprojekt aa+ PB|OPOLE 102019] |




B
409/22

j
263128

R
536/128

1005171

558/108

Qa0
P

537/128

TEL. 608 506 464

www.anprejekt.pl

LEGENDA
T TESTEATEE granica opracawania
r istriejacy budynek
(1) | liczba kendygnacji budynky
(110} | dziatka inwestora
| < || weicie do budynku
PROJEKTANT INWESTOR CMINA EUBNANY INWESTYCJA
ey
VZ mgrinz. ANNA BODAKIEWIGZ UL. OPOLSKA 104, 46-024 EUBNIANY MODE';EE@NCR’G
ﬁ{g}q >.....I_ UPR. N‘R OPUL:J3T4.’FV&ZOK!(']5. ADRES GOSPODARCZEGO
A fng':lrEK' KONSTRUKCYJNO dQUPD'%%”&‘LaEf bwspeqal'n oo MASOW GMINALUBNIANY | DATA
c | (ONSIRRCYONG - BUDOWLANE bez cgranizer UL. OPOLSKA, DZ. NR 110 KM. 1 10.2019
LT e OBREB 0093 MASOW .
JEDNOSTKA PROJEKTOWENPROJEKT | PROJEKTANT YT SKALA _
STUDIO PROJEKTOWE 1:500
ANNA BODAKIEWICZ
UL.SPYCHALSKIEGO 13 LOK.304 marinz NR RYSUNKU
grinz. arch. JOANNA SZELER .
4ETIBOPCLE . . R SRS
PLAN SYTUACYJNY 1




i35

I 4”_._._@

3.8

@ RS, 280

s .
Ei Ol
Ak -
280 3 0[ =
TOALETA ! |
[0.2] 4,86 |m2 4

24°C 12.38 m3

704
817
650
150
168

POMIESZCZENIE
0.1 21.18 |m2

= il
gzl o
+0.00 o
e
.
_
.
8 U
S0 =
500 ,/.:/é "
100 . 300 _ 100 %
—_— e = — i
T,
o, == == - A
3 § E :‘ T
. 115 : 42 ; § 15
185 ; il <527 " . RS
T j T ~. | :
1 . g < = !
| § o002 : |
1 | ] : i 2
) PROJEKTANT INWESTCR CMINALUBNIANY INWESTYCJA
L ClA
T mgr inz, ANNA EODAKIEWICZ UL. OPOLSKA 104, 46-024 LUBMIANY e
Pl UPR. NR OPLIOS74/PWOKI08 | ADRES GOSPODARCZEGO
7 TINPROJE ] CONSTROKEYING - o Iejekowaria W specizinotd MASGW GMINA LUBNIANY | DA
Fuate prolek: KOETRKCYIND - BUDOWLANE, bez ograiczet UL. OPOLSKA, DZ NR 110 KM. 1 10.2019
TR By OBREB 0093 MASOW -
JEDNOSTKA PROJEKTOWINPROJEKT | PROJEKTANT TYTUL SKALA )
STUDIO PROJEKTOWE 1:50
ANNA BODAKIEWICZ :
UL.SPYCHALSKIEGO 13 LOK 304 ing NRRYSUNKU
7oz i s SANMSES D7) T PRZYZIEMIA 2
www.znprojekt.pl  TEL. 608 506 464




E
|
! 554
135 | | 527
i
s | ﬁ
= El= =
[
®
{ be— —— B
il N l 7
:I[ AU
¥ N
1] !
| v
l|l i
t X
1
1 I
I |
1} ——
1f
i |
1 .
'
1 [
1 vy
i ]
=] P d i = l
i | E [ =)
il |
! +
1
1] ]
d
1 I
il
] o —
1] [
1] :
It L
I[i 2 243 1 243
| i
1 S e ——
d
vl / [ AN
Y -
l 7 sh0 N
i 7 il RN
‘[I —F - B4
o
2 LS
= ARE B
29 ‘ 0
132”&{ 537
; 554
i
1 |
PROJEKTANT INWESTOR CHINALLENIANY INWESTYCJA
| MODERNIZACJA
J1% mgrinz. ANNA BODAKIEWICZ UL. OPQLSKA 104, 46-024 EUBNIANY BUDYNKU
% _I . UPR. NR OPL/0374/PWOKI08 | ADRES GOSPODARCZEGO
7 THRPROJEK] do projekdowania w spegainoéct MASOW GMINA LUBNIANY [ paT
“" stidic brojextows | KONSTRUKGYINO- BUDOWLANEI bez ograniczeri UL OPOLSKA, DZ.NR 110 KM. 1 ATA 10 2019
e T S, OBRES 0093 MASOW .
JEDNOSTKA PROEKTOWINPROJEKT | PROJEKTANT TYTOE SKALA
STUDIO PROUEKTOWE 1:50
ANNA BODAKIEWICZ
UL SPYCHALSKIEGQ 13 LOK304 mar i NRRYSUNKY
gr inz arch. JOANNA SZELER
oot RZUT STROPU 3

www.anprojektpl  TEL. 608 506 464




135
o
B — :?r—z- TS
¥ 7
@ I ;I %//" //M/
i o
1] B \
1
1l
i
Ll
1] -
1] '
1 EA
i
2T
i i
!J : .
i .
[l
1| gt
¢ '
e
1| e
| 241
b of el E =
=& =
275
7,
7
®-- : /
- I
FROJEKTANT INWESTOR GINA LUBNIANY INWESTYCJA
MODERNIZACJA
mgrinz. ANNA BODAKIEWICZ UL. OPOLSKA 104, 46-024 LUBNIANY BUDYNKU
UPR. NR CPLI0374/PWOK/08 [ ADRES GOSPODARCZEGO
do projektowania w spetjainodci
’ MASOW GMINA LUBNIANY | DATA
Koﬁ'—lﬂ”mm BUDOWLANE] bez ograniczefi UL. OFOLSKA, DZ NR 110 KM, 1 10.2019
I e e OBREB 0093 MASOW .
JEDNQSTKA PROJEKTOWENEROJEKT | PROJEKTANT TYTUE | SKALA 1 50
STUDIO PROJEKTOWE : .
ANNA BODAKIEWICZ RZUT WIEZBY
UL_SPYCHALSKIEGO 13 LOK 304 myrinz. arch. JOANNA SZELER NR RYSUNKU
45716 OPOLE DACHOWEJ 4

www.anproiektpl  TEL. 608 506 464




554
135 527 135
9 | P
- [0 O I N A S i 3 :
@_ r.s @l \\ £ ik.s, oo @
7T P—— I
Ee e - - - - =10
N / ™
| \ / b
{ Lpdd
NS ]
| “ NEs
| L
2 ¥lls
3 | e
= gl
[
' )
| e
} :
\ ] | i
N‘ (- o~
N% ' | T LAY
A F | 3k PN W A
P = AST9525% ol A8°=ES28% T 5 558
] 4
. [
1\
i .
I~ T
T o
(I Lol
| 2
[l SR _ ! ) ]: 2
= - B TTE
2 p L[ ‘ z
[ j T RS
]
; | E | / L.
! AN i
[ E [ \ | ! 3
Tl N\ Ly
b } .
e e § 11
A ] - 7 N @
] . I A _&_H_ . ! ! =
1 | - -_TI / -E I | i : ~
= i : -
!
' H a7 i 185
Bt 55 i
I £82 i
| j
1 | | 2
PROJEKTANT INWESTOR , INWESTYCJA
- UL. OPOLSKA 104 %‘é@ﬁiﬁﬁﬁiﬁ MODERNIZAGJA
b mgr inZ. ANNA BODAKIEWICZ ' BUDYNKU
. 2 : UBR. NR OPL/C374/PWOKICS | ADRES GOSPODARCZEGD
T PROJEK] do projektowania w specjalnosdi
= sridiovlpruje ctows LKONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE] bez ograniceet UL Ophg?ggx’\' gglmﬁ?gi‘m DATA 10 201 9
Tt o OBRES 0093 MASOW .
JEDNOSTKA PROJEKTOVNPROJEKT | PROJEKTANT T SKALA _
STUDIO PROJEKTOWE 1:50
ANNA BCDAKIEWICZ =
UL.SPYCHALSKIEGO 13 LOK.304 inz arch. JOANNA SZELER NR RYSUN -
foTi6 OPOLE — RZUT DACHU 5

www.anprojektpl  TEL. 608 506 464




+6.04
+5.50
=
+3.04 = +3.03
[l
f
g |l 2
= | ]
3 =l
+0.00] -0.02
_______________________________________ R = | SEEEEEEe
—fm——w——w———«-———m———v— 0.11
| i
s | 507 || a5
: 554 i
i :
! i
@ | @
PROJEKTANT INWESTCR GMINA EUBNIANY MWESTYCJA
.
e MODERNIZACJA
T mgrinz, ANNA BODAKIEWICZ UL. OPCLSKA 104, 46-024 LUBNIANY e
4 A UPR. NR OPLI0374/PWOK/08 | ADRES GOSPODARCZEGO
JPROJE KE do projektowaniz wspecjalnosci MASGW GMINALUBNIANY | 5Th
| SONSTRUKCYING - BUDOWLANE. ez ogranicze UL. OPOLSKA, DZ. NR 110 KM. 1 10.2019
e e OBREB 0093 MASOW .
JEDNOSTKA PROJEKTOVANEROJEKT | PROJEKTANT TYTUL. SKALA
STUDIO PROJEKTOWE 1:50
ANNA BODAKIEWICZ
UL'SPYCWSME‘??FJ{?GLSPKS*% mgrinz. asch. JOANNA SZELER PRZEKR O TAA NR RYSUNKU 8
www.anprojektpi  TEL. 608 506 464 l VA X




{
N /
L]
| !
| %
135 ! 527 i L 135
H 54 : i i
i !
1 | | 2
RNEWW INWESTOR INWESTYCJA
[, P GMINA LUBNIANY MODERNIZAGJA
: mgr inz. ANNA BODAKIEWICZ UL. OPOLSKA 104, 46-024 EUBNIANY BUDYNKL
- . A__i._ UPR. NR OPL/0374/PWOK/08 | ADRES GOSPODARCZEGO
T TITYPROJEK] do projekiowania w spedialnosei
BT e e OBREB 0053 MASOW ;
JEDNOSTKA PROJEKTOWENPROJEXT | FROJEKTANT Tl SKALA
STUDIO PROJEKTOWE ELEW. SZYT OWA 1 : 50
ANNA BODAKIEWICZ
UL SPYCHALSKIEGO 13 LOK.304 mar In2. arch. JOANNA SZELER F RO NTOWA NR RYSUNKU 7
45-716 OPOLE _
www.anprojekipl  TEL. 808 506 464 PN-ZACH




. 13.5

g
J
S
N

o PROJEXTANT INWESTOR CMINA LUBNIANY INWESTYCJA
A ot inz, ANNA BODAKIEWICZ UL. OPOLSKA 104, 46-024 LUBNIANY MODERNIZACIA
’ ;‘;‘gi!w_ojﬁ_r UPR, NR OPLI0374/PWOKI08 | ADRES GOSPODARCZEGO

H Y do projektowan jainosci
AR oo ST, M o 10,2019
R e et ey OBREB 0093 MASOW .
JEDNOSTKA PROJEKTOVMNPROJEKT | PROJEKTANT Tl 2 SKALA
STUDIO gROJEKTOWE ELEW. PODLUZNA "E '50
ANNA BODAKIEWICZ

ULSPYCHALSKIEGO 13 LOK.304 mgring. arch. JOANNA SZELER BOCZNA NR RYSUNKU

45-716 OPOLE PD-ZACH 8

www.anprojektpl  TEL. 608 506 464




L L
| !
! |
13.5 ! 52 EL 135
; 554 5]
! f
3 | | 4
@
PROJEKTANT INWESTOR GMINA LUBNIANY INWESTYCJA
! MODERNIZACJA
. mgr inz. ANNA BODAKIEWIGZ UL. OPOLSKA 104, 46-024 EUBNIANY BUDYNKU
i3 2 : UFR. N'R 0PU(?374IPWZOK:’[?3. ADRES GCOSPODARCZEGD
¥ PROJEK l do projektowania w specjalnosci VASEW GMINA EUBNIANY
studic projektewe | ,KGNSTRB’KCYJNO-BUDOMANEJ ez ograniczefi UL. OPOLSKA, DZ. NR 110 K.l 1 DATA 1 0 201 9
T i OBREB 0093 MASOW .
JEDNOSTKA PROJEKTOWSNPROJEXT |PRCJEKTANT YT SKALA
STUDIO FROJEKTOWE ELEW. SZYT OWA 1 :50
ANNA BODAKIEWICZ T\/
UL.SPYCHALSKIEGD 13 LOK.304 mgr in. arch. JOANNA SZELER LNA NR RYSUNKU
45-716 OPOLE M PD WSCH 9
www.anprojekipi  TEL. 608 506 464 -




| 135

677
704

me.anprojektp% TEL. 608 506 464

|

< i E
~|
‘ PROJEKTANT INWESTOR GMINA EUBNIANY INWESTYCJA

A mgrinz. ANNA BODAKIEWICZ UL OPOLSKA 104, 46-024 L UBNIANY MODERNIZACA
P, UPR. NR CPLID374PWOKI0S | ADRES GOSPODARCZEGD

TyPR OJEK I do projektowania w specialnosci MASOW GMINALUBNIANY
studie brojexicwe )(ONSfR_UKCYJNO-BUDOWLANEJ bez ograniczefi UL. OPOLSKA. DZ. NR 110 KM. 1 DATA 1 O 201 9

O e e OBREB 0083 MASOW -
JEDNOSTKA PROVEKTOWENPROJEKT LPROJEKTANT TYTUL : SKALA
STUDIO PROJEKTOWE ELEW. POD‘tUZNA ’E :50
ANNA BODAKIEWICZ

ULSPYCHALSKIE%?_;?GLSL(.O%‘? mgrinz. arch. JOANNA SZELER B OCZNA NR RYSUNKU 1 O

o PN-WSCH




