                                         Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH 

Wymagania dla studzienek kanalizacyjnych:

Studzienki kanalizacyjne firmy KACZMAREK powinny składać się z dennic monolitycznych (beton jednorodny w całej dennicy, także w kinecie) , wyposażonych w zintegrowane (wbetonowane),  uszczelki dla podłączenia rur PVC, bądź fabrycznie zalane w procesie produkcyjnym przejścia szczelne, kręgów oraz zwieńczenia w postaci zwężki.
                                             
· Beton klasy C40/50
· Nasiąkliwość < 5%
· Szerokość rozwarcia rys do 0,1mm
· Klasa ekspozycji XA3
· Nośność zwężki  min. 500 kN (udokumentowana przez akredytowane laboratorium).
· Maksymalna zawartość chlorków 1% w stosunku do masy cementu
· Poszczególne elementy studzienek należy łączyć na uszczelki, spełniające wymagania PN-EN 681-1
· Studzienki powinny być wyposażone w szczeble stalowe powlekane tworzywem sztucznym w kolorze jaskrawym, zgodne z PN-EN 13101
· Wysokość kinety min. 3/4
· Tolerancja wymiarów elementów studzienek powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1917 oraz DIN 4034-1 przedstawionym poniżej: 
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· Pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917

 Transport i rozładunek 

Prefabrykaty na budowę należy dostarczać specjalistycznym transportem samorozładowczym, wyposażonym w dźwig HDS oraz chwytaki. Elementy należy przewozić w pozycji ich wbudowywania. Studnie  należy zabezpieczyć na czas transportu przed uszkodzeniem
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UWAGI:

1. Wiazy studzienek kanalizacyjnych dostosowat
do rzeczywiste] niwelety drogi, pobocza, chodnikéw
i terenu zielonego

2. Doktadnie wyprofilowat kinety
uwzgledniojqc kierunki przepfyws konatow
bocznych zgodnie ze schematem w tobell

3. Padany w tob. 1 poz. 1 cigzar dennicy nie
uwzglednia prefabrykowane] kinety.
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Tab.1

ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

Nr Element Jlos¢ |Masa (kg Uwagi
szt
| | Dolna czesé studni zlacze z uszczelk 1 0d 1323 | beton wodoszczelny
DN1000, 2 inet, wysokost o0 1713 a5
Krag betonowy DN1000, h=500 .
2 Zacze zusL’ye‘ka " " 6 o
Krag betonowy DN1000, h=250 B
3 | oo zusL’ye‘ka " q 23 o
4| Zwetka redukayna KONUS 10001825 mm R
h=h3
5| Periiriedysansone betonowe: B
Sumah= 2 -
Tab.2  ELEMENTY DO OSADZENIA DLA JEDNEJ STUDNI
Nr Element Tlos¢ |Masa (kg Uwagi
Iszt
5 | Wz zohuny kanlowy kcagy
o przesvicie 600mM, wys. korpusu 150 mm. 1 -
Kasy D400
7 | Stopnie ziazowe
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