Zatgcznik do Pytan SWZ 10.03.2021r.

1. Zalecenia

Numer Rodzaj . .
. . Lista zalecen
zalecenia zalecenia
2021 01 Prewencyjne | Rozwazenie mozliwosci montazu systemu aspiracyjnego na Zasobni
2021 02 | Prewencyjne | Wewnetrzna instalacja hydrantowa
2021 03 | Prewencyjne | Badania termograficzne
2021 04 Prewencyjne | Dodatkowa czujka w Sterowni na Sortowni
2021 05 Prewencyjne | Uzupetnienie stupkdéw odbojowych zabezpieczajgcych wjazdy na hale
2021 06 | Prewencyjne | Usprawnienie usuwania pytu osiadtego i utrzymania czystosci na Sortowni
2021 07 | Prewencyjne | Organizacja audytéw wewnetrznych
Numer Rodzaj ‘s .
. ; Tresc zalecenia
zalecenia zalecenia
2021 | 01 Prewencyjne | Rozwazenie mozliwosci montazu systemu aspiracyjnego na Zasobni
Obecnie najwazniejsze zaktadowe hale, do ktérych nalezg Sortownia i Kompostownia, sg w zasiegu
Obserwacje dziatania instalacji detekcji pozaru. W obydwdch halach zaprojektowana zostata i zainstalowana
izvt detekcja liniowa. Ze wzgledu na trudne warunki pracy, z informacji uzyskanych podczas spotkania
zwizyty wynika, ze detektory liniowe na Zasobni muszg by¢ czyszczone regularnie co tydzien w kazdy pigtek,
co jest sporg niedogodnoscig
Z doswiadczenia wiemy, ze systemem, ktéry zdecydowanie sprawdza sie w obszarach Nadawy-
Zasobni jest aspiracyjny system detekcji pozaru typu Vesda. System ten nie myli pytu z dymem, jest
Komentarz . . . S .
bardzo czuty i wykrywa w bardzo wczesnej fazie pozaru produkty spalania niewidoczne gotym okiem a
takze jest systemem samoczyszczacym.
. Zalecamy rozwazenie mozliwosci w przysztosci ewentualnej wymiany systemu detekcji w obszarze
Zalecenie . : o
samej Zasobni/Nadawy na system aspiracyjny.
Termin .
o Do ustalenia
realizacji
Numer Rodzaj - .
. . Tres¢ zalecenia
zalecenia zalecenia
2021 ‘ 02 | Prewencyjne | Wewnetrzna instalacja hydrantowa
. Obszar Zasobni/Nadawy to miejsce tymczasowego sktadowania palnych odpadéw komunalnych jak
Obserwacje L , . - , . . . -
it rowniez odpaddw zebranych selektywnie. Miejsce w ktorym moze by¢ zgromadzone jednoczesnie
Z Wiz
wizyty pareset ton odpadow.
Zgodnie z przepisami w miejscach tych o powierzchni przekraczajgcej 100 m?, gdzie gesto$¢
Komentarz obcigzenia ogniowego przekracza lokalnie warto$é¢ 2 000 MJ/m?, powinna byé obecha wewnetrzna
instalacja hydrantowa.
. Zalecamy rozwazenie mozliwosci zaprojektowania i zamontowania w obszarze Zasobni wewnetrznej
Zalecenie . . . ) .
instalacji hydrantowej z hydrantami wewnetrznymi dn-52
Ter.mln“ 31-08-2021r
realizacji




Numer
zalecenia

Rodzaj

. Tresc¢ zalecenia
zalecenia

2021 03

Prewencyjne | Badania termograficzne

Obserwacje
Z wWizyty

Nadal w Zaktfadzie nie sg przeprowadzane kompletne badania termograficzne najwazniejszych
instalacji i urzadzen ruchu elektrycznego. Przeglagdom podlegajg wytgcznie rozdzielnia gtéwna wraz z
trafostacjg. Badania zlecane sg podmiotowi zewnetrznemu. Do badan wykorzystywana jest kamera
termowizyjna spetniajgca minimalne wymagania normy VdS 2849 i 2850, tj. kamera TESTO 865

160 x 120 px

Komentarz

Termografia w ostatnich latach stata sie jednym z najwazniejszych dziatan prewencyjnych zwigzanych
z utrzymaniem na odpowiednim poziomie szeroko pojmowanego bezpieczenstwa pozarowego.

W trosce o bezpieczenstwo wiele zaktadéw badaniami termograficznymi obejmuje stacje trafo,
rozdzielnie gtdwne SN i NN a takze podrozdzielnie oddziatowe, szafy pragdowe zasilajace i sterujace
oraz miejsca montazu baterii kondensatoréw mocy biernej. Sprawdzane s3 tez pojedyncze urzgdzenia
stanowigce ryzyko pozaru, miedzy innymi kompresory, duze silniki, napedy czy tez wentylatory.

Zalecenie

Zalecamy utrzymywanie corocznych zewnetrznych audytow termowizyjnych, w ramach ktérych
wykonywane bedg regularne badania termograficzne najwazniejszych urzadzen w obszarach ruchu
elektrycznego. Z przeprowadzanych badan powinien by¢ kazdorazowo sporzadzany pisemny raport.
Zgodnie z wytycznymi normy VdS 2859 i 2860 minimalna rozdzielczos$¢ detektora jaka powinna by¢
sprzetowo zapewniona to 320 x 240 pikseli.

Kazdy raport powinien zawierac:

- wszystkie wykryte defekty i anomalie wraz z dotgczonymi ich zdjeciami

- rozpoznane przyczyny poszczegdlnych defektéw

- okreslony w skali co najmniej trzy- lub cztero-stopniowej stopien zagrozenia jaki dany defekt niesie
- zalecenia zawierajgce czynnosci jakie trzeba podjgc¢ aby dany defekt wyeliminowacé

Przy wyborze podwykonawcy nalezy sie kierowac:

- jakoscia sprzetu jakim firma dysponuje,

- jakoscig raportow jaki firma przyktadowo przedstawi do wgladu,
- listg referencyjng przebadanych obiektéw

- opinig na temat podmiotu zaczerpnietg z rynku.

Gtéwng prowadzong dziatalnoscig firm wykonujgcych tego typu audyty powinny by¢ wtasnie badania
termograficzne.

Jako badania uzupetniajgce termografia moze by¢ wykonywana z wykorzystaniem zaktadowej kamery

o gorszych parametrach przy udziale przeszkolonych pracownikéw z dziatu technicznego lub tez z
dziatu utrzymania ruchu z czestoscig co 3 lub 6 miesiecy.

Zaktadowa kamera moze zostac¢ rowniez wykorzystana w celach diagnostyki urzadzen oraz maszyn
w ramach dziatan prewencyjnych majacych na celu zapobieganie powaznym awariom maszyn i
urzadzen.

W zatgczeniu przesytamy do wgladu przyktadowy wzér raportu opracowanego po pomiarach.

Termin
realizacji

Najblizsze petne badanie instalacji i urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z wymogami VdS
do konica Il kwartatu 2021r




Numer Rodzaj . .
. . Tres¢ zalecenia
zalecenia zalecenia
2021 04 | Prewencyjne | Dodatkowa czujka w Sterowni na Sortowni
Obserwacje W trakcie obchodu lustracyjnego odnotowano brak detekcji pozaru w pomieszczeniu technicznym
Z Wizyty jakim jest Sterownia przy Hali Sortowni
Komentarz Sterownia jest jednym z najwazniejszych pomieszczen o charakterze technicznym w catym Zakfadzie
Zalecenie Zalecamy rozbudowe systemu detekcji pozaru o to wtasnie pomieszczenie.
Termin
.. 31-05-2021r
realizacji
Numer Rodzaj i .
. . Tres¢ zalecenia
zalecenia zalecenia
2021 ‘ 05 | Prewencyjne | Uzupetnienie stupkéw odbojowych zabezpieczajacych wjazdy na hale
Obserwacje Odnotowano, ze cze$¢ bram wjazdowych na najwazniejsze z Hal nie jest zabezpieczona stupami
z wizyty odbojowymi.
Odpowiedniej wielkosci zabetonowane przy wjazdach stupy odbojowe mogg skutecznie chronié
Komentarz elewacje hal przed uderzeniem i uszkodzeniem przez duze pojazdy kotowe.
Uszkodzenia te sg typowymi szkodami frekwencyjnymi na obiektach o podobnych cechach
funkcjonalnosci
. Zalecamy wykonanie stosownych zabezpieczen w okolicach niechronionych wjazdéw do hal poprzez
Zalecenie . -
montaz odbojéw.
Ter.mm.. 31-05-2021r
realizacji
Numer Rodzaj . .
. . Tres¢ zalecenia
zalecenia zalecenia
2021 | 06 | Prewencyjne | Usprawnienie usuwania pytu osiadtego i utrzymania czystosci na Sortowni
Obserwacje Podczas audytu odnotowano zalegajace warstwy pytu osiadtego na trasach kablowych przewodow
z wizyty zasilajgcych urzadzenia oraz na napedach silnikowych.
Komentarz Stwarza to dodatkowe ryzyko pozarowe.
. Zwracamy uwage na koniecznos$é zwiekszenia doktadnosci przy pracach porzadkowych.
Zalecenie : . ) . ) e
W razie potrzeby nalezy zintensyfikowa¢ procedury porzadkowe do poziomu kazdej zmiany.
Termin L .
. Wdrozy¢ i utrzymywac
realizacji
Numer Rodzaj ‘s .
. . Tres¢ zalecenia
zalecenia zalecenia
2021 | 07 | Prewencyjne | Organizacja audytow wewnetrznych
Obserwacje Audyty wewnetrzne pod katem miedzy innymi kontroli poziomu bezpieczeristwa pozarowego
z wizyty organizowane sg obecnie z czestoscig raz na miesigc oraz wiekszy audyt raz na rok




Komentarz

Audyty wewnetrzne na obiektach tego typu organizowane sg zwykle z wiekszg czestoscia

Zalecenie

Proponujemy takg reorganizacje audytow wewnetrznych aby realizowane byty one z czestoscig nie
rzadziej niz raz / 14 dni. Przyktadowe check-listy, na ktérych mozna oprzeé zasadnicza cze$¢ audytu
przesytamy w zatgczeniu.

Termin
realizacji

Wdrozy¢ i utrzymywac




