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Zatacznik nr 11 do SWz

PRZEDMIAR ROBOT
Jedn.p
Lp. Podst Opi llos¢
p odstawa pis credm. 0s¢
1 Utrzymanie drog
Oczyszczenie z namutu lub pogtebienie rowdw przydroznych, ciekéw- przystokowych lub kanatow
melioracyjnych wykonywane na odktad koparkami pod- siebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 i
1d.1 . . .. . m3 | 1026,00
objetosci wykopu na 1m rowu lub kanatu do 1,5m3 w gruncie kategorii lll z wbudowaniem urobku w
KNR 2-01 0223- |nasypy lub rozgarnie- ciem poza poboczem drogowym w sposéb zapewniajacy odptyw wéd
02 opadowych. rowy odwadniajgce drég lesnych i sktadéw drewna
Pogtebienie rowdw wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi opojemnosci tyzki 0,25m3 i
5 d1 objetosci wykopu na 1m rowu, rzeki lub kanatu do 1, 5m3 w gruncie kategorii IV z wbudowaniem m3 135 15
' KNR 2-01 0223- [urobku w nasypy lub rozgarnieciem poza poboczem drogowym w sposéb zapewniajgcy odptyw wéd ’
03 analogia |opadowych.
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wykonywane na odktadko- parkami podsiebiernymi o
3d.1 [ KNR2-010217- |pojemnosci tyzki 0,25m3 likwidacja osuwisk przeciw- skarpy rowéw, wykopy przy wymianie m3 240
04 analogia |rurociggdw, obnizenie niwelety zjazddw na szlaki zrywkowe itp.
4d1 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 | 175000
' KNR 2-31 0103- |kat. V-VI - odhumusowanie poboczy drogowych, usuwanie btota z jezdni drogowych, nawierzchni !
05 analogia [sktadéw drewna itp. odhumusowanie poboczy drogowych
Wyréwnywanie niewielkich ubytkéw istniejgcych podbuddw lub nawierzchni ttucz- niowychw
5d.1 postaci wyboi lub ptytkich kolein z zaklinowaniem ttuczniem sortowanym frakcji 4-45mm m3 190

KNR 2-31 0107-
01

zageszczanym mechanicznie o Sredniej grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm. uzupetnienie
wyboi w nawierzchniach ttuczniowych drég lesnych gtebokosci do 10cm




Uzupetnienie ubytkdow i odksztatcen istniejgcych podbuddéw i nawierzchni ttuczniowych jezdni

6d.1 drogowych lub zjazdéw na sktady drewna ttuczniem kamiennym frakcji 4-63mm zageszczanym m3 180
KNR 2-31 0107- [mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10-20cm uzupetnienie wyboi lub
02 krétkich kolein o gtebokosci ponad 10cm. w nawierzchniach drég
Mechaniczne plantowanie terenéw gruntowych lub gruntowo-ttuczniowych sktadéw drewna,
7 d.1 [ KNR 2-01 0233- |zjazddw na szlaki zrywkowe spycharkami ggsienicowymi o mocy 55kW (75kM) grunt kategorii Il m2 | 1100,00
02 uszkodzone nawierzchnie sktadéw drewna lub poboczy drogowych
KNR 2-31 1404-
8d1 02 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu m >4
KNR 2-31 1404-
9d1 03 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m 30
Kalkulacja
10d.1 | indywidualna szt 34
Uproszczona |Wymiana lub uzupetnienie drewnianych wodospustéw dtugosci 6m wg zatgczonego rysunku
KNR 2-31 0816-
11d.1 : . . m 6
03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm
Kalkulacja
12d.1 | . . . . . : . m 6
indywidualna [Rury HDPE karbowane o srednicy 60cm przepustdw rurowych pod zjazdami
13d1 KNR 2-31 1002- [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 16 m2 360
04 25 w ilosci 18.0 dm3/m2
14d1 KNR 2-31 1002- [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym frakcji 12 m2 360
03 16 w ilosci 13.0 dm3/m2
KNR 2-31 1002- [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem kamiennym frakcji 5-
15d.1 S m?2 360
01 8 wilo$ci 8.0 dm3/m2
KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV uprzednio
16d.1 | 0208-08 0210- |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5| m3 110
04 analogia |km - analogia- kat. gr. V-VI
Transport lgdowy elementéw betonowych i zelbetowych o masie ponad 400 kg na odlegtos¢ do 0.5
17 d.1 | KNR 2-11 1103- |km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - transport ptyt drogowych o wymiarach t 24

08 analogia

300x150x15 (15 szt)




18 d.1 | KNR 2-11 1103- [Transport lgdowy elementéw betonowych i zelbetowych o masie ponad 400 kg - dodatek za kazde t 24
08 dalsze 0.5 km nie dalej jak na odlegtos¢ 3 km z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym - dla 3 km
Razem dziat: Utrzymanie drég
2 Utrzymanie obiektow retencyjnych
KNR 2-21 0112-
19d.2 01 Wykaszanie traw na groblach zbiornikéw za pomoca kos spalinowych. m2 |15000,00
KNR 2-01 0109-
20d.2 e , , A , I ha 0,4
06 Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia przy pomocy pilarki
21d.2 Wymiana catych lub czesci uszkodzonych barier drewnianych. Bariery ztozone ze stupkéw 12 x12 cm m 30
kalk. wtasna [co 100 cm oraz pochwytéw podwdjnych z krawedziakéw o wymiarach 10 x 10cm.
22d.2 kalk. wtasna |Odtworzenie umocnien narzutami kamiennymi z kamienia technicznego grubosci 30 cm. m2 15

Razem dziat: Utrzymanie obiektdw retencyjnych




