OPINIA TECHNICZNA ZBIORNIKA NA SCIEKI NA DZ. NR
316 OBREB BOGACZOW

Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie ekspertyzy technicznej zbiornika na $cieki
znajdujacego si¢ na terenie dz. ewid. nr 316 w Klepinie ul. Lesna 6 w zwigzku z planowang
zmiang sposobu uzytkowania budynku lesniczowki na budynek biurowowy — kancelarie
lesnictw Nadle$nictwa Krzystkowice.

Ekspertyza ma stwierdza¢ stan techniczny obiektu oraz przydatno$¢ obiektu dla
nowych celow.

Obiekt nie byt w uzyciu przez okres jednego roku, aktualne planowanie jest jego ponowne
wykorzystanie jako obiektu technologicznego — zbiornika do magazynowania $ciekow
bytowych.

Zakres
Zakres opracowania obejmuje

dokumentacje fotograficzna,
czg$ciowy inwentaryzacje¢ budowlana,
oceng stanu technicznego,

whnioski

Ograniczenia:

Z uwagi na pelne zasypanie zbiornika nie wykonano zaréwno badan stanu technicznego
zewngtrznej powtoki oraz nie analizuje si¢ no$nos$ci zbiornika jako w zalozeniu zaleznego od
nieznanych parametréw podtoza. Z uwagi jednak na fakt, iz zbiornik pozostawal przez wiele
lat wypeliony cieczg 1 braku zadnych widocznych oznak jego nieprawidtowej pracy
(peknigcia, zarysowania, zmiany geometrii) mozna przyjac iz nie ma zagrozenia statecznosci
obiektu przy wykorzystaniu go jako zbiornika na $cieki bytowe.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacj¢ geometryczng wykonano przy wykorzystaniu laserowych miernikow
odlegtosci oraz przymiaréw liniowych zwyktych. Teren na ktorym posadowione sg zbiorniki
to teren ptaski, brak nasadzen w poblizu zbiornika. Zbiornik — szambo — sktada si¢ z trzech
potaczonych zbiornikow — kregow zelbetowych — o $rednicy 1,65 m 1 glebokosci: 3,30m,
3,40m i 3,34m

Obliczenie pojemnosci projektowanej zbiornika
Przy okres$laniu ilo$ci zuzycia wody pomocne okaza¢ si¢ moga rowniez normy

wyszczegolnione w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie okreslania przecietnych
norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r., nr 8, poz. 70):

e 80-100 l/osobg/dobe — w domach z wodociagiem, WC, tazienka i lokalnym zrodtem
cieplej wody;



e 100 l/osobe /dobe w hotelach
e 60 l/osobg/dobg — w zaktadach pracy

Obliczanie pojemnosci uzytkowej zbiornika (szamba)

W celu obliczenia pojemnosci zbiornika na szambo (V), nalezy pomnozy¢ liczbg
pracownikow (n), przypuszczalng ilo$¢ Sciekow wytwarzanych przez kazda z osob (q) i czas
przebywania $ciekdw w zbiorniku (t). Otrzymany wynik jest pojemnoscig uzytkowa szamba
(zbiornika) podang w litrach.

V =neqet

Ilo$¢ uzytkownikow budynku:

- illo$¢ 0s6b w budynku sktada si¢ z 8 0sob (n)

- kazda osoba zuzywa okoto 60 1 wody na dobe (q)

- zbiornik bedzie oprézniany co dziesig¢ dni (+ dwa dni rezerwy) (t)

Wowczas niezbgdna pojemno$¢ minimalna zbiornika:
V =860+12=57601(5,7 m3)

Podczas eksploatowania zbiornika bezodptywowego nalezy pamigtac, ze poziom $ciekow w
zbiorniku nie moze przewyzszy¢ wysokosci na jakiej znajduje si¢ wylot rury kanalizacyjnej (
w naszym przypadku rzedna 82,11 mnpm) . Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, Scieki zaczng
cofac si¢ w kierunku domu lub pomieszczen z zainstalowanymi nizej urzadzeniami
sanitarnymi.

Obliczeniowa faczna pojemno$¢ istniejacych zbiornikow szamba:

Zbiornik Rzedna gory Rzedna dna Pojemnos¢ Pojemnos$¢
(mnpm) (mnpm) catkowita Vm3 | robocza Vm3
Zbiornik nr 1 82,97 79,67 6,97m3 5,14m3
Zbiornik nr 2 82,95 79,55 7,17m3 5,36m3
Zbiornik nr 82,87 79,53 7,05m3 5,23m3
Lacznie 21,19m3 15,73m3

Laczna pojemnos¢ zbiornikow pozwoli na przetrzymywanie $ciekow przez okres ok. 1,5 — 2
m-cy ( okres przebywania pracownikéw z wytgczeniem dni wolnych). Zalecany okres max
czasu przetrzymywania $ciekow to ok. 14 dni — po tym okresie $cieki zaczynajg fermentowaé
1 zaczyna si¢ proces gnilny co doprowadza do tworzenia si¢ kozucha. Z uwagi na za duza
pojemno$¢ szamba — ok. 16 m3 - zaleca si¢ podczas eksploatacji stosowaé aktywator
biologiczny zapobiegajacy zamuleniu si¢ szamba, ktory rozktada zawartosci szamba do
postaci ptynow, zmniejsza ilos¢ osadu. Dawkowanie — 1 dozownik tygodniowo, preparat np.
Mcrobec biobakterie lub Septifos.




Opis obiektu
Obiekt jest zaglebionym zbiornikiem

1. Fundamenty — Plyta betonowa wylewana na mokro na podktadzie z chudego betonu i
izolacji przeciwwodnej z betonu towarowego klasy C20/25.

2. Zbrojenie — siatka dwukierunkowo zbrojona pretami @12 mm ze stali AIIl 34GS.
Rozstaw pretdow w obu kierunkach co 15 cm.

3. Sciany — kregi fi 165 cm ze $cianami zelbetowymi prefabrykowanymi gr 12 cm,
$cianki zbrojone wg. katalogoéw producenta prefabrykatow.

4. Wtlaz do zbiornika typowy kanalizacyjny, zeliwny @60 cm, zatopiony w plycie
zbiornika, z wyprowadzeniem ponad teren. Odwentylowanie zbiornika — brak.

5. Izolacja zewnetrzna — Sciany i dno zbiornika - brak mozliwosci skontrolowania z
uwagi na zanieczyszczenie zbiornika.

Zdjecie ogolne obiektu:

Zbiornik jest zbiornikiem zagtebionym catkowicie w gruncie. Wierzch zbiornika znajduje si¢
na rOwno z gruntem go otaczajgcym. Konstrukcja sktada si¢ z trzech oddzielnych komor o
srednicy ok. 165cm oraz glgbokosci $redniej 3,34m.

Podsumowanie i wnioski koncowe:

Zbiorniki nadaja si¢ do dalszej eksploatacji nie wymagaja prac wzmacniajacych czy
zabezpieczajacych.

Beton zbiornika swoimi parametrami wytrzymatosciowymi spelnia wymagania dla tego typu
obiektow.

Prace niezb¢dne do wykonania:

Zakres prac niezbednych do wykonania w celu umozliwienia wlasciwej pracy zbiornikéw jest
nastepujacy:
usunie¢cie nalotow i zabrudzen z powierzchni betonu — plyty zelbetowej nawierzchniowej,
usunigcie luznych i odspojonych fragmentow,
przygotowanie powierzchni pod warstwe ochronng — szpachlowanie zaprawg szlamowa



wykonanie warstwy ochronnej p.wilgociowej — Abizol x2 lub zaprawy CERESIT 66.
Wykonanie wentylacji zbiornikow — przewodd wentylacyjny wyprowadzony powyzej 0,5 m
powyzej terenu do kazdego ze zbiornikéw z zamontowanie filtra antyodorowego wewnatrz
kominkowego ( §rednicy min.90 mm)

Wypompowanie nagromadzonych $ciekow wraz z kozuchem, sptukanie §cian zbiornikow.

Zakacznik:
- szkic terenowy

Projektant arch. konstr- tech.bud. Karol Ewertowski
budowlany: upr. bud. nr 82/82/Z¢g
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej




