PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ, BUDOWA PARKINGU,

CHODNIKOW
1. Dane ogdlne:
e Inwestor — LP NADLESNICTWO KRZYSTKOWICE

66-010 NOWOGROD BOBRZANSKI ul. LESNA 1
e Zadanie — Przebudowa drogi wewnetrznej z budowa parkingu i chodnikéw
o [Lokalizacja -dz.316 obr. 0001 Bogaczow

2. Opracowanie obejmuje:
- przebudowe drogi wewnetrznej od istniejacego zjazdu zwyktego z drogi krajowej na terenie
dz. 316 ( zapis w ewid. gruntow Br-RVI)

1.1.Stan istniejacy:

Istniejacy dojazd do budynku le$niczowki odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd z drogi
krajowej — ktoérego remont projektuje si¢ wg. odrgbnego opracowania

Fot. Nr 2 Istniejaca nawierzchnia dojazdu do rozbiorki. Remont dojazdu polega¢ bedzie na
wykorytowaniu, wykonaniu warstwy odsaczajacej z piasku a nastepnie utozenie kraweznikow
najazdowych z warstwa dolng z klinca kamiennego i wartwy gornej z frakcji 0-31,5 mm.
Projektuje si¢ oczysci¢ pobocza z krzewow.



Fot. Nr 3 Istniejagca nawierzchnia miejsc postojowych. Remont dojazdu polega¢ bedzie na
wykorytowaniu, wykonaniu warstwy odsaczajacej z piasku a nastepnie utozenie kraweznikow
najazdowych z warstwa dolng z klinca kamiennego i wartwy gérnej z frakcji 0-31,5 mm.
Projektuje si¢ oczysci¢ pobocza z krzewoéw. Drzewa przy ogrodzeniu — do pozostawienia

Fot. Nr 4 Istniejaca nawierzchnia chodnika — doj$cie do ganku wejsciowego. Remont doj$cia
polega¢ bedzie na rozbiorce istniejacego chodnika, wykorytowaniu, wykonaniu warstwy
odsaczajacej z piasku a nastepnie ulozenie obrzezy chodnikowych i chodnika z kostki
brukowej betonowej szarej. Podjazd do ganku — $cianki podjazdu wykonaé¢ z palisady
betonowej osadzonej na fundamencie zasypki z piasku 1 warstwy klinca kamiennego oraz
chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6 cm na warstwie mieszanki cementowo-
piaskowej. Barierki stalowe — ocynkowane i malowane proszkowo. Projektuje si¢ oczyscic¢
pobocza z krzewdw od strony podjazdu oraz calg Sciane szczytowa od wjazdu z drzew.



1.2.Projektowane nawierzchnie:

Dane projektowe dla ciggu komunikacyjnego:
Parametry nawierzchni:
- nawierzchnia mineralna szer. 5,00 m — powierzchnia — 323,62 m2

- nawierzchnia chodnikéw i podjazdu dla niepelnosprawnych z kostki betonowej gr 6 cm —
powierzchni — 19,35 m2

- nawierzchnia z kostki granitowej cigtej gr 6 cm — powierzchnia — 12,70 m2

- nawierzchnia z plyt granitowych ptomieniowanych gr 3 cm na podescie wejsciowym od
strony posesji — 7,75 m2

- nawierzchnia z deski kompozytowej na ganku wej$ciowych od strony frontowej — 10,90 m2
2.1. OKkreSlenie obciazenia ruchem:

Przyjeto, sredniodobowe ruchu (SDR) — samochody osobowe, dostawcze

Wspélczynnik r; — 0,032

2.2. Okreslenie warunkow wodnych:

Nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej o swobodnym zwierciadle. Do gt. 60 cm grunty
roslinne suche, ponizej piaski, piaski pylaste.

2.3.0kreslenie warunkow gruntowych.

Podziat gruntéw przeprowadza si¢ na podstawie ich wrazliwosci na dziatanie wody 1 mrozu.
Istotna jest odporno$¢ gruntu na powstawanie wysadzin, soczewek lodowych, a takze



przeloméw w okresie nadmiernego zawilgocenia powodujgcego utratge nosnosci.
Podstawowym kryterium oceny jest zawarto$¢ drobnych czastek gruntu, a dodatkowymi,
stosowanymi w przypadkach watpliwych: wskaznik piaskowy i kapilarno$¢ bierna.

Na omawianym terenie wystepuja:

I. Grunty powierzchniowe — Grunty powierzchniowe - stanowig grunt prochniczy (runo lesne)
wystepujacy do glebokosci 0,1-0,4m ppt.

II. Piaski, piaski pylaste. Grunty gliniaste zalegaja ponizej poziomu posadowienia warstw
konstrukcyjnych.

2.4. Okreslenie nosnosci podloza - przyjeto zalozenia:

a/. Wykonana zostanie podbudowa stabilizujaca na zjezdzie
b/.Grubo$¢ stabilizowanej warstwy podtoza min.15cm (C1,5/2 <4MPa).
c/. Wymagana no$no$¢ na powierzchni gornej stabilizowanej warstwy E2>35MPa.
d/. Wymagana no$nos$¢ na powierzchni gornej warstwy konstrukcji nawierzchni E2>80MPa.
e/. Gtebokos¢ przemarzania hz=0.80 m,
/. Warunki gruntowo - wodne korzystne,
g/. Wymagana grubo$¢ mrozoochronna hp = 0,55 x hz =0,55m
Na terenie dojazdu oraz miejsc parkingowych projektuje si¢ dwa rodzaje nawierzchni
utwardzonych:
e Nawierzchnia z tlucznia mineralnego — od zjazdu z drogi krajowej jako ciag
komunikacyjny do miejsc postojowych przy bramie wjazdowe;j
e Nawierzchnia chodnikéw 1 podjazdu dla oséb niepelnosprawnych z kostki betonowe;j
gr 6 cm — od bramy wjazdowe;j z furtkg do ganku wejsciowego
e Nawierzchnia chodnikéw od strony posesji przy podescie wejsciowym z kostki
brukowej granitowej cietej gr 4/6 cm
e Nawierzchnia podestu wejsciowego na ganku wejsciowym z deski kompozytowej gr
2,2 cm na legarach.
e Nawierzchnia podestu wejsciowego od strony posesji z plyt kamiennych granitowych
ptomieniowanych gr 3 cm

3.Roboty ziemne i konstrukcyjne:

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:
- Zdja¢ humus 1 wykorytowac¢ pod nawierzchnig.

- Oczysci¢ teren z korzeni, kamieni

- Zniwelowa¢ dla uzyskania terenu plaskiego.

- Zagesceic 1 wyréwnac dno wykopu z budowa nasypow

- Utozy¢ na dnie warstwe odsaczajaca z piasku ze stabilizacja



- Ulozy¢ na obramowaniu nawierzchni kraweznki betonowe najazdowe 15/22 c¢m na lawie
betonowej C12/15 ggr 15 cm

Prace ziemne. Prace ziemne prowadzone przy projektowanym ciggu komunikacyjnym i
parkingu prowadzi¢ sposobem mieszanym — roboty reczne 1 mechaniczne. Urobek z
wykopow nalezy wykorzysta¢ do niwelacji terenu inwestycji, pozostala mas¢ ziemng
spryzmowac na terenie inwestora.

3.1. Nawierzchnia z klinca kamiennego:

Od zjazdu z drogi krajowej do ogrodzenia z brama wjazdowa - projektuje si¢ wykonanie
nawierzchni mineralnej z klinca kamiennego o frakcji 0-31,5 mm gr. 15 cm na podbudowie z
klinca kamiennego frakcji 31,5-63 mm. gr 25 cm na gruncie z warstwg odsaczajaca z piasku.
W kierunku zjazdu nawierzchnia wyniesiona na nasypie dla zniwelowania spadku na
wjezdzie. Powierzchnie miejsc postojowych wydzieli¢ palisada betonowa fi 8§ cm, h=30 cm
wtopiong w konstrukcje klinca kamiennego na tawie betonowej gr 20 x 20 cm ( gora palisady
2-3 cm powyzej ptaszczyzny miejsc postojowych).

3.2. Nawierzchnia z kostki brukowej na chodnikach i podjezdzie :

Projektuje si¢ utwardzenie kostkg brukowa betonowa projektowanego chodnika z podjazdem
dla niepelnosprawnych. Wszystkie, w/w utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki brukowej
betonowej o gr.6 cm. w kolorze czerwonej na podbudowie z piasku stabilizowanego
cementem o Rm= 1,5 MPa wg PN-S96012 o grubosci 15 cm. Od strony posesji chodnik z
kostki granitowej cigtej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa
wgg PN-S96012 o gr. 15 cm.

3.3. Nawierzchnia z plyty granitowej na podescie od strony posesji :

Projektuje si¢ nowa nawierzchni¢ podestu wejsciowego od strony posesji z ptyt granitowych
gr 3 cm na zaprawie systemowe;j. Istniejace podtoze z ptytek ceramicznych nalezy wzmocnié¢
poprzez skucie oktadzin uszkodzonych, odparzonych, zagruntowaé oraz dola¢ betonem
wodoszczelnym W8 do rzednej z progiem wejsciowym (-) c. 4 cm, tak aby ulozona nastgpnie
plyta granitowa byta ponizej progu (-) 1do 1,5 cm.

3.4. Nawierzchnia z deski kompozytowej na podescie od strony frontowe;j :

Projektuje si¢ nowa nawierzchni¢ podestu wejSciowego od strony frontowej z deski
kompozytowej gr 2,2 cm na legarach systemowych wtopionych w beton wodoszczelny.
Istniejace podloze z plytek ceramicznych nalezy wzmocni¢ poprzez skucie oktadzin
uszkodzonych, odparzonych, zagruntowa¢ oraz dola¢ betonem wodoszczelnym W8 do
rzednej z progiem wejsciowym (-) c. 2,5 cm, tak aby utozona nast¢pnie deska kompozytowa
bylta ponizej progu (-) 0,5 -1 cm.

3.5.0dwodnienie.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych beda odprowadzone powierzchniowo na teren
dziatki poprzez spadki poprzeczne 1,5 — 3%. Z powierzchni zjazdu utwardzonego kostka



betonowg — wody opadowe odprowadzane bgda w czeSciowo do opaski zwirowej
projektowanej wzdluz kraweznika drogowego.

4.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Projekt zagospodarowania terenu:

1. Zakres robot Zakres robdt obejmuje: - wykopy ziemne o gltgbokosci do 0,7m

2. Projektowane urzadzenia i obiekty — podjazd dla niepelnosprawnych

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— brak utrudnien

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot. Podczas realizacji budowy wystepowac
bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac z elektronarzedziami.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robot szczegodlnie
niebezpiecznych. Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych lub w ich poblizu kierujacy zespotem
pracownikow kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujacych
zagrozeniach 1 technologii wykonania prac. Podobnego instruktazu kierownik budowy
powinien udzieli¢ pracownikom pracujagcym przy robotach brukowych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom. W celu
zapobiezenia niebezpieczenstwom pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepisow bhp oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem prac na
wysokosci. Dodatkowo ze wzgledu na prace z elektronarzedziami pracownicy powinni
posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne. Sposob prowadzenia prac i1 usuni¢cie zagrozen
okresli kazdorazowo kierownik robot. Prace na wysoko$ci powinny by¢ prowadzone z
uzyciem podnosnika hydraulicznego lub odpowiednich drabin a pracujacy na wysokosci
powinni uzywac sprzetu ochrony osobistej 1 zabezpieczajgcego przed upadkiem z wysokosci.
Prace przy montazu kontenerow powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcja prac z
urzadzeniami dzwigowymi. W kazdym miejscu pracy przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych powinien by¢ wyznaczony kierujacy zespotem. Podczas realizacji
calego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy przestrzega¢ przepisow bhp, a
roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
poszczegbdlnych rodzajow.

Projektant architektura: tech.bud. Karol Ewertowski
upr. bud. nr 82/82/Z¢g
w spec. archit. konstrukcyjno-budowlanej




