SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

NAZWA ZADANIA:
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO NA
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY (SIEDZIBA KANCELARII
LESNICTW NADLESNICTWA KRZYSTKOWICE) NA DZIALCE NE EWID. 316
POLOZONEJ W OBREBIE BOGACZOW W GM. NOWOGROD BOBRZANSKI (
ADRES INWEST. KLEPINA UL. LESNA 6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z robotami remontowymi elewacji budynku, $cian wewnetrznych,
stolarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej i wymiany pokrycia czesci dachu budynku. Montaz
klimatyzacji, remont instalacji elektrycznych, montaz instalacji teletechnicznej, alarmowej i
monitoringu.

1.2. Zakres robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
zadania wymienionego w pkt 1.1 roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie
czynno$ci majace na celu wykonanie:

- renowacja elewacji budynku z naprawg miejscowa uszkodzen struktury i wypraw
zewngtrznych

- malowanie elewacji farbg elewacyjng

- malowanie elementéw drewnianych elewacji, ganku

- wymian czgs$ci stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej 1 wewnetrznej ( w tym drzwi
p.pozarowe;j)

- malowanie $cian wewnetrznych z wykonaniem cze¢s$ci nowych oktadzin, budowa trzonu
kaflowego, $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych

- pokrycie czesci potaci niskiej dachu blachg ptaskg z uzupelieniem elementow dekarskich,
rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich, przemurowanie komina od poddasza — komin
od c.o 1 trzonu kuchennego. Wykonanie wktadu zaroodpornego od trzonu kuchennego.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatéw,

- wymian¢ monitoringu zewnetrznego, montaz sygnalizacji, instalacji teletechnicznej do
pomieszczen kancelarii montaz instalacji domofonowej ( montaz do poszczeg6lnych
kancelarii z przywotaniem z ganku budynku).

- wymiang oktadzin schodéw zewnetrznych, podestow, budowa podjazdu dla
niepetnosprawnych.

- uzupehienie materialu ociepleniowego strop z pianki poliuretanowej

-wymagan i oceny podiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich
zewngtrznych, pokry¢ dachowych oraz ich odbiorow

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym,
rozporzadzeniach wykonawczych normach branzowych. Pozostate okreslenia w
przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi w tym zakresie normami i
okresleniami stosowanymi w budownictwie.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Materiaty stosowane do wykonania robdt remontowych powinny miec:



- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE albo

- deklaracj¢ zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska albo

- oznakowane znakiem budowlanym co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polskg Norma
lub aprobatg - termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materialow

Do wykonania malowania powierzchni zewngtrznych nalezy zastosowac farby elewacyjne o
wysokiej sile krycia, odporne na zmienne warunki atmosferyczne i bardzo stabilne
kolorystycznie. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $§wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozcienczalniki
dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcja producenta
farb 1 odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz zakresem ich stosowania.Srodki
gruntujace, do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji
zaciekow 1 wykwitow, kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza musza mie¢ wlasciwosci
techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badZ PN Woda do przygotowania zapraw tynkarskich, farb musi
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Plytki ceramiczne oktadzinowe dobra¢ wymiarem, stosowac klej i fuge do plytek systemowy.
Zwir do uzupehienia opasek wokot budynku stosowac¢ frakcji 16 — 32 mm. Pokrycie
uzupehniajagce potaci dachowej wykona¢ blachg ptaska gr 0,55 mm w kolorze ceglastym,
komin przemurowany z cegty klinkierowej z wktadem z blachy stalowej -kwasozaroodporne;.
Ptyty kamienne granitowe do oktadzin schodéw i podestow gr 3 i 2 cm — podnozki i
przednozki di. do 1,5 m powinny by¢ wykonywane z jednej ptyty kamiennej, dtuzsze biegi
odpowiednio z odcinkéw do 1,5 lub z réwnym podzialem na najdtuzsze odcinki odpowiednio
do zasady. Akcesoria o$wietlenia oraz monitoringu wg. zestawienia. Ciagi jezdne z klinca
kamiennego frakcji 0-31,5 do 62 mm, obrzeza betonowe najazdowe z osadzeniem na fawach
betonowych C8/10. Podjazd dla niepelnosprawnych z palisady betonowej 10/10 cm 1 kostki
betonowej gr 6 cm czerwonej, oktadziny podestow z ptyt granitowych gr 3 cm
ptomieniowanej 1 desek kompozytowych na chodniki z kostki kamiennej granitowej cietej 1
kostki betonowej gr 6 cm czerwonej na podbudowie z betonu szczelnego WS8. Malowanie
$cian wewnetrznych z farb akrylowych, $cianki kolankowe z ptyt gipsowo-kartonowych na
stelazu metalowym. Instalacje elektryczne i teletechniczne z elementow kabli 1 aparatow wg.
wytycznych branzowych.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna z o$cieznicami regulowanymi, skrzydta drzwiowe z ptyty
HDF w okleinie z okuciami, zamkiem 1 zawiasami. Dwoje drzwi wewnetrznych do piwnicy w
klasie odpornosci ogniowej EI60 i EI30. Drzwi zewngtrzne z samozamykaczem i dwoma
zamkami z blokadg antywtamaniowa gr 72 mm — skrzydlo z okleina 5 warstwowg 1 warstwa
okleiny naturalnej wodoodporna o wsp. Ud=1,0 W/m2K. Stolarka okienna dwuskrzydtowa
PVC 5 komorowa, 3 szybowa, z zaczepem antywywazeniowym, nawiewnikiem o Ud=0,9
W/m2k.

3. SPRZET I NARZEDZIA

Roboty budowlane mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawcajest zobowigzany do uzycia takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.



Przy doborze narzedzi nalezyuwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek
tynkarskich i farb. Stosowac¢ rusztowania przyscienne, drabiny podesty. Rusztowania nalezy
po zmontowaniu odebra¢ technicznie wraz z ostonami, daszkami zabezpieczajacymi.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw do robot w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajgcyuszkodzenie opakowan. Do transportu materiatow w postaci suchych mieszanek
w opakowaniachpapierowych zaleca si¢ uzywac¢ samochodéw zamknigtych. Do przewozu
farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamknigte. Materiaty do robot budowlanych nalezy sktadowa¢ na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i wysokimi temperaturami.
Materiat pokryciowy nalezy sktadowac¢ na paletach transport na miejsce wbudowania
powinien odbywac si¢ z zastosowaniem wind. Materiat kamiennych oktadzin sktadowa¢ na
paletach. Materiaty elektryczne i teletechniczne —przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych. Materiaty termoizolacyjne przechowywac z zabezpieczenem przed ztymi
warunkami atmosferycznymi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robét tynkarskich i malarskich zewnetrznych

Roboty powinny by¢ prowadzone :

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych

- przy temperaturze nie nizszej niz +5°C z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszata 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych)

- w przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia robdt powierzchnie §wiezo
tynkowane 1 malowane nalezy ostonic.

- z elewacji usung¢ rure stalowa wentylacyjna po instalacji olejowej. Miejsce po demontazu
na elewacji uzupetni¢ ptytka klinkierowa.

- roboty dekarskie prowadzi¢ z pelnym zabezpieczeniem odkywanych powierzchni przed
opadami atmosferycznymi.

5.2 Ogolne zasady wykonania napraw i malowania elewacji

Przed przystgpieniem do wykonania robotmalarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty przygotowawcze odnosnie napraw i przygotowania podtoza. Bezposrednio przed
natozeniem nowych powlok malarskich podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu, usung¢ plamy z
substancji thustych, powierzchnie nalezy zyc i zagruntowac.

5.3 Wymagania przy robotach malarskich

Do malowania mozna przystapi¢ przy zachowaniu warunkéw okreslonych w pkt 5.1 na
wykonanej jednolitej strukturze bez zarysowan, zadrapan i1 sladow taczenia tynku wzdhuz linii
prostych na duzych ptaszczyznach.

5.4 Wymagania dotyczgce tynkow elewacji — renowacja tynkow istniejacych
5.4.1.Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania
optymalnego efektu estetycznego. Zbadac stan tynkéw przez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowa¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, sku¢ tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtoza. Podtoze przygotowac bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku,
pyhu i gruzu.




W miejscach zakazenia mikrobiologicznego ( zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostow ) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekc;ji
preparatem biobdjczym XXXXXX.

Czynnos$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych
grzybami, glonami i porostami.

Material Zuzycie Cenazal Celzla za
teoretyczne |kg 1m
XXXXXX 0,10 V/m?> |- |

5.4.2.Wykonczenia malarskie.
Gruntowanie wszystkich powierzchni materialem xxxxxxxxx . Jestto specjalistyczny
srodek gruntujacy,charakteryzujacy si¢ bardzo wysoka paroprzepuszczalno$cig i stabilno$cia
w kazdych warunkach atmosferycznych.

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 1/m?,

Material Zuzycie Cena za 11 Celzla za
teoretyczne 1m
XXXXXX 0,10 Um*> |- |-

5.4.3.Wykonanie warstwy podkladowej

XXXXXxxxxxxx(farba z uziarnieniem i wtoknem zbrojeniowym ) — farbakrzemianowa w
ustalonej kolorystyce.

Zuzycie okoto : 0,40 kg na jedng warstwe

Kolory: I gr cenowa

Material Zuzycie Cena netto |Cena za 1m’
teoretyczne
XXXXXXXX — | grupa cenowa 0,40 kgm* |- |-

5.4.4. Wykonanie warstwy wierzchniej

malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo - krzemianowaxxxxxxxxxxxw ustalonej
kolorystyce . Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajaca podloza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi.

Zuzycie teoretyczne — ok. 0,15 — 0,20 kg/m” na jedna warstwe.

Kolory: I gr cenowa:

Material Zuzycie Cena netto |Cena za 1m’
teoretyczne
xxxxxx— | grupa cenowa 0,20 kg/m” |- —
Kolory: II gr cenowa:
Material Zuzycie Cena netto |Cena za 1m’
teoretyczne
xxxxxx— [ grupa cenowa 0,20 kg/m”  |--—-- -——-

5.4.5.Wlas$ciwosci materialu na elewacje - XXXXXXXXXXXXXX :

b. wysokaparoprzepuszczalno$s¢ Sp < 0,01 m



trwate powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)

wlasciwosci hydrofobowe , w = 0,09 kg/m*xh®?

stopien potysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)

swiattotrwato$¢ — odpornoséna UV

odpornosénadziataniakwasow

niepalnos¢

odporno$¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow

mineralne pochodzenie sktadnikéw, zawarto$¢ czgsci organicznych < 5%
zgodno$¢ naprezen powierzchni z napr¢zeniami podioza
neutralno$c¢elektrostatyczna

Farba do drewna:

Gruntowanie elementéw drewnianych XXXXXXXXXX.

XXXXXXXX jest wysoce specjalistycznymsrodkiem do gruntowania drewna, do
zastosowanzewngetrznych. Dzieki swojej szczegdlnej formule,bazujacej na zywicy alkidowe;,
wzmacniapowierzchni¢ drewna, a zawarto$¢ unikalnych,drobnych wypetiaczy
krzemianowych gwarantuje optymalne wigzanie z powloka wierzchnia.

Material Zuzycie Cena netto | Cena za 1m>
teoretyczne
XXXXXXXX 0,10 I/'m’ — -

Malowanie elementéw drewnianych farbg xxxxx.

XXxXxxxxx jest kryjaca, krzemianowa farbagzewnetrzng do drewna. W potaczeniu ze
srodkiemgruntujgcym xxxxxxxx tworzy trwalg powtoke odporng na dziatanie
czynnikowatmosferycznych.

Material Zuzycie Cena netto | Cena za 1m*
teoretyczne
XXXXXX 0,20 1/m” XXXX XXXXX

Wiasciwosci produktu

* Doskonata ochrona przeciwwilgociowa (w pelnym systemie XxXXxXxX),

* Calkowicie odporny na dziatanie promieni UV,

» Catkowicie odporny na dziatanie §wiatla,

* Niezwykla stabilnos¢ koloru,

* Mineralnie matowy,

* Znakomita przyczepno$¢ do podioza,

» Bardzo wysoka odporno$¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

* Niezwykle trwaty,

* Nie tworzy szczelnej powtoki,

* Latwa renowacja - szczegolnie ekonomiczny przy

ponownym malowaniu,

» Sprawdzony zgodnie z normami serii PN-EN 927,

* Pod zewngtrznym nadzorem Instytutu Badan nad Drewnem Fraunhofer WKI (nr.OT.135-
2010),

* Patent Europejski EP 2 208 5444

Material do uzupetien drewna: xxxxxxxxx and XXXxxxx - zuzycie okoto 1,8 kg/dm 3
gotowej pasty.



Zuzycie materiatow w tabeli jest zuzyciem teoretycznym. Zuzycie praktyczne zalezy od
zastosowanej techniki, stanu podtoza oraz do§wiadczenia wykonawcy.

Doktadne zuzycie mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie powierzchni prébnych.
5.5 Wymagania dotyczace powlok malarskich elewacji

Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy zastosowaniu srodkéw myjacych 1 dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i1 na szorowanie

- jednolitej barwy, rdwnomiernie, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

- bez uszkodzen, prze§witow podtoza, §ladow pedzla

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen 1 poprawek

- bez grudek pigmentu i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu

- oktadziny z ptyt mineralno-wtokniowej z fakturg drewnopodobng mocowac na taczenia
systemowe — ptyty elewacyjne na taczniki zakryte niewidoczne. Oktadziny podbitki okapu z
paneli mineralno wtékniowych z mocowaniem na systemowe z facznikami nitowanymi lub
wkrety.

5.6. Wymagania dotyczgce powlok malarskich $cian wewnetrznych

- istniejgcg powierzchnig $cian wewngtrznych oczyscié, zeskroba¢ zhuszczenia, zagruntowaé
oraz szpachlowa¢ masg szpachlowg gipsowa. Warstwe szpchli nanosi¢ az do osi¢gnigcia
réwnosci powierzchni ( co najmniej przy badaniu tata 2 m nie powinno by¢ wgtebien
wickszych niz do 2 mm na facie 2 metrowej). Powierzchni¢ scian oszlifowaé, zagruntowac i
malowac farbg akrylowa Powloke stosowa¢ min 2 krotna. Scianki kolankowe wykonane z
ptyty gipsowej o klasie 4PRO Fire+typ DF gr 12 mm na ruszcie metalowym z wypeknieniem
welng mineralna gr 5 cm i paroizolacja.

5.7. Wymagania dotyczgce okladzin $cian i podlog

- istniejaca powierzchni¢ $cian wewngtrznych z oktadzinami z ptytek oraz podtog ( dot
tazieniki 1 kuchni na parterze) sku¢ wyrownac powierzchni¢ warstwg wyréwnujaca z
podktadow szpachlowych oraz pokry¢ ptytkami gresowymi ( podtogi) oraz plytka ceramiczng
$ciany. Do klejenia stosowac¢ kleje systemowe. W czesci natrysku stosowac izolacje
przeciwwilgociowg ( folia w ptynie). Brodzik w pomieszczeniu sanitarnym dla
niepetnosprawnych wykona¢ jako podposadzkowy systemowy z odwodnieniem liniowych.
Do wykonania podtog z paneli podtogowych stosowa¢ panele klasy $cieralnosci AC4 (wg
normy EN 13329) do wykonczen $cian stosowac listwy — cokotly przyscienne wysokie — CPD
P1 100x18 mm.

5.8. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z blach

Pota¢ dachowa nad patio z gonta bitumicznego zdemontowa¢ — nowe pokrycie wykonaé z
blachy stalowej ptaskiej tagczonej na rabek stojacy w kolorze pokrycia z dachowki. Odptyw z
potaci wykona¢ z rynien i rur spustowych prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej 1
powlekanej w kolorze pokrycia ceramicznego. Pokrycie ceramiczne wykona¢ z dachowki
ceramicznej ptaskiej na nowym faceniu oraz pelnym poszyciu z ptyty OSB gr 12 mm p-w. na
poszyciu stosowac izolacj¢ z papy podktadowej termozgrzewalnej. Stosowac elementy
dekarskie wykonczeniowe w kolorze pokrycia ceramicznego ( obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm powlekanej .

5.9. Roboty instalacyjne ( monitoring, sygnalizacja wlamania, teletechniczna)
Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac zabezpieczy¢ i ostoni¢ elementy
ktére w czasie robot mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu. Projektuje si¢ wycinke
krzewow 1 drzew ( uzgodni¢ z inwestorem po uzyskaniu zezwolen na wycinke). Roboty
instalacyjne monitoringu osprzgtu oraz o$wietlenia wykona¢ po zakonczonych wszystkich
robdt podstawowych. Stosowac kable YKY 3x1,5 mm w ostonie z peszlu, taczniki
bakielitowe hermetyczne.

Monitoring:



Ip | Nazwa materiatu typ miara | ilos¢
1 Rejestrator DH NVR4108HS 4KS2/L | szt 1
Dysk 3 TB 3TB szt 2
3 Kamera DH IPC-HFW2231S-S- | szt 5
S2
4 Kamera DH IPC-HFW2231T-ZS- | szt 2
S2
5 Switch PoE Dahua DH PFS3010-8ET-96 szt 1
6 Puszki pod kam DH-PFA130-E szt 7
7 Zasilacz 12 VDC Merawex ZW16-BW szt 1
8 Monitor szt 1
9 Kabel sieciowy skretka JR45 mb 95
10 | Rura elektroinstalacyjna PVC Legrand RB25 mb 90
11 | Materialy pomocnicze kpl 1

Sygnalizacja wlamania:

Nazwa Tlos¢é
Centrala Satel Perfecta 32 LTE
Manipulator

Transformator

Obudowa OPU4P

Syrena SP-4001 R
Akumulator

Zasilacz buforowy APS 30
Czujka Bosch ISC-BPR2-WP12 25
Modut wejs¢ INT-E 3
Kabel YTDY 6x0,5 300

—_ N == N = =

5.10.Instalace elektryczne:

Oswietlenie —parametry opraw oswietleniowych:

1/. Panel sufitowy LED, 41 W, 41001x, IP 54 wymiar 595x595x135 mm ( tolerancja -+10%)
2/. Oprawa sufitowa LED, 60 W, min 25001x, wymiar 190x190x116 mm (tolerancja -+10%)
3/. Oprawa liniowa sufitowa LED, 60 W, 40001x, 1 lub 2 (m) x 65x80 mm ( tolerancja -
+10%)

4/. Oprawa kinkiet LED, 40W, 25001x — bez wymagan wymiarowych.

5/. Lampa parkowa h=2,2 m typu LED LUKADE 26W — 2 szt ( z wykorzystaniem
istniejacego zasilana)

Instalacje elektryczne — kable YKY3x1,5 mm2, YKY 3x2,5mm2, YKY 5x6mm?2. Montaz
zewngtrznej rozdzielnicy pradu z wylacznikiem gtownym i przetaczeniem WLZ.

5.11.Instalacja teletechniczna:
Zestaw UPS - NP. PowerWalker VFI 2000 AT

Do podtrzymania zasilania dla punktu dystrybucji projektuje si¢ zestaw UPS w wersji 1000
VA oraz 3000 VA o sprawnosci na poziomie 90%. Z zestawem 4 akumulatorow o pojemnosci
9Ah, ( dodatkowo umozliwia tatwa rozbudowe systemu o kolejne bloki z szeScioma



akumulatorami kazdy). UPS mozna rozbudowa¢ rowniez o modut do komunikacji sieciowej,
gdyz podstawowo dostepna jest tylko komunikacja przez USB oraz RS-232.

Najwazniejsze cechy:

Typ zasilacza (topologia) On-line

Moc wyjsciowa UPS 2000 VA

[lo$¢ gniazd wyjsciowych 4

Typy gniazd wyjsciowych IEC-320 C14

Moc czynna 1800 W

Ksztatt napiecia wyjsciowego Czysta sinusoida

Szafa dystrybucyjna - Szafa RACK 19" 24U 600x600 mm

Kable teletechniczne — kabel F/UTP kat6. Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni
margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 450 MHz. Kabel ma spetniac¢
wymagania stawiane komponentom kat. 6 przez obowiazujace normy ISO/IEC 11801:2011,
EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2,

5.12. Klimatyzacja wentylacja

Urzadzenia klimatyzacji:

Opis urzadzenia:

- Jednostka wewngtrzna typ Scienny ASYAO009GCGH: moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,8
kW moc grzewcza nie mniejsza niz 2,8 kW nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy
niz 19 W zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie wigksza niz 7,5 kg wymiary nie wiekszy niz
262*820*206 mm, zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia, filtr przeciwgrzybiczny, min 6
stopni regulacji wydajnosci gtosnos¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 22 dB(A) ( tryb
niski Quiet ) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 330 m3 /h @ przewodow
chtodniczych ciecz / gaz @ 6,35 / @ 9,52 mm przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn.
15,8 do 16,7 mm

- Jednostka wewngtrzna typ $cienny: ASYA007GCGH moc chtodnicza nie mniejsza niz 2,2
kW moc grzewcza nie mniejsza niz 2,2 kW nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy
niz 25 W zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie wigksza niz 7,5 kg wymiary nie wiekszy niz
268*840*203 mm, zawor rozprezny wewnatrz urzadzenia, filtr przeciwgrzybiczny min 6
stopnie regulacji wydajnosci gltosno$¢ w trybie chtodzenia nie wieksza niz 22 dB(A) ( tryb
niski Quiet ) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 330 m3 /h @ przewodow
chtodniczych ciecz / gaz @ 6,35 / @ 12,70 mm przytacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn.
15,8 do 16,7 mm

- Jednostka zewnetrzna typ AJY045LBLDH: moc chtodnicza nie mniej niz 14,0 kW, moc
grzewcza nie mniej niz 14,0 kW zasilanie 3N, 50Hz, pobdr mocy nominalnej nie wigcej niz
14,0 kW (chtodzenie); 14,0 (grzanie) EER nie mniej niz 2,70 COP nie mniej niz 3,66
sprezarka Inwerter rotacyjna powloka antykorozyjna wymiennika, czynnik R410A O
przewodow chtodniczych ciecz / gaz @ 12,7 / @ 28,58mm wymiary max. 1.638*1.080*480
mm, masa nie wi¢cej niz 217 kg zakres pracy chtodzenie -5C do 46C, grzanie -20C do 21C
glosnos¢ nie wiecej niz 65 dB(A) tryb chiodzenia (w odlegtosci 1 m od urzadzenia), Trdjniki
montazowe UTP-AX054A, Trojniki montazowe UTP-AX090A, Trojniki montazowe UTP-
AX180A, pilot bezprzewodowy podswietlany ekran, wyswietlacz LCD, wbudowany czujnik
temperatury umozliwia podglad temperatury w pomieszczeniu

- Jednostka wewngtrzna typ $Scienny ASYA004GCGH: moc chtodnicza nie mniejsza niz 1,1
kW moc grzewcza nie mniejsza niz 1,1 kW nominalny pobdr mocy elektrycznej nie wigkszy
niz 19 W zasilanie 1N, 230V, 50Hz masa nie wigksza niz 7,5 kg wymiary nie wiekszy niz
262*820*206 mm zawolr rozprezny wewnatrz urzadzenia filtr przeciwgrzybiczny min 6



stopni regulacji wydajnosci glosnos¢ w trybie chtodzenia nie wigksza niz 22 dB(A) ( tryb
niski Quiet ) przy wydatku powietrza nie mniejszym niz 330 m3 /h @ przewodow
chlodniczych ciecz / gaz @ 6,35 / @ 9,52 mm przylacze skroplin @ wew. 13,8 mm, @ zewn.
15,8 do 16,7 mm

Wentylacja pomieszczen — stosowa¢ nawiewniki okienne o przepustowosci min 35 m3/h w
pomieszczeniach sanitarnych stosowac¢ wentylatory osiowe o wydajnosci

5.13. Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne
Roboty instalacji wodno-kanalizacyjnej. projektuje si¢ wymienic wszystkie zawory na

przewodach instalacyjnych na nowe w szczegolnosci:

- zawory podumywalkowe

- zlacza elastyczne do umywalek ( stosowac elastyczne potaczenia metalowe)

- baterie natryskowe i umywalkowe ( baterie chromowane z mieszaczem)

- zawory 1 ztaczki do ubikacji

- zawory na instalacji w piwnicy

- nowe podtaczenia kanalizacyjne do wpustu podtogowego, odwodnienia liniowego w
natrysku dla niepelnostrawnych na parterze — stosowac rury PVC SN4

- w w.c dla niepelnosprawnych na parterze — projektuje si¢ umywalke narozng, brodzik
podposadzkowy, sedes - wszystkie urzadzenia dostosowane dla 0s6b niepetnosprawnych do
tego akcesoria ze stali nierdzewnej porecze i uchwyty.

5.14. Roboty zdunskie

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ trzon kuchenny z kafli kwadratelkowych z montazem
ptyty grzewczej zeliwnej, popielnika z paleniskiem z ptyta czotowa zeliwng z wypetiniem
wnetrza cegly szamotowa, pojemnik na opat - Trzon kuchenny o wymiarach 75 cm x 225 cm
x 75 cm z nadbudéwka 75 cm x 75 cm 1 wys. 125 cm, z oblicowaniem $cianki nadkuchennej z
gzymsem. Wilaczenie trzonu do istniejacego przewodu dymowego z montazem wktadu
zarokwasoodpornym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych
robdt z dokumentacja przetargowg oraz ich zgodnos$¢ z warunkami technicznymi. Wymagana
jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajag wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancji)

6.1 Kontrola przygotowania podloza elementow zakrytych

Przy malowaniu tynkéw kontrola obejmuje wykonanie napraw i uzupehien, czystos¢ i
réwnos¢ powierzchni, wilgotno$¢ podtozy, likwidacja wykwitow i zagrzybienia

Przy wykonywaniu posadzek, nawierzchni chodnikow dojazdow — stan podtoza, izolacji
przeciwwilgociowej

Przy wykonywaniu pokry¢ dachowych — stan podtoza, membrany dachowe;j

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, teletechnicznych — wykonanie bruzd, rurek
ochronnych.



6.2. Kontrola wykonania

Kontrola powtok obejmuje: sprawdzenie wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barw ze wzorcem
uzgodnionym z Inwestorem, przyczepnos¢ do podtoza, réwnomiernos¢ pokrycia, odpornosci
powtok na zarysowania.

Kontrola pokry¢ dachowych i obrobek: szczelnos¢ potaczen, trwato$¢ polaczen, spadki na
obrobkach ich taczenie 1 mocowanie oraz uszczelnienie.

Kontrola rob6t murarskich: rodzaj cegiet ( klinkier lub potklinkier) utozenie, szczelnosé
zapraw, spoin.

Kontrola stolarki okiennej i drzwiowej: prawidlowo$c montazu, mocowania, szczelno$ci
Kontrola oktadzin $ciennych: réwnos$¢ spoin, ptaszczyzn oktadzin, dobdr kolorystyki
Kontrola instalacji: sprawdzenie potaczen i badan, system kamer ich usytuowanie nagrywanie
1 sprawdzenie zapisow.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

7.1 Odbior

Odbidr podtoza jako element ulegajacy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie
zastosowanych materialow 1 jako$ci uzyskanego podloza Wykonawca robot powinien zgtosi¢
wykonanie podtozy Inwestorowi i po jego odbiorze przystapi¢ dopiero do prac nast¢gpnych.

7.2 Odbiér robot

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ w zakresie :

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materiatow

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych napraw i uzuptenien,

- sprawdzenie wykonczenia powierzchni faktur (ogledziny zewnetrzne)

- sprawdzenie warstw kryjacych farb i lakierow

- sprawdzenie obecnosci wykwitow i zaciekow

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego ( badanie wykona¢ przez oceng wzrokowa )
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy

- sprawdzenie odpornosci na $cieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

- sprawdzenie potaczen, uszczelnien, zawieszen.

- sprawdzenie instalacji teletechnicznych i elektrycznych z badaniami potaczen.

- sprawdzenie zageszczenia podtozy

- sprawdzenie polaczen, sprawdzenie wizji monitoringu.

Obmiar robot powykonawczy zostanie wykonany na gruncie z uwzglednieniem wszystkich
elementow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe, metody badan

PN-C-81914: 2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania
PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery — wzrokowe poréwnywanie barwy farb
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne Wymagania i badania techniczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie



PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobodr srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciw-pozarowej w zaleznosci od wptywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkow zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 6036-4-473:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed
pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogodlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odlaczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-91/E-05010 Zakres napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wngtrzach.
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